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SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI z płyt gipsowo - kartonowych impregnowanych o podwyższonej odporności na wilgoć typu Rigips 4Pro
Hydro typ H2 (czterostronnie spłaszczonych), gr. 1x12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej (system typu Rigips 4.05.24 z poszyciem płytą 4Pro typ H2 lub rozwiązanie równoważne).
PŁYTA: Typ H2 (lub równoważny)  – płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej odporności na wilgoć gr. 12,5mm z licem w zielonym kolorze, o białym kolorze rdzenia. Płyta powinna posiadać wszystkie 4
krawędzie spłaszczone, umożliwiające wykonanie wszystkich połączeń płyt na płaszczyźnie sufitu w sposób optymalny z wykorzystaniem taśmy zbrojącej.
KONSTRUKCJA: Płyty mocować na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący się o 50%
zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali gładkiej.
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:  Taśmy spoinowe i masy szpachlowe wykończeniowe systemowe; malowanie farbą lateksową  zmywalną przeznaczoną do pomieszczeń "mokrych", kolor biały.
UWAGI: We wskazanych miejscach na rzucie stosować systemowe klapy rewizyjne, wypełnienie płytą gipsowo - kartonową typu jak wyżej. Płytę gipsowo-kartonową ze ścianą należy połączyć w następujący
sposób: połączenie szpachlowane z profilem połączeniowym typu UD 30 (z wykorzystaniem taśmy samoprzylepnej poślizgowej, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu uniknięcia pękania na połaczeniu
ściana - sufit). Do połączenia płyt sufitów modułowych z opaską gipsowo-kartonową należy zastosować profile typu Axiom Transitions - kątowniki przejściowe dostosowane do danego typu krawędzi płyt - lub
zastosować rozwiązanie równoważne. Pionowe płaszczyzny sufitu (w miejscach zmiany wysokości sufitu) oznaczono symbolem Sg3.
ZASTOSOWANIE: Do wykonywania monolitycznych (bez widocznych połączeń) sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o wilgotności nie większej niż 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na
dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, zgodnie z PN-EN 13964: w pomieszczeniach tzw. "mokrych".
SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY Z WYKOŃCZENIEM W SYSTEMIE WODOODPORNYM HIGIENICZNYM z płyt gipsowo - kartonowych impregnowanych o podwyższonej odporności na wilgoć
typu Rigips 4Pro Hydro typ H2 (czterostronnie spłaszczonych), gr. 1x12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej (system typu Rigips 4.05.24 z poszyciem płytą 4Pro typ H2 lub rozwiązanie
równoważne).:
PŁYTA: Typ H2 (lub równoważny)  – płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej odporności na wilgoć gr. 12,5mm z licem w zielonym kolorze, o białym kolorze rdzenia. Płyta powinna posiadać wszystkie 4
krawędzie spłaszczone, umożliwiające wykonanie wszystkich połączeń płyt na płaszczyźnie sufitu w sposób optymalny z wykorzystaniem taśmy zbrojącej.
KONSTRUKCJA: Płyty mocować na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący się o 50%
zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali gładkiej.
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: np. system Beckers Resistent  lub równoważny (system wodoodporny, odporny na rozwój grzybów, bakterii  i pleśni): 2 warstwy masy szpachlowej Breplasta LW,
gruntowanie Vatrumsgrunt, tapeta z włókna szklanego Tassoglas 100V, gruntowanie Vatrumsgrunt, 2 warstwy farby Vatrumstag,  kolor biały (powłoka odporna na szorowanie, czyszczenie na mokro i środki
dezynfekcyjne).  Taśmy spoinowe i masy szpachlowe wykończeniowe systemowe.
UWAGI: We wskazanych miejscach na rzucie stosować systemowe klapy rewizyjne hermetyczne. Płytę gipsowo-kartonową ze ścianą należy połączyć w następujący sposób: połączenie szpachlowane z
profilem połączeniowym typu UD 30 (z wykorzystaniem taśmy samoprzylepnej poślizgowej, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu uniknięcia pękania na połaczeniu ściana - sufit). Pionowe płaszczyzny
sufitu (w miejscach zmiany wysokości sufitu) oznaczono symbolem Sg4.
ZASTOSOWANIE: Do wykonywania monolitycznych (bez widocznych połączeń), zmywalnych sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce:

SUFIT PODWIESZONY MODUŁOWY Z PŁYT MINERALNYCH, Z KRAWĘDZIĄ  PROSTĄ :
PANEL SUFITOWY: Płyta sufitowa wykonana z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8 mm, wykończona i pomalowana. Krawędzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wskaźnik pochłaniania dźwięku
αw = 0,10. Izolacyjność dźwiękowa DncW = 38 dB. Kolor biały NCS 0300N. Współczynnik odbicia światła >85% dla koloru białego (wg PN-ISO 7724-2). Odporność na wilgoć do 90% wilgotności
względnej. Klasyfikowane A2 czyli materiał „NIEPALNY”. Płyty posiadają możliwość obciążania do 3 kg/panel. Np. panele sufitowe Casoprano Casoroc firmy Rigips lub równoważna.
KONSTRUKCJA: Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szer. 24 mm. Obciążalność kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964. Konstrukcja QUICK-LOCK T24/38  moduł 600x600
Np. firmy Rigips lub równoważna.
UWAGI: Kątownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK firmy Rigips. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie.Zaleca się montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego.
Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii.
UWAGA: Zastosowany system sufitów podwieszonych musi posiadać atest higieniczny PZH, wyrób musi być przeznaczony do zastosowania w szpitalach.

SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY Z WYKOŃCZENIEM W SYSTEMIE WODOODPORNYM, DO POMIESZCZEŃ O DUŻEJ WILGOTNOŚCI z płyt cementowo - włóknowych odpornych na działanie
wilgoci typu Rigips Aquaroc lub równoważnych, gr. 1x12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej lub rozwiązanie równoważne:
PŁYTA: Typ Aquaroc (lub równoważny)  – płyta cementowo - włóknowa odporna na działanie wilgoci gr. 12,5mm
KONSTRUKCJA: Płyty mocować na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący się o 50%
zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali gładkiej.
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: np. system Beckers Resistent  lub równoważny (system wodoodporny, odporny na rozwój grzybów, bakterii  i pleśni): 2 warstwy masy szpachlowej Breplasta LW,
gruntowanie Vatrumsgrunt, tapeta z włókna szklanego Tassoglas 100V, gruntowanie Vatrumsgrunt, 2 warstwy farby Vatrumstag,  kolor biały (powłoka odporna na szorowanie, czyszczenie na mokro i środki
dezynfekcyjne).  Taśmy spoinowe i masy szpachlowe wykończeniowe systemowe.
UWAGI: We wskazanych miejscach na rzucie stosować systemowe klapy rewizyjne hermetyczne.
Płytę cementowo - włóknową ze ścianą należy połączyć w następujący sposób: połączenie szpachlowane z profilem połączeniowym typu UD 30 (z wykorzystaniem taśmy samoprzylepnej poślizgowej,
zgodnie z zaleceniami producenta, w celu uniknięcia pękania na połaczeniu ściana - sufit). Pionowe płaszczyzny sufitu (w miejscach zmiany wysokości sufitu) oznaczono symbolem Sg5.
ZASTOSOWANIE: Do wykonywania monolitycznych (bez widocznych połączeń) sufitów podwieszonych w pomieszczeniach tzw. "mokrych" tam, gdzie wymagane jest zastosowanie sufitów odpornych na
działanie wilgoci.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:
Poniższa legenda opraw oświetleniowych wskazuje przykładowe rozwiązania. Podane nazwy handlowe opraw nie są wiążące, pod
warunkiem zastosowania materiałów o właściwościach nie gorszych od właściwości proponowanych opraw i takiej samej kolorystyce,
gabarytach, parametrach technicznych zawartych w specyfikacjach  szczegółowych producenta nr PL/2016/1530 itp.
Wszystkie przytoczone w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania, materiały itd. z podaniem przykładowego producenta,
wyznaczają oczekiwany minimalny standard jakościowy, jaki wykonawca powinien spełnić, przy zastosowaniu rozwiązań i materiałów innych
producentów, dla realizacji niniejszego projektu. Zastąpienie materiałów innymi materiałami, o nie gorszych właściwościach, wymaga zgody
Inwestora i projektanta.

UWAGI:
1.  Podane nazwy handlowe sufitów podwieszonych nie są wiążące, pod warunkiem zastosowania
materiałów o właściwościach nie gorszych od podanych w opisie sufitów w legendzie. Wszystkie
przytoczone w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania, materiały itd. z podaniem
przykładowego producenta, wyznaczają oczekiwany minimalny standard jakościowy, jaki wykonawca
powinien spełnić, przy zastosowaniu rozwiązań i materiałów innych producentów, dla realizacji niniejszego
projektu. Zastąpienie materiałów innymi materiałami, o nie gorszych właściwościach, wymaga zgody
Inwestora i projektanta.
2.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Należy zwrócić szczególną uwagę by zachować wskazane
przez projekt minimalne wysokości pomieszczeń.
3.Instalacje wg proj. branżowych, wykonywać przed zamontowaniem sufitów podwieszanych.
Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, nawiewników, wywiewników itp. wg aranżacji na rysunkach rzutów
sufitów podwieszonych.
4. Rozmieszczenie czujek instalacji SSP ponad sufitem podwieszonym - według projektu branżowego (z
uwzględnieniem wskazanej na rzutach sufitów podwieszonych lokalizacji klap rewizyjnych w monolitycznych
lub szczelnych sufitach podwieszonych).
5.Wszystke materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do
stosowania w obiektach służby zdrowia wydane przez PZH.
6. We wszystkich miejscach gdzie  elementy i urządzenia wymagają dojścia należy stosować klapy
rewizyjne. Miejsca rozmieszczenia rewizji w sufitach podwieszonych dostosować uwzględniając trasy i
rewizje  instalacji branżowych. W przypadku sufitów podwieszanych monolitycznych należy stosować klapy
rewizyjne (40 x 40 lub 60x60cm w świetle) np. w systemie Rigips: pokrywa otworu rewizyjnego wykonana z
płyt typu Rigips 4 Pro 2x12,5mm (odpowiednio A lub H2), sklejonych ze sobą masą szpachlową i
skręconych wkrętami, lub zastosować rozwiązanie równoważne. Krawędzie osłony (dolną płytę) należy
obramować profilem obramującym z PCV lub półnarożnikiem aluminiowym. W rejonie otworu rewizyjnego
należy wzmocnić konstrukcję nośną sufitu.  W szczelnych sufitach higienicznych należy stosować w każdym
pomieszczeniu systemowy właz inspekcyjny higieniczny / szczelny (60x60cm) przeznaczony do
pomieszczeń w klasie czystości powietrza B, C, D (ISO3, ISO 5), wytrzymujący zmywanie pod wysokim
ciśnieniem do 80 bar.
7.Wszystke materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać atesty świadczące o
trudnozapalności.
8.Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
9.Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni
nie większej niż 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami (dymoszczelnymi) co 50 m, wykonanymi z
materiałów niepalnych.
10.Wykonawca powinien ściśle zastosować się do zaleceń producentów wyrobów budowlanych w celu
uzyskania prawidłowych parametrów oraz utrzymania w mocy atestów.
11.Przed przystąpieniem do wykonywania zamówień materiałowych należy przedłożyć projektantowi do
zatwierdzenia próbki wyrobów budowlanych wykończeniowych.
12.Oprawy oświetleniowe muszą mieć niezależny system mocowania do stropu konstrukcyjnego. Rodzaj
wykończenia oprawy (z kołnierzem lub bez) powinien być dostosowany do wybranego systemu sufitów
podwieszonych, z uwzględnieniem rodzaju podkonstrukcji dla sufitu podwieszonego i krawędzi płyt
sufitowych.
13. Na płaszczyznach pionowych, w miejscach zmiany wysokości (uskok sufitu) sufitu podwieszonego
(lokalne podwyższenie, obniżenie), stosować opłytowanie z wykończeniem opisanym odpowiednio jak dla
sufitów S1 i S4.
14. Obrzeża sufitu kasetonowego wykonywać z płyty gipsowo - kartonowej (typ płyty wg oznaczeń
graficznych na rzucie i legendy) gr. 1,25mm. Połączenia przyścienne powinny być wykonane przy użyciu
płyty gipsowo - kartonowej, przyciętej do wymaganej szerokości i przytwierdzonej do metalowej konstrukcji;
szerokość płyt g-k należy dobrać w taki sposób, aby nie trzeba było przycinać płyt modułowych. W
korytarzach, połączenie opaski g-k ze ścianą wykonać za pomocą kątownika przyściennego do płyt
gipsowo-kartonowych ze szczeliną cieniową 15mm lub zastosować rozwiązanie równoważne. W
pomieszczeniach  płytę gipsowo-kartonową ze ścianą należy połączyć w następujacy sposób: połączenie
szpachlowane z profilem połączeniowym typu UD 30 (z wykorzystaniem taśmy samoprzylepnej
poślizgowej, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu uniknięcia pękania na połaczeniu ściana - sufit).
Połączenie opaski g-k z sufitem modułowym wykonać za pośrednictwem aluminiowego profila
przejściowego systemowego dostosowanego do rodzaju płyt i krawędzi wybranego sufitu modułowego.
Obrzeża/opaski malować farbą lateksową, kolor biały lub odpowiednio do wskazania na rysunku wykończyć
w systemie wodoodpornym higienicznym.
15. Szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach sufitów podwieszonych należy wykonywać w tych samych
miejscach, co dylatacje w konstrukcji budynku. Niezależnie od dylatacji konstrukcyjnych  należy przewidzieć
dodatkowe dylatacje konstrukcji sufitów podwieszonych, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
systemu sufitów (co ok. 15 m). Przejścia dużych powierzchni sufitu do małych powierzchni należy
wykonywać także z zastosowaniem szczeliny dylatacyjnej.
16. Oprawy oświetleniowe należy montować osiowo w stosunku do umiejscowienia jej w kasetonie

UWAGI:

Szczegółowy opis legenda oraz typ wg projektu instalacji elektrycznych.

S3
+2.50 m

S4
+2.50 m

S6
+2.50 m

S1
+2.50 m

SUFIT PODWIESZONY MODUŁOWY Z PŁYT MINERALNYCH Z KRAWĘDZIĄ  PROSTĄ, PRZEZNACZONY DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH,
(wykonany w sposób zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający jego mycie i dezynfekcję:
PANEL SUFITOWY: Płyta sufitowa wykonana z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8mm, laminowane folią PCV od strony widocznej. Krawędzie proste typu A. Wymiary 600x600mm.  Wskaźnik
pochłaniania dźwięku αw = 0,10. Izolacyjność dźwiękowa DncW = 37 dB.  Płyty nasączane środkiem bakterio- i grzybobójczym. Kolor biały NCS 0300N. Odporność na wilgoć do 90% wilgotności
względnej. Klasyfikowane B czyli materiał „NIEZAPALNY”. Płyty posiadają możliwość obciążania do 3 kg/panel. Klasa czystości płyt  ISO 5 (wg ISO 14644). Np. panele sufitowe Gyprex Asepta firmy
Rigips lub równoważne.
KONSTRUKCJA: Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szer. 24 mm. Obciążalność kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964. Konstrukcja QUICK-LOCK T24/38 antykorozyjna,
moduł 600x600 Np. firmy Rigips lub równoważna.
UWAGI: Kątownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK firmy Rigips. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie.Zaleca się montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła
dziennego. Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii. Celem uszczelnienia połączenia płyt z profilami należy założyć sprężynki dociskowe. W każdym pomieszczeniu stosować
higieniczny właz inspekcyjny.
UWAGA: Zastosowany system sufitów podwieszonych musi posiadać atest higieniczny PZH, wyrób musi być przeznaczony do zastosowania w szpitalach.

S2
+2.50 m

SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY  z płyt gipsowo - kartonowych standardowych typu Rigips 4Pro typ A (czterostronnie spłaszczonych), gr. 1x12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej
(system typu Rigips 4.05.24 z poszyciem płytą 4Pro typ A lub rozwiązanie równoważne).
PŁYTA: Typ A  – płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm z licem w szarym kolorze, o białym kolorze rdzenia. Płyta powinna posiadać wszystkie 4 krawędzie spłaszczone, umożliwiające wykonanie wszystkich
połączeń płyt na płaszczyźnie sufitu w sposób optymalny z wykorzystaniem taśmy zbrojącej.
KONSTRUKCJA: Płyty mocować na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący się o 50%
zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali gładkiej.
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: Taśmy spoinowe i masy szpachlowe wykończeniowe systemowe. Malowanie 2-3 razy farbą lateksową, np. Epimal LX, zmywalną, kolor biały.
UWAGI: We wskazanych miejscach na rzucie stosować systemowe klapy rewizyjne, wypełnienie płytą gipsowo - kartonową typu jak wyżej.  W korytarzach płytę gipsowo-kartonową ze ścianą należy
połączyć za pomocą kątownika przyściennego do płyt gipsowo-kartonowych (profil przyścienny ze szczeliną cieniową 15mm). W pomieszczeniach  płytę gipsowo-kartonową ze ścianą należy połączyć w
następujący sposób: połączenie szpachlowane z profilem połączeniowym typu UD 30 (z wykorzystaniem taśmy samoprzylepnej poślizgowej, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu uniknięcia pękania
na połaczeniu ściana - sufit). Do połączenia płyt sufitów modułowych z opaską gipsowo-kartonową należy zastosować systemowe profile - kątowniki przejściowe dostosowane do danego typu krawędzi płyt.
Pionowe płaszczyzny sufitu (w miejscach zmiany wysokości sufitu) oznaczono symbolem Sg1.
ZASTOSOWANIE: Do wykonywania monolitycznych (bez widocznych połączeń) sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%

S5
+2.50 m

SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY DO SAL OPERACYJNYCH
WYPEŁNIENIE: Panele sufitowe składają się z wysokiej jakości stali galwanizowanej co najmniej gatunek DX51D+Z140 wg normy PN-EN 10346:2011 grubości 0,8 mm lakierowanej proszkowo dowolnym
kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i
pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą.
Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną.
Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 600 x 600 mm. Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogą być demontowane pojedynczo.
KONSTRUKCJA: Konstrukcja dolna składa się z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili nośnych i poprzecznych, które tworzą stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocą prętów
mocujących z noniuszem na wysokości zawieszenia od 300 mm do 1100 mm.  Pręty z noniuszem są montowane na suficie za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia odpowiada
statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględnia raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. Wszystkie części konstrukcji podstawy są wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony
sufitowe są podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. System budowy sufitów  gwarantuje uzyskanie równego poziomu płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny
montaż kasetonów.
ZASTOSOWANIE: Sale operacyjne, sala cięć cesarskich. Szczegóły wg opisu do projektu architektury wnętrz.

S17
+2.50 m

LEGENDA - SUFITY:

LEGENDA - POZOSTAŁE ELEMENTY ARANŻACJI SUFITÓW:
STROP KONSTRUKCYJNY - BRAK SUFITU PODWIESZANEGO
Na stropie wykonać tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm, gładź gipsową, warstwę gruntującą, dwukrotne malowanie farbą lateksową.
W pomieszczeniach "mokrych" oraz na poziomie -2 stosować tynk cementowy z gładzią.
FARBA LATEKSOWA - min. 2 warstwy; PARAMETRY TECHNICZNE: Farba lateksowa, wodorozcieńczalna do malowania ścian wewnątrz budynków, do pomieszczeń szczególnie narażonych na
zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania; atest PZH; wodoodporna, elastyczna, gładka, matowa, dobrze kryjąca powłoka o wysokiej trwałości, szorowanie: klasa min. 2
np. farba f-my Pigment typ: Latex mat lub inna o parametrach wyższych lub równoważnych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Przyczepne i czyste podłoże zagruntować - preparat gruntująco-impregnujący, zapobiegający przenikaniu przebarwień i plam
dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, stosować wg zaleceń producenta
KOLORY: Kolor biały

KLAPA REWIZYJNA
Klapa rewizyjna (60x60cm, 40x40cm w świetle) w suficie monolitycznym np. w systemie Rigips lub równoważnym: pokrywa otworu rewizyjnego
wykonana z płyt gipsowo - kartonowych odpowiednio typu A lub H2 (lub równoważnych) gr. 2x12,5mm (typ płyty zgodny z rodzajem sufitu
monolitycznego), sklejonych ze sobą masą szpachlową i skręconych wkrętami. Krawędzie osłony (dolną płytę) należy obramować profilem
obramującym z PCV lub półnarożnikiem aluminiowym. W rejonie otworu rewizyjnego należy wzmocnić konstrukcję nośną sufitu. Zastosować
rewizje systemowe danego producenta sufitu. Klapy rewizyjne należy stosować we wszystkich miejscach gdzie  elementy i urządzenia
wymagają dojścia serwisowego. Miejsca rozmieszczenia rewizji w sufitach podwieszonych dostosować uwzględniając trasy i rewizje
instalacji branżowych.

KLAPA REWIZYJNA HERMETYCZNA / SZCZELNY WŁAZ INSPEKCYJNY
W szczelnych sufitach higienicznych należy stosować w każdym pomieszczeniu właz inspekcyjny higieniczny / szczelny (60x60cm/60x30cm)
przeznaczony do pomieszczeń w klasie czystości powietrza B, C, D (ISO3, ISO 5), wytrzymujący zmywanie pod wysokim ciśnieniem do 80 bar.
Rozmieszczenie klap rewizyjnych hermetycznych - wg wskazań na rzutach. W przypadku kilku rewizji, projektuje się jeden właz na sufit w
pomieszczeniu, przy założeniu możliwości demontażu pozostałych kasetonów.

Nawiewniki, wywiewniki, klimatyzatory - wg projektu wentylacji i klimatyzacji.
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