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Ścianka attykowa na granicy z budynkiem
istniejącym z bloczków silikatowych o wysokości
68cm, ocieplenie z wełny mineralnej gr. 10cm.
Obróbka blacharska analogicznie do obróbki
attyki - połączenie dylatacyjne
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SZ.4

SZ.1b
REI 120

SZ.1d
REI 120

SZ.1C
REI 120

SZ.X

Sw.3
REI 120

0.00 m = 146,99m n.p.m. 0.00 m = 146,99m n.p.m.
-0.19 m-0.19 m
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0.00 m = 146,99m n.p.m.
Pg1Pg2Pg1Pg1 Pg2Pg1
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3.00 m
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-1.90 m -1.90 m-1.90 m

Strop Filigran

Wieniec obwodowy W-8Wieniec obwodowy W-8

Poz.5.5_Ława Poz.5.4_ŁawaPoz.5.7_Ława

3%3%3%
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PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M OD ŚCIANY Z OKNAMI
BUDYNKU WYŻSZEGO POWINNO BYĆ
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA ORAZ:
-KONSTRUKCJA DACHU R30
-PRZEKRYCIE DACHU RE30

Wieniec attykowy W-11

Strop Filigran

Wieniec attykowy W-9

Wieniec attykowy W-10
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Podniesienie posadzki i wyrównanie warstwy
wykończeniowej do rzędnej 0.00m

* Demontaż istniejących warstw wykończeniowych do
poziomu płyty betonowej.
wylewka betonowa wyrównująca i podnosząca poziom
posadzki

Warstwę wykończeniową wykonać zgodnie z opisem
warstw dla podłóg na gruncie

Zakres dla:
PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M
OD ŚCIANY Z OKNAMI BUDYNKU
WYŻSZEGO POWINNO BYĆ
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA
ORAZ:
-KONSTRUKCJA DACHU R30
-PRZEKRYCIE DACHU RE30
wg. rys. PB_Ar_03
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0.00 m = 146,99m n.p.m.

Podniesienie posadzki i wyrównanie warstwy
wykończeniowej do rzędnej 0.00m

* Demontaż istniejących warstw wykończeniowych do
poziomu płyty betonowej.
wylewka betonowa wyrównująca i podnosząca poziom
posadzki

Warstwę wykończeniową wykonać zgodnie z opisem
warstw dla podłóg na gruncie
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Otwór : 206x202
Sterylizatory Parowe

Otwór : 108x180
Sterylizator Plazmowy
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Posadzka na gruncie - kostka betonowa

Opaska wokół budynku ze żwiru
Opornik, obrzeże betonowe
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Sz.1

Sz.1c
REI 120

Sz.1

SZ.4SZ.4

SZ.7 SZ.7

0.00 m = 146,99m n.p.m.
-0.21 m-0.21 m

0.00 m = 146,99m n.p.m.

4.74 m

Pg3

Pg2Pg2 Pg2

SZ.8 D1D1 SZ.8

4.25 m

-1.90 m -1.90 m
-2.10 m

4.25 m

Wieniec obwodowy W-8

Strop Filigran

Wieniec obwodowy W-8

Poz.5.4_ŁawaPoz.5.4_Ława

Poz.3.3_Podciąg Poz.3.7_Podciąg Poz.3.11_Podciąg Poz.3.16_Podciąg Poz.3.20_Podciąg

Obróbka blacharska cokółObróbka blacharska cokół
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Poz.5.2_StopaPoz.5.2_StopaPoz.5.2_StopaPoz.5.2_StopaPoz.5.2_Stopa

D3 D3

Poz.6.7_Płatew Stalowa
HEA220

Poz.6.9_Słup Poz.6.10_Słup

Poz.6.9_Słup Poz.6.9_Słup

Poz.6.10_Słup Poz.6.9_Słup Poz.6.10_Słup Poz.6.9_Słup Poz.6.9_Słup

Poz.6.6 / 6.4_Krokiew Stalowa Poz.6.6 / 6.4_Krokiew Stalowa Poz.6.6 / 6.4_Krokiew Stalowa

Panel aluminiowy
w kolorze RAL 7015

Ś1 Świetlik dachowy NRO nieotwierany
Szczegóły wg. rysunku zestawienia świetlików

Sw.2

15% 15% 15%

Wieniec attykowy W-11Wieniec attykowy W-11
SZ.7

Podest stalowy przed wejściem do pom. tech.

Schody stalowe 5.08 m5.10 m
SZ.1a
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