dostosowaé
do terenu.

wn

No o~

10.
1.

przekroj konstrukeyjny przez przekroj konstrukcyjny przez droge
wymieniany kraweznik w miejscu potaczenia réznych nawierzchni
50 15 "
\_ - 8,_ _ zmienny j zmienny _
zvmu S g« SRR R R < Istn. nawierzchnia “
w L Istn. nawierzchnia I 3 zew. dr. dojazdowa
s S0 _
/S S S S S 4 m _
33 ] A |
— 2 — 8
rr 3
Ry
—5

przekroj typowy przez chodnik + opaska z kruszywa

\\\\ zmienny 8, zmienny

\\K

\e

S MEEs

O 0

2.

72| ¢
=10
— 2

11 9 H 13 9 L
— 6
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Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm - typ cegta, szara/grafit - wg PZT

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grubosci 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 - 20cm
pod drogami i miejscami postojowymi; 10cm pod chodnikiem

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie cementem Rm=2,5MPa - 15 cm

Podtoze gruntowe - wg. opisu w projekcie

Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 min. grubosci 20cm zageszczony do Is 21,00 (wg. opisu w projekcie)

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i fawie z oporem z
betonu C12/15 (B-15)

Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i tawie z oporem z
betonu C12/15 (B-15)

Opornik betonowy o0 wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i fawie z oporem z betonu
C12/15 (B-15)

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6¢cm - szara

Warstwa grysu frakcji 16-32mm na agrowotkninie
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig w
Brzeskim Centrum Medycznym.

Inwestor

Powiat Brzeski z siedzibg w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy Branza
Drogi
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg Rys, NF.
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