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- Instalacje cieptfa technologicznego

powr6t prowadzony pod stropem

- Instalacje ciepfa technologicznego

zasilanie prowadzone pod stropem

Instalacje centralnego ogrzewania

powr6t prowadzony pod stropem

Instalacje centralnego ogrzewania

zasilanie prowadzone pod stropem

Instalacje centralnego ogrzewania

powrdt prowadzony w warstwach posadzki

Instalacje centralnego ogrzewania

zasilanie prowadzone w warstwach posadzki

$rednica przewodu )
moc

- Grzejnik zintegrowany ptytowy

- Grzejnik niezintegrowany ptytowy
z podejéciem bocznym
- Symbol, typ i wielko$¢ grzejnika

- Grzejnik tazienkowy
- Zawory termostatyczne

- Oznaczenie pomieszczenia (numeracja,
projektowa temperatura wewnetrzna
i obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto)

- Oznaczenie rozdzielacza

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornia w Brzeskim Centrum

Medycznym.

Zamawiajacy

Starostwo Powiatowe w Brzego z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg
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Adres budowy Branza
Sanitarna
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg Rys. Nr
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SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA Strona

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOEKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan
Telefon 04861/ 8484190

Fax. 04861/ 8484123

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl




