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na obu końcach budynku

należy wykonać prefabrykowane murki

oporowe ograniczające skarpę

wykonać nowy opornik

wg proj. drogowego

uzupełnić nawierzchnię

kostką betonowa szarą

I

parking istniejący

na odcinku 4,8m ściana REI60

izolacja z wełny min.

na odcinku 1,6m ściana REI60

izolacja z wełny min.
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uzupełnic fragmenty

nawierzchni betonowej
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ISTNIEJĄCY RUROCĄG D=100

DO WYMIANY NA NOWY
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Ø 28x1,2 Air

Ø 32x1,2 Vac

Ø 18x1,0 CO₂
Ø 18x1,0 N₂O
Ø 22x1,2 Airtech
W TULEI OCHRONNEJ
 PCV ∅150

Istniejąca hydroforownia

do remontu i wymiany instalacji

technologicznej

Istniejący zbiornik  wody

do remontu i wymiany instalacji

technologicznej

Zbiorniki retencyjne wykonać zgodnie z

zatwierdzoną dokumentacją  z 04.2015r

autorstwa "Projekt Studio 2000"
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BRANŻE:

Granica działek

Budynki nowoprojektowane

Granica działki 636/8

Granice terenu będącego przedmiotem opracowania

(zakres opracowania dla sieci i instalacji zewnętrznych

uzbrojenia terenu mieści się w granicach działki nr 638/8)

Istniejące budynki szpitala

LEGENDA /ARCHITEKTURA/:

Istniejące budynki na terenie szpitala poza zakresem

opracowania

Pomieszczenia w budynkach istniejacych objęte

zakresem opracowania (hydrofornia, kotłownia)

Budowle podziemne objęte zakresem opracowania

(zbiornik wody)

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA TERENU

1:500

PB_PZT_02

Rysunek Skala

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl

Internet: http://www.spa-sadowski.pl

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA

Fax.   04861/ 8484123

Telefon 04861/ 8484190

-

Arkusz/m.kw.

Stadium

Adres budowy

Inwestor

Architektura

Rys. Nr.

Data

Branża

Opracował

Sprawdzający

Strona

mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

78/86/Pw

mgr inż. arch. Monika Wojtczyk

7131/33/P/2004

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

27.07.2017r.

PROJEKT ZAMIENNY

Projektant

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA

DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ NA BUDOWIE

2. PROJEKTOWANY BUDYNEK  NALEŻY DO KATEGORII PM - KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU - "E". NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH

WYTYCZNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I INNYCH ROZPORZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DLA W/W TYPU BUDYNKU

3. KONSTRUKCJA WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

4. INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTALACYJNYCH

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w

Brzeskim Centrum Medycznym.

ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu

przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

mgr inż. arch. M. Kabaciński

mgr inż. arch. D. Mędrzycka


