Przeciwpozarowy wyfqcznik prqdu

®

Centralny zacisk uziemienia
ERP_— Cu60*20mm

4*Przepust kablowy WODO | GAZOSZCZELNY

HSI 150—-K2/250 (przepust w Scianie)

HSI 150—-D 160—GSM (pokrywa do rur osfonowych)
0,6m ponizej terenu, Srednica otworu 8110
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Fe/Zn30*4mm ukfadaé w podbetonie i pofgczyé ze zbrojeniem fundamentow

@ RZUT PRZYZIEMIA

LEGENDA - INDEKS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

NE2 LUXIONA Poland S.A. NEPTUN LED V1 7200LM PC OPAl
3 1P65 840 szczegdtowy opis opraw wg specyfikacji nr
NP/02772/2017
AW4 LUXIONA Poland S.A. OPRAWA AWARYJNA LED AXPO 3W
SE 1H AT szczegdtowy opis opraw wg specyfikacji nr
NP/02772/2017
UWAGA:

Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne
winny mie¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN60598
oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

LEGENDA:
(@) Przeciwpozarowy wyfqcznik prqdu

E1 — plaskownik Fe/Zn30x4 — polqczy¢ z plaskownikiem ufozonym w
podbetonie fundamentéw, zbrojeniem fundamentdw i wyprowadzac—1m
nad poziom terenu do przytqczenia przewoddw odprowadzajqcych inst.
odgromowej. Bednarke na styku ziemia beton zabezpieczy¢ koszulkq
termokurczliwg

E2 - ptaskownik Fe/Zn 30x4 — potqczy¢ z ptaskownikiem utozonym w
podbetonie fundamentéw, zbrojeniem fundamentdw i wyprowadza¢—1m
nad posadzkg/teren — uziemienie ochronne instalacji elektrycznych

E3 — przewdd odprowadzajqcy — plaskownik Fe/Zn30x4 w warstwie

ocieplenia lub drut Fe/Zn#8 w rurkach instalacyjnych niepalnych pod

elewacjq

$ ztqcze kontrolne — zacisk roztqczny

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum

Medycznym.

Zamawiajacy

Starostwo Powiatowe w Brzego z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Branza
Instalacje elektryczne

Rys. Nr.

PB_E 06
Stadium Data
Projekt Budowlany 28/07/2017
Rysunek Skala
1:100

Rzut pzyziemia budynku gazéw medycznych
WLZ, uziemienia, oswietlenie
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Projektant i
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SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOéCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan

Telefon 04861/ 8484190

Fax. 04861/ 8484123

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl

Internet: http://www.spa-sadowski.pl
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