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SPIS RYSUNKOW
Rys. TT-01 Plan instalaciji teletechnicznych - rzut parteru

Szczegbétowy plan rysunkowy instalacji opracowany zostanie na etapie projektu
wykonawczego, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie niezbedne elementy instalacji
teletechnicznych. Projekt budowlany zawiera uproszczenia projektowe.




1.

2.

WPROWADZENIE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany okreslajgcy sposéb wykonania
systemu sygnalizacji pozaru i pozostalych instalacji teletechnicznych dla tematu

"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego
wraz z centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym. Brzeskie Centrum
Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg".

1.2 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 50174-2 - Technika Informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow.

Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu.
Szkolenia i wiedza wiasna projektanta.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaly ujete w czesci architektonicznej.
2.1 MATERIALY | URZADZENIA

2.1.1. DOBOR URZADZEN

Dobér urzgdzen systemu sygnalizacji alarmu pozaru dokonano w oparciu o:

- obowigzujgce przepisy i normy w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektéw budowlanych,

- charakterystyke obiektu,

- wytyczne inwestora.

Wybér rodzaju czujek dokonano w oparciu o:
- Prawdopodobny scenariusz pozaru
= Pozar bezptomieniowy
= Pozar ptomieniowy
- Wysokos¢ pomieszczenia
= Ograniczenie wysokosci instalowania czujek dymu
= Ograniczenie wysokosci instalowania czujek ciepta

- Warunki otoczenia




= Wysoka temperatura
=  Zimno
= Szybki przeplyw powietrza
= Zawilgocenie
- Oddziatywania srodowiska
=  Spaliny
= Pyt
= Wilgotnos¢ powietrza
= Kondensacja
=  Zmiany temperatury
= Zaktocenia elektromagnetyczne
= Promieniowanie w zakresie podczerwieni, ultrafioletu.

System sygnalizacji pozaru zaprojektowany zostanie w oparciu 0 centrale analogowag
adresowalng. Centrala zaprojektowana bedzie w wykonaniu pakietowym, ktore umozliwi
rozbudowe systemu. Centrale systemu sygnalizacji pozaru nalezy umiesci¢ w istniejgcej
recepcji przy SOR szpitala.

2.1.2. OPISY TECHNICZNE

Automatyczne czujki pozarowe

W instalacji system wykrywania i sygnalizacji pozaru przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych czujek automatycznych:

- czujki optyczne dymu,
- czujki optyczno-temperaturowe,
- czujki zasysajace,

Wszystkie czujki wspoétpracowaé bedg po dwuprzewodowych, analogowych liniach
petlowych z centralg sygnalizacji pozarowej (CSP).

Przekaznikowe sterowniki liniowe i adaptery linii bocznych

Moduty wejs¢ i wyjs¢ stuzg do rozbudowy centrali, zapewniajac znaczne zwiekszenie jej
mozliwosci. Moduty zapewniajg zdecentralizowane, lokalne sterowanie funkcjami
zabezpieczen, takimi jak sterowanie np.: kapami ppoz. w kanalach wentylacyjnych.
Poszczegdlne grupy sterowania (przekazniki) traktowane sg jak wewnetrzne wyjscia
centralki sygnalizacji pozaru. Dzigeki temu mogg by¢ uruchamiane réwniez z innych centralek
W sieci.

Adaptery sg to moduly rozszerzajgce, ktore funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli
dozorowej. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutdow zapewniajg mozliwosc
uruchamiania 1 monitorowania urzgdzen zewnetrznych Iub podigczenia czujek
standardowych albo specjalnych (np. iskrobezpiecznych, liniowych).




2.2 OPIS INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Wszystkie czesci skladowe systemu sygnalizacji pozaru beda spetniaé wymagania norm
zwigzanych dla systemdw ppoz., a urzgdzenia systemu sygnalizacji alarmu pozaru posiadaé
aktualne certyfikaty zgodnosci.

2.2.1. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

2.2.1.1. Rozplanowanie linii pozarowych

Poszczegdlne powierzchnie (strefy) bedg obstugiwane przez petla analogowg (linie
dozorowe petlowe zapewniajgce dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcg automatyczne
czujki dymu, czujki temperatury, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP), adaptery i sterowniki.

Wszystkie elementy linii dozorowej bedg posiadajg swoj indywidualny adres, co umozliwi ich
jednoznaczng lokalizacje.

2.2.1.2. Rozmieszczenie czujek

Proponuje sie aby czujki zainstalowa¢, zgodnie z rysunkowg czescig dokumentacji,
w poszczegoblnych pomieszczeniach.

Wszystkie czujki bedg oznakowane numerem zgodnym z projektem wykonawczym, Kktory
pozwala¢ bedzie na precyzyjna identyfikacje danego elementu. Numer czujki przyklejone
zostang bezposrednio na podstawie czujki.

Dobor miejsca montazu czujek dokonany zostanie w oparciu o specyfike danego pomieszczenia oraz zagrozenia
pozarowego.

2.2.1.3. Lokalizacja adapteréw

W sytuacji alarmu pozarowego centrala sygnalizacji pozaru wysyta¢ bedzie zaprogramowane
sygnaly adresowe na petle sterujgcg, ktére aktywujg w przekaznikowych sterownikach
petlowych odpowiednie przekazniki.

Sterowniki petlowe umieszczone zostang w poblizu urzadzeh sterowanych lub
monitorowanych.

Wszystkie moduly oznakowane zostang numerem zgodnym z projektem wykonawczym,
ktory pozwala na precyzyjna identyfikacje danego elementu.

2.3 STEROWANIA | MONITOROWANIA INNYMI SYSTEMAMI Z SYSTEMU SSP
Sterowania

Projektowany system dzieki mikroprocesorowym sterownikom przekaznikowym i adapterom
linii bocznych posiada¢ bedzie mozliwosé rozproszenia wyjs¢ przekaznikowych i wejsc
monitorujgcych.

Sterowania poszczegOlnych urzadzen lub systeméw beda wizualizowane na wyswietlaczu
centrali oraz rejestrowane w pamieci centrali.

Centrala w ramach potgczen miedzysystemowych sterowa¢ bedzie systemami
zamontowanych w budynku takimi jak:

- zalgczenie sygnalizatoréw akustycznych,

- zatrzymanie wentylacji mechanicznej,




- zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych na granicy stref
pozarowych,

- otwarcie drzwi ewakuacyjnych objetych systemem kontroli dostepu,
- sprowadzenie windy na parter i zablokowanie jej z otwartymi drzwiami,

- wysterowanie sygnatu do Stacji Monitorowania Alarmow (SMA).

Monitorowanie

Projektowany system dzieki mikroprocesorowym adapterom linii bocznych posiadac¢ bedzie
mozliwosc¢ rozproszenia wejs¢ monitorujgcych.

Monitorowanie poszczegélnych urzadzen Ilub systemédw bedg wizualizowane na
wyswietlaczu centrali oraz rejestrowane w pamieci centrali.

Centrala w ramach potgczen miedzysystemowych monitorowa¢ bedzie systemy
zamontowane w budynku takie jak:

- zatrzymanie wentylacji mechanicznej,

- zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych na granicy stref
pozarowych,

- sprowadzenie windy na parter i zablokowanie jej z otwartymi drzwiami,

- wysterowanie sygnatu do Stacji Monitorowania Alarméw (SMA).

2.4 ORGANIZACJA ALARMOWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami projektowany system przygotowany bedzie do
przekazywania alarmu o powstatym pozarze w dwustopniowej organizacji alarmowania.

W przypadku braku obstugi centrale nalezy ustawi¢ na alarmowanie jednostopniowe.

2.4.1. SPOSOB ALARMOWANIA

Centrala po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki(ek) lub wejs¢ pozarowych wygeneruje
Alarm |-stopnia, ktory wizualizowany bedzie zapaleniem sie czerwonego pola POZAR,
komunikatem na wyswietlaczu LCD oraz akustycznie brzeczykiem centrali. Roéwnolegle
rozpoczyna odmierzanie czasu T1 na potwierdzenie obecnosci obstugi.

Po potwierdzeniu obecnosci przez personel obstugujgcy system, centrala rozpocznie
odmierzanie czasu T2, ktéry umozliwi zweryfikowanie alarmu. W tym czasie nalezy dokonaé¢
ogledzin wskazanego, zagrozonego obszaru, a nastepnie potwierdzi¢ lub skasowac alarm.

W przypadku nie potwierdzenia obecnosci przez personel lub uptynie czasu na weryfikacje
alarmu centrala wygeneruje Alarm ll-stopnia.

ALARM | stopnia ALARM Il stopnia

|0 CZAS T1 30s]0 CZAS T2 3-7 min |

| | |
Czas na potwierdzenie Czas na weryfikacje alarmu

obecnosci obstugi
\—> Brak potwierdzenia obecnosci - ALARM Il stopnia

Obraz 1 Skala czasowa dziatania systemu

Wocishiecie recznego ostrzegacza pozarowego spowoduje natychmiastowy Alarm |I-stopnia.




Alarm I-stopnia spowoduje (reakcja na zadziatanie jakiejkolwiek z czujek):
- powiadomienie obstugi,
- rozpoczecie odliczanie czasu weryfikacji alarmu.

Alarm lI-stopnia spowoduje:
- zatrzymanie wentylacji mechanicznej,

- zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych na granicy stref
pozarowych,

- otwarcie drzwi ewakuacyjnych objetych systemem kontroli dostepu,
- sprowadzenie wind na parter i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami,

- wysterowanie sygnatu do Stacji Monitorowania Alarmow (SMA).

2.4.2. PRZEKAZYWANIE ALARMOW

Zlecenie, co do podtgczenia obiektu do strazy pozarnej jest obowigzkiem Inwestora.
W zakresie projektanta instalacji ppoz. jest zapewnienie sygnalu alarmu Il-stopnia
i zbiorczego sygnatu uszkodzenia systemu.

Rodzaj urzgdzenia powiadamiajgcego oraz sposob jego podigczenia do lokalnego systemu
wykrywania i sygnalizacji alarmu pozaru wyznacza lokalna straz pozarna.

2.5 BILANS ENERGETYCZNY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Bilans elektryczny instalacji pozwala na prawidtowy i zgodny ze sztukg dobdr zasilania
rezerwowego oraz parametréw prgdowych instalacji.

Parametry, jakim powinna odpowiada¢ zamontowana instalacja sg okreslone sg przez
producenta systemu.

2.5.1. BILANS ZASILANIA AWARYJNEGO SYSTEMU

Dobierajgc wielko$¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali nalezy kierowac sie
zasada, iz jej pojemnosé, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczyé
przynajmniej na:

- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe
sg stale dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym
szybkie usuniecie awarii;

- 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest
mozliwos¢ naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np.
w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzgcg konserwacije
instalaciji);

- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki
nie sg spetnione.

2.6 OKABLOWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Poszczegdlne powierzchnie (strefy) bedg obstugiwane petlg analogowg (linie dozorowe
petlowe zapewniajgce dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcg automatyczne czujki dymu,
czujki temperatury, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP), adaptery i sterowniki.

Wszystkie elementy linii dozorowej bedg posiadajg swoj indywidualny adres, co umozliwi ich
jednoznaczng lokalizacje.




W instalacji systemu sygnalizacji przewiduje sie zastosowanie -certyfikowanych kabli
dedykowanych dla systemow sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

- Petle dozorowe z wykorzystaniem uniepalnionych ekranowanych kabli typu
YnTKSYekw1x2x0,8,

- Wskazniki zadziatania kablami typu YnTKSYekw1x2x0,8,

- Linie sterownicze kablami niepalnymi typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8,
utozonymi w miare mozliwosci sposobu montazu:

- W rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamknietych,

- W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru,

- Pod tynkiem w pionowych zejsciach instalaciji,

- Na tynku w listwach,
Petle dozorowe, poczatek i jej koniec, poprowadzone zostang oddzielnymi kablami.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru zostanie oznakowana w celu umozliwienia
identyfikacji kabli.

2.7 MONTAZ SYSTEMU SYGNALZIACJI POZARU

2.7.1. ODSTEP CZUJEK OD SCIAN

Odstepy czujek od scian nie moga by¢ mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanatow
i podobnych czesci budynkéw o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na
srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciggi, belki, lub przebiegajgce pod
stropem kanaly wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtosc
czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m. Odstep poziomy
i pionowy czujek od urzadzen lub materiatobw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz
0,5m.

2.7.2. WPLYW WENTYLACJI NAWIEWNEJ | WYCIAGOWEJ NA ROZMIESZCZENIE
CZUJEK

Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji
nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m.
Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,5 m wokot czujki.

2.7.3. ROZMIESZCZENIE CZUJEK Z UWZGLEDNIENIEM PODCIAGOW

W zaleznos$ci od wysokosci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzgledniaé
podciggi oraz inne belki stropowe. Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub
kanatami wentylacyjnymi, ktérych gorne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wigkszej niz
0,15 m (od stropu), nalezy traktowac jako ptaskie.

2.8 UWAGI KONCOWE

Dobor rodzaju czujek oraz zastosowanie specjalistycznych czujek dymu np. ssgcego
systemu wyszczegoOlnione i opisane zostanie w projekcie wykonawczym. Projekt
wykonawczy obejmie swoim zakresem caly system sygnalizacji pozaru. Rozmieszczenie
elementéw systemu przedstawione zostanie na rysunkach. Przedstawione zostang




dodatkowo kwestie zwigzane z wytycznymi, co do montazu elementéw oraz prowadzenia
instalaciji.

2.8.1. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
Na etapie projektu wykonawczego obiektu nalezy uwzgledni¢ przy poszczegolnych
projektach branzowych:
- dostep do przestrzeni zabezpieczonych systemem sygnalizacji pozaru,

- mozliwos¢ wyznaczenia miejsca lokalizacji: centrali, modutéw, oraz
zasilacza.

- uwzglednienie i doprowadzenie zasilania 230V do poszczegllnych
elementéw systemu SSP.

2.8.2. WYTYCZNE DLA INWESTORA
Instalacje systemow alarmowych powinno wykona¢ uprawnione do tego przedsiebiorstwo
specjalistyczne.

Opracowana dokumentacja stanowi wlasnos¢ Inwestora i nie moze by¢é udostepniana
osobom trzecim bez jego zgody.

Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji instalacji nalezy uzgodnié¢ z autorem.

2.8.3.  UWAGI DLA UZYTKOWNIKA

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przekazania dokumentacji:

- projektu wykonawczego wraz z oswiadczeniem o zgodnosci wykonanego
systemu z projektem lub dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatdw oraz DTR zastosowanych urzadzen,

- certyfikatéw oraz wykazu zastosowanych przewodéw,
- protokotu z pomiaréw oraz sprawdzenia instalacji,

- ksigzki pracy system wykrywania i sygnalizacji pozaru,
- zalecen, co do konserwaciji i serwisu systemu.

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi systemu sygnalizacii
alarmu pozaru.

Uzytkownik we wlasnym zakresie wystepuje do odpowiedniej dla danego terenu firmy
0 podigczenie systemu sygnalizacji alarmu pozaru do systemu monitoringu PSP.

3. SIEC TELEFONICZNA | KOMPUTEROWA

W miejscach wskazanych na rzucie kondygnacji nalezy zamontowa¢ gniazda
teleinformatyczne. Gniazda montowa¢ w puszkach podtynkowych oraz podpodiogowych.
Kable od gniazd doprowadzi¢ do punktow dystrybucyjnych (szaf dystrybucyjnych). Kable
uktada¢ w korytach kablowych powyzej sufitow podwieszanych. Od koryt do gniazd kable
uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Projekt zaklada wykorzystanie istniejgcej centrali telefonicznej szpitala oraz istniejgcego
przytacza telekomunikacyjnego.
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UWAGI KONCOWE

Dobér rodzaju czujek oraz zastosowanie specjalistycznych czujek dymu np. ssgcego
systemu wyszczegolnione i opisane zostanie w projekcie wykonawczym. Projekt
wykonawczy obejmie swoim zakresem caly system sygnalizacji pozaru. Rozmieszczenie
elementéw systemu przedstawione zostanie na rysunkach. Przedstawione zostang
dodatkowo kwestie zwigzane z wytycznymi, co do montazu elementéw oraz prowadzenia
instalaciji.

4.1 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Na etapie projektu wykonawczego obiektu nalezy uwzgledni¢ przy poszczegollnych
projektach branzowych:

- dostep do przestrzeni zabezpieczonych systemem sygnalizacji pozaru,

- mozliwos¢ wyznaczenia miejsca lokalizacji: centrali, moduléw, oraz
zasilacza.

- uwzglednienie i doprowadzenie zasilania 230V do poszczegdlnych
elementow systemu SSP.

- wytyczne do sterowania wylgczeniem wentylacji bytowej (doposazenie
rozdzielni).

4.2 WYTYCZNE DLA INWESTORA

Instalacje systemow alarmowych powinno wykona¢ uprawnione do tego przedsiebiorstwo
specjalistyczne.

Opracowana dokumentacja stanowi wlasnos$¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana
osobom trzecim bez jego zgody.

Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji instalacji nalezy uzgodni¢ z autorem.

4.3 UWAGI DLA UZYTKOWNIKA
Wykonawca systemu jest zobowigzany do przekazania dokumentacji:

- projektu wykonawczego wraz z oswiadczeniem o zgodnosci wykonanego
systemu z projektem lub dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatow oraz DTR zastosowanych urzadzen,

- certyfikatéw oraz wykazu zastosowanych przewodéw,
- protokotu z pomiaréw oraz sprawdzenia instalacji,

- ksigzki pracy system wykrywania i sygnalizacji pozaru,
- zalecen, co do konserwaciji i serwisu systemu.

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi systemu sygnalizacii
pozaru.

Opracowat: Mariusz Sanewski
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ZALACZNIKI
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NN

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-285/2006

Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Mariusz Jan Sanewski
technik telekomunikacji
urodzony dnia 11 grudnia 1976 r. w Skwierzynie

UPRAWNI

ENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny WKP/0301/Z0TP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie II stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci

zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwali j
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..M ... K. .7 ..
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..... (ﬁ \

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jan Sanewski jest
upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie Il stopnia

Zgodnie z § 22 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie 11 stopnia
upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura towarzyszaca w
zakresie telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe.

WODRNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowj [zby Inzynierow Budownictwa

/1 /] /
aniel Pawlei

inz.

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Jan Sanewski

61-064 Poznan os. Przemystawa 24/4
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-111-1P2-NPD *

Pan Mariusz Jan Sanewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0167/07

adres zamieszkania Os. Przemystawa 24/4, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-09 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BIURO STUDIOW i PROJEKTOW EACZNOSCI
»UNITEL?” Spétka z o0.0.

€_51—541 Poznan, ul. Przemysiowa 39
Tel. 537-502 (12) Fax 332-869
REG:. 004853811 VAT: 783-00-01-297

Poznan 14.09.1994 r.
Ul-2-10/94
DECYZJA O STW]EERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Na podstawie §.l3 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Jerzy Bednarek
Magister inzZynier elektryk

urodzony 13.02.1954 r.w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkciji

Projektanta oraz kierownika budbwy i robdét

w specjalnosci telekomunikacyjnej.
Mgr inz.Jerzy Bednarek

jest upowazZniony do:

1. Sporzadzania projektéw w zakresie instalacji, sieci, linii
i urzadzen telekomunikacyjnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt w
zakresie budownictwa lacznosci.

PREZES. ZARZAD!

Otrzymuija: - 25
1. Jerzy Bednarek Nejmarisk

2. BSiPL "UNITEL" Poznan aa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-593-FNC-WUY *

Pan Jerzy Grzegorz Bednarek o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0373/07

adres zamieszkania ul. 23 Lutego 4/6 m 12, 61-741 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-10 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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