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PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M OD ŚCIANY Z OKNAMI
BUDYNKU WYŻSZEGO POWINNO BYĆ
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA ORAZ:
-KONSTRUKCJA DACHU R30
-PRZEKRYCIE DACHU RE30

DACH BUDYNKU NISKIEGO, KLASA ODP. POŻAR.: "D"

Przekrycie dachu (powierzchnia większa niż 1 000m2), powinno
być NRO, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być
oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności
ogniowej EI30

ŚCIANA W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
IZOLACJA TERMICZNA NIEPALNA
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UWAGA !
Opracowanie Windy "A" wg. osobnego
opracowania (wg. proj. pierwotnego)
[Przedsionek, Dźwig łóżkowy "A"]

Na rysunku: PB_AR_06 kolorem czerwonym
naniesiono zmiany w stosunku do projektu
budowlanego , który uzyskał pozwolenie na
budowę na podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M OD ŚCIANY Z OKNAMI
BUDYNKU WYŻSZEGO POWINNO BYĆ
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA ORAZ:
-KONSTRUKCJA DACHU R30
-PRZEKRYCIE DACHU RE30

DACH BUDYNKU NISKIEGO, KLASA ODP. POŻAR.: "D"

Przekrycie dachu (powierzchnia większa niż 1 000m2), powinno
być NRO, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być
oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności
ogniowej EI30

Sw.2

NW1

NW2

NW7

Rozdzielacz Rozdzielacz
NW5

NW6

NW8
NW3

NW4

Agrega t WL

j.z sys 2

j.z sys 1

NW
2

NW
1

2x18
x29

29 29 36 150

Podest stalowy przed wejściem do pom. tech.

4.74

4.74 5.10 5.08

Schody stalowe

Ścieżka serwisowa z
dodatkowym pasem papy

15%

15%

15%

15%

15% 15%

150

12
0

Ścieżka serwisowa z
dodatkowym pasem papy

17
8

15
8

SZ.1C
REI 120

SZ.1C
REI 120

Sz.1c
REI 120

5.99 m

5.99 m

4.07 m

5.54 m

4.07 m

5.54 m

18
24

10
22

36
10

24
18

19 24 10 2130.5 102418 255.5 182410 886 10 24 18

8
18

10
28

1
18

24
10

22
36

10
24

18

18 24 10 726 518 10 2539 10 24
18

26
10

24 18

67.5 180 200 200 200 180 240 967 7.8 240 7.8 990

66
.1

24
0

23
.9

23
40

31
7

50
0

24
0

16
00

2234.5 255.5 990

31
7

23
40

17
33

0
69

0
69

0
69

0
21

0
30

33
0

23
40

30
33

0
69

0
69

0
69

0
21

0
30

3480

26
70

26
57

12
6

126

124

Drabinka techniczna,
wejście na dach

Rysunek Skala

Główny projektant
-

Arkusz/m.kw.

Stadium

Adres budowy

Zamawiający

Rys. Nr.

Data

Branża

Opracował

Sprawdzający

Strona

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
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Fax.   04861/ 8484123
Telefon 04861/ 8484190
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 1 : 100Rzut Wentylatorownia

PB_Ar_03

28/07/2017Projekt Budowlany

mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

mgr inż. arch. Monika Wojtczyk

mgr inż. arch. Michał Kabaciński

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum

Medycznym.

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu  ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Starostwo Powiatowe w Brzego z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

78/86/Pw

7131/33/P/2004

Architektura

* 3. 16) kondygnacja- za kondygnację nie uznaję się
nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu,
central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, lub kotłowni

1.001    Wentylatorownia             250.63m2

Powierzchnia


