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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Brzegu- Uchwata nr XVII1/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dn. 19.XI11.2003r.

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu — Prawo
budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami: (Dz. U. poz. 926 z

2013r.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim

powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia

opieki zdrowotnej.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI

MORSKIEJ w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego tekst

ujednolicony Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 462

- Koncepcja wykonana przez biuro projektow Osiewicz, Szymaniak s.c. Poznan ul.

Zimowa 14

- Uzgodnienia koncepcji z Inwestorem

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA BLOKU OPERACYJ NEGO WRAZ Z CENTRALNA
STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM W BRZEGU UL. MOSSORA 1

dz.nr 636/4, 636/1, 673/3 jednostka ew. Miasto Brz eg obreb 1102 CENTRUM

2.  STAN ISTNIEJACY

Zasadniczg czescig Brzeskiego Centrum Medycznego, jako szpitala powiatowego jest
budynek gtowny. Miesci on oddziaty: chirurgiczny, ortopedyczny, otolaryngologiczny,
dzieciecy, ginekologiczno-potozniczy z oddzialem noworodkowym i porodéwka, oddziat
wewnetrzny oraz blok operacyjny. Budynek i kompleks Szpitala zaprojektowano w latach
60-tych. W zakresie struktury funkcjonalnej budynek podlegat niewielkim
modernizacjom, w ostatnich latach rozbudowano Izbe przyje¢ w Szpitalny Oddziat
Ratunkowy, zrealizowano pracownie tomografii komputerowej. Budynek poddano
termomodernizacji wraz z wykonaniem nowej kottowni gazowej. Blok Operacyjny miesci
sie na IV pietrze i nie spelnia wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ medyczng. Centralna Sterylizatornia praktycznie nie istnieje.

Powaznym problemem sa zagadnienia komunikacji wewnetrznej - gtowny wezel
komunikacji pionowej obstuguje jeden dzwig t6zkowy, co czyni go niewydolnym
szczegolnie w obliczu przewidywanej zmiany lokalizacji bloku (konieczno$¢ zapewnienia
potaczenia nowego bloku z oddziatami zabiegowymi). Oddziat wewnetrzny,
zlokalizowany peryferyjnie w skrzydle wschodnim na dwoch kondy-gnacjach dostepny
jest z gtownego wezta komunikacyjnego poprzez inne oddzialy (przechodnio$¢
oddziatow).



Dodatkowg ucigzliwoscig jest przesuniecie o poét kondygnacji poziomow posadzek
miedzy blokiem wejsciowym (od strony poéinocnej) a zasadniczg brylg budynku
gtéwnego. W efekcie blok wejsciowy, pozbawiony wiasnej windy, jest niedostepny dla
0s0b na wdzkach.

Rzezba terenu

Istniejgce BCM zlokalizowane jest w Brzegu przy ul. Mossora 1. Teren wokot budynku
nie jest nieznacznie zréznicowany wysokosciowo. Na terenie BCM zlokalizowane sg
oprécz budynku gtéwnego jeszcze dwa obiekty:tj. stacja dializ oraz budynek ZOL. Teren
jest zadrzewiony. Wjazd na teren BCM jest utwardzony- asfaltowy, chodniki z piyt
betonowych. Dojazd do budynkéw stacji dializ wykonany jest z ptyt betonowych typu
trylinka. Na terenie zlokalizowane sg réwniez miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych z ptyt betonowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projekt zagospodarowania terenu polega na dobudowaniu pawilonu bloku operacyjnego
wraz z centralng sterylizatornig jako obiektu parterowego  zlokalizowanego na
dziedzincu wewnetrznym istniejgcego szpitala. Obiekt zostat potgczony z istniejagcym
budynkem szpitala za pomocg 2 pionéw komunikacyjnych gdzie zlokalizowano windy
szpitalne. Pofaczono funkcjonalnie obiekt istniejacy oraz nowoprojektowany w poziomie
parteru za pomocag korytarz, natomiast na wyzszych kondygnacjach poprzez
projektowane windy.

W miejscu projektowanego bloku operacyjnego projekt uje sie wyburzenia
istniej agcego budynku gospodarczego oraz  skarpy- gorki w be zposrednim
kontakcie skrzydia wej $ciowego budynku- od strony wschodniej. Wjazd na teren
BCM pozostaje bez zmian od ul. Mossora a ponadto zaprojektowano nowy wjazd na
teren posesji od strony ul. Lokietka, zgodnie z decyzja wydang przez Powiatowy Zarzad
Drég w Brzegu. Wjazd zostat zaprojektowany na przediuzeniu ul. Szkolnej zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Bedzie stuzyt jako droga pozarowa oraz dojazd
dla karetek do SOR.

Teren, na ktérym zlokalizowane sg budynki, gdzie bedzie prowadzona inwestycja
posiada pelne uzbrojenie terenu: instalacje wodociggowg, kanalizacyjna,
ogolnosptawna, elektryczng kablowa, telekomunikacyjng, hydrantowa.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  e$ci zagospodarowania terenu

Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkdw- 4955,1 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego bloku operacyjnego

wraz z centralng sterylizatornia- 1048,4 m2
Powierzchnia istniejgcych chodnikéw- 4440,1 m2
Powierzchnia projektowanych chodnikow- 85,1 m2
Powierzchnia istniejgcych drég dojazd. | parkingdw- 4421,6 m2
Powierzchnia projektowanych drég dojazdowych- 1525,9 m2

Powierzchnia terenéw zielonych- 26982,8m2



Razem powierzchnia dziatek nr 636/4, 636/1- 43459,0 m2

Powierzchnia zabudowy- cz e$¢é nowoprojektowana-  1048,4 m2

Kubatura budynku — cz es$¢é nowoprojektowana - 5655,00 m3
Wysoko $¢ proj. szybow d zwigowych- 18,32 m
Wysoko §¢ pawilonu proj. bloku operacyjnego- 5 46m

5. Dane informuj ace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt b ~ udowlany, s a
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie ustale n
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obiekt nie jest wpisany do rejestru o ochronie zabytkdw. Teren objety inwestycja jest

zlokalizowany w strefie B ochrony konserwatorskiej, zgodnie z planem zagospodarowania

przestrzennego Miasta Brzeg- Uchwata nr XVI111/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dn. 19.XII

2003r.

6. Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego w zwigzku z powyzszym eksploatacja
gornicza nie ma wptywu na dziatke.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istnie  jacych i przewidywanych zagro zen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych

Obiekt nie posiada cech istniejgcych oraz nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw.

8. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych;

Innych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego- brak.

I SPIS RYSUNKOW

1A. Projekt zagospodarowania terenu 1:500



OPIS TECHNICZNY

do projektu: BUDOWY BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CE NTRALNA
STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM W BRZEGU UL. MOSSORA 1
dz.nr 636/4, 636/1, 673/3 jednostka ew. Miasto Brzeg obreb 1102 CENTRUM

l. SPIS RYSUNKOW

1A. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2A. Rzut parteru- 1:100
3A. Rzut dachu- 1:100
4A. Rzut wind AiB poziom 0,00, +3, 52, -0,04 1:50
5A. Rzut wind AiB poziom +7,07, +10,58 1:50
6A Rzut wind AiB poziom +14,16, rzut dachu 1:50
TA. Rzut podestu montazowego 1:50
8A. Przekroj przez windy A-a, B-B 1:50
9A. Przekréj A-A- czesé projektowana 1:50
10A. Przekroj B-B- czes$¢ projektowana 1:50
11A. Elewacja potnocna- czes¢ projektowana 1:100
12A Elewacja wschodnia- cze$¢ projektowana 1:100
13A. Rzut posadzek projektowanego parteru 1:100
14A. Rzut sufitow podwieszanych proj. parteru 1:100
15A. Otwory instalacyjne 1:100
16A. Zestawienie stolarki okiennej 1:50
17A Zestawienie stolarki okiennej 1:50
18A. Zestawienie stolarki okiennej 1:50
19A. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
20A. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
21A. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
22A. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
23A. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
24A. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
25A. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
26A. Detal daszku nad wejsciami do budynku 1:15
Wyburzenia:
1/ Plan sytuacyjny- wyburzenia 1:500
2/1 Podziemny zbiornik na wode 1:100
3/ Stalowa wiata 1:100
4/l Magazyn warzyw 1:100

Podstawa opracowania:

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu-
Uchwata nr XVI111/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dn. 19.X11.2003r.

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami: (Dz. U. poz. 926 z 2013r.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
opieki zdrowotnej.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst
ujednolicony Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 462



- Koncepcja wykonana przez biuro projektow Osiewicz, Szymaniak s.c. Poznan ul. Zimowa 14
- Uzgodnienia koncepcji z Inwestorem

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego
Ukfad urbanistyczny

Projekt zagospodarowania terenu polega na dobudowaniu pawilonu bloku operacyjnego wraz
z centralng sterylizatornia jako obiektu parterowego  zlokalizowanego na dziedzincu
wewnetrznym istniejgcego szpitala. Obiekt zostat potaczony z istniejagcym budynkem szpitala
za pomocg 2 piondw komunikacyjnych gdzie zlokalizowano windy szpitalne. Potaczono
funkcjonalnie obiekt istniejacy oraz nowoprojektowany w poziomie parteru za pomocag
korytarz, natomiast na wyzszych kondygnacjach poprzez projektowane windy.

W miejscu projektowanego bloku operacyjnego projektuje sie wyburzenia istniejgcego
budynku gospodarczego oraz skarpy- gorki w bezposrednim kontakcie skrzydta wejsciowego
budynku- od strony wschodniej. Wjazd na teren BCM pozostaje bez zmian od ul. Mossora a
ponadto zaprojektowano nowy wjazd na teren posesji od strony ul. tokietka, zgodnie z
decyzja wydang przez Powiatowy Zarzad Drog w Brzegu. Wjazd zostat zaprojektowany na
przedtuzeniu ul. Szkolnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Bedzie stuzyt jako
droga pozarowa oraz dojazd dla karetek do SOR.

Teren, na ktorym zlokalizowane sa budynki, gdzie bedzie prowadzona inwestycja posiada
petne uzbrojenie terenu: instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, ogdlnosptawng, elektryczng
kablowag, telekomunikacyjng, hydrantowa.

W  nowoprojektowany pawilonie zaprojektowano blok operacyjny oraz centralng
sterylizatornie. Blok operacyjny zostat wyposazony w 3 sale operacyjne oraz sale
wyburzeniowg. Wejscie dla personelu zostato zaprojektowane poprzez sluzy szatniowe:
damska, meska, wezly sanitarne oraz szatnie czyste. Wejscie dla pacjentow na t6zkach
zaprojektowano poprzez sluze pacjentow. Wejscie na sale operacyjne zostatlo poprzedzone
pomieszczeniami przygotowan pacjentébw oraz pomieszczeniami przygotowan lekarzy. Sala
wyburzen posiada wydzielony box typu separatka, z bezposrednim dostepem do magazynu
brudnego. Blok operacyjny posiada 3 pomieszczenia magazynowe na sprzet. Korytarz brudny
jest wydzielony od czesci czyrwj bloku za pomocg Sluzy. W przestrzeni bloku operacyjnego
zaprojektowano réwniez pokoj biurowy dla kierownika bloku oraz pokoj wypoczynku lekarzy z
wezlem sanitarnym.

Oprécz projektowanego bloku operacyjnego, cze$¢ projektowanego pawilonu zajmujg
pomieszczenia centralnej sterylizatorni. Centralna sterylizatornia posiada pomieszczenia
socjalne dla pracownikdw oraz pomieszczenie sterylizatorni: brudne, czyste i sterylne.
Zaprojektowano dwa magazyny na materialy sterylne dla potrzeb bloku operacyjnego oraz dla
potrzeb szpitala. W istniejgce] czesci przyziemia, w pomieszczeniach po bytej kuchni
zaprojektowano pomieszczenia techniczne oraz strefe mycia, dezynfekcji i suszenia t6zek.
Catosc jest wydzielona od istniejacego szpitala funkcjonalnie za pomocg korytarzy i drzwi.
Projestowana cze$¢ zarowno pawilon jak i cze$¢ zlokalizowana w przyziemiu istniejacego
budynku stanowi odrebng strefe pozarowa.

2. Zestawienie powierzchni u  zytkowych:

BLOK OPERACYJNY

001. winda- 6,39 m2



002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
0.11

0.12.
0.13.

0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42

komunikacja

szatnia czysta damska
Sluza paersonelu

wc damskie

natrysk damski

szatnia czysta damska
szatnia brudna meska

Sluza personelu

wc meskie

natrysk meski

szatnia czysta meska
pomieszczenia porzadkowe
korytarz czysty

magazyn brudny

pokoj kierownika bloku

sala wybudzeniowa
separatka

pom. Sanitarne personelu
pokoj wypoczynkowy lekarzy
$luza pacjentéw

Sluza materialowa

magazyn

pom przygotowania tekarzy
salaoperacyjna

pom. Przygotowania pacjentow
sala operacyjna

pom. Przygotowania lekarzy
pom. Przygotowania lekarzy
sala operacyjna ortopedyczna
pom. Przygotow. Pacjentow
korytarz brudny

korytarz ekspedycji

pom. Porzadkowe

Sluza

magazyn implantow
magazyn sprzetu

magazyn bielizny
przedsionek personelu

wc peronelu

magazyn sprzetu
instrumentarium

CENTALNA STERYLIZATORNIA:

0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50

pomieszczenie porzadkowe
pokoj kierownika
pomieszczenia socjalne
wiatrotap

pom. uzdatniania wody
magazyn

korytarz

szatnia

59,87 m2
21,49 m2
7,01 m2
1,40 m2
1,50 m2
7,97 m2
11,46 m2
7,40 m2
1,40 m2
1,50 m2
7,97 m2
9,03 m2
96,28 m2
4,95 m2
14,84 m2
39,93 m2
18,02 m2
5,11 m2
22,79 m2
13,57 m2
10,51 m2
5,25 m2
7,50 m2
44,28 m2
18,52 m2
44,19 m2
8,87 m2
8,35 m2
44,19 m2
10,92 m2
33,46 m2
7,06 m2
3,50 m2
5,62 m2
4,80 m2
11,31 m2
7,92 m2
2,96 m2
1,65 m2
21,53 m2
10,25 m2

7,65 m2
9,72 m2
8,09 m2
3,65 m2
12,68 m2
5,06 m2
13,84 m2
6,54 m2



0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65

RAZEM

wc meskie

natrysk

wc

magazyn

sterylizatornia- cz. brudna
sterylizatornia- cz. czysta
sterylizatornia- cz. sterylna
Sluza

pom. mycia wézkow
komora przyjec
wydawanie mat. sterylnego
korytarz

winda

korytarz

Sluza z wc

3,88 m2
1,56 m2
1,43 m2
10,84 m2
28,61 m2
31,05 m2
19,31 m2
1,56 m2
17,48 m2
8,26 m2
18,72 m2
16,97 m2
6,39 m2
10,39 m2
4,39 m2

920,57 M2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU- BUDYNKI ISTNIEJ ACE

0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87

Razem

Hall

pokoj anestezjologow

rozdzielnia elektr, ups

szafa dystrybuc. Sieci, monitoring
hydrofornia na cele p.poz

pom. na rezerwowe zbiorniki wody
sprezarkownia

rozprezarnia gazéw medycznych
korytarz

pom. Przyjmowania t6zek

strefa mycia | dezynfekcji

strefa suszenia

strefa magazyn. | wydawania
magazyn srodkow

pom. Mycia mopéw

kottownia

kottownia

istn. Szatnia pracownikow technicznych
wc pracownikoéw technicznych
umywalnia pracownikow technicznych
tatrysk pracownikow technicznych
stacja pomp prozniowych

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla

nego

29,25 m2
10,36 m2
21,07 m2
12,61 m2
10,19 M2
20,91 M2
21,57 m2
10,03 m2
111,24 m2
8,77 m2
16,28 m2
23,47 m2
14,28 m2
3,89 m2
12,26 m2
124,16 m2
30,03 m2
17,00 m2
2,42 m2
3,72 m2
2,94 m2
15,90 m2

522,35 m2
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Uklad przestrzenno- brytlowy budynku nowoprojektowanego nawigzuje do budynku
istniejacego. Zaprojektowano obiekt o bryle prostopadtosciennej- parterowy z dachem
ptaskim w systemie dachu odwréconego, gdzie warstwg zewnetrzna stanowi zwir ptukany
16/32.

Projektowany obiekt posiada funcje funkcje medyczng jako uzupetnienie istniejgcego szpitala.
Istniejgcy budynek gtéwny szpitala zostat w ostatnich latach poddany termomodernizacii.
Nowoprojektowany blok operacyjny zostat wpisany we wnetrzne pomiedzy dwoma skrzydtami
istniejagcego budynku gtébwnego. Kolorystycznie zostat wyodredniny od zastosowanych
koloréw catosci Szpitala, celem uspokojenia dos¢ intensywnych barw zastosowanych w
obiekcie. Nowoprojektowany obiekt zostat ocieplony za pomoca welny mineralnej i utrzymany
w barwach spokojnej szarosci ze stalarkg w kolorze grafitowym. Na dachu zprojektowano
obudowe central wentylacyjnych za pomocg systemowych rozwigzan aluminiowych w kolorze
szarym.

4. Opis rozwi gzan konstrukcyjno-budowlanych obiektu budowlanego

4.1. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

4.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Projekt budowlany architektury opracowany przez mgr inz. arch. Beate Dominczyk-
Lysniewska.

Projekt instalacji sanitarnych opracowana przez mgr inz. Marcina Swigtkiewicza

Pomiary inwentaryzacyjne budynku dla potrzeb projektu wykonane w lutym 2015r.

Badania i odkrywki elementéw konstrukcyjnych wykonane w lutym, marcu 2015r.

Ekspertyza budowlana o stanie technicznym istniejacych budynkéw w zakresie potrzeb
projektowych.

Uzgodnienia z inwestorem.

Normy i literatura do projektowania.

4.1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNI CZNA

Dla potrzeb projektowanej budowy wykonane zostaty badania podioza gruntowego. Z
uwagi na niewielkg zmienno$¢ litologiczng gruntéw rodzimych, brak wody gruntowej w
poziomie posadowienia, brak gruntow organicznych, warunki gruntowe okreslono jako proste.
W ramach prac terenowych wykonano 6 otworéw badawczych do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Wykonano réwniez dwie odkrywki istniejacych fundamentow.

Gorng czes¢ podioza gruntowego stanowig nasypy niebudowlane, luzne, sktadajace sie
z przemieszanych w roznych proporcjach: gleby, gliny, kamieni, gruzu ceglanego, piasku.
Minimalna grubosc¢ tej warstwy wynosi 0,8m a maksymalna 1,5m. Ponizej podioze we
wszystkich otworach budujg grunty rodzime, mineralne w postaci zwiréw. Ich grubos¢ jest
zréznicowana. W trzech otworach zwiry zalegajg ponizej nasypéw do gtebokosci wykonanych
badan tj. 5,0 m p.p.t. Ich stopien zageszczenia 1D=0,50. W trzech pozostatych otworach na
gtebokosci ok. 3,9 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie glin pylastych bedacych w stanie
twardoplastycznym I1L=0,20.

W miejscu wykonanych odkrywek do poziomu posadowienia fundamentéw wystepujg
grunty nasypowe. Podloze budowlane dla wykonanych taw stanowig zwiry.

W miejscach wykonanych badan stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych na
gtebokosci 2,3 - 2,5 m p.p.t. Istnieje mozliwos¢ wahania warstwy wodonosnej od
stwierdzonego poziomu o 0,50m.
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Wystepujace w podtozu nasypy niebudowlane, nalezy usunga¢ w catosci do stropu
gruntow rodzimych. Przegtebiony wykop uzupetni¢ podsypka zwirowg do poziomu chudego
betonu, zageszczajac jg warstwami 0,3 m do stopnia zageszczenia 1D>0,60.

Zgodnie PN-B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoéine”,
objety opracowaniem projektowym budynek jest obiektem budowlanym nalezagcym do I
kategorii geotechnicznej.

Il kategoria geotechniczna obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajgce
szczegOlnemu zagrozeniu, w prostych lub zlozonych warunkach gruntowych przy mato
skomplikowanych przypadkach obcigzenia.

W objetym opracowaniem terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

4.1.3. OPIS OGOLNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nowy blok operacyjny wraz z centralng
sterylizatornia w Brzeskim Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1. Dokumentacja
obejmuje réwniez przebudowe czesci pomieszczen istniejacego budynku na parterze oraz w
rejonie projektowanych wind, na wyzszych kondygnacjach.

Nowe skrzydio budynku zaprojektowane zostalo jako obiekt parterowy
niepodpiwniczony, potgczony z istniejgcym szpitalem. Konstrukcja szkieletowa monolityczna,
skladajgca sie z zelbetowych stupdw i rozpietych pomiedzy nimi podciggébw stanowigcych
oparcie dla ptyty dachowej. Sciany zewnetrzne, szczytowe w osiach ,A”, 1" i ,J” petnig funkcje
nosng pozostate sg elementami ostonowymi.

Posadowienie bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych. Sciany: podziemne
zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie, powyzej murowane 2z pustakow
ceramicznych, usztywnione Zzelbetowymi trzpieniami. Konstrukcje nosna dachu
zaprojektowano jako zelbetowsg ptyte monolityczng wieloprzestowg wylewang na budowie.

Wchodzace w zakres opracowania szyby dwdch wind zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne wylewane na budowie, posadowione na plycie fundamentowej, pracujace
niezaleznie od projektowanego i istniejgcego obiektu.

Pod urzadzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wykonstruowano nad piytg
dachowg stalowe ramy oparte na Scianach zewnetrznych i stupach konstrukcji nosnej
budynku.

4.1.4.UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU, PRZYJ ETE SCHEMATY | PODSTAWOWE
WYNIKI OBLICZEN

Uktad szkieletowy poprzeczny czteronawowy, 0 zmiennym rozstawie osiowym
wynoszacym odpowiednio 4,40; 5,30; 4,20; 4,20; 6,30; 6,30, 7,20 i 3,00m. Rozpietosci
poszczegodlnych naw wynosza 7,20; 6,60; 7,20; i 2,20m.

4.2. Schematy statyczne

Piyty stropodachu zostaly zwymiarowane jako wieloprzestowe jednokierunkowo zginane.
W rejonie potaczenia projektowanego obiektu z istniejagcym budynkiem przyjeto schematy piyt
wolnopodpartych jednoprzestowych.

Podstawowym schematem przyjetym dla podciggow utrzymujacych piyte stropodachu jest
belka czteroprzestowa o rozpietosci poszczegolnych przeset odpowiednio 7,20; 6,60; 7,20; i
2,20m. Podcigg Poz. 3.8. zwymiarowano jako jednoprzestowy.

Stupy konstrukcji nosnej budynku zostaly zwymiarowane jako zakotwione w stopie
fundamentowej oraz zamocowane w poziomie piyty stropodachu.

Pod urzadzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej (centrale wentylacyjne oraz
agregaty wody lodowej) wykonstruowano ruszt z profili stalowych.

4.3. Zalozenia przyjete do obliczeh konstrukcji
Przystepujac do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci
obcigzen zgodnie z :
- PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem wraz ze
zmiang PN-80/B-02010/Az1 z 2006r. (Il — strefa)
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- PN-EN 1991-1-3 — Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje czes¢ 1-3. Oddziatywania
0goblne — Obcigzenie sniegiem.
- PN-77/B-02011 - wraz ze zmiang PB-77/B-2011:1977/Az1:2009 - Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
Na podstawie tych norm przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:
- Sniegu (na powierzchnie poziomg dachu) —0,90kN/m2
- wiatru (cisnienie predkosci) —250Pa
Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
- obcigzenia obliczeniowe dla stanow granicznych no$nosci,
- obciazenia charakterystyczne dla stan6w granicznych uzytkowania (np.ugiecia).
Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomocg programu
RM-WIN (nr klucza 9722).
Podstawowe wyniki obliczen- zgodnie z projektem konstrukciji.

4.2. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

FUNDAMENTY

Fundamentowanie bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych zgodnie z opisem i
projektem konstrukciji.

StUPY

Stupy w przestrzeni bloku operacyjnego zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
budowie, zgodnie z projektem konstrukciji.

POSADZKI

Sciany o podwyzszonym rezimie sanitarnym wytozy¢ bezspoinowa wykladzing typu tarkett lub
rownowazne z wywinieciem na $ciane na wysoko$¢ min. 15 cm.

Posadzki i podtogi nalezy wykonac zgodnie z opisem na rysunkach.

Posadzki w pomieszczeiach higieniczno-sanitarnych, nalezy wykonac z ptytek o wymiarach
30x30 o strukturze naturalnej, antyposlizgowosci R10 klasa Scieralnosci V w kolorze
jasnoszary zgodnie z aranzacja. W pozostatych pomieszczeniach i salach operacyjnych
oraz w pomieszczeniach gdzie zaprojektowano komputery nalezy wykona¢ wyktadzine PCV o
podwyzszonej Scieralnosci oraz o wlasciwosciach antyelektrostatycznych o grubosci min. 2,5
mm, antyposlizgowe.

Zaleca sie stosowac wyktadziny homogeniczne, Scierajacych sie przez catg grubosc, o
warstwie uzytkowej 2,5 mm. Wyktadzina homogeniczna powinna posiadadac¢ specjalng
powtoke z poliuretanu oraz srodka grzybo i bakteriob6jczych. Dzigki tym powtoka wzrasta
wytrzymatos$¢ na $cieranie, odpornos¢ na zabrudzenia i bakterie oraz rosnie trwato$¢ kolorow.
Wyktadziny homogeniczne posiadajg wiekszg warstwe scieralng.

Nalezy zastosowa ¢ wykladziny do pomieszcze n uzyteczno $ci publicznej w klasie
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scieralno $ci :
34 - bardzo du ze natezenie ruchu.

Wyktadziny podtogowe nalezy wywing¢ do wysokosci 110 cm na sciany w pomieszczeniach
nr: 0.14, 0.22, 0.21, 0.17, 0.18

Wyktadziny podtogowe nalezy wywing¢ do wysokosci 160 cm na sciany w pomieszczeniach
nr: 0.32, 0.34, 0.33, 0.13, 0.15, 0.61, 0.60

Wyktadziny podtogowe nalezy wywing¢ do wysokosci 200 cm na sciany w pomieszczeniach
nr: 0.55, 0.56, 0.57

Wyktadziny podtogowe nalezy wywing¢ do sufitu na scianach w pomieszczeniach nr: 0.59,
0.75, 0.77,0.78

W pomieszczeniach, gdzie sg usytuowane umywalki nalezy wykonac fartuch zabezpieczajace
Sciany na wys. | po obu stronach -60 cm.

Wyktadziny podtogowe nalezy zastosowac réwniez jako zabezpieczenie $cian przy bloatach
roboczych na wysokos¢ 60 cm w pomieszczeniach nr: 0.45, 0.20, 0.17

WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Tynki

We wszystkich pomieszczeniach na scianach i sufitach zelbetowych wykonac gtadzie
gipsowe, przeszlifowa¢, malowaé farbami akrylowymi dwukrotnie. Na $cianach z pustakéw
ceramicznych wykonac¢ tynki cementowo- wapienne gr 1,5, nastepnie gtadzie gipsowe,
przeszlifowac¢ i malowac jw.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac glazurowanie scian ptytkami ceramicznymi
R8 | —go gatunku - do wysokosci sufitu podwieszanego lub do gornej krawedzi o$cieznic
drzwiowych, podokienniki wykonac¢ réwniez glazurowanie ptytkami tymi co Sciany.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano posadzki z ptytek ceramicznych gatunku I-go
antyposlizgowych minimum klasy twardosci R10 i V klasy Scieralnosci. W pozostatych
pomieszczeniach zaprojektowano posadzke zgodnie z opisami w zestawieniu pomieszczen

W komunikacji sciany wykonczy¢ farbami lateksowymi odportymi na zabrudzenie powyzej
wyktadziny PCV.
W pomieszczenia podokienniki wewnetrzne wykonac¢ z konglomeratu typu calacatta gr 3 cm.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonczenie wszystkich spoin, osadzenia
umywalek, parapetow i wszystkich tych elementéw, ktére wptywajg bezposrednio na poziom
sanitarny pomieszczen. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie
atesty.

Ciagi komunikacyjne, narozniki oraz Sciany poczekalni nalezy zabezpieczy¢ przed obiciem
systemem ostony Scian, a takze zamontowa¢ w odpowiednich miejscach pochwyty Scienne.
W spisie wyposazenia zaznaczono urzadzenia technologiczne, ktére wymagajg
wczesniejszego montazu lub podtaczen instalacyjnych .

Nalezy takze zwrdci¢ uwage, iz szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna odpowiadac
odpowiednim przepisom a wiec wynosi¢ minimum 90 cm w swietle oscieznicy .

Na poziomie parteru okna pomieszczeh przeznaczone dla pacjentow powinny posiadac
zabezpieczenie folig lub szybg matowg do wysokosci co najmniej dolnej potowy okna . Zaleca
sie takze montaz rolet wewnetrznych .

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w opracowaniach
branzowych. Przyjeto, iz wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ doprowadzong instalacje
komputerowa, ze wzgledu na przyszig mozliwos¢ zastosowania w nich sprzetu na bazie
komputerow. Muszle sanitarne i bidet nalezy zawiesi¢ na stelazu typu GEBERIT.
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Wszystkie instalacje powinny byc¢ kryte.

W gabinetach lekarskich i pokojach pielegniarskich nalezy zamontowa¢ nad umywalkami
baterie stojagce z mieszaczem pozwalajgce na obstuge wierzchem dioni a gabinetach
zabiegowych baterie na podczerwien.

Urzadzenia sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ich
usytuowania — umywalki na wysokosci 90 cm od posadzki , muszle klozetowe zwykte na
wysokosci 45 cm, natomiast muszle dla oséb niepetnosprawnych — na wysokosci 48 cm.
Proponuje sie takze zastosowanie umywalki dla os6b na wozkach inwalidzkich ze specjalnie
uksztattowanym odptywem- produkcji np. Sanitec KOLO oraz brodziki ceramiczne wtopione w
posadzke tej samej firmy. WC dla niepetnosprawnych powinno tez by¢ wyposazone w zestaw
pochwytéw Sciennych.

Panelowy system zabudowy blokéw operacyjnych i pomi eszcze h 0 wysokich
wymaganiach higienicznych.

System paneli sciennych i sufitowych, przeznaczony jest do zabudowy sal operacyjnych,
zabiegowych oraz innych pomieszczen, w ktérych wymagane jest utrzymanie wysokich
standarddéw higieniczno - sanitarnych.

Zaprojektowano:

ze stali kwasoodpornej szlifowane]

ze stali lakierowanej proszkowo

Panele montowane sg na ocynkowanej konstrukcji montowanej do sciany. Na konstrukcje
przykrecane sg panele od srodka usztywnione plytg gipsowo-kartonowa. Wszystkie naroza
zewnetrzne i wewnetrzne sg wyoblone i zapewniajac tatwe utrzymanie czystosci pomieszczen.
Nasze wyoblenia sg tworzone juz przez samag sciane, nie ma dodatkowych listew i
dodatkowych potgczen. To unikatowe rozwigzanie wymagajace doktadnosci i precyzji
wykonania lecz gwarantujgce duzg estetyke wykonania.

Ostony do Sali operacyjnej nr 030, nalezy wyposazyc w ostony radiologiczne.

Kazde pomieszczenie nalezy mierzy¢ indywidualnie. Zaprojektowano szafy wnekowe,
wbudowane- zgodnie z rzutem architektury. Taki sposéb wbudowania szaf, nie zabiera
miejsca i idealnie komponuwuje sie ze scianami pomieszczenia.

Zalety systemu panelowego to przede wszystkim:

Krotki czas montazu

tatwosc¢ czyszczenia i dezynfekcji pomieszczen

tatwy montaz instalacji i urzadzen pod panelami

Mozliwos¢ szybkiego demontazu sciany w celach modernizacji lub naprawy instalacji
Wysoka odpornos¢ mechaniczna

Fabrycznie wykonane wyoblenie scian, miejsca te stajq sie duzo fatwiejsze w utrzymaniu
czystosci.

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dla potrzeb os6b niepetnosprawnych zaprojektowano pochylnie zewnetrzng kacie
nachylenia 5,5%. Nalezy ja wykonac jako zelbetowag wylewang na budowie i wykonczyc¢ z
betonu wymywalnego gr. 6 cm. zgodnie z projektem konstrukcji.

Zabezpieczenie projektowanej pochylni przed spadkiem za pomocg progu betonowego-
zgodnie z rysunkiem szczegoétowym.

DZWIG SZPITALNY

MODEL of-LC-DBM1600-G400 T2-OTECH- 2 SZT.
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dzwig szpitalny przelotowy elektryczny:

predkos¢ v=1,0 m/s

udzwig 1600/21 kg/ilos¢ os6b

wymiary kabiny 140cm x 240cm x 210 cm

ilos¢ drzwi w kabinie - 1 sztuka - typ teleskopowe kabina przelotowa na poziomie parteru
/na pozostatych poziomach nieprzelotowa/

wymiary drzwi sd=120cm hd=200cm

wymiary szybu ss=218cm gs=293cm

gtebokos¢ podszybia p=125cm

wysokos¢ nadszybia n=360cm

ilo$¢ przystankow - 5

wysokos¢ podnoszenia hp=14,16cm t=5/ 6 przelot

uwaga!

wszystkie wytyczne do wykonania szybu dzwigu szpitalnego

model of-lc-dbm1600-g400 t2-otech podane sg przez producenta p.u.p.h. "otech” sp. z o.0.
gorlice. Lub réwnowazna w przypadku zmiany modelu i producenta dzwigu na etapie
realizacji inwestycji nalezy przed przystapieniem do wykonywania

szybu dokona¢ korekty wszystkich wytycznych.

wytyczne budowlane

dzwig bedzie wykonany zgodnie z normg pn-en81.1/2 i dyrekt. dzwig. 95/16/we.
roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dziennikiem ustaw nr109:2004

szyb powinien by¢ wykonany z betonu co najmniej klasy c20/25.

zastosowanie innych materiatdw na $ciany szybu powinno by¢ uzgodnione

z projektantem i konstruktorem dzwigu. odchytki wymiarowe szybu muszg spetniac¢
wymagania normy budowlanej i nie moga przekraczac¢ wartosci podanych na rysunku.
wszystkie odchytki od pionu szybu betonowego nie mogg przekraczac¢ +20,-10mm.
wszystkie odchytki od pionu szybu stalowego nie moga przekraczac +10,-5mm
kazdag zmiane wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgodnic z projektantem
wymiary otworow do zabudowy drzwi szybowych dzwigu podaje projektant

dzwigu w wytycznych budowlanych.

wszystkie wymiary szybu podano dla stanu wykonczonego na gotowo.

szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnatrz budynku

zgodnie z pn-en81.1/2, przez otwor w gérnej czesci szybu o minimalnym przekroju
wynoszacym 1% przekroju poprzecznego szybu wykonawca szybu zapewnia dostawe i
montaz hakéw montazowych haki montazowe o udzwigu conajmniej 20kn powinny by¢
demontowane lub w przypadku zaczepow statych - powinny by¢ umieszczone we wnece
$ciany szybu, ptyte podszybia i nadszybia wykonac z trwatych niepalnych materiatow,
niesprzyjajacych osiadaniu i emitowaniu kurzu. szyb przed montazem musi by¢ suchy i
czysty, wszystkie wewnetrzne sciany nalezy pomalowac, dno podszybia powinno by¢ gtadkie
I wypoziomowane, podszybie nie powinno przepuszczac wody.

na najwyzszym przystanku do miejsca wskazanego na rysunku nalezy

doprowadzic¢ linie zasilajacg pieciozytowg 3x400v oraz linie 230v do oswietlenia szybu i
kabiny. oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach, na poziomie podtogi powinno
wynosi¢ min. 50Ix oswietlenie podestu przed tablicg sterowg

na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min.200Ix

wykonawca szybu zapewnia wykonanie i montaz pomostéw montazowych.

w podszybiu nalezy umiesci¢ uziemienie urzadzen dzwigowych.

w szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5c do +40c.

zapewnic¢ droge transportu do szybu prowadnic o dtugosci 5m.
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NADPROZA , WIENCE, PODCIAGI

Wience, podciagi zaprojektowano jako zelbetowe zgodnie z projektem i rysunkami konstrukcji.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

Obraébki blacharskie, rury spustowe i rynny wykonac¢ z blachy tytanowo cynkowej o gr. 0,8
mm.

Z gtdbwnego dachu budynku bloku operacyjnego odwodnienie zaprojektowano w systemie
podcisnieniwym. W pomieszczeniach rury nalezy zabezpieczyc folig izolacyjng ttumigca hatas
i zabudowac sufitami podwiesznaymi. Wpusty dachowe — podgrzewane zostaty
zaprojektowane zgodnie z projektem instalacji sanitarnych z kotnierzem elastomerowym
izolowane termicznie, wyposazone w uniwersalny kosz czyszczacy. Obrobki blacharskie
wszystkich Scianek attykowych nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo- cynkowej gr 0,8 mm.
Rynny i rury spustowe przy zadaszeniu szyboéw windowych wykonac z blachy tytanowo-
cynkowej o gr. 0,8 mm.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke okienng w holu przed windg A zaprojektowano jako aluminiowg, stupowo- ryglowag /w
czesci wejsciowej- fasadowa bez podkonstrukcji/ termoizolowang w kolorach podanych na
rysunkach czesci architektury. Okucia okienne uchylno- rozwieralne oraz state, szklone szybg
termoizolacyjng, niskoemisyjng o wskolczynniku U= 0,7 kw/m2. Wskadlczynnik U dla catego
okna = 1,1 kw/m2. Pozostate okna w nowoprojektowanym bloku operacyjnym zaprojektowano
jako pvc w kolorze szarym uchylno- rozwierane, szklone szybg termoizolacyjng, niskoemisyjng
0 wskolczynniku U= 0,7 kw/m2. W pomieszczeniu nr 017 /parter- sala wybudzen wszystkie
szyby zastosowac jako mleczne.

Stolarka drzwiowa zostata zaprojektowana jako aluminiowa oraz wzmocniona. Stolarke
wykona¢ zgodnie z rysunkami zestawien, po uprzednim sprawdzeniu wymiaréw otworéw na
budowie. Drzwi p.poz zaopatrzone w samozamykacze zgodnie z atestem. Wszystkie okna
wyposazyc w mech. uchylne na wysokosci 120 cm od poz. posadzki

DRZWI| PRZESUWNE AUTOMATYCZNE

Drzwi przesuwne automatyczne stosowane sg w pomieszczeniach gdzie wymagane jest
bezdotykowe otwieranie drzwi (sale operacyjne, bloki operacyjne). Drzwi moga by¢ wykonane
w wersji szczelnej (hermetycznej) gdzie podczas zamykania skrzydio drzwiowe sie
doszczelnia, lub w wersji standardowej, gdzie nie ma petnej szczelnosci drzwi.

Wykonanie:

STAL KWASOODPORNA (drzwi z atestem uwzgledniajgcym zastosowanie drzwi do sal
operacyjnych)

STAL CYNKOWANA, POWLEKANA

Ptat drzwiowy: konstrukcja zamknieta. Drzwi izolowane termicznie wysoko-sprezong piana
poliuretanowa ktora stanowi réwniez bardzo mocng konstrukcje ptata drzwiowego.
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Oscieznica: konstrukcja katowa zapewnia bardzo stabilne mocowanie drzwi. Wyposazone w
atestowang uszczelke silikonowg w kolorze biatym, lub w uszczelke z EPDM w kolorze
czarnym

Wymiary: wg projektu wykonawczego
Automatyka: GEZE, BESAM, DORMA lub inna adekwatana.

Aktywatory: w szpitalach najczesciej spotykane sa wigczniki fokciowe do powierzchniowego
montazu na $cianie. Dostepne sg rozne wersje: zrobione z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego lub z anodowanego aluminium.

Automatyka drzwiowa zapewnia szybka, cicha i bezpieczng prace drzwi. Wyposazona jest w
programator zapewniajacy prace drzwi wedtug roznych zadanych programéw.Drzwi moga by¢
aktywowane poprzez radar, aktywator tokciowy lub aktywator zblizeniowy. Wbudowany
akumulator zapewnia okresowg prace drzwi rowniez po zaniku napiecia. Zaprojektowano
drzwi wyposazone w przeszklenie typu "pharma" okragte @500mm.

Uwaga:

»Ze wzgl edu na ilo §¢ i r6 znorodno $¢ wyst epujacych w szpitalu urz adzen, Wykonawca
jest zobowi gzany do maksymalnego ograniczeniailo  $ci r6 znych dostawcow sprz etu do
niezb ednego minimum, w celu zapewnienia optymalnych warun kow serwisowych,
gwarancyjnych, logistycznych i p6  zniejszej obstugi.

W szczegdlno $ci nale zy zapewni € taki dobér dostawcow, aby w miar @ mozliwo $ci
umeblowanie poszczegdlnych pomieszcze n pochodzito od jednego dostawcy
poszczegdlnych systeméw, a przewidziany sprz et medyczny byt wzajemnie
kompatybilny.”

IZOLACJA TERMICZNA

Budynek nowoprojektowany zostat ocieplony w technologii lekkiej za pomocsg wetny
mineralnej gr. 12 cm oraz 17 cm sciany betonowe przy szybach dzwigowych. Izolacje
termiczng na stropodach nowoprojektowanych- nalezy wykonac¢ na gr. 15-24 cm w spadku z
ptyt styropianowych. 1zolacje termiczng scian podziemnych wykonac¢ z polisterynu
ekstrudowanego gr. 15 cm.

NA WSZYSTKICH ELEWACJACH BUDYNKU I DOCIEPLANYCH S TROPACH IZOLACJE
TERMICZNA MOCOWAC W SPOSOB NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA.
DOCIEPLENIE SCIANY WYKONAC W TECHNOLOGII NIEPALNEJ!!

SYSTEM SUFITU HIGIENICZNEGO DO SAL OPERACYJNYCH:

Sale operacyjne to pomieszczenia o bardzo wysokim ryzyku infekcji (strefa 4 wedtug normy
NF S 90-351). Zaprojektowano sufity podwieszane na bloku operacyjnym nie jako metalowe
ptyty METAL BIOGUARD CLIP-IN PLAIN lub rownowazne z silikonowymi potagczeniami
uszczelniajgcymi. W razie potrzeby zapewniajg one dostep do przestrzeni ponadsufitowej
(ptyty uchylne), a pokrycie farbg BIOGUARD skutecznie chroni przed skazeniem bakteryjnym.
Plyty posiadajg rowniez klase czystosci zgodng z normg ISO 14644-1 na poziomie ISO 3.
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SALA WYBUDZEN- POM. 017

W salach, w ktorych przebywajg pacjenci, oprécz zachowania czystosci i higieny, réwnie
istotne jest zapewnienie warunkéw umozliwiajgcych odpoczynek i spokojny powrét do
zdrowia. W Sali nr 017 zastosowano gtadkie i estetycznych, mineralnych ptyt BIOGUARD
ACOUSTIC- ;ub rownowazne, ktore nie tylko niszczg bakterie (dzieki specjalnej powtoce), ale
takze zapewniajg optymalne warunki akustyczne (pochtanianie dzwieku na poziomie a,=0,60).
Taki sufit skutecznie zminimalizuje wszelkie hatasy generowane m.in. przez aparature
medyczng, rozmowy innych pacjentéw czy personelu szpitalnego.

Szpitalne korytarze, biura i pomieszczenia administracyjne to miejsca, w ktérych wystepuje
minimalne ryzyko infekcji. Nie ma wiec koniecznosci stosowania specjalistycznych rozwigzan.
W takich przestrzeniach mozemy skupi¢ sie na ksztattowaniu warunkow akustycznych i
minimalizowaniu hatasu oraz efektach wizualnych. W korytarzu stosuje sie wiec dowolny sufit,
ktory skutecznie pochtania dzwieki, posiada dobre wtasciwosci izolacji dzwiekowej, odbicia
Swiatta, a takze odpowiednig klase odpornosci ogniowej. Zalecamy m.in. ptyty SAHARA MAX,
OPTIMA, ULTIMA (VECTOR, PLANKS) czy COLORTONE. Piyty dostepne sa w réznych
kolorach, rozmiarach oraz typach krawedzi.

Powtoka BIOGUARD:

Mineralne oraz metalowe piyty sufitowe, przeznaczone do tzw. pomieszczen czystych, pokryte
sg specjalng farba, ktorej gtbwng zaletq jest aktywne zwalczanie zarazkéw. Powtoka
BIOGUARD zawiera czynniki niszczace mikroorganizmy i hamujgce rozwoj bakterii, plesni
oraz drozdzy. Bioguard, w czasie krotszym niz 72 godziny, jest w stanie zlikwidowa¢ nawet
99,9% tych organizmow. Mimo to, taki sufit jest catkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierzat, nie
uwalnia zadnych srodkéw chemicznych do powietrza oraz nie wydziela szkodliwego
promieniowania. Ptyty pokryte warstwg farby BIOGUARD mozna czysci¢ rozcienczonymi
srodkami chemicznymi, takimi jak: sole amonowe, nadtlenek wodoru oraz chlor.

STROPODACH ODWROCONY

Zaprojektowano dach ptaski — z warstwg wykonczeniowg w postaci zwiru /16/32/, odwodniony
za pomoca systemu z rur cisnieniowych. Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo
cynkowej o gr. 0,8 mm. Wpusty dachowe nalezy stosowac¢ podgrzewane zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych.

Przystepujac do wykonania systemu odwréconego nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:
1.Nadac spadki na konstrukcji stropu za pomocg keramzytobetonu w kierunku
zaprojektowanych odptywow. Nadmiar wody moze by¢ usuwany przez wypusty dachowe oraz
rynny wewnetrzne. System odwodnienia musi zbiera¢ wode zaréwno z wierzchu potaci
dachowej , jak i warstwy drenazowej. Wpusty dachowe nie mogg by¢ przykryte warstwg zwiru.
Powinny wystawac okoto 2cm ponad warstwe zwiru i by¢ przykryte pokrywa.Do wypustow
zawsze musi by¢ dostep.

Uktad dachu oodwréconej kolejnosci warstw, idac od gory, wyglada nastepujaco:
« warstwa balastowa (zwir lub ptyty chodnikowe),
« warstwa rozdzielajgca (geowtoknina),
« piyty izolacji termicznej z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS,

e izolacja przeciwwodna i — na dole — plyta konstrukcyjna zwarstwg spadkowsg (2-5%).
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Czynnikiem decydujgcym o trwatosci stropodachu odwréconego jest nowoczesna
termoizolacja z pianki XPS, ktéra ma znacznie lepsze parametry uzytkowe od innych
materiatdw termoizolacyjnych. Najwazniejszymi zaletami polistyrenu ekstrudowanego sa:
niska przewodnos¢ ciepta wwarunkach wilgotnych, catkowita odpornosc na dziatanie wilgoci,
wysoka wytrzymatos¢ na sciskanie, odpornos¢ na cykliczne zamrazanie i odmrazanie orazna
korozje biologiczng. Dzieki temu, Ze izolacja termiczna ukladana jest powyzej izolacji
przeciwwodnej, stanowi jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Zwir o uziarnieniu 16-32 mm
tworzy balast zabezpieczajacy ptyty XPS przed odrywaniem przez wiatr oraz zapewnia ostone
przed promieniami UV. Warstwa geowtokniny, ktorg tworzy tkanina polipropylenowa, filtruje
naptywajace wody opadowe. Zabezpiecza réwniez przed przemieszczaniem sie ziaren zwiru
pomiedzy plyty ocieplenia. Dodatkowym utatwieniem w wykonywaniu stropodachu ptaskiego
jest rezygnacja z typowej w klasycznych rozwigzaniach stropodachow warstwy paroizolacji.
Jej role przejmuje warstwa przeciwwodna robiona z pap termozgrzewalnych lub — jako
pokrycia jednowarstwowe — membrany zPCW lub EPDM. Po dachach ptaskich realizowanych
jako stropodachy odwr6cone mozna chodzi¢. Chcac poruszac sie po powierzchni dachu,
mozna wykonac na niej sciezki zptyt chodnikowych lub kamiennych utozonych na warstwie
zwiru albo na specjalnych podktadkach dystansowych potozonych bezposrednio na warstwie
ptyt XPS.

STROPODACH NIEWENTYLOWANY.

Nad nowoprojektowanymi czesciami budynku, gdzie zlokalizowano windy z komunikacja,
zaprojektowano stropodach petny niewentylowany. Zastosowano system pokrycia klejony typu
Vedag lub réwnowazny. Na stropie zelbetowym nalezy utozy¢ bitumiczny preparat gruntujacy,
nastepnie pape paraizolacyjna, zgrzewalng do szybkiego montazu termoizolacji Sdwiekszej
lub rownej 1500 m. Ocieplenie wykona¢ ze styropianu EPS 100 z mozliwoscig wyprofilowania
spadkow o minimalnej grubosci 20 cm. Nastepnie wykonac¢ pape podktadowg samoprzylepng
oraz nawierzchniowg zgrzewalna.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacje przeciwwilgociowe w czesSci nowoprojektowanej- podziemnej nalezy
wykonac: poziome z papy termozgrzewalnej natomiast pionowe typu 2x abizol ST. Na
posadzkach ponizej poziomu terenu nalezy zastosowaC systemowe izolacje
bitumiczne bezspoinowe Ocieplenie scian podziemnych nalezy wykonac z polistyrenu
ekstrudowanegoXPS na izolacji typu abizol ST lub superflex. Sciany podziemne od
zewnatrz zabezpieczy¢ membrang kubetkowa.

Sciany powyzej terenu nalezy ociepli¢ wetna mineralng z izolacja stosowang przy
ociepleniu lekkim z wyprawg tynkarska o gr. 0,5 cm.

Wszystkie warstwy zostaty opisane na rysunkach przekrojow w czesci architektury.

SCHODY ZEWNETRZNE.

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe, wykonczone ptytami granitowymi,
ptomieniowanymi w celu uzyskania antyposlizgowosci w kolorze szarym o grubosci 3 cm.
Podstopnice nalezy wykohczyé réwniez z plyt granitowych o grubosci 2 cm, polerowane.
Scianki policzkowe nalezy wykonczyé tynkiem mozaikowym drobnoziarnisty w kolorze szarym-
TM112A wg KREISEL.
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MATA WEJ SCIOWA

W wejsciach do projektowanego budynku za drzwiami wejsciowymi, zaprojektowano maty
wejsciowe typu ,croso- cliner” lub rownowazne z wiokna igietkowego i listwy szczotkowej.
Mate nalezy zagtebi¢ w posadzke na gtebokos¢ 2,5 cm w ramce aluminiowej AL. 25.

Przed drzwiami wejsciowymi nalezy zastosowa¢ maty azurowe charakteryzujgce sie
wyjatkowag trwatoscig i duzg odpornoscig na scieranie oraz zmiany temperatury. Maty dobrze
czyszczg obuwie. Wykonans sg z naturalnej gumy bez dodatku wypetniaczy. Specjalnie
uformowany spéd daje naturalny drenaz.

Zakres temperatur stosowania: od -30C do +60C

Wysokos¢: 24 mm

Waga: ok. 11,5 kg/m2

Utozenie: najlepiej we wpuscie, jezeli jest to niemozliwe - na podtozu w gumowej ramie
profilowane;.

ZADASZENIA NAD WEJ SCIEM

Nad wejsciem w budynku nowoprojektowanym zaprojektowano daszki w konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo typu Jansen lub rbwnowazne z wypetnieniem ze szkia bezpiecznego.
Daszki nalezy zawiesi¢ na ciegnach stalowych macowanych w czesci istniejgcej do sciany za
pomocg systemowych kotew typu Jansen lub innych rownowaznych.

Nalezy zastosowac szkito bezpieczne VSG ESG czyli szklo hartowane warstwowe:

44.2 czyli 2 warstwy hartowanego szkta 4mm sklejone 2 warstwami folii PVB

5. Sposoby korzystania z obiektu przez osoby niepet  nosprawne (w stosunku do obiektu
opieki zdrowotnej)

Obiekt zostat zaprojektowany z dostepnoscia dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez pochylnie
zlokalizowana przy projektowanym wejsciu. Obiekty zostaty rowniez wyposazone w dzwigi
dla os6b niepetnosprawnych.

6. Charakterystyka energetyczna budynku

Bilans mocy urzadzen elektrycznych
W projekcie przewidziano urzadzenia elektryczne o tgcznej mocy:
instalacja zimnej wody i p.poz. NE = 4,4 kW
instalacja cieptej wody NE = 0,3 kW
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kanalizacja sanitarna NE = 0,0 kW
kanalizacja deszczowa NE = 0,0 kW
wentylacja mechaniczna NE = 20,6 kW
woda lodowa NE = 112,4 kW
nawilzanie NE = 114,0 kW
wezel cieplny NE = 1,2 kW
instalacja CO i CW NE = 0,0 kW
dzwig osobowy NE = 11,7 kW
urzgdzenia technologiczne NE = 140,0 kW

razem NE = kW

Wiasciwosci cieplne przegréd
Wspotczynniki przenikania przegrod budowlanych wynosza:
SD1 - stropodach
SM2 — strop miedzykondygnacyjny
SZ1 - sciana zewnetrzna
SW2 — sciana wewnetrzna miedzy pro. Pom. a klatkg schodowg,

. <0.20 W/(m2K)
. < 1.00 W/(m2K)
. <0.25 W/(m2K)
. < 1.00 W/(m2K)

cccc
I mn
oNeoNeNo]

Wspotczynnik przenikania ciepta projektowanych przegréd zewnetrznych sg mniejsze niz
wspotczynniki maksymalny zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych i cieptej
wody (zgodnie z metodologig obliczania charakterystyki energetycznej)
instalacja cieptej wody nWw,tot=0,54
Sprawnosc¢ wytworzenia nosnika ciepta (tabela 9, pkt 19b) nw,g=0,91
Sprawnosc transportu wody (tabela 12, pkt 5.1a) nw,d=0,70
Sprawnos¢ akumulacji ciepta w systemie wody (tabela 14, pkt 1d) nw,s=0,85
Sprawnosc¢ wykorzystania (zgodnie pkt 4.1.3.1 przyjeto)

nwW,e=1,00

instalacja ogrzewcza nH,tot=0,79
Sprawnosc¢ wytworzenia nosnika ciepta (tabela 2, pkt 30b) nH,g=0,93
Sprawnosc regulacji i wykorzystania (tabela 3, pkt 6b)

nH,e=0,89
Sprawnosc transportu nosnika ciepta (tabela 6, pkt 3a)

nH,d=0,96
Sprawnos¢ akumulacji ciepta w systemie grzewczym (tabela 8, pkt 3)

nH,s=1,00

instalacja chtodnicza nC,tot=3,32
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej wytwarzania chiodu (tabela 15, pkt 1.1b)
SEER=4,0
Sprawnos¢ akumulacji chtodu w systemie chtodzenia (tabela 17, pkt 1b)
nC,s=0,92
Sprawnosc¢ przesytu chtodu (tabela 18, pkt 3a)
nH,d=0,92
Sprawnosc regulacji i wykorzystania (tabela 19, pkt 3b)
nC,e=0,98

instalacja wentylacyjna (zgodnie z 8154 Warunkéw Technicznych)
Moc wiasciwa wentylatoréw nawiewnych [kKW/(m3/s)]

1,81-1,84 (przy max 2,20) dla sal operacyjnych
Moc wiasciwa wentylatoréw nawiewnych [kKW/(m3/s)]
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0,98-1,67 (przy max 1,90) dla pozostatych pomieszczen
Moc wiasciwa wentylatorow wywiewnych [kW/(m3/s)]
0,78-0,99 (przy max 1,00)

Wykazanie, ze przyjete rozwigzania spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci eneregii
Wymagania dotyczace oszczednosci energii w projektowanym obiekcie uznaje sie za
spetnione, gdyz spetniajg wymogi paragrafu 328.1.1) Warunkéw Technicznych Dz. U. nr 75
p0z.690.:

- Wspodtczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane sg réwne lub mniejsze od
wielkosci dopuszczalnych podanych w zatgczniku nr 2 do Warunkéw Technicznych Dz. U. nr
75 poz.690.

- Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodow instalacyjnych zgodna jest z pkt. 1.5. w
zalgczniku nr 2 do Warunkéw Technicznych Dz. U. nr 75 poz.690.

- Powierzchnia okien wynosi AO= i spetnia wymogi zawarte w zatagczniku nr 2 do Warunkéw
Technicznych Dz. U. nr 75 poz.690.

7. Dane techniczne charakteryzuj ace wplyw obiektu na $rodowisko

Zaopatrzenie i jako $¢ wody, jako $€ i sposéb odprowadzania $ciekow
zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobéw odprowadzania
$ciekow - zgodnie z istniejgcymi umowami, wykorzystujac istniejgce przytacza.
Zaopatrzenie w energie elektryczng zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia.
Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa z lokalnych zrédet ciepta z istniejgcej centralnej kottowni
gazowej zlokalizowanej w istniejgcym budynku.
7.2 Emisja zanieczyszcze h gazowych, zapachéw, pytdbw: nie wyst  epuje
7.3 Rodzaj i ilo $¢ wytwarzanych odpadéw:
odpady typu bytowego - odbierane zgodnie z zawartg umowa.

7.4 Emisja hatasu i wibracji oraz promieniowania:

emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen - nie wystepuje

7.5 Wptyw obiektu na drzewostan, ziemi ¢ i wody podziemne i powierzchniowe

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi azania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie ograniczaj a i nie eliminuj a wplywu obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane.

8. Analiza wykorzystania alternatywnych systeméw za  opatrzenia w energi ¢

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametrow przy ocenie odnawialnych zrodet energii
cieplnej, w poréwnaniu ze zrodtem konwencjonalnym (kociot gazowy
kondensacyjny) najlepszym zrodtem z uwagi na koszty inwestycji, koszty eksploatacji i emisje
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CO2 dla projektowanego jest zrodto konwencjonalne w postaci nowoczesnego,
dwufunkcyjnego kotta kondensacyjnego na gaz ziemny.

Budynek w ostatnich latach przeszedt termomodernizacje, czyli szereg prac majgcych na celu
zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia energii cieplnej. W tym celu wykonano docieplenie
stropodachu wraz z wymiang poszycia dachowego, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie scian zewnetrznych oraz wymiane instalacji centralnego ogrzewania. Na budynku
zamontowano rowniez kolektory stoneczne, dzieki ktorym mozliwe jest uzyskiwanie energii
wykorzystywanej p6zniej do ogrzania wody uzytkowej. Termomodernizacja miata na celu
uczynienie z brzeskiego szpitala budynku utrzymujgcego ciepto. Oszczednosci jakie przyniost
ten zabieg, mimo tego, ze od zakonczenia prac mineto bardzo mato czasu, sg widoczne juz
dzis.

9. Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Budynek bloku operacyjnego

Budynek zalicza si e do kategorii zagro zenia ludzi ZL I, SW, N

Cala czes$¢é nowoprojektowana stanowi wydzielon g strefe pozarow a.

Dla parteru ustalono klase odpornosci pozarowej B.

Poszczegodlne elementy budynku majg nastepujaca odpornos¢ ogniowa:

- gtébwna konstrukcja nosna- istniejaca- wymagane R 120

- konstrukcja dachu- istniejgca /wymagane: R 30

- stropy- istniejgce- 120 min /wymagane REI 60

- Sciany zewnetrzne- wymagane El 60

- przekrycie dachu- iwymagane E 30

Podziat na strefy po zarowe:

Pomieszczenia podlegajace opracowaniu projektowemu- zlokalizowane w piwnicy, stanowig
odrebna strefe pozarowa. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano drzwi do pomieszczen
technicznych o odpornosci ogniowej El 60 o szerokosci 90 cm.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej takiej jak
odpornosc¢ przegrody.

Budynek ZL | ZL ZL ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) B B "c" "D" "C"
sredniowysoki (SW) B B "B" "c" "B"
wysoki (W) B B "B" "B" "B"
wysokosciowy (WW) A A "A" "B" "A"
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosci . o
ozarowej glowna . konstrukcja sclana Sciana .
b konstrukcja stropl) zewnetrznal), przekrycie dachu3)
budynku . dachu wewnetrznal)
nosna 2)
1 2 3 4 5 6 7
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E 1120

R 240 R 30 ?2'(5)' _ E 160 R E 30
(o-i)
E 160

R 120 R 30 RE 60 E 1 304) RE 30
(o-i)
E130

R 60 R 15 RE 60 E 1154) RE 15
(o-i)
E130

R 30 ) RE 30 © )
(o-i)

) ) ) ) ) )

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordow okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
“ i rzeciwpozarowego . . rzeciwpozarowego
odpornosci s P g drzwi przeciwpozarowych s P g
pozarowe) Scian i lub innych zamknie¢
budynku stropéw, z | stropow przeciwpozarowych nakorytarzido | na klatke
wyjatkiem w ZL pomieszczenia | schodowq)
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
wan REI
A R E 1240 120 E 1120 E 160 E 60
"B"i"C" RE1120 R E 160 E 160 EI30 E 30
"D"i"E" R E 160 RE130 EI30 EI15 E 15

- Sciana zachodnia oddzielenia po zarowego REI120 z drzwiami EI60.

- Caly budynek projektowany ocieplony wein

- Przejs$cia ewakuacyjne na bloku operacyjnym max przez 3 po

dopuszczalne 40 m/

- dlugo $¢ doj$¢ ewakuacyjnych przy 2 kierunkach ewakuacji 34m i 40

40i80 m/

a mineraln a.

- Wyj$cia z budynku o szeroko $ci 150 cm w swietle.
- Obiekt zostat wyposa zony w instalacje o swietlenia awaryjnego i SAP oraz hydrantow
wewn etrznych wg projektow bran  zowych
- dojazd po zarowy z wewn etrznej drogi istniej gcej o szeroko $ci 6 m z cofaniem ,litera
T’ do 15m drog g o szeroko sci 4 m.
- w istniej gcej kottowni wymagana detekcja gazu.

mieszczeniao di. 20 m/

m /dopuszczalna
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ZESTAWIENIE PARAMETROW WYMAGANYCH DLA
SYSTEMU ZABUDOWY SCIENNEJ | SUFITOWEJ, DRZWI
SYSTEMOWYCH, SZAF SYSTEMOWYCH, MYJNI
CHIRURGICZNYCH

UWAGI OGOLNE:

- wykonawca wyliczy wedtug wlkasnego uznania ilosci /w m2/ zabudowy Sciennej oraz sufitowej
dla poszczegoinych pomieszczen wg dotgczonych planow

- oferent dotgczy do oferty (pod rygorem odrzucenia oferty) atest PZH lub inny réwnowazny
wydany przez niezalezng jednostke dla producenta nha caly system zabudowy panelowej
zawierajacy panele scienne, sufitowe, drzwi i inne elementy wykonczeniowe

Przedmiot zaméwienia : Zabudowa panelowa systemowa $cienna

Nazwa oferenta :

Producent :

Przeznaczona dla pomieszczen: nr 24,25,26,27,28,29,30,31 (sale operacyjne, pomieszczenia
przygotowania lekarzy, pomieszczenia przygotowania pacjentow)

LP.

PARAMETR OFEROWANY

WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI WYMAGANY PARAMETR

Wymagania ogélne

System zabudowy panelowej umozliwiajgcy zabudowe TAK
pomieszczen ze $cianami murowanymi, konstrukcjami
lekkimi oraz bez (wowczas konstrukcje no$ng stanowi
konstrukcja systemu zabudowy), wykonany indywidualnie
dla poszczegdinych pomieszczen, uwzgledniajacy
zabudowe innych elementéw zabudowy systemowej takich
jak: drzwi, okna podawcze, szafy przelotowe i na materiaty
medyczne, myjnie, zegary, negatoskopy i inne urzadzenia
(o ile wystepuja)

System zapewniajacy szybki i tatwy dostep do instalaciji TAK
wewnetrznych w $cianach poprzez mozliwo$é demontazu
pojedynczego panelu sciennego.

Systemowa konstrukcja nosna mocowana do scian TAK
murowanych lub samonosna. System zabudowy sktadajacy
sie z nastepujacych elementow:

- wsporniki profilowane pionowe

- szyna podtogowa i listwa startowa

- listwa sufitowa

- panele Scienne wykonane ze stali nierdzewnej

- konstrukcje mocujace dla punktéw poboru gazéw
medycznych

- dodatkowe konstrukcje mocujace i wsporcze pod inne
elementy wyposazenia

- elementy dodatkowe wmontowane w panele

Wsporniki profilowane

Pionowe wsporniki o grubosci scianki min. 1,5 mm, TAK
szerokosci min. 65 mm i gtebokosci min. 50 mm wykonane
z wysokiej jakosci stali cynkowanej montowane pionowo w
odlegtosci standardowo co 1200 mm lub w zalezno$ci od
potrzeb w innych odlegtosciach dostosowane do

uwarunkowan technicznych i architektonicznych obiektu.
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Poziome wsporniki o grubosci $cianki min. 1,5 mm,
szerokosci min. 65 mm i gtebokosci min. 50 mm wykonane
z wysokiej jakosci stali ocynkowanej montowane poziomo
pomiedzy wsporniki pionowe - min. 2 wsporniki na jeden
panel petnej szerokosci. Na panele o niestandardowych
szerokosciach montaz profili poziomych wedtug potrzeb.
taczenie paneli poziomych z pionowymi wykonane poprzez
laczniki o kacie 90°lub poprzez trwale spawanie

TAK

Standardowe grubosci $cian o konstrukcji systemowej (o
ile bedg wykonywane) 100, 150 albo 200 mm lub inne w
zaleznosci od potrzeb zwigzanych z architekturag,
wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazéw
medycznych itp. System umozliwiajgcy budowe $cian o
niestandardowej grubosci.

TAK

Wsporniki wraz z szyng podiogowa tworzg konstrukcije
nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min. 500
Nm. W przypadku wiekszych obcigzen montowana
dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obcigzenh
do 1000 Nm.

TAK

Konstrukcja umozliwiajgca podtaczenie przewodu
uziemiajacego

TAK

Wysokos$c¢ konstrukcji nosnej dostosowana do wysokosci
sufitu systemowego

TAK

10.

System posiadajacy przestrzen wewnatrz scian
konstrukcyjnych systemowych (o ile wystepuja)
dostoswane do wymogow instalacji i montowanych
urzadzen. Konstrukcja umozliwiajgca przeprowadzenie
instalacji w poziomie i pionie na miejscu budowy.

TAK

11,

Warstwa izolacyjna z wtékna mineralnego o gr. Min. 80Mm
(temp. topnienia min. 1000st.C) — warstwe stosowac tylko
w przypadku budowy systemowej $ciany panelowej — nie
stosowac przy oktadzinach na $ciany murowane
Konstrukcja (w przypadku gdy wystepuje) z oktadzing
jednostronng ze stali nierdzewnej samonosng od strony
pomieszczen nie zabudowywanych systemem panelowym
oslonieta plyta GKF 2x12,5mm

TAK

Szyna poditogowa i listwa startowa

12.

Szyny wykonane z wysokiej jakosci stali o grubosci min. 1,0
mm mocowane do podioza

TAK

13.

Grubos¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji nosnej

TAK

14,

Listwa startowa profilowana wykonana z wysokiej jakosci
stali 0 grubosci min. 1 mm

TAK

15,

Szyna podiogowa wraz z listwg startowg stanowi podstawe
dla wykonania cokolu posadzki.

TAK

Listwa sufitowa

16.

Wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej lub ze stali
ocynkowanej malowanej faczgca panele scienne i sufitowe
w sposoéb szczelny

TAK

Panele scienne
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17,

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony
przedniej z gory i z dotu blacha posiada krawedzie zagiete
do tylu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie
krawedzi w ksztalcie litery Z, ktore stuzy do niewidocznego
zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony
spodniej blacha wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowa o
grubosci min. 12 mm. Catkowita grubo$¢ panelu min. 19
mm

TAK

18,

Materiat na panele - stal chromowo-niklowa materiat EN
1.4301, grubos¢ blachy min. 1 mm

TAK

19,

Wysokos$¢ pojedynczego panelu min. 294 mm — panel na
calej wysokos$ci wykonany jako jeden element — nie
dopuszcza sie fgczonych paneli w przypadku paneli
lakierowanych w jednym kolorze. W przypadku wyboru
kolorystyki faczonej — dolna cze$¢ zabudowy - paneli ze
stali nierdzewnej a gérna czes$¢ zabudowy - panele
lakierowane

TAK

20,

Mozliwos¢ wyboru kolorystyki lakierowania paneli z palety
RAL

TAK

21,

Konstrukcja panelu umozliwiajaca pozniejszy, fatwy
demontaz pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia
dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie oraz dostepu
serwisowego

TAK

22,

Pionowe elementy narozne panelowego systemu (wkleste i
wypukie) formowane z jednego elementu bez
jakichkolwiek stykow i tgczen w narozach dwéch paneli.

TAK

23,

Fugi miedzy panelami wykonane z antybakteryjnej
uszczelki hermetycznej dociskowej. Wyklucza sie
zastosowanie silikonu jako potaczen miedzy panelami.
Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow,
srodkéw bakteriobéjczych, wody, pary oraz srodkéw
uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych.

TAK

24,

Na sali operacyjnej co najmniej dwa panele szklane z
wybrang grafikg dekoracyjng (wymagany dowolny wybor
motywu grafiki) — panel szklany zlicowany z powierzchnig
paneli metalowych tworzace wspélnie gtadka powierzchnie

TAK

Dodatkowe konstrukcje mocuj ace

25,

Konstrukcje wsporcze (o ile sg wymagane) mocowane do
wspornikéw profilowanych dla wyj$¢é wod-kan, montazu
negatoskopéw, paneli kontroli elektrycznej, gazowej,
skrzynki gazowej, szaf, myjni chirurgicznych, otworéw
wentylacyjnych i innych wykonane z wysokiej jako$ci stali
ocynkowanej o grubo$ci min. 1 mm wykonane
indywidualnie po konsultacji z dostawcg poszczegolnych
podzespotow.

TAK

Elementy dodatkowe wmontowane w panele

26.

Zegar elektroniczny sterowany z pilota montowany w
system paneli $ciennych z czytelnym wyswietlaczem —
zegar podigczany do instalacji elektrycznej 230V

TAK

Dokumentacja
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27,

Dokumentacja projektowo-techniczna zabudowy $ciennej
dla poszczegdinych pomieszczen uwzgledniajaca
wszystkie inne urzadzenia montowane do danego
pomieszczenia oraz kolorystyke — wykonana indywidualne
przez wykonawce i przedstawiona do akceptaciji
Inwestorowi.

TAK

Inne

28.

Gwarancja min. 24 miesiecy

TAK

29,

Zapewnienie przez producenta systemu zabudowy lub
autoryzowanego dystrybutora dostepnosci czesci
eksploatacyjnych (uszczelki, panele i inne uzyte materiaty)
przez okres min. 10 lat — informacje dotgczyé do oferty

TAK

30,

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego producenta systemu zabudowy —
informacje dotgczy¢ do oferty

TAK

31,

Firmowe materialy informacyjne producenta lub
autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajace spetnienie wymaganych parametrow
oferowanego systemu zabudowy — dotaczy¢ do oferty
Zamawiajacy zastrzega sobie do wezwania Oferenta do
pokazu prébki potwierdzajgcej spetnienie wymaganych

parametrow

TAK

Przedmiot zaméwienia : Zabudowa panelowa systemowa sufitowa

Nazwa oferenta :
Producent :

Przeznaczona dla pomieszczen: nr 24,25,26,27,28,29,30,31 (sale operacyjne, pomieszczenia
przygotowania lekarzy, pomieszczenia przygotowania pacjentow)

PARAMETR OFEROWANY
LP. WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI WYMAGANY PARAMETR
Ogoblne
1. | System bedacy spojny z zabudowg $cienng — tworzacy TAK
catos¢
2 | System zabudowy panelowej sufitowej umozliwiajacy TAK
zabudowe pomieszczen ze stropami lanymi lub
prefabrykowanymi, wykonany indywidualnie dla
poszczegoblnych pomieszczen, uwzgledniajacy zabudowe
innych elementéw o ile wystepuja (np. nawiewy laminarne,
lampy oswietleniowe, kratki wentylacyjne, gtosniki)
3. | System zapewniajgcy szybki i tatwy dostep do instalacji TAK
umieszczonych nad panelami sufitowymi poprzez
mozliwo$é demontazu pojedynczego panelu sufitowego.
4. | Systemowa konstrukcja nosna mocowana do sufitu. TAK

System skladajacy sie z nastepujacych elementow:
- konstrukcja

- panele sufitowe - kasetony

- elementy montazowe pod strop laminarny

Konstrukcja
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Konstrukcja nosna sktada sie z profili gtéwnych i
poprzecznych mocowanych do stropu dyblami metalowymi.
Profile gtbwne montowana co okoto 1200 mm a
poprzeczne co okoto 600 mm taczone klamrami, ktére
tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za
pomocg pretow mocujgcych. Rozmieszczenie punktow
zawieszenia odpowiadajgce statycznym wymaganiom
konstrukcji sufitowej oraz uwzgledniajgcy warunki montazu
infrastruktury.

TAK

Wszystkie czesci konstrukcji sg wykonane z materiatu
ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg podtrzymywane za
pomocag profilu nosnego w systemie zaciskowym. Kasetony
profilowanie z wypustami gwarantujgcymi réwny poziom
ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny
montaz pojedynczych kasetondw.

TAK

Panele sufitowe - kasetony

Panele sufitowe sktadajg sie z wysokiej jakosci blachy
stalowej ocynkowanej lakierowanej na biato w kolorze RAL
9010, umieszczonej od strony widocznej. Kasetony
standardowe posiadajg wymiary modutéw 600x600mm , z
krawedziami 32 mm (strona zaciskowa) lub 10 mm
mocowane w systemie na wcisk typu ,clip in”. Kasetony
potaczone ze $ciang posiadajg z dwdch lub trzech stron
wysokie krawedzie. Strony bez krawedzi sg montowane do
sciany, w sposaéb sterylny i szczelny, za pomoca listwy
przytaczeniowej . Potaczenia miedzy zabudowa $cienng a
sufitowa wykonane za pomoca profili systemowych,
wyklucza sie zastosowanie potgczen silikonowych.

TAK

Potaczenia miedzy zabudowg $cienng a sufitowg wykonane
w sposob szczelny — brak mozliwosci dostania sie
zanieczyszczen od dotu jak tez od gory — system nosny
posiadajacy zamkniety profil od dotu a od dotu
przystosowany do montowania paneli

TAK

Calos¢ zabudowy sufitowej tworzacy powierzchnie szczelng
poprzez zastosowanie zamknietej profilowanej specjalnej
konstrukcji mocujacej sufitowej, zaczepow i piyt. Nie
dopuszcza sie stosowania uszczelek oraz silikonu
pomiedzy ptatami jako materiatu uszczelniajacego

TAK

10,

Panele sufitowe montowane do konstrukcji z mozliwosciag,
demontowania pojedynczych kasetonow. System
umozliwiajacy otworzenie poprzez otwarcie w dét jednego
lub wiecej kasetonéw i ich zostawienie w pozycji otwartej
bez koniecznosci podpierania i catkowitego demontazu

TAK

Inne

11,

Gwarancja min. 24 miesiecy

TAK

12.

Zapewnienie przez producenta systemu zabudowy lub
autoryzowanego dystrybutora dostepnosci czesci
eksploatacyjnych (profile, panele i inne uzyte materiaty)
przez okres min. 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

TAK

13.

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego producenta systemu zabudowy —
informacje dotaczy¢ do oferty

TAK
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14,

Firmowe materialy informacyjne producenta lub
autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajace spetnienie wymaganych parametrow
oferowanego systemu zabudowy — dotaczy¢ do oferty
Zamawiajacy zastrzega sobie do wezwania Oferenta do
pokazu prébki potwierdzajacej spetnienie wymaganych
parametréw w przypadku braku potwierdzenia lub

watpliwosci co do zaoferowanych parametréw

TAK

Przedmiot zaméwienia : Drzwi systemowe ze stali nierdzewnej przesuwne otwierane automatycznie

Nazwa oferenta :
Producent :

Pomieszczenia: Pomieszczenia przygotowania personelu nr 31 (drzwi wejsciowe z korytarza i wejsciowe
na sale operacyjng nr 30), pomieszczenie przygotowania pacjenta nr 26 (drzwi wejsciowe z korytarza i

wejsciowe na sale operacyjng nr 25 27) — 5 szt.

PARAMETR OFEROWANY
LP. WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI WYMAGANY PARAMETR
Ogolne
1. | Przesuwne jednoskrzydiowe drzwi systemowe wykonane ze TAK
stali chromowo-niklowej materiat 1.4301 otwierane automatycznie
2. | Wymiar w $wietle o$cieznic min. 1300x2000 mm TAK
3. | Drzwi skiadajace si¢ z nastepujgcych elementow gtownych: TAK
- oscieznica
- skrzydto drzwiowe
- mechanizm suwny drzwi
- przeszklenie
- automatyka
- pochwyty
Oscieznica
4. | Oscieznica zintegrowana z panelowym systemem TAK
zabudowy $ciennej, licowana z powierzchnig panelu
$ciennego
5. | Oscieznica wykonana z jednego elementu na szeroko$¢ TAK
Sciany - bez fgczen pionowych w wewnetrznej jej czesci
6. | Mocowanie do Scian niewidoczne TAK
7. | Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301 TAK
8. | Grubo$¢ oscieznicy min 1,5 mm TAK
9. | Na stronie wewnetrznej oscieznicy wgtebienie do ktérego w TAK
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy
skrzydfa drzwiowego w celu zapewnienia szczelnosci drzwi
10/ Oscieznica przystosowana do instalowania przewodu do TAK
wyréwnania potencjatow
Skrzydto drzwiowe
11| Skrzydio z poszyciem ze stali chromowo-niklowg — materiat TAK
1.4301
12/ Skrzydto wykonane w technologii beztaczeniowej na TAK
frontowej i tylnej stronie
13| Na skrzydle zamontowany gumowy profil uszczelniajacy TAK
dociskany do oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje
zamykane drzwi
14 Rdzen drzwi przygotowany do montazu zamka bez TAK

montazu wkiadki
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Mechanizm suwny drzwi

15,

Mechanizm sktadajacy sie ze stabilnych szyn jezdnych z
krazkami jezdnymi, w formie tozyska kulkowego
zatopionego w rolkach, w komplecie ze $lizgaczami
wspOtpracujgcymi, w celu szczegdlnie tatwego i
cichobieznego dziatania

TAK

16,

Krazki jezdne wyposazone w szczotki umozliwiajgce
samooczyszczenie ukfadu jezdnego.

TAK

17,

Mechanizm suwny posiadajacy regulacje szczeliny
pomiedzy skrzydiem drzwiowym a podtozem w zakresie 0-
10 mm, oraz odsadzenia skrzydta od ptaszczyzny montazu
w zakresie 0-15 mm

TAK

18,

Mechanizm suwny - wyréwnanie potencjatéw zgodnie z
VDE 0107, doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatéw na sali.

TAK

Przeszklenie

19,

Skrzydio drzwiowe wyposazone w przeszklenie w ksztalcie
owalnym o wymiarze okoto @ 500 mm. Okno szklone
podwdéjnym bezpiecznym szktem zlicowane z powierzchnig
skrzydta — nie dopuszcza sie dodatkowych ramek —
materiat 1.4301

TAK

Automatyka

20.

Automatyka do drzwi przesuwnych

TAK

21,

Regulowana szybko$¢ ruchu oraz szerokos$¢ otwarcia w
zakresie 0,0- 0,8 m/s

TAK

22,

Uruchamianie otwarcia skrzydta drzwiowego poprzez
czujki bezdotykowe — montaz czujek wg wskazan
projektanta lub uzytkownika

TAK

23,

Mechanizm umozliwiajgcy reczne otwarcie w przypadku
braku zasilania

TAK

24,

Redukcja predkosci przesuwu drzwi w koricowej fazie ich
zamykania

TAK

25,

Elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu skrzydta
drzwiowego w przypadku napotkania przeszkody

TAK

26,

Uktad sterowania wyposazony w samodiagnozujacy
procesor z pamiecig btedéw otwarcia

TAK

27,

Programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta
drzwiowego po uptywie okredlonego czasu otwarcia w
zakresie od 1 do 60 sekund

TAK

28,

Programowana sita docisku drzwi

TAK

29.

Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem
drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang z aluminium
anodowanego badz malowanego na dowolny kolor z palety
RAL. Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow

TAK

30.

Uktad posiadajgcy mozliwos¢ sterowania otwarciem
poprzez system sygnalizacji pozaru (o ile taki system
bedzie zainstalowany)

TAK

31,

Automatyka wyposazona w mikroprocesor posiadajacy
zintegrowany uktad samokontroli, ktory wykrywa wszelkie
przeszkody i zaktécenia podczas funkcjonowania drzwi i
podejmuje dziatania zapewniajace bezpieczenstwo drzwi w
okreslonych sytuacjach

TAK
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32,

Bariera podczerwieni zabezpieczajaca calg strefe przed
drzwiami zapobiegajaca domykaniu drzwi w przypadku
detekcji optycznej ruchu pomiedzy skrzydiem a oscieznicg

TAK

33,

Przetacznik funkcji z wyswietlaczem LCD montowany na
$cianie badz obudowie automatu w miejscu wskazanym
przez architekta

TAK

34,

Zasilanie ukfadu automatyki: 230V — moc przytaczeniowa
max. 300VA

TAK

35,

Naped wyposazony w akumulator podtrzymujacy dziatanie
NiCd,24V,700 mA

TAK

36,

Giebokos¢ napedu drzwiowego nieprzekraczajgca 101
mm ( odsadzenie od powierzchni montazowej),
powodujgca zmniejszenie powierzchni osadzania
nieczystosci.

TAK

37,

Mozliwos¢ ustalenia zredukowanej szerokosci otwarcia
tzw. ,otwarcie apteczne”

TAK

38| Automat do drzwi posiadajacy aprobate niezaleznej TAK — dotaczyé
jednostki notyfikujacej AT-15-7073/2010 do oferty

39| Automat do drzwi posiadajacy dopuszczenia DIN 18650, TAK — dotgczyé
BGR 232, DIN EN 1SO 13849 Poziom D do oferty

40| Naped przystosowany do obiektow stuzby zdrowia. TAK — dotaczyé
Posiadajacy Atest Higieniczny do oferty

41| Pochwyty

42 | Pochwyt rurowy o diugosci okoto 300 mm 1 szt. TAK
Pochwyt wpuszczany w skrzydio drzwiowe — 1 szt.
Inne

43| Gwarancja min. 24 miesiecy TAK

44| Firmowe materialy informacyjne producenta lub TAK

autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajace spetnienie wymaganych parametrow
oferowanych drzwi — dotaczy¢ do oferty

Zamawiajacy zastrzega sobie do wezwania Oferenta do
pokazu prébki potwierdzajgcej spetnienie wymaganych
parametréw w przypadku braku potwierdzenia lub

watpliwosci co do zaoferowanych parametrow

Przedmiot zaméwienia : Drzwi ze stali nierdzewnej uchylne otwierane automatycznie

Nazwa oferenta :
Producent :

Pomieszczenia: Pomieszczenia przygotowania lekarzy nr 24,28,29 (drzwi wej$ciowe na sale operacyjng

nr 25,27,30) — 3 szt.

PARAMETR
LP. WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI WYMAGANY
1. | Ogolne
2. | Uchylne drzwi wykonane ze stali chromowo-niklowe;j TAK

materiat 1.4301.
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Wymiar w Swietle oscieznic 900x2000mm — 3 szt. TAK
4. | Drzwi sktadajgce sie z nastepujacych elementow gtownych: TAK
- oscieznica
- skrzydto drzwiowe
- automatyka
- przeszklenie
- pochwyty
5. | Oscieznica
6. | Oscieznica zintegrowana z panelowym systemem TAK
zabudowy $ciennej, licowana z powierzchnig panelu
sciennego
7. | Oscieznica wykonana z jednego elementu na szerokos$¢ TAK
sciany - bez tgczen pionowych w wewnetrznej jej czesci
8. | Mocowanie do $cian niewidoczne TAK
9. | Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301 TAK
10, Grubos$¢ oscieznicy min 1,5 mm TAK
11| Na stronie wewnetrznej o$cieznicy wgtebienie do ktérego w TAK
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy
skrzydta drzwiowego w celu zapewnienia szczelnosci drzwi
12| Oscieznica przystosowana do instalowania przewodu do TAK
wyréwnania potencjatow
13 Skrzydto drzwiowe
14 Skrzydio z poszyciem ze stali chromowo-niklowg — materiat TAK
1.4301
15/ Skrzydio wykonane w technologii bezigczeniowej na TAK
frontowej i tylnej stronie
16| Na skrzydle zamontowany gumowy profil uszczelniajacy TAK
dociskany do oscieznicy, ktory jednoczesnie amortyzuje
zamykane drzwi
17| Rdzen drzwi przygotowany do montazu zamka bez TAK
montazu wkiadki
18, Automatyka do drzwi
19| Regulowany czas rozwarcia skrzydta od 5 do 25 sekund TAK
20| Regulowana sita zamykania w zakresie 4 — 7 EN TAK
21 Calkowita wysokos$é napedu 70 mm TAK
22| Calkowite nieprzekraczalne wymiary napedu 720 mm x 70 TAK
mm x 130 mm
23| Uruchamianie otwarcie skrzydta drzwiowego poprzez TAK
czujki bezdotykowe — montaz czujek wg wskazan
projektanta lub uzytkownika
24 | Mechanizm umozliwiajacy reczne otwarcie w przypadku
braku zasilania TAK
25 | Programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta TAK
drzwiowego po uptywie okredlonego czasu otwarcia w
zakresie od 1 do 60 sekund
26. Kat otwarcia drzwi minimum 136° TAK
27| Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydiem TAK
drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang z aluminium
anodowanego badz malowanego na dowolny kolor z palety
RAL. Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow
28| Naped klasy EM - Elektromechaniczny TAK
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29,

Zabezpieczenie napedow drzwiowego minimum IP30

TAK

30.

Zasilanie ukfadu automatyki: 230V — maksymalny pobér
mocy 200W

TAK

31,

Przeszklenie

32,

Skrzydio drzwiowe wyposazone w przeszklenie w ksztalcie
owalnym o wymiarze okoto @ 500 mm. Okno szklone
podwdéjnym bezpiecznym szktem zlicowane z powierzchnig
skrzydta — nie dopuszcza sie dodatkowych ramek —
materiat 1.4301

TAK

33.

Pochwyty

34,

Skrzydto wyposazone w klamki dwustronne z wktadkg na
zamek

TAK

35,

Inne

36,

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK

37,

Firmowe materialy informacyjne producenta lub
autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajace spetnienie wymaganych parametréw
oferowanych drzwi — dotgczyé¢ do oferty

Zamawiajacy zastrzega sobie do wezwania Oferenta do
pokazu prébki potwierdzajgcej spetnienie wymaganych
parametréw w przypadku braku potwierdzenia lub

watpliwosci co do zaoferowanych parametréw

TAK

Przedmiot zamowienia : Drzwi ze stali nierdzewnej uchylne otwierane recznie

Nazwa oferenta :
Producent :

Pomieszczenia: Sala operacyjna nr 25,27,30 (drzwi wyjsciowe na korytarz brudny oraz drzwi do
magazynu implantéw), Pomieszczenia przygotowania lekarzy nr 24,28,29 (drzwi wejsciowe z korytarza)
— 7 szt.

PARAMETR
WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI WYMAGANY
Ogoblne
Uchylne drzwi wykonane ze stali chromowo-niklowej TAK
materiat 1.4301.
Wymiar w swietle oscieznic 900x2000mm TAK
Drzwi sktadajace sie z nastepujacych elementéw gtéwnych: TAK
- oscieznica
- skrzydto drzwiowe
- samozamykacz
- przeszklenie
- pochwyty
Oscieznica
Oscieznica zintegrowana z panelowym systemem TAK
zabudowy $ciennej, licowana z powierzchnig panelu
$ciennego
Oscieznica wykonana z jednego elementu na szeroko$¢ TAK
Sciany - bez fgczen pionowych w wewnetrznej jej czesci
Mocowanie do scian niewidoczne TAK
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Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301

TAK

10.

Grubos¢ oscieznicy min 1,5 mm

TAK

11,

Na stronie wewnetrznej oscieznicy wgtebienie do ktérego w
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy
skrzydta drzwiowego w celu zapewnienia szczelnosci drzwi

TAK

12.

Oscieznica przystosowana do instalowania przewodu do
wyréwnania potencjatow

TAK

13,

Skrzydto drzwiowe

14,

Skrzydto z poszyciem ze stali chromowo-niklowg — materiat
1.4301

TAK

15,

Skrzydto wykonane w technologii bezlgczeniowej na
frontowej i tylnej stronie

TAK

16,

Na skrzydle zamontowany gumowy profil uszczelniajacy
dociskany do oscieznicy, ktory jednoczesnie amortyzuje
zamykane drzwi

TAK

17,

Rdzen drzwi przygotowany do montazu zamka bez
montazu wkiadki

TAK

18,

Samozamykacz

19,

Samozamykacz

TAK

20,

Przeszklenie

21,

Skrzydio drzwiowe wyposazone w przeszklenie w ksztalcie
owalnym o wymiarze okoto @ 500 mm. Okno szklone
podwdéjnym bezpiecznym szktem zlicowane z powierzchnig
skrzydta — nie dopuszcza sie dodatkowych ramek —
materiat 1.4301

TAK

22.

Pochwyty

23.

Skrzydto wyposazone w klamki dwustronne z wktadkg na
zamek

TAK

24,

Inne

25,

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK

26.

Firmowe materialy informacyjne producenta lub
autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajace spetnienie wymaganych parametréw
oferowanych drzwi — dotgczyé¢ do oferty

Zamawiajacy zastrzega sobie do wezwania Oferenta do
pokazu prébki potwierdzajacej spetnienie wymaganych
parametréw w przypadku braku potwierdzenia lub

watpliwosci co do zaoferowanych parametréw

TAK

ELEMENTY DODATKOWE

Przedmiot zamowienia : Szafy systemowe na materiaty medyczne

Nazwa oferenta :
Producent :
Pomieszczenia: Sale operacyjne (po 3 sztuki na sale) — 9 szt.

LP.

WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

OFEROWANY
PARAMETR

Ogoblne

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9

TAK
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2 | Szafa systemowa dostosowana do zabudowy panelowej TAK
Sciennej — konstrukcja tworzgca cato$¢ z konstrukcjg
systemu zabudowy

3. | Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone z zawiasami TAK
umozliwiajacymi regulacje ustawienia drzwi

4. | Postawiona na cokole — cokot tworzacy catosc z listwg TAK
startowg systemu zabudowy

5. | Mozliwos¢ taczenia szaf w jeden cigg (w przypadku gdy TAK
wystepuje wiecej niz jedna szafa w danym pomieszczeniu)

6. | W srodku szafy od gory umieszczone min. 4 potki ze stali TAK
nierdzewnej przestawne

7. | Wymiary szafy: Wysokos$¢ min. 1950 mm, gtgbokos¢ min. TAK
400 mm, szeroko$¢ min. 1000 mm

8. | Drzwi zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej TAK

9. | Inne

10| Gwarancja min. 24 miesiecy TAK

11| Zapewnienie przez producenta szaf lub autoryzowanego TAK
dystrybutora dostepnosci czesci eksploatacyjnych
(zawiasy, uchwyty i inne uzyte materialy) przez okres min.
10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

12| Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i TAK
pogwarancyjnego producenta szaf — informacje dotaczy¢
do oferty

13| Firmowe materialy informacyjne producenta lub TAK
autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajace spetnienie wymaganych parametrow
oferowanych szaf — dotgczy¢ do oferty

14, Atest PZH na szafy — dotgczyé¢ do oferty TAK
Przedmiot zaméwienia : Myjnia chirurgiczna
Nazwa oferenta :
Producent :
Pomieszczenia: Pomieszczenia przygotowania personelu — 3 szt.

PARAMETR OFEROWANY
LP. WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI WYMAGANY PARAMETR

Ogolne

1. | Myjnia wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9 TAK

2. | Myjnia wiszaca posiadajgca panel ochronny scienny TAK
zintegrowany z konstrukcja koryta
Myjnia dwustanowiskowa posiadajgca dwie baterie TAK

4. | Koryto z formowanym spadkiem umozliwiajacym odptyw TAK
wody

5. | Wyposazona w minimum jedna klape rewizyjng pod TAK
korytem umozliwiajgce dojscie serwisowe

6. | Wymiary catkowite myjni : dtugo$¢ min. 1600 mm, TAK
gtebokos¢é min. 640 mm, wysokos$¢ min. 900 mm

7. | Wymiary wewnetrzne koryta myjni: dtugos¢ min. 1400 mm, TAK
szerokos¢ min. 490 mm, gteboko$¢ min. 250 mm

8. | Wysokos¢ panelu min. 345 mm, grubos¢ min. 100 mm TAK

9. | Wysokos¢ zewnetrzna koryta min. 560 mm TAK
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10.

Wyposa zenie:

11,

Podajnik recznikow papierowych na min. 500 sztuk -
wykonany ze stali nierdzewnej zamykany na kluczyk

— wieszany obok myjni na $cianie lub na panelu myjni (do
wyboru przez uzytkownika)

llos¢ — 1 sztuka

TAK

12,

Podajnik — kaseta szczotek chirurgicznych montowany do
poiki Sciennej

- wymiary min. 115x50x380 mm

— wykonany ze stali nierdzewnej

- korpus kasety w postaci zamknietego profilu o przekroju
prostokatnym zamykanym z dotu i géry pokrywami ze stali
nierdzewnej

- podajnik umozliwiajacy sterylizacje w nim szczotek

- dolna pokrywa wysuwana umozliwiajgca zabieranie
pojedynczo szczotek

- podajnik montowany na péice $ciennej wykonanej ze stali
nierdzewnej posiadajgcej w dolnej czesci parapet chronicy
przez upadkiem szczotek na podtoge

llos$¢ podajnika i potki — po 1 sztuce

TAK

13,

Bateria bezdotykowa na fotokomorke — 2 szt.

- posiadajgca wylewke prostg o dtugosci min. 14 cm

- manualna regulacja temperatury wyptywu wody przez
uzytkownika przy pomocy recznego regulatora
umieszczonego pod wylewkg

- zasilanie bezpieczne poprzez transformator maks. 20V
llos$¢ — 2 sztuki

TAK

14,

Bezdotykowy podajnik mydta i ptynu dezynfekcyjnego

- montowane na panelu myjni w miejscach do ustalenia z
uzytkownikiem

- przeznaczony dla pojemnikéw o pojemnosci 1000 ml

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- pompka ze stali nierdzewnej z rurkg zasysajaca z gietkiej
stali

- mozliwos¢ szybkiej wymiany pompki poprzez zdjecie
frontu dozownika; bez koniecznosci zdejmowania
dozownika z myjni

- pompka przeznaczona do mycia w zmywarce oraz
autoklawie

- podajnik z regulacjg dawkowania w nastepujacych
ilosciach: 0,7ml/1,0ml/ lub /1,5 ml.

- budowa pompki zapobiegajgca samoczynnemu
skapywaniu ptynéw

- uktad elektroniczny umozliwiajgcy dozowanie
bezdotykowe ptyndw dezynfekcyjnych lub mydta
umieszczony w ruchomej, wykonanej z tworzywa czesci
dozujacej znajdujacej sie w gérnym fragmencie dozownika
- uktad odporny na wilgo¢

- w tylnej czesci pojemnik na baterie zasilajace

- mozliwo$¢ dodawania kolejnych dawek poprzez
bezdotykowy ruch kciukiem w przypadki dtoni znajdujacej
sie pod wylewka dozownika

- 4 stopniowy wskaznik mocy baterii z automatycznym
sygnatem konieczno$ci wymiany baterii

- wymiary dozownika: szeroko$¢ 90 mm, wysokos¢ 350
mm, giebokos¢ 150 mm (tolerancja wymiarowa 30 mm)
llos$¢ — 2 sztuki

TAK

15,

Lustro nad myjnig montowane w panelowy system
zabudowy — 1 szt.

TAK
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16.

Inne

17,

Gwarancja min. 24 miesiecy

TAK

18,

Zapewnienie przez producenta myjni lub autoryzowanego
dystrybutora dostepnosci czesci eksploatacyjnych (rownie
dla wyposazenia) przez okres min. 10 lat — informacje
dotgczy¢ do oferty

N-

TAK

19,

Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego producenta myjni — informacje dotaczy¢
do oferty

TAK

20,

Firmowe materialy informacyjne producenta lub
autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajace spetnienie wymaganych parametrow
oferowanej myjni z wyposazeniem — dotgczy¢ do oferty

TAK

21,

Atest PZH na myjnie — dotaczy¢ do oferty

TAK

Opracowata Arch . B. Lysniewska




