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LEGENDA - POSADZKI:
Homogeniczna wykładzina podłogowa w rolce z polichlorku winylu do wnętrz mocowana na klej, spełniająca wymagania normy zharmonizowanej EN 14041:2004.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Klasa użytkowa - Normy: ISO 10874 (EN 685): 34
Grubość całkowita/ Grubość warstwy użytkowej - Normy: ISO 24346 (EN 428)/ ISO 24340 (EN 429): 2mm
Zabezpieczenie powierzchni: Wykładzina pokryta faktycznie poliuretanem PuR, w taki sposób aby nie była wymagana dodatkowa konserwacja
Antypoślizgowość - Norma: EN 13893 DS≥0,30 (DIN 51130 - R9)
Wgniecenie resztkowe - Norma: ISO 24343-1 (EN 433): ≤0,10mm (średnia wartość zmierzona 0.03mm)
Reakcja na ogień - Norma: EN 13501-1: Bfl s1
Oddziaływanie kółek krzeseł - Norma: ISO 4918 (EN 425): brak uszkodzeń
Clean room test (sterylne pomieszczenie) - Norma: ASTM F51/00: klasa A
Właściwości elektrostatyczne - Norma: EN 1815: <2kV
UKŁADANIE: Cokół z wykładziny, wywinięcie na ścianę na h=10cm. Przejście z podłogi na ścianę wyoblone.

KOLORY:

wykładzina np. z kolekcji Eclipse Premium f-my Tarkett, kolor Medium Dark Pure Grey (ciemniejszy szary)
(sznur spawalniczy dobrany kolorystycznie i dostarczony przez jednego producenta z wykładziną)

Trwale przewodząca homogeniczna wykładzina podłogowa w rolce z polichlorku winylu do wnętrz mocowana na klej prądoprzewodzący z użyciem miedzianej
taśmy Spełniająca wymagania normy zharmonizowanej EN 14041:2004.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Klasa użytkowa - Normy: ISO 10581 (EN 649): 34
Grubość całkowita/ Grubość warstwy użytkowej - Normy: ISO 24346 (EN 428)/ ISO 24340 (EN 429): 2mm
Zabezpieczenie powierzchni: Wykładzina pokryta faktycznie poliuretanem iQ PuR, w taki sposób aby nie była wymagana dodatkowa konserwacja
Antypoślizgowość - Norma: EN 13893 DS≥0,30 (DIN 51130 - R9)
Wgniecenie resztkowe - Norma: ISO 24343-1 (EN 433): ≤0,10mm (średnia wartość zmierzona 0.02mm)
Reakcja na ogień - Norma: EN 13501-1: Bfl s1
Oddziaływanie kółek krzeseł - Norma: ISO 4918 (EN 425): brak uszkodzeń
Odporność chemiczna - Norma: ISO 26987 (EN 423): bardzo dobra
Odporność przeciw grzybom i bakteriom - Norma: ISO 846: Część C: dobra, nie sprzyja wzrostowi
Właściwości elektrostatyczne - Norma: EN 1815: <2kV
UKŁADANIE: Cokół z wykładziny, wywinięcie na ścianę na h=10cm. Przejście z podłogi na ścianę wyoblone.

Płytki gresowe nieszkliwione mocowane na klej elastyczny
PARAMETRY TECHNICZNE:
Nasiąkliwość wodna - Norma: EN 14411:2012: <0,5%;
Wytrzymałość na zginanie - Norma: EN 14411:2012: min. 35[N/mm2];
Odporność na plamienie - Norma: EN 14411:2012: klasa 5;
Antypoślizgowość: min. R10
Skuteczność antypoślizgowa "bosa stopa" - Norma DIN 51097: B;
Odporność na ogień - Norma: EN 14411:2012: A1fl
Mrozoodporność - Norma: EN 14411:2012: Mrozoodporna
format: 19,8 x 19,8cm

ZAPRAWA FUGOWA: cementowa, elastyczna o trwałych barwach  o zwiększonej odporności przed pleśniami i mikroorganizmami z efektem perlenia,
zwiększona odporność na przenikanie wody, właściwości antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN 13888),
fuga w kolorze płytek, szerokość fugi 2mm. Styk ściany z podłogą wypełnić silikonem w kolorze fugi.
UKŁADANIE PŁYTEK:
płytki układać z cokołem wys. 10cm (wywinięcie na ścianę); wywinięcie stosować w przypadku gdy na ścianach nie ma płytek a występuje malowanie lub tapeta

WYCIERACZKA SYSTEMOWA WEWNĘTRZNA
Wycieraczka osadzona w aluminiowych ramach z dywanowym wypełnieniem, zagłębiona w posadzce, np. NOMAD OPTIMA 9910 lub równoważny.
Wymiar wg rzutu. Kolor ciemnoszary, góra zlicowana z płytkami, wysokość maty 22mm.

WYCIERACZKA SYSTEMOWA ZEWNĘTRZNA
Wycieraczka winylowa zagłębiona w posadzce, splot tasm o zygzakowatym wzorze(liczba przejśc/ dzien >5000 ) np. NOMAD TERRA 9100 lub równoważny. Wymiar
wg rzutu. Kolor ciemnoszary, góra zlicowana z płytkami, wysokość maty 14mm. W zagłębieniu wycieraczki wykonać studnię chłonną - studnia z rury fi150
wypełniona grubym żwirem frakcji 0-60

Pg1

Pg2

Pp1

Pc1

Pc2

W1

W2

WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

UWAGI:
1. Przy montażu posadzek należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta danego materiału.Wykonawca powinien ściśle zastosować się do zaleceń producentów wyrobów

budowlanych w celu uzyskania prawidłowych parametrów oraz utrzymania w mocy atestów.
2. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać atesty świadczące o trudnozapalności.
3. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
4. Do montażu poszczególnych posadzek należy uzywać sprzetu oraz materiałów dodatkowych zalecanych przez producenta danego typu posadzki.
5. Po montażu posadzek należy je zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi producenta danego materiału.
6. Podane materiały są przykładowe - można je zastąpić produktami podobnymi o parametrach jakościowych i estetycznych wyższych lub równoważnych. Wszelkie zmiany materiałów

należy uzgadniać z Inwestorem i Projektantem.
7. Granicę między kolorystyką materiałów oraz rodzajem posadzek między pomieszczeniami wyznacza linia skrzydła drzwiowego.
8. Krawędź pola natrysku obniżyć o 1cm w stosunku do posadzki łazienki. Wykonać spadek do kratki wpustowej 1,5%.
9. Posadzki należy dylatować systemowymi listwami wg zaleceń producenta.
10.Dylatacje konstrukcyjne należy wykonać przy pomocy systemowych listew dylatacyjnych dobranych pod kątem szerokości dylatacji uzyskanej na budowie np. produkty firmy C/S.
11.Lokalizację granicy poszczególnych posadzek podano na rzucie. W przypadku braku wymiarów na rzucie lokalizację granicy materiałów należy przyjąć wg. rysunku z natury. Granice

materiałów niezwymiarowanych są lokalizowane względem: linia skrzydła drzwiowego, narożniki ścian, obudowy szachtów, okna, drzwi.
12.W pomieszczeniach tzw. "mokrych" wykonać izolację przeciwzalewową podposadzkową z wywinięciem na ścianę np. z elastycznej masy uszczelniającej (w narożnikach ściana -

podłoga wkleić taśmy uszczelniające).

N

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN
NAROŻNIKI OCHRONNE - montowane na narożnikach ścian jako osłona przeciwuderzeniowa

PARAMETRY TECHNICZNE:
wysokość 100cm, wymiar ramion 50mm x 50mm, kolor biały  9003, montaż wg systemu dostawcy

wykładzina np. z kolekcji Eclipse Premium f-my Tarkett, kolor Light Pure Grey (jasnoszary)
(sznur spawalniczy dobrany kolorystycznie i dostarczony przez jednego producenta z wykładziną)

/ Pg1a

/ Pg2a

KOLORY:
wykładzina np. z kolekcji iQ Toro SC f-my Tarkett, nr 3093 100 (jasnoszary)
(sznur spawalniczy dobrany kolorystycznie i dostarczony przez jednego producenta z wykładziną)

KOLORY:

płytka np. z kolekcji Gres Inwest f-my Paradyż, kolor Inwest szary, struktura
fuga kolor: Atlas Artis 034 "Jasnoszara"

płytka np. z kolekcji Gres Inwest f-my Paradyż, kolor Inwest grafit, mat
fuga kolor: Atlas Artis 035 "Szara"

LEGENDA - ŚCIANY:

FARBA AKRYLOWA - min. 2 warstwy (pom. techniczne)

PARAMETRY TECHNICZNE:
Farba akrylowa, wodorozcieńczalna do malowania ścian wewnątrz budynków; atest PZH
np. farba f-my Pigment typ: Extra biała lub inna o parametrach wyższych lub równoważnych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Przyczepne i czyste podłoże zagruntować - preparat gruntująco-impregnujący, zapobiegający przenikaniu przebarwień i plam
dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, stosować wg zaleceń producenta

KOLORY:

Kolor biały

POWIERZCHNIE MALOWANE:

TAPETA

PARAMETRY TECHNICZNE:
Tapeta z włókna szklanego z prepigmentacją fabryczną w kolorze bieli tytanowej ze zintegrowanym, aktywowanym wodą klejem polimerowym o drobnym uziarnieniu;
gramatura [g/m2] min. 165; surowce naturalne;
Odporność na ogień: trudnozapalny B-s1, d0 wg DIN EN 13501-1
np. tapeta f-my Systexx, wzór: Comfort 639 lub inna o parametrach wyższych lub równoważnych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Równy i gładki tynk lub płytę GK (wolne od pyłu, brudu, stabilne) zagruntować - preparat gruntująco-impregnujący dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, stosować
wg zaleceń producenta

FARBA LATEKSOWA - min. 2 warstwy (centralna sterylizatornia, pom. przygotowania, pokój wybudzeń, izolatka, korytarz bloku operacyjnego)

PARAMETRY TECHNICZNE:
Farba lateksowa, wodorozcieńczalna do malowania ścian wewnątrz budynków, do pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często
wymagających zmywania oraz wymagających ochrony przed mikroorganizmami; powłoka o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, wodoodporna o wysokiej
trwałości; odporna na środki dezynfekcyjne; atest PZH; szorowanie: klasa 1; satyna
np. farba f-my Pigment typ: Latex LX lub inna o parametrach wyższych lub równoważnych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Przyczepne i czyste podłoże zagruntować - preparat gruntująco-impregnujący, zapobiegający przenikaniu przebarwień i plam
dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, stosować wg zaleceń producenta

KOLORY:
T1 - Kolor biały

T2 - Kolor niebieski - NCS S 3040-R90B

POWIERZCHNIE MALOWANE NA TAPECIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO:

OBUDOWA W SYSTEMIE ZABUDOWY PANELOWEJ - SALE OPERACYJNE

OBUDOWA W SYSTEMIE ZABUDOWY PANELOWEJ SYSTEMOWEJ
Szczegóły wg opisu do projektu architektury wnętrz.
System zabudowy powinien być opracowany pod wymiar pomieszczeń według indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu.

Kolor RAL 9010
(kolor podstawowy)

Kolor RAL 5024
(wybrane ściany oznaczone kolorem niebieskim na rzucie)

Kolor RAL 6018
(wybrane ściany oznaczone kolorem zielonym na rzucie)

Kolor RAL 7035
(wybrane ściany oznaczone kolorem szarym na rzucie)

Szkło ozdabiane grafiką od E5 do E7:

OKŁADZINY Z PŁYTEK + POWIERZCHNIE MALOWANE (POWYŻEJ):
Płytki ceramiczne matowe mocowane na klej elastyczny
PARAMETRY TECHNICZNE:
Nasiąkliwość wodna - Norma: EN 14411:2012: >10%;
Wytrzymałość na zginanie - Norma: EN 14411:2012: min. 15[N/mm2];
Odporność na plamienie - Norma: EN 14411:2012: klasa 5;
Odporność na ogień - Norma: EN 14411:2012: A1
format: 19,8 x 19,8cm
ZAPRAWA FUGOWA: cementowa, elastyczna o trwałych barwach  o zwiększonej odporności przed pleśniami i mikroorganizmami z efektem perlenia,
zwiększona odporność na przenikanie wody, właściwości antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN 13888), szerokość fugi 2mm. Styk ściany z podłogą
wypełnić silikonem w kolorze fugi.
UKŁADANIE PŁYTEK: montaż płytek do wysokości 2,2m; w grubość płytek wkleić lustra w miejscach wskazanych na rzucie; wymiar luster: 60x80 (szerxwys)
ŚCIANA POWYŻEJ PŁYTEK: ścianę powyżej płytek do sufitu podwieszanego należy wymalować farbą C1
(UWAGA: w pom. nr 0.013 zastosować farbę z systemu T0 tj. Epimal LX)
KOLORY:

P0 - płytka np. z kolekcji Inwesta f-my Paradyż, kolor Inwesta biała, matowa
fuga kolor: Atlas Artis 034 "Jasnoszara"

OKŁADZINY Z PŁYTEK W FORMIE TZW. "FARTUSZKÓW" PRZY CIĄGACH MEBLOWYCH:

Płytki ceramiczne matowe mocowane na klej elastyczny
PARAMETRY TECHNICZNE:
Nasiąkliwość wodna - Norma: PN-EN ISO 10545-3: <0,1%;
Wytrzymałość na zginanie - Norma: PN-EN ISO 10545-4: 45[N/mm2];
Odporność na plamienie - Norma: PN-EN ISO 10545-14: klasa 5;
Siła łamiąca - Norma: PN-EN ISO 10545-4: <2500[N];
Odporność na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych - Norma: PN-EN ISO 10545-6: 140[mm3];
Odporność na środki chemiczne domowego użytku - Norma: PN-EN ISO 10545-13: klasa UA;
Odporność na działanie kwasów i zasad o słabym stężeniu - Norma: PN-EN ISO 10545-13: klasa ULA;
format: 59,8 x 59,8cm
ZAPRAWA FUGOWA: cementowa, elastyczna o trwałych barwach  o zwiększonej odporności przed pleśniami i mikroorganizmami z efektem perlenia,
zwiększona odporność na przenikanie wody, właściwości antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN 13888), szerokość fugi 2mm.
LOKALIZACJA: montaż płytek pomiędzy szafkami stojącymi i wiszącymi - jeden rząd, na długości ciągu meblowego, styk z blatem uszczelnić

KOLORY:

F1 - płytka np. z kolekcji Intero f-my Nowa Gala, kolor Grafit, matt
fuga kolor: Atlas Artis 136 "Srebrny"

FARBA LATEKSOWA - min. 2 warstwy (komunikacja, po. socjalne, pom. biurowe, szatnie)

PARAMETRY TECHNICZNE:
Farba lateksowa, wodorozcieńczalna do malowania ścian wewnątrz budynków, do pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu
często wymagających zmywania; atest PZH; wodoodporna, elastyczna, gładka, matowa, dobrze kryjąca powłoka o wysokiej trwałości, szorowanie: klasa
min. 2
np. farba f-my Pigment typ: Latex mat lub inna o parametrach wyższych lub równoważnych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Przyczepne i czyste podłoże zagruntować - preparat gruntująco-impregnujący, zapobiegający przenikaniu przebarwień i plam
dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, stosować wg zaleceń producenta

KOLORY:
Kolor biały

Kolor miodowy - NCS S 2040-Y20R

Kolor zielony - NCS S 3040-G70Y

FARBA LATEKSOWA - min. 2 warstwy (magazyny)

PARAMETRY TECHNICZNE:
Farba lateksowa, wodorozcieńczalna do malowania ścian wewnątrz budynków, do pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często
wymagających zmywania; atest PZH; wodoodporna, elastyczna, gładka, dobrze kryjąca powłoka o wysokiej trwałości, szorowanie: klasa 1
np. farba f-my Pigment typ: Latex satyna lub inna o parametrach wyższych lub równoważnych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Przyczepne i czyste podłoże zagruntować - preparat gruntująco-impregnujący, zapobiegający przenikaniu przebarwień i plam
dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, stosować wg zaleceń producenta

KOLORY:
Kolor biały

TAPETA
PARAMETRY TECHNICZNE:
Tapeta z włókna szklanego z ultragładką higieniczną powierzchnią ułatwiajacą czyszczenie i zmywanie, wysoka odporność na zmywanie, czyszczenie i
dezynfekowanie srodkami alkalizcnymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami, odporność na dekontaminację nadtlenkiem wodoru;
hipoalergiczność, bardzo wysoka czystość mikrocząsteczkowa, system bakteriostatyczny i bakteriobójczy - o właciwościach odkażajacych; gramatura [g/m2] min.
215; klasa czystości ISO-5 wg normy EN ISO 14644-1 (klasa A/B wg. GMP); odporność na szorowanie na mokro w klasie 1 wg. EN 13300; odporność na
ścieranie, strzępienie się, zadrapania i przetarcie; mostkowanie mikropęknięć podłoża,
Odporność na ogień: trudnozapalny B-s1, d0 wg DIN EN 13501-1
np. tapeta f-my Systexx, wzór: V22 lub inna o parametrach wyższych lub równoważnych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Równy i gładki tynk lub płytę GK (wolne od pyłu, brudu, stabilne) zagruntować - preparat gruntująco-impregnujący dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża,
stosować wg zaleceń producenta

FARBA EPOKSYDOWA - zalecana ilość warstw 2-3 ()

PARAMETRY TECHNICZNE:
Farba epoksydowa dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna do malowania ścian wewnątrz budynków, do pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z
tego powodu często wymagających zmywania oraz wymagających ochrony przed mikroorganizmami; powłoka o właściwościach bakterio- i grzybobójczych,
wodoodporna o wysokiej trwałości; odporna na czynniki chemiczne, w tym środki przeznaczone do dezynfekcji; atest PZH; szorowanie: klasa 1; satyna
np. farba f-my Pigment typ: Epimal LX lub inna o parametrach wyższych lub równoważnych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Przyczepne i czyste podłoże zagruntować - preparat gruntująco-impregnujący, zapobiegający przenikaniu przebarwień i plam
dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, stosować wg zaleceń producenta
KOLORY:

T0 - Kolor biały

T3 - Kolor - NCS S 3010-R10B

T4 - Kolor zielony -  NCS S 3040-G70Y

POWIERZCHNIE MALOWANE NA TAPECIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO:

Z1

Z2

TAŚMA OCHRONNA - montowana poziomo wzdłuż ściany (wysokość montażu skonsultować z Użytkownikiem)

PARAMETRY TECHNICZNE:
szerokość 20cm, montaż wg systemu dostawcy

KOLORY:

Z1 - kolor biały  (do uzgodnienia z Architektem po wyborze dostawcy)

Z2 - kolor ciemnoszary (do uzgodnienia z Architektem po wyborze dostawcy)

PROPONOWANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU:

FARBA MAGNETYCZNA  - 3 warstwy

PARAMETRY TECHNICZNE:
Farba magnetyczna, specjalna wodorozcieńczalna o właściwościach magnetycznych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Przyczepne i czyste podłoże zagruntować - preparat gruntująco-impregnujący, dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża, stosować wg zaleceń producenta

KOLORY:

Kolor czarny

Płytki gresowe nieszkliwione mocowane na klej elastyczny
PARAMETRY TECHNICZNE:
Nasiąkliwość wodna - Norma: EN 14411:2012: <0,5%;
Wytrzymałość na zginanie - Norma: EN 14411:2012: min. 35[N/mm2];
Odporność na plamienie - Norma: EN 14411:2012: klasa 5;
Odporność na ogień - Norma: EN 14411:2012: A1fl
format: 19,8 x 19,8cm

ZAPRAWA FUGOWA: cementowa, elastyczna o trwałych barwach  o zwiększonej odporności przed pleśniami i mikroorganizmami z efektem perlenia,
zwiększona odporność na przenikanie wody, właściwości antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN 13888),
fuga w kolorze płytek, szerokość fugi 2mm. Styk ściany z podłogą wypełnić silikonem w kolorze fugi.

KOLORY:

płytka np. z kolekcji Gres Inwest f-my Paradyż, kolor Inwest szary, struktura
fuga kolor: Atlas Artis 034 "Jasnoszara"

T1

Tabliczka informacyjna szklana przydrzwiowa (typu Glass lub równoważna) o wymiarach T1: 297 x 105 mm, T2: 210 x 74 mm. Produkt powinien być wykonany z
bezpiecznego – hartowanego szkła oraz elementów aluminiowych. Tabliczka składa się z dwóch tafli szkła o gr. 4mm. Między taflami umieszcza się nośnik
informacyjny. Uchwyty aluminiowe anodowane - 2 szt., szerokość 18mm, kolor srebrny.
Łatwy montaż – każda tabliczka powinna zawierać akcesoria niezbędne do jej montażu: wkręty oraz dyble.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

T2

T1 - Tabliczka przydrzwiowa

T2 - Tabliczka przydrzwiowa (piktogram WC, oznaczenie pom technicznych, porządkowych magazynowych)

UWAGI:
1. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia wydane przez PZH.
2. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać atesty świadczące o trudnozapalności
3. Wykonawca powinien ściśle zastosować się do zaleceń producentów wyrobów budowlanych w celu uzyskania prawidłowych parametrów oraz utrzymania w mocy atestów.
4. Wysokości pomieszczeń wg rysunków rzutów sufitów podwieszonych.
5. Ściany malować do poziomu min. 10cm powyżej sufitów podwieszonych. Ściany murowane pod okleinami i malowaniem wykończyć tynkiem gipsowym maszynowym, gładzią gipsową i

zagruntować.

/ Pp1a

P2 - płytka np. z kolekcji Inwesta f-my Paradyż, kolor Inwesta szara, matowa
fuga kolor: Atlas Artis 034 "Jasnoszara"
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