LEGENDA - POSADZKI:

LEGENDA - SCIANY:

Homogeniczna wyktadzina podtogowa w rolce z polichlorku winylu do wnetrz mocowana na klej, spetniajgca wymagania normy zharmonizowanej EN 14041:2004. POWlERZCHNlE MALOWANE NA TAPEClE Z WEOKNA SZKLANEGO
PARAMETRY TECHNICZNE: y .
LEa A alll—SEAREEE - ARIAIL AL +
N NALEZY PODNIESC POSADZKE DO WYSOKOSCI POSADZKI NA KORYTARZU ok +4cm Klasa uzytkowa - Normy: ISO 10874 (EN 685): 34 OKLADZINY Z PLYTEK + POWIERZCHNIE MALOWANE (POWYZE‘J) TAPETA
i Grubos$¢ catkowita/ Grubos¢ warstwy uzytkowej - Normy: ISO 24346 (EN 428)/ ISO 24340 (EN 429): 2mm K . . .
-0.04m ‘ @) =146,99m np@ m ’1 Zabezpieczenie powierzchni: Wyktadzina pokryta faktycznie poliuretanem PuR, w taki sposéb aby nie byta wymagana dodatkowa konserwacja ERARI:&Eé$g$ngcma&?g§Nné@owane na Klej elastyczny w . . L . . . . L
_ Antyposlizgowosé - Norma: EN 13893 DS20,30 (DIN 51130 - R9) WM EN 14411:2012: >10%: Tapeta; z w{ol/(n;;]szlflan‘]eégso z preplgmertltar:fq fabryczng w kolorze bieli tytanowej ze zintegrowanym, aktywowanym wodg klejem polimerowym o drobnym uziarnieniu;
" > ) . - . . ; PP - : : : o; gramatura [g/m2] min. ; surowce naturalne;
B.l. 0.012 S e L ‘évfa”.;;;eﬁf ;S;Zr:k_omrm’:f)r&ai 5581?? »Séﬁ ;1(EN 433): <0,10mm (érednia wartost zmierzona 0.03mm) Wytrzymatos¢ na zginanie - Norma: EN 14411:2012: min. 15[N/mm2]; Odpornosé na ogien: trudnozapalny B-s1, d0 wg DIN EN 13501-1
Komunikacia kolorze wykladziny w Oddzi i ) 18 . . Odpornos¢ na plamienie - Norma: EN 14411:2012: klasa 5; np. tapeta f-my Systexx, wzér: Comfort 639 lub inna o parametrach wyzszych lub réwnowaznych
pomieszczeniu, W miejscu ziatywanie kotek krzeset - Norma: ISO 4918 (EN 425): brak uszkodzen s L X K X L
Pg1 oo, Clean room test (sterylne pomieszczenie) - Norma: ASTM F51/00: klasa A Odpomos¢ na ogiefi - Norma: EN 14411:2012: A1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA:
4% 1017200 Pg2a e Wiasciwosci elektrostzat czpne - Norma: EN 1815: <2kV ' format: 19,8 x 19,8cm Réwny i gtadki tynk lub ptyte GK (wolne od pytu, brudu, stabilne) zagruntowac - preparat gruntujgco-impregnujacy dobra¢ odpowiednio do rodzaju podioza, stosowaé
Pg2 S e UKEADANIE: Cokét 2 Wy Ktadziny, w Wini cie na. sciane na h=10cm. Przeiscie z podtogi na $cian oblone ZAPRAWA FUGOWA: cementowa, elastyczna o trwatych barwach o zwiekszonej odpornosci przed plesniami i mikroorganizmami z efektem perlenia, wg zalecen producenta
/ —_ Y Y. wywinie ¢ . g p 9 e wy . zwigkszona odpornos¢ na przenikanie wody, wtasciwosci antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN 13888), szerokos¢ fugi 2mm. Styk $ciany z podtogg
4 Pg1/Pg1a KOLORY: wypetni¢ silikonem w kolorze fugi. FARBA LATEKSOWA - min. 2 warstwy (centralna sterylizatornia, pom. przygotowania, pokdj wybudzen, izolatka, korytarz bloku operacyjnego)
V_ T2 T2 T T i o 2 == - UKEADANIE PLYTEK: montaz ptytek do wysokos$ci 2,2m; w grubo$¢ ptytek wklei¢ lustra w miejscach wskazanych na rzucie; wymiar luster: 60x80 (szerxwys)
N sy i i — s v s g — i raw il i g il i T wyktadzina np. z kolekcji Eclipse Premium f-my Tarkett, kolor Medium Dark Pure Grey (ciemniejszy szary) CIANA ?OWYZEJ PLYTEK: Sciane powyZEJ plytek do suflt_u po_dmeszanego nalezy wymalowa farba C1 PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICZN_E', L . . . - . L
= H e i ‘ =i N N i I ¥ H (sznur spawalniczy dobrany kolorystycznie i dostarczony przez jednego producenta z wyktadzing) (UWAGA: w pom. nr 0.013 zastosowac farbe z systemu TO tj. Epimal LX) Farba lateksowa, wodorozciericzalna do malowania $cian wewnatrz budynkéw, do pomieszczen szczegélnie narazonych na zabrudzenia i z tego powodu czesto
i i = [ 1] H M H H KOLORY: wymagajacych zmywania oraz wymagajacych ochrony przed mikroorganizmami; powtoka o wtasciwosciach bakterio- i grzybobéjczych, wodoodporna o wysokiej
o @ - 0] I B.l. 0.005 ¥ ] " N /] trwatosci; odporna na $rodki dezynfekcyjne; atest PZH; szorowanie: klasa 1; satyna
nip.m > [ Il | Przygotowanie N N [ U] 0] Pg2 / Pg2a wyktadzina np. z kolekgji Eclipse Premium f-my Tarkett, kolor Light Pure Grey (jasnoszary) @ PO - ptytka np. z kolekcji Inwesta f-my Paradyz, kolor Inwesta biata, matowa np. farba f-my Pigment typ: Latex LX lub inna o parametrach wyzszych lub réwnowaznych
o . lej || e | N N U] i (sznur spawalniczy dobrany kolorystycznie i dostarczony przez jednego producenta z wyktadzing) fuga kolor: Atlas Artis 034 "Jasnoszara" PRZYGOTOWANIE PODLOZA:
m i | %E‘:q a4 ] U H 'l Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac - preparat gruntujgco-impregnujacy, zapobiegajacy przenikaniu przebarwien i plam
5 N | l\ | Pctla H  B.l.0.006 H B.1.0.007 N H ' P2 - ptytka np. z kolekcji Inwesta f-my Paradyz, kolor Inwesta szara, matowa dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza, stosowaé wg zalecen producenta
B.1. 0.001 ! B.I. 0.002 i . [| Setnabuda H Sl i W ! Trwal 4 b . adzi o ; lichlorku winvlu d ‘ Kei prad J L edzianei fuga kolor: Atlas Artis 034 "Jasnoszara"
[—Istniejaca Kiape rewizyjna -1 0. 1 S iniejaca Kiape rdwizyina Pgla 2a Moska d Damska v B.l. 0.008 H i B.I. 0.010 Pp1 rwale przewodzgca homogeniczna wyktadzina podiogowa w rolce z polichlorku winylu do wnetrz mocowana na klej pradoprzewodzacy z uzyciem miedzianej KOLORY:
pryiy gz by Hvdroloéggna cele | s materiak p‘rzz;,;cz:ywky.:gﬁ%mym I Gy 9 Pa S Ro2a H b92a 0 Rozdzielnia K B.l.0.009 i Szafa dystiybucyi ot tasmy Spetniajgca wymagania normy zharmonizowanej EN 14041:2004. Piytki gresowe nieszkliwione mocowane na Klej elastyczn @ T1 - Kolor biaty
pomieszczenil. W miejscu P&2a i Pg2a pomieszczeniu. W|ieiscu ;:I il ol Kb el b N | i slektryczna Ul ﬁ N Sem;% Pp1/Ppia PARAMETRY TECHNICZNE: PARAIE\;/IETRY TECHNICINE. ) yczny
S e W o W pomieszczenit, W micjscu Klapy H 4 pla H pla i pla Klasa uzytkowa - Normy: ISO 10581 (EN 649): 34 Noc kel o s o iohieski
Kolrze bifym (farba Kolrze bialym ffrba i ‘ 1 : y: ( ): N : :2012: <0,5%: T2 - Kolor niebieski - NCS S 3040-R90B
‘ llreancpo) Ko - —— | polurctanous) Kape (€13 Aol iy w1 , 5 H i § Grubosé catkowita/ Grubos¢ warstwy uzytkowej - Normy: ISO 24346 (EN 428)/ ISO 24340 (EN 429): 2mm pasiakiwost wodna - Norma: BN 14411:2012: 0.5%: @ Nimma &
i U / S T e aidhenaina H e Zabezpieczenie powierzchni: Wyktadzina pokryta faktycznie poliuretanem iQ PuR, w taki sposéb aby nie byta wymagana dodatkowa konserwacja ytrzymak ginanie - : y : min. 35 i
bl t i b: I il) \ WZ{QWWK""%W'W N /] "”z;’g;;’y;y’::‘d‘;ﬂn;’v‘y"‘ B2 o] Antypé)élizgowoépé Norma iEN y13893 DSEO 3(y) (DN é1130 pRQ) ? P Y yia wymag ) Odporno$¢ na plamienie - Norma: EN 14411:2012: klasa 5;
X e e == ~ TRe G Tl T — T R R R e e DT e ) ! lorze wyKiagiziny w RsLLg (] __ 3 : % < - : 20, - ‘A P . . .
I } Rew ist, przebieg Ist. €O )|l pasadzky 0] }@ praebieg ist. CO pod posadzky u Il is przebieg ist. CO pod posadzky oo st i k’ ‘ [ ﬁ ?{Q/ﬁ%ﬁ%‘\‘s «‘cT-‘qgiaé‘%? Wgniecenie resztkowe - Norma: ISO 24343-1 (EN 433): <0,10mm ($rednia warto$¢ zmierzona 0.02mm) g?;zzpﬁzcsnf%;gegm Norma: EN 14411:2012: A1f POWIERZCHNIE MALOWANE NA TAPECIE Z WLOKNA SZKLAN EGO
7 H i J Kolorze bial (farba § SR bl Reakcja na ogien - Norma: EN 13501-1: Bfl s1 T : '
S foses - Ly ¥ I S |l I R et bes SR T poliuretanodd. Klape H @ e USZ : "!P 2 N N . i . .
s ‘ ‘ = ‘ 3 2 T14 [SE e S5 83d2|alyyv?n;:e kotek krzi‘sel . N?g?)a-zlg%%fgés gg‘ .455)abra§ L:]szkodzen ZAPRAWA FUGOWA: cementowa, elastyczna o trwatych barwach o zwiekszonej odpornosci przed plesniami i mikroorganizmami z efektem perlenia,
r wr 0 ; 0 T RXQSE L 1 : : ¢ S, Odpornog’: chemiczna -b orrr_\ala). Kteri N( - IS)O 83{6'2% o 'rao dob . . towi zwiekszona odporno$¢ na przenikanie wody, wiasciwosci antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN 13888), TAPETA
1 ! | &P p'0|'_nos'c przeciw grzybom i ba e”‘?m N orm.a. - Lzesc C: dobra, nie sprzyja wzrostowl fuga w kolorze ptytek, szerokos¢ fugi 2mm. Styk Sciany z podtogg wypetni¢ silikonem w kolorze fugi. PARAMETRY TECHNICZNE:
\ — T T i T —— Wiasciwosci elgktrostatyczne - Norma: EN 1815: <2kV Tapeta z widkna szklanego z ultragtadka higieniczng powierzchnig utatwiajacg czyszczenie i zmywanie, wysoka odpornos¢ na zmywanie, czyszczenie i
‘ ‘ 7 N . ) = o _ e e . , )
w - T 3 000 7 ] zet " . - i I 4‘4» L - — 1 7 1 UKEADANIE: Cokst z wyktadziny, wywinicie na sciang na h=10cm. Przejscie z podiogi na Sciang wyoblone. KOLORY: dezynfekowanie srodkami alkalizcnymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami, odporno$¢ na dekontaminacje nadtlenkiem wodoru;
o k H ] 0.032A 35-0533 H i —‘ KOLORY: " . hipoalergicznos¢, bardzo wysoka czysto$¢ mikroczasteczkowa, system bakteriostatyczny i bakteriobdjczy - o wtaciwo$ciach odkazajacych; gramatura [g/m2] min.
2 - - - i A ko latkotwdiego 7 i -0 wyktadzina np. z kolekgji iQ Toro SC f-my Tarkett, nr 3093 100 (jasnoszary) ptytka np. z kolekcji Gres Inwest f-my Paradyz, kolor Inwest szary, struktura 215; klasa czystosci ISO-5 wg normy EN ISO 14644-1 (klasa A/B wg. GMP); odpornosé na szorowanie na mokro w klasie 1 wg. EN 13300; odpornosé na
Ly e i ‘ L e = me ‘ Pg1 pzzchouuania ] ﬁ i =t N ‘ (sznur spawalniczy dobrany kolorystycznie i dostarczony przez jednego producenta z wyktadzing) fuga kolor: Atlas Artis 034 "Jasnoszara $cieranie, strzepienie sig, zadrapania i przetarcie; mostkowanie mikropgknigé podtoza,
4?* sil IR P.P. 0.001 T %94(?024 : ' e el i Ll 1 Piytk — - Odporno$é na ogien: trudnozapalny B-s1, d0 wg DIN EN 13501-1
px1%. Yoo < | | gresowe nieszkliwione mocowane na klej elastyczny 2 np. tapeta f-my Systexx, wzér: V22 lub inna o parametrach wyzszych lub rbwnowaznych
pdbagem | ; E e T P Komunikapia 7/91 b i g PARAMETRY TECHNICZNE: OKLADZINY Z PLYTEK W FORMIE TZW. "FARTUSZKOW" PRZY CIAGACH MEBLOWYCH: PRZYGOTOWANIE PODEOZA:
e Ly = Pg2 ! ‘ i é Nasigkliwos¢ wodna - Norma: EN 14411:2012: <0,5%; Rowny i gtadki tynk lub plyte GK (wolne od pytu, brudu, stabilne) zagruntowac - preparat gruntujgco-impregnujacy dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza,
L x S5 = % ] A ) | & ¥ Wytrzymato$¢ na zginanie - Norma: EN 14411:2012: min. 35[N/mm?2]; Pivtki . t Klei elast stosowac wg zalecen producenta
-0:32m= 146.63m n.p.m A = ) Ul i 12 H Odpornos¢ na plamienie - Norma: EN 14411:2012: klasa 5; PKtRA&9é$g$ngcmaN?g§Nnémowane naKiej elastyczny
. p.m. — ! i 1O  amie ’ :
=2 @ 0.032 0 Antyposlizgowosé: min. R10 Nasiakliwosé wodna - Norma: PN-EN ISO 10545-3; <0,1%; FARBA EPOKSYDOWA - zalecana ilosé warstw 2-3 ()
T1 T2 I [ Sluza materialowa q 4 Skutecznos¢ antyposlizgowa "bosa stopa" - Norma DIN 51097: B; & A oo R "4 4 .
— 71 ¥ g I N Yewnetrzna H alk ,':b__’* e . v X ; N Wytrzymato$¢ na zginanie - Norma: PN-EN ISO 10545-4: 45[N/mm2]; .
. < =) F_I B i 3 <y/ ; Odpornosé na ogien NorAma. EN 14?‘11'2?12' Al Odporno$é na plamienie - Norma: PN-EN ISO 10545-14: klasa 5; PARAMETRY TECHNICZNE:
=i N i Pg2 i Mrozoodpornosc - Norma: EN 14411:2012: Mrozoodporna i iaca - - PN- 4 < . Farba epoksydowa dwusktadnikowa, wodorozcierczalna do malowania $cian wewnatrz budynkéw, do pomieszczen szczegéinie narazonych na zabrudzenia i z
L \ | e | A Sita tamigca - Norma: PN-EN ISO 10545-4: <2500[N];
2 - : < | F—Pg2— f s 7777 R T y S - format: 19,8 x 19,8cm Odporno$é na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych - Norma: PN-EN ISO 10545-6: 140[mm3]; tego powodu czesto w_yr_nagajqc'yr_:h zmywania oraz w_yr_nagajq_cych ochronyvprze_d mikroorganizmami; pow&oka_o wiasciwosciach bakt_erio— i grzybobdjczych,
i 0.027 ‘ ‘ 5 . . . . L . . . Odpornosé na srodki chemiczne domowego uzytku - Norma: PN-EN ISO 10545-13: klasa UA; wodoodporna o wysokiej trwatosci; odporna na czynniki chemiczne, w tym $rodki przeznaczone do dezynfekcji; atest PZH; szorowanie: klasa 1; satyna
B Mag. irdatrw. - 5 5K q ZAPRAWA FUGOWA: cementowa, elastyczna o trwatych barwach o zwigkszonej odpornosci przed plesniami i mikroorganizmami z efektem perlenia, A . . P onit] - . BN 12 . np. farba f-my Pigment typ: Epimal LX lub inna o parametrach wyzszych lub réwnowaznych
B i e —‘——!——4—, o 0.047 - n — " y A A . Odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad o stabym stezeniu - Norma: PN-EN ISO 10545-13: klasa ULA; |
jorzech. Bui D ; L 1 2wigkszona odpornosc na przenikanie wody, wtasciwosci antybakteryjne,_Ifla_s_yflkaqa CG2 WA (wg PN-EN 13888), format: 59,8 x 59,8cm PRZYGOTOWANIE PODEOZA: . . . o o o
Pg1 ¥ $ 0.028 L L | 160seb) TN E‘EEAVBK?\:?EZ;LD:(Y_FEE':{ASZerOkOSC fugi 2mm. Styk sciany z podioga wypetni¢ silikonem w kolorze fugi. ZAPRAWA FUGOWA: cementowa, elastyczna o trwatych barwach o zwiekszonej odpornosci przed plesniami i mikroorganizmami z efektem perlenia, Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac - preparat gruntujgco-impregnujacy, zapobiegajacy przenikaniu przebarwien i plam
1 Pom seqregaciil nad ¢ Pci ™) N Civiki Uidadat Z cokoler 10 A o\ iniecie st i dku ad scianach ni Ivtek tenui I ie lub tapet zwigkszona odpornos$é na przenikanie wody, wiasciwosci antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN 13888), szerokos¢ fugi 2mm. dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza, stosowa¢ wg zalecen producenta
Q48 m & N s 0.027A m%{%q T / q NS, Plytki ukladat z cokotem wys. 10cm (wywiniecie na Sciang); wywiniecie stosowat w przypadku gdy na scianach nie ma plytek a wystepuje malowanie lub tapeta LOKALIZACJA: montaz ptytek pomiedzy szafkami stojgcymi i wiszagcymi - jeden rzad, na diugosci ciagu meblowego, styk z blatem uszczelni¢ KOLORY:
BV 7 - .ty itaci T . I 1
o\“: a N 4,,(1':,‘;',?{,“* ‘:?;Q:Sch ‘ - y i g == | 1 — KOLORY: T0 - Kolor biaty
q il N B Urs — sl =1 =1 =1 = — = T s .
o] = e s H -
fE=s | [Po1Y. ! ! KOLORY: ——
o { - - -
4 a i 0.021 @ NAL T 0.034 A H ! H 0.052 V - ) e e e | 1 - Ptytka np. z kolekgji Intero f-my Nowa Gala, kolor Grafit, matt T3 - Kolor - NCS S 3010-R10B
9( N o Pom. suszeni ] ﬁ Pom. przyq. 1 1 Pokdillorounike | Pc1 ptytka np. z kolekgji Gres Inwest f-my Paradyz, kolor Inwest szary, struktura fuga kolor: Atlas Artis 136 "Srebrny" _@_ T4 - Kolor ziel NCS S 3040-G70Y
% » N WZkS) | ﬁo i y 0008 | fuga kolor: Atlas Artis 034 "Jasnoszara" - Kolor zielony - A
- -— & i 1 i Pg2
) =7 \ i o ; . . 9
° 220 | SN o i ||| = r
> komplementacia [ d Punktprzviec doL..5. b ,5x 4 i Damska § | .
a , P2 i Ry H Pg1 5 ! ; . _ POWIERZCHNIE MALOWANE:
E s Wl y 9 i | ay G " G H 1 ! ptytka np. z kolekcji Gres Inwest f-my Paradyz, kolor Inwest grafit, mat
8 ‘ } 5 y :T l L H "‘W I ‘ i 1 ‘ Pc2 fuga kolor: Atlas Artis 035 "Szara"
- 2 - & i H H H L w0l 4 -
e Ty r =i ' i i ; | | ! £ i FARBA MAGNETYCZNA - 3 warstwy OBUDOWA W SYSTEMIE ZABUDOWY PANELOWEJ - SALE OPERACYJNE
| » 0.020 1l 1 | ] | § PARAMETRY TECHNICZNE:
— z N mvamvanvani] i M. myci K /] Al 2L L ] | vamva i} Y - vmvamy T ———— s PP
6.8 NG | g e 0.035 | T T [ Farba magnetyczna, specjalna wodorozcienczalna o wtasciwosciach magnetycznych OBUDOWA W SYSTEMIE ZABUDOWY PANELOWEJ SYSTEMOWEJ
A i Vl | | Sala operacyina N ﬁ R A :
i i . 1 ﬁTT Pp1 Stref 0.3 nt il [ 120 L WYCI E CZKI ZEWN ETRZN E I W EWN ETRZN E EEZIZ?EOJSYX?’:E Pc())d?otigzzg runtowac - preparat gruntujgco-impregnuj dobraé¢ odpowiednio do rodzaju podtoza, stosowa¢ wg zalecen producenta Szezegély wg opisu do projektu architektury wnetrz.
N i p ﬂ ﬁm};ﬁu i e — Wk/‘ = . 2%15 yczep yste p 9 - preparat g I3 pregnujacy, P ju p g 9 P! System zabudowy powinien byé opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu.
i /s [ - = — ¥ X R — — :
1] : H 1 Komunikacia bloku — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ] WYC_IERACZKA SYSTEMOWP_\ \_NEWNETRZNA o . i . KOLORY: Kolor RAL 9010
0.016 iy 3 - = p — Wycieraczka osadzona w aluminiowych ramach z dywanowym wypetnieniem, zagtgbiona w posadzce, np. NOMAD OPTIMA 9910 lub réwnowazny. @
$ » g2 P — _— Ny : . y N ) (kolor podstawowy)
‘ Pom. wyladunku i b ﬂ = SR 02 m| w Wymiar wg rzutu. Kolor ciemnoszary, gora zlicowana z ptytkami, wysoko$¢ maty 22mm. @ Kolor czarny
22 magaznowania iy w w = EE = 7 7 é Kolor RAL 5024
wystenjizowanych I el J—‘ r = olor
N LSS - Steryina Resetelel K I J— N fatetets SRR S L —— N -— -—
3 A { M NN N I,— / i 3 ‘ ‘ —_— ‘ ‘ ‘ — (wybrane $ciany oznaczone kolorem niebieskim na rzucie)
| > Pg2 N G0 - = 5 Lp0.053 — FARBA AKRYLOWA - min. 2 warstwy (pom. techniczne)
| Ll 8 ; P2 7‘ | 77‘ 1 WYCIERACZKA SYSTEMOWA ZEWNETRZNA PARAMETRY TECHNICZNE: _— 8 — xlz:ml_égigls oznaczone kolorem zielonym na rzucie)
‘ 1uéTRO H . l £ I ____| | Wycieraczka winylowa zagtgbiona w posadzce, splot tasm o zygzakowatym wzorze(liczba przejéc/ dzien >5000 ) np. NOMAD TERRA 9100 lub réwnowazny. Wymiar Farba akrylowa. wodorosciene wodorozcieﬁ&alna do malowania scian wewnatrz budynkéw: atest PZH Y Y Y
/] ! J,‘ \ /1 L owe wg rzutu. Kolor ciemnoszary, géra zlicowana z ptytkami, wysoko$¢ maty 14mm. W zagtebieniu wycieraczki wykona¢ studnig chtonng - studnia z rury fi150 Y > 3 R atrz V! S N
nad umywalkg N | i ] — wypetniona grubym zwirem frakcji 0-60 np. farba f-my Pigment typ: Extra biata lub inna o parametrach wyzszych lub réwnowaznych @ Kolor RAL 7035
inxSO 1 ) ' ! L | | A - : ‘ ‘ ‘ ‘ | PRZYGOTOWANIE PODLlOZA: ) _ _ i o o o (wybrane $ciany oznaczone kolorem szarym na rzucie)
‘ L - 4 ‘ i 7 _ Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac - preparat gruntujgco-impregnujacy, zapobiegajgcy przenikaniu przebarwien i plam
’ | 1 | N G dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza, stosowaé wg zalecer producenta Szkto ozdabiane grafikg od E5 do E7:
/| ¢ UWAGI:
0.013 Vl Obe%'coezn(?uane ] | 2825 4 U 1. Przy montazu posadzek nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta danego materiatu.WWykonawca powinien $cisle zastosowac¢ sie do zalecen producentéw wyrobow KOLORY: @ @ @ @
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