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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjps/magania wspoélne dla poszczegdlnych wynsaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
Przebudowie i modernizacji _uktadu drogowego naeteie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy
ul. Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nglg¢e
stosowd w zlecaniu i wykonaniu Robd6t opisanych w podpuaKeil.

1.3. Zakres Robét obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalerozumie i stosow& w powigzaniu z ntej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanystanych dalej Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysédiowych
D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D.02.01.01 Wykonanie wykopow
D.02.03.01 Wykonanie nasypow.

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zszczeniem podia
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i trdsama poboczach

D.08.01.01 Krawzniki
D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa-obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowty calag¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny obigidstowy, korpus
ziemny, vezel)

1.4.2. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dokumentacja Projektowa-wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne argmunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwhi@szelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instjekobstugi, spordzone przez Wykonawd zatwierdzone
przez Irkyniera (Kierownika Projektu).

1.4.4. Drogawydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu haigu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowgmontaowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczanaudhu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy— zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgig organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowgty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
sluzacy do notowania zdaraei okoliczndici zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polece innej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Inzynier -oznacza inspektora nadzoru, osoba wymienionanyatakontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o0 ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jednostka uprawnionajednostka naukowo-badawcza lub inna posi@apprawnienia wydane przez
Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywarthada, przeghddéw konstrukcji lub innych robét.
1.4.9. Jezdniaczs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik Projektu -oznacza kierownika budowy, osolwyznaczon przez Wykonawgi wymieniorg

w umowie, reprezentgga Wykonawe na placu budowy i odpowiedzialza wykonanie robot okych umovs.
1.4.11. Korona drogi-jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkaimi, pasami awaryjnego postoju i
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pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni-uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahnia.
1.4.13. Korpus drogowy-nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korpahrogi i skarpami rowéw.
1.4.14. Koryto-element uformowany w korpusie drogowym w celuzatia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Ksizka Obmiaréw -akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.
1.4.16. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegbte przez Zamawigjego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatow oraz Robot.
1.4.17. Materialy -wszelkie tworzywa niezinine do wykonania Robét, zgodne z Dokument&pjektove i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.
1.4.18. Nawierzchniawarstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania adg@n od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bé@epoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych — w tym przypadku kodiktonowa.
b) Warstwa wjzgca -warstwa znajdaga sé miedzy warstwy Scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza -warstwa &uga do wyrOéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa -dolna e& nawierzchni shica do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza -gornagséz podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza -dolnac¢é& podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodygzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawiergd warstwe mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gtéwnyaaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinagga — warstwa stosowana w celu unigfivsienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyej.
i) Warstwa odsczapca — warstwa shaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.19. Niweletawysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.20. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodré -zgodnad¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanesk
przedziat tolerancji nie zostat okteny -z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju Robd4t budowlanych.
1.4.22. Pas drogowywydzielony liniami granicznymi pas terenu przezzany do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iearOwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.
1.4.23. Poboczecz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.24. Podige nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokdici
przemarzania.
1.4.25. Podtége ulepszone nawierzchni-gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.26. Polecenie ltyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.27. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczredrta autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.28. Przedswziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.
1.4.29. Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zamngkyiin, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.
1.4.30. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaway utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairéwek dzikich zwierat itp.
1.4.31. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa-czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacf, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Rob6t.

1.4.33. Rekultywacja-Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Specyfikacje Technicznezbiér wytycznych i wymagaokreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatdoi za roboty budowlane.

1.4.35. Spret -wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spftz z urzdzeniami do budowy,
konserwacji

i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Ump{Kontraktem) realizacji robét budowlanych.

1.4.36. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) -odlegta¢ migdzy zewmtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadék) osi podtanej, obejmuje catkowitszerokéé konstrukcyjma
ustroju niogcego.

1.4.37. Slepy Kosztorys -wykaz Rob6t z podaniem ich #ic (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.38. Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca

wymienione w kontrakcie jako twagee czs$¢ terenu budowy.

1.4.39. Umowa (Kontrakt)-zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyraona na gimie, o
wykonanie okrélonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za udgnym wynagrodzeniem.
1.4.40. Wykonawcaosoba prawna lub fizyczna, z kiGZamawiagcy zawart Umow (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.41. Zadanie budowlaneczs$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebmg catcs¢ konstrukcyjm
lub technologicza, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji technicziigtiiowych. Zadanie me polega
na wykonywaniu Robot zwkanych z budow modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.42. Zamawiajcy -kazdy podmiot, szczeg6towo olleny w Umowie (Kontrakcie), udzielgty zaméwienia
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawB zamdwié publicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich czynri@i na
terenie budowy, metodyzute przy budowie oraz za ich zgodba@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie 21 od daty podpisania umowy przeks/ykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksike Obmiarow
oraz komplet Dokumentacji Projektowej.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wységiowej oraz punktow granicznych Wykonawca
pobierze z wiéciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron punktdw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone ggedezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawicéem przedstawi Inzynierowi harmonogram robot,
plan ptatnéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakieslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowaztizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazWykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od #yniera po przyznaniu kontraktu 1 komplet projektykenawczego oraz 1
komplet projektu budowlanego na RobotygijKontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zrajdi
do wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zanzgacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekavawe:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
- Plan BIOZ,
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- Geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty §(ie beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naidie
zmiany na mag zasadnicgz uzyskujc potwierdzenie wkciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,

- Projekty technologii i organizacji robét,

- Projekt objazd6w i dojazdéw tymczasowychilfjeajdzie taka potrzeba),

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usgaovodpadach,

- W przypadku nieistotnych zmian -naniesienie iatkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uwaza sk, Se sktadajc ofert, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych wniDokumentac;ji
projektowej za w peilni wystarczgly do zrealizowania robd6t aitych kontraktem. Jeli w trakcie
wykonywania Rob6t oka& sk konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowegepazanej przez
Zamawiagcego, Wykonawca spaydzi brakugce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarigchediay
je Inzynierowi i Zamawiagcemu do zatwierdzenia. Uznaje,sEe wszelkie koszty zezane z wypetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodnd¢ Robh6t z Dokumentacy Projektowa i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacjechfiiczne stanowi czes¢ Umowy, a

wymagania wyszczegoélnione w aiiry jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji. W przypadku rozimesci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie gewykorzystywa bledow lub opuszczew
Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychsti powiadond Inzyniera, ktory spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przparozbienoici opis wymiaréw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Rghatostarczone materiatyetly zgodne z Dokumentag;j
Projektows i SST. Dane okig&one w Dokumentacji Projektowej i w SSEdy uwazane za warti docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach oldlenego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa bliskg zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub
Roboty nie kda w petni zgodne z DokumentacProjektova lub SST, i wptynie to na niezadowaled jakaos¢
elementu budowli, to takie materialyeda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Uwzgidniajgc postanowienia ustawy Prawo zaméwgublicznych zapisane w art..30 ust.4 i 5
dopuszcza i rozwigzania rownowane opisanym w projektach budowlanych i wykonawczyciaz
szczegobtowych specyfikacjach technicznycrejespetniaj zapisane riej warunki:

- stanowj nieistotne odgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego ai dopuszczalne

postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budosvl

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug pastéen art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazat, Se spetjapne wymagania okéone projektach budowlanych i wykonawczych

oraz w szczeg6towych specyfikacjach technicznych,

- koszt lzdzie nie wyszy od rozwizan opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonaweca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaealizacji Umowy
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyméastniejcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy (w tym rowniena Objedzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy,dp zak@czenia
i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca ma obowrzek wykonywania aktualizacji projektu organizacjchu wraz z niezginymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlzdne
do ochrony Robot, wygody spotecZobi innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglldéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezipniera.
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W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony zyinierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@gddéw i maszyn pracagych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irkynierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciéeh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjnectly utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robaét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje ije jest whczony w
cere kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob4t Wykonawca zapewni rigfe:
a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmierneaggszczenia gruntu, przysypaniem uszkodzeniami
mechanicznymi.
b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowychewazonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, pesnienie odpowiedniej wilgotdoi gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.
¢) Odpowiednj ochrore przed eroz wodry gruntdw poprzez formowanieg#dw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych neaje stosowa grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o
wysokasici ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny kgbezpieczone poprzez naniesiefrisdka
antyerozyjnego (osattiekowy zesciotka, strzynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.
d) Mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalyad mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.
e) Minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzer i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu doodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwzanych ze znacznemisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablizabudowy
mieszkaniowej.
f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw hudoych powstajcych z rozbidrki obiektow
budowlanych i istnigicych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejwpmo by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineraitwrliiczna w kdicu dnia roboczego powinna by
przewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.
g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, @ranicz¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii e spowodowazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikajych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg
baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovogaiojazdowych
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pgaru.
Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypeinieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne &da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wyweoy. Uznaje s, Se wszelkie koszty zwiane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spehdiawymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadaekst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiakgére w sposoéb trwalyysszkodliwe dla otoczenia, niedy
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, oflenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Rob6t kdg mialy aprobat techniczy, wydany przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéljagce brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw n
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a zakaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z##i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgodt na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSgecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Uznaje s}, Se wszelkie koszty zegane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddsgoych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiago w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi lizyniera i zainteresowane wiadze orgrltie
z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wkzktia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier kedzie na biggco infformowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wtasia i drog wewrtrznych. Jednale, ani lrzynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicazenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelleéelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat lzyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaly usuete z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dilg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrrych bezpiecziestwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegoOlowego zakresarmy planu bezpiechstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajow robot budowlanyeigrgajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
(Dz.U Nr 151, poz. 1256).
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W szczegO6lnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idunlzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykongg prace na drodze po ktérej odbywa rsich publiczny
beds w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetnieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRoboét i za wszelkie materiaty i widzenia uywane
do Robét od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez layniera.

Wykonawca bdzie utrzymywda Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymapi@imo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie hyniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetnieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie yoktanowié, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez tryniera.

1.5.13. ROéwnowanos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spainnap
materialy, wytwdrnie i inne zapasyedyce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanidddania,
stosowé sie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popragiodnénie norm i
zbioréw przepiséw, chyba Se w Umowie stwierdz@ wsyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisObw maj charakter ogolnokrajowy, lub odnassie do konkretnego regionu, zossaprzyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lubelkdzym poziomie i
wymagany przez wczsiej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow podrunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia n&rpie przez layniera. Rénice pom¢dzy wyszczegdlnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ dokladnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przediaone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed glabczekiwanego przez Wykonawazatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi, Se zaproponowane zamienniki nipepamiap wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje dd norm wyszczeg6lnionych we wénéej
wspomnianych dokumentach. Uznaje, e wszelkie koszty zwdane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremirlowy lgda uwazane za wiasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdkwoty, o kton nalezy
zwigkszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym aevgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawyrierowi do zatwierdzenia szczeg6étowe informacje
dotyczice proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatéw jak réwnig
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow do zatwidia przez layniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie, Se wszelkie nahyeri
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania, Se materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyBiz.(U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyeieli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, Se dokonano ocemy 3ggdndéci z norng zharmonizowas albo z
europejsk aprobag techniczg badz krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodazamaczon przez Komisje Europejgkza zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem, Se nie podlega on ob@rkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtadppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spgizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodajo dla
ktérych producent wydatssviadczenie, Se zapewniono zgoéhavyrobu budowlanego z tdokumentagj oraz

Z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. br 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgniedzy innymi nasipujace informacje:
a) okrélenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgiwiajace identyfikac} cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatmmiej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (D2. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlapyoducent jest obowkany dofczye informacg
zawierajca:
a) okrélenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgp nazwe, nazve handlovs, typ, odmiae, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu l@probaty technicznej z kippotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiud,
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jereli taka jednostka brata udzial w zastosowanymesyi oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢Ha odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioted wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekirodet miejscowych wgiczapc w to zrédla wskazane przez Zamawgieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzréodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow i wyrobow budowdargo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urgdem publicznym.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptdavTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieedda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadosdpdnio do wymaga
Kontraktu lub wskaz@alnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowadz zadnych
wykopdéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbganjgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtzg wymaganiom zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZtone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych wyrobéw budowlanych do innych robotz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych wyrob6w budowlanych zostanie odpowiediimewartéciowany (skorygowany) przez ipniera. W
kazdym takim przypadku nalg spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadtaitst(jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie iHmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiala mae by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyhatslowlane (materiaty), do czasu gadylip
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przeieayszczeniem, zachowaty swgakaose i wkasciwos¢ do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skfadowaniadh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z lsynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiotknewia wtasng¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawmiki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakow, stupki prowadgze, destrukt z frezowania. \g) zapisane wyroby budowlane bez uszkadz#anows
wlasnag¢ Zamawiajcego i winny by Jemu dostarczone z protokotem w obd&chinzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proflateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii
materiatow pod wzgllem jakdgci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekaojvytwdrni musza by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych ezi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaxdjit,
c) Jeeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalegcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spr, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych Roboét. Spgiu uzywany do Robdt powinien ldyzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym praexriera; w przypadku braku ustélev wymienionych
wyzej dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irkyniera.

Liczba i wydajngé¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lizyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Imyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roldznaje si, Se wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i guwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie
materiatow (spretu) na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie ngelrie zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposélagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych Robot i wkziwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu d¢ilzie zapewni& prowadzenie Robot zgodnie z zasadami dergmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, uda st je, dla
materiatéw, odpadow i spg: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapeviejewywiezienie, wywoz itp.
obejmuje réwnie zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia tego wymaga roboty nglevykonywa: w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokgbdnie z Umow, oraz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robotchezigodnéé z Dokumentag Projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleaganlazyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiaramiedrgymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Wykonawca zalgy, w razie konieczrnizi, osnovg realizacyjma, w oparciu o kt&r bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostarwzgkdniony w cenach jednostkowych poszczegélinych
robot i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostam jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wys$ckprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBeobét ledg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacjoj€ktowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera uwzgédni wyniki bada& materiatdw i Robo6t, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytydanosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, usa skt je utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,Oami#gh” z dnia 27.04.2001. Uznaje, $e wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i guwzgkdnione w
cenie kontraktowej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera programu zapewnienia
jakosci. W programie zapewnieni jakti Wykonawca powinien okié¢ zamierzony sposéb wykonywania
Robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét tamdupcy wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
-organizac wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,
-organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
-sposéb zapewnienie bhp.,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw Robdét,
-system (sposGb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych Robot,
-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
-sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceseehrologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu Robot:
-wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiczmoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilé¢ $rodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przeadylith wtasciwosci w czasie transportu,
-sposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdét,
-spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalwrorg jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Roboét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhgc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazgdat od Wykonawcy przeprowadzenia béada
w celu zademonstrowania, Se poziom ich wykonywgsazadowalaicy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Rob6t zestatliwoicia
zapewniajcg stwierdzenie, Se Roboty wykonano zgodnie z wymiagain zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwa, Se wszystkie stosowaneadeznia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocigniecia te lgdg tak powane, Se mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do Robot badanych materiatow i dégiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jiko
tych materiatow.

Wykonawca ma obowrek przedkladania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dyostarczane wraz z prébkami materiatléw wdlach wystarczarych do
wykonania niezbdnych badaA. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem lada
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Probki kda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradyeéatych
na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe elementyugojidmogy by¢ z jednakowym prawdopodolbistwem
wytypowane do bada Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigirzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez kyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez ktyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlalubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki
do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheblg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspalnymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zadane z wypetnieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypetlnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matavia

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololpot prowadzonego przez Wykonawdedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatow i Robét z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt jeeli tak stanowi umowa Zamawigego i sprawuwjcego nadzor inwestorski. Odbiér poszczegoélnych
asortymentéw robét odbywasie bedzie na podstawie wynikdw batlawykonanych przez niezalee
laboratorium reprezentige Ireyniera. Jeeli wyniki tych bada wykaza, je raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgézino
materialéw i Robét z DokumentacProjektovy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy Se zapewniono zgod§to z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
- Polsky Normg lub
- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinowaiazujacym Zamawigjcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowey kavca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy érlg czytelne, dokonane trwgt
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyebtdg oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:
-dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-dat: przekazania przez Zamawiaggo Dokumentacji Projektowej,
-dak uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jaékoi harmonograméw Robét,
-terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow Robdt,
-przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w Robotach,
-uwagi i polecenia liyniera,
-daty zarzdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw Roboét,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
-dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
-dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z aoiém, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich prezgja lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzanssposob gty w jednostkach przgfych w Kosztorysie

i wpisuje do Ksizki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny bywykonane przez uprawnionego do tego
geodet i potwierdzone szkicami geodezyjnymi.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodn@i materiatdw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobow, orzeczenia o jakbmateriatow, recepty robocze i kontrolne wynilidan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdéci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru Robét. Winny yudostpnione na kade Syczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢rg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomicedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgabzawsze dogpne dla Iayniera i przedstawiane do
wgladu na Syczenie Zamawigiego.

Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypeinieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Rob6tebizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj
Projektovg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo

Geodezyjnego Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca pserpnym powiadomieniu kyniera o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiarunaegmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obroiar
beda wpisane do Geodezyjnej Kgki Obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej wz8gdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkwaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementéw, roboét czy materiatdbw konieczne jest
dofgczenie Geodezyjnych Obmiaréw Robét.

Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypetlnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Diugosci i odlegicici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uda sk je, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadirpodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeili Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne $mlave dla danych Robét nie wymagaiego inaczej,
objetosci beda wyliczone w mi jako diugdé pomncaona przezéredni przekréj. Iléci, ktére mag byé
obmierzone wagowo, ¢blg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani&@nczego6towych
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzalarstw konstrukcyjnych nawierzchni gzace g wymiary
gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zgdane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane
przez Irkyniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zggane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. @lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzyniera.
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Uznaje s, Se wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Geodezyjne obmiaryeolg przeprowadzone przedgeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robo6t zanikaych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robot podlegacych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczelzds wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuti bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Geodezyjnej Kgiki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytriera.
Uznaje s¢, Se wszelkie koszty zezane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresiegkojmi.

8.2. Odhiér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavag6inego pogpu Robdét. Odbioru Robdét dokonuje
Inzynier.

Gotowas¢ danej cezsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®ugdi powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robo6t ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentow zawiecgrh
komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
Dokumentagj Projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zgda¢ odkrycia rob6t zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwi
ptatndici za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tigtograficznej, nie podlega oghnej zaptacie i przyjmuje
sie, Se jest wjczony w cen kontraktovy.

8.3. Odbiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robdt. Odbioru agciowego
Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtRob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzpgo wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci. Calkowite zakaczenie Robét oraz gotod® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawaevpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadoriem na pimie o
tym fakcie lrzyniera.
Odbiér ostateczny Robo6t napt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, §icaod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia Robot i przgria dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie.

8.4.2. Odbioru ostatecznego Robdtokona komisja wyznaczona przez Zamayga@io w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdéw badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektovg i SST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisjpozna s z realizagy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Rob6t uzupetniggych w
warstwie écieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustala nowy termin
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odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia zprkemisg, ze jaka¢ wykonywanych Rob6t w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegawgthaganej Dokumentagj Projektows i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEEzeéstwo ruchu,
komisja dokona podcen zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszyw&T-2 Nawierzchnie
asfaltowe oraz WT-3 Emulsjasfaltowe. Uznaje si Se wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyeej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmaégm Robdt jest protokot odbioru

ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowkany przygotowanas¢pujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata

sporzdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczne (podstawawdokumentdw umowy i ew. uzupetrjag lub

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanycholwgw umieszczone na opakowaniach lubycobne

do dokumentéw handlowych oragwadczenia o zgodroi.

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badigpomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzrych (np. na przekenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robot wiécicielom

urzadzen.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamie]

edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnioneg@amawiajcym oraz wydruku (10

egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne&yjeintaryzaciji powykonawczej. w formie

elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programagodnionego z Zamawiglym oraz wydruku.

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot. Wszystkie zmizone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupetiap kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawéjo. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odhidér po okresie gkojmi

Odbiér po okresie ekojmi polega na ocenie wykonanych Robot gz@inych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gkojmi. Odbiér po okresieckojmi bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglganieniem zasad opisanych w punkcie.

8.4. ,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej lgdzie uwzgbdniac wszystkie
czynngci, sprzt, materialy, wymagania, badania itp. sktadajs¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokurieeji Projektowe).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowé takze:

-Robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami

-Wartas¢ zwzytych Materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynueaewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

-Wartas¢ pracy Spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,

-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadoéw w typhaby srodowiskowe,
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-Koszty uzyskania uzgodnigpozwolé i decyzji administracyjnych,
-Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-Podatki obliczane zgodnie z ob@aijgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogo6lne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania gido Wymagé Ogolnych zawartych w Szczegoétowej Specyfikacji Ar@czne;
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki citome w w/w dokumencie, a nie wyszczegodlnione w fayzie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt Objazdéw, Przejazdéw i Organizacji ruchu obhgg wszystkie koszty zwtane z projektem,
wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demaata oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaadji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian domiegaz z dostarczeniem kopii Projektuzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodieynikajacych z posipu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzietawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podi@ pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspwawierzchni, ramp, chodnikéw, krawnikéw, barier,
oznakowa i drenau.

(g9) Tymczasow przebudow urzadzea obcych.

(h) Wykonanie remontu gstkowego drég objazdowych.

(i) Uzupetnienie ubytkdéw pobocza gruntem z dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmgeakeriatow.

() Koszt zapewnienia niezbdnych czynnikdw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kresmikow,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

(a) Usungcie wbudowanych materiatléw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skladaesi niezlgdnych instalacji, urgdze, biur, placéw skladowych oraz drég
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbioszt uradzenia Zaplecza
Wykonawcy obejmuje:
a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkionanie wszystkich niezdnych uradzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtmznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobtiu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.
b) Optaty/dzierawy terenu
c¢) Przygotowanie terenu
d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trw&uhot oraz wszystkie koszty eksploatacyjneszame z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoié wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesacz sie w kosztach ogélnych budowy i obeaja
Wykonawe robét.
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Koszt organizacji i utrzymania zapleczazyniera Kontraktu i Zamawiagego mieszeg si w kosztach
ogolnych budowy i obgiajg Wykonawe robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane yDklr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, mor#a i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiaggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z34r., poz. 38).

4. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyaciogeodezyjnych obowzujagcych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku -Prawo geodezyjkartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163
zp&niejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjictz (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach ddaych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam@wieblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1183
pézniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie i modernizacji_ukladu drogowego naerie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidgrsgowe;.

Zakres robot obejmuje wyznaczenie w terenie:

- trasy drogowej,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysakbowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysékimwych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie parametrow tuku,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych przekrojow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezgracatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgaoistave

z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogefe' z pdniejszymi zmianami z zakresu geodezji i
kartografii, upowaniona przez Wykonawg do kierowania pracami i do wygiowania w jego imieniu w
sprawach dotyegych realizacji zamowienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przaka zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.4.4. Pozostale okrdenia podstawowe g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodsio z Dokumentag
Projektows ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padenST D-M-00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtownych trasy najestosowad, dla punktéw utrwalanych w istnigjej
nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granab6t ziemnych, wgsiedztwie punktdow zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktow najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaégjj nawierzchni bolce stalovwseednicy 5 mm i diug&ci od
0,04 do 0,05 m.

3. Sprzet
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
-teodolity lub tachimetry,
-niwelatory,
-dalmierze,
-tyczki,
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-taty,

-taSmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 8)
przez osoby posiadaje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotycazce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktdw granicznych naje
pobra& z Powiatowego &@odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepddnie z obovgzujacymi
przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograécztylko jednostka wykonawstwa geodezyjnegazeno
zgtasza roboty i pobieréd materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera o wszelkich lgach wykrytych w
wytyczeniu punktdw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiagcego. Wykonawca powinien sprawélzizy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie
réznia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pad®omé o tym Irzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i puniggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania rob6t. Wszystkie prace pomiarowe koniecdlzeprawidtowej realizacji robét nalg do obowjzkéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punkiw wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pony by zastabilizowane w sposob trwaty, a
takze dowizane do punktéw pomocniczych, pabmych poza granicrobot.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtosi trasy drogowe;.
Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robdt zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repegbocze nalgy zatary¢é w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przez dpniera. Repery robocze powinny dywyposaone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajice wyrane i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcjprojektows oraz inne dane geodezyjne
m.in. pobrane z Powiatowego du Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, preykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjne;.
O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécig do 1cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nafauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovegzgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
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Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdét), zgodnie z dokumengagprojektovy oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysode@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztalttowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utilwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektovs.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych
nalezy prowadzé wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,465%, 8)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest: - km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geadinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie osi trasy i punktow wysdkmwych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

- wyznaczenie parametréw tukow poziomych i pionokyc

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgiyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochraoh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane

1. Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogélne zasady amykvania prac geodezyjnych kartograficznych, GUGIK
Wydanie pite 2001.

. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykanya prac geodezyjnych, GUGIK Wydanie czwarte 1998
3. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegdazGUGIK Wydanie czwarte 1986

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte 1988

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, GUGIK Wydanie pite 1988

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokasciowe, GUGIK Wydanie trzecie 1988

7

8

9

1

N

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyfBgGiK Wydanie drugie 1987
. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaey8UGIiK Wydanie drugie 1987
. Norma BN-67/6744-09

0. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjnetogeaficzne ( Dz.U. Nr 240)
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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie i modernizacji_ukladu drogowego naeeie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z rozbiork

- kraweznikéw betonowych ulicznych na podsypce cem-piag{pw

- obrzezy i opornikdw betonowych na podsypce cem-piaskpwej

- rozbiorka istnigjcej nawierzchni betonowej — nawierzchnia drég ddgavych i manewrowych oraz miejsc
postojowych

- rozbidrka istniejcej nawierzchni z ptytek chodnikowych 50x50cm i 358m— nawierzchnia chodnikéw
- rozbidrka istniejcej nawierzchni z kostki betonowej — lokalne uzuapia nawierzchni

- rozbiérka nawierzchni innych wraz z podbudow

- rozbidrka taw pod kragznikiem

- wywOz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgenia podstawowegs zgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspolnego Bwnika Zaméwien CPV:

Grupa robét: 451 Przygotowanie terenu pod budow

Klasa robdt: 4511 Roboty w zakresie burzenia i d#iobiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria robo6t: 45111 Roboty w zakresie burzemboty ziemne

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do rozbiérki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drég nmi@ by wykorzystany sprz
zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacji pktpwej, SST lub wskazanych przezyniera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw# mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez

Inzyniera.
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Elementy i materialy nietytkowe stag sic wlasndgcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu budowy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, materiaty kamierglementy ulic (obrzea, kravezniki, ptytki chodnikowe,
kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przezyimiera do dalszegazycia — g wlasndcia Zamawiajcego.
Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elementdéw dedgjdupce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOInéci nalery zapobiec gromadzeniwesiw nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sivykonania wykopéw drogowych nalewypetnic , warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgzago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w SST

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywang sa koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg robdt zwiazanych z rozbiérk elementow drég jest:

- dla kraveznikéw, opornikéw i obrzey - m (metr),

- dla rozbiérka istniejcej nawierzchni bitumicznej i z ptytek chodnikowyctif
- rozbiérka taw pod kraggnikiem — n?

- Wyw6z gruzu — m

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania robét obejmuje oznakowanie migpgoavadzonych robét oraz:
a) dla rozbiorki krawznikéw :

- oznakowanie robot,

- odkopanie rozbieranych elementéw,

- rozbiorka

-zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- zasypanie dotow po rozbieranych elementach,

- uporzdkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg SST D.01.02.04
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Specyfikacja Techniczna - roboty drogowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie i modernizacji_ukladu drogowego naerie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

prowadzenia rob6t przy wykonaniu wykopéw w grunt&eltegorii okrélonych w Dokumentacji Projektowej i
obejmuj - usunécie humusu (przy poszerzeniach nawierzchni) oragnéwalnie usugcia gruntdw innych
kwalifikowanych jako nasyp niekontrolowany

Uwaga:
Postpowanie z gruntem przeznaczonym na odktad zgodnistaleniami D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 —
Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemnabudowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturgtnkib z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy-nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wykop ptytki -wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopsredni -wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop geboki -wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno -grunt organiczny nasycony wqdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty-kazdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty-grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;j
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatcé nasciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.9. Odktad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziengiuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zamanych z trag
drogowy.

1.4.10. Wskanik zageszczenia gruntu-wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona wg
wzoru:

= Pa
Pas
odzie:
pi - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8031-
12.[9]. (Mz/m’).
iz - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoscl

optymalnej. zgodnie z PN-B-04481:1988 [2]. sluzaca do oceny zageszezenia
gruntu w robotach zdemmych, (Mg/m™).

1.4.11. Wskanik réznoziarnistosci -wielko$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

u= h
10
gdzie:
dgy -  Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (num).
dyg -  srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mum).

1.4.12. Wskénik odksztatcenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilmna wg
wzoru:
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(5]

modul odksztalcenia grunfu oznaczonv W pierwszym obcigZeniu badane
warstwy zgodmie z PN-5-02205:1908 [4],

E; -  modul odksztalcenia grunfu oznaczony w powtornym obciaZeniv badane)
warstwy zgodme z PN-5-02205:1908 [4].

1.4.13. Podtae nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy4gcy bezpdrednio pod konstrukgjnawierzchni
do gkbokdsci przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni roboét
ziemnych.

1.4.14. Podiae budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego parj spodu budowli, w
ktérej wiasciwosci gruntu mag wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploataoyidowli.

1.4.15. Pozostale ok&enia podstawowe $zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rob6t
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. Materialy (grunty)
Nie wystpuja

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.3. Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntize by
stosowany spgz:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagiemicowe,
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

- zgarniarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez igniera.

3.4. Sprat do zagszczania

Sprzt wywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak t& w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania.

Dobér sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gru§oi zag;szczanej warstwy.

Dobér spretu zagszczagcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania robot.
Kazdy inny rodzaj sprgu zagszczajcego zaproponowany przez Wykongwmowinien by zaakceptowany
przez Ireyniera.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp lub przeznaczonego naddkt
mog by¢ stosowane nagtujace srodki transportu:

-samochody samowytadowcze,

-ziemiowozy,

-zgarniarki.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinie dgstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gikei transportu. Wykonawca ma obazek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogow bezpiecastwa zaréwno w olgbie pasa drogowego,
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jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznyadki transportu powinny spetdiavymagania podane w D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

Wykopy naley wykonywa& zgodnie z DokumentagjProjektowy i z zachowaniem wymagadotyczcych
doktadndci okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczné& w calym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile dynier dopudci czasowe skltadowanie odspojonych gruntow, ayalge
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetiy nie naley odspajé go do gtbokdsci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze -odtworzenie osi trasy i gankwysokaciowych, usunicie drzew i krzewow, zdgie
warstwy humusu, oraz rozbiérki elementéw drég € ulaley wykona zgodnie z DokumentacjProjektovy i
odpowiednimi ST oraz poleceniamizimiera.

Przed rozpoggiem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg&nowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi prze bkyniera. Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca dokona obmiaru poeedj warstwy
humusu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi uglizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwa® w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie
robét ziemnych nalgy zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny powinien by mniejszy ni 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntdiespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykeamia innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot.

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowicych elementy systeméw odwadig@jch ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykaharzdzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby pabez¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Doktadnd¢ wykonania wykopow

Doktadna¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinng Bprawdzana co 20 m.

Wykonawca ma obowzek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abylmms¢ kontroli byta zachowana
co 20 m.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sie od projektowanego wykopu o ggej niz +10cm i -Ocm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny ndievyraznych ztama,

-réznica w stosunku do projektowanychkednych robét ziemnych nie me przekracza+0 cm i -2cm,
-pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ sic od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta,

-maksymalna gbokas¢ zagkbien na powierzchni skarpy wykopu nie peoprzekracza10 cm przy pomiarze
tatag 3 m.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobiemnych powinno spetniawymagania,
dotyczzce minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Wskaznik zagszczenia Is, ézie wyznaczany na podstawie badgstasci objetosciowej szkieletu gruntu (.)
wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z peatavykopu oraz maksymalnejegfoici objgtosciowej
szkieletu gruntu ok&anej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-Q148

Tablica 1 Wymagane wargo wskaznika zagszczenia Is w wykopach (podis)
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Tablica 1 Wymagane wartosci wskaznika zageszezema I w wykopach (podloze)

i : o : : Minimalna wartosc I, dla-
Odleglosé od podioza konsty ; hni
eglodic od podioza ukocji nawierze b KR 12 Fch KR
Gorna warstwa podioza w wykopie o grubosci 20 cm 1.00 1.00
Na glebokosal od 20 do 50 cm od powierzchm robot Ziemnych 0.97 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkaciji Inzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodriddz02205:1998

5.2.5. Rowy

Rowy przydrane powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i odpowiadé wymaganiom
okreslonym w PN-S-02204. Szerokd dna rowu i gibokas¢ rowu nie mae r&ni¢ sie od wymiaréw
projektowanych o vgicej niz 5¢ecm.

5.2.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povis
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i,3metra.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawsywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowéadgstematycznie badania kontrolne i dostatdampie
ich wynikéw Inzynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykavat w zakresie i z ggstotliwoscia
gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot i wymaganych niniejgzSpecyfikacy i PZJ.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektovs.
Szczego6lp uwag nalezy zwrdck na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.3. Kontrola wykonania wykopow
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru rob6t ziemnych podaje tablc

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych
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Ip. |Badana cecha Minimalna czestotlivoss badan 1 poniarow

1 | Pomiar szerokosci wykopu Pormiar tasma. szablonem {ats o dhugodel 3 mi poziomic
lub miwelaterem. w odstepach co 200 mna
2 [Pomiar szerokeosel dna rowow prostych, w punktach sidwnych hilu. co 100 m na hikach

oRB=100meo50mna hikacho R < 100 m
Pomiar rzednych powilerzchmi korpusu | oraz w nmejscach. ktore budza watpliwosci
ziemmego co 20 o ana

==

odemkach krzywolimowych co 10m
4 | Pomiar pochylenia skarp
3 Pomiar rovmosct powlerochm wvkopu
6 |Pomiar rownoscl sharp
T | Pomiar spadim podhemeso powierzchm | Pommar niwelatorem rzednyeh w odstepach co 200 m oraz
wykopu hub dna rowu w punktach wamplinnch
8 |Badamie zageszczenia grunm Wakaimik zageszezemia okreslac dla kazdej uloZonej
warstwy lecz nie rzadziej niz wtrzech prunktach na 1000 m”
Warstwy

6.3.2. Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawargodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projkej i ST. W czasie kontroli szczegdluwag nalezy
zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogagszarh wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie

6.3.3. Szerok&é dna rowéw
Szerokd¢ dna rowow nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o weicej niz + 5 cm.

6.3.4. Spadek podtany dna rowu
Spadek podtny dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatoregdmgch wysokéciowych, nie mae dawé
réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -2cm lub +0cm.

6.3.5. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dggodny z zatponym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntola #térych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia 10, zgodnie z nagmrRNS-02205:1998 [4].

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na viziwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonaswga jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotrcen za obniong jakosé.

7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych wykopow.

8. Odbiér robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robét,
- mechaniczne wykonanie wykopow,
- reczne wykonanie wykopow,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zag:szczenie powierzchni wykopu ,
- zatadunek i transport gruntu w nasyp i na odktad,
- zatadunek i transport gruntu na sktadowisko Wykeay,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow na czas yegmnywania,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wyréwnanie i plantowanie skarp wykopéw,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdte@ia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdrektow

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddaqmsci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhanagania i badania

. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooodksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez ofagenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéa zagszczenia gruntu

10. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Afamia ogdine.

11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Badanie wskaika piaskowego

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

O~NO U WNPE

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szwgo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathygétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie i modernizacji_ukladu drogowego naerie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu nasypow ékmeych w
Dokumentacji Projektowej i obejmuformowanie i zagszczenie nasypéw z gruntu kwalifikowanego z dokopu
Wykonawcy wraz z pozyskaniem i transportem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemnabudowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturgtnkib z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy-nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokéé¢ nasypu lub gkbokos¢ wykopu -réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niskinasyp, ktorego wysoké jest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypredni -nasyp, ktdrego wysoKeé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysokinasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop-miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzone w obebie pasa rob6t drogowych.
1.4.8. Dokop-miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@®igzene poza pasem robét drogowych.
1.4.9. Odktad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziengiuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z trag
drogowy.

1.4.10. Wskanik zageszczenia gruntu-wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

pdzie:
S - gestosc objetosciowa szloeletu zageszezonego grontn zgedme z BN-
77/2931-12 [9]. (Mg/m’).
Pa - maksymalna gestosé objetodciowa szkieletn gruntowego przy wilgotnosei

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2]. sinzaca do oceny zageszczenia

gruate w rebotach ziemmych, {'_'L-Ig"mi}.

1.4.11. Wskanik réznoziarnistdci -wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilena
wg Wzoru:

gdzie:

des -  Sredmica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% grnt, (mm),
dig -  srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gmnt, (mm).

1.4.12. Wskanik odksztatcenia gruntu -wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E,
s =E_:
gdzie:
E; - modnt odisztalcenia gronty oznaczony w pierwszym obciazenin badanej
warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 [4].
E;, - modul odisztalcenia prunte oznaczony w powtdrnym cobeiaZeniu badanej

warstwy zgodme z PN-5-02205:1998 [4].
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1.4.13. Podtae nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy4gcy bezpdrednio pod konstrukgjnawierzchni
do gkbokasci przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot
ziemnych.

1.4.14. Podtae budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego paej spodu budowli, w
ktorej wiasciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatgojidowli.

1.4.15. Pozostale ok&enia podstawowe g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkovykonania robot oraz za zgodiéae Dokumentagj Projektove, ST i
poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i skladowania podamoST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania ogo6lne dla materiatéw do budowy nappw

Nasypy naley wykonywa wytacznie z gruntdw niespoistych spela@jch wymagania zawarte w ST 4 s
zaakceptowane przezzyniera. Akceptacja powinna nggbwa: na bieaco, w czasie trwania robdt ziemnych,
na podstawie przedkltadanych przez Wykonawg/nikéw bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej
specyfikacji.

2.3. Wyb6r materiatéw do budowy nasypéw

Do gornych i dolnych warstw nasypow nalestosowa grunty sypkie. Nie nalgy réwniez wykorzystywa
gruntéw trudnozagszczalnych, ktérych maksymalnasgps¢ objetosciowa szkieletu jest mniejszaznl,6 g/cm3
(nie dotyczy tazuzli | popiotéw).

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm pepi powierzchni roboét ziemnych piaskéw
drobnoziarnistych powinny one ndigvskaznik nasnosci Wnas.>10.

Gdzie:
1‘.-'m=i1{?1]
Fp
w ktorym:

p- cisnienie, jakie jest potrzebne, aby zaglebic trzpied o przekroju 20 cm” w
adpowiednio przyeotowans problee grmnm na glebokose 2.5 num lub 5.0 mm
w megapaskalach;
Pp- ciinienie pordwnawcze, kidre przy welebienin trzpienia na 2.5 nomm wynos 7
MN/nt’, a przy welebieniu na 5.0 mm wynosi 10 MN/ m”.
Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-$H2898, annex Al.

Goérna warstwa nasypu grudmd 50 cm winna b§ wykonana z materiatlu niewysadzinowego o ¢@aghcych
parametrach:

-zawartd¢ czastek . 0,075 mm < 15%;

-zawart@¢ czastek . 0,02 mm < 5%;

-kapilarngci biernej Hkb < 1,0 m;

-wskazniku piaskowym WP > 35;

-wskazniku roSnoziarnistéci Ud 60-10>5

-wspotczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprat do wykonania nasypow
jak w ST D.02.01.01
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3.3. Sprat do zag:szczania
jak w ST D.02.01.01

4. Transport
Jak w ST D.02.01.01

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.@000 "Wymagania ogolne" oraz w klauzuli 5.1 ST
D.02.01.01.

5.2 Budowa nasypow

5.2.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagadnie z ustalapw Programie
Zapewnienia Jakgi czestotliwoscig laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada nalezy przekazywé w okrelonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostayproducentem)
oraz w Programie Zapewnienia Jékionalezy jednoznacznie okfB¢ sposéb pospowania w przypadku
dostawy materiatlu niezgodnego z wymaganiami nin&@jSpecyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego fgko
powinny by wczeniej zaaprobowane przezzimiera. Wykonawca powinien zapropon@waddio (zrédia)
dostaw materiatow oraz przedstédwiyniki bada jakasci w ramach PZJ.

5.2.2. Wymagania ogolne dla nasypow
W celu zapewnienia stateczwo nasypu i jego rGwnomiernego osiadania, halprzestrzega nastpujacych
zasad:
-styk dwoéch przylegtych e#ci nasypu, wykonanych z #dorodnych gruntdw wykoraprzy pomocy
stopni,
-g6rrg warstwe nasypu o grubi@i co najmniej 0,50 m wykortaz materiatu o wlasrigiach okrélonych w
klauzuli 2.3. (dla gérnej warstwy nasypu),
-nasypy nalgy wykona metod; warstwowy,
-nasypy powinny b§wznoszone réwnomiernie na calej szeako
-grubcs¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wytego do zagszczania,
-przysgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmaasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej,
-grunty o ré@nych wigciwosciach naley uktad& w oddzielnych warstwach,
-warstwy gruntu przepuszczalnego nglektada& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %,
-uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietivia¢ lokalne gromadzenieeivody.

5.2.3. Wymagana doktadné& wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, odposjektowanej nie powinny léywicksze nk + 10 cm.
Rdznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+0 cm i -2 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mge r@nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wgicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrac@ cm przy
pomiarze taf 3-metrows. Rowy powinny spelnia wymagania podane w ST D.02.01.01. Z profilowanej
powierzchni skarp nahy usuny¢ kamienie wiksze nk 80 mm a pochylenie poprzeczne goérnej powierzchni
nasypu winno by wykonane z tolerangj+ 1%.

5.2.4. Przygotowanie podiza w obrebie podstawy nasypéw

Przed przysjpieniem do wykonywania nasypu naje w obrbie jego podstawy zakeozy roboty
przygotowawcze, ok&one w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.01.02.0.01.02.02. Wykonawca przy
uzyciu widocznych palikbw wyznaczy zarysy skarp nasypgodnie z noren PN-S-02205 i ST D.01.01.01.
Przed przysipieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona iabhmterenu po zdfej warstwie
humusu.

5.2.5. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowgcych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore
zapewnj odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby zabezpieczy
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grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowgzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Zagszczanie i nénos¢
gruntéw w podiau nasypOw Zagszczanie gruntu w podia nasypOw powinno lyzgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. z&d wartaé¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tabeli podanej pargj, Wykonawca powinien degci¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia Is dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysckodei Minimalna wartosc L dla:
il - Fuch KR3 Fuch KR1-2
Dolm 0,97 093
Ponad 2 m (.97 095

Dla kontroli ndnosci i zagsszczenia podia nasypow naley stosowé metody obeizen pltytowych wg
zakcznika do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakwegne przez kiyniera.

Czestotliwos¢ bada (do skutku) wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E®iimoa
wynosi minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

5.2.7. Wykonywanie nasypéw

5.2.7.1. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérycmataiemaliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wykonywanie nasypu naleprzerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waiéd
dopuszczalg tzn. w > wopt. 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego kudek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem
powtdrnym zagszczeniem nie wolno ukladanastpnej warstwy gruntu. Warstwa nie powinna pozostawa
niezagszczona po ulgeniu.

5.2.7.2. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow w temperaturzy ktérej nie jest niiwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie wolno wbudowywa gruntéw spoistych zamarztych lub gruntéw przemieszanych g@egiem lub lodem.
W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypéw powinno dbprzerwane. Przed wznowieniem robét
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezngdg przed rozmarzgciem zagszczg
lub uktad& na niej nagipnych warstw.

5.2.7.3. Formowanie nasypow
Skarpom nasypu nalg nad& pochylenie zgodne z Dokumentaéjrojektowy z doktadnéciag podam w klauzuli
5.2.3.

5.2.8. Zagszczenie gruntu
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5.2.8.1 Warunki ogélne zagszczenia i nénosci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjoz
odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wysjacych warunkéw. Kolejg warstwe gruntu mana
nakfad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwioronej warstwy.

Wykonawca zobowgzany jest do:
a) zagszczania gruntu w warstwie o rownej gretio
b) zagszczania warstwy nasypu na cafej szegoko

Wymagane wskaniki zag:szczenia zawarto w tablicy paei.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia gruntu Is w nasypach

Mimmalna wartosc Is dla:
Fuch ER3 Puch KR1-2

Strefa nasypu pomzej podbudowy z kmiszywa natoralnego

Goma warstwa o grubosel 20 cm 1,00 100
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powlerzehm

robot demmych 1.2 m 1,00 0.97
Warstwa nasypu od powierzchm robdt ziemmyeh pomize) 1.2 m. 0.97 0.93

W przypadku gdy zagzczenie nasypu nie spetnia pawsgych wymaga naley usumé grunt do potowy
gfebokasci pokazanej w tabeli. Naginie odkryty nasyp natg dog:sci¢c do wymaganych warfei Is i ponownie
zasypé warstwami, po kolei zagzczonymi zgodnie z takel

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powimerekraczé 2,2.
Wtérny modut odksztatcenia w zalesci od kategorii ruchu wynosi:
-dla KR1-2 — E2 3 100 MPa

-dla KR3 -E2 3 120 MPa

5.2.8.2 GrubGé¢ warstwy

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz wybor sgrri liczba przej¢ sprztu zagszczagcego, powinna
by¢ ustalona przez Wykonawcdoswiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypow. Odcinek
probny dla sprawdzenia zggzczenia gruntu powinno byvykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

5.2.8.3 Wilgotna¢ zageszczonego gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gagzania powinna Iy dostosowana do metody
zagszczania i rodzaju stosowanego sfuz Decydugcym kryterium jest mziwosé zagszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomimadoi. W przypadku zagszczania walcami statycznymi
wilgotnos¢ powinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby normalndpdael wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotn&ei optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartdci:

-w gruntach niespoistych +2%,

W przypadku #@ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdomniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym. Jeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zsgczania jest wksza od wilgotnéci
optymalnej o wart& wicksza od podanych odchyfe to grunt naley osuszy w sposob naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgathogruntu jest mniejsza, to zalecag gej zwigkszenie przez
spryskiwanie wogl Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadi laboratoryjnie.

5.3. Dokop
Miejsca dokopow zostanvybrane przez Wykonawa musz by¢ zaakceptowane przezzyniera.

5.3.1. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu o® rozpocz¢ sic dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydétno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadyimie przez layniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania nasypow
Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowej.
W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalery zwrécic na:
a) badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypoéw,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
c¢) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu
e) odwodnienie nasypu

6.2.1 Badania przydatndci gruntow do budowy nasypow
Badania powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych zl&ppartii przeznaczonej do wbudowania.
Kazde badanie powinno okilac:
-sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
-zawart@¢ czgsci organicznych, metadchemiczi przez utlenianie za pomgpdwuchromianu potasu, lub
przez wypalenie,
-wilgotnos$¢ natural, wg PN-B-04481,
-wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
-kapilarngc¢ bierrg, wg PN-B-04493,
-wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
-wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2 Badania prawidlowdci wykonania nasypow

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania nasypéw polegana sprawdzeniu:

-odwodnienia nasypu

-grubdici warstwy i jej wilgotndci przy zagszczaniu -nie rzadziejhjeden raz na 1 odcinek warstwy.
Kontrole nalezy prowadzt z czstotliwoscia, gwarantujca nalezyte wykonanie robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych:

Ip. |Badana cecha Mimimalna czestotliwos badan 1 pomiarow

1 |Pomiar szerokeosci korpusu ziemnego | Pomuar tasms. szablonem tata o dhagosel 3 mi pozienics ub
niwelatorem w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar reednych powierzchm karpusa |prostych, w pumbktach glowmych ko, co 100 mna hikach o
ziemmego co 20 m. a na P=100m. co 50 m na hakach o =100 m oraz w muejscach,
odcinkach krzywolimowych co 10m. | ktdre budza watpliwescl; rzedne osi podhiine| jezdni 1

3 | Pomar rownosci powierzchni korpusu | krawed=i co 20 m_ a na odeinkach krzywolmiowych co 10 m

4  |Pomiar réwnesel skarp

5 | Pomiar spadkn podhamepo powlerzchi | Ponar niwelatorem rzednyeh w odstepach co 200 m omz
wykopu lub dna rown w punktach watplivych

6 |Badame zageszezenia gruntu Wakasnik zageszezemia okreslac dla kazde] ulodone) warstwy

lecz mie rzad=ie) miZ w frzech punktach na 1000 m™ warstany

Wartci¢ toleranciji:

- szeroké¢ korpusu ziemnego nie e sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm,

- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie msig rézni¢ od projektowanych o weej niz +0cm i -2cm,

- nierdwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzong f&tmetrovy nie mog przekraczé 3cm,

- spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemnigr niwelatorem rgnych
wysokaciowych, nie mae dawé rdznic, w stosunku do ednych projektowanych, wkszych nk -2 cm i
+0cm.

- wskanik zag:szczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendgie mniejszy ri okreslony w
niniejszej ST.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiaru robé6t jest m3 (metr seéenny) wykonanych nasypow.

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagargolne”.

8. Odbidr robot
Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaogoélne”.

9. Podstawa ptatndci
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Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robat,
-zakup, pozyskanie i transport gruntu z dokopu Wigkacy
-formowanie nasypoéw z gruntu z dokopu Wykonawcy
-zagszczenie nasypow,
-profilowanie powierzchni nasypéw, rowow i skarp,
-odwodnienie terenu robdét,
-przeprowadzenie pomiaréw i bada
-uporzdkowanie miejsc prowadzonych robaot.

10. Przepisy zwazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilschbiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
BN-64/831-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie Vusika piaskowego.

Specyfikacja Techniczna - roboty drogowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie i modernizacji_ukladu drogowego naeeie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robét przy wykonywaniu profilowani i
zag:szczenia podia pod warstwy konstrukcyjne podbudéw i nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacj
Technicza D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,

ST i poleceniami layniera. Ogolne wymagania dotyez robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiatly
Nie wystpuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotyge sprztu Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania z zgggczeniem podia powinien wykazéa

si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

-rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawioprestopadle do kierunku
pracy maszyny,

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibraaygh.

Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. Transport
Jak w ST D.02.01.01.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@00D ,Wymagania ogoine”

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady ogélne
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania profilowania i zggzczenia podiea dopiero po zaki@zeniu i
odebraniu rob6t zwrzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalarzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonywania profilowania i zggzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania podia i wykonywanie tych robot z
wyprzedzeniem jest mbwe wytacznie za zgog Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagszczonym poditzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Profilowanie podtga
Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacidalezy
usury¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni
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Po oczyszczeniu powierzchni podd ktére ma by profilowane naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podia przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ co najmniej 10 cm, dowké dodatkowy
grunt spetniagicy wymagania obowkrujagce dla gornej strefy korpusu, w $lb koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzgdne podiaga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padtojego powierzchgi nalery dogscic 3-4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $jppasaakceptowany przezzymiera.

Do profilowania podtea stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny spos6b zaakceptowany przezyimera.

5.2.3. Zagszczanie podtaa
Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierébwnaci powstate przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany
przez Irkyniera.
Zagzszczenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | $k&hik zag:szczenia naley okreili¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalg wartas¢ wskaznika zagszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa przy zagszczeniu nie powinna 2ai¢ sic od wilgotndgci optymalnej o wjcej niz
(wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato §redniospoistych +0% do —2%.

5.2.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zgggczonego podia.
Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (1s)

Strefa korpusn Minimalna wartosé Is
Buch KR 3 Ruch KR 1-2
Géma warstwa o grubodel 20 cm 1,00 1,00
Na .gtebnkpéci . ﬁd. 20 do 50 cm od 1.00 1.00
powierzchni robét ziemnych lub terenu i !

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchai,pobwinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proeizenie folii lub inny spos6b zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpjshiem do
uktadania podbudowy nalg odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezlzdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweragary wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og3ln

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakéci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie egtadiwoscig
gwarantujca zachowaniem wymagajakosci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.
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Crzestotliwoss badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna _
Lp | Wyszczegolnienie badan dziennej dzizlce roboczej powierzchnia (m°)
przvpadajaca na jedno
badanie
1. |Szerokosc, glebokosc 1 poloZenie| Z czestotliwosciz gwarantijacy spehuenie wymagan
koryta przv odbiorze, okreslonych wp 6.2
2. |Uksztaltowanie pionowe osi koryta W.
3. |Zageszczenie, wilgotnodéé pgnumtu - "
j S i 2 600
badanie wskaZnika zageszczenia

W przypadku , gdy przeprowadzenie badaniazgagzenia wedtug metody Proctora jest niglime ze wzgedu
na gruboziarniste uziarnienie materiatu tvgoego podtae, kontro¢ zag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia pogiowedtug zalcznik do
normy PN-S02205. Stosunek wtornego i pierwotnegduhoodksztalcenia nie powinien przekratzeartasci
2,2 Minimalny modut odksztalcenia przyyeiu ptyty osrednicy 30 cm:
-dla ruchu KR3:

-modut wtérny -100 MPa
-dla ruchu KR1-2:

-modut wtérny -80 MPa

Badania ptyd fi30 cm wykonanego koryta gruntowego rgi@rzeprowadz nie rzadziej i 1 raz na 3000 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza
6.2.1. Zagszczenie podiga
Zagszczenie podiea naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.i6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. ROwnéé

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podia naley mierzy¢ fat3 co 20m w kierunku podinym.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy tatg co najmniej 10 razy na 1km.

Nieréwnaici nie mog przekracz&2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne néale mierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy hakm i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw ipomch: na pocgtku i koncu kazdej krzywej
przegciowej oraz na poeku, wsrodku i na kacu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentacProjektow z toleranc + 0,5%.

6.2.2.3.Zasady posgpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2.2. powinny by naprawione przez spulchnienie delgikaosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorgmé odebranego profilowania i zgggczenia
podiaza zgodnie z dokumentagprojektovy.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ngol

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonywany jest na zasadach odbioru robot zayukel i
ulegapcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie unligviajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pggsti robét.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta grunigaye

- mechaniczne zggzczenie podim,
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- przeprowadzenie baflapomiarow,
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eelziaty, nazwy okéenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padigprzez
ohgienie plyh.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@mawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.05.01

PODBUDOWA Z KRUSZYW A t AMANEGO

STABILIZ OWANEGO MECHANICZNIE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepg/magania wspélne dla poszczegolnych wyniaga
technicznych dotyegcych wykonania i odbioru robét drogowych realizowem przy:
przebudowie i modernizacji _ukladu drogowego naerie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmchaie o uziarnieniu ggtym 0/31,5mm wg PN-S-
06102. Ustalenia zawarte w ST Wymagania ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane@gmechanicznie - jedna lub wjcej warstw
zag:szczonej mieszanki. ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe gszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST Wymagania ogolne.

2. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow. ich pozyskiwania i skladowania. pudev ST Wymagania ogélne.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinnoc¢by
kruszywo tamane. uzyskane w wyniku przekruszeniaveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez
domieszek gliny. W przypadkuzycia na podbudog gruzu betonowego material powinien pochédzi
przekruszenia do odpowiedniej frakcji czystego grbetonowego

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST Wymagania agoln

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Wymagania dotycgce transportu podano w ST Wymagania ogolne.

3. Sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

5. Wykonanie rob6t
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymiagogoine.

5.2. Przygotowanie podida
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST Wymagania ogolne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST Wymagania mgol

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy w WP
od 20 do 30% lub povegj 70%. szczegdtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okrdi ST, zgodnie

z PN-S-06102 .

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
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Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST Wymagania ogolne.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wgkb odcinki prébne, zgodnie z zasadami glarymi
w ST Wymagania ogélne.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom okrdonych w ST Wymagania ogolne.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
Wymagania ogélne.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw kontrolnych w czasie robét podano w\@ymagania ogolne.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST " Wymagania @&joln

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w ST Wymagania ogélne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagagiéne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m" (metr kwadratowy) wykonanej odebranej pattiwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. Wymagagddne.

9.Ppodstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsei podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Bp&c

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowanidpzemie mieszanki,

- zag:szczenie rozieonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane

. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Ozemiezzawartéci zanieczyszczeobcych

. PN-B-0671415 Kruszywa mineralne. Badania. Oz@aiezsktadu ziarnowego

. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oz@aieznasjkliwosci

. PN-B-0671426 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeriezzawartéci zanieczyszczeorganicznych
. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i amehnia z ttucznia kamiennego

O, WNEFO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.23a

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

52



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie i modernizacji_ukladu drogowego naerie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonywaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej i obejmy;j

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grétio6 i 8cm typ cegta na podsypce cementowo-piaskowe
kolor szary i grafit

-wykonanie paséw w nawierzchni z kostki betonowejbgsci 6 i 8cm typ cegta na podsypce cementowo-
piaskowej, kolor szary i grafit

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa-prefabrykowany element budowlany, przeznaczonybddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub

barwionego, jedno-lub dwuwarstwowego, charaktem@uj si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne

przystawanie elementow.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa @ mie nastpujgce cechy charakterystyczne, ofome w katalogu producenta:
1. odmiag:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnigisitrukcyjnej i warstwycieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barve:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami atoeymi przez producenta.
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diuga¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégtzomi : 60 mm, 80 mm i
100 mm.
Pazagdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plussbu ukladania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szerok 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianiath bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym késtm brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonkdwym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikdw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwsstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacamk Wymagame
oIy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszezalne odchylki w mm od C Dhugose  Szerokos¢ Grubost | Rofmica pommedzy
zadeklarowanych wynarow dwoma pomiarami
kosthi, grubosel, tej samej
gmbodcl kostki, powinna
< 100 mm =3 +2 =3 byt =3 mm
= 100 mm +3 +3 + 4
1.2 | Odchylk plaskosc i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesh maksymalne wymiary kostki wypuklose wklestose
= 300 mm), przy diugosci
pomiarowe]
300 mm 1.5 1.0
400 mm 2.0 1.5

()

Wiasciwoscl fizyczme 1 mechaniczne

2.1 | Odpomosc na D Ubytek masy po badanin: wartoéé srednia = 0,5 kg/m®
ramrafanie/Tozmrazanie =
ndzialem soli odladzajacych (wg
klasy 3. zal. I)

1.2 | Wytrzymalosé na rozciaganie F Wytrzymalosé charakterystyczna T = 3.6 MPa. Kazdy
przy roziupywaniu. pojedynczy wynik = 3.6 MPa ObciaZenie niszczace
Badanie przeprowadzic na § szt. mmniejsze niz 230 Ni'mm dhagosc: rozlupania

23 | Trwalosc (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalosc (wytrzymalosc)
wytrzymalosc) jesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnizje

nomalna konserwacja

1.4 | Odpomosc na Scieranie H Ponuar wvkonany na tarczy
(wg klasy 3 oznaczema H normy) Bthmego,

wg zal. H mommy — badanie altematywne
=18 000mm*/5000 mm’

2.5 | Nasigkliwosc E = 5% wymaganie podwyZszone

2.6 | Odpomosc na I a)jesh gona powlerzchmia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniacie lub polerowana — zadawalajaca odpomesc,

jesti  wyjatkowo wymaga sie podania  wartoscl

cdpornosci  ma  poslizg’poslizgniecie —  nalezy

zadeklarowac minimalng jej wartos¢ pomisrzons wg
zal. I nommy (wahadlowym przyrzadem do badamia
tarcia}

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad ) a)goma powierzchnia kostki nie powinna mied Tys

1 odpryskow,

b) mie dopuszeza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwiawarstwowych,

clewentualne wykwity nie 53 uwazane za istomne

3.2 | Tekstura ] ajkostki z powierzchmia o specjalnej teksturze —

producent powinien opisac rodzaj tekstury.

[:3] tekstura lub zabarwienie kostki powinny by
porownane z probks producenta. zatwierdzons przez
odhiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc clewentualne rommice w jednolitedci tekshury Iub
warstwa  scleralma Iub  caly zabarwienia, spowodowane nieuniknicnymi
element) zmianami we wiasciwosclach surowcow 1 zmianach

wanmnkow twardniema me sg wwaZane za stotne

W przypadku zastosowuikostki na powierzchniach innychzprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale odpowiednio
dostosowéa do ustalé PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigdw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié¢m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapra
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cementowo-piaskogvnie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley
stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclham) mog pojawi sie na powierzchni kostek w
pocztkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostiog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
poditaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin

Nalezy zastosowanastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowvg pod nawierzchgi

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:20Q4 [3

b) na podsypk cementowo-piaskoyypod nawierzchgi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuganspelniajcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnegiytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowej

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:20Q4 [3

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypa@entowo-piaskowej

- zapraw cementowo-piaskogvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b)

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawié@ricna podsypce cementowo-piaskowej - do wypetaieni
gornej czsci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgczn
masy uszczelnigge (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelg@@ wymagania norm lub aprobat
technicznych,

- do wypetnienia dolnej gZci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoeginy przez layniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, si@ap. 50 kg, moa przechowywado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym ier@podtoSu twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaczcaelnym dachu §cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazyngjgagiem z paletami, z dopuszczawysokdcia 3 szt. palet.

Cement niespaletowany uklada i stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workoeytvarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowujee siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowycktomowych),

przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeytania.

3. Sprzet
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢
recznie.

Jeli powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mana stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladagce. Uradzenie sklada siz wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetiatenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lawytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. wibrator powinien
mie¢ site odkrodkowg 16 -20 kN i powierzchgi ptyty 0.35 -0.50 m2, zalecanaestotliwos¢ 75 do 100 Hz.Do
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wyréwnania podsypki z piasku ma stosow& mechaniczne ugdlzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskovegjpraw nalgy stosowd betoniarki.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe Kkostki brukowe magby¢ przewaone na paletach -dowolnymirodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewatrzzaktadowego kostek ngodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zaladunku palet. Do zaladunku palet #@dki transportu mma
wykorzystywa& réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinng bginane témami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczaymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca
sie uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood
1200 kg do 1700 kg. Pgedane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypoganym w dzwig do za-i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drgtized rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 Zailéub masy uszczelnigge do
szczelin dylatacyjnych nima transportow@ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zaméyich
pojemnikach lub opakowaniach, chrgoych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t
Og0blne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@00D ,Wymagania ogélne”

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania navaent z kostki brukowej oraz jej przygotowanie
powinien by zgodne z DokumentacProjektovy i wymaganiami okrédonymi w odpowiednich specyfikacjach.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z DokumentagjProjektovs.

Ustawianie krawznikéw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01.

Ustawianie obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.03.01.

Krawezniki oraz obrzea zaleca siustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow i obrzery.

5.4. Podsypka

Zgodne z DokumentagpProjektows nalery wykona podsypk cementowo-piaskoy

Grubai¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3cm, a wymagania dla materiatow na podsypk
powinny by zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zajtojeanej grubéci podsypki nie powinny
przekraczd = 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje s w betoniarkach, a nagmie roZciela sté na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej i R7=10 MPa, R28=14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywalag.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzs uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni tglp

polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaiczone przed rozpogeziem whzania
cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek taz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az desgeich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku wystarcgeych ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyimerowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztkdtloru,
sposobu uktadania i wytworni kostekzymier maze polect Wykonawcy utagenie po 1 m2 wgpnie wybranych
kostek, wyhcznie na podsypce piaskowej.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpie] zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie szej ni +50C. Dopuszczasiwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sic w granicach od 00C do +50C, przy czynilijew nocy spodziewane gsprzymrozki kostk naley
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3.Utazenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dyykonana z elementéw o jednakowej grédio Na wikszym
fragmencie robot zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikayeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizor&nych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygwpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadirka
mogta przenosi z palety warstw ksztattek na miejsce ich ulenia z wymagan dokladndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie reamie® duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzor, bez delna potowek i dziewgtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musidhgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraly do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze muéivbgparte pracbrukarzy, ktérzy uzupetiajprzerwy, wyrabig
tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada s okoto 1,5cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdtp.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetienia przestrzeni przy krgagmikach, obrzgach i studzienkach nina wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziegek, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypdwwymiarach, wolp przestrzé uzupetnia s kostky
cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zagcaakaiczy¢ prowizorycznie
okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcsekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwiamarycznie utaong nawierzchrg na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usuraé¢ wraz z podsypk

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni naley przeprowadz za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednocz@ie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nier&engowierzchniowe maog by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtnym kostki.
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame {eknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.5.5 Spoiny

Szerokd@¢ spoin ponmgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kgt 450, a wierzchotek utworzonegatl prostego poradzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pasiiego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) piaskiem, spetniaggym wymagania pktu 2.3 c),gjenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskoay spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod -wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedjlie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@®@j jej wystarczajca
ptynngs¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzehmi nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowyfized rozpoggiem zalewania kostka powinna dy
oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami. Przy wypetnianiu spoin zapraweementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem gi
szczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogv nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymiskieam mana oddd do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu. Nawierzcknna podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgfmi
zaprawg cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywaja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik Dtygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie 6zej ni 150C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawidrze nalezy oczysci¢ z
piasku i mana odda do wytku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- certyfikat zgodnéci lub deklaragg zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewegtrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatow

- ew. badania wikgiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. odome w normach, ktére bugzvatpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

58

Specyfikacja Techniczna - roboty drogowe
Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu



Wyszezegdlnienie

cech konstrukcyjoych w
porownamu = dokumentac]g
projektowg 1 5T

Lp. badai i pomiaréw Czestotliwosé badan Warliga duguscy 7aine
Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10
S punktach dzienne] dzialt | e pktu 5.4 odchylki
| |metoda niwelacji HRMICAG BITLIDSN, I 1 od projektowanej

grubosci 1 cm

Badama wvkonyvwama nawierzchni z kostla

a) zgodnosé z dokumentacja
projektows

Sukcesywnie na kazde] dzialce
rohocze)

b) polozenie osiw planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m 1 we wizystkich
punktach charaktervstyezmych

Przesuniecie od osi
projektowansj do 2 cm

¢} rzedne wysokosciowe

Co 25 mw osi 1 przy

(pomierzone mstmmentem krawed=iach oraz we Odchylenia:
pomiarowym) wazystkich punktach +1 cm; -2 cm
charakterystycznych

d) réwnest w profilu podhamym
(wgz BIN-68/8931-04 [8] fata T, Nierdwnosci do § mm
crzierometrowa)

e} rownosc w przekroju
poprzecznym (sprawdzona laty
profilows z poziommes 1 Przeswity miedzy laty
pomiarze przeswitu klinem Jwi. a powierzchnia do
cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne Odehytki od
(sprawdzone metods T dekumentacji
niwelacii) projektowe] do 0,3%

g) szerokosic nawierzchm Odchytki od
(sprawdzona przymiarem Tur szerokoscl
liniowym} ' projektowanej do +3

cm

h) szerokosc 1 glebokosc

wypelnienia spoin 1 szezelin
(ogled=iny 1 pomiar
preymiarem liniewym po
wykmuszeniu dug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystyczmych dzienne)
dzialki robocze)

Wepkin 3353

1} sprawdzenie koloru kostek
1 desema ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektows] nb
decyzji Inzymiera

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uazeniu budowy nawierzchni

Ip. | Whyszczegolnienie badan 1 pomiardw Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
1 |nawierzchni,

Wirzalne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidlowosel desensa, kolorow kostek. spekan.
plam. deformaeji. wykmuszen. spoin 1 szezelin
Badanie polozenia os1 nawierzchm w Geodezyjne sprawdzemie polozenia osi co 25 m1
planie w punktach charakterystyczmych (dopuszezalne
przesumecia wg tab. 2. Ip. 5b)

Co 25 m1we wszystkich punktach
charakterystycanych (wg metod 1 dopuszezalnych
wartoscl podanych w tab. 2, Ip. od 3¢ do 5g)

[ ]

Bzedne wysokosciowe, rownosc
3 |podiuinai popizeczna, spadki
poprzeczne 1 szeTokost

Fozmieszezenie 1 szerckost spoin i

. T T - 5 -7‘ -7'
szczelin w nawierzchm Wepktu 355,
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7. Obmiar robo6t
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej kostki brukowe;j.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-zakup i transport materiatbw na miejsce wbudowania
-sytuacyjno — wysokiziowe wyznaczenie robot,
-ustalenie ksztaftu, koloru i desenia kostek,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
-utozenie kostki,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypetnienie spoin mgdzy kostk,
-pielegnacja wykonanej nawierzchni,
-przeprowadzenie niezbinych pomiarow i bada
-uporzdkowania miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu
powszechnegptku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegranych i zwazanych hydraulicznie materiatléw stosowanych w
obiektach budEnych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Siecja pobierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gvska piaskowego

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$naawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENOW PLANTOWANYCH,
SKARP | POBOCZY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania wspdlne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:

przebudowie i modernizacji _ukladu drogowego naeeie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zw@nych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i poboczy gasgcymi sposobami:

- plantowaniem

- humusowaniem,

- obsianiem,

Ustalenia ST nie dotygz umocnienia zboczy skalnych (z ochgomprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo Iubwvale omywanych waog).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina- pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeietej i zwigzanej korzeniami ihinnosci
trawiastej.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.3, Humusowanie czynndgci nieztedne dla przygotowania powierzchni gruntu do inpajitraslin tj.:

- dogsszczenie na skarpie przypowierzchniowej warstwyngro grubéci 20 cm — do 1s>0,95

- rowkowanie powierzchni skarpy

- naniesienie ziemi urodzajnej (humusu) z wyréwaendo projektowanego profilu, zagrabieniem i gkxgzeniem
1.4.4. Obsiew— mieszank traw wykonany ¢cznie

1.4.5.Pozostate okitenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
ST Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, palya zielgicy obtymi niniejsz ST %
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz §tin motylkowatych,

- piasek,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnaéby
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaczebcych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie bad@a w celu stwierdzenia,ze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

zawarta¢ fosforu (P205) 20 mgim2,

zawartd¢ potasu (K20) 30 mgim2,

kwasowa¢ pH > 5,5.

2.4. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST Wymagania ogélne.

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania plantowania i umocnienia techniecbrmogicznego
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek,

- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobianych,

- ptyt ubijajacych,

- ew. spretu do podwieszania i podgjania,

- hydrosiewnika z gignikiem oraz ospkgu do agrouprawy (np. wtéki ofzzowo-piekcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtéki),

- cysterny z wogl pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).
- przyczepa skrzyniowa,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa samowytadowcza,

- tadowarka kotowa,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegpagaih je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagagiéne”.

5.2. Plantowanie
Powierzchnie plaskie (pobocza, zigle) i skarpy naley wyréwna, uporadkowa (usura¢ wicksze kamienie i
okruchy skalne) i uksztattowalo projektowanych pochyte

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej kramizi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sgac poza gora krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubd¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi 10 cm po zagszczeniu, w zalmosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozdkni skarpy, powierzchniach
plantowanych w rejonie gzta naley wykonywa rowki poziome lub poddtem 30° do 45° o gbokadici od 3
do 5 cm, w odgpach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe ziemi urodzajnej nafgy zagrabdé (pobronowad) i lekko
zags$ci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.4. Umocnienie skarp przez obsianie traw

Biologiczm ostore przeciwerozyjn wykonuje s¢ przez humusowanie skarp pkt. 1.4.4. wagsgnubdci 10 cm

i reczne obsianie powierzchni skarpy z zagrabienienekkim zagszczeniem obsianego gruntu walcem
ogrodniczym.

Dozowanie mieszanki nasion traw wéitd 30-40 glm2 z dodatkiem 1,0-2,0% nasion kwiatGingch. Posip
humusowania od goérnej kradzi skarpy do dolnej. Warstwa humusu powinrggai co najmniej 15-25 cm
poza gorg krawedz i podné&e skarpy.

W  okresach  posusznych naje systematycznie zrasza wodg obsiane  powierzchnie.

63

Specyfikacja Techniczna - roboty drogowe
Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci plantowania, humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagkbwykonanych robét i ich zgodso z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

W miejscach, w ktorych w czasie edkin zewrtrznych stwierdzono wady a szczegdlnie tam gdzigwi
roslin jest nierownomierna lub trwale uszkodzona, malerzeprowad@ szczeg6towe badania gaszaici i
rodzaju humusu, jakei materiatu siewnego i wykonawstwa robét.

Wykonuje st jedno szczego6towe badanie nad@a 100 m2le porgnigtej powierzchni skarp lecz nie mniegni
dwa miejscagcznie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6ét podano w ST Wymagagiine.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni plantowanych perachni: pobocza, zietey i skarp.
- m2 (metr kwadratowy) humusowanych wraz z obsianieieszank traw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagagiéne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im2 plantowania skarp, poboczyleaay obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- uporzdkowanie terenu, (uswtie kamieni)

- wyréwnanie i uksztattowanie skarp, poboczy i penechni ptaskich do projektowanych pochyle
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania Im2 umocnienia przez humusowanie wi@bsiewem mieszaghraw: skarp,
poboczy i powierzchni ptaskich obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wbudowanie humusu,

- ubicie i uksztattowanie: skarp, poboczy i powamzi ptaskich do projektowanych spadkéw,
- obsiew mieszanktraw

- uporzdkowanie terenu,

- pielegnacja i koszenie traw w okresie realizacji kontinak

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-1 1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ralte do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-1 2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjngm@fania i metody bada

PN -R-65023 :1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#éania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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KRAW EZNIKI,
KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpwg/magania wspélne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:
przebudowie i modernizacji_ukladu drogowego naerie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

zasad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem kraanikbéw z betonu wibroprasowanego i obejguj
- ustawienie krawznikéw betonowych- 15x30x100cm

- wykonanie tawy betonowej z oporem pod keamiki z betonu C12/15 (B15).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe oraz krawezniki kamienne -prefabrykowane belki betonowe ograniczaj
chodniki dla pieszych, pasy dzek, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe 3

zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. Materiaty
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawdav ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem krganikow na tawie betonowej z oporem
wedtug zasad niniejszej ST. Kresmiki betonowe Zgodnie z Dokumentagjrojektovg zastosowane kraymiki
to:

-krawezniki betonowe uliczne 15x30x100cm. Wymagania techmeé stawiane kraymnikom betonowym
okresla PN-EN 1340 w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawvaniwvarunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalacznik | Wymagania
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Wartoscl dopuszczalnych C Dhigosc: = 1%, =4 mm 1= 10 mm
odchylek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nomunalnych, z dokladnoscia - dla powierzehmi: £ 3% = 3 mm_ = 5 mm,
do milimetra - dla innyeh czesel: + 3%, = I mm, = 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchylki od C
plaskosci 1 prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowe]

300 mm =1 5mm
400 mm + 2 0 mm
300 mm =2 5 mm
200 mm = 4.0 mm
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2 | Whasciwoscl fizyczne 1 mechanicmme

2.1 | Odpornosé na zamrazamie! D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia = 0.3 kg/m’
rozmrazanie z udzalem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalos¢ na zginanie F Klasa Charakterystycana Kazdy pojedynezy
Badamie nalezy wytrz. wytrzymalosc, MPa wynik, MPa
przeprowadzic na 8 szt 3 6.0 = 6.0
23 | Trwatosé ze wzgledu mna F Krawemmiki maja zadawalajaca trwalosé (wytrzymalosé)
wytrzymatosé jesli spelmione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3
normalne] konserwag)i
2.4 | Odpormosc na scieranie H Odpomosc prey pomiarze na tarezy
Klasa Biéhmega.
odpomoscl wg zal. H normy — badanie
alternatywne
4 = 18000 mm*/5000 mm"
2.5 | Nasigkliwosc E = 4 %% - wg PN-EN-1340
2.6 | Odpomosc na poslizg/ I a)jesli goma powierzchnia krawesnika nie byla szlifowana
poshizgmiecia vIub polerowana — zadawalajaca odpormose,

b} jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoscl
odpomaesct na peslizg/poshizguiecie — nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartosc pomierzong wg zat. [
norny (wahadtowym preyrzadem do badania tarcia),

c)trwalosc odpormesci na poshrg/poslizgniecie w
nommalnych wanmkach uzytkowania krawemmika jest
zada-walajaca prezez caly okres uzytkowania. pod
warunkiem wlisciwego utrzymywania 1 gdy na rnaczne)
czesel nie zostalo odstoniete kmszywo podlegajace
infensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad ) ajpowierzchma kraweznika me powinna miec rys 1
odpryskow.

b} nie dopuszcza sie rozwarstwied w krawesnikach
dwuwarstwowych

ciewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

32 | Tekstura ) a)krawesnik: z powierzchms o specjalnej teksturze —
producent powinien ckreshé rodza) tekstury.

b} tekstura powinna by¢ pordwnana z probkami

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

cirofnice w jednolitosel tekstury. spowodowane
niemniknionymi zmdanami we wiasciwescl surowcow 1
warunkow twardnienia, nie 5§ Iwazane 7a istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moZe byc warstwa scieralna lub caly element,

b} zabarwieme powinno byc porownane z probkamm
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

cirdinice w jednolitosct zabarwiena, spewodowane
nienmknionymi rraanam wlasciwose: suroweow lub
wanunkow dojrzewania betonu, nie 53 uwaZane za istotne

W przypadku zastosowiakraweznikdw betonowych na powierzchniach innyclz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzagca), wymagania wobec
kraweznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340

Powierzchnie kraeznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lByréwne i proste.

2.2. Lawa betonowa z oporem i zwykta

tawa betonowa pod kraymik oraz opér wykonanegha z betonu klasy C12/15 (B15), zgodnie z n@fiN-EN
206-1. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie Kruszywo (piasek, Swir, grys) — wymagania jak w
PN-EN 12620.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
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Piasek na podsyglcementowo-piaskoapowinien odpowiadawymaganiom PNEN 12620:2004
Podsypk pod kravgznik nalezy wykona® jako cementowo-piaskaywv proporcji 1:4

Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia sppmiedzy kraweznikami:
-cement klasy 32,5 — odpowiadey wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

-piasek — natey stosowa

drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN 13139,

-woda — naley stosowa wodg odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.5. Skladowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalkey ukltada& z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianyclvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolkd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szeroki kraweznika.

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyiny@a gogco, powinna odpowiadgawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki -powinny byt transportowane w pozycji pionowej (wbudowaniahazhyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto naley je transportowaw sposéb chrogcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Beton na taw — transportowany dalzie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do przexemia wytworzonego
betonu.

Piasek oraz cement m® by przewaony na miejsce wbudowania dowolnyndrodkami transportu,
zapewniagcymi trwalcs¢ wtasndci materialdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania kragnikow nalery wykona na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokii dna wykopu i
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu
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tawa betonowa wykonanacdlizie z betonu klasy C12/15 (B15), we wiazej przygotowanym korycie
gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowa szalowanie. Lawbetonow z oporem wykonuje siw szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w korycie powinien kiy wyrbwnywany warstwami oraz
odpowiednio zagszczony. Wykonana tawa wraz z oporem poe¢gagzeniu betonu powinna odpowiada
wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokument&ujpjektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kxaeznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskogvgrubaci 3cm, celem
prawidtowego osadzenia krawnika. Podsypk cementowo-piaskoywvykona nalezy w proporcji 1:4.

5.5.Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Wbudowanie krawznika naley dokon@& zgodnie z ,Dokumentagj Projektows”. Przy wbudowywaniu
kraweznika naley bezwzgtdnie przestrzedga wytyczonej trasy przebiegu kramnika oraz usytuowania
wysokaciowego, zgodnego z DokumentacjProjektows. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacii
Projektowej, to + 1 cm w niwelecie krganika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawezniki na tuku naley uktad& z zastosowaniem kragnikow tukowych, w uzasadnionych przypadkach
prostych, ale przyetych do wigciwego promienia.

5.6. Wypetnienie spoin mgdzy kraweznikami
Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 3mm. Spoiny naley wypetnic zapravwy cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2 Materiaty do wykonania zaprawy apsw punkcie 2.4. niniejszej ST.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezry oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelip dylatacyjry tawy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkanateriatéw przeznaczonych do wbudowania.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykénbhadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i .przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Metody bada krawgznikdw okresla PN-EN 1340:2004

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwianiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé& wymiary koryta oraz zagzczenie podi na dnie wykopu. Tolerancja dla szeréo
wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumengagiojektow.
- Profil podtwzny gérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
- Wymiary faw naley sprawdzt
w dwéch dowolnie wybranych punktach na#tea 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
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- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej.

¢) Réwna¢ gérnej powierzchni taw.

- Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, nade 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

- Przéwit pomiedzy gérry powierzchri tawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgaeierunku nie mze przekracza+ 2 cm na kaSde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszogykraveznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na de
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gérrg powierzchmi kraweznika i
przytozons fata nie mae przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kragznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce whadoay

- wykonanie koryta pod tagy

- ewentualne wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy betonowej C12/15 (B15),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kragznikdw zapravg,

- ewentualne zalanie spoin masalewovy,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandansy

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementdw powszechnego
aytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaofaerania probek, badanie i ocena przydatnoody
zarobowej do betonu, w tyody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-74/6771-04 Nawierzchnie drogowe. Masa zalewowa

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraumiki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRMBprojekt -Warszawa, 1979 i
1982r.
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1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania wspdlne dla poszczegdlnych wyntaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét drogowych realizoyem przy:

przebudowie i modernizacji_ukladu drogowego naerie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqggowadzenia robot przy ustawieniu obrgzdetonowych i
obejmuj:

- ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12¢PBcm — opornik zlicowany z nawierzchmia odcciu i
8x30x100cm — opornik chodnika na podsypce cemenjmaskowej i tawie betonowej z oporem

- wykonanie tawy pod obrze z betonu klasy C12/15 (BI5).

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Obrzeza betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.4.2Pozostate okéenia podane w niniejszej ST ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz ST
D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodidiae Dokumentagj Projektowy, ST i
poleceniami Inyniera. Ogo6lne wymagania dotyee rob6t podano ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t gménych z ustawieniem obraebetonowych na podsypce
piaskowej, wg zasad niniejszej SF. s

2.1. Obrzeza betonowe

Zgodnie z Dokumentagj Projektows nalezry zastosow& obrzeia betonowe w wymiarach: 8x30x100;
12x25x100cm i 8x20x100cm dekoracyjny, z betonuklas nizszej niz C 25/30 (B30)

Ponadto:

- nasjkliwos¢ betonu w obrzai nie powinna b§ wieksza ni 5%,

- $cieralng¢ na tarczy Boehmego nie giisza nk 3 mm,

- nasnos¢ > 4,5 kN dla kadego pojedynczego wyniku.,

- mrozoodporn&: po 30 cyklach zamsania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczgie nasgpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbzniéow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab % masy probek nie zanianych,

-obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zasmwych nie powinno by wicksze ni 20
%.

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla wysokdci i szerokdci

- dla dtugdci £3mm, £8mm.

2.2 Materiaty na podsyple i wypetnienie szczelin midzy obrzezami

Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoav

- 1:4 dla podsypki - z cementu portlandzkiego ki88y5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spglnégo
wymagania PN-EN 12620,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin - z cementu podigdiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku wg EN-
13139,

- woda - naley stosowé wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3.1.0g6lne wymagania dotycice spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”
3.2. Wbudowanie obrzey betonowych.

Roboty zwjzane z wbudowaniem obraebetonowych wykonanegha rgcznie.
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3.3. Betoniarka- wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;j.

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidnejo

4.2. Obrzeza betonowe - transport i skladowaniena miejscu wbudowania zgodnie z BN80/6775-03 arkus
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiemzarog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania”.

4.3. Piasek na podsypk piaskowa pod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowepanbyt
przewaony dowolnymisrodkami transportu (wskazane samowyladowazelki transportu) zaakceptowanymi
przez Irkyniera.

4.4, Cementdo zaprawy cementowo-piaskowej transportowaggzie srodkami transportu przewidzianymi do
przewaenia tego typu materiatow.

5.1 Og6lne warunki wykonania robét
Ogblne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0O0Wymagania ogolne™.

5.2 Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych b wykonania robot
Miejsca pozyskania niezdnych materiatbw mugzuzysk& akceptagj Inzyniera.
Transport materialtdw na miejsce wbudowania opisampkt. 4 niniejszej ST

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia oy betonowych
Wykonawca dla wiasnych potrzeb #neo wyznaczy i zastabilizowa dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysokasciowe niezlgdne do wykonania robot.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowynezgalvykona zgodnie z Rozporzlizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie zzgdtowych warunlcédw technicznych dla znakéw i stgw
drogowych oraz urgzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianegach poz. 2181
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 raZahik 3 i 4.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego(wykopu) pod obrzea betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Powyzsze roboty wykonanegha recznie. Dopuszczalne odchylenia welgbkosci ~wykonanego koryta wynosz
* | cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanejehéty obrzeéa nie powinny przekracz®,5 %.

5.2.5 Ustawienie obrzzy.

Pod obrzea betonowe naly wykona podsypk cementowo-piaskosvw proporcji 1:4 i grubéci 3 cm po
zagszczeniu. Obrzee naley ustawi@ ze szczelinami szerokti ok. 5 mm ktére naley wypelnic zapravg
cementowo-piaskogvl :2. Spoiny przed zalaniem zapegawalezy oczyéci¢ i zmyé woda. Swiatto obrzey od
strony chodnika powinno wynd@sB cm. Tylry $ciare obrzery nalezy obsypé gruntem i ubd.

5.2.6 Wypeinienie spoin midzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskow

Spoiny nie powinny przekrac&aszerokéci 1cm. Po oczyszczeniu najewypeinié je zapraw cementowo-
piaskows, przy wyciu 300kg cementu na | m3 piasku. Spoiny mubg¢ wypetnione catkowicie na pein
gfcbokas¢. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkie niniejszej ST.

6.0 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materialdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
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podanymi w punkcie 2. Pomiary diugd i gfgbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1 0021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw tgleorzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrgy, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.a8jpizenie
katow prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie lgtownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktadéeig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét naky sprawdzé wykonanie:
- koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4.,
- ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2y dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzea w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny oliaektére mae wynosé +1cm na kade 100m dtugéci obrzeza,
- wypetlnienia spoin, sprawdzand @anetréw, ktére powinno wykazywaatkowite wypetnienie
badanej spoiny na pegebokasc.

7.0 Obmiar rob6t
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano\" ST D.00.00.00 "Wymagogdine",

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 metr ustawionego olirae

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00/@ragania ogolne".

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne wymagania dotysee ptatnéci podano w ST D.00.00. "Wymagania ogolne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidych do wykonania robot,
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obiae
- 0znaczenie rob6t wykonanie koryta gruntowego pladeze chodnikowe na podsypce piaskowej,
- wykonanie podsypki piaskowej pod ohragustawienie obrzg betonowych,
- wypetnienie spoin midzy obrzeami,
- zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych obiraeh betonowych od strony zegirznej,
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

- PN-B-06050 Geotechnika. Rollmgmne. Wymagania og6lne

- PN-EN 206-1:2003 Beton. €2 I: Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodrig

- PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

- PN-EN 197-1 Cement. €% |: Sktad, wymagania i kryteria zgodiud dotyczce cementdw
powszeebo uytku

- PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek, badanie i ocena

przydatsed wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu
- PN-EN 1340:2004 Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada
- PN-EN 1340:20041/AC:2007  Krawniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRNEprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowyctohewych przy:
przebudowie i modernizacji _ukladu drogowego naeeie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul
Mossora 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z prowadzeniem robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowyctohewych i obejmuje:

- utozenie chodnika z ptytek betonowych o wymiarach 5(7%0n na podsypce cem-piaskowej o gr. 3 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane piytyobewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-00.00.00

2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja

2.2.1.Rodzaje

W zaleznoéci od wymiardw i ksztattu, rozedia se nastpujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:

A - plyta normalna kwadratowa,

B - piyta potdwkowa,

C - piyta infuta,

D - plyta naranikowascigta,

E - ptyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozedia se odmiany:

piyta jednowarstwowa - 1,

ptyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych rozidia sk
gatunki phyt:

- gatunek | - G1,

- gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiad@ymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03[83
Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnejgudéowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x
17,5cm gat. I:

Piyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie areej nascieranie powinna miepodany w sposoéb trwaty: znak
wytworni, symbole elementu, dgprodukcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technioe

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fysa wymiary ptyt podano w tablicy 1.
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Rodzaj A Rodzaj B
-]
2] ]
Rodzaj C Rodzaj D
Rodzaj E
P oA
_‘_c—-. 4!.'
Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary plyt chodnikowych betonowych
Rodzaj Wymiary plyt. cm Grubos¢
plvty a b c d plyty h. cm
35
A oy - - -
50 min 5
35 17.5
B == - - -
50 25 max 7
C 35 - 49.7 25
- - 49.7 25
E - . - 25

Dopuszezalne odchylki wymiardw plyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiardw plyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchylki, mm
wymiaru Gatunek I Gatunek II
a.b.c.d.h 2 *3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kidzivptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

. . , Dopuszczalna wielkosc¢
Rodzaj wad i uszkodzen I e ,
wad i uszkodzen
plyt chodnikowych betonowych Gatunek | | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzehni i1 krawedzi, mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne .
. L = g < niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (scieralne), mum
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugos¢. mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10
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2.3.3.Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny dygktadowane gbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na pagdto
wyréwnanym i odwodnionym. Piyty powinny byosegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkivity
nalezy ustawi@ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiedzawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki

2.3.4.1Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowtarswych naléy stosowd beton klasy B 25 i B 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorngcieralna) warstwa ptyt powinna éyvykonana z betonu klasy B
30.

2.3.4.2.Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych najestosowd cement portlandzki klasy niezsizej ni ,32,5”

wg PN-B-19701 [4]. Przechowywanie cementu powinpé 2zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3 Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowi@daymaganiom PN-B-06712 [2].

2.3.4.4Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien ky cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiantsj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementpvaskowej
PNB- 06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee spretu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe medy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymalaici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych dkongnia chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano

w SST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaaun podanymi w SST
D-04.01.01

,Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wska&nik zag;szczenia koryta nie mie byt mniejszy
od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubd¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawiarasic w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajgca

Nie projektuje si warstwy odgczapcej.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kraveznikach naley uktada& w taki sposéb, aby ich gérna krea znajdowata si powyzej gérnej
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krawedzi kraweznika. Przy urgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogjte naley
uktad& w jednym poziomie, regulgg wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy wdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego zgyalmala zapravy
cementowo-piaskoyv Piyty naley uklada& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&i.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m ngléak ukladd, aby spoiny rozszerzalyesivachlarzowo. Ptyty
mog by¢ przycinane. Ptyty na tukach o promieniu do 30 nwinoy by uktadane w odcinkach prostych,
taczagcych seé przy wyciu tréjkagtow lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio daeiych. Wielkéé
tréjkatow dostosowénalezy do szerokéci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szerokdé¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra®z8 cm. Szerolké spoin na tukach nie powinna
by¢ wieksza nk 3cm. Spoiny porgidzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na pain
grubai¢ ptyty lub wypetnione zaprayxcementowo-piaskogv

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetniong sapravg cementow, nalery pokry¢ warstwg piasku grubéci od 1,0 do
1,5 cm. Piasek natg zwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplt’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk@értzadania materialdw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujascych na powierzchniach i kradziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary digjoi gicbokdsci uszkodzé naley wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lungy, dopuszczalne odchyiki podano w tablicy 2. Sgizenie lgtow
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przyléenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych iglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01
[7]1 BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych do wgk@nchodnika z ptyt betonowych powinny obejmoéwa
wszystkie wtaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiakdapkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

- glebokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokdci koryta: £5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchiglen
grubasci podsypki nie mogjprzekraczé+ 1 cm.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédineykonania z dokumentag;j
projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadralezy w nastpujacy sposob: na kale 200 m chodnika z
ptyt betonowych naley zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygruba¢ podsypki oraz sprawdziuktad
piyt chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1.Sprawdzenie réwnigi chodnika
Sprawdzenie rowrigi przeprowadzanalezy fata co najmniej raz na kde 150 do 300 sutozonego chodnika i
w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé pod tay nie
powinien przekraczal,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
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charakterystyczne, jednak nie rzadziejen 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde 150 do
300nf chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw naglych wzdhe spoin i
przymiaru z podziatk milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5.Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 mchodnika i zmierzenie ich szerald oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteynch.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 athodnika z ptyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej,

- rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowjz z jej przygotowaniem,
- ulozenie piyt,

- wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementow,

- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodoio

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tavisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z bet&gtementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i teisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warutdchniczne wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

~No o~ WNE
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