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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wspélne wymagania techniczne dotyoz wykonania
i odbioru robét, ktére zostarwykonane na podstawie dokumentacji projektowejzdidania pn. ,Modernizacja
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa blogeracyjnego wraz z centralsterylizatorna w
Brzeskim Centrum Medycznym”.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiagcym;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja archiwalna architektoniczna i konstgjka udosfpniona przez Zamawiggego;

- Dokumentacja Projekt Zagospodarowania Terenu, Rrojg/konawczy Bloku Operacyjnego wraz z
Centraln Sterylizatorrd w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu ul. Mosséravykonany przez
Pracownie Projektoav,Projekt Studio 2000” z 2015r. Pozwolenie na budaw324/15 z dn. 12.06.2015r.;

- Dokumentacja badapodtaza gruntowego dla oceny geologicznych warunkéw optizacji dokumentacji
projektowej bloku operacyjnego magj na celu zmniejszenie kosztow realizacji zadgrod nazw
.Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Bw@egl. Mossora 1, dz. nr 636/8 wykonane przez
Zaktad Ustug Geologicznych Grunt z dnia 18.04.2017r

- Inwentaryzacja architektoniczna;

- Mapa do celéw projektowych z dnia 29.06.2017r.;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tMi&zeg. Uchwata nr XVIII/142/03 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 19.12.2003;

- Uzgodnienia z Zamawiggym i Uzytkownikami;

- Projekt koncepcyjny;

- Konsultacje mgdzybrarzowe;

— Konsultacje z rzeczoznawcami: ds. Higieniczno-sanitch, ds. bezpiecastwa i higieny pracy, ds.
zabezpieczeprzeciwpaarowych

— Ogllnie  obowjzujgce przepisy prawa i polskie normy teéchme ze szczegllnym
uwzgkdnieniem;

0 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicD@r. W sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 Nr 0 poz22%

0 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatdlcideczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 zzpd
zmianami);

0 Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 rokusprawie szczegétowych
wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i ugdzenia podmiotu wykonagego
dziatalng¢ lecznicz (Dz. U. Nr 0/2012, poz. 739);

0 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. wrawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. Wawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te¥es (dz. U. 2010 nr 109
poz. 719);

0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)’

0 Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié &rzenia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 84#zn. Zmianami)’

0 Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012w .sprawie sposobu p@giowania
podmiotu leczniczego wykomgego dziataln& lecznica w rodzaju stacjonarne i calodobowe
swiadczenia zdrowotne ze zwlokami pacjenta w przipadhierci pacjenta. (Dz.U. 2012 poz. 420);

- Dokumentacja projektowa;

— Obowizujagce polskie normy i przepisy prawa budowlanegmzaime z niniejsza inwestycj

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szpitala wriiku pétnhocnym w miejscu istniepgo dziedzica
kompleksu gtébwnego BCM. W ramach niniejszej inwegtprzewiduje s} stworzenie spojnej struktury bloku
operacyjnego i centralnej sterylizatorni., w ceipewnienia kompleksowej opieki medycznej dla mieseéw
miasta.
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PREAMBULA

Charakterystyka

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jestemtralnej cgsci miasta Brzeg przy ul. Mossora 1 na
terenie dzialki nr 636/8 jednostka ew. Miasto Bradggb 1102 centrum. Whgicielem dziatki jest Powiat
Brzeski, a uytkownikiem Brzeskie Centrum Medyczne.

Na terenie BCM zlokalizowane ®précz budynku gtéwnego jeszcze dwa obiektytdicja dializ oraz budynek
ZOL. Teren jest zadrzewiony. Wjazd na teren BCM jgsvardzony- asfaltowy, chodniki z ptyt betonowych
Dojazd do budynkéw stacji dializ wykonany jest gtghetonowych typu trylinka. Na terenie zlokalizaweag
réwniez miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zh@tdnowych.

1.4. Przeznaczenie pomieszaié program uzytkowy
1.4.1. Zakres prac

W ramach prac przewidywanych na przedmiotowym atieelvchodz:

- rozbiérka wskazanych w projekcie budowlanyfmagmentéw infrastruktury technicznej uzlerdp
terenu,

— budowa pawilonu bloku operacyjnego wraz z cenijraterylizatorna jako obiektu parterowego w miejscu
istniejgcego dzied#ica przylegajcy do istniejcego budynku gtéwnego, pmizonego komunikacyjnie z
istniejagcymi budynkiem Szpitala,

— adaptacja c&ci istniegcej budynku szpitala (parter budynku - ,B3") (posEezenia dawnej kuchni)
obstugujce blok operacyjny

— adaptacja oraz remont istnjegj hydroforni znajdujcej st w budynku szpitala (parter budynku

- -,B1Y

- budowa windy ,A” dwigu szpitalnego obstugigego budynek gtéwny szpitala, (projekt budowlan
dnia kwieciéd 2015r. Wykonany przez Pracownie ProjekjoyProjekt Studio 2000”) Pozwolenie na
budowe nr 324/15 z dn. 12.06.2015r

— wykonanie zagospodarowania terenu gzanego z projektowanym budynkiem (rozbiorka i
przebudowa drogi wewtrznej obszar dziedita, chodniki, parkingi, mury oporowe, schody zetuane,
mata architektura),

— budowa drogi pzarowej obstugujcej gtbwny kompleks Brzeskiego Centrum Medycznego,

— adaptacja istniggego zbiornika wody na rezerwowy zbiornik wody BI@aM

— budowa budynku technicznego gazéw medycznych

— niezlxdne rozbiorki na terenie budowy i w miejscu przetwy,

— wycinka drzew kolidujcych z planowaginwestycyp — wg uzyskanego og¢lonie pozwolenia,

— projekt zieleni - nasadzenia zgstze (rekompensacyjne), zigleiska i wysoka

- budowa infrastruktury technicznej uzbrojenia podriego i nadziemnego, tj.:

budowa instalacji zewgtrznej elektrycznej — linie kablowe SN,
budowa instalacji éwietlenia zewantrznego,

budowa instalacji zevetrznej wody,

budowa przyicza wodocigowego,

budowa instalacji zevetrznej kanalizacji sanitarne;j,

budowa instalacji zewatrznej kanalizacji deszczowej,
budowa instalacji zewatrznej kanalizacji ttoczonej,

budowa instalacji zewgtrznej ciepta technologicznego,
budowa instalacji zewgtrznej wody lodowej,

budowa instalacji zewatrznej tlenu medycznego,
przebudowa i usugtie kolizji istniepcych instalacji zewgtrznych z projektowan zabudow i
zagospodarowaniem terenu

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Niniejsza Specyfikacja Techniczna swym opracowaméejmuje Roboty Budowlane.
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PREAMBULA

1.4.2. Budynek bloku operacyjnego i centralnej stglizatorni
PARTER:

Projektowany parter zaprojektowano nagdizej 146,99m n.p.m. na tej wysckd przyjetej +/- 0,00
projektowanego budynku. Jest tozakpoziom posadzki w budynku gtéwnyneézi adaptowanej.

Ze wzgkdu na rénice pozioméw w miejscu dawnej kuchni nafew czsci istniegcej adaptowanej wyréwida
poziom posadzki do poziomu +/-0,00:dnej 146,99m n.p.m. Caid jest wydzielona od istniggego szpitala
funkcjonalnie za pomackorytarzy i drzwi.

Blok operacyjny — parter

Blok operacyjny posiada 3 sale operacyjne w tymigkszy o profilu ortopedycznym. W projektowanym bloku
operacyjnym zostanzamontowane ugglzenia lgdace na stanie szpitala (przeniesione z obecnegpdBax
urzadzenia nowe, wskazane przez Zamayzego.

Centralna sterylizatornia — parter

Zaproponowano lokalizagjcentralnej sterylizatorni (CS) w beZpednim gsiedztwie bloku operacyjnego. W
projektowana centralna sterylizatornia zostanie osgona w uradzenia nowe, wskazane przez
Zamawiajcego.

Projektowany blok operacyjny (3 sale operacyjngziie generowat najwksz ilos¢ narzdzi do sterylizacji ze
wszystkich jednostek funkcjonalnych Szpitala wazakiu z czym zlokalizowano go bezpednio przy obegiu
brudnym i pomieszczeniu segregacji i przekazywamiateriatu brudnego z (BO). Transport materiatow
sterylnych do (BO) édzie odbywat si drogs komunikacji ogdlnej i powinien odbywasic w szczelnych
wozkach lub pojemnikach. Rgizenie komunikacyjne z pozostalymi jednostkami tsdpijest pérednie tj.
drogami komunikacji ogolnej iavigami. Transport materiatdw sterylnych i gkaych do i z tych jednostek
powinien odbywa si¢ w szczelnych woézkach lub pojemnikach.

Pomieszczenia techniczne — parter

Adaptacja istniejcych pomieszczena parterze (budynek ,B3")
« Hydrofornia na cele pgo

* Rozdzielnia elektryczna

« UPS

e Szafa dystrybucyjna/ Serwerownia

STROPODACH

Projektowany poziom posadzki w wentylatorowni naedrej 151,73m n.p.m. na wysckd +4,74
projektowanego budynku.

Pomieszczenia techniczne wentylatorownia — dach

Na dachu przewiduje ¢i zamknete pomieszczenie techniczne w sktad, ktéregedzie wchodz
wentylatorownia obstugaga blok operacyjny oraz centralrsterylizatornie. Wentylatorowgii umieszczono
bezpdrednio nad salami operacyjnymi co pozwala maksymabgraniczy diugas¢ kanatdbw wentylacyjnych
(nawiewu i wywiewu). Zamkgie pomieszczenie techniczne péiriedzie ochrorn akustycza przed
generowanym hatasem z gdzen central wentylacyjnych (uniketie dyskomfortu akustycznego dla pacjentéw
zlokalizowanych w pokojach od strony nowoprojektaego budynku).

1.4.3. Winda ,A” dzwig tozkowy szpitalny przy budynku gtownym

PARTER

Projektowany parter przedsionek windy ,A” zapromkino na rgdnej 146,99m n.p.m. na tej wyscko
przyjetego +/-0,00 projektowanego budynku.

Winda ,A” d zwig t6zkowy szpitalny przy budynku gtéwnym- parter

Zaprojektowano #vig osobowy, szpitalny obstugigy wszystkie kondygnacje budynku gtéwnego. Lokaljaa
dzwigu ,A” wraz z przedsionkiem znajdujeesprzy istniegcej klatce budynku pciokondygnacyjnego co
umazliwi dogodne padczenie i obstug nowego bloku operacyjnego i centralnej sterytimai z istniegcymi
oddziatami szpitalnymi. Na poziomie parteru zapktgjg/ano dwig przelotowy.

MODERNIZACJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CENTRALN STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM

Strona 6



PREAMBULA

1.4.4. Budynek techniczny gazéw medycznych
PARTER

Projektowany parter zaprojektowano nagdizej 146,39m n.p.m. na tej wysckd przyjetego +/-0,00
projektowanego budynku. Ze wzdu na rénice poziomow w miejscu wégia do pomieszcze naley
wyréwna poziom przed budynkiem do poziomu wea do obiektu.

Budynek techniczny gazéw medycznych

Pozostale pomieszczenia techniczne w tym pomieszegazami medycznymi, agregat prdwy i agregat
sprzarkowy zgrupowano w odbnym budynku technicznym jednokondygnacyjnym nietgbgrojektowanego
pawilonu. Budynek zlokalizowano w poli istniepcych drog (dogp komunikacyjny, serwis, podeje
instalacji) w miejscu istniggego zielonego cypla wkomponowanego w Zialesky oraz wysok.

1.4.5. Adaptacja istniejcego podziemnego zbiornika wody

Adaptacja istniejcego podziemnego zbiornika wody, znajgaigo s¢ przed projektowanym budynkiem BO i
CS polega na wyremontowaniu i dostosowaniu zbiarci stanu tywalnadsci (wymiana wtazéw wegiowych,
kominkéw wentylacyjnych, wymiana izolacji przeciwdmej, remontcian, sufitdw i posadzek) umlwiajac
uzytkowanie zbiornika na cel przechowywania wody @jtn

1.4.6. Adaptacja istniegcego pomieszczenia hydroforni

Istniejgce pomieszczenie zostato wydzielone jakcebda strefa.

Adaptacja istnigjcego pomieszczenia hydroforni znajghggo s¢ w budynku szpitala (parter budynku - ,B1"),

polega na wyremontowaniu pomieszczeniaian, posadzek, sufitow, drzwi) i dostosowaniu jetm stanu
uzywalnasci.

1.5. Dane techniczne i powierzchniowe

1.5.1. Budynek bloku operacyjnego i centralnej stglizatorni

Rodzaj powierzchni: Kondygnacja: Powierzchnia [n]

Powierzchnia zabudowy:

Adaptacji czsci istniegcej budynku B3 283,13
Projektowany Budynek BO i CS 896,65
SUMA: 1179,79

Powierzchnia netto:

Powierzchnia netto: Parter:  Adaptacji  c&ci 229,12
istniejacej budynku B3
Parter: Projektowany Budynek 773,38
BOiCS
dach wentylatorownia* 250,63
SUMA* 1002,50
Kubatura Adaptacji  czéci  istniepcej 897,52
budynku B3
Projektowany Budynek BO i CS 442431
wentylatorownia* 889,73
SUMA 5321,83
Wysokas¢ budynku 5,99m - od terenu ugdzonego przy wéfiu na kondygnagj parteru do
wierzchu attyki

*) 3. 16) kondygnacja- za kondygnaapie uzna¢ sie nadbudéwek ponad dachem, takich jak maszynownia
dzwigu, central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, lkbttowni
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1.5.2. Winda ,A” dzwig t0zkowy szpitalny przy budynku gtéwny

PREAMBULA

Rodzaj powierzchni: Kondygnacja: Powierzchnia [nd]
Powierzchnia zabudowy 22,62
Powierzchnia netto parter 15,69

1 pictro 9,30

2 pietro 9,30

3 pietro 9,30

4 pietro 9,30

SUMA 52,89
Kubatura 418,24

Wysokas¢ budynku

17,96m - od terenu wdzonego przy weégiu na kondygnagj parteru do

wierzchu attyki

taczna powierzchnia zabudowy dla budynku bloku opgr@go i centralnej sterylizatorni i dla windy ,A™

1202,41 i

1.5.3. Budynek techniczny

Rodzaj powierzchni:

Kondygnacja:

Powierzchnia fm

Powierzchnia zabudowy 66,01

Powierzchnia netto parter 50,50
SUMA 50,50

Kubatura 191,43

Wysokas¢ budynku

3,26m - od terenu ydzonego przy wegiu na kondygnagj parteru do

wierzchu attyki

1.5.4. Podziemny zbiornik wody pitnej

Rodzaj powierzchni:

Kondygnacja:

Powierzchnia n

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia netto 59,29
SUMA 59,29
Kubatura 145,85

Wysokas¢ budynku

30 cm ponad ziergi

*) Zbiornik znajduje sj pod ziemj

1.5.5. Adaptacja istniegcego pom. hydroforni — budynek B1

Rodzaj powierzchni:

Kondygnacja:

Powierzchnia n

Powierzchnia zabudowy 38,77
Powierzchnia netto piwnica 29,91
SUMA 29,91
Kubatura 116,30
Wysokas¢ budynku ok 10 m
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobawmije s¢ potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) calaicig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagdamawiajcego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymérodowiskowymi, itp. dotycgcymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania gi ze szczegétami dotyseymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, wdiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynndci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty \bhdwca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania =i
warunkami lokalnymi, lokalizagjobiektu i infrastruktuy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziahay jak@¢ zastosowanych materialdw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektovy, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jako projektem organizacji robo6t oraz poleceniamspaektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektoead2oru dotycgce
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn igdze beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumejntprojektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatbw maszyn i ugdze, tolerancje normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wlasne déwiadczenia zawodowe, wyniki batlanaukowych oraz inne czynniki wplywsg@ie na rozwzamn
kwestk. Polecenia Inspektora Nadzoredy wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez WykonawcSkutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie me wykorzystywad bledéw lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa Inspektora Nadzoru i Zamawigego.

Zamawiajcy dokona odpowiednich poprawek i uzupetnieb interpretacji. B{dy i opuszczenia niezgtoszone
beds uwazane jak b¢dy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymis

— dokumentacja projektowa,

— przedmiary robdt,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlanych.

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentéw zawsze ngleiznawg za whzace zapisy widniejce
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wspo6lne wymagania techniczne dofyomz wykonania
i odbioru robdt, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej zZidania pn. ,Modernizacja
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa Wblokeracyjnego wraz z centralisterylizatorna w
Brzeskim Centrum Medycznym”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjvyg Wspdlnego Stownika Zamoéwie(CPV). Wymagania ogolne zawarte
w ST dotyca wszystkich robdt budowlanych i naleje stosowa w powiazaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycztosowania Wspélnego Stownika Zamofvgzez zamawigpych
w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zamoéwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwpeiblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji techniczney ggodne z obowkujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlaneggitéw ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumi€ w

kazdym przypadku nagpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczneobwy stwierdzajca jego przydatng do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w dlaaym miejscu a tate odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dekdacg, zawierajcg rowniez rysunki, stanowicg zahcznik
do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugowraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, &gka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow nagtmontau - takze
dziennik montau.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez #awvy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zaar okolicznagci zachodzcych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami pk@nawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjka@cawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodaoich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaept
Projektovs.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawebdét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosgca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budove.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Robét, zgodne z Dokumenta€jrojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — naky przez to rozumiebudynek, budowl badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniagcymi mazliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienmi®&ony z ayciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta,kidrstat wypetniony przez Wykonawé zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzey ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez urgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza Al osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robdt; oraz prawnych napicéw kadej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kieika
Projektu, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw gzamych
z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przesiskie Normy - odniesienie w tadie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozpadzer, Zarzdzeh lub Norm ledzie rozumiane, jako konieczito uzyskania
zgodndci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawa#arzdzeniami i Normami razem,
wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalm na rozpoezie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych znbudowa obiektu budowlanego wraz z gzahikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejgeej zestawienie planowanych robét w kolépnotechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaj wszelkie prace budowlane, monbave i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomochicze, prowadzone na Terenie Budowy w cellizeegi i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozmackument zatytutowany Specyfikacja technicznaomghia
i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadaniagtdgo specyfikagj, zawarta po rozstrzygsdiu przetargu pomdzy
Zamawiagcym i Wykonawa.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na reajizazadania olkjtego Specyfikagj Techniczig i
Dokumentacj Projektovs.

Zamawiajcy — oznacza 0seb wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.0g0Ilne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé¢ robot z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie igsntegralmy czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywé bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pondjaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotinspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezmateriaty winny by zgodne z DokumentagcpProjektovy i
ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST uweme § za wartdéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha w
petni zgodne z DokumentacpProjektows lub ST i wptynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlag i dlatego jego
obowiazkiem jest sprecyzowaszczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i sgpdaee omodwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak d#g techniczne;.
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Oferent zobowizany jest wykonawlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonamiasnych przedmiaréw
robét przez Oferenta, przyjmujessiz Oferent w catéci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar kttrge go
jako whasny.

Technologia wykonania rob6t powinna wynika Dokumentacji Projektowej Zamawiapgo, Dokumentaciji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji produde, wytycznych ITB, ogoélnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technjcin Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapoznagst placem budowy oraz Projektem Przetargowym i daekaetasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaaj proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niegsi
dotyczice przedmiaru naky wyjasniat w trakcie negocjaciji.

Po zi@eniu oferty przyjmuje i ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje ptawidtowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Oferent jestiadomy i przyjmuje odpowiedzial§é tak jak za wilasne, za wszystkie
bfedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przefe@nta
podczas wykonywania rob6t i dostaw. Zamawdgj w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowytgmprotokolarnie w terminach okdlenych w umowie.

Odpowiedzialné za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obnvjgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy ¢Ha przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowited
zabezpieczonym. Zagitie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumeriydowy lgda zawsze dogpne dla Inwestora i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiafego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie,igysoach i ilgciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawaz — w miag potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ok niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczemeadzonych robot nie
podlega odgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie ralym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostprzekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaealizacji Umowy, a do
odbioru ostatecznego Rob6t, a w szczegi@ino

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghyiu oséb wykonuagych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln@ ich mienia slagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsim oséb
nieupowanionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron punktdw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegighe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt

- Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zapldumowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraj sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, pgegenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, taj@khenergia elektryczna, gaz, wodeigki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medémwvergetycznych natg do obowazkéw Wykonawcy
i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie ygskich warunkéw technicznych przgzenia, dokonanie
uzgodnid itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma ugiaé plac budowy po zakmzeniu kadego elementu robot i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraic w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j
Wykonawca ma obowkek zn i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgte ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialnéé prawna, stosowanie s do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowa wszystkie przepisy powszechnie obgmijace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), krev jakichkolwiek sposéb zwkane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarrowadzenia budowy.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotyczcych: wykorzystania opatentowanych rogzen projektowych,
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urzadzen, materiatéw lub metod. W sposolygiy powinien informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty. slienie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w cadbobcizg one Wykonawe.

1.5.6. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenvdasndgci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievglzsiwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznychaida
ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomtasndgé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, gglacych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t dstae oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodaetyeh
instalacji i uradzen.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowg&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyrachsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

— podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierzsg do stosowania przepiséw i norm dofymzh ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wlasroi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalychmastpstwie
jego sposobu dziatania;

— miat szczegdllny wzgt na prace spem budowlanego aywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w s$rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekrocaemorm, okrélonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdt a wynikajce z zaniedbaw czasie realizacji robét,
obcigzaja Wykonawe.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposab trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaéniu wekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uyte do robét musgmiet $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane pizeavnion jednostlk,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawozmiéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne ¢da skltadane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgseém
0s0b trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielamgtkownika
nieruchomeci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym jego dziataldciag przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materialdbw niebezpiechny

1.5.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzededzie przepisow dotygzych bhp. W szczeg6ldoi
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idulzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiecrstwa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwkane z wypemieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kosztorysowej.
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1.5.11. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na € przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposékagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie ¢zl dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposbdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidujp realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacjgyaace proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednigwiadectwa badania jakoi w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzomuestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegadta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpach
materiatléw z tegdrodia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegrédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegaoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakaci, Wykonawca powinien
zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychireego miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseitaosci kolorystycznych w czasie catego procesu ekspliat

Wykonawca ponosi odpowiedziaktd za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatdbw z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tpptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw iggtzen do robot.

Eksploatacjarddet materiatow powinna ldyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgmuijacymi na danym
obszarze.

2.2.Réwnowazne stosowanie materiatow, maszyn i uggdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawgeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wizace, i maj one jedynie charakter informacyjny i przyktadovgarty
katalogowe (j&li s3) maj jedynie charakter pomocniczy w celu aftemia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegoblnych ugdzer. Dopuszcza si zastosowanie innych réwnowaych urzdzeh o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszeprokreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie materialtdbw réwnednych tj. o rownych lub lepszych parametrach texdmych,
o rownych lub lepszych parametrach materialowyapeavniagcych réwr lub lepsz trwatos¢ i niezawodnéc.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialdw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykarzawykonuje na wlasne ryzyko ligz sk z tym, ze roboty
nie zostag przyjete i nie keda zaptacone.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyeola one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywaré¢eratéw musi si odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdliesknie zabezpieczgy przed dospem o0soOb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiggdwinny by po zakaczeniu robdét, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawazgodnionych z Inwestorem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przpowinny by uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowsei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopidutoentéw potwierdzggych
dopuszczenie spgii do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasield przewiduje si mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jakceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostam przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten spret jest przeznaczony. Koszty transportu sfirnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazena G przy transporcie materiatdw i spta na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowkaclunkow i w
spos0b cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZamestorskiego.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwal, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

Inwestor ma prawo zakwestionoévecatas¢ lub cz$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodndci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIAROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania i ukozenia Robo6t ok&onych zgodnie z Umowv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do uggra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowyaaizenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowané&mowie, a
takze niezlgdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowedtale) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za stosow4do stabilnd¢ i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych
na Terenie Budowy, oraze¢thzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty orazetgbrojekty kadej czsci
sktadowej urzdzen i materiatow, jakie bdg wymagane, aby ta e byta zgodna z Umogv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatl Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war
jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiggm obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od elkich
niepotrzebnych przeszkdd orazdazie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riggoi wszelki sprzt i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nagzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spreowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzorudsterskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsigistkz$ci robot i naprawi kady bld w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniodt.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawte p&niej niz w terminie

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, podzigrozatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytbkdzie
ponosit Wykonawca.

Po zakaiczeniu prac Wykonawca zobowjzany jest wykon& dokumentacje powykonawcz zawierajaca
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracf zgodndci lub inny certyfikat uprawniaj acy do
wbudowania materiatu oraz dokumentacja techniczno-achowa urzadzen), czes$é opisowa mowiaca 0
sposobie wykonania instalacji oraz zastosowanych zwiazaniach technicznych, cgé rysunkowa zawierajaca
rysunki.
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5.2.Szczeg6towy harmonogram realizacji robot

Wymaga s}, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu

harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzeniazdzegotowym opisem zabezpieazeBez uzyskania
akceptacji wyej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prse nie bda mogly zostéd rozpoczte.

Wszystkie ayte materiaty stigce zabezpieczeniu prowadzonych prac musipowiada aktualnie obovgzujacym

normom.

5.3.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektow&],, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoragtly wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonawe, pod grabg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymatgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amén
realizacyjnych budowy, stwarzgjych zagraenie dla finalnego zakazenia robo6t, Inspektor ma prawo wprowadzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4.Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszar6w i elementoveayal sporadzi¢ mock-up’y w skali 1:1, ktére cola
podstawy do ostatecznego wyboru i akceptacji materialélementow wyposania wretrz i ich wzajemnych
relacji.

Przed przysipieniem do wykonywania mock-up’6w naleuzyska& zatwierdzenie prébek materialdw wskazanych
w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzaatio

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robét i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne

do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawcadhie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzeniem,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagan@mdo zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odhio przypadku, gdy nie zostaly one tam cloee,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest koniggzaby zapewri wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okéajacych
procedury bada Inspektor Nadzoruduzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru etizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocagniccia te legda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do robot badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoegniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem liadeterialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspekemtaoru.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiuminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw& Zamawiagcemu kopie raportdw z wynikami bad@k najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) teda przekazywane Zamawigijemu na formularzach wedlug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. InspelNadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koht
robét prowadzonych przez Wykonawychedzie ocenid zgodndé materiatow i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru nie pobierd prébki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hia@ddbo oprze siwytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i rob6t z dokumentacprojektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhyc
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawge

6.6. Atesty jakosci materiatléw i urzadzen

Przed wykonaniem bafgakosci materiatdbw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj ich petna zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atestyy svymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na bugominna
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raztezgly wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikéw tych badabedy dostarczone przez Wykonagvénspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, mag by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywanedly na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresi
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane dulg do kshzki obmiaru robét. Jakikolwiek bl lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdzi€pecyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykoegw
od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na finie.

7.2.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifglzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Uydzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddlg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzane przed e¢dziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach 1i7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robot ikapcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu przeprowadzaesprzed ich
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zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieadm obliczenia Wykonawca zobaaany jest wykonaw
sposodb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary ¢a liczone w jednostkach prajych w przedmiarze rob6t. Diugd i odlegidici pomicdzy
okreslonymi punktami skrajnymi éxla mierzone poziomo (w rzucie) wzdtdinii osiowej. Jeeli szczego6towe
specyfikacje techniczne wiawe dla danych robét nie wymagaego inaczej, to objosci beda wyliczane w m3,
jako diuga¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dolg wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robot zawiehedzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn

diugai¢ x szerokéc x (gigbokas¢ / wysoka¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilos¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajakryciu. Odbiér robot zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonywany w czasie untiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwania ogdlnego
postpu robo6t. Odbidr rob6t dokonuje Inspektora NadzdBatowd¢ danej cgzsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmgwiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigdie
przeprowadzony niezwlocznie, nie zpéej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcispektora Nadzoru. Jakbi ilos¢ robét ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumerzawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w komffagji z dokumentacja projektaw ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2.0dbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie jasm wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robo6t dokonuje esivg
zasad jak przy odbiorze koowym.

8.3.Odbidr koncowy

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaé&obot w odniesieniu do ich jala. Catkowite
zakaiczenie rob6t oraz gotowo do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem sen@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbién&owy
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylitzac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakaczenia robdt i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie peipt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego rob6t”. Odbioru kaowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjgweigo w obecriwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie
przedtonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z
dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru kicowego robot komisja zapoznag st realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioroéw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonawignaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrégd i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj ze jakad¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych asortymemt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowejST 2z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszona
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordckaego robét jest protokédt odbioru faowego robét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kitowego Wykonawca jest zobaaany
przygotowd nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze robét zanikagych i ulegajcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalkce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- opinig technologiczyp sporzdzormy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty bada i sprawdzé; badania prébek, badania materiatéw, dopuszcjedisostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasdgago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumengaiojektowej przekazanej przez Zamawaggo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

- dat rozpoczcia i zakaczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonapweyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rebéizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidstateczny ¢dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru kocowego.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Ptatngci zgodnie z Umowz Zamawiagcym.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z pidejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczni@hU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z jpoejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy motuta
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenieavzieragcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
Zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelikonania i odbioru robé6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zZméjszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésizea i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie®2(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych w
odniesieniu do zywanych opatentowanych wdzei lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiorkowymi dla zadania pn. ,Matdzacja Brzeskiego Centrum Medycznego w
Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z cendratarylizatorna w Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100008 Przygotowanie terenu pod budg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obi@kt budowlanych

roboty ziemn.

4511100-8 |Roboty w :akresie burzenia, roboty zien.

45111109 |Roboty w zaresie burzen.

45111226 |Roboty w zakresie usuwania grt.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robét zezanych z rozbiork Przewiduje s calas¢
prac obgtych dokumentagj projektowy przy wykonaniu rozbiérek i phiejszego wywozu gruzu po
zakaczeniu prac.

a) Zabezpieczanie terenu i prace przygotowawcze:

— ogrodzenie terenu, aby uniesiozvi¢ dostp do obiektu osobom niepowotanym, umieszczenieidabl
ostrzegawczych informggych o prowadzeniu robot rozbiérkowych,

— odlgczenie w sposéb trwaly wszystkich instalacji wetwznych od sieci wykonanym w obecito
whasciwych przedstawicieli gestoréw sieci wraz z odpedviim zabezpieczeniem sieci przed
uszkodzeniem jak rowniezapewniagcym bezpieczne prowadzenie prac rozbiérkowych.

b) Prace rozbiérkowe

Wymagania szczegétowe opisano w punkcie 5.2. ranggjspecyfikacji techniczne;.

c) Prace poradkowe

- Posegregowanie materiatow rozbiorkowych;
- Wywo0z pozostatych posegregowanych materiatéw nhliage wysypiskémieci.

Uwaga:

Wszystkie prace natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektovs. Szczegbtowy zakres rozbiérek zostat
okreslony na rysunkach architektury w kolorzezodvym oraz okréony w projekcie konstrukcji. Rozbi6rki
Zwigzane z instalacjami okél®eno w projektach bramowych (instalacyjnych).

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét omoéwiono w e#ci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techumnej.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podamaczsci ,\Wymagania
0golne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotysze sprztu, jego uytkowania omowiono w cZci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpMWykonawe, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podrsmikami i cdwietleniem. Wykonawca powinien postugitvaic sprztem zapewniacym
spetnienie wymogow jakeiowych, ilasciowych i wymogdéw bezpiechstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzt nie mae powodowdé uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonayest
zobowgzany do dywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywusnadowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

Do robo6t nalezy stosow& mioty elektryczne i pneumatyczne z odpowiednio wyanymi sprezarkami oraz
wibromtoty elektryczne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu oméwiono w gxi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhiérek musi odbywasie z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Gruzdzie wywa.ony

w miare postpowania robét rozbiérkowych. Gruzdrie tadowany do konteneréw znajgitych s¢ na terenie
budowy lub na samochodyegarowe dojedzajgce do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska. Wybér
srodka transportu zatg od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach maplych pojazdy powinny spetiiia
wymagania dotycxe przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopmanych obeizen na osie,
wymiaréw fadunku i innych parametrow techniczny@fykonawca bdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee prowadzenia prac zgianych z wykonaniem rob6t oméwiono weda
Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

Prace rozbiérkowe prowadziw sposob zapewnigly bezpieczistwo ludzi i mienia, zwtaszcza w trakcie
prowadzenia robdt od stron ogolnodgstych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog eaefioych,
korytarzy, drég i chodnikow zewtrznych za pomagr wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzugcymi.

Wszelkie prace naly wykona& pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie zegisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpigcsteva i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a uspka 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Wymagania szczeg6towe

Budynek gltéwny szpitala — adaptacja pom. po bylekuchni budynek — ,B3” (zakres wazniejszych
rozbioérek):

o Demonta instalacji (grzejniki, piony kanalizacyjne, insigja wody, instalacja klimatyzacji, oprawy
oswietleniowe),

0 Demonta drzwi wewrgtrznych i futryn w miejscu przebudowy,

o Demonta okien zewgtrznych w miejscu i gsiedztwie rozbudowy wraz z parapetami zetranymi i
wewretrznymi,

0 Skucie tynkow,

Rozbidrkiscian zewrtrznych wraz z ociepleniem w miejscu otwordéw drzwgah i przege,

Wyburzeniascianek podokiennych oraz poszerzenie w miejscuvpdzeanych otworéw drzwiowych w

cze$ci adaptowanej istniggego budynku,

Rozbidrkiscian wewtrznych,

Rozbiorki sufitéw podwieszanych,

Demonta posadzek (wyktadzina PVC, piytki),

Demonta istn. zlewow i umywalek oraz instalacji z nimi z&anych,

o o

OO0 O0oOOo
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0 Woykucia w stropachdcianach w miejscu prowadzenia instalacji

o Demonta niewywanych podwieszonych pod sufitem kanatéw techriclotych

0 Rure technologicza (zaznaczos kolorem niebieskim) zachowana czas budowy w istnigjym miejscu,
ze wzgkdu na wykorzystanie jej podczas budowy nowej CSepratag centralm sterylizatornie. W
zwigzku z tym naley wykona sufitu podwieszanego wraz z catym wypasdaem bran sanitarnych oraz
elektrycznych wzdta tej rury w czéci korytarza dopiero po oddaniu nowoprojektowanentralnej
sterylizatorni do #ytku i po likwidacji starej CS. Po oddaniu noweggd istniegca rurg technologicza
nalezy zdemontowéa

o Likwidacja w posadzkach kanatéw technologicznychopiej kuchni.

Budynek gtéwny szpitala — adaptacja pom. hydroforni ,B1” (zakres wazniejszych rozbiorek):

o Demonta instalacji (grzejniki, piony kanalizacyjne, insigja wody, instalacja klimatyzacji, oprawy
oswietleniowe),

Demonta drzwi wewretrznych i futryn w miejscu przebudowy,

Skucie tynkéw,

Rozbiorki sufitbw podwieszanych,

Demonta posadzek do warstwy konstrukcyjnej (wyktadzina Rytki, itp.),

Demonta istn. zlewow i umywalek oraz instalacji z nimi z&anych,

Wykucia w stropachdcianach w miejscu prowadzenia instalacji

Osuszy zawilgocone mury

O O O0OO0OO0OO0OOo

Istniejacy zbiornik wody (zakres waniejszych rozbiorek):

o Demonta instalacji (piony kanalizacyjne, instalacja wody),

Demonta wiazéw wefciowych,

Demonta kominkéw wentylacyjnych,

Skucie tynkéw,

Wyburzenia fontanny i malej architektury znajghgj st nad zbiornikiem,
Wykucia w stropachdcianach w miejscu prowadzenia instalacji
Osuszy zawilgocone mury

O O0OO0OO0OO0OOo

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
upewnt sie, ze wszystkie instalacje podlegag rozbiérce lub mage ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty oddczone od zasilania w sposéb prawidtowy lubddpowiednio zabezpieczone,

— miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

— zapozné pracownikéw z programem rozbiérki i poinstru@wabezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpiecz§ wszelkie otwory i szczeliny w stropachcianach, ktére zagtrajg bezpieczastwu,

— wsfepnie oczyci¢ teren, wyznaczy miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadaneteriatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczyobiekty i ich elementy, ktére nie podlegapzbidrce.

Elementy przeznaczone do rozbiérki ngledci¢ od wszelkich instalacji w nagiujacej kolejndci:

- instalacje elektryczne,

- instalacje wodogigowe,

- instalacje kanalizacyjne,

- instalacje technologiczne.

Odlgczenia i zabezpieczenia hadwek sieci mog dokona& wytgcznie odpowiedzialne stby poszczegdélnych

brary posiadajce rownie odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresaer.

5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winientawgé niezlydne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarosvgslacu budowy. Teren rozbidrki naje ogrodzé

w sposob uniemdiwiajgcy przedostanie si 0sob nieupowaionych w obgb prac rozbiérkowych
i oznakowd tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada ezpieczéstwo dobr i oséb. Odpowiadazte
za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczeg srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatnedh podejmowane w uzgodnieniu ze Zdami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbidrkowych teren maledpowiednio oznaczyi wyposay¢ w odpowiedm
tablicg informacyjrg 0 wymiarach 50x60 cm z ngptijgcymi danymi:

— adres rob6t rozbiérkowych,

- nazwa wykonawcy,

— imi¢ i nazwisko autora programu rozbiérki,
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— imi¢ i nazwisko inspektora nadzoru — adres,
— adres i telefon Wydziatu Nadzoru Budowlanego.
Tablica powinna by umieszczona przed rozp@ciem robét rozbiérkowych.

5.5. Sposo6b wykonywania rozbidrki

W zakresie prac rozbidrkowych naje uwzgkdni¢c wszystkie roboty mafe na celu wykonanie zaien
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszejiestycji. Przed przyspieniem do prac rozbiérkowych
naley powiadomé Zarzdce budynku, a teren olfly rozbiérkami naley zabezpieczy i ogrodzeé, w celu
niedopuszczenia 0séb nieupaninych w obegb zagraenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigksziych ilgci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzgédnie przestrzegawarunkéw bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanyozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe naky wykona w odwrotnej kolejnéci do posgpowania w trakcie budowy budynku.

UWAGA:

Roboty wyburzeniowe prowadzé nalezy segmentami. Wyburzenia w poszczegdlnych segmerttac
prowadzi¢ nalezy zaczynapc od wyburzenia elementéw dachu i zerwania okryciadachu. Nastpnie
wyburzyé $ciany do poziomu fundamentéw. Fundamenty rozebr& Wykopy nalezy zasypa& zwirem
gruboziarnistym i pospotka. Wyburzone elementy konstrukcji transportowat na biezaco na poziom
gruntu. Ponadto na bieigco nalery prowadzi¢ segregacg materialtdbw pochodzcych z rozbidrki (ziom
stalowy, drewno, papa) i na bigaco wywozié materialy, ktore nie beda przerabiane w kruszarce.

5.6. Kolejnasé¢ wykonywania prac rozbidrkowych

Prace rozbiérkowe natg rozpocz¢ od demontau wszelkich instalacji znajdagych sé w rozbieranych
elementach budynku, po uprzednim sprawdzeniu, cagysikie instalacje zostalty adkzone od sieci
zasilapcych zewntrznych. W pierwszej kolejrsoi demontuje s urzagdzenia wodno kanalizacyjne (zlewy,
umywalki, miski ustpowe). Elektrycy demontgjlampy, oprawy, wydczniki oraz inne urgdzenia elektryczne.
Wszystkie urzdzenia i materialy po demormita jezeli nadaj sie do wytku i 3 w stanie dobrym naky
zinwentaryzowd& i zda do magazynu Inwestora. Negshie naley przystpi¢c do demontau pokrycia
dachowego, pozostawigj elementy konstrukcji roej stropodachu. Po demomtia wszystkich urzdzea
instalacyjnych i pokrycia dachowego #ma przysipic do demontzau poszczegllnych elementéw
konstrukcyjnych takich jak ptyty stropowe i poslgi, rozpoczynajc od demontau wszelkich elementow
konstrukcyjnych powsizanych z dachem. W koowej fazie rob6t mma przysipi¢ do wykonywania otworéw
drzwiowych w écianach nénych budynku. Stolakk okienry i drzwiowg zinwentaryzowa lub ztomowa w
zaleznasci od stanu technicznego.

Szczegobtowy plan wykonywania poszczegdlnych robdyzany zaréwno z demoritam jak i wykonywaniem
elementow projektowanych zawarto w projekcie budmym konstrukcji.

Kolejnos¢ robét demontazowych budowlanych:

— rozebranigcianek dziatowych wewgtrznych,

— demonta stolarki okiennej i drzwiowej,

— rozebranie rynien i rur spustowych,

- demonta stropéw i podeigéw z zachowaniem szczegoélnej osgir@ci, zwtaszcza przy demontowaniu
piyt od strony pozostawianej i budynku,

— wykonanie otworéw wécianach nénych budynku.

Wyburzenia naley prowadzé przy wyciu lekkiego sprgtu — elektronaradzi. Nie dopuszcza giprzewracania
fragmentéw $cian, stupéw lub zrzucania gy¢ch fragmentéw stropéw, belek stalowych itp. Tanzigd
wyburzenia wysipujg w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentuabiéehu wyburzenia rozpoczynamy od
poziomu potaonego najwye;.

W obszarach, gdzie wyburzeniu ulegggdynie stupy,sciany murowane lub betonowe, bez wyburzania
znajdupcych st nad nimi stropéw wyburzenia prowadzimy wybugrakolejne fragmenty pionowécian
sprawdzajc jednoczénie czy przypadkowo nie oparto na tydianach jakd elementéw poziomych ktére mog
ulec zawaleniu lub podtrzymyukonstrukcje potéone wyej. Mozna te prowadzé prace w ten sposobie na
calej dlugdci sciany rozbieramy podiuny fragmentciany bezpérednio pod stropem dokorygj sprawdze jak
wyzej a nasfpnie rozbieramy cakg sciany.

Wyburzenia stropéw i dachu rozpoczynamy od demmnglementéw ustawionych na stropach lub dachu.
Nastpnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcjvypetniagca. Na kaicu zdejmujemy elementy fioe
zwracajjic uwag na elementy oparte i podpiegeg np. wpierw zdejmujemy belki a ngshie podtrzymujce je
podcigi. Nastpnie maemy przysipi¢ do rozbidrkiscian i stupdw, na ktérych nicesjuz nie opiera.
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W trakcie rozbiérki nalkey systematycznie zwraCaiwag, czy nie ma rénic z wersja inwentaryzacyn czy
wyburzana konstrukcja nie zawiera elementow, kslemowi konstrukcje néng dla elementéw znajdagych
sie poza obszarami wyburze

W przypadku natrafienia elementéw co do ktérych mavmtpliwosci co do ich roli jako elementu
konstrukcyjnego nalsy je pozostawi podparte lub wykoratymczasowe podparcie zgstze. Nasfpnie naley
przeanalizow& ich rok i podja¢ decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wylmiez&ub zasipienie. Talg
decyzje mog podp¢ samodzielnie lub przy udziale projektantazblyitechniczne na budowie.

5.7. Informacja o materiatach odpadowych z rozbidki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia gospodarki odpadamigzamych z prowadzonymi pracami —
w tym take odpaddéw porozbiérkowych — jako wytworca tych atfpm w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowyhiéoki i innych prac powgzanych z inwestygj jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadagiwiércg odpadéw powstagych w wynikuswiadczenia tych
ustug. Jéli Wykonawca nie posiada na terenie danego powpedmva wytwarzania odpadéw, winien on przed
rozpoczciem robd4t dopehdi obowizkéw okrélonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdéi sii do stosownych sib komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegolnych elementéw z rozbiorki. Podczas wykamia prac rozbidrkowych powstanodpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgaia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grdF. ,Odpady z budowy, remontow i demanta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowsjgczapc glek: i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z Gekii remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Mied, braz, mosydz

17 04 05-elazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancj@bezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materiadyery segregowé i oddziel@ te, ktére mog by¢
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szkto

Po podgciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnyroh przetworzeniu naky przekazé je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. tetéaty, ktére nie mog by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne naley przetransportowana zorganizowane wysypiskmieci — wskazane przez fignrzatrudnion do
wywozu odpadéw.

Przewiduje sie dwa warianty sktadowania materiatéw rozbiérkowych

a) na wyodrebniony plac na terenie naléacym do firmy wskazany przez Inwestora

b) sukcesywny odbiér materialéw przez Inwestora lub wywdz na wyznaczone miejsce ztomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawgrobot. rozbiérkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zob@any
jest przedtay¢ whasciwemu organowi informagjo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodaimwa
nimi. W przypadku konieczdoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzomyet
rozbiérkowych musi uzyskazezwolenie zaggcy drogi na zaicie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.8. Przepisy BHP podczas prowadzenia robo6t rozhikowych

Stanowiska pracy znajdige sé w wewretrznej czsci budynku powinny b§ wygrodzone barierami

ochronnymi liniowymi.

- Zabrania sj sktadowania materiatow w pobli rozbieranego budynku.

— Zabrania si zrzucania z dachu materiatléw z rozbidrki i innymzaedmiotéw, naley je transportowé na
dot za pomog sprztu mechanicznego lulgeznie.

- Robotnicy wykonujcy prace rozbiérkowe na wysala powyzej 4 m powinni by zabezpieczeni pasami
przy czym lina od pasa musibprzymocowana do ezci trwatych budowli.

— Przed dopuszczeniem pracownika do pracyayaje zaopatrzé/w odziez robocz i ochronn.

— W sktad odziey ochronnej wchodg rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

— Zabrania si prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywoéwatii o pedkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opadow, gotoledzi, mgly, stabej widocimd temperaturze pomgj 0°C.

— Zabrania sj prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznimietle.
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— Na budowie powinna lkiytablica z nagpujacymi adresami: punkt lekarski, Strd&azarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

Opis sposobu zapewnienia bezpidrst@a ludzi i mienia

Przed rozpoczxiem prac rozbiérkowych nalg odlhczy¢ wszystkie przydcza instalacyjne. Wyposanie
wewrgtrzne zdemontowai przekaza inwestorowi.

Budynek nie jest obiektem mieszkalnym i nie zachguoblem wykwaterowania ludzi. Wokét rozbieranego
obiektu wyznaczg stret bezpieczastwa, ktdra nie me wynosé mniej niz 1/10 wysokéci budynku, nie mniej
jednak nk 3 metry. Stref oznaczy tasma dwubarwr — bialo-czerwog oraz oznaczy tablicami
ostrzegawczymi Kolejni@ tresci ,Uwaga prace rozbiérkowe”, ,Uwaga, prace na w@aiach”, ,Osobom
postronnym wsf{p wzbroniony”. W trakcie prowadzenia robét szczegéluwag naley zwrécié na
przestrzeganie przepisow BHP i pzpo

5.9. Doprowadzenie placu budowy do pordku

Po zakaczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien o&dy cah stret objeta robotami oraz miejsca

w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszedklkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawee obowjzek dokoné natychmiastowej naprawy

na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w moneeodbioru robot.

5.10. Wywodz gruzu

Gruz kedzie wywazony w miae postpowania robét rozbiérkowych. Gruzdrie tadowany na samochody
ciezarowe dojedzajgce do obiektu na terenie budowy i wykemy na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
nie mog by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne ngl@rzetransportowana zorganizowane wysypiskmieci

— wskazane przez fignzatrudniog do wywozu odpadow. Transport gruzu ngleprowadzé na biegco

w miar postpu robot rozbiérkowych. Nabky przewidzi€ transport samochodami egarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami prpgteniem w czasie jazdy, czy ztesiatky przed
odrywaniem si drobnych cgzsci lotnych. Elementy nadgge s¢ do odzysku w ramach inwestycjieda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi robét oméwiono w aegci ,Wymagania ogoine”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Ja¥owykonywanych rob6t musi BByzgodna z wymogami ogélnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola j@ko robét podlega na wizualnej ocenie komplétiavykonania
robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw rob6t oméwiono w gzxi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robdt oldla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umoWysé robot
oblicza s¢ wedtug sporgdzonych z natury pomiaréw z uwzdhieniem wymaga technicznych zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiarws[szt], [kpl], [F], [m?F].

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét oméwiono wesez ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaasadom odbioru robét zanigaych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywisteggkonania robdt w odniesieniu do ich §&, jakasci

i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Btarem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.29.1997r. W sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r w sprawie dziennika budowy, moita

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenimawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nrphaz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STg svymagania dotyae wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonyia
wykopdw, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej ziaania pn. ,Modernizacja
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa blogeracyjnego wraz z centralsterylizatorra w
Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100008 Przygotowanie terenu pod budg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw butanych,

roboty ziemn.

4511100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziel.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtgoym podstaw do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.wyszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S§ sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w O-00.00.00 Wymagania ogélne.

1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzykonania wykopow zwzanych z realizagjrob6t zgodnie

z dokumentagj projektowy - opis techniczny i rysunki, obejmij

a) W ramach prac przewiduje esiwykonanie naspujgcych robét - prace pomocnicze i towarzysz
obejmujce:

— wszelkie dzialania zabezpieczeg i organizacyjne oraz opracowania projektowe goanienia,
ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z tedbgio przyjetej przez wykonawg a majce za
zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykernaac podstawowych,

- utrzymanie wykopow w wzgtnym stanie suchym (odwodnienie wykopu),

— zabezpieczenie wykopéw przed napltywem woéd gruntbwygoprzez wykonanie systemu
odwodnienia w dnie bezpednio pontej rzednej poditaga betonu odprowadzgego wog, poza
scianki i obudowy wykopéw do kanatu.

b) W ramach prac przewidujeeswykonanie nagpujacych rob6t - prace podstawowe, w sktad ktérych
wchodz:

— sprawdzenie rgdnych terenu i warunkéw gruntowych,

- wykonanie niezgdnych wykopow i odkrywek fundamentéw z zabezpie@mnician wykopow (w
przypadku zaistnienia takiej koniecziod.

c) Wszystkie inne nie wymienione wgj roboty ziemne jakie wygbujg przy realizacji umowy.

d) Wykonanie podktadéw z ubitych materiatow sypkich.

e) Rozwizania techniczne stanage podstaw do wykonania tych robofgprzedstawione w dokumentaciji
projektowej.

W ramach niniejszej inwestycji nalery odkopaé sciany fundamentowe w celu ich ocieplenia i osuszeni

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1gbinej specyfikacji

technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych rob6t oraz ich zgodhoz umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami z@zapcego realizagjumowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacjiadmapcego realizagj umowy.
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1.6. Dokumentacja, kt6g nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawctrakcie budowy musi iyzgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonavemstarczabedzie nastpujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram oklajacy kolejnag¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zd@zapcego realizag umowy.
c) Sprawozdania raporty z badageotechnicznych przygotowania potho oraz zaeszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesig i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, onahwe w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych roli@iemnych

Rodzaj przygtych rozwhzan nalezy do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopu, ktére ze wzglu na sktad niedala mogty by ponownie wykorzystane do wbudowania, rpog
by¢ wywiezione poza teren budowy w miejsce wybraneeprykonawe, po uprzednim dopetnieniu przez
niego wszelkich procedur zydanych z obowizujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, zostadywiezione przez Wykonawcgpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym miwykonanie prac objych umows, Wykonawca w przypadku niedoboru mas
ziemnych jest zobowrany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntdw ze Zrédel wiasnych,
zaakceptowanych uprzednio przez zdeapcego realizagj przedmiotu umowy, na swoj wkasny koszt.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Wykonawca jest zobowtany do wuwywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanyraepr Inspektora Nadzoru. Ostatmivarstve ziemi w
wykopach realizowanych pod formowanie nowych kargtji ziemnych hdz kubaturowych naley wybrat
recznie.

Roboty przy wykonywaniu zabezpiedzeician wykopOw, nalkey wykonywa przy wyciu sprawnego
technicznie sprtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspek@dadiu i przeznaczonego dla realizacji
robét zgodnie z zalmng technologi i projektem organizacji robét. Naide stosowd sprzt posiadajcy atesty i
instrukcje uytkowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

Do transportu urobku stosovaamochody samowytadowcze i sgirgzczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uweglieniem wymogoéw bezpieczstwa, zaréwno
w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki prawne, wynikage z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obaizajg Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wargoi
zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegiexi nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia¢a wymagania dotycaxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawcaetizie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

Transport gruntu naky organizowa w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z matéwata plac budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zymanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementoéw zgodnie z Dokumentaéjrojektovy lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazamarpimie.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostgmoprawione przez Wykonawgc
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalqmiowadzenia robét ziemnych powinny
zapewnié nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogggo parametroéw technicznych.

Sposéb wykonania wykopu i zabezpieczenia j@gan, powinien gwarantowach stateczn& w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkddagynikajacych z nieprawidiowego zabezpieczekigan wykopu, ich
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

5.2. Wymagania szczegétowe

Roboty ziemne wykonywa& tylko w okresie suchym, a wykopy wykonane w rgnej posadowienia
natychmiast zabezpiecz§ przed zawilgoceniem i przemarzaniem wykonujc podktad z betonu. Dno
wykopu chronié¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowaych spadkéw dla umaliwienia
odwodnienia. Dno wykopu powinien odebr& uprawniony geotechnik. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntu nieninego, naley go usuraé i zastypié piaskiemsrednim o 1s>0,97.

5.3. Prace wspne

Przed przyspieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca oimwiazek do zapoznania ¢siz
Dokumentacj Projektows. W przypadku stwierdzenia rozbiesci pomidzy dokumentagj a stanem
stwierdzonym w podtau, naley bezzwlocznie powiadorilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postpowania. Dodatkowo natg zapozné sie z dokumentagj okreslajaca wyskpowanie na terenie budowy
urzadzeh podziemnych i w miar mazliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poteenie. Wykonanie wykopéw nie
nasgpi¢c po wykonaniu robét przygotowawczych i po wsgaiu zgody przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do rob6ét Wykonawca ma obanek sprawdz zgodndé rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie egistwa od Dokumentacji winny bByodnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez InspektNadzoru Inwestorskiego, cgdzie stanowd
podstaw do korekty ilgci robdt w ksazce obmiaru.

5.4. Ogdlne zasady prowadzenia robot

a) Wykonywanie wykopéw porgj poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i ahhienia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m paejipoziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopdw powinny by zabezpieczone przed nisgcym dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno dyostosowane do wdaiwosci fizycznych gruntéw wyspujacych oraz do
warunkéw miejscowych. Stastian wykopow Wykonawca powinien sprawdzao kadym wystpieniu
warunkéw mogcych ten stan naruseynp. opady, mroz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia yimpu wod opadowych z terenu przylegajgo do
wykopu, w skarpie powinny lgywykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowéraku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zagweniu mana byto przystpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich tdinddowlanych i szybko zlikwidowawykopy przez
ich zasypanie. £&znie mana wykonywa wykopy do gébokasci najwyzej 2,00 m, a kopagkdo 4,00 m.

f) Nalezy uwzgkdni¢c w szerokéci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczaij oraz swobodn
przestrzé na pra¢ ludzi pomgdzy zabezpieczeniendciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestizeta powinna wynosgi nie mniej nk 0,60 m, a w przypadkician
izolowanych nie mniej 4i0,80 m.

g) Pozostawd pas terenu co najmniej 0,50 m wzdkrawedzi wykopu.Srodki transportowe do zatadunku
mas ziemnych ustawdao najmniej 2,00 m od kraydzi wykopu.

h) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury aylopu. Ostatnia warstwa o
grubdsci co najmniej 20 cm powinna byusungta recznie, bezpgérednio przed wykonaniem pocdia. W
przypadku przegbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianagoDokumentacji Projektowej,
dopuszcza si wyrOGwnanie poziomu posadowienia przez pogrukigrudida z kruszywa tamanego na
koszt Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie zom lub pozostawieniem wykopow na czas zimy
w gruntach wysadzinowych Ilub drobnoziarnistych malezabezpieczy podtare gruntowe przed
zamarzrngciem lub usugé przemarzrita warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
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i)  Wpykopy naley chront przed doptywem wod powierzchniowych, opadowychrangowych. Sposob
odwodnienia wykopow nie nie powodowa ostabienia lub zniszczenia naturalnej strukturyngm.

k) Jeeli w dnie wykopu wysipuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanieywisrpdrednio z
dotéw fundamentowych.

I) Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplastrony Zamawiagego.

m) Jeeeli grunt jest zamarzely nie naley odspajd go do gt¢bokasci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych robot ziemnych.

n) Koparka powinna by ustawiona nie htej niz 60 cm od krawdzi wykopu lub poza stregfklina odtamu
gruntu. Pongdzy koparlg a wykopem przebywanie oso6b jest zabronione.

5.5. Zabezpieczeniécian wykopow

W wykopach dcianach podpartych lub rozpartych rigi@rzestrzegg zeby:

- gléwne krawgdzie bali przgciennych wystawaty na wysok®10 do 15 cm ponad teren,

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opatdem w dot,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami higtami zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w z@gi pracyzurawi,

- w wykopie rozpartym o gbokasci wiekszej od ,0 m byty wykonane dogodne woip awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdza okresowo, a obowkkowo niezwiocznie po

wystapieniu czynnikdw niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mréz, szybka o#dlwip.). Rozbidrka

zabezpiecziescian wykopdw powinna kiyprowadzona w migrwykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy

dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznigmozliwosci jej usungcia lub gdy wydobywanie

elementéw obudowy zagra bezpieczistwu pracy albo stwarza mwos¢ uszkodzenia konstrukcji

wykonywanego obiektu.

5.6. Odkrywka fundamentow

Prace ziemne nalg prowadzé zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne VAfamia ogoine.
Wykopy naley wykona recznie lub maszynowo z transportem ziemi na odklzdkrywapc odcinkowo
fundamenty.

Odkrycie fundamentéw budynkéw istrieych naleéy wykonywa odcinkami, odlegtéci miedzy tymi
odcinkami nie mog by¢ mniejsze ni 4,5 m. Wykop wykonywé& nalezy partiami o diugéci maksymalnie 1/5
dlugdsci sciany i gkbokasci nie wickszej nz gora tawy fundamentowej budynku. Najeuwazac, aby nie
podkop& fundamentéw, co mogtoby doprowadlzio pogorszenia warunkéw posadowienia budynku.
Odstonita $ciarg nalery oczyci¢, skuwajc zawilgocony tynk, star zniszczon izolacg skut i oczyscic
szczotkami drucianymi. Przygotowane pogtagtost do odbioru przed wykonaniem nowej izolacji.

W razie stwierdzenia niezgodw nalezy stosowa srodki zapewniajce bezpiecaestwo istniegcych
budynkéw, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

5.7. Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi usfizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy nt 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robot na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych. Wszelkie kosztyzame z zabezpieczeniem
wykopéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Kpsetnaley oszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentaciji Projektowej i przewidZiev cenie ofertowej.
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5.8. Odkiady gruntu
5.8.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktérelriy wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwizanych z tragsdrogowvy.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:
— stanowj nadmiar ohgtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
- s nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z realizagjrobo6t
stanowgcych przedmiot zamoéwienia,
- ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wirasee oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Zargdzajcego realizagj
przedmiotu umowy.

5.8.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia nétant] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypanigwoatsztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypOw. Robotgowinny by wykonane zgodnie z dokumentaci
projektowy i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgi w sposob okrdony powyzej, materiaty te naley
przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna Bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zdzapcego realizagj
przedmiotu umowy. Jeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane
przez Zarzdzapcego realizagj przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskayod: wtasciciela terenu.

Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngejdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkty przez Wykonaweg na jego koszt, wedtug wskazZarzydzapcego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizajas Wykonawe.

5.8.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkltadow, a w szczeg6iobich wysokadé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji tojeej lub okrélonymi na bigaco przez
Zarzgdzapcego realizag) przedmiotu umowy. Zeli nie okrélono inaczej, naley przestrzega ustalé
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odfiadinien by uformowany w pryzra o wysokdci do
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korethy2% do 5%.

Odktady powinny b¥ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otag@an terenem. Powierzchnie odktaddéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacpanetytki rolne lub lgne,
zgodnie z dokumentagprojektowy.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewieaiam odklad powinno IByprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieiiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lubgz Zaradzapcego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnt si¢, ze spetnionegwarunki okrélone w
punkcie 5.2. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adiigrzez Wykonawg zajdzie konieczrig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkaset tych czynniei w catdgci obchaza Wykonawe.

5.9. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopéw nidiwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspe&ktoadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przysfpieniem do rob6t naly oczysci¢ wykop zesmieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa warstwami o grubiei dostosowanej do pratej metody zagszczania gruntu, ktéra to
gruba¢ nie powinna przekracza

- przy zagszczaniugcznym - 20 cm,

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykoéa miejscowych piaskdw zagzczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).
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5.10. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnylprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowinadmiar ohgtosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kedagc nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgogl Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione pr¥égkonawe poza teren budowy z
przeznaczeniem innym zmibudowa nasypoéw lub wykonanie prac epgh umowy, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntdow przydatnych zezrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesegsk

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad naledo obowizkow Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z@onakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.

5.11. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sykich

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zagszczeniu oggnieto grubd¢ projektowan. Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalery przystpi¢ do jej zagszczania. Nierowrigi lub zagtbienia powstale w czasie zggzczania powinny kiy
wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub ugtiei materiatu, a2 do otrzymania
réwnej powierzchni. Zagszczenie naley kontynuow#é do osagnigcia wskanika zagszczenia 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzone] wedtugBR04481. Wskanik zag:szczenia naly okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsty material wbudowany w warswuniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmalg:szczenia nalgy oprze
na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy dwepBN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulksztatcenia nie powinien przekraéza2. Wilgotng¢
kruszywa podczas zesgczania powinna lByrowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod —20% do +10% jej
wartasci, W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.12. Wymagania dotycgce zagszczenia gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia 1s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycie maj wymaganego wskaika zagszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nglge dogsci¢é do ww. wartdci Is. Jeeli wartcsci
wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ osihgnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntéw
rodzimych, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podéy umdaliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanidrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagp Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zagzczeniu gruntéw pod fundamenty riglelokon& bada nosnosci podiaza (np. plys
statyczm). Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych paziapod statym nadzorem geologa. Dokéna
odbioru zagszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakéci robét

Ogblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spadgrawidtowaé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzsystematyczne badania kontrolne dostasczdjopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne mglewykona& w zakresie i z cgwtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakaci robét.

Wymiary wykopow w planie powinny léywykonane z doktadrigia + 10 cm. Ostateczny poziom dna wykopu
przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej powinien¢ byykonany z tolerangj + 5 cm w stosunku do
rzednych projektowanych.

Zaggszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznogzanstrukcg powinno spetni@wymagania, dotyegce
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia 1s=0,97, dla konstrukcji kubaturowych 95dla konstrukcji
ziemnych.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiar6éw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisywa do:
— protokotéw odbioréw rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu,
— dziennika budowy.
Przy wykonywaniu wykopéw powinny Byprzeprowadzone nagtujace badania:
— sprawdzenie wymiaréw,
— sprawdzenie zgodsoi rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wdgluntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,
- odwodnienie wykopow,
- sprawdzenie zabezpiedz&ozpat),
— sprawdzenie zagzczenia gruntu w wykopie.
W czasie wykonywania wykopéw konteohad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powiprowadzi
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakm wykopOw polega na kontrolowaniu zgodobz wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidmvej. W czasie kontroli szczegdlnwag: nalezy zwroci
na:

— odspajanie gruntdw w spos6b nie pogargaajch wiasciwosci,

- prawidtowas¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podia,

- wymiary wykopéw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmypah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych baddezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw gérnych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0 metra powej jego korony,

a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zatfowatpliwosci, co do widciwego zagszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostlk obmiarow rob6t zwiyzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metréseany [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
techniczne;j.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodém z rysunkami dokumentacji projektowej i postanemami

niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, jezeli wszystkie wyniki bada

przeprowadzonych przy odbiorach okazaly agjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonatie

jednego elementu robot ziemnych okazatonsezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznajeainiezgodne
z dokumentag projektovsg i Wykonawca robét zobowrany jest doprowadéi roboty do zgodni z

wymaganiami i przedstawije do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opgganwyzej sytuacji nie
podlegaj zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

MODERNIZACJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CENTRALN STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM

Strona 36



B-01.01.01 - ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaayasymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarteitzewod6éw wodoggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geaiadme - Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogio
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dzz 2002r. Nr 106 p0z.1126) z fyoejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, moata

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawieraapcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobemdny do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych
w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omOéwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie pagté podktadow
z zapraw i betonu, ktére zostawykonane w ramach dokumentacji projektowe] dlaaxéa pn. ,Modernizacja
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa blogeracyjnego wraz z centralsterylizatorna w
Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich e&i oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne]

Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyc

45262001 Specjalne roboty budowla, inneniz dachowe
45262304 Betonowani.
45262359 Betonowanie bez zbrojer.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviem dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Beton zwykly - beton o gptasci w stanie suchym wkszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczaiej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoakdjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnized zwjyzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgozxh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podiare — warstwa zagzczonych materiatdw sypkich.

Podktad — warstwa wyrowmga lub spadkowa.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robét geinych z wykonaniem

podktaddw i podiay z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmujkonanie:

- wylewek podtég na gruncie oraz wylewek posadzkowych
Wylewke betonovwg wykona: ze spadkiem min. 1% do kratidiekowej
Wylewki samopoziomujce gr. 0,5 cm wykoréadla posadzki Ppl, Pgl, Pg2

— posadzki betonowej przemystowej z betonu c25/3@B,@etm ze zbrojeniem rozproszonym, czyli
polipropylenowym w iléci 2 kg/m3, dla: Posadzki: Ppl, Pgl, Pg2

- wylewke betonowy przemystow wyréwnujca z betonu ¢25/30 gr. (min 5cm dostoséwe budowie) ze
zbrojeniem rozproszonym, czyli polipropylenowym iesci 2 kg/m3. Wyréwnujca poziom posadzki
(sprawdz¢ na budowie) w zalmosci od miejsca do poziomu +/-0,00mgcknie z warstwami
wykonczeniowymi. Wylewk wykona dla: Pgl, Pg2, Pcla

- wylewki betonowej z betonu C12/15 zbrojonej siatitalows §2,5mm o oczkach 15x15cm gr.8cm, dla
posadzki: Pgla

— wszelkich innych warstw wyréwnagych i podkladéw z zapraw i betonu zwénych z niniejsg
inwestycj.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty konieczsw na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechaniajost@ o zamowionym
zakresie i g integraln czescia umowy, a wymagania w nich zawartg sbowizujagce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich ponijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkalta odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty itdazone materiaty winny Byzgodne z Dokumentagj
Projektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST uieane § za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw musgzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okreélonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materialy nie
beda w pelni zgodne z DokumentacProjektovy lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winnydgiezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania podigy i podktadéw z zapraw i betonu mpdy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiatgyte do wykonania betonu musposiadéa aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawayska przed zastosowaniem
wyrobu akceptae¢j Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego maiteriat danegozrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdagozrodia. Jeeli materialy z akceptowanegoodia

s3 niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca powinien zmiefi zrédto zaopatrywania
w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinigyt dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze aladgo kruszywa zwyklego nale kierowa sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 oPdd-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewtnznych naley stosowa kruszywo o mrozoodporioi klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmgalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki beton@neg podaje metody oceny przydairiovody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzy z kadej dostawy musi speliawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musk ljolaczone potwierdzenie zgodiw badz tez certyfikat
zgodndci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikgejtest). Kada partia dostarczonego cementu
przed jej ayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uayskceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfeieli nie ma pewnéi, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Jeli nie przeprowadza si bada wytrzymalgciowych cementu przed jegozyciem, to w przypadku
podejrzenia,ze rozpoczt si¢ proces starzenia, nale skontrolowg ewentualny jego stopiezwietrzenia,
przejawiajicy sk powstawaniem waej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem rsgopijndgci cementéw,
tzn. reakcji 4czenia sj cementu z wilgoai zawarg w powietrzu. W celu oceny, czy dany material nadsj
jeszcze do iycia naley przeprowadzi nastpujgce badania:
a) jezeli cement zawiera grudki daje sé tatwo rozgnié¢ w palcach lub rozpadgje s¢ w wodzie, mana
go wywaé¢ do betonu pod warunkiem ziiszenia ildci cementu, aby wskaik cementowo-wodny
c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie petggo,
b) jesli cement zawiera grudki niedgie st rozgnig¢ w palcach i jednocZeie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przésigo na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wicej niz 30% w stosunku gzarowym, to przesianego cementu
mozna wy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymaobetonu.

2.2.4. Chudy beton
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Beton powinien b§ przygotowany na wle betoniarskim i dostarczony 2#wiadectwem zgodrioi

z zatwierdzon przez Inspektora nadzoru receptukazda partia betonu winna posiadatest producenta oraz
swiadectwo zgodnixi z receptus. Wymagania co do szczekwd i mrozoodpornéci wg PN-EN 206:2014-04,
tji.. naspkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporéd przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek
wytrzymalaici nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z ialzajgca normy PN-EN 206-1:2003 Beton — & 1:
Wymagania, wtéciwosci, produkcja i zgodni.

2.2.5. Impregnaty

Nalezy stosowad impregnaty i preparaty gruntige zgodnie z dokumentagprojektow.

2.2.6. Zaprawy ochronne i naprawcze konstrukcji bonowych

Zaprawy ochronne i naprawcze stoséwgodnie z zaleceniami producenta i dokumentpapjektow.

a) mineralna zaprawa antykorozyjna i warstwa szczepoabardzo wysokiej przyczepsw do stali i betonu,
odporny na dziatanie mrozu, do naktadania na paeferie pionowe i poziome, zapobiegzag korozji.

b) grubowarstwowa polimerowo-cementowa zaprawa do avagr reprofilacji konstrukcji betonowych, do
wzmachiania i odbudowywania konstrukcji betonowydb, nakladania w warstwach o grébio4-60mm,
chemoodporna, ogranicaap przenikanie C§& zapobiegajca karbonatyzacji betonu, wodoodporna,
paroprzepuszczalna, do naktadania na powierzchmi@mowe i poziome, odporna narodowisko
siarczanowe, odporna na dziatanie mrozu i solidziigcych.

c) cienkowarstwowa polimerowo-cementowa drobnoziaanshprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji
betonowych, do zwkszania grubé&i otuliny zbrojenia i odbudowywania konstrukcji tomowych, do
naktadania w warstwach o grulep 2-5mm, chemoodporna, ogranicgag przenikanie C§) zapobiegajca
karbonatyzacji betonu, wodoodporna, paroprzepuszazalo nakladania na powierzchnie pionowe i
poziome, odporna riodowisko siarczanowe, odporna na dziatanie mraali iodladzajcych.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych roboét i ézie gwarantow& przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgtu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&zi do pracy. Wykonawca dostarczy, nlanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s mazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzanrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sgitz w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sgpriest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do robot musgkorzyst& z nas¢pujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przenagnych zbiornikdw na wog

— drobnego sprtu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

- elektronarzdzi.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Materialy workowane naly zabezpieczy w odpowiedni sposéb przed zawilgoceniem, na fdodioych
paletach.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy ¢ola one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzawhowaty swaj jakos¢ i whasciwosci oraz byty dosipne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiedg@rzechowywanie materiatbw musi¢ sodbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie zabezpiecygjrzed
dostpem o0s06b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatbw powinny bypo zakdczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien l&yzabezpieczony przed zawilgoceniem, przemwny na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgj do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jegaamizgcja powinny zapewrfiadostarczenie do miejsca
ukladania masy betonowej o takim stopniu ciétitojaki zostat ustalony dla danego sposobucgacgenia

i rodzaju konstrukcji. Do transportu nayestosowa mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mma wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyérodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestgsk Stosowanigrodkow transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy dola one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegrzechowywanie materiatdbw musi¢ sbdbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w spos6b skutecznie zabezpiecyarzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny Bypo zakdczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonywanie podtay mozna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego wpisem
do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykeape g tak’e w nocy konieczne jest wcgeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniarego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podtaze - piasek zaggzczony

Grunt nagny — piasek o oké&onej grubdci, ukladany warstwami i ze@gzczony na mokro wykonywa
wg ST ,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopéw”.
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5.2.2. Podkiad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywagodnie z ,ST - Betonowanie konstrukcji” wg prdjelkonstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonapodiaze ze spadkiem.

Mieszank chudego betonu dcisle okre&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania, as&@p zabezpieczony
przed segregagji nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudegonibetée mae by wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadia peni5°C, gdy podige jest zamarzete oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonywa® jg naleey w jednej warstwie o gruBoi od 10 do 20 cm po zaggczeniu. Po rozi@niu i
wyprofilowaniu mieszanki naky rozpocac jej zagszczenie. Zagszczenie podbuddéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpogz sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwdé sie pasami podinymi,
czgsciowo naktadajcymi sk w strore wyzej potazonej krawgdzi podbudowy. Pojawiage s¢ w czasie
walowania zarienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinmy¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanychpe#s gicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zesgczenie. Powierzchnia zgmgczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

5.2.3. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszantementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji P8. rozrobieniu wog
konsystencja jest plastyczna. Szlichtylewat nalezy migdzy listwami kierunkowymi, zacieéai wygtadza
paa. Podczas schetiia podktad si kurczy, dlatego jego powierzclnnalezy podzielt dylatacjami. Wylewka
przez pierwsze 10 dni wymaga zigihia wod. Catkowity wytrzymald¢é mechaniczg uzyskuje si dopiero po
28 dniach. Zaleca girozprowadzanie materiatu drewniglub metalowy tata. Grubdgé¢ podktadu cementowego
uktadanego na izolacji termicznej lub akustyczriej maze by mniejsza ni 3,5-4 cm. Jdi taka grubdc¢ jest
wymagana, naley dokona zbrojenia wylewki.

5.2.4. Wylewka betonowa

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do prac istnigfe podiae oczyci¢. Szczeliny i wgksze spkania istniegcego podkiadu
nalezy wyreperowd np. stosujc zapraw wyrownujca. Podiaza betonowe mugzmie¢ co najmniej 6 miesty,
a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnielgoatnas¢ nie wicksz niz 2% - przed ukfadaniem wylewek.
Dylatacje

W przypadku wykonywania podktadu zwanego z podiem, naley przenié¢ ewentualne dylatacje
wystepujgce w podiau tak aby pokrywaty siz nimi dylatacje w wykonywanym podktadzie. Przegdamiem
jastrychu nalgy wykona dylatacje oddzielgpe od scian i innych elementéw stoggj specjalp tasme
dylatacyjry bagdz pasy styropianu najlepiej o grumd 10 mm. Krawdzie wolne wylewanego obszaru nale
zabezpieczy przed sptywaniem wylewki i fezastosowadylatacg oddzielajca od ogranicznika.

Uktadanie siatek zbrojeniowych

Roziazy¢ plansze siatki stalowej - kda plansza ma diugé okoto 2,40 m. Wjz&t je ze sob, az do otrzymania
pozadanej powierzchni (plansze powinny zachdédza siebie na szerog®jednego oczka lub 15 cm). Nale
zachowa odlegia¢ minimalnie 2,5 cm midzy planowanym brzegiem wylewki i siatkaby zapewrdi otuline
zbrojenia betonem. Zbrojenie uktada wiewrgtrz pol utworzonych przez profile dylatacyjne.

Przygotowanie mieszanki

Suchy mieszank nalery wsypywa stopniowo do pojemnika zawiegapgo odpowiedgiilos¢ czystej, chtodnej
wody, mieszajc recznie lub mechanicznie za pomoavolnoobrotowego mieszadta,z ado uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstavei czas dojrzewania wyn@sy 5 minut i ponownie doktadnie
wymieszéa.

Wykonanie wylewki

Przygotowan zaprawg nalery uklada& pomidzy listwami kierunkowymi, zgodnie z dokumentapyojektov,
z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Nadmiar zaprémsiggna¢ tata po prowadnicach i po wginym
zwigzaniu zatrzé powierzchng paa.
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5.2.5. Impregnaty

Nalezy kazdorazowo stosowasie do zalecé producenta.

5.2.6. Zaprawy naprawcze

W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono rys nawaejach. Po rozstawieniu rusztowaalery doktadnie
obejrzé elewacg. W razie stwierdzenia rys nale wykona dodatkowe zabezpieczenia elewacji przed
przystpieniem do ich ocieplenia. W odptach co 0,15 metra nale w bruzdach wykonanych w poprzek
peknie¢ wklei¢ za pomog specjalistycznej zaprawy gy srednicy 12mm ze stali nierdzewnej. #@ petow
musz siegat min. 0,5m od miejscagfniccia elewaciji.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badé&boratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywaok@azywanie laynierowi wszystkich wynikow bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w g&ci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustadi kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naz Kontrola jakéci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiayaby posiadaj:

- Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsly Normg Ilub aprobat techniczg,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowionolskie@j Normy, jezeli nie § objete certyfikacy
okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaavie thada doraznych.

Wyniki badar materiatbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powifny¢ przeprowadzane w sposob uiiwiajacy

ocere wszystkich wymagaa w szczegolniei:

- zgodndci z dokumentagj projektove i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przeze¢daginy
i pomiary),

— stan podtay na podstawie protokotéw batlanicdzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstaleillaraciji zgodnéei lub certyfikatéw zgodriei
przeditazonych przez dostawcow.

Prawidtowaci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- réwndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinngkazywa& przeiwitow wiekszych nk 2 mm,

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poij lub pochylonej nie powinny przekra¢Zzamm
diugcéci taty i 5 mm na catej diugei lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty musgzspei& okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, etdykazug
odstpstwa od postanowteST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano wsce ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarow wykonania podtay i podktadéw z zapraw i betong 87, m?.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wsck,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadéw. zéd
odbidr podiga odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, nai@odiaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktadow

Odbiér nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamOwieniem, ktdrego przedmidiredla
dokumentacja projektowa a tak dokumentacja powykonawcza, w ktérej podapeusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoéhavykonania wyktadzin stwierdzaesina podstawie poréwnania wynikéw
bada kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamioldrancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny b§ odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymaldci podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgrdaboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniadtpb

- réwndsci podktadu,

- odchylex od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porpabvu metrowej faty
i poziomicy, odchylenia mierzyz doktadnécia do 1 mm,

- wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokows,

- prawidlowasci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwegch,

- prawidtowasci wykonania spadkow.

Odbiér gotowych podktadéw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $@iavosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu —$€4e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczenie czaséwagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢$€8: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikgobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eilmosci kruszyw - Cgs¢ 1: Oznaczanie skiadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kansji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monofitego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gltdbwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6t budano-montaowych w okresie obnonych
temperatur.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjactielbetowych, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Modernizacja Brzeskiego Centrum Medggp w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z
centralny sterylizatorni w Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletopobktow
45200000-0 budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresiegnierii
ladowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych i

45260000-0 inne roboty specjalistycz.

4526200-0 | Specjaistyczne roboty budowlarinne niz dachow.
45262317 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugamnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyse obejmujce:

- wszelkie dziatania zabezpieczeg i organizacyjne oraz opracowania projektowegiodnienia, ktérych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technolpgiyjetej przez wykonawga majce za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na ¢radowy, nie uwzgtinionych w dokumentacji
projektowej, a nagpnie ich rozebranie i upagdkowanie terenu zeiego na potrzeby wykonania tyeh
drég,

- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wadjhym stanie suchym (odwodnienie terenu),

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i lielddoratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktdrych wchpdz

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowanigciwgich materiatow,

- dostarczenie i montawtasciwych do wykonania prac maszyn i gizen,

- przygotowanie elementéw zbrojenia — prefabrykatpjuskie lub pojedyncze ¢y,

- kontrola jakdciowa przygotowania podia konstrukciji,

- wykonanie nieztdnych elementéw deskowav przypadku, gdyassone konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanimetedw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do poalt systemem kotew zgodnie z dokumentac
projektows.

c) w przypadku odstoncia petdw zbrojenia natey je oczyci¢ z rdzy do stopnia czysto Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t omoéwiono w punkcie géinej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodédz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&do rob6t zwizanych z wykonaniem moria zbrojenia konstrukcji
zelbetowych i betonowych, a w szczegdirio

- mont&, przestawianie i demoritausztowa, niezkednych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, kazieych do wtéciwego (zgodnego z wymogamizngu
technologicznego dla danego materiatu) wykonanac miotyczcych zakresu podstawowego — manta
zbrojenia konstrukcji,

- przygotowanie podt@ wraz z kontral jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich nieginych elementéw zbrojenia (pojedynczetyr prefabrykaty konstrukcji) oraz
ich monta na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktéy nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawic trakcie budowy musi liyzgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Dodatkowo wykomavdostarczabedzie nasipujgce informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zdeapcego realizagjumowy.

b) Program badaoraz protokoty z badadotyczacych kontroli jakdci przygotowania podia.

c) Deklaracje zgodrii partii materialtow gotowych (wyrobéw budowlanyct® stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzgjymi dopuszczenie danego materiaddisystemu do stosowania w budownictwie
na terenie RP.

d) Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegdlniodalszej czsci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produgestésowanych materiatow, wyszczegélnione w dalszej
Czesci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych robét oraz ich zgodtoz umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zaizapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii gdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, onodw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powotdlywa sie w scisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz pety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych natey stosowa wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi i wyroby odwingte z kegu powinny by oznaczone informacjami dotygz/mi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz kigshnicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowepstwa
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996ta¥dci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretéw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewidelepszej jakéci produkowanych elementdw, redukcji
odpadéw i zwgkszenia bezpiechstwa pracy zaleca esiprzeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zaktadéw wytwérczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystuje izbrojenie oraz material do wykonania strzemionsti A-lll o
parametrach:

— spajalna,

- klasa cagliwosci C,

- fu =500MPa.

Szczeg6ly co do rodzaju stali do zbrojenia posaiimggh elementéw konstrukcji ol§la dokumentacja
projektowa i wskazania w ST: ,Betonowanie konstjiikc
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2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny byczyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzsowierzchni,

peknigé, pecherzy, naderwai rozwarstwieé.

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneg pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia gkmigcia

widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jaksy, drobne tuski i zawalcowania, wtenia

niemetaliczne, wery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sy dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgketiow gtadkich,

— jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i ptéw zebrowanych osrednicy nominalnej do 25 mm,
z& 0,7 mm dla pstéw o wickszychsrednicach.

Dopuszcza si stosowanie ptéw pokrytych cienk zgorzeli i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretdw powinno odbywa sie za pomog metod nie powoddgych zmian we wkciwosciach technicznych stali i

gabarytow uwebrowania. Z tego faktu zalecae stzyszczenie ptow nasgpujagcymi metodami: ¢cznie,

mechanicznie, przyayciu elektronargdzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metadaramicznymi.

2.2.3. Odbiér stali na budowie

Prety zbrojeniowe naley dostarcz§ na budow w postaci kggow lub petdw prostych w wizkach. Pgty proste

powinny mie diugasé:

- 10-12 m jeeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymagadkjgcsci, okrellona w zamowieniu z
dopuszczalpodchytg + 100 m.

- prety diuzsze nk 12 m mog by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwprev kazdej zamdéwionej partii
dopuszcza §i6% masy mtéw o diugdci mniejszej od zamawianych.

Odbidr stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé gopatrzony kaly
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednig nominalra,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wigzki
czy kregu.

Wyglqd zewnretrzny petdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢imastpujacy:
na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si miescic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpgavowych,

— prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mmna 1 m
diugaici preta.

Prety dostarczone na budew postaci kggdw oraz szpul naky wyprostowé przed rozpoggiem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow. Ich rozstaw nie powinienchyickszy niz 1,5 m dla pgtéw o srednicy mniejszej kil2 mm
oraz 2 m dla ptéw osrednicy wekszej nkz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatbw wykorzystywanych dorofenia powinno by zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rgleprzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

— nasuwaj Sic watpliwosci co do jej wtdciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

W przypadku stosowania ¢iéw prostowanych przez przeganie, niezbdne jest przeprowadzenie bada
kontrolnych wi&ciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwesiiego.
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2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadgje atest. Nie wolno stosowdisztattownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowa elementéw, ktére miaty zmienigrgeometr. Ksztattowniki przed zamontowaniem najeoczysci¢ z
luszcacej st rdzy, zabrudzé z zaprawy, zatluszcdei innych zanieczyszchiemogicych powodowa brak
przyczepnéci lub korozp elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia goelngci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obgrak wymient materiat na petnowartoiowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zagticzo mana stosowa elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 ®

elektrody grubootulone przeznaczone do spawaniatideiji stalowych natanych na obairenia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

— za&wiadczenie jakéi,

- spetnig wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami obaujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gaatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowaai

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstjdch zelbetowych powinny by wykonane zgodnie

z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normaRudkiadki dystansowe, korki, zabezpieczeniackov pretow

i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powlytydopuszczone do stosowania. Wkiadki tymczasowe,
majce za zadanie podtrzyhaleskowanie, pty, przewody i inne elementy przewidziane do zahbetania,
powinny:

- by¢ wystarczajco wytrzymate i sztywne, aby mogly zach@isztalt podczas betonowania,

- ufatwia® zamocowanie w sposob uniehwiajacy zmiarg potazenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:

— Zawierd& skladnikow, ktére magwptywat negatywnie na beton lub na zbrojenie,

- wprowadzd nieprzewidzianych oddziatywiana konstrukgj,

— pogarsza cech funkcjonalnych i trwaégi konstrukcji,

- powodowa zarysowa i uszkodzé powierzchni,

- utrudnia uktadania i zagszczania mieszanki betonowe;j.

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansdwgdoetonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe mugay¢ przymocowane do piow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji teatzmej.

Sprzt wywany przy przygotowaniu i morta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyctwmien
spelni@ wymagania obowzujgce w budownictwie ogélnym. W szczeg@obwszystkie rodzaje spgial, jak:
gictarki, zgrzewarki, spawarki powinny &gprawne oraz posiafléabryczr gwarang i instrukcg obstugi. Sprat
powinien spetid wymagania BHP, jak przykladowo ostongbatych i pasowych ugdzer mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne afilstugi powinny b§ specjalnie oznaczone. Sgrzten
powinien podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovdsoby obstuguce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mma wykonywa recznie (pety o niewielkichsrednicach) lub te mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbyw&ie powinno przy pomocy przystosowanych do tego ceddcarek.

3.3. Ckcie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mana dokonywa recznie (przy matej iléci stali) lub mechanicznie. Najgxiej wwywane urzdzenia
to:
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- nozyce eczne,
— nozyce mechaniczne,
— nozyce o napdzie hydraulicznym.

3.4. Gkcie stali zbrojeniowej

Ciccia stali mana dokonywa recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub medzamie. Najczsciej
uzywane urzdzenia to:

- Jgigtarka eczna,

- gigtarka mechaniczna,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagiikkechnicznej.

4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny Hy przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob zapewsug;
unikniecie trwatych odksztale¢eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie m® by transportowaniegcznie lub za pomaczurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim roz&a Dla petéw o dlugdciach mniejszych i 6m
dopuszcza sipodnoszenie pionowairawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia prac zyganych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogpl
specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alexgptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny¢bwyprostowane. Haki, odggia

i rozmieszczenie zbrojenia naje wykona wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiermy
PN-EN 1992-1-1:2008. 4gczenie pgtow nalery wykona& zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyowania petdw nalery wigzaé drutem mgkkim, spawé lub lczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, monta odbiér zbrojenia powinien odpowiatlevsymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by zgodne z dokumentagprojektows.

5.4. Czyszczenie mtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lunych ptatkdw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fadbejra mazna opald lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal natarg na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nale zmy
wody stodly. Stal zablocom i pokryty tuszcaca sie rdzy, oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub
mechanicznie 417 tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu halsprawdzi wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmvta sk strumieniem cieplej
wody. Mazliwe s rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe]j akngane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie petow

Prostowanie powinno Bydozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jestcigine urgdzenie ograniczage
napezenia lokalne lub gdy zostala zaaprobowana procquiasiowania.

Podczas prostowania powinny doprzestrzegane ograniczenia doggez granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztalconpimszarze nie powinny wygfi¢ rysy i pknigcia.
Dopuszczalna wiellkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi fynmDopuszcza siprostowanie gtow

za pomog kluczy, miotkéw scianek.
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5.6. Cicie pretdw zbrojeniowych

Ciecie petow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazasesporzdzenie w tym
celu planu cicia. Brzegi po eciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i
rozpryskOw metalu po ¢tiu. Miejscowe nieréwniei zaleca g wyszlifowat.

5.7. Odgekcia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni #ywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie moa wykonywé odgkcia petdw o érednicy d< 12mm. Pgty o srednicy d > 12mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania gdw naley pamitac o minimalnych promieniach giia petéw. Promienie te nie powinny by
mniejsze od wskazanych w pasiej tabeli, w celu uniketia uszkodz& zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalndrednica trzpienia giarki

Haki, zagecia, ptle Prty zaggete lub inne pgty zakrzywione
Rodzaje Srednica peta - @ Grubdg¢ minimalnej otuliny betonowej,
pretow P prostopadle do ptaszczyzny zaga

>100m >50m >50m

® < 20mm ®=20mm oraz > 70 oraz > 30 orazs3®
Prety gtadkie | 2,50 50 100 100 150
Prety 40 70 100 150 200
zebrowan

W miejscach zagt i zaltama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozejganego, naley stosowd srednie zagecia rowry co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i partdw mortawych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakdéw i odgfi pretdw nalery zwrdci szczegdla uwag na ich zewstrzmg strorg. Niedopuszczalne
s3 tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogéine

Uktadanie pgtoéw rozpocaé nalezry po utazeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalgy umieicic w deskowaniu w taki sposob, aby zapeéwprawidliowe otulenie ptow przez
mieszank betonow. Zbrojenie nalgy wykona& w sposéb trwaly, niedopuszczalna jest zmiana iodejl
zbrojenia w takcie monza.

Elementy takie jak: grusé otuliny, dlugd¢ zakotwiei, rozstaw pgtdw, lokalizacja odgic i zagk¢ pretdw musz
bezwzgtdnie zosta wykonane zgodnie z dokumentapjojektowg obiektu. Nie dopuszczaestadnych odsfpstw
od wyzej wymienionych elementéw Neadg pamktac, iz elementy zbrojenia uklonego wczéniej nie mog
kolidowat z dalszym montgem zbrojenia.

Do montau pretow nalezry stosowa drut wigzatkowy, dopuszczagrowniez taczenia pgtdw za pomog spawania
punktowego — pod warunkierze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosoaveaimetody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny pglestosowa podkitadki dystansowe. Rozstaw podkiadek, xale
wykonat zgodnie z dokumentagcprojektovs.

W konstrukcji mana wbudowa stal pokryy co najwyej nalotem nie tuszgeej st rdzy. Nie mana wbudowa
stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogoablodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle petow i powierzchni przekroju elemengglbetowego powinna
Wynosi co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtébwnego fundamentow i padpasywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor magphn

- 0,05 m - dla ptow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pgaw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezgednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest choglpemivykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych naly wykonywa zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjowinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. Wedkgm stadium montaur konstrukcja powinna miezdolng¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyoraz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty natg tak wykonywd, abyzadna cgs¢ konstrukcji nie zostata podczas maonigprzecyzona
lub trwale odksztatcona.
Stale paiczenia elementéw konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezatesj jej czsci.
Prety zbrojenia naliey taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniw mfarunkow:
— zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
— nie naley podwieszéi mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, ydzer wytworczych i
montaowych,
— monta zbrojenia z pojedynczychgiéw powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu,
— monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie plyt pgtami pojedynczymi powinno By ukladane wedtug rozstawienia¢fiw oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wkgiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubm rownej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petdw naley wiazat drutem wizatkowym, zgrzew@lub aczye tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, #ywa st do hczenia pgtow o srednicy do 12 m, przgrednicach
wiekszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow ngle fagczy¢ wszystkie skrzgowania petdw naragnych
ze strzemionami, a pozostatycktomw — na przemian.
Nalezy tak zorganizow&a prae, aby elementy sktadowe byly dostarczane w zy@yen porzdku,
a w szczegoélnmi w komplecie dla kadego odcinka - od e#ci najwickszych do najmniejszych elementow
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie ezpieczenie speu oraz materiatdw niezddnych do
wykonania rob6t. Wszystkie ksztattowniki i inne ewdly powinny spoczywana belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy Kkonstrukcyjne naje przemieszczaa z naleyts ostraznoscia. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowawie warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglinie opracowa obliczenia budowlane dotygze wszystkich czynrioi
montaowych, ktére udokumentyuw szczegolnéci:
- wytrzymalai¢ punktéw podnénikowych,
- stateczn& w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lubcgglaeymi usztywnieniami za pomgc
odciagbw, jezeli okaze sk to konieczne),
- strzatki montaowe wewntrzne zwjzane z fazami monia, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji malevykonywa ze stali o takich samych wiswosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeribezpiecz§ przed wypadrgiciem. W pofczeniachsrubowych
zaktadkowych szczelina w styku nieslnym nie powinna przekragz& mm. Otwory nasruby zaleca i
dopasowywaé za pomog przebijakéw a w razie konieczsw rozwiercd.
Wykonawca winien posiadawszelkie pozwolenia i wykoda wzmocnienia niezline do ustawienia i
manewrowania zvigéw, jak rownie do manewrowania specjalnych konwojéw na tereniektdw budowlanych
juz ukonczonych lub znajdggych s¢ w poblizu.

5.8.3. Padczenia spawane

Polczenia petdw znajdowa sie powinny w miejscach dla ktérych ¢mms¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego te polyczenia pgtdow nalery wykonywa zgodnie z dokumentacprojektowg budynku.

W przypadku czotowego spawaniacidw zgodnie z norgn PN-EN 1992-1-1:2008 zalecag selektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw gdhak ograniczeniu
podlegasrednica zbrojenia zgodnie z tafped.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie vaokwe.
Grubai¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata cfoma w innym opracowaniu, zgodnie z narPN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca giprzyjmowa nie mniejsz niz 0,3D.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali émednice pgtdéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa sta Srednica peta [mm]
A-0 6,0 + 4(
St3¢ 55+ 4
St3Sx 55+ 1
St3SY 55+ 2
18G: 6,0 + 3.
A-lll 6,0 + 3.
A-IIIN 6,0 + 4(
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W przypadku pajczenia nakltadkowego, elementeyozhcym mae by ptaskownik, jak réwnig pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania pmizen zakladkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali éragnice petéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek sti Srednica peta [mm]
A-0, St0¢b 6,0 + 4(
A-l, St3&-b 5,5+ 4(
A-l, St3S*-b 55+ 1
A-l, St3SY-b 55+ 2
A-l, M8G2-b 6,0 + 3.
A-ll, 20G2Y-b 6,0 + 2¢
A-lll, RB400W 6,0 + 3.
A-llIN, 20G2VY-b 6,0 + 2
A-llIN, RB500W 6,0 + 4(

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sz&@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem. gk
ukosowania, poteenie i wielké¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiypnuje s¢ wediug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@é spoin mae by wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopzszst grubdé

mniejsz;

- 5% — dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarflijevady te mieszcg sie w granicach grubimi

spoiny. Niedopuszczalng pekniccia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin,

— przetopienie grani,

- wymagan technologt spawania,

moze zaleat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dzienbiudowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny dyykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstyjne,

- wady zewgtrzne spoin mgna naprawi uzupetniggcym spawaniem,

- peknigcia, nadmiern ospowatéc¢, braki przetopu, ¢cherze nalkey usuné przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudni w wykonaniu pajczer spawanych dopuszczg stosowanie pakzer mechanicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;.

Kontrola jakdci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzemgodndci z dokumentagj projektows oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na bugdpmalery przeprowadi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zaméwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 74386200
Do badania nafsy pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobr& z r&znych miejsc
kregu. Jakeé¢ pretow naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.
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Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obaijg nasépujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica w rozstawie ngtdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekragza 0,5 cm.

Nie dopuszcza siwiekszego odchylenia ni0,5mm na 1m diugai od linii prostej.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubgi otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potazenia zbrojeniasc w stosunku do wysokoi elementu h:

dla h< 150mm Aplus= +10mm Aminus= -10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,
dla h>2500mm Aplus= +20mm Aminus=-10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundatdev i elementéw betonowych w fundamentachznao
zwigkszy¢ 0 15mm, odchytki ujemne pozostdjez zmian.

Tolerancje odlegkzi w swietle miedzy prtami

Odchytki odlegtdci w swietle miedzy prtami s1 wynosz
-5mm <Asl < nie okréla sk przy s1 = 20mm,

- 0,25D < Asl < nie okréla sk przy s1 > 20mm.

Tolerancje diuggxi pretow

Tolerancje odchytki ogdinej diugoi pretdw zbrojeniowych 11 wynosz
-10mm <Al1 < 10mm przy® < 20mm,

-0,50 <A1l <10mm przyd > 20mm.

Tolerancje odg¢, zage¢, pohczer spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstaprgtow
i zakltadow petow.

Tolerancje 12 wynosg

-12mm  <Al2 < 12mm przy 12 1000mm,

-30mm <AI2 < 30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje diugéri zaktadow i zakotwik
Dopuszczalne odchyiki diugai 11 zakladow i diugéci zakotwigi pretow wynosa:
0,00mm <Als < 5D.

Tolerancje rozstawu strzemion gpw w piytach
Dopuszczalne odchytki wynogz
-10 mm <As < 10mm.

Dopuszczalne odchytérednicy zagi¢ pretow
Dopuszczalne odchytkrednicy zagi¢ D wynosa:
0,00 mm <AD < 10.

Tolerancjesrednicy petow
Tolerancje $rednicy petdw zbrojeniowych powinny kiy zgodne z normami przedmiotowymi dlactomw
do zbrojenia betonu z przedmiotpaprobad techniczag.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji najesprawdzt czy wszelkie pgty tagcznikowe w zaczach konstrukcyjnychiruby,
wkiadki i marki g wtasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza ryaprawdzt gruba¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robét omowiono w punkcie 7 ogolinej gfikacji techniczne;.

Jednostl obmiarow jest 1 tona. Do obliczania nalexci przyjmuje s¢ teoretyczag ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj.4czm dhlugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomngona odpowiednio przez ich magednostkow
(tm). Nie dolicza s stali wytej na zakltady przyatzeniu petdw, przekladek montawych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwiekszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretow o srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcig@8lioej specyfikacji technicznej.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegaicych zakryciu .

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienhikiowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacj
projektow i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngkin robot.

8.2.2. Zakres rob6t

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgagrodokumentagj

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruegje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaerudzienniku budowy
zakaiczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwoleniapditora nadzoru na rozpecie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektovy,

zgodndci z dokumentagj projektows liczby prtow w poszczegodlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowdci wykonania hakoéw, zkz i dlugdci zakotwieh pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia naly sporadzi¢ protok6t, w ktérym powinny zostapodane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odgistwa od projektu, informacje o usetiu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowanidli fakowe wys¢puja do dokumentaciji naly dolczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalgjych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek rigistosci z wymaganiami nalky podp¢ dzialania majce na celu
sprawdzenie rimosci elementow konstrukcyjnych i spetnienia funkdjiektu zgodnej z projektem. Naie tez
niezwtocznie zawiadondilnspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowigdgjo za konstrukejobiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z stovrem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna €3¢ i prety kwadratowe walcowane na goo na butle do
gazow technicznych i @iieniowe zbiorniki state.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kahgji z betonu - C&¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Mukir wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopcwy

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone dpawania i napawania. Ogoélne badania
i wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i oldlenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogéw oltenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgzeiny do odpowiedzialsoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w
odniesieniu do zywanych opatentowanych audzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalotyydctére zostan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,ModernjasBrzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa
bloku operacyjnego wraz z centralsterylizatorna w Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klass Kategorie Opis

45200000-9 Rolg budowlane w zakresie wznoszenia kompletr
obiektow budowlanych lub ich ¢&ci oraz w zakresie #ynierii
ladowej i wodne]

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyt

45262405 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyj

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

Zawarte w niniejszej specyfikacji zalecenia obepnujvszystkie czynni@i umaliwiajace i majce na celu
wykonanie pelnego zakresu prac gmnych z wyrobem konstrukcji stalowych elementowwvarsztacie oraz
montau na miejscu realizacji budowli w ramach robot bu@mych przy realizacji zadania, ktérego dotyczy
przedmiotowa ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SJzjodne z obowkzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat podstawowy — materiat shcy do wbudowania na trwate w wykonywggkonstrukcg.

Materiat pomocniczy — materiahtlz wyréb niezlgdny w celu prawidtowego wykonania robét w ramacbcpsu
technologicznego, zyzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyréb — efekt kaicowy prawidtowo zrealizowanego procesu technolaowggn zwjzanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologicmagcy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikéw zewtrznych wywotugcych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegtementu.

Dostawa elementu gotowego — zakres czycinawigzanych z zapakowaniemadz innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymitrakcie jego przemieszczania, zaladunkiem na
odpowiedniesrodki transportu, przewédz do miejsca wbudowaniazainstalowania elementu jego roztadunek oraz
wszelkie czynnéci zwigzane z dokonaniem stosownych odpraw celnych mnych czynnéci natury prawnej lub
urzedowe] a niezbdnych w celu przeniesienia prawa wila&ioelementu z dostarczapgo na odbiokc
(Zamawiajcego).

1.4. Zakres robo6t obgtych ST

Ogolne wymagania dotygee robét oméwiono w punkcie 1.4 ogélnej specyfikeaghnicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem zakresu

prac okrélonych w punkcie 1.2, a realizowanych w ramach gnzietowego zadania obejmij

- zakup i dostarczenie odpowiednich materiatéw,

- wyréb warsztatowy konstrukcji stalowych element&@abezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z
wymogami,

- kontrola jakdciowa wykonanych konstrukcji obejnagia ocern doktadngci wymiarowej wykonanych
elementéw w aspekcie dochowania tolerancji wymiar@eeny wizualnej jakii i estetyki podczen
spawanych oraz jakoi zastosowanego materiatu,

- dostarczenie wykonanych elementéw na plac budowy.
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1.5. Dokumentacja, kt6l nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi kiy zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatlo wykonawca dostarczabedzie nasgpujace
informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez adwapcedo realizagj umowy.
2) Program badaoraz protokoty z badiadotyczcych kontroli jakdci polaczen poszczegélnych elementéw
konstrukcji, kontroli jakéci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw wbudowywelm na state w konstrukcpudowli stanowicej
przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnwi z podstawowym dokumentem odniesienia dla posgitagch partii materiatéw i
wyrobow dostarczanych na budpw przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wi w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.
Nalezy stosowa materiaty zgodne z Dokumentagjrojektowvs.

2.2. Elementy stalowe
W ramach niniejszej inwestycji naewykona& monta nastpujacych elementow:

2.2.1. Nadpraa stalowe

W miejscu wyku pod przekucia zapewnigie komunikagj oraz wykucia pod nowoprojektowane drzwi i okna,
nalezy w miejscu wskazanym w dokumentacji projektoweqd nowe nadprza stalowe. Stalowe nadpz®
osadz¢ w istniepcych scianach i zabezpieczyantykorozyjnie oraz przeciwparowo do stopnia R120 np.
poprzez malowanie farbami ogniochronnymi lub obugawptyt ognioochronnych. Stal konstrukcyjna S235.

2.2.2. Stalowa konstrukcja wentylatorowni

Pomieszczenie wentylatorowni przewiduje sia dachu bloku operacyjnego. Pomieszczenie o wyctia
14,30x20,60cm dizie posiada konstrukcg stalows krokwiowo ptatwiows oparg na stalowych stupach i
stalowychsciankach obwodowych.

Stalowe elementy konstrukcyjne ramy wykoéree stali klasy S235. Krokwie dwugstowe o0 rozpgjtosci 2 x
I=6,90 wykona& z dwuteownika IPE 200 w rozstawie 1,97-2,15m. é¥akalenicovy o rozpetosci 20,80cm
wykona z dwuteownika HEA220 (pgéznie ptatwi wykona jako spawane — spoina doczotowa z blachami —
miejsce §czenia w odlegleci 1/5 od podpory). Oczep riiance obwodowej wykoraz rury prostoktnej
150x100x4mm. Gtdéwne stupy podpiegeg ptatew kalenicowvwykona z rur kwadratowych 140x140x5.6mm.
Stupki w scianie obwodowej wykortaz rur kwadratowych 100x100x4mm, roziu& obwodowo w rozstawie
co ~3,00m. Stenia potaciowe wykortawg systemu sten zastosowanego w dokumentacji projektowej —
diugai¢ pojedynczego egna 1=4,00m. Pokrycie dachu wyka@na blachy trapezowej T50 gr. 0,8mm, zgodnie z
ST: ,Przykrycia z blachy trapezowej”. W miejscu otwwania dachu wykogavymiany stalowe z ceownikéw
C140.

Elementy stalowe zabezpieczgntykorozyjnie zestawem powtok epoksydowych (2xstvea podkladowa + 2x
warstwa wierzchnia w kolorze zgodnym z projekterchdektury) oraz przeciwogniowa do stopnia R30 (np.
poprzez obudowptytami gipsowymi).

Stal konstrukcyjna S235.

2.2.3. Podkonstrukcja stalowa pod agregat

Pod oparcie agregatu wody lodowej o masie 3,6 tdwdry usytuowany jest na dachu nalewykona
podkonstrukaj w formie ramy stalowej z rur kwadratowych 140x140Mn o wymiarach w planie 236x413cm.
Podkonstrukej mocowa do stropu nad parterem przy pomocy 4 kotew M12ejaklych nazywicg. Calasé
zabezpieczy antykorozyjnie zestawem powilok epoksydowych (2xdkpad +2x warstwa wierzchnia). Stal
konstrukcyjna S235.
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2.2.4. Stalowe zadaszenia na véejem

Nad kadym wejciem do budynku naky wykona wspornikove konstrukcg stalowy pod zadaszenie. Wysgj
wspornika ok. 1,5m.

Giowne elementy konstrukcyjne z rury prostimej RPA120x60x4mm mocowane dciany konstrukcyjnej na
$ciggi M16 (przewierty wykonana przelot), szone w kadym przsle pretami fil2mm z§rubami rzymskimi.
Ptawie stalowe z rur prostginych RPA80x40x4mm oraz RPA60x40x4mm z uksztattoemnspadku od
budynku. Caté¢ zabezpieczy antykorozyjnie zestawem powlok epoksydowych (2xikbad +2x warstwa
wierzchnia). Stal konstrukcyjna S235. Pokrycie pgta z polineglanu.

Dodatkowo nad rampnalery wykona zadaszenie zaluzji przeciwstonecznych; rozstaw belek s=90cm.

2.2.5. Drabiny

Dojscie na dach pawilonu bloku operacyjnego i centjalaterylizatorni naley zrealizow& poprzez
zamontowanie drabiny o konstrukcji stalowej.

Drabina powinna spetntgponizsze wymagania:

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&eetinicznych, jakim powinny odpowiadaudynki
i ich usytuowanie Dziat Ill. Budynki i pomieszczeRiozdziat 9. DGfia i przejcia do urzdze: technicznych §
101 Drabiny i klamry

1. W wyjagtkowych przypadkach, uzasadnionych wezi@mi wytkowymi jako dogcie i przegcie miedzy
réznymi poziomami mog stuzy¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstjiukc

2. Szerokdg¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, poveinmynosé co najmniej 0,5 m, a odgty
migdzy szczeblami nie madoy¢ wicksze nk 0,3 m. Poczynaf od wysokéci 3 m nad poziomem podtogi,
drabiny lub klamry powinny hy zaopatrzone w uggzenia zabezpieczgje przed upadkiem, takie jak
obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nieksgym ni 0,8 m, z pionowymi pgtami w
rozstawie nie wakszym ni 0,3 m.

3. Odlegta¢ drabiny lub klamry odciany kydZz innej konstrukcji, do ktérejasumocowane, nie nie by
mniejsza nt 0,15 m, a odlegkd obreczy ochronne od drabiny, w miejscu najbardziej @ aoddalonym,
nie maze by mniejsza ni 0,7 m i wiksza nk 0,8 m.

4. Spoczniki z balustradpowinny by umieszczone co 8-10 m wysdkodrabiny lub cigu klamer. Gérne
konce podianic (bocznic) drabin powinny Bywyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomsaiaj
(pomostu), jeeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenedprpadkiem.

Kolorystyka drabiny: Antracyt RAL 7015.

2.2.6. Dodatkowe konstrukcje mocujce

Konstrukcje mocowane do wspornikw profilowanychngoukcji scian dla wyj¢ wod-kan, montau
negatoskopéw, monitorow medycznych paneli kontedéktrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z
wysokiej jakdci stali o grubéci min. 2 mm.

2.4. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowa elektrody ER-146. Elektrody EA-146 g0 elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgiowych naraonych na obazenia statyczne i

dynamiczne. Elektrody powinny ndie

— zawiadczenie jakéi,

— spelnig wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami obaujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odBysiec metod, 135 (elektrod topliwa w ostonie gazu aktywnego).
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3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
technicznej.

Sprzt i maszyny uywane przez Wykonawcdo transportu materiatéw i wdzen, niezlgdnych przy realizaciji
prac zwazanych z transportem, mowgan i demontzem zamknjcia remontowego musi bezwgdhie spetnia
wymogi odpowiednich przepiséw w zakresie bezpi#ésiea i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowymn (
przypadku maszyn samobig/ch poruszajcych sé po drogach publicznych). Stosowane maszyny ddrenia
musz bezwzgtdnie posiada okreslone prawem dokumenty dopuszegag do wykonywania rodzajow pracy,
do ktérych Wykonawca zamierza je zastos@iveaich typ i rodzaj naf wyspecyfikowa w planie organizacji
pracy.

3.2. Wymagania szczegétowe

Rodzaje sprgu wywanego do wykonania pelnego zakresu praczaviych z warsztatowym wykonaniem
konstrukcji stalowych oraz transportem elementovmstaikcji oraz wyrobow gotowych pozostawia slo
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zalzagcym realizaci umowy, przy zachowaniu odnagego s¢ do
tych drugich wymogu bezwzglnego spetnienia warunkéw wyspecyfikowanych w pimi&l. niniejszej ST,
dotyczicych dopuszczenia stosowanych maszyn ddku. Bezwzgédnie koniecznym jest réwniespetnienie
warunku nieprzekraczania dopuszczalnych ptegi na drogach psstwowych i lokalnych znajdagych sé w
obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sgiizmaszyny lub narzizia nie gwarantgpe zachowania wymaga
jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostarprzez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitstdtecznéci. Dostawa mgze
odbywa sie dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekiransport pionowy za pomgc
dzwigu.

4.2 Wymagania szczego6towe

Elementy i wyroby gotowe oraz materialy niedhe do wykonania elementéw wchadgch w sktad
przedmiotowych robét mima przewoz dowolnymi srodkami transportu dobranymi przez Wykonawic
zaakceptowanymi przez zadzapcego realizag) umowy. Przedmiotowy transport b zostd wykonany
zaréwno drog ladows jak i drogy wodrg Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw halerzeprowadzi
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dmwgm, ze szczegélnym uwzglnieniem zachowania
warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskéwandla okr&lonych kategorii drég oraz ohgen
obiektbw mostowych i przepustdw, a przypadku transp wodnego @bokasci trakcyjnych szlaku
wystepujagcych na trasie planowanych przejazdéw (ohaek ustalenia mdiwosci realizacji poszczegdélinych
rodzajow transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykareyest bezwzgtinie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wynikle w efekcie zaniedbbawigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, odmjgcych w tym
zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe aglprzewozé w sposéb eliminuaicy ryzyko ich uszkodzenia lub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nglezatem je transportowapouktadane na odpowiednich
przektadkach eliminapych maliwos¢ zarysowania powtok antykorozyjnych wykonanych warsztacie, w
ktérym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane. Ladlmw trakcie przewozu nalg bezwzgédnie zabezpieczy
przed maliwosciag przemieszczaniaespo powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadupkey wzyciu sprztu
uzywaé zawiesi i tdm z widkien naturalnych lub syntetycznychdb oktadzin gumowych zabezpieczeaych
przed uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Przed przysipieniem do produkcji lub do morita czy to w warsztacie, czyzea placu budowy, konstruktor
winien upewnt sie, ze plany dotycace tych rob6t uzyskaly zgedArchitekta i Inspektorow Nadzoru orae
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoddanozostaly zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien poczgniwszelkie starania, aby upewnsie, iz monta konstrukcji mana
przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ewzpi@jszych napraw na miejscu, powaglyich opé&nienia
lub wplywajgce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonanevzaodw fabryce, jak i na placu
budowy winny by bezwzgtdnie sprawdzane przez producenta. Szkielety kdkggtristalowych nalgy
produkowa zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winby¢é nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do pmizer srubami o duej wytrzymaldci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obroble plastyczg elementéw konstrukcyjnych nale przeprowadz przy zastosowaniu takichrodkéw
ostraznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty stopniowo i w sposéb gity oraz nie powodowaty ani
peknie¢, ani rozdat, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grgbio Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie diuggci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalewykona przy pomocy ngyc, pity lub
palnika gazowego. €tia powinny by czyste, bez znieksztalteani pknie¢. W zwigzku z tym, cicia
wykonane ngycami nie wymagaj juz obrobki przecinakiem czy targszlifiersks. Jezeli jednak czsci zlaczne
pozostag widoczne po zamontowaniu, ostre kealzie naley doktadnie ukosow@lub wykrawa.

Elementy 4czone winny dobrze przystawado siebie. Powierzchnie styczne rngledokladnie oczyszéi
szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnygtzéne przy pomocyrub o duej wytrzymaitdgci naley
podd& piaskowaniu zgodnie z obayiujaca normy, doktadnie wyszczotkowai odtiusci¢, oczyci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa(chybaze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyra zgodt na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typugoaknia).

W przypadku wysfpienia jakichkolwiek zakléade w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niguoitae
manewrowanie operatoréw spta), Generalny Wykonawca jest ugemy za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradgj ponoszc przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwhnidostarczy Architektowi i
Inspektorom Nadzoru imiennaviadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawazayowno w zakladzie
produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z nani

Roboty prowad#i naleey pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zhaa@niem zasad sztuki
budowlanej oraz przepis6w w jej zakresie. Przedquiein realizacji konstrukcji zalecagssprawdzt warunki
montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji dic wymiarowych. W _przypadku pasowania
elementéw na monta, ubytki ochrony antykorozyjnej nadeuzupetné.

5.2. Przygotowanie do wykonania robét

Przed przysipieniem do prac montawych naley sprawdz stan fundamentow oraz reperow wytyaegih
osie i linie odniesienia erdnych obiektu.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naly wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne pawyiby
oznakowane w sposéb trwaly i widoczny. Wzétgm stadium montas konstrukcja powinna miezdolnag¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyomnaz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty naty tak wykonywa&, aby zadna czé¢ konstrukcji nie zostala podczas momnta
przecizona lub trwale odksztalcona.

Stale padczenia elementow konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezalej jej czsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukejiesy
wykonywa ze stali o takich samych wizwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po oseilz
zabezpieczy przed wypadriciem. W pofczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nieggnym
nie powinna przekracza2 mm. Otwory naruby zaleca si dopasowywé za pomog przebijakow a w razie
konieczndci rozwierc#.
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5.4. Cigcie

Brzegi elementow stalowych pogciu powinny by czyste, bez naderdagradu i zadziorowzuzla, naciekOw i
rozpryskdw metalu po etiu. Miejscowe nierownixi zaleca si wyszlifowec.

5.5. Pojczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami sz&f@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@é i rzadzizn widocznych gotym okiem. gk
ukosowania, poflzenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytidypmuje sé wedtug
wihasciwych norm spawalniczych. Szczelimigdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosovi@
wicksz od 1,5 mm.

Rzeczywista grukig spoin mae by wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo doppazsi grubcé
mniejsz 0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostaly

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarflijgvady te mieszcg sie w granicach grubii
spoiny. Niedopuszczalng pckniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, @iehie grani, wymagana technologia spawaniazemo
zalect Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziembudowy.

Spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstgjne. Wady zewgtrzne
spoin mana naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiccia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu,
pecherze nalgy usuné przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Pojczenia nasruby

Dlugos¢ srub powinna by taka aby mgna bylo stosowa mazliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunkuwe gwint nie powinien wchodiw otwor gebiej jak na dwa zwoje. Nakiki i by srub
powinny bezpérednio lub przez podktagkdoktadnie przylega do hczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe netek i podktadek przed montam pokry warstwy smaru.Sruba w
otworze nie powinna przesuwaie ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji zabezpieazgntykorozyjnie.

Kategoria korozyjnéci konstrukcji stalowej — C3.1 srednia.

Elementy stalowe natg oczyéci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie powierzchn2 SAvg 1ISO 8501-02.
Zabezpieczenie konstrukcji winng fidbywa w wytworni.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.

Szczegbtowe wymagania dotyce przeprowadzenia ocen, bada odbioréw stalowych konstrukcji
budowlanych okrda norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowidyi za peta kontrole jakdci
rob6t, materiatow i urdzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systerradki techniczne do kontroli jakKoi
rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkidab&a i pomiary kda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez ngstki posiadajce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukgcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdizepodlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

- wihasciwosci wytrzymatgciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do stalev element montawy,

- prawidlowas¢ rozmieszczenia i wiellégi otworéw podruby montaowe,

— jakos¢ i spos6b przygotowania brzegdéw elementéw do speayan

- jakos¢ polczen spawanych w zakmosci od kategorii palczenia i klasy konstrukcji spawanej,
- wymiary wykonanych elementéw moutavych,
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— ksztatt wykonanych elementéw montavych,
— jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej grzerozp i przeciwpaarowe, a w szczegolsci
sprawdzenie jaki czyszczenia mechanicznego i grétigpowtok zabezpieczagych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukciji

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— osadzenie elementow kotglych w podporach,

— rozmieszczenie elementéw moiavych i ich wzajemne poi@nie w pionie i w poziome,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostl wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak ngj:

- odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiér kaicowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot w odniesieratioth
ilosci i jakosci. Odbior kawcowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentow kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czygkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnéci powinny by sprawdzone:

— podpory konstrukciji,

— odchytki geometryczne uktadu,

— jakos¢ materiatéw i spoin,

— stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
— stan i kompletn& pofgczen.

W protokole odbioru spogzlzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggdeda& co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje ok#étajagca komplet wymaga

- dokumentacje stwierdzgja zgodné¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obegaickomisiji,

— stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee rozliczé za wykonane prace oméwiono w punkcie 9 ogolnejcHileci
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowaoestrukcji z betonu. G#¢ 1-1: Reguly ogoélne i
reguty dla budynkéw.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaffarunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane naggor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopclvy

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stedootulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
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PN-75/M-69703
PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-84/H-9300

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07

PN-EN 10079:2009
PN-EN 10163-1:2007

PN-73/H-92127

PN-EN ISO 16120-2:2017-04
PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008
PN-61/M-82331

PN-EN ISO 18275:2012

PN-EN 1993-1-12:2008

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

B-01.02.03-KONSTRUKCJE STALOWE

Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i okilenia.

Metale. Proba regania - Czs¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej.

Walcéwka piy i ksztattowniki walcowane na ggmo ze stali wglowych
zwyktej jakasci i niskostopowych o podwgzone] wytrzymaifci.
Wymagania i badania.

Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

Ogolne techniczne warunki dostia i wyrobow stalowych.

Systemy oznaczania staticsCl: Znaki stali.

Systemy oznaczania stalisdCz System cyfrowy.

Terminologia wyrobow stalowych.

Wymagania dotyce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikévalgowanych na gaco.
Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

Blachy staloweberkowe.

Walcowka ze stali niestegj przeznaczona do produkcji drutu -¢&z2:
Wymagania dla walcowki ogélnego przeznaczenia.

#owniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze statingtrukcyjnej -
Cze$¢ 1: Wymiary.

Ksztatltowniki stalowe wykonamaezimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie kaniji stalowych - Cgs¢ 1-3: Reguly
ogoélne. Reguly uzupelni@gge dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno.

Sruby pasowane ze tbem szokatnym.

Materialy dodatkowe do spasvaiklektrody otulone doecznego spawania
lukowego elektrog metalovy stali o0 wysokiej wytrzymakzi. Klasyfikacja.

Eurokod 3 - Projektowanie storkcji stalowych - Cg¢ 1-12: Reguly
dodatkowe rozszerzgje zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wygoki
wytrzymaitaici do S 700 wjcznie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgréany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dofgez wykonania i odbioru rob6t budowlanych
polegajicych na robotach zwianych z betonowaniem konstrukcji, ktére zostavykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,ModernjaaBrzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa
bloku operacyjnego wraz z centralsterylizatorny w Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich efci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne]

Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty spesstyczne

45262001 | Specjalne roboty budowlane, inniz dachowe
4526230-4 |Betonowani.
45262359 |Betonowanie bez zbrojer.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gptasci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywaeralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualngotiatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnigrzed zwjzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/Xasyfikujgcy beton pod wzgblem jego wytrzymakezi
na éciskanie; liczby po literze C oznaczajytrzymatadé gwarantowas), przy czym pierwsza odnosiesdo
wytrzymalaici badanej na probkach walcowychs zluga dla prébek sgeiennych.

Nashkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiom beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych.

Stopieh wodoszczelnéei - symbol literowo-liczbowy (np. W4) Kklasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalri@i wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg zwickszory wartas¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na prébki betonowe.

Wytrzymatcg¢é gwarantowana betonu néciskanie RbG - wytrzymabé (zapewniona z 95-procentowym
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania Beiskanie kostek szeiennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermadN-EN-206-1:2003.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyce zasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem konstrukcji

betonowanych obejmajj

- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszejch
przyczepn&t nowej konstrukcji do podi@a oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchniiégnego
betonu, np. przez groszkowanie, zmycie svpdd cknieniem 400-600 bar lub metpdtrumieniowo-ciers
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumienieodwpod cinieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakdciowa przygotowania podia,

- wykonanie niezbdnych elementéw deskowav przypadku gdysgone konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania idemanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraagszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz négdaym nk 7 dni.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkoweudwenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowio zamowionym zakresie § $ntegralr cze$cia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@émnspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich armiub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy winny dygodne z Dokumentagcijprojektows i ST. Dane okrdone w Dokumentaciji
projektowej i w ST uwazane g za wartdci docelowe, od ktdrych dopuszczalng a@dchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjcly, roboty lub materiaty nieclg w
petni zgodne z Dokumentacprojektows lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Informacje wsfpne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Do wykonania elementéw betonowych mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.
Wszystkie materialy zyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonaweayska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedatlanegdrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z teégadta. Jeeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne
lub nie zadawalarej jakaci, Wykonawca powinien zmiehizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatéw powinien bylokonywany wedlug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze aiatgo kruszywa zwyklego nale kierowa& sie
postanowieniem ogdlnym normy PN-EN 206:2014-04 oRI4-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania
elementow zewgtrznych naley stosowd kruszywo o mrozoodpordoi klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna speitniarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmagalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonas&j podaje metody oceny przydatriovody.

2.1.4. Cement

Cement pochodry z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caeyth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— przyspieszajcym lub opé&niajagcym wigzanie,

— uplastyczniajcym.

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagych.

Domieszki do beton6w posiatladpowiednie deklaracje zgodmdz aprobatami technicznymi.
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2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z nogmPN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrdi szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna e rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206:2014-04 symbolem S1. Sprawdzanie konsggtemieszanki przeprowadza ¢sipodczas
projektowania jej sktadu i nagtnie przy wytwarzaniu, metgdstarka opadowego.

Rdznice pomgdzy zaldomg konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami okrdonymi w normie
PN-EN 206:2014-04 nie mggrzekracz&+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Tabl. Klasy konsystencji wedtug metody opadulsiazgodnie z PN-EN 206-1

Opad Czas Vebe Stopiei Stopien
Klasa | stozka, | Klasa w Klasa zageszczenia Klasa | rozptywu,
mm sekundach mm
S1 10-4C VO >31 Ca > 1,4¢ F1 < 34C
Sz 50-9C V1 30-21 C1 1,45-1,2¢ F2 350- 41C
Ss 100- 15C V2 20-11 C2 1,25-1,11 F3 420-48C

S4 160- 21C V3 10-6 C3 1,10- 1,04 F4 490- 55C
St > 21C V4 5-3 - - F5 560- 62C
- - - - - - F6 > 63(
Tab2. Przyktadowe zastosowanie mieszanek betonowydmych klasach konsystencji wg PN-B/06250
Klasa L . .
. Zastosowanie mieszanki betonowej
konsystencji

Wyroby prefabrykowane, wibrowane ze¢stotliwoscia powyzej 6000 drga na min;
wyroby prefabrykowane zegzczane mechanicznie przy stosowaniu docisku —
VO wibroprasowania (np. kostka brukowa, ptyty chodmiko krawezniki, itp.); betony
niekonstrukcyjne o prostych przekrojach, rzadkmphtych, zagszczanychegcznie
przez ubijanie
Mieszanki wibrowane Iub ubijanec¢aznie o prostych przekrojach, rzadko
V1, V2 zbrojonych; konstrukcje betonoweelbetowe zagszczane wibratorami wgbnymi i
powierzchniowymi o prostych przekrojach, rzadkoagtnych.
Mieszanki wibrowane igcznie sztychowane; konstrukcje betonoweelbetowe o
prostych przekrojach, normalnie zbrojonych, eszgzane mechanicznie przyyaiu
V3, S1 . . : . . i N
wibratoréw wgekbnych i powierzchniowych; elementy ciedk@éenne zagszczane
wibratolami przy czepnymi w pozycji pionow
Mieszanki wibrowane lubecznie sztychowane; konstrukcje betonowelbetowe o
V4, S2 ztozonych przekrojach, ggto zbrojone zaggzczane gcznie przez sztychowanie Iub
mechanicznie przyayciu wibratoréw wgébnych i fowierzchniowyck
S& Mieszanki ecznie sztychowane; betony samogsagzalne

2.2. Wymagania szczegoétowe - Budynek Bloku Opergoggo
2.2.1. Fundamenty

tawy fundamentowe

Podsciany zewrtrzne budynku zaprojektowano fundamenty tawoweesaasici 80cm, 60cm,

i wysokasci 40cm z betonu C25/30 wodoszczelnego W8. Podamahtami wykonawarstwe podbetonu C8/10

0 grubgci min. 10cm.

Poziom posadowienia stép fundamentowych pitoypa rzdnej -1,90m = 145,09 m.n.p.m. Wtkiem jest czsé
fundamentu od strony istnigjego budynku szpitala — najedopasowéa poziom posadowienia do istrieych
fundamentéw, oraz szybu windowego posadowionegazgunej -1,69m= 145,30m.n.p.m. W miejscu zmiany
poziomu posadowienia gdzy istniejcym budynkiem (oraz szybem windowym) a projektowanyoziomem
posadowienia (-1,90m) wykoaaiskok fawy fundamentowej zachowajciagtos¢ zbrojenia.

Zbrojenie taw fundamentowych przeprowadgizez stopy fundamentowe zachoyeujego cigtosé.

Stopy fundamentowe

Zaprojektowano gtéwne fundamenty pod stumslbetowe jako stopy o wymiarach 180x180cm i wyscko
60cm. Wykona z betonu C25/30 wodoszczelnego W8 zbrojonegag stdlIN

(B500-SP). Pod fundamentami wyk@énaarstwe podbetonu C8/10 o grukm min. 10cm. Poziom posadowienia
stép fundamentowych prajp na rzdnej -2,10m = 144,89 m.n.p.m.
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UWAGA: W miejscu styku budynku nowoprojektowanegasmiegcym, tawy fundamentowe wykotaw
poziomie istniejcych fundamentow

2.2.2. Widice obwodowe

Zaprojektowano wigce obwodowe nécianach wewetrznych i zewgtrznych parteru i pira. Wieice wykona
z betonu C 20/25 (C30/37), zbrojone st&I1500SP, strzemiona ze stali St3S.

Na $cianach fundamentowych najewykona zelbetowy wieniec obwodowy 24x24cm zbrojony 4tami fi 12
(stal A-IlIN) oraz strzemionami fi 6 co 30cm (A-1)

2.2.3. Stupyzelbetowe
Zaprojektowano stupy jednokondygnacyjne o przekioj24x40cm; 24x60cm; 40x40cm z betonu C25/30,
zbrojone stal B 500SP, strzemiona ze stali St3S. Trzpieqtey zesciam przez strgpia murarskie.

2.2.4. Nadpraa i podciagi

Nadpra@a: czsciowo przewidziano jakaelbetowe wylewane na mokro, wykonane z betonu G@ktojone
stah (B-500SP).

Podcagi: gtébwne podcigi zelbetowe w budynku o wymiarach przekroju 40x60cmozpictosci 1=6,90m
zaprojektowano jakeelbetowe wylewane na mokro, wykdanabetonu C25/30.

2.2.5. Szyb windowy

Wykona w cataici jako zelbetowy, monolityczny, konstrukcyjnie oddylatowamy konstrukcji budynku bloku
operacyjnego wg "Projektu pierwotnego" oraz wg nksiw uzupetiajcych wchodgcych w sktad niniejszego
opracowania.

Uwaga: sciany korytarza przed windami w osi 1 przegiti dostosowujc wielkos¢ otworu do wielkdci
projektowanego otworu drzwiowego $ianie istniejcego budynku; c&¢ otworéw z "projektu pierwotnego"
zostata zlikwidowana — nalg wykona w ich miejscusciare zelbetovs.

2.3. Wymagania szczeg6towe — Budynek Gazéw Medygeh
2.3.1. Fundamenty

tawy fundamentowe

Podsciany zewrtrzne i wewntrzne budynku zaprojektowano fundamenty tawowees@zici
70cm, 60cm i wysokiei 40cm z betonu C25/30 wodoszczelnego W8. Podamahtami wykona warstwe
podbetonu C8/10 o gruba min. 10cm.

Sciany fundamentowe

Wykona® jako:
o zelbetowe w osi A, B,1 z betonu C25/30 wodoszczeina@ @ciany oporowe)
Trzpieniezelbetowe 4czy¢ zesciam przez strgpia murarskie.

2.3.2. Wiaice obwodowe

Zaprojektowano wikce obwodowe nécianach wewetrznych i zewsgtrznych parteru i gira. Wience wykona
z betonu C25/30, zbrojone st& 500SP, strzemiona ze stali St3S. Wieniec W-1omgk z poszerzeniem 10cm
do wretrza budynku, ktére stanoévbedzie oparcie dla blachy trapezowej.

Uwaga: Elementy zbrojenia wykoiagodnie z ST: ,Przygotowanie i moritabrojenia”.
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3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji tectamej.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkwaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadnarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wyngfy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowszi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi&uwhentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisdaeli przewiduje s mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptaej. Wybrany spret po akceptacji, nie me by
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwekiego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszdarrobot. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywasic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarasi
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nglestosowa mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). dto
.gruszek” naley dobra tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z uwzelinieniem odlegitci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregjrvey w przypadku awarii samochodu. Niedozwolorst je
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca stosowanie pomp do betonu i to zaréwno ttokowyak, pompsrubowych

lub membranowych. Dopuszcza; diakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtas¢ nie wigksz niz 10 m.

Zaggszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséweibratory wgtbne o czstotliwosci min. 6000 drg&/min. z
butawami oérednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia krzyujacymi si w ptaszczynie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wwréywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diuga

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mae by dostarczane na teren budowy transportem kotowynejdwym lub wodnym. Niezalmie
od wybranegarodka transportu kruszywo na czas transportuzgatabezpieczy przed dziataniem czynnikéw
niepazagdanych — zanieczyszazeraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement mge by transportowany luzem lub w 25-kilogramowych woittkatuzny materiat przewozi nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni @&posabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.
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4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas: betonow nalery transportowé srodkami nienaruszggymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgj

do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powirmapewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cielda, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgagzenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonoweg Dopuszcgglny cZas trgportu [min]
°C] _ Rodzajsrodka transportowe _
Bez mieszad Z mieszadter
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-3C 2C 3C

Do transportu nalg stosowé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawaaldadanie mieszanki
betonowej mena wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowasiedkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudmeza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy dola one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzaechowaty swaj jakos¢ i whasciwosci oraz byty dosfpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskied@rzechowywanie materialtdw musie sbdbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie zabezpiecygjrzed
dostpem o0s06b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny bypo zakdczeniu
robo6t doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowialayy nie dopuszczado jego segregacji. Kruszywo
powinno by podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, Q0mMm. Frakcje te nalg gromadzt
oddzielnie, wymieszadopiero podczas dozowania materiatdw do mieszagiinowej.

Magazynowanie musi zapewnia ochro przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi igczeniem ze sapdwdch r@nych kruszyw.

Sposob sktadowania zaleod warunkéw jego ztywania:
a) jezeli kruszywo skiaduje siprzez diliszy okres czasu, jak np. skladowanie nag¢zim uklada
sig je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuywane ma b§ na bigagco lub z niewielkim zapasem — skladd@waalery
je w zasiekach bezp@dnio przy betonowni; wysoké usypisk nie powinna przekragzam,
c) Jjezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczngzhnilne staje si sktadowanie kruszywa
w magazynach zamkgtych, zapewniajcych réwnomierg i niezmieni wilgotnas¢ materiatu.
Mozliwe jest te sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikgmtzeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywanalery zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w gclch przewiewnych magazynach
zamkngtych, dbajc by cement sktadowany wczreej nie zostat przypadkowo przykryty partiami
materiatu dostarczonymi w pdiejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory g@rhowywa
bedziemy krocej ni 10 dni, dopuszczaesskladowanie materiatlu na wolnym powietrzu, zapeyyni
jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chayomiprzed opadami dciekami wody opadowej oraz
zanieczyszczeniami,

- cement luzem - przechowywanie w magazynach spegcjalntakich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadumgadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli ¢ibfci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na mggenych
scianach.
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Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadaeteactych,
- po uplywie terminu trwalici podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekwdadectwo jakéci powinna by przechowywana
w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5

0golnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2044Rozpocgcie

rob6t betoniarskich nmi® nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorasaczeg6towego programu i

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej prasgektora nadzoru) obejmggj:

- wyboér sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposb6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejnas¢ i sposdb betonowania,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposofeeenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielgnacji betonu,

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bygtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwo

wykonania wszystkich robot poprzedmjch betonowanie, a w szczeg&oio

— prawidtowas¢ wykonania deskowa

— prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnd¢ rzednych z projektem,

— czysté¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozotleego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowai¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

- prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztaltu elementéw wbudowanych w betogdkonstrukcg
(kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),
gotowas¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2064204 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zgpienia). Betonowanie nima rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennikaoovy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjektu (ustroju nénego, podpér) naly wykona
wedlug projektu technologicznego deskowania, optaoego na podstawie obligze statyczno
-wytrzymatasciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowggadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parcieswiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw orazyoma uwzgédniat:

- szybka¢ betonowania,

— sposOb zagszczania.
Konstrukcja deskowania powinna sperastpujace warunki:

— zapewnié odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnié jednorodn powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedni szczelnéc,

— zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zalecagsiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngczleskowa mozna wyé
desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalrgrubg¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny ¢y
jednostronnie strugane i przygotowane glizénia na wpust i piéro.
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Styki, gdzie nie m#na zastosowa polgczenia na pidro i wpust, nale uszczelnt tasmami z tworzyw
sztucznych albo piagk Nalezy zwrécié szczegélg uwag na uszczelnienie styké¥cian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowsbelek i poprzecznic.

Sfazowania nalyy wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektova. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rurgézniki nalezy wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowai rusztowa

a) Usungcie deskowania konstrukcjielbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie wymagas projektem
wytrzymalai¢, stwierdzog na prébkach przechowywanych w warunkachzoolych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukgji lub stwierdzgmieniszczcymi metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢bprzeprowadzone w sposéb wykluegaj uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowa

¢) Przy usuriciu deskowa nalery przestrzeganastpujacych zasad:

— usunkcie bocznych elementéw deskowania nie przesm&h obcizenia od ¢izaru konstrukcji
dopuszcza gipo osignicciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementdw, jeeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym regie,

— usuntcie ngnego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaggdo osignieciu przez beton:

o0 dla konstrukcji betonowych telbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa vcianach,

o dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie oboiych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPé&cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgyaleczyéci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagajnaprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pékéyodkami
zmniejszajcymi przyczepnét betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgbdmirojektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy naley wytwarza w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranggch otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoig:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-  +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny bykontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce wodt i ptynne domieszki powinny Bysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinnogsuwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalgy ustalt doswiadczalnie, nie powinien on Bkrotszy ni 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jeseli jest to wymagane, przed rozpeciem robét betoniarskich nale udokumentowé wstpne testowanie
robét betoniarskich. Natg zakaiczye, poddé& kontroli i udokumentowa wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczxiem budowy.

Zaleca s} oczyszczenie deskowaz wszelkich odpadéwgniegu, lodu oraz stggej wody. Jeeli mieszanka
betonowa utgona kedzie bezpérednio na podtau gruntowym lub skalnym, nalg zabezpieczy mieszank
przed osypujcym sk gruntem, a tate przed odsysaniem wody. Zaleca asdizolowanie podiza gruntowego
od elementdéw konstrukcyjnych za pomowarstwy chudego betonu o grudledb co najmniej 50 mm, jeli
otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio @wizona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jegazéwjania prognozowana jest temperatura 7r°C,
nalezy zastosowé srodki ostranosci zabezpieczage beton przed uszkodzeniami zzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalgy zachowa sic w przypadku prognozowanej wysokiej temperaturycpémia — nabey
przedsiwzia¢ srodki zapobiegajce uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ziczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitéw mleczka cementowegalpowiednio
zwilzone. Temperatura ggdzy podczas betonowania powinnaé¢bwyzsza nk 0°C. Przed przygpieniem
do uktadania betonu nale sprawdz: potazenie zbrojenia, zgodwéd rzednych z projektem, czysté
deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagas wielkosé¢ otuliny.
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5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Aby unikma¢ rozsegregowania betonu nalezaplanowda sposoéb jego uktadania. Plan powinien uwdglac:

— geometrg betonowanego elementu,

— sposoéb dostarczania mieszanki do miejsca przezniac@g. deskowania, wykopu),

— spos6b formowania betonowanego elementu (rozprosvaelzmieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i spos6b vigkania powierzchni betonu na okres przerwy robgczej
- kolejnadé¢ betonowania poszczeg6lnych elementéw konstrukciji.

Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie poaviby wyzsza né 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysékoswobodnego zrzucania mieszanki powinnat Hyardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciektegsmanki nie powinna kiywyzsza nkz 50cm. W przypadku
wickszych wysokéci mieszank nalezy spuszcza przy pomocy ¢kawodw, rur teleskopowych, rynien lub
stosujc pomosty pérednie.

Elementy konstrukcyjne o diuga nie przekraczapej 20 m betonowanalezy na ogét w sposob aity, bez
przerw roboczychSciany o wysokéci do 3,0 m mena betonowa w sposéb cigly, podajc mieszank
betonovg od gory, rdwnomiernymi warstwami co 30-40 cm, jeczeinie poddajc je zagszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w uktadaniu mieszanki powinngnesic 40+120 min, w zalenosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét ngleipewnt sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w starzejfsr powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zadmej pedkosci betonowania. Betonowanie stupow wysokich,
ti. o wysokdci wigkszej nz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnydastgcznych kacowek
urzadzer do pompowego podawania mieszanki betonowej lubwlezsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow lulespanki samozagzczalne.

Betonowania belek i ptyt pgtzonych monolitycznie ze stupami nie nalezaczyna wczeniej niz

po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupéseian. W stropach plytowgebrowych zaleca sijednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadkudgggéw o wysokéci wiekszej nz 80 cm, mieszank
betonowy uktada s¢ warstwami 30+40 cm, zagzczajc ja wibratorami wgébnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najespetniad nas¢pujace warunki:

- wibratory wgkbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg&/minutg, z butawami osrednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziomej,

- wibrowanie za pomoc wibratora wtinego lub powierzchniowego zaleca siosowd nieprzerwanie,
po utazeniu mieszanki, dopdki uezione powietrze nie zostanie usgtei

— podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbiac butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednj i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmdwa
powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejpowinien wynosi od 30 do 60 s,

- zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykb: 20 do 50 cm w kierunku edokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadeej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania skladnikow; imeksza ciekté¢ mieszanki, tym prawdopodoligtwo segregacji
jest wiksze,

— podczas betonowania i zmgczania naley ochranig beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

- naley tak dobré szybka¢ uktadania i zagszczania mieszanki, aby unikaworzenia sj zimnych
zlaczy oraz uniemdiwi ¢ nadmiernych osiaddub przecizen deskowa i stemplowa.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno ¢siumieszcz& w miejscach niewielkiego wgtenia elementdéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musg zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest panie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchetbbu w przerwie roboczej powinno dyzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona by prostopadfa do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgmuwinna by starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego Zeviezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwategéaszczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowegaz zwikenie wod. Powysze zabiegi naly
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowani@& ni
powinno s¢ odbywa pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu
betonowania nafsy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utczonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy, konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewniafego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przyspieniem do betonowania nale przygotow@ sposéb pospowania na wypadek wygtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wiatniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchnéwiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obsonych temperaturach

Zaleca s}, aby w okresie piefnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadimizej 0°C dopoki
powierzchnia betonu nie aginie wytrzymaléci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez uizdoia.
Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegdbbot betonowych, jest klopotliwe z wielu wegbw
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temgterach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaguproces hydratacji cementu zostaje zatrzymaniorBe
dojrzewajcy w okresie obrionej temperatury ma €gto inne, gorsze aizamierzone WKCiwosci.

Prowadzenie rob6t betonowych w warunkach zimowygmaga uwzgidnienia takich dzialg ktére pozwadi,
abyswiezo utozony beton przed ewentualnym zamaezieém uzyskat odpowiedgiwytrzymataé. Wyrédznia sk
nastpujgce metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:

- metoda podgrzewania sktadnikbw — stosowanie miedzametonowych o wiszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpecike wigzania betonu i wczaiejsze uzyskanie zatonych wytrzymatéci;
wszelkie wymagania dotygee sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawcarpewiuzgodri z
producentem,

- metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych legm na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwkszenia wytrzymalkai betonu:

a) wycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakten@ego st wysokim cieptem hydratacji,

b) stosowanie cementédw portlandzkich o wysokiej ragmataci  w pocztkowym okresie
twardnienia (CEM |1 42,5 R zamiast CEM | 42,5),

) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymiaioqCEM | 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wsgkiku w/c mniejszym i 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajcych lub uptynnigjcych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszah wihzanie i twardnienie betonu).

- metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnyrkomystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepikumulowanego w ewentualnie wéneej
podgrzanej mieszance,

- metoda tzw. cieplakbw — zamknie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pamostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odin@dgo od czynnikdw zewgtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku rob&mperaturze pomej 0°C wymagaj zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturzezsagj nz 35°C, mad wilgotnoscia powietrza<40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym halerzedsiwzia¢ specjalne metody, nie doprowadia
do uszkodz& betonu.

Wysoka temperatura przyspieszaaxginie cementu i powoduje intensywne parowanie wpdsieszanki.
Nastpstwem tych zjawisk magby¢ rysy i peknigcia od skurczu plastycznego i od ngfh rozchgajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur pewimharakteryzowasic maozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warutgkispetniaj cementy o niskiej zawaro krzemianu
trojwapniowego @S oraz glinianu tréjwapniowego 38l i rdwnocze&nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest aywanie domieszek do betonu o charakterze uplymeyaj i op&niajacym wigzanie —
wskazane jestaywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grpplikarboksylanéw i polieterow.
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5.5. Piekgnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby piegnacji betonu

W okresie pigignacji betonu nalsy:

— chroni odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanievarunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (a w sl@ezimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywa utozony beton w stalej wilgotrigi przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cerdent
portlandzkich,

- polewa& woda beton normalnie twardnigjy, rozpoczynajc po 24 godzinach od chwili jego ania:

e przy temperaturze +15°C i igj beton nalgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w rgste dni co najmniej 3 razy na dgb

e przy temperaturze par@j +5°C betonu nie nalg polewa.

e powierzchnia betonu nie by powlekanasrodkami btonotwérczymi zabezpieczeymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowai stemplowa

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymait manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stermpaia powinno b§ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymakei betonu, okréonej na prébkach przechowywanych w warunkach mdgej zblizony
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukciji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownai¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji é1ej obowyzujg hastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mygdzy¢ gtadkie i rowne, bez zaglien miedzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzusze ponad powierzchgj peknigcia % niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mnci,

— pustki, raki i wykruszyny gsdopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wysitija nie wigcksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- roéwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wyputdi wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to berpdnio po rozebraniu

deskowa nalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyrbwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio
po rozebraniu szalunkow,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach wnPp betonem i nagpnie wygtadzé i uklep&,
aby otrzymd réwng i jednorodn powierzchng bez dotkdéw i porow.
Wyréwnary wg powyszych zaleae powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkowa wilgotna
szczotly, aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.
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6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania pratdribwaniem obejmuje sprawdzenie:

- geometrii deskowania,

— statecznéci deskowania,

- poprawndci usungcia wszelkich zanieczyszazdodpady budowlane, czynniki wynikaie z panujcych
warunkow atmosferycznych),

- jakasci obrobki powierzchni zczy konstrukcyjnych,

usunicia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sinastpujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

— odchytka ptaszczyzny lub kraszi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentustiédny od pionu na 1 m wysosa - 1,5 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na caysjpkaici - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowar@any na catej wysokai - 10,0 mm.

Odchyiki osiscian od projektowanego ich pafenia powstate przy morta deskowéa dolnych kondygnaciji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane riej tolerancje wymiaréw naly traktowa& jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyaane konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentéw:
— usytuowanie w planie - 2% najkiszego wymiaru, ale nie ggej niz 50mm,
— wymiary w planie - £30mm,
— rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
- roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
réznice gkbokdsci - +0,05h i £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementésibetowych wynosz
- dlugacs¢ przesta +2cm,
- 0§ podiwzna w planie £3 cm,
- wymiary przekrojow elementow 1 cm,
— grubai¢ ptyty stropow +0,5cm,
- rzedne wysokéciowe +1 cm.
c) Tolerancje dla podp6r:
— pochyleniescian 0,5% wysoksxi,
— wymiary w planie £ 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdz@ailega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkciji

— sprawdzeniu urgdzen do waenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betgjno

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu umdzen do zagszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urdzer do piekgnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujte w niniejszej ST podlegaj odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboyriek zapewnienia wykonania bad@aboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i ninigjs3T oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badaotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub zeza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien uiiei¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowd ,Plan kontroli" jakéci betonu dostosowany do wymagtechnologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1298EN 206:2014-04

i niniejszz ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdz@né@vidtowdci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzo
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W celu wykonania badabetonu nalgy pobier& probki. 1las¢ pobranych prébek powinna bykreslona w
~Planie kontroli" jakadci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez IngpekNadzoru. Beton powinien ndie
wihasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 amaiejszej ST.

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukapaleey w trakcie betonowania pobiéra
probki kontrolne w postaci kostek gzeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszei: ni

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 &betonu,

- 3 probki na dob,

- 6 probek na pagibetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonaaam nasipnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npBN-EN 206:2014-04. Zeli probki pobrane i badane jak
wyzej] wykazg wytrzymala¢ nizszy od przewidzianej dla danej klasy betonu, malerzeprowadzi badania
prébek wycgtych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za
odpowiadajcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetaiemarunkéw wytrzymaleci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcgavsizasadnionych przypadkach, za zgbtspektora nadzoru,
spehnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie diisszym niz 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzydwtbetonu naciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobtaddnia

i zaggszcezania po 3 probki o ksztalcie regularnym lubbpgarébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z rprm
PN-EN 206:2014-04. Prébki trzeba przechow§wea warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni
zgodnie z norm PN-EN 206:2014-04. Nagiliwos¢ zaleca s réwniez bad& na prébkach wyetych

z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodporn@i betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazzétarazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongiaabetonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze bdkb srednicy prébki 100 mm. Prébki nale
przechowywda w warunkach laboratoryjnych i batlav okresie 90 dni zgodnie z nognPN-EN 206:2014-04.
Zaleca sj bad@ mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspane;j
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezgofich dam parte betonu mae by zmniejszona do 6,
a badanie naky przeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykongiagbetonu po 6 prébek regularnych
0 grubdci nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100 mm. Probki przechowyiéva
nalezy w warunkach laboratoryjnych i batdav okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dapusa St
badanie wodoszczelba na probkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obosriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych narnPN-EN 206:2014-04, a ta& gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wymik®ada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdémym, naley opracowad plan kontroli jakdéci betonu
dostosowany do wymagatechnologii produkciji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktuatnnormy i niniejszy ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwieridzprawidtowdci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206:2014-04:

METODA BADANIA TERMIN LUB CZ ESTOSC
RODZAJ BADANIA WG BADANIA
1) Badanie cementu
< % 2 |- czasu wizania PN-EN 196-3
<Z( O = 0 |- stala¢ objgtosci PN-EN 196-3 Bezpdrednio przed gyciem
9{ FO I |- obecneci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
0 9O |- wytrzymaltgci PN-EN 196-1
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2) Badanie kruszywa - sktadu

ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 Bezparednio przed zyciem
- zawartdci pytow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze PN-B-06714/12

- wilgotnadici PN-EN 1097-6

3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 Przy rozpocgciu robot

i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkéw i

; PN-EN-934-2:2002
domieszek

PN-EN-480-1:2006

- beton wzorcowy PN-EN-480-2:2006
- 0Znhaczenie czasu gyiania

Urabialng¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpaczu robét

Przy projektowaniu recepty i 2 ra|
na zmiag robocz

Przy projektowaniu recepty i 2 ra
na zmiag robocz

Konsystencja PN-EN 206:2014-04

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawarta¢ powietrza PN-EN 206:2014-04

1) Wy}rzymakﬁé nasciskanie PN-EN 206:2014-04 Po usFaIemu recepty i po
na prébkach wykonaniu kadej partii betonu

2) Wytrzymala¢ nasciskanie -|  PN-EN-12504-4:2005 W przypadkach technicznie

badania nieniszgze PN-EN-12504-2:2002 .
uzasadnionych
o)
4
o
B |3) Nasikliwose PN-EN-206-1:2003 | 0 ustaleniu recepty, 3 razy wj.
w okresie wykonywania konstrukcji i
> raz na 5000rbetonu
3
oy .
4) Mrozoodporné PN-EN-206-1:2003 | PO ustaleniurecepty, 3 razy wj
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000rbetonu
5) Przepuszczaldé wody PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w i

okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000rbetonu

Norma wymaga, aby prébki betonu do badaiaty ksztatt szecianu lub prostopadigianu. Wymiary

i tolerancje musza léyzgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-%eligolerancje g przekroczone,
prébki naley odrzucé, bad& z zachowaniem specjalnej procedury podanej wgczatku do normy
lub dostosow& Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchneprgzlifowanie lub nal@nie warstwy
wyréwnujgcej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwyiesaanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zatzniku A do normy. Zakcznik B okrdla sposdb wykonywania pomiaréw geometrycznych
préobek.

Formy do bada prébek musz by¢ wodoszczelne i nienagiiwe. Szczeling mog byé uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny bywykonane ze stali lulzeliwa jako materialu odniesienia. zéd
stosowane ginne materiaty, mugzby¢ nalezy udowodné w dtugotrwatych prébach ich poréwnywakgodo
form ze stali lulzeliwa.
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6.2. Tolerancje robo6t
6.2.1. Wymagania ogoélne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalddchylenia poziome usytuowania elementéw
powinny by mierzone w stosunku do osi poghych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryewgh sé

z osiamiscian. Odchylenia poziome wzdtwysokdci budynku powinny przyjmowawartcci réznoimienne

w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadkuestizenia odchyleo charakterze systematycznym rgle
podja¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do robét na budowie naje ustalc punkty pomiarowe zgodne z przig osnovy
geodezyjn stanowice przestrzenny ukltad odniesienia do élendia usytuowania elementéw konstrukciji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemidlanie nie powinno ywieksze ni:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundéme stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze ni:

— 120 mm przy klasie tolerancjiN1,

- + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wwtiu do osi stupa nie powinnodwyicksze ni:
— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lulypb rozpetosci L nie powinno by wigksze ni:
— £ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelkpowinno by wicksze ni:

— 115 mm przy klasie tolerancji N1,

— 110 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno liywieksze nk:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ng:

— £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 110 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stroggsiednich kondygnacji nie powinno dyicksze ni:
— £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 110 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na napzgj kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by wieksze nk:

- 120 mm przy Hk 20 m,

- £0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

- +0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popezeego elementu nie powinnodwicksze ni:

— 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10,02 I;lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerékb przekroju elementu na poziomach gérnym i dolngnaz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinn@ jeksze ni:

— 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion oweinno by wieksze ni:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

MODERNIZACJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CENTRALN STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM

Strona 81



B-01.02.04-BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipolaczen pretdw nie powinno by wieksze ni:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejdglgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wicksze ng:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgasyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydwicksze ni:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formaeydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 ra ni
powinny by wieksze ni:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewaglgbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinnyg by
wicksze ni:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diojd. (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczynie nie powinno b§ wicksze ni:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ kyeksze ni:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy musz spelnig okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wyfaz
odstpstwa od postanowieST powinny zosiarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiarow betonowania jest 1hw przypadkuscian oraz stropéw, oraz £rw przypadku pozostatych
elementéw betonowych. Wielka obmiarowe powierzchni do impregnowania dlkaiesi na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektovg, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrame. daty wyniki pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik
badania bdzie niepozytywny, roboty nie powinny bgpdebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie kargtji drewnianych - Cg¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Reguty ogéline i reguly dotyre budynkéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betes zelbetowe i spyzone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstjiukz betonu - Cg$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie koratjiuizespolonych stalowo-betonowych -8 2:
Reguty ogélne i reguty dla mostow.
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PN-EN 197-1:2012 Cement - &£ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczeytizymatcci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Anaimmiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢s€38: Oznaczanie czasOwagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢s€56: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - &2 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu - Cgi¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodrid, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zapraegczynu - Metody bada Czs¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie czasu yzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa - Metody bada - Czs$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajcej st samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa - Metody bada - Czs$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgao - Metody bada - Cz$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawyaézynu - Metody bada- Cz$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartei suchej substanciji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Cz$¢ 10: Oznaczanie
zawartdgci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Czs$¢ 12: Oznaczanie
zawartgci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $@iavosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu €&z4: Oznaczanie pdkaosci fali ultradzwickowej.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukciaCzs¢ 2: Badanie nieniszgeze - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw - Cgzé¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznychseia@osci kruszyw - Czsé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw - Czé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - SpeayjBikgobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcPedstawowe nazwy i okilenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania siop metalowe robocze. Oktfenia, podziat i gldwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z ralowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania sfop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne aggmia
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania sfog metalowe robocze. gtiza. Og6lne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowanian\gania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialddéa.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Norrdgtyczice zarzdzania jakeécig

i zapewnienie jakéei.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karé&pnstrukcji betonowychielbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betorzeprzastosowanie dodatkdw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowegmdavnictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS5 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z pracami murowymi przyzyciu bloczkéw betonowych, ktére zosgamvykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,ModernjaaBrzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa
bloku operacyjnego wraz z centralsterylizatorna w Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria = Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjaktow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #ynierii ladowej

i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukciji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 oo

45262500-6| Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlam@zane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

Sciana dzialowa 4ciana pionowa, nieoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robdét amanych z wykonaniemician
fundamentowych SF1, SF2, przyyuiu bloczkow betonowych o gr. 24,0 cm na zapraementowej M10.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego obowkgkiem jest sprecyzowaszczegbétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowvieatej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy technicznej.

Moze st zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jestnidetna w kadym szczegdle,
w zwigzku z tym Wykonawca dulzie musiat wykon& wlasne zalvenia dotycace robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okaa si¢ nieprawidtowe lub bda musiaty zosté& zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dosrame
informacje z wlaspwiedz i doswiadczeniem tak, aby mogt przygototvaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieg&zywszelkie informacje tak, aby moéc przedté taczrg cere

i zmodyfikowary ofere zgodnie z ktéra ma on uzupetprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest@wviadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrdarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny éniksztalt prostopadigianu i spetni@ wymagania normy
BN-BO/6775-03 oraz posiad&ertyfikat Bezpieczestwa i wszelkie niezjuine atesty.

Bloczki betonowe naley stosowa do wykonanigcian fundamentowych
W budynku bloku operacyjnego:
% Sciany murowane gr. 24cm z bloczkéw betonowych BIMPa na zaprawie cementowej M10. Trzpienie
zelbetowe 4czy¢ zesciamg przez strgpia murarskie.

W budynku gazéw medycznych

7

% W osi2 gr. 24cm z bloczkéw betonowych kl. 15MPaaprawie cementowej M10.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawe cementow kl. 10 MPa - wykonaw wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdz@teptug
przez Inspektora nadzoru. Marka i skiad zaprawy ippw by zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnoé byykonywane mechanicznie. Zaprawnalezy
przygotowg& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto
3 godzin. Do zapraw murarskich nafestosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowd cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienye temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dzie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rmglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidménno tworzy jednolity i jednobarwg masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczbcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

Woda do zapraw powinna spelfiiavymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikovpraa przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek hzre#ci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw nglestosowéd cement portlandzki bez dodatkow marki
32,5 wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane diw cbudowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969.W celu dogaszania nie zgaszonychgstzk wapna wskazane jest zarohivapno
na 24 do 36 godzin przed jegayaiem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zaprastemyja w przyrodzie w formie naturalnej i musz
odpowiadé normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét naky stosowé dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.
Prawidlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymagas@i@nia odpowiedniego spta i narzdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréwzgraszczyzn zalecacsstosowa:
— pion murarski,
tate murarsk,
poziomig uniwersalg,
tate kierunkowa,
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— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegodlnyahstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykrdj.
Do przechowywania materiatow budowlanych na staskwroboczym zalecagsstosowa:
- kaste na zapraw,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:
- miotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
- pucke murarslg,
— drag murarski,
szlifierke katows.
Do murowania zalecag¢stosowa:
- kielni¢ murarslg,
- czerpak,
topat do zaprawy,
rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementow murowych

Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréwblbczkéw betonowych natg transportowé

i sktadow& w sposéb zapewniggy niewysgpienia uszkodzie mechanicznych oraz powstania zawilgce
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowangrtez producenta w jednostki tadunkowe male
prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechomyyeh luzem, wykonywanyecznie zaleca si
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, ageiiki, wozki.

W czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materialy w sposoéb wykluczay ich zawilgocenie

i uszkodzenie opakowia Bloczki betonowe nalsy sktadow& na placu budowy na sktadowisku otwartym.
W okresie zimowym nalsy je zabezpieczymatami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wsciz,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technieznPrzed
przysgpieniem do murowaniécian naley odebra roboty poprzedzage roboty murowe sprawdaajzgodnécé
ich wykonania z dokumentagcjprojektovg i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami teatmmymi.
Nalezy zwrécic szczegdéla uwag na wypoziomowanie elementéw, na ktérych artaj¢c wzniesioneciany (taw
fundamentowych, stropéw itd.).
Roboty murowe nalg wykonywa zgodnie z dokumentagijprojektowg, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektovi/@jb specyfikacji technicznej nie podano inaczej,
- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiedniegaaania elementéw murowych
i grubdci spoin,
- elementy murowe powinny Byktadane na ptasko, a nie n# tub na stajco,
— mury naley wnost mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,
— nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,
— stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy nuanoiu stupéw i filaréw, poza liczp
konieczry do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,
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- liczba przycétych lub potéwkowych elementéw murowych nie powimmaekraczé
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o0 w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

— konstrukcje murowe magoy¢ wykonywane przy temperaturze paswey 0°C,

— murdw nie naley wykonywa na zmragonej konstrukcji lub ze zmeonych materiatow,

- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruby folig budowlan,

- naley ogranicz¢ do wysokdé¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestateczrimi i przechzeniaswiezej zaprawy. W zalaosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grufmm muru nie nalgy wykonywa: scian o wysokeéci wiekszej nz 3,0 m
(Sciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mgciany o grubéci 240 mm).

5.2. Wykonanie rob6t

Przed przyspieniem do murowaniacian naley odebré roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzaj
zgodng¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonaniadbioru tych robdét. Przed przgpteniem
do wznoszenia muréw nale sprawdzt wymiary oraz kty skrzyzowan scian fundamentowych. Mury néie
wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaménia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodia z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw Mury naley wznosé mazliwie
réwnomiernie na catej ich dluga. R&nica pozioméw poszczegodlnycheézi murdw nie powinna przekracza
3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakéw. Elementy dikae na zaprawie powinny dgzyste i wolne od kurzu.
Kazdasciana powinna bywykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej kldgplacg wodoszczelq nalezy
zawsze wykon&ana wysokéci co najmniej 15 cm nad terenem, a éttan z bloczkéw betonu komérkowego
50 cm nad terenem. Roboty murowezma prowadzi w temperaturze poigj 0°C pod warunkiem stosowania
srodkbw umaliwiajagcych whgzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowychkredonych

w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwamia6t na dhiszy czas, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotygee kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 ¢fci ,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprdmi@ zgodnie z dokumentagj projektovg i ST.
W czasie wykonywania odbioru robo6t murarskich malprzeprowadzi badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakaci wykonania robét. Do baddakich zalicza si

- badania zgodrimi z dokumenta@j projektova, specyfikacgp techniczm wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- ocere prawidlowdci robot poprzedzagych roboty murowe,

— badania jakéci wykonania robdt murowych.

6.2. Wymagania dotycgce materiatow

Badania sprawdzage jakd¢ wykonania robot murowych, nale prowadzé zgodnie z warunkami wykonania

i odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut TechrBkidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbior

robét budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe Nr 425/2006).

Na podstawie tych zalet@rzeprowadza i

— sprawdzenie zgodsdoi z dokumentagj— powinno ono by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacy techniczg oraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgédndokonuje si na podstawie ogtlzin zewrtrznych
i pomiarow; pomiar diugei i wysokaici konstrukcji przeprowadzaesiz doktadnécia do 10 mm; pomiar
grubaci muréw i gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa $redng
arytmetyczg z pomiarow w trzech edych miejscach,

- sprawdzenie prawidtovioi wigzania elementéw w murze, stykach i nan@ach — naley przeprowadza
przez ogidziny,

- sprawdzenie gruldci spoin i ich wypetnienia — natg przeprowadza przez ogjdziny zewmwtrzne
i pomiar z doktadnériag do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diegdciany. W przypadku
razagcych ré&nic grubdci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,
z doktadndcig do 1 mm, nacisle okr&lonych odcinkach muru,
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— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbiorundmwvego — natey przeprowadza pcsrednio na podstawie
protokotdéw odbioru rob6t spisywanych w trakcie wyplgavania rob6t i zapisébw w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy

0 sprawdzeniasrednic zbrojenia, ktére powinno bywykonane suwmiakk z doktadnécia
do 0,5 mm,

0 sprawdzenia diugai zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkgugdre powinno b§
wykonane téma stalows z doktadnécia do 10 mm,

0 sprawdzenia rozstawienia i wlEwego powizania pegtow oraz grubéci ich otulenia,
ktére powinno by wykonane z doktadriciag do 1 mm,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzmngz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przyktadanie w dwoch prostopadiych do siddéunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krgdzi muru, taty kontrolnej dlugei 2 m, a naspnie przez pomiar
z doktadndcig do 1 mm wielkéci przewitu miedzy fat a powierzchnj lub krawnedzig muru,

— sprawdzenie pionowoi powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadzaz doktadnéciag do 1 mm;
badanie mana wykona pionem murarskim i przymiarem z podziatkilimetrows,

— sprawdzenie pozionsoi warstw murowych — nahy przeprowadza przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicmurarsly i tatg kontrolmy lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad
50m niwelatorem,

- sprawdzenie &6w pomkgdzy przecinajcymi si ptaszczyznami dwochgsiednich muréw — naly
przeprowadz& mierzac z dokladnécia do 1 mm odchylenie (pr&eit) przecinajcych s¢ plaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (g mierzy st w odlegtédci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego gta; badanie mina przeprowadza stalowym lgtownikiem murarskim, tat kontrolrg
i przymiarem z podziatkmilimetrows,

— sprawdzenie prawidiovioi wykonania gzymséw, przerw dylatacyjnych — aglgrzeprowadza przez
ogledziny zewrtrzne i pomiar na zgoddé z dokumentagj projektowy i niniejsz specyfikacj techniczag,

— sprawdzenie liczbyaytych wyrobéw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee obmiaru rob6t podano w pkt 7eézi ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
Jednostl obmiaru jest wykonanie héciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze odbioru robdt podano w pkt 8eéei ,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporadzi¢:

— czesciowy protokét odbioru robot,

— protokét odbioru rob6t zanikggych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnézi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonanebody naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentadprojektovy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowarbliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektoiwekonstrukcji murowych.
Cze$¢ 1-1: Reguly ogoélne dla zbrojonych i niezbrojony&onstrukcji
murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:  Eurokod 6. Projektoi@dmnstrukcji murowych.
Czgs¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykoieamurdw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatigoh do muréw.
Czeé¢ 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speasfta pobierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proces6w produkcji betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 197-1:2012 Cement - &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce
cementow powszechnegaytku.
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PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowdmegléw budowlanych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkoh do muréw.

Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okrélonym skladzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyre@bbudowlanych i elementéw budynkdw.

Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badeakcji na ogia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.

MODERNIZACJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CENTRALN STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM

strona 9C



B-01.02.06-ROBOTY MUROWE — BLOCZKI SILIKATOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-01.02.06

ROBOTY MUROWE - BLOCZKI SILIKATOWE

=

QOWO~NOOUITA WN P

. WSTEP
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNO SCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

SPIS TRESCI

MODERNIZACJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CENTRALN STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM

Strona 9 1



B-01.02.06-ROBOTY MUROWE — BLOCZKI SILIKATOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z pracami murowymi przyyciu bloczkéw silikatowych, ktére zostamvykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,ModernjaaBrzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa
bloku operacyjnego wraz z centralsterylizatorna w Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich e&i oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne|

Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 o or

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlam@zane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

Sciana dzialowa 4ciana pionowa, nieoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniemécian
murowanych wewgtrznych i zewgtrznych z bloczkow silikatowych zgodnie z DokumesgeProjektovy.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonaln, wykwalifikowam firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onedhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

Bloczki silikatowe

7

% Przewiduje w budynku bloku operacyjnegog sZamurowania istniegych otworéw okiennych i
drzwiowych wykoné z bloczkéw silikatowych o gr. 24,0 cm kl. 20Mpa maprawie cementowej m.
10Mpa — wszystkie zamurowania p@é z istniepcymi §cianami poprzez ich przemurowanie w miejscu
styku.

% Sciany parteru i gitra w budynku bloku operacyjnego oraz budynku ganéedycznych wykonajako
murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy PaMna zaprawie klejowej, wzmacniane
miejscowo trzpieniamizelbetowymi. Trzpieniegczy¢ ze $ciarg przez strgpia murarskie. W projekcie
zastosowanéciany o grubéci 24cm.

Uwaga: Wymagania szczego6towe dotygeze lokalizacji murowanych $cian z bloczkéw silikatowych
pokazano w cz. graficznej dokumentacji projektowe;.

Zaprawa systemowa cienkospoinowa

Tabelal. Wymagane dane techniczne zaprawy cienkospe

pojemnos¢  zuzycie zaprawy [kg/m?]  wspol. minimalna  minimal- zZuzycie
worka przewo- temp. na temp. wody
spoiny spoiny dzenia stosowania  podczas
pionowe pionowe ciepta wigzania
[kal pioro-wpust  gladkie [W/lmKI] [°cl [°C] [dm?/worek]
25 133 17,7 0,93 5 n.d. 6,5

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3,75MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezla betoniarskiego (obowikiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatlzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie). Zapraementow kl. 5 i 10 MPa - wykonaw wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzpmeceptug przez Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawyipoy by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygaite zapraw do robdét murowych powinnocby
wykonywane mechanicznie.

Zapravwe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby moglta by wbudowana midiwie wczenie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarbkicalery stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowé cement portlandzki z dodatkieruzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie ¢mzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rmglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidménno tworzy jednolity i jednobarwg mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszateych.

Skilad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Wypetnienie szczelin

Dla scian wypetniagcych bez funkcji rozdzielenia przeciwjgmowego zaleca gipozostawienie szczeliny o
grubaici okoto 10 mm i wdiniecie paska poliuretanu o szerékb 100 mm i grubéci 10 mm w stanie
niescisnictym, a nasipnie wypetnienie pozostatej szczeliny poliuretangpnenionym. W przypadkgcian z
funkcjg rozdzielenia pgarowego, szczelin nalezy wypelnic wetrg mineralry twardg o gestaéci minimum
100kg/m3 i uszczelhiobustronnie elastyczmmag ogniochrona.
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3. SPRET

3.1. Ogo6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji tectamej.

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jestowviazany do uywania jedynie takiego spyti, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkosrodowisko wykonywanych robot.

Prawidlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymagas@i@nia odpowiedniego spta i narzdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarowzqrtaszczyzn zalecagsstosowa:

pion murarski,

tate murarsl,

poziomnie uniwersal,

tate kierunkowa,

warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegélnydrstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

katownik murarski,

wykroj.

Do przechowywania materiatow budowlanych na staskwroboczym zalecagsstosowa:

kaste na zapraw,

zafel do zaprawy,

szkopek do wody,

palety na elementy murowe,
wiadra.

Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:

miotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarsl,
drag murarski,
szlifierke katows.

Do murowania zalecagsstosowa:

kielni¢ murarslg,

gilotyna - do przycinania blokéw dadanego wymiaru,

pita stotowa — do ecia blokéw sposobem mechanicznym,

dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szergkdostosowana do grufm blokdw,

kielnie do zapraw cienkospoinowych — szergkdostosowana do grufim blokow,

kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — dozenia warstwy konstrukcyjnej z wargtelewacyjn,
rusztowania.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwosci materialtdbw budowlanych zalg od samych cech produktu oraz od sslwvego sktadowania
i transportu. Wyroby i materialy konieczne do wzmsa muréw z bloczkéw silikatowych naje
transportowa i sktadow& w sposob zapewnigly niewysgpienia uszkodze mechanicznych oraz powstania
zawilgocé. Bloczki silikatowe powinny by dostarczaneasna budow transportem samochodowym, na
paletach zapakowanych w faliPalety mog by¢ ustawiane nie wcej niz w trzech warstwach na réwnym i
twardym podiau zapewniajicym ich stabilné¢. Palety mog by¢ roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widtowe luburaw znajdujicy sk na budowie. W transporcie wegtrenym palet
pomocny jest woézekeczny. Palety naley umieszczé najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt
zapewniony tatwy dogp do poszczegélnych rodzajéw wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przed przysipieniem do murowanidcian naley odebr& roboty poprzedzage roboty murowe sprawdaaj
zgodnd¢ ich wykonania z dokumentacj projektovg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalgy zwrdcié szczegdla uwag na wypoziomowanie elementdéw, na ktdrych andjyc
wzniesione éciany (taw fundamentowych, stropéw itd.). Roboty rowe naley wykonywa zgodnie z
dokumentacgj projektovs, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki muraegkiO ile w dokumentaciji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podainaczej, to:

- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiednieg@as@nia elementéw murowych
i grubaci spain,

- elementy murowe powinny Byktadane na ptasko, a nie n# tub na stajco,

- mury naley wnost mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementéw murowych potowkowych przy muamoiu stupow i filarébw, poza liczb
konieczra do uzyskania prawidiowego yzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycgtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powimmaekraczé

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o0 w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniacych, podokiennych — 30%,

— konstrukcje murowe magoy¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C,

- murdéw nie naley wykonywa na zmraonej konstrukcji lub ze zmeonych materiatéw,

— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruly folig budowlan,

- naley ogranicz¢ do wysokdci muru, na jak maze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniccia niestateczrigi i przecizeniaswiezej zaprawy. W zatenosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grufim muru nie nalgy wykonywat scian o wysokéci wickszej nz 3,0 m
(Sciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mgciany o grubéci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysfpieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:
— zakaiczy¢ roboty stanu surowego,
— 0Cczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
- sprawdz¢ wymiary oraz kty skrzyzowan scian.
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5.3. Murowaniescian

Pierwsza warstwa muru powinnachyktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosdeavarstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenigiany przed ewentualnym podganiem wilgoci. Jaki& wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny spos6b na kolejne warstviljatego naley zwrécic szczegdllp uwag na jej
wypoziomowanie i zgodrd wymiarowy z zatazeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwysciany stosowé nalezy diugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdgchyiki od
poziomu konstrukcji pod pierwszwarstwe muru g wieksze od 10 mm na diugd 1,0 m lub 50 mm na
dlugasci 10,0 m przed poleniem pierwszej warstwy nale wykona wyréwnanie konstrukcji za pomsc
zaprawy cementowej, w ktorej stosunek cementu dskpi wynosi 1:3. Pierwsza warstwa powinna by
murowana z systemowych bloczkdéw wyréwnawczych lidetkéw podstawowych o szerakm dobranej do
szerokdci sciany.

Elementy murowe naky wigzat w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat gk jeden element
konstrukcyjny. Naspne warstwy naley murow& na zaprawie cienkowarstowej. Podczas murowania
naraznikOw scian naley stosowa tylko meto@ typowego pajczenia na wjzanie murarskie.

Sciany murowa bezpdrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowéeian na warstwach posadzkowych.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowyallzy zwrdcik szczegdllp uwag na sposob uktadania
elementéw murowych. W celu wdieiwego domknjcia zamkdéw elementy nalg nasuwdé na siebie,
a niedopuszczalne jest uktadanie elementéw obdkesiepoziome dobijanie ich miotkiem murarskim. yrz
poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek folyi zbiera warste zaprawy i zbyt dia jej ilos¢ maze
uniemaliwi ¢ prawidiowe zamknricie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniegrewikzania
elementéw w murze.

Sciany nienéne naley murowa& pozostawiajc szczelig dylatacyjm pod stropem o wys. 1-2 cm. Szczelin
nalezy nastpnie wypeint starannie weklpmineraln.

Wszelkie zmiany materialowe musby¢ uzgodnione z nadzorem autorskim i inwestorskimbrzaia s
zmieniania grubgci cian lub ich warstw w wyniku stosowania zamiennikéw

Murujac kolejne warstwy nalsy pameta¢ 0 przesuniciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej wayst
W murach, gdzie przewidziang svewrctrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe mugedzja¢ sie doktadnie
w potowie blokéw, co 166 mm. Tam, gdzie nie zacliquirzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych,yprz
ukfadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe musi mija¢ o co najmniej 80 mm. Przy wykonywaniu
otworow na puszki instalacyjne nie nafestosowa udaru.

5.4. Murowaniescian tréjwarstwowych

Sciany trojwarstwowe naly murowa dwuetapowo. Pierwszy gd pustakow natey utozy¢ na warstwie
mocnej zaprawy np. cementowej lub cementowo — waggie W naraach naley utozy¢ minimum trzy
warstwy pustakow tak, by w rogu kolejne elementiylmstawione prostopadle do pustakéw zsaej warstwy.
Zaprawe naley dobra specjalnie do rodzaju elementdéw konstrukcyjnychdd2as wnoszenia konstrukcji
nalezy zamontowa kotwy ze stali nierdzewnej (0 wysokiej odpofoo korozyjnej) na gibokas¢ kilku
centymetrow (zgodnie z wymaganiami wybranego predte i systemu). J& spoiny w $cianie ostonowej
wystgpig na innej wysokéci niz w nasnej, kotwy naley wygig¢ tak, by opadaly na zewtrz. Na 1 m2
powierzchni zastosowaok. 5 kotew, w rozstawie 75x50 cm (pion x pozigpny brzegackcian, np. wokot
otworéw okiennych nale zwigkszy¢ ich ilos¢ (rozstaw co 25 cm). Kolejne gdy kotew powinny b§
przesunjte o ok. 50 cm. Nalg uzy¢ kotew z talerzykiem i kapinosem aby doaisrizolacg termiczm, oraz
umazliwi ¢ skraplanie si wody. Szczelina wentylacyjna powinna zaczysi ok, 30 cm nad ziergii konczye
ponad dachem, podczas murowaddmny ostonowej nalsy utozy¢ naraza schodkowo na wysoké 5 warstw,
dopiero wtedy murow@przestrzenie ngidzy nimi. Podczas murowanigiany ostonowej naley co drug —
trzech fuge pionowg pozostawé pust, aby umaliwi ¢ wentylacg szczeliny powietrznej. Dylatacja wykonana
mag elastyczy.

5.5. Zalecane zasady wykonywanigcian dziatowych murowanych minimalizujace ryzyko pekania

W celu zminimalizowania zarysowywanig stian murowanych niegaych wykonywanych na stropach naje

przestrzeganastpujacych zasad i zalede

1. pierwsz warstwe sciany murowanej naky murowa na stropie za pomacwarstwy zapobiegage;

zwigzaniusciany z konstrukgj stropu — efekt ten nioa osigngé poprzez zastosowanie 1 warstwy papy

lub warstwy grubej folii budowlanej,

sciany naley wykona po rozstemplowaniu stropu (murowanie nagtyghn od cézaru wiasnego stropie),

sciany grubdci 12 cm i mniej i o dlugei wigkszej nz 5 m zbroé podiwznym zbrojeniem 2#6 mm

(A-IlIN) w co drugiej spoinie oraz dodatkowo w pieszych dwéch dolnych spoinach, dopuszcza si

alternatywnie zastosowanie zbrojenia typu ,MURFQ®Rdiug wytycznych producenta,

4. sciany o diugéci wickszej ni 3 m wykonywane z elementow murowyglzonych w spoinach pionowych
na ,sucho” poprzez tzw. zamki (Silka, Porothermleeza st wykona na petne spoiny pionowe (inaczej
niz zaleca producent),

wn
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5. nadscianami nalgy wykona wience spinaice i usztywniajce tesciany. Spetienie powgzych zasad
minimalizuje ryzyko zarysowywaniaesécian dziatowych.

6. W przypadku powstania ewentualnych rys na tynku weian naley wykona naprawy stosyp siatke z
tworzyw sztucznych do wzmociiigynkow.

7. Rozmieszczeniescianek dzialowych na stropie nad parterem wg rzatehitektonicznego. Inne
rozmieszczeniécianek dziatowych obowkkowo naley uzgodné z projektantem konstrukciji.

5.6. Docinanie elementéw murowych

Gdy dluga¢ sciany wymaga docinania elementéw murowych do innyckmiaréw ni catkowita diugéc¢
bloczka to zabieg ten mpa przeprowadziprzy wyciu szlifierki katowej, przecinarki stolikowej lub gilotyny.
Niektorzy dostawcy ofergjelementy potdwkowe, o diugoiach zmniejszonych o pot@w stosunku do oferty
handlowej. Elementy takie stosuje stoéwnie w nara@achscian oraz w miejscach pmzeniascian wzajemnie
prostopadtych. W wypadku zastosowaniasmwdku diugdci sciany elementow potéwkowych do bloczkéw
bazowych nie jest spetniony warunek na minimadugaosi¢ przewizania. Prawidiowe wizanie elementow
murowych musi b§ zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojanispoinach wspornych muru.
Zbrojenie powinno by zgodne z norgnPN-EN 845-3:2013-10 i posiagl@probat Techniczig ITB lub inny
certyfikat dopuszczagy do stosowania w budownictwie. Elementy potéwkaateca s stosowd na kravedzi
sciany, wéwczas zazwyczaj nie ma probleméw z ddugoprzewizania. Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka
wystgpienia zarysowd od skurczu i odksztaléetermicznych zaleca eidocinane elementy o diugmach
zapewniajcych prawidtowe przewkanie sytuowaw odlegtdci 1 od kravgdzi sciany.

Bloczki silikatowe mog by¢ murowane na zwykie lub cienkie spoiny oraz z wgeiymi lub
niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas muroiganaley stosowa sig do instrukcji stosowania
zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapree budowie do zalegezawartych w normie
PN-B-10104:2014-03. Spoiny wsporne i pionowe wykena uyciem zapraw zwyklych i zapraw lekkich
powinny mie& rzeczywisi grubag¢ nie mniejsz niz 6 mm i nie wgksz niz 15 mm, a spoiny wsporne
i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, ipoy miet grubg¢ nie mniejsz niz 0,5 mm i nie wgksz
niz 3 mm. Spoiny pionowe nioa uwaa¢ za wypetnione, @i zaprawa znajduje sina catej wysokéci spoiny i
szerokdci powyzej 40 % szerok&ei elementu murowego.

5.7. Bruzdy i wreki w §cianach

W écianach z bloczkéw silikatowych nie zaleca siykonywania bruzd i wgk. Czasem jednak konieczne jest
poprowadzenie instalacji w bruzdach lub ekach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano
w tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i skgch w tablicy 2.

Tabela 1. Dopuszczalne wymiary bruzd ekwpionowych w murach z bloczkéw silikatowych

Bruzdy i wreki wykonywane w gotowym | Bruzdy i wreki wykonywane w trakcie
murze wznoszenia mul
Gruba¢ sciany Maksymalna Maksymalna Minimalna , Maksymalna
mm . , wymagana grubi .
gkebokas¢ szerokaé oy szerokd¢
sciany
mm mm mm mm
8C 10 10C 70 30C
115, 120, 15 3G 12t ¢ 30C
175, 18! 3G 15C 14C 30C
240* 3G 20C 21¢ 30C

sciany.

* Pionowe bruzdy, ktére nie egjajg dalej nz na 1/3 wysokéci $ciany ponad stropem, mggmiel
gtebokas¢ do 80 mm i szeroké do 120 mm.
UWAGA 1 — Zaleca s, aby odlegté¢ w kierunku poziomymgsiednich bruzd lub od bruzdy do gki
lub otworu byfa nie mniejszanR25 mm.

UWAGA 2 — Zaleca s aby odlegté¢ w kierunku poziomym midzy gsiednimi wrekami, jezeli
wystepuja po tej samej stroniéciany lub po obu stronacftiany lub od wrki do otworu, byfa nie
mniejsza ni dwukrotna szerokig szerszej z dwdch wk.
UWAGA 3 — Zaleca si, aby hczna szerok& pionowych bruzd i wek nie przekraczata 0,13 diugm

Tabela 2. Dopuszczalne wymiary bruzd plwpoziomych i ukmych w murach z bloczkéw silikatowych

Maksymalna gibokas¢
Grubdai¢ sciany mm
mm Dlugos¢ bez ogranicze Diugosé¢ < 1250
mm mm
8C 0 0
115, 120, 15 0 15
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175, 18! 1C 20
24C 15 25

UWAGA 1- Odlegid¢ pozioma mgdzy kaicem bruzdy a otworem powinna dyie mniejsza i
500 mm.
UWAGA 2 — Odlegtdé¢ pozioma mgdzy przyleglymi bruzdami o ograniczonej didgi niezalenie od tego,
czy wystpuja po jednej czy po obu stronaghiany, powinna by nie mniejsza ni dwukrotna dtugét
diuzszej bruzdy.
UWAGA 3 — Wcianach o grukiei co najmniej 175 mm, dopuszczalglebokas¢ bruzdy mana zwikszy
0 10 mm, jeeli bruzdy § wycinane maszynowo na wymagagicbhokas¢. Jezeli maszynowo wycina si
bruzdy o gtbokasci do 10 mm, mena wycing je z obu stron pod warunkietre grubg¢ sciany wynosi 240
mm.
UWAGA 4 - Zaleca sj, aby szerok& bruzdy nie przekraczata potowy grubdsciany w miejscu bruzd

Kazda pozioma i ukéna bruzda powinna IBypotozona w okolicy jednej ésmej wysod@ sciany w swietle

pomiedzy stropami licac od gory lub od dotgciany. W wypadku, gdy podane w tablicach 1 i 2 dmoaalne
wymiary bruzd musgby¢ przekroczone konieczne jest obliczeniowe sprawiézemnosci sciany na obaizenia
pionowe orazcinanie i zginanie. W obliczeniach najeuwzgkdni¢ zredukowane wgkami i bruzdami pole
przekrojusciany.

5.8. Pojczeniascian z inng konstrukcjg

Pokczenie scian naénych i dzialowych wykonuje w postaci przemania muru, dcznikow lub zbrojenia
przediizonego. Poniewasciany néne wykonuje si najczsciej przedscianami dziatowymi paiczenie realizuje
sic najczsciej przez 4czniki LP30 lub LK1, LK2. faczniki powinny by zgodne z wymogami
PN-EN 845-1:2013-11.

W przypadku, gdysciana murowana styka esize éciarg zelbetows, w miejscach styku natg wykon&
przewizanie pgtami ze stali ocynkowanej, @. 6mm. Pgty wkleja¢ na odpowiedni klej w otwory o gbhokasci
15cm, wiercone wcianiezelbetowej, w kadym pionie po jednym pcie co pitg spoire.

W przypadku, gdysciana murowana licuje eize $ciarg zelbetows nalezy uwzgkdni¢ grubcé wykonczenia
(tynku) i murowa z odpowiednim cofgciem tak by otynkowanéciana murowana licowataesz nietynkowan
ciarg zelbetowy (nie dotyczy sytuacji, gdy ngiare przychodzi wetna mineralna).

5.9. Pojczeniascian z bloczkami systemu kominowego

W wypadku wznoszenia niefroych scian ostonowych, wypetiagych lub ogniowych istnieje koniecztoich
pofaczenia z konstrukgjobiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zalsgazastosowaniegéznikow typu
LDS lub LD3. Jedna e#¢ tacznika wchodzi w spoiny pionowe ostatniej warstgiany wznoszonej, druga jest
mocowana na kotek rozporowy, szybkiego meuatdub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastaso
tacznikow LDS lub LD3 wymaga siaby ostatnie dwie gérne warstwy muru mialy wypehe spoiny czotowe.
taczniki naleey umieszcza w rozstawie co dwie lub trzy spoinyaézniki powinny by zgodne z wymogami
PN-EN 845-1:2013-11.

5.10. Pie¢égnacja muru

Nowo wznoszone mury, do czasu peinegoazemia zaprawy, naly podd& pielegnacji. Sciany naley
zabezpieczy przed deszczem bezpednio padajcym na konstrukej oraz przed wyptukaniem zaprawy ze
spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychani®éfozna to uzyské przez okrycie foi budowlan i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. A4Sie intensywnego deszczu mglevstrzyma roboty
murarskie i wykdczeniowe, a mury, elementy murowe, zaprasazswieze wykaiczenie nalgy ostoni. W
celu uniknécia uszkodzg swiezo wykonanej i wykaczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamraania/rozmraania naley ja zabezpieczy przez przestogcie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania. Nowo wzniesione konstrukcje murowe #yalehront przed nisk wilgotnoscia oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokénperatury. Elementy te powinnydytrzymane w stanie
wilgotnym, & cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt tepska mozna przez przestogtie muru foly
budowlan.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne kmwie zewwtrzne naranikdéw scian i otwordw, cokoty i inne
wystapce elementy naly odpowiednio ostortiprzed uszkodzeniem i zaburzeniem, hégpod uwag:

- inne roboty kdace w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budoe

- aktywnas¢ zwigzarg z ruchem na budowie;

- beton uktadany na wgzych kondygnacjach;

— stosowanie rusztouwia prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonary konstrukcg murowa nalery ostont przed robotami budowlanymi, ktére mpgzaplamé
powierzchng licowa muru lub zanieczgi¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.
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5.11. Pajczenia ogniochronne

Dla $cian wypetniagcych bez funkcji rozdzielenia przeciwjmyowego zaleca gipozostawienie szczeliny o
grubaici okoto 10 mm i wdiniecie paska poliuretanu o szergkdb 100 mm i grubéci 10 mm w stanie
niescisnietym, a nasipnie wypetnienie pozostalej szczeliny poliuretarsgienionym.

W przypadkuscian z funkcy rozdzielenia pgarowego, szczelinnaleey wypeinic wetrg mineralry, twardy o
gestasci minimum 100kg/m3 i uszczekhbbustronnie elastyczrmasg ogniochronn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.
Wykonanie robét przeprowadzizgodnie z dokumentagjprojektovy i ST. W czasie wykonywania odbioru
robét murarskich naky przeprowadzi badania celem oceny czy spetnione zostaly wszystkiymagania
dotyczce jakdci wykonania rob6t. Do baddakich zalicza si

- badania zgodrimi z dokumenta@j projektova, specyfikacp techniczm wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- ocere prawidlowdci robot poprzedzagych roboty murowe,

— badania jakéci wykonania robdt murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wykonania robét murowych:

— Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie eggj niz 6 mm/1 m oraz nie wcej nz 10 mm na calej
dtugdsci i wysokdici pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i kragdzi pionowych od pionu - nie wiej niz 6 mm/1 m oraz nie wcej niz
10 mm na catej wysokoi pomieszczenia.

— Odchylenia krawdzi poziomych i pionowych od linii prostej nie egej niz 10 mm/1 m oraz nie wtej niz
jedno takie odchylenie na calej dhégotaty.

— Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn od dta przewidzianego w projekcie nieg@gj nz 5 mm/1 m i
nie wigcej nz 10 mm na calej dlugei pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotycgce materiatow

Badania sprawdzage jak@¢ wykonania robot murowych, nale prowadzt zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techriskidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zaleégprzeprowadza i

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj— powinno ono by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgadndokonuje si na podstawie ogtizin zewrtrznych i
pomiarow; pomiar diug@i i wysokaci konstrukcji przeprowadzac¢sz doktadnécia do 10 mm; pomiar
grubaci muréw i gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa $redng
arytmetyczg z pomiarow w trzech edych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowoi wigzania elementéw w murze, stykach i nami&ach — naley przeprowadza
przez ogidziny,

— sprawdzenie grubligi spoin i ich wypetnienia — nalg przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne
i pomiar z doktadnériag do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diegdciany. W przypadku
razagcych ré&nic grubdci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,

z doktadndcig do 1 mm, nacisle okr&lonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzmgz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przyktadanie w dwoch prostopadiych do siddéunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do kradzi muru, taty kontrolnej diugmi 2 m, a naspnie przez pomiar z
doktadndcia do 1 mm wielkéci przewitu migdzy fa a powierzchryj lub krawedzia muru,

- sprawdzenie pionowei powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadzaz doktadnécia do 1 mm;
badanie ména wykona pionem murarskim i przymiarem z podzigikilimetrows,

- sprawdzenie poziondoi warstw murowych — naly przeprowadza przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicmurarsly i tata kontrolrg lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad
50 m niwelatorem,

— sprawdzenie &6w pomkedzy przecinajcymi sk ptaszczyznami dwochgsiednich muréw — naly
przeprowadz&a mierzic z dokladnécia do 1 mm odchylenie (przeit) przecinajcych s¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (grzi€d) mierzy st w odlegidci 1 m od wierzchotka
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sprawdzanego gta; badanie mina przeprowadza stalowym lgtownikiem murarskim, tat kontrolrg
i przymiarem z podziatkmilimetrows,
— sprawdzenie prawidtowioi wykonaniascianek dziatlowych, nadpzg, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza przez ogddziny zewrtrzne i pomiar na zgoddé z dokumentagj projektowvy
i niniejsz specyfikacy techniczag,
- sprawdzenie liczbyaytych wyrobdw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie rob6t przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami,

- sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez spramidzewlotow i wylotow przewoddéw
i prawidtowaici ciagu po podiczeniu uradzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczymez o
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiaru jest wykonanie héciany z bloczkow silikatowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej. W wyniku odbioru néeidg sporadzic:

- czgéciowy protokét odbioru robot,

— protokdt odbioru robét zanikagych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna za zgodne z
wymaganiami ST i DokumentacProjektovy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane ¢£&71: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowearnionstrukcji murowych - G#¢ 1-1: Reguly
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjinowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowaniedtorkcji z betonu - G&¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkoéw

PN-EN ISO 6946:1998PZ Ochrona cieplna budynkéwymagania i obliczenia

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektow&ioiastrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania nandtrukcje - Cgs¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Cgzar obgtosciowy, ckzar wiasny, obeaizenia uwytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania rendtrukcje - Cgs¢ 1-6: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania korstjiu

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania kumstrukcje - Cgs¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obgjzeniesniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania neandtukcje - Cgzs¢ 1-4: Oddziatywania
0golne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie gelmtiiczne - Cgs¢ 1: Zasady ogoélne

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nandtrukcje - Cgs¢ 1-5: Oddziatywania

ogolne - Oddziatywania termiczne

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji prefdowanych, ktére zostgnwykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,ModernjaaBrzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa
bloku operacyjnego wraz z centralsterylizatorna w Brzeskim Centrum Medycznym”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizecpot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prefabrykat — pétprodukt, element budowlany wykoagw w zaktadzie prefabrykacji i slacy do montau

na placu budowy.

Mur oporowy - budowla utrzymaga w stanie stateczfm uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych
albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotya@asad prowadzenia robot zaeanych z wykonywaniem konstrukcji i
elementow prefabrykowanych w obiektach kubaturowydz obiektach budownictwazynieryjnego zgodnie
z dokumentagj projektovg obiektu.

W budynku bloku operacyjnego przewidziangsciowo nadpraa prefabrykowane typu L19

W budynku gazéw medycznych przewidziano nadaroczsciowo jako prefabrykowane belki
strunobetonowe typu SBN 120x120.

< W budynku gazéw medycznych h przewiduje giwniez monta prefabrykowanych murkéw oporowych
w osiach A oraz B od strony frontowej wito 2 szt.

KD
£X4
KD
°

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektowvy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego obowkgkiem jest sprecyzowaszczegbétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowvieatej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane mvagpowinny by trwale oznakowane. Poszczego6lne
partie elementéw tego samego typu powinny posiddéadectwo jakoci (atest). Ogoélne wymagania dodgez
materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podan8,Wymagania ogolne”.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i urzadzen uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalgy
traktowa ¢, jako narzuconych dz sugerowanych przez Zamawiajcego. Shig one tylko i wylgcznie
okresleniu projektowanych parametréw materiatow i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢
stosowane inne réwnowzne wyroby i urzadzenia innych firm spelniajgce wymagania podane
w dokumentaciji przetargowe;j.
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2.2. Nadpraza prefabrykowane L19

Nadpraa prefabrykowane typu L-19 g0 belkizelbetowe w ksztalcie litery "L" o wysoko 19 cm. ze stopk
dolng 0 szerokéci 90 mm. Produkuje sije z betonu B20 i stali 34GS o rogqmsciach od 90 cmzado 350 cm.
Nadpraa typu L-19 maemy stosowado przykrywania otworéw wcianach o rénej grubdci:

- nasciankach dzialowych o grubci 10 - 12 cm stosujemy jedivelke,

- nascianach nénych wewrtrznych o gr. 19 lub 25cm stosujemy 2 belki,

- nascianach zewgtrznych grubszych ni25cm, stosuje sinajczsciej trzy (lub wicej) belki obok siebie.
Uwaga: Minimalna diug@& oparcia na oporach przgp 9cm za maksymalne oparcie wynosi na murach 19 cm.
Minimalne oparcie na murze powinno wynoekoto 12cm z kadej strony (standardowo ok. 15cm).

Przewiduje s nadprga okienne idrzwiowe prefabrykowane typu L19/N wejstach wskazanych na
rysunkach dokumentaciji projektowe;j.

Nalezy stosowa belki prefabrykowane o parametrach wytrzyndeiowych nie niszych nk podane w ponszej
tabeli.

MOMENT OBLICZENIOWY 5 > = O Wy
SVhIED PRZENOSZONY PRZEZ: p W &| & 22 _| 285
ELELME Lem] | DWIE | WIENIE | £ACZNI } % <uwgQ 32| B2 E Sa <
NTU BELK < E T8 @ O d@ | 208
[kNm] [kNm] [kNm] § © O @) Sgo
N/120 119 52,15 40,0 0,016
N/150 149 5,28 10,13 29,33 50,0 0,020 150
N/180 179 4.85 18,77 60,0 0,024 '
N/210 209 8,82 ' 13,67 21,78 70,0 0,028
N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,0 0,032 200
N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036 '
Zrodto: ,Belki nadprazowezelbetowe typu L-19” Centralny ffodek Badawczo-Projektowy budownictwa
Ogolnego.

2.3. Murki oporowe

Prefabrykowane mury oporowe madzy¢ wykonane z betonu licowego gtadkiego w kolorzdyomszerokdci
99cm, wysokséci 155cm, gbokasci 95cm, grubéci 12cm. Element postawiony &ypowinien na podsypce
wyréwnujgcej (mieszanka betonu i piasku) grébidoem i chudym betonie gruba 10-15cm).

4 (g=16,7 kN/A).

XC4, XD2, XAl, XF4 (elementy pstosowane do silnego nasycenia wark
srodkami odladzajcymi typu sol).
Klasa betonu: C30/37.

Opisy klas ekspozycji zgodnie z PN-EN 206:

XC4 - cyklicznie mokre i suche

XD1 - umiarkowanie wilgotne

XD2 - mokre, sporadycznie suche

XF1 - umiarkowane nasycenie wpd

XF2 - umiarkowane nasycenie wpre srodkami odladzajcymi
XF4 - silne nasycenie wadze srodkami odladzajcymi

XAl - staba agresja chemiczna

XA2 - umiarkowana agresja chemiczna

Klasa obcizenia:
Klasa ekspozyciji:

2.4. Nadpraza strunobetonowe

Nadprae charakteryzowa sie powinno odwrotn strzally ugiecia w gée. Gorna powierzchnia nadpnp
powinna by chropowata przez co uzyskujemy odpowigdmirzyczepné¢ z betonem wigca. Kada
deklarowana rozptos¢ oferowana przez producenta posiagmwinna wszystkie certyfikaty dopuszcasg
produkt do sprzedg i stosowania w budownictwie.
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Materiaty stosowane do produkcji belek prefabrykoywah powinny spetniawymagania:

a) beton-wg ST M-13.01.01 dla klasy zgodnej z dokumentacpjektovy

— Ochrore $wiezo utozonego betonu oraz ewentualne przyspieszone dojriewatonu z zastosowaniem

obrébki cieplnej naliey stosowd zgodnie z PN-EN 13369:2005,

b) stal zbrojeniowa- wg ST M-12.01.01 dla klasy i gatunku wg dokunaejitprojektowej,

c) stal sprezajaca:

— stal spezajgca powinna by zgodna z dokumentacja projektgw

- liny nie powinny mi€ gorszych wiéciwosci od wymaganych w PN-M-80236:1971 dla lin odmi&any

- Stal spgzajaca powinna speinéawymagania podane w normie PN-S-10042:1991. Diwgawanych
lin wytwdrca przedstawi PolgkNorme, aprobag techniczi lub europejsk aprobag technicza,

— na powierzchni drutéw nie powinno bydzy, pknigé, tusek, rozwarstwig Druty nie powinny mié
zatamd lub uszkodz& mechanicznych. Niedopuszczalnggzenia drutéw w linie,

- liny powinny by¢ zabezpieczone przed rozwiciem. Jeeli po zdgciu zabezpieczez kaacowego
odcinka liny nasfpi jej rozwiniecie, powinno by ono maliwe do recznego naprawienia,

— zakotwienia, techniki spzania, monta ciegien powinny spetniawymagania podane w PN-S-
10040:1999.

Belki prefabrykowane naky wykona zgodnie z dokumentacprojektovg i w.w. katalogami.

Producent belek musi dysponaingrawem do wykonywania belek danego typu i musiaty@wiadczenieze
zapewniono zgodr$é wyrobu z dokumentagijprojektove oraz z odpowiednimi przepisami.

Kazdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowanimy podbiorze. Nalgy go cechow& w sposob
czytelny i trwaly w gornej agci srodnika belki na jednym z kodw. Cecha powinna zawiérgakie informacje
jak: znak Wytwérni, symbol obiektu, numer prefakagk

Prefabrykaty mog by¢ dopuszczone do zastosowania jako wyroby budowlark®nane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, spgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych producent
wydal ddwiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego zgtdokumentagj oraz z
innymi przepisami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyseze sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy speu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawasestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowgei do pracy. Wykonawca dostarczy, aglanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzim robot. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

Gotowe elementy powinny Byprzewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb zapewsig
uniknigcie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowedczle srodkéw transportu
nalezy dostosowa tak by zapewri prowadzenie robét zgodnie z ich technadograz zasag ciggtosci frontu
robdt. Podczas transportu materialy i elementyskikcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

Belki stropowe naley sktadowa& na rownym podtau, na podktadkach gruba co najmniej 80 mm ufmnych
poziomo w odlegiéci 1/5 diugdci od ich kaicow. Nasgpne warstwy ukladana podktadkach umieszczonych
nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie powirnyé wieksza od 5. Belki magby¢ przewa.one tylko

W pozycji poziomej, stopka w pateniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezgbne przed
przesuwaniem. Transport powinien odbyve& zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Matgri

i elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiadjementy
konstrukcji powinny b¥ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Przy wykonywaniu robét naty przestrzegazasad podanych w normach i innych dokumentachskokngch

w pkt. 10.

5.2. Nadpraza prefabrykowane

Na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni, na zage cementowej uktadanaley dwie belki
nadpraowe o dtugéci odpowiedniej do szerokoi otworu (z uwzgjdnieniem gtbokasci oparcia — zgodnie z
dokumentagj projektovs), pétkami dolnymi dosrodka. Wewstrzng przestrzé miedzy belkami dozbraja si
dodatkowo (jéli wymaga tego projekt) i wypetnia betonem o klaag@dnej z dokumentagcprojektovy. Belki
nadpraowe o dtugéci 2,10 m i dhisze na ktérych wymagajdodatkowych podpér montawych. Podpory
ustawia s} pod uchwytami montawymi. Nadprga nad otworami okiennymi dcianach nénych wystpuija
bezpdrednio pod stropem, dlatego po tdaiu belek i ich podparciu nal wykona zaprojektowane zbrojenie
cze$ci monolitycznej nadpr@, nastpnie utazy¢ strop prefabrykowany i wykodazbrojenie wiéca. Dopiero
potem mana zabetonowawewrgtrzmg czgé¢ nadpraa i wieniec razem. Stemple g usuné spod nadpray
najwczeéniej po 7 dniach, po gteniu betonu.

5.3. Belki strunobetonowe

Przed przysipieniem do montau naley sprawdzt sprawngéé sprztu monteowego i stan belek.

Zbrojenie poprzeczne wykonane w celu polepszenigeskndéci wspétpracy belki z nadbetonem powinna by
wyprostowane i oczyszczone. Z powierzchni sty&ggh sé w zespoleniu z ptgtpomostu naley usuryé

szkliwo i oczyci¢ powierzchng styku.

Sgsiadujce ze sobp belki powinny by tak dobierane, aby mialy zbtine strzatki (dopuszczalne odchyiki
pionowych strzatek wygtia dzwigaréw nie powinny przekracza: 15 mm na kade 10 m dtugéci elementu)
oraz aby ich wiek nie ednit sie wiecej niz o 28 dni. W czasie monta belek szczegdihuwag nalery

zwrocié na ich prawidiowe usytuowanie i wiilwe zamocowanie zbrojeniackznikowego belek do zbrojenia
nadbetonu.

5.4. Murki oporowe

Murki oporowe wykoné& zgodnie z zaleceniami Inwestora i autora projektu.
Podczas monta $cisle stosowad sie do zalecé producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogdélnej specyfikacji
techniczne;j.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musezyska& projektowam wytrzymataé¢ i posiadé atest wytworni.
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- elementéw prefabrykowanych,

— cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jak@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu ulzenia elementdéw stropu i jego dozbrigje

— sposobu utzenia betonu i jego zawibrowania,

— dokladndci prac wykaiczeniowych,

- pielegnacji betonu,

- badanie wytrzymakei betonu n&ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczegdlna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia rob6t z przepisami
BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiarovg jest 1 metr wykonanego nadpeg kpl lub m3 prefabrykowanego zbiornika, m2
konstrukcji magazynu na kruszywo oraz stropu pmgtadowvanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentacProjektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr robotyedb st po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zakpenia robét montawych. Odbiér powinien polegana
sprawdzeniu zgodsoi zamocowania i zamontowania elementoéw prefabrg@wh z Dokumentag)
Projektows, pod wzgédem wymiaréw i sposobu ich mocowania. Do odbiorub®®omaj; zastosowanie
postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, $eisvosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy c¢zyau. Metody bada - Cz$¢ 2:
Oznaczanie czasu yzania.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne.

PN-B-30010:2016-01 Cement - Cement portlandzKkiybia

PN-I1SO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowactyrgtadkie.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal zbrojeniowactyrzebrowane.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcacdzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyae wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zosjamykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Modernizacja Brzeskiego Centrum Medggp w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z
centralny sterylizatorni w Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
4530000-0 Roboty w zakresie instalacoudowlanycl.
45320006 Roboty izolacyjn.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudmnt przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST3 ggodne z obowkzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Podiare — element budynku, na powierzchni ktérego wykanaa by izolacja.

Materiat hydroizolacyjny — materiat zabezpieaegjprzed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem hydroizolaciji,
realizowanych w ramach zadania.
Zakres prac, ktérego dotycustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegédio
a) prace pomocnicze i towarzgse obejmuice wszelkie dziatania zabezpiecgs i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakrgotrzeba wykonania wynika z technologii petgj
przez wykonawe a majice za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prgikananie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w skitad ktérych wchpdz
- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszeych
przyczepn& powloki oraz w razie konieczio odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metod
strumieniowo-cierg (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),
- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumienieodwpod cénieniem ok. 150-180 bar,
- kontrola jak@ciowa przygotowania podia,
- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyginegodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu Bdz systemu materialowego,
- kontrola przyczepnwi do podiaga wykonanej powloki (metoda pull-off).

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gsntegralny czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawi#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagjProjektovy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartdci docelowe, od ktdrych dopuszczalnge adchylenia w ramach okdlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczego6towe

W ramach niniejszej inwestycji nalewykona nastpujace izolacje przeciwwilgociowe

2.2.1. lIzolacje poziome

» Ppl- podioga na gruncie;
» Pp2a- posadzka na grunciggdaptowane pomieszczenia budynku istniggego ,B3")
— folia ochronna PE z wywinciem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm
- lIzolacja przeciwwilgociowa z wywigciem nasciare: jeden raz papa termozgrzewalna gr. 4mm

» Pcl- podioga na gruncie;
» Pcla —posadzka na grunc{adaptowane pomieszczenia budynku istniggego ,B3")
— lzolacja przeciwzalewowa podposadzkowa* (grunt ¥stvga uszczelniaga).
- Folia ochronna PE z wywigtiem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm,
- lzolacja przeciwwilgociowa z wywigciem nasciare: jeden raz papa termozgrzewalna gr. 4mm

» Pcla —posadzka na grunc{adaptowane pomieszczenia budynku istniggego ,,B1 Hydrofornia”)
- lzolacja przeciwzalewowa podposadzkowa* (grunt +stvea uszczelniaga).
— lzolacja przeciwwilgociowa z wywigciem nasciare: jeden raz papa termozgrzewalna gr. 4mm
*) lzolacje przeciwzalewow podposadzkow stosowé tylko w pomieszczeniach tzw. ,mokrych”, tj. w:
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, umywealmi i innych pomieszczeniach z  kratkami
wpustowymi w posadzkach.

» Pgla— posadzka na gruncie — Budynek gazéw medycznych
- folia ochronna PE z wywinciem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm
- izolacja przeciwwilgociowa z wywigtiem nasciarg:
- izolacja bitumiczna sklejana na zaktadach,

» Pml- posadzka midzykondygnacyjna (Wentylatornia)
- folia ochronna PE z wywinciem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm

» D1 - stropodach nad parterem
» D2 - stropodach nad parterem
- papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie swbary powloks z masy asfaltowej przeznaczona
do wykonywania warstwy wierzchniej wodochronnegokrgoia dachowego w uktadzie z pap
podkiadowd; uktadanie metoglzgrzewania
- papa podkladowa asfaltowa na osnowie z obustrgguwtoky z masy asfaltowej przeznaczona do
wykonywania warstwy podktadowej wodochronnego polkrydachowego, w ukitadzie z pap
wierzchniego krycia;
— Paroizolacja z papy pokrytej falaluminiow, klejona punktowo

» D3- dach (obudowa ugdzei instalowanych ponad dachem budynku)

- papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie swbary powloks z masy asfaltowej przeznaczona
do wykonywania warstwy wierzchniej wodochronnegokrgoia dachowego w uktadzie z pap
podkiadowd; posypka wierzchnia mineralna oraz wzdhjednej krawdzi natl@ony pasek folii
umazliwiajacy monta na zaklad; strona spodnia zabezpieczong fotivorzy t [
metody zgrzewania

- papa podktadowa asfaltowa na osnowie z obustrqguwioky z masy asfaltowej przeznaczona do
wykonywania warstwy podktadowej wodochronnego polkrydachowego, w ukitadzie z pap
wierzchniego krycia; strona wierzchnia pokryta fole tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona jest drobnoziargigbsyplk mineralr

— paroizolacja np. papa paroizolacyjna samoprzylepna

— bitumiczny preparat gruntagy
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D4 — dach ptaski (Budynek gazéw medycznych)

— papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie obustron powloks z masy asfaltowej
przeznaczona do wykonywania warstwy wierzchniej eabalonnego pokrycia dachowego w uktadzie z
pap podktadowy; posypka wierzchnia mineralna oraz wzdjednej krawdzi natazony pasek folii
umazliwiajacy monta na zaktad; strona spodnia zabezpieczona fotivorzywa sztucznego; uktadanie
metody zgrzewania

- papa podkiadowa asfaltowa na osnowie z obustrgguwioky z masy asfaltowej przeznaczona do
wykonywania warstwy podkladowej wodochronnego polaydachowego, w ukiladzie z pap
wierzchniego krycia; strona wierzchnia pokryta folz tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona jest drobnoziarnista pogyphiineralmparoizolacja np. papa paroizolacyjna
samoprzylepna

— bitumiczny preparat gruntagy

2.2.2. lzolacje pionowe

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO

>
>

>

SZ.1a-s$ciana zewetrzna attykowa

SZ.2a-$ciana attykowa

- Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego na zimno

— Paroizolacja z papy pokrytej falaluminiows, klejona punktowo

- Papatermozgrzewalna podktadowa, gr. 4mm wktadkaana wtdkniny poliestrowej

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,0mktadka ndna z wtdkniny poliestrowej
0 zastosowanieiciana attykowa

SZ.1c-$ciana attykowa

- Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego na zimno

— Paroizolacja z papy pokrytej falaluminiows, klejona punktowo

- Papa termozgrzewalna podktadowa, gr. 4mm wktadkaana wtokniny poliestrowe;

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,0mitadka néna z wikniny poliestrowe;
0 zastosowanieiciana attykowa na granicy streffamowych

SZ.1d-$ciana attykowa

- Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego na zimno

— Paroizolacja z papy pokrytej falaluminiow, klejona punktowo

- Papatermozgrzewalna podktadowa, gr. 4mm wktadkaana wtdkniny poliestrowej

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,0mktadka ndna z widkniny poliestrowej

0 zastosowanieiciana attykowa na granicy stref zapowych przylegafca do budynku istnigtego

SZ.3—éciana zewntrzna cokotowa

— lzolacja przeciwwilgociowa — mineralna masa uszuzgica

- lzolacja przeciwwilgociowa — grubowarstwowa, bitezma, tiksotropowa powtoka uszczelpizg
0 zastosowanieiciany cokotowe

SZ.3a—$ciana zewstrzna cokotowa

— lzolacja przeciwwilgociowa — mineralna masa usauagica

- izolacja przeciwwilgociowa — grubowarstwowa, bitgana, tiksotropowa powtoka uszczelgig
0 zastosowaniesciany cokotowe w pasie oddzielenia pzpo

SZ.4- Sciana zewstrzna fundamentowa
- Folia kubetkowa
— 2x - lzolacja przeciwwilgociowa — grubowarstwow#@umiczna, tiksotropowa powtoka uszczelgzg
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BUDYNEK GAZOW MEDYCZNYCH

» SZ.2-$ciana zewatrzna dwuwarstwowa
» SZ.2w
— Bitumiczny preparat gruntagy
— Paroizolacja: papa paroizolacyjna samoprzylepna
- Papa podkiadowa samoprzylepna
- Papa nawierzchniowa, zgrzewalna

» Sz6-sciana zewgtrzna cokotowa dwuwartwowa
» Sz6w-sciana zewstrzna cokotowa dwuwartwowa
» Sz6' —$ciana zewstrzna dwuwartwowa
— 2x Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo ckaliowa

» SZ.3a-$ciana zewstrzna cokotowa
— lzolacja przeciwwilgociowa — mineralna masa uszauagica
- izolacja przeciwwilgociowa — grubowarstwowa, bitaama, tiksotropowa powtoka uszczelyzg
0 zastosowanieiciany cokotowe w pasie oddzielenia pzpo

> SZ.4-Sciana zewatrzna fundamentowa
- Folia kubetkowa
2x - Izolacja przeciwwilgociowa — grubowarstwowépimiczna, tiksotropowa powtoka uszczelpizg

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét — wymgania szczegotowe

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkecg izolacji paroszczelnej, jest doskomavarstwy przeciwwilgociows pod podiogi, posadzki,
wylewki, itp. Szczelné ukladu zapewnia sipoprzez klejenie zakladéwasiednich arkuszy folii #ana
uszczelniajcg i obustronnie klejca.

Wymogi techniczne:

-  Grubaé: 0,30 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

- wytrzymalai¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

- przesikliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysada 1m w czasie 100h: nie przeisa
- opor dyfuzyjny: > 600 m2 hPalg

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeo@pgnia

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS ralelo najnowszej generacji papa $rodukowane w oparciu o
wysokiej jakdci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazieéw wykonanych z welonu szklanego,
tkaniny szklanej i widkniny poliestrowej. Charaktenjs sie zdecydowanie lepszymi wdaiwosciami
uzytkowymi w stosunku do pap na tekturze i pap zgedaych oksydowanych, gtéwnie ze wegdl na wysok
elastyczné¢, wysoly przyczepnéc do podiaa i odporné¢ na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C.

Papa modyfikowana do izolacji fundamentéw

Papa przeznaczona jest do wykonania izolacji pragednych w konstrukcjécian na lub pod podtogami lub
ptytami posadowionym w gruncie. Celem jejyudia jest zabezpieczenie przed wodywieragca cisnienie
hydrostatyczne, przechaglz z gruntu do wetrza lub bezpg&rednio z jednej azci konstrukcji do innej.
Parametry techniczne:

0 Typ osnowy: wiéknina poliestrowa/ 250 g
o Srednie wydtienie (elastycznig) wzdiuz/ w poprzek [%)] 50/50
0 Srednia sita zrywajca wzdh / w poprzek [N/5cm] 1000 /800
o Srednia grubé¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej:
pod osnow / suma nad i pod osnaJymm] 23-25/2,6
o Catkowita grub&¢ papy [mm] 3,2
0 Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywisé [°C] -12 /-
o llos¢ papy w rolce / ilé¢ papy na palecie [m2] 7,51/150
o Ciezar rolki papy / cjzar palety z pap[kg] 41 /820
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Masa powtokowa do hydroizolacji fundamenté$ecian fundamentowych powinna:
- zapewnia catkowicie szczelngowtoke kauczukowo-bitumicznaktora samoistnie zasklepia pory i
pekniecia w ptycie lub’sianie fundamentowej,
- zachowywa elastycznosi odporndg na gkniecia podt@a nawet w temperaturze -15°C,
- by¢ odporna na sptywréé z pionowych powierzchni nawet w temperaturze do°€9
- nie zmieni& konsystencji pod wptywem temperatury i promieoingicznych UV,
- zapewni& odpornd¢ na korozjeoraz przemarzanie pochagde z gruntu.

Papa wierzchniego krycia

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniegocilryze wzmocniof poliestrovs wkladky nosng w
pofaczeniu z uszlachetnigrmag bitumiczny.
Parametry techniczne:

0 Powierzchnia gérna: tupek

o Powierzchni dolna: folia

0 Wkiadka néna: witdknina poliestrowa 250 gfm
0 Grubag¢: 5,2 mm

0 Gietkos¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

0 Whytrzymala¢ na dziatanie wysokich temperatur:>+100 °C

0 Sita zrywajca: 800 N/50 mm

Papa podkiadowa

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa
Parametry techniczne:

0 Powierzchnia gérna: talkowana

o0 Powierzchni dolna: laminowana fpli

0 Wkiadka néna: witdknina poliestrowa 250 gfm
0 Grubag¢: 4,0 mm

0 Gietkos¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

0 Whytrzymala¢ na dziatanie wysokich temperatur:>+100 °C

0 Sita zrywajca: 800 N/50 mm

0 Reakcja na ogie klasa E

Hydroizolacje powtokowe

Do hydroizolacji powtokowych stosujeesmasy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerpwementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spgicia wymagania okééane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje¢éz podziemne obiektow budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elemembgiziemne budynku stykagie wiec z wody gruncie
tylko podczas przenikania wody wabt gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddeiaia elementy
budynku krotkotrwale i nie wywotuje parcia hydrdgtzznego. Preparaty wzbogacone substancjami
umazliwiajacymi gkbokie wnikanie w podize. Powstate powlokiaselastyczne, silnie zwzane z podizem,
niweluja takze jego mikropkniecia. Stosowane w powtokach specjalne dodatkeksdap odpornd¢ powitok
izolacyjnych na sgkania. Ogranicza niszgee dziatanie mrozu i wodygbace skutkiem cgsto przebiegagych
procesOw marzecia i odwikzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiagoowinny bardzo dolar przyczepné& do podiay
mineralnych oraz papy; megy¢ stosowany na suche i wilgotne patdo Powinny by fatwy i szybkie w
stosowaniu (gotowe dozucia), mi€ witasciwosci tiksotropowe, by bezrozpuszczalnikowe, wodochronne,
odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie prace zwkane z wykonywaniem powlok i warstw uszczeligrh naleéy wykonywa& ze
szczegOln starannécia stosupc sk do wytycznych, wskaza oraz instrukcji producentow preparatow z
zachowaniem kolejrigi robdt i czasu ich wykonywania, z uwgdhieniem proceséw technologicznych.

Asfaltowy roztwér gruntucy

Asfaltowy roztwér gruntujcy modyfikowany kauczukiem SBS, ghey do gruntowania nowych pocip pod
kazdy rodzaj pap asfaltowych, wykonania lekkich izlgarzeciwwilgociowych taw budowlanychician i
fundamentéw, wykonanie lekkich izolacji przeciwvaltgowych balkonéw, loggi i taraséw.

Jest odporny na oddziatywanie niskich temperattakae solanki i korozji biologicznej.

MODERNIZACJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CENTRALN STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM

Strona 112



B-01.02.08 - HYDROIZOLACJE

Elastyczna folia w ptynie

Elastyczna folia w ptynie tworZypowinna izolagj typu lekkiego — uszczelnigpowinna miejsca, na ktére woda
nie dziata pod énieniem. Powinna chrofipoditaza przed wilgocj powstajcs wewmngtrz budynkéw, zwtaszcza
w strefach mokrych tych pomieszdazaJszczelnida powinna powierzchnie wokdktian i podtég, wokét przég
rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz zaggibnymi w niej piegcieniami podtogowymi luciennymi.

Uwaga: wszystkie stosowane materialy hydroizolacygpn musz spetniat przepisy odrebne i posiada&
certyfikaty zgodnie z obowjzujacymi normami.

3. SPRZAT
3.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji teatzmej.

3.2. Sprat do wykonywania robét

Wykonywanie robo6t izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii ougat
systemowych przy ayciu drobnego spezu budowlanego i elektronamdzi. Materiaty, ktére mog okazé& si¢
pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére szesto preferowane przez producentdéw podstawowych riasies
hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podim — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiourzdzenia do mycia
hydrodynamicznego, udzenia do czyszczenia strumieniowgiernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przygdy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych -edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

c) do ckcia tam, wktadek zbrajcych, materiatéw rolowych i blach — igezki, nazyce, nae,

d) do ukladania materiatéw rolowych — gdzenia stugce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjiktechniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywaesiprzy w sposOb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, ofomy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpalskich przepiséw
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleieakerzystanie z umdzer mechanicznych typu wézek
widtowy, dzwig.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy izolacyjne naley przechowywd& w pomieszczeniach krytych, chraoych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prdedtaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegioi co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja nénby¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jlwyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zgmanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji technicznej.

Uktadajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe naky szczegodlnie zadb& o zachowanie cigtosci
powtok izolacyjnych oraz zachowé niezbedne zaktady przy hczeniach materiatow.

Nalezy stosowa wytacznie kompletne rozwjzania systemowe izolacji z zachowaniem zalgceroducenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje irperwy technologiczne w przegrodach naley uszczelné
tasmami systemowymi z zachowaniem zalefigoroducenta i dostawcy systemu.

Realizacja izolacji przez f-enwykonawcz autoryzowan przez producenta z wykorzystaniem systemowych
materiatdéw uzupetniagych : tdm, uszczelnig , kleju, materiatéw gruntggych.

Podiae przygotowéa zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Izotagktad& przy wyciu sprztu zgodnie

Z wytycznymi producenta izolacji. Styki izolacjirmymi izolacjami wykona w sposéb szczelny z wykonaniem
niezkednych zaktadéw i uszczelniesystemowych.

5.2. Przygotowanie podiga

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji poziomejt jedasciwe przygotowanie podia. Powinno b§ ono
rowne i gtadkie, bez przerw i nierowsm. Jako podige pod izolagy moze shiy¢ beton, folia kubetkowa lub
dobrze zagszczona podsypka piaskowa. Na powierzchni padipod izolagi nie mae by luznych ziaren
kruszywa oraz ostrych wygiéw. Powierzchnia nie musi &ysucha, ale naky usury¢ z niej wolno stajca
wode. Podiae pod izolagj powinno posiadaodpowiednie spadki, Bynieodksztatcalne i czyste.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzrobot podczas
opadoéw deszczu i iawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgétnpowietrza powoduje
roszenie.

Roboty izolacyjne powinny ywykonywane bardzo staranie i przez przeszkolomyelsownikow.

W czasie prowadzenia roboét izolacyjnych na obiekdepuszczalny jest wagznie ruch technologiczny
zZwigzany z prowadzeniem powgzych robot. W miejscach, gdzie taki ruchdbie prowadzony, natg
specjalnie starannie zabezpiecmolaci przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdd

5.4. Folie, membrany, maty itp.

Materialy naley rozwija¢é na ochranianej powierzchni, uktagiajja na zaktad. W celu uzyskania petnej
szczelnéci nalery sklejat powstaty zaktad za pomgic

- asfaltowo polimerowych s dwustronnych,

— jednostronnych tan zbrojonych,

- dwustronnych t&m,

- tasm butylowych.

Kazdorazowo naley stosowa si¢c do zalecé producenta izolaciji.

5.5. Izolacje papowe

Gruntowanie podiza
Materiat gruntujcy nalery stosowd zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podiaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowejzolee na warstwie izolacji termicznej, powinny tie
gruba¢ min. 3,5 cm. Podtee naley zdylatowa na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylepdwinny
pokrywa sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podiaza betonowe i z zaprawy cementowej mubyg¢ dojrzate i uzyska przed utgeniem pokrycia papowego
wilgotnos¢ mniejsz niz 6%. W przypadku wilgotn@i wyzszej naley sie liczyé z obnzorng przyczepnécia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawarpecherzy w pokryciu. Przed przyggieniem do robot
pokrywczych podiee naley srodkiem gruntujcym.
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Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych
a) Przed przygpieniem do wykonywania trzeba zapo&naic ze stanem podia i dokona wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przygpieniem do prac naly dokon& pomiaréw, sprawdzi poziomy osadzenia wpustéw
kanalizacyjnych, wielk& spadkéw oraz il& przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjrozplanowa
roztozenie poszczegoélnych paséw papy na powierzchni.
c) Prace z &yciem pap asfaltowych zgrzewalnych ina prowadzi w temperaturze nie #8zej n:

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobniy¢ pod warunkiem,ze rolki beda magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynaszma miejsce wbudowania bezpminio przed
zgrzaniem
d) Nie naley prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnidgeas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed uleeniem papy nalg ja rozwing¢é w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce
(z uwzgkdnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym pregici zwimé jg z dwéch kacow
do $rodka. Miejsca zaktadoéw na wlonym wczéniej pasie papy ( z ktérymydzona lgdzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzé palnikiem i przecigmé¢ szpachelik w celu wtopienia posypki na catej szerésiozaktadu (12-
15 cm).
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na romgrzpalnikiem podiéa oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmémiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonujeg¢t czynna¢, cofapc si przed rozwijan rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokei 0,5-1,0 cm na calej dlugoi zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawk si
samoistnie wzdtubrzegu rolki, naley docism¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawolka.
Site docisku rolki do papy natg tak dobré, aby pojawit st wyptyw masy azadanej szerokiei. Silny wiatr lub
zmienna pgdkos¢ przesuwania rolki ma powodowa zbyt duzy lub niejednakowej szeroko wyptyw masy.
Brak wypltywu masy asfaltowaéwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nahy taczy¢ ze soh na zaklady:
— podhzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody. Zaanaley wykonywa
ze szczegOlp starannécia. Po uldeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdzt prawidtowdé
wykonania zgrzewoéw. Miejscde zgrzane nale/ podgrza (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei
h) W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinyiy przesungte wzgkdem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podtane, jak i poprzeczne) nie pokrywahesiAby unikmé zgrubier papy na zakladach, zaleca si
przyciecie naranikéw uktadanych paséw papyztgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.
Przepisy BHP obowkujace podczas wykonywania prac dekarskich nie mzedmiotem niniejszego
opracowania i powinny ky ogdlnie znane. Naly jednak zwrdd szczegdla uwag na przepisy
bezpieczastwa i higieny pracy obowzujgce pracownikdw przy pracach na wysé&ioi na przepisy
przeciwpaarowe. Pracownicy powinni Byzaopatrzeni w odpowiedniodziez robocz i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz gkawice i sprgt zabezpieczagy przy pracach na wysosa.

Papy paroizolacyjne

Papy mocowanalezy spodni strory do zagruntowanego podis zgrzewajc ja nha catej powierzchni za pompc
goragcego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona piasswana by powinna do aycia klejéw bitumicznych
na zimno lub gaycego bitumu.

Termozgrzewalna papa modyfikowana

Pag mocowa& nalezy spodni lub wierzchny strory do podiga lub do pierwszej warstwy hydroizolacii,
zgrzewajc ja na catej powierzchni za pompcgorcego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona
przystosowana léypowinna do mycia klejéw bitumicznych na zimno lub gmego bitumu.

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalgéy podklejajac je
punktowo lub na calej powierzchni w zalénosci od potrzeb, klej maze by uzyty réwniez, jako
samodzielna powitoka wodoszczelna lub uszczelniaczréobek dachowych i sciennych. Nie naley
przyklejaé¢ pap do podiay styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezpérednie operowanie
stonca.
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5.6. Hydroizolacje powtokowe

Podiaze nie mae by zmrazone, oszronione oraz musidgozbawione zastoin wody. Usiénluzne elementy,
ostre krawdzie, zanieczyszczenia i pyt, ezi metalowe odrdzewi Ubytki wyspoinowd, powierzchnie
porowate wyréwné zaprawy cementow. Stosowa na zimno. Przedayciem wymieszé Pierwsz warstwe
naktad& poprzez wtarcie w podie szczotk dekarsk lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naklada2-3 warstwy roztworu, Kala warstwe po wyschngciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, golzla lub metog natrysku. Nie stosowa pomieszczeniach zamkiych
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Ngleachowad ostraznos¢ przy wyborze masy, poniewazes¢ z nich
ma w swoim skladzie rozpuszczalniki organicznezeggce styropian.

Elastyczia grubowarstwow masg uszczelnigjca stosowa w temperaturze dodatniej, naktgddwukrotnie na
podiazu zagruntowanym jego roztworem,zka warstwa w iléci okoto 1 kg preparatu/ 13n

Kazdorazowo nalgy stosowa sie do zalecé producenta izolaciji.

5.7. Asfaltowy roztwor gruntujacy

Roztw6r naley nanost na czyste i suche podi® w jednej warstwie za pompazczotki dekarskiej, watka
pedzla lub metoda natrysku dynamicznego, stsdp tego specjalistyczny sptzRoztwor nie naley stosowa
na podtaach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prakezy stosowa si¢ do zalecé Producenta.

5.8. Elastyczne folie w plynie

Podiaze pod utgenie folii powinno by réwne i ngne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzudior
wykwitéw solnych i stabo przylegggych fragmentéw podi@, pozostalri starych farb, olejow i innych
substancji mogrych ostabi przyczepnéc folii. Wystepujace w poditau rysy i ubytki naley mechanicznie
poszerzy i wypetnic zapravg cementow. Podiaza pyliste, a take wykonane z materiatow gipsowych nale
przeszlifowd i odpylic. Powierzchnia powinna kycatkowicie wyschnita, co naley potwierdzé ,testem folii”.
Test polega na ukeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni k2. Jeeli po ok. kilkkunastu godzinach
na wewrtrznej powierzchni folii pojawi i skroplona para wodna, to takie pagionie nadaje sijeszcze do
utozenia elastycznej folii w plynieSwiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki,gmby¢
uszczelniane po ich catkowitym wyschbeiu, nie wczéniej jednak ni po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zad&cgruntowa emulsy gruntupca przed uyciem folii.

Folie zazwyczaj produkowane gako gotowe do iycia jednorodne pasty. Nie wolno jecky ich z innymi
materiatami, rozcikczat lub zagszcz@. Po otwarciu wiaderka jego zawaitonalery przemiesza w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Fphalezy naktadé na podige co
najmniej w dwdch warstwach. Piervgszanosi si pedzlem. Do naleenia drugiej warstwy mima przysgpi¢ po
catkowitym wyschngciu pierwsze. Kolejne warstwy moa nanosi przy pomocy pdzla lub pag stalova.
Powstad po zwihzaniu powtok (po ok. 24 godzinach) naig pokry¢ trwale posadzk tynkiem lub oktadzig.
Folie w plynie naley wywing¢ na sciare 10 cm, a narmiki uszczelnd tasmg. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chront ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, konteglakosci przygotowania podi@a — ocena optyczna stopnia czystmraz
pomiar wytrzymatéci na odrywanie metad pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

- kontrok biezgcg grubdci wykonanej powloki, polegaga na kontroli ildgci zuzycia materialu w
odniesieniu do zaledeproducenta,

- kontrola jakdci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej d@wania, obejmyga:

a) ocere powierzchni powtoki poddem wystpowania odbarwi@ niecihgtosci, odspojé,
b) pomiar przyczepn@i powtoki do podiaga, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiarove jest nf (metr kwadratowy) powierzchni, na ktorej wykonarmabezpieczenie
hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbiér podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przysgpieniem do izolacji. Jeli odbior podica
odbywa st po dizszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodna¢ wykonania z dokumentagjechnicza,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podta,

- prawidlowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,
- szczelnéd.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapiso6w zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozna@&ytrzymaitdci na rozdzieranie

PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaezasgsciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ply@znaczenia gruoi metody skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola ja&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwjpoowa budynkéw. Metoda badania niep&tmenateriatow
budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoalgah.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemgjh pobierania prébek, badania

i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004

Normy dotycace systemow zapewnienia jgko i zarzdzania systemami zapewnienia jétio
Instrukcje montau materiatow hydroizolacyjnych wydane przez posgék®/ch producentdw.
Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktére zogtawykonane na podstawie dokumentacji projektowejziidania
pn. ,Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego rel§u. Budowa bloku operacyjnego wraz z cendraln
sterylizatorny w Brzeskim Centrum Medycznym”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45z0000(-0 Roboty w zakree instalacji budowlanyc.
45320006 Roboty izolacyjn.
4532100(-3 Izolacja ciegna i akustyczr.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizecpot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @jodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji sawstkie prace budowlane z@ane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumengaajojektow.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszay lub zabezpieczagy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuyolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowam firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onwdhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania ocieplenigian musz wchodzé w sktad jednego systemu dociepie

odpowiadé wymaganiom producenta systemu, a ponadto powirdpowiaddé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach texfygh).
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2.2. Wymagania szczegoétowe

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje siastpujace izolacje termiczne:

2.2.1. lIzolacje pionowe

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO

» SZ.1-sciana zewntrzna dwuwarstwowa
» SZ.la-sciana zewetrzna attykowa
» SZ.2a-§ciana attykowa
Ocieplenie na bazie styropianu metdekks-mokra:
— mocowanie mechaniczne termoizolacjczniki z rdzeniem stalowym (wg typu pod&), zwycie wg
zalecaé producenta
— termoizolacja: piyty styropianowe EPS 70-040 grc8
— zaprawa klejowa do styropianu

» SZ.1b-éciana zewntrzna dwuwarstwowa
— termoizolacja: piyty ze skalnej wetny mineralnej, min. 18cm
— zaprawa klejowa welny mineralnej

» SZ.1c—sciana attykowa
> SZ.2a-Sciana attykowa
— termoizolacja: piyty ze skalnej wetny mineralnej, min. 18cm
— zaprawa klejowa wetny mineralnej
— lzolacja termiczna ptyty ze skalnej wetny minerglgie min. 10 cm

» SZ.1d-sciana attykowa
— lzolacja termiczna ptyty ze skalnej wetny minerglge min. 10 cm

» SZ.1d-sciana attykowa
- Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego na zimno
— Paroizolacja z papy pokrytej falaluminiows, klejona punktowo
— Papa termozgrzewalna podktadowa, gr. 4mm wkiadkaana widkniny poliestrowe;j
— Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,0mkadka néna z widkniny poliestrowej
0 zastosowanieiciana attykowa na granicy streffamowych przylegajca do budynku istniegego

» SZ.3-$ciana zewatrzna cokotowa
Ocieplenie na bazie ptyt XPS metoekks-mokra:
— mocowanie mechaniczne termoizolacjiczniki z rdzeniem stalowym (wg typu pod&), zuycie wg
producenta
— termoizolacja: piyty z polistyrenu ekstrudowanegolg cm
— klejenie termoizolacji klejem mineralnym

» SZ.3a-$ciana zewstrzna cokotowa
Ocieplenie na bazie wetny mineralnej (zabezpieczprmed wchianianiem wilgoci specjalnym preparatem)
metod lekkag-mokra:
— mocowanie mechaniczne termoizolacjicaniki z rdzeniem stalowym (wg typu pod&), zuycie wg
producenta
— termoizolacja: z ptyty skalnej welny mineralnej gnin.16 cm (Uwaga: wetn mineralny nalezy
zabezpiecz§ siatky oraz warstwami hydroizolacji, aby zapobiec glsicciu wody)
— klejenie termoizolacji klejem mineralnym

> SZ.4-Sciana zewatrzna fundamentowa
— plyty z polistyrenu ekstrudowanego z formowgmowierzchri drenugca gr. 16cm
— klejenie termoizolacji

> SZ.6-Sciana zewatrzna dwuwarstwowa
— mocowanie mechaniczne termoizolacjicaniki z rdzeniem stalowym (wg typu pod&), zuycie wg
zalecaé producenta
- UWAGA: grubci¢ izolacji dostosowa do istniegcej sciany w ten sposob, aby nowoprojektowana i
istniejgcasciana licowaty sj - termoizolacja: ptyty styropianowe EPS 70-0401gcm
— zaprawa klejowa do styropianu
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> SZ.7-Sciana zewgtrzna dwuwarstwowa
- izolacja termiczna 18cm

BUDYNEK GAZOW MEDYCZNYCH

» SZ.1-sciana zewntrzna dwuwarstwowa
» SZ.lw-§éciana zewgtrzna dwuwarstwowa
» SZ.2-ciana zewntrzna dwuwarstwowa
» SZ.2w-$ciana zewgtrzna dwuwarstwowa
- mocowanie mechaniczne termoizolacji - kotki katee (typ hcznikdw, dhugéé, liczba, rozmieszczenie
i gtebokas¢ zakotwienia wg obliczestatycznych i wytycznych producenta systemu oeigpl
— warstwa termoizolacji: ptyty styropianowe EPS 7@&ta XD=0,04 W/mK) gr.10cm
— klejenie termoizolacji po obwodzie + plackami zgmdz zasadami systemu - zaprawa klejowa do
mocowania ptyt termoizolacyjnych

» Sz6-sciana zewgtrzna cokotowa dwuwartwowa
> Sz6' —sciana zewgtrzna dwuwartwowa
- plyty z polistyrenu do kontaktu z grunteixDE0,035 W/mK) gr.8cm
- klejenie termoizolacji cat powierzchni do zabezpieczonej hydroizolacgciany fundamentowej
zgodnie z zasadami systemu  zaprawa klejowaatmwania ptyt termoizolacyjnych

» Sz6w-sciana zewstrzna cokotowa dwuwartwowa
- plyty ze skalnej wetny mineralnej (pas niepalmp£0,037 W/mK), gr. 8cm
- klejenie termoizolacji cat powierzchni do zabezpieczonej hydroizolacgciany fundamentowej
zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa dewetia ptyt termoizolacyjnych

> Sciana zewrtrzna dwuwarstwowa
— mocowanie mechaniczne termoizolacjiczniki z rdzeniem stalowym (wg typu pod&), zwycie wg
zalecaé producenta
- termoizolacja: piyty styropianowe EPS 70-040 grc8
- zaprawa klejowa do styropianu

> Sciana zewrtrzna dwuwarstwowa (Sciana w klasie odporndci ogniowej REI120)
— mocowanie mechaniczne termoizolacjczniki z rdzeniem stalowym (wg typu pod&), zwycie wg
zalecaé producenta
— termoizolacja: piyty ze skalnej wetny mineralnej, min. 18cm
— zaprawa klejowa wetny mineralnej

BUDYNEK HYDROFORNI W BUDYNKU B3 i B1

> SW.3/SW.3b -Sciana wewstrzna murowana
- lzolacja na bazie wetny mineralnej mejddkka-mokra gr. 8cm SW.3 / 5cm SW.3b

> SW.4 -Sciana wewntrzna murowana
— lzolacja na bazie wetny mineralnej medddkka-mokrg gr. 15cm

> SW.5 -Sciana wewntrzna murowana
— mocowanie mechaniczne termoizolacgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu pod&), zwycie wg
zaleceé producenta
- UWAGA: grubci¢ izolacji dostosowa do istniegcej sciany w ten sposéb aby nowoprojektowana i
istniejgcasciana licowaty sj - termoizolacja: piyty styropianowe EPS 70-0401gcm
- zaprawa klejowa do styropianu

2.2.2. lzolacje poziome

» Ppl- poditoga na gruncie;
- izolacja termiczna: ptyty styropianowe EPS 100-888o0sadzek normalnie ohzonych gr.12cm

» Pp2a- posadzka na grunciggdaptowane pomieszczenia budynku istniggego ,B3")
- izolacja termiczna: ptyty styropianowe (EPS 100-@88)0sadzek normalnie obzonych gr.12cm) *
*Uwaga! Dlapomieszcze B.1.0.008 Rozdzielnia elektryczna; B.l.0.009d;) B.1.0.010 Szafa dystrybucyjna
Zastosowé: (EPS 200-038 dla posadzek przemogzh due obciazenia mechaniczne gr. 12cm)
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» Pcl- podioga na gruncie;
» Pcla —posadzka na grunc{adaptowane pomieszczenia budynku istniegego ,B3")
— izolacja termiczna: ptyty styropianowe (EPS 100-0880sadzek normalnie ohzbnych gr.12cm) *
*Uwaga! Dla pomieszcze B.1.0.001 Pom. hydroforni;
Zastosowé: (EPS 200-038 dla posadzek przemogzh due obciazenia mechaniczne gr. 12cm)

» Pgla- posadzka na gruncie — Budynek gazéw medycznych
- izolacja termiczna - ptyty styropianowe EPS 200-Qftbcm

» Pml- posadzka midzykondygnacyjna (Wentylatornia)
— izolacja akustyczna - piyty styropianowe EPS 200038 przeznaczenie do wykonania izolaciji
termicznej przenogzej dwe obcizenia mechaniczn gr. 15cm

» D1 - stropodach nad parterem
- Kliny spadkowe ze styropianu EPS 100 - z wyksztajoo spadkiem 3%;
— lzolacja termiczna z ptyt styropianowych (EPS 1@8-@r. min. 24cm)*,Ad=0,038 W/mK

» D2 - stropodach nad parterem
- lzolacja termiczna z piyt izolacyjnych pozwaleg uzyskd wymagane parametry parowe oraz
parametry techniczne dla pokrycia dachu wymaganeami gr. min. 24cmyd=0,038 W/mK

» D3- dach (obudowa ugdzei instalowanych ponad dachem budynku)
— lzolacja termiczna z wetny mineralna gr. 12cm

» D4 - dach ptaski (Budynek gazéw medycznych)
- izolacja termiczna z plyt ze skalnej wetny mineeglgr. 14cm + kliny spadkowe (ptyty przyklejone do
paroizolacji klejem). Fragment dachu w zakresienagzonym na rzucie wykofia ptyt izolacyjnych
pozwalajce uzyské wymagane parametry parowe

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Materiaty termoizolacyjne

PLYTY TERMOIZOLACYJNE:

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego — piyty termédogjne stosowane na powierzchniach bémpdnio
stykapcych sé z gruntem, przeznaczone do izolagjian cokotowych, fundamentowychi¢ian podziemnych
piwnic; plyty izolacyjne przykleja si zazwyczaj do zabezpieczonej hydroizadagewretrznej $ciany
fundamentowej lubsciany podziemnej bezrozpuszczalnikowym klejem biaamym na zimno (celem
niedopuszczenia do uszkodzenia powitoki hydroizgregy. Po przyklejeniu plyt izolacyjnych wykopys s
zasypywane, a warstwy ziemi zagczane.

Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) eksjmavanego, samogagrego zastosowano do izolacji
termicznejscian zewwtrznych w bezspoinowym systemie ociepleraz z okladzig z ptytek z cegly ¢cznie
formowane;.

Mocowane 8, zalenie od rodzaju podim, wysokdci budynku i potaenia nascianie — metoda klejenia, za
pomo@ facznikbw mechanicznych lub metpdtagczory. Plyty maja krawdzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawige szczeln& polczen.

Piyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej zastegno jako niepalptermoizolacg scian zewstrznych
budynku w pasach na granicy strefzamwych. Piyty z welny mineralnej zwyktej wymagay kazdym
przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamglomezn by¢, zaleznie od widciwosci podiaza, tylko
klejone. Szczeg6towe wymagania dla ptyt z welnyeratnej okréla norma PN-EN 13162.

IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHOW

Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) eksjmavanego, samogagn przeznaczone do wykonania
izolacji termicznych przenoseychsrednie obcjzenia mechaniczne oraz EPS 200-038 Dach — przeznace
wykonania izolacji termicznych przenasgch due obcizenia mechaniczne). Wykozenie piyt: krawdzie
gtadkie lub frezowane na zaktadigtebokas¢ frezu — 15 [mm]).

MODERNIZACJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU
BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CENTRALN STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM
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IZOLACJA TERMICZNA POSADZEK NA GRUNCIE

Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekslmavanego, samogagrego EPS 100-038 Podtoga;
przeznaczone do wykonania izolacji termicznych poacych srednie obcizenia mechaniczne (do izolacji
termicznej podtogi na gruncie w pomieszczeniachr@znych — wentylatorowniach - nalestosowa ptyty ze
styropianu ekspandowanego, samogesgo EPS 200-038 Podloga przeznaczone do wykonaolacji
termicznych przenogeych due obcijzenia mechaniczne).

Na izolacji termicznej ze styropianu nafeutozy¢ jako warstw rozdzielca, zabezpieczag piyty przed
wilgocia i penetrowaniem masy podkiadu (wylewki) peddy szczeliny pityt styropianowych — folPE gr.
0,2mm.

Dylatacje posadzek w warstwach wyikaeniowych zabezpieczystosujc ostaniagce listwy podiogowe
dylatacyjne oraz ksztattowniki przeciwskurczowe.

Zaprawa (masa) klepca

Gotowy lub wymagajcy zarobienia z wagd materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojortgkmem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termiegn
do podiaa, zr@nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minerdln&'ybor zaprawy ma wptyw
na klasyfikacg palngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa ddej stosowana jest tak
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygtenaprawy (stezek pomiarowy): 10 +1 cm. Zalecasi
uzycie zapraw zalecanych przez producenta mategafdizolacyjnego.

£ gczniki mechaniczne:

- Kolki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegglom polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdEm metalowym lub z tworzywa, wyposme § w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — wakki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkow
termicznych;

- profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)nelaty, stdgce do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych kragdziach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji tectamej.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nale wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji
rusztowa systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego i elektronagdzi. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu néojsd
wykonywanych robét i &dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Styropian

Transport materiatbw odbywa ¢siw sposob zabezpieczay je przed