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Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym. SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJINY

ZAMAWIAJACY: Powiat Brzeski z siedzibg w Brzegu

przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

ADRES BUDOWY: ul. Mossora 1

49-300 Brzeg

BRANZA: KONSTRUKCIA

1.Czesc¢ ogolna.

1.1 Podstawa opracowania:

projekt branzy architektonicznej

informacje i dane przekazane przez Zamawiajgcego

uzgodnienia z Zamawiajgcym

dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny geotechnicznych warunkéw optymalizacji
projektowej bloku operacyjnego majacej na celu zmiejszenie kosztdéw realizacji zadania pod
nazwg: "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" ul. Mossora 1, dz. nr 636/8
mapa do celéw projektowych

normy i przepisy prawa budowlanego

Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o n/w normy:

PN-B-02000:1982 - Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982- Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982- Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982- Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia
pojazdami

PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006- Obcigzenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie Sniegiem

PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009- Obcigzenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie wiatrem

PN-B-02013:1987- Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe - Obcigzenie
oblodzeniem

PN-B-02014:1988- Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986- Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe — Obcigzenie
temperaturg

PN-B-03001:1976- Konstrukcje i podtoza budowli - Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007- Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981- Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000

PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000/Az3:2004 -
Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990- Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych
betondw lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03300:2006, PN-B-03300:2006/Ap1:2008- Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1990 :- Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji

PN-EN 1991- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994- Eurokod 4: Projektowanie konstrukgji stalowo-betonowych
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— PN-EN 1995- Eurokod 5: Projektowanie konstrukgcji drewnianych

— PN-EN 1996- Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— PN-EN 1997- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

— PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009- Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru

— PN-B-02852:2001- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia
oghiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

— budynku bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig,

- budynku gazéw medycznych

- szybu windowego

— wykonanie przeku¢ i montaz nowych nadprozy w istniejgcym budynku

Zakres niniejszego opracowania konstrukcyjnego obejmuje budowe budynku “bloku operacyjnego”
potaczonego komunikacyjnie z istniejgcym budynkiem szpitala oraz wolnostojgcego budynku gazéw
medycznych.

Konstrukcje szybu dzwigu obstugujgcego istniejacy oraz projektowany budynek nalezy wykonaé wg
dokumentacji pierwotnej oraz wg rysunkéw uzupetniajgcych wchodzacych w skiad niniejszego
opracowania — szyb windowy jest konstrukcyjnie oddylatowany od projektowanego budynku bloku
operacyjnego.

3. Ogolny opis konstrukcji obiektu.
Budynek bloku operacyjnego

Projektowany budynek to obiekt 1-kondygnacyjny wolnostojacy potaczony komunikacyjnie z
istniejgcym budynkiem szpitala. Wymiary budynku w planie to 26,39x34,44m. Budynek w
konstrukcji zelbetowej szkieletowej, gtdwnymi elementami konstrukcyjnymi bedg stupy i podciagi,
stropy zelbetowe typu “Filigran”.
Trak sasiadujgcy z istniejgcym budynkiem ma obnizony dach wzgledem pozostatej czesci
projektowanego budynku. Na dachu projektowanego budynku zlokalizowane jest pomieszczenie
wentylatorowni o konstrukcji stalowe;j.
Poziom 0,00 planowanego bloku operacyjnego przyjeto na rzednej 146,99m n.p.m.
Zewnetrzny szyb dzwigu osobowego

W czesci styku miedzy projektowanym a istniejgcym budynkiem projektuje sie szyb windowy.
Projektowany szyb jest 5-kondynacyjny przystosowany do wysokosci istniejgcego budynku szpitala.
Szyb windowy jest konstrukcyjnie oddylatowany od projektowanego budynku bloku operacyjnego.
Jego konstrukcje nalezy wykonac wg "Dokumentacji pierwotnej" oraz wg rysunkow uzupetniajgcych
wchodzacych w skiad niniejszego opracowania.
Wykonanie przeku¢ i montaz nowych nadprozy w istniejgcym budynku

W istniejgcym budynku (w czesci styku z projektowanym blokiem operacyjnym) projektuje sie
wykonanie nowych otworow drzwiowych i okiennych — poprzez montaz nowych nowych nadprozy
stalowych i wykucie otwérdw w istniejgcych $cianach. Nowe otwory zlokalizowane sg na parterze
istniejgcego budynku oraz w obrebie nowoprojektowanego szybu windowego réwniez na wyzszych
kondygnacjach.
Budynek gazéw medycznych

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie rowniez wykona¢ wolnostojgcy budynek
techniczny do obstugi gazéow medycznych. Projektowany budynek to obiekt 1-kondygnacyjny
wolnostojgcy o wymiarach w planie 4,04x16,34m. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z
zelbetowymi fawami fundamentowymi. Konstrukcja dachu samonosna z blachy fatdowe;j.
Poziom £0,00 planowanej inwestycji przyjeto na rzednej 146,27m n.p.m.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego dla
oceny geotechnicznych warunkéw optymalizacji dokumentacji projektowej bloku operacyjnego
majacej na celu zmniejszenie kosztow realizacji zadania pod nazwa: “Modernizacja Brzeskiego
Centrum Medycznego w Brzegu” ul. Mossora 1, dz. Nr 686/8 wykonana przez firme “Zaktad Ustug
Geologicznych Grunt s.c.” - mgr inz. Elzbieta Falkiewicz upr. geol. VII-1774, mgr Barbara Szydetko
upr. geol. 070720 V-1242 wykonanej w kwietniu 2017r.
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- podtoze terenu przeznaczonego pod modernizacje Brzeskiego Centrum Medycznego zbudowane
jest z gruntdw nasypowych warstwy I siegajgcych w miejscach wiercen do gteboksci 1,00-1,60 m
ppt. Sg to nasypy gruzowo-gliniaste w stanie luznym i plastycznym stanowigce nienosne podtoze
budowlane, ktdére nie nadajg sie do posadowienia fundamentow obiektu.

- gtebiej zalegajg grunty rodzime zwirowe w stanie Sredniozageszczonym o ID=0,63 (IIa) a ponizej
gtebokosci 1,70-2,50 m ppt. w stanie zageszczonym o ID=0,70 (IIb) stanowigce nosne podtoze
budowlane, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektu.

- woda gruntowa wystepuje obecnie na gtebokosci 2,40 — 3,00 m ppt. z mozliwoscig wzniosu
zwierciadta oceniong na ok. +0,50m

- roboty ziemne i odbidr podtoza gruntowego pod fundamenty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
geotechnicznym

Kategoria geotechniczna budynku: 2
Proste warunki gruntowo-wodne

5. Opis elementow konstrukcyjnych budynek bloku operacyjnego
5.1 Fundamenty i roboty ziemne:

Zaprojektowano gtéwne fundamenty pod stupy zelbetowe jako stopy o wymiarach 180x180cm i
wysokosci 60cm. Wykonaé z betonu C25/30 wodoszczelnego W8 zbrojonego stalg A-IIIN
(B500-SP). Pod fundamentami wykona¢ warstwe podbetonu C8/10 o grubosci min. 10cm. Poziom
posadowienia stop fundamentowych przyjeto na rzednej -2,10m = 144,89 m.n.p.m.

Pod Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano fundamenty tawowe o szerokosci 80cm, 60cm,

i wysoko$ci 40cm z betonu C25/30 wodoszczelnego W8. Pod fundamentami wykonac¢ warstwe
podbetonu C8/10 o grubosci min. 10cm.

Poziom posadowienia stép fundamentowych przyjeto na rzednej -1,90m = 145,09 m.n.p.m.
Wyjatkiem jest cze$¢ fundamentu od strony istniejgcego budynku szpitala — nalezy dopasowac
poziom posadowienia do istniejgcych fundamentéw, oraz szybu windowego posadowionego na
rzednej -1,69m= 145,30m.n.p.m. W miejscu zmiany poziomu posadowienia miedzy istniejgcym
budynkiem (oraz szybem windowym) a projektowanym poziomem posadowienia (-1,90m) wykonac
uskok tawy fundamentowej zachowujac ciggtos¢ zbrojenia.

Zbrojenie taw fundamentowych przeprowadzi¢ przez stopy fundamentowe zachowujgc jego
ciggtosc.

Izolacja pozioma na fawie fundamentowej: grunt siplast primer szybki grunt SBS + izolacja siplast
fundament szybka izolacja sbs + dodatkowo pod $ciang fundamentowg utozy¢ pas papy o
szerokosci ok. 30cm — papa podktadowa fundament 4,0 szybki profil SBS

Izolacja pionowa Sciany i tawy fundamentowej: grunt siplast primer szybki grunt SBS + izolacja
siplast fundament szybka izolacja sbs

Przed uktadaniem izolacji pionowej, $ciane fundamentowg wyréwnac tynkiem cementowym.

UWAGA: w_miejscu styku budynku nowoprojektowanego z istniejgcym, tawy fundamentowe
wykonac w poziomie istniejgcych fundamentdw.

5.2 Sciany fundamentowe
Wykona¢ jako murowane gr. 24cm z bloczkdw betonowych kl. 15MPa na zaprawie cementowej

M10. Trzpienie zelbetowe taczy¢ ze Sciang przez strzepia murarskie.
Na $cianach fundamentowych nalezy wykonaé zelbetowy wieniec obwodowy 24x24cm zbrojony 4
pretami fi 12 (stal A-IIIN) oraz strzemionami fi 6 co 30cm (A-I)

5.3 Sciany kondygnacji nadziemnych:
Sciany parteru i pietra wykonac jako murowane z bloczkdw wapienno — piaskowych klasy 15MPa na

zaprawie klejowej, wzmacniane miejscowo trzpieniami zelbetowymi. Trzpienie taczy¢ ze $ciang
przez strzepia murarskie. W projekcie zastosowano Sciany o grubosci 24cm.
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5.4 Stropy nad parterem
Strop typu filigran gr. 24cm (wg osobnego opracowania dostarczanego przez dostawce stropu)

wieloprzestowy o rozpietosci od 3,00 do 6,60m

Strop nad parterem dzieli sie na dwa obszary:

1. Strop pod pomieszczeniem wentylatorowni oraz urzadzeniami chtodniczymi
na dachu— dopuszczine zewnetrzne obcigzenie charakterystyczne ponad ciezar
wiasny Qdop=7,0 kN/m2

2. Strop poza pomieszczeniem wentylatorowni — dopuszczine zewnetrzne obcigzenie
charakterystyczne ponad ciezar wilasny Qdop=3,0 kN/m2

5.5 Wience obwodowe
Zaprojektowano wiefice obwodowe na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych parteru i pietra.
Wience wykonac z betonu C25/30, zbrojone stalg B 500SP, strzemiona ze stali St3S.

5.6 Stupy Zelbetowe
Zaprojektowano stupy jednokondygnacyjne o przekrojach 24x40cm; 24x60cm; 40x40cm z betonu

C25/30, zbrojone stalg B 500SP, strzemiona ze stali St3S. Trzpienie faczy¢ ze $ciang przez strzepia
murarskie.

5.6 Nadproza i podciagi.
Nadproza: czesciowo jako prefabrykowane belki typu L19 czeSciowo jako zelbetowe wylewane na

mokro z betonu C25/30 i zbrojone stalg B-500SP.
Podciagi: gtéwne podciagi zelbetowe w budynku o wymiarach przekroju 40x60cm i rozpietosci
I=6,90m zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro, wykonac z betonu C25/30.

5.7 Posadzki i podtogi
Warstwy posadzek wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi na przekrojach architektury.

5.8 Szyb windy.
Wykona¢ w catosci jako zelbetowy, monolityczny, konstrukcyjnie oddylatowany od konstrukgiji

budynku bloku operacyjnego wg "Projektu pierwotnego" oraz wg rysunkow uzupetniajgcych
wchodzacych w skiad niniejszego opracowania.
Uwaga: $ciany korytarza przed windami w osi 1 przedtuzy¢ dostosowujgc wielko$¢ otworu do
wielkosci projektowanego otworu drzwiowego w Scianie istniejgcego budynku; czes¢ otwordow z
"projektu pierwotnego" zostata zlikwidowana — nalezy wykonac¢ w ich miejscu Sciane zelbetowa.
W celu skomunikowania czesci projektowanej i istniejgcej nalezy w istniejgcej Scianie budynku
wykona¢ nowe otwory drzwiowe, przesklepiajagc je nowymi nadprozami stalowymi. Stalowe
nadproza osadzi¢ w istniejgcych Scianach i zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przeciwpozarowo do
stopnia R120 np. poprzez malowanie farbami ogniochronnymi lub obudowe z ptyt ognioochronnych.
Stal konstrukcyjna S235.
Prace zwigzane w wykonaniem nowych otworéw nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- podstemplowac istniejgcy strop
- wyku¢ bruzde po jednej stronie Sciany
- narzucic¢ zaprawe cementowg i osadzi¢ 3 belki
- wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany
- nawierci¢ otwory i osadzi¢ taczniki M16, zatozyé pozostate 3 belki i Sciggnaé Srubami
- narzuci¢ zaprawe i wypetni¢ przestrzenie przypodporowe i nad belkami
- po zwigzaniu zaprawy wyku¢/poszerzy¢ otwor
- zabezpieczy¢ nadproze stalowe p.ogniowo do stopnia R120 (np. okfadzina z ptyt gips. Ridurit)

5.9 Zamurowania i przekucia w istniejgcym budynku szpitala.
Zamurowania istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych wykonac z bloczkéw SILKA E24

kl. 20Mpa na zaprawie cementowej m. 10Mpa — wszystkie zamurowania powigzaé z istniejgcymi
$cianami poprzez ich przemurowanie w miejcu styku.

W istniejacej Scianie budynku szpitala w poziomie przyziemia, parteru nalezy wykona¢ przekucia
zapewniajgce komunikacje z nowoprojektowanym budynkiem bloku operacyjnego. W miejscu
wyku¢ osadzic nowe nadproza stalowe. Stalowe nadproza osadzic w istniejgcych Scianach i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przeciwpozarowo do stopnia R120 np. poprzez malowanie
farbami ogniochronnymi lub obudowe z ptyt ognioochronnych. Stal konstrukcyjna S235.
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Prace zwigzane w wykonaniem nowych otwordw nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- podstemplowac istniejgcy strop
- wyku¢ bruzde po jednej stronie Sciany
- narzuci¢ zaprawe cementowg i osadzic¢ 2 belki
- wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany
- nawierci¢ otwory i osadzi¢ taczniki M16, zatozy¢ pozostate 2 belki i $ciggngé Srubami
- narzuci¢ zaprawe i wypetni¢ przestrzenie przypodporowe i nad belkami
- po zwigzaniu zaprawy wyku¢/poszerzy¢ otwor
- zabezpieczy¢ nadproze stalowe p.ogniowo do stopnia R120 (np. oktadzina z ptyt gips. Ridurit)

5.10 Konstrukcja wentylatorowni.
Pomieszczenie wentylatorowni projektuje sie na dachu bloku operacyjnego. Pomieszczenie o

wymiarach 14,30x20,60cm ma konstrukcje stalowag krokwiowo ptatwiowg opartg na stalowych
stupach i stalowych Sciankach obwodowych. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa w wersji troj
i czteroprzgstowej. Na blasze warstwa izolacji termicznej i przeciwwodnej wg  proj.
architektonicznego. Sciany obudowac plytami warstwowymi w systemie kaset S$ciennych —
spetniajgcym klase odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej EI30 np. system kaset Sciennych
Pruszynski sktadajacy sie z nastepujgcych komponentow:
- kaseta pozioma o wymiarach 130/600 firmy Pruszynski ze stalowej blachy ocynkowanej

gr. 1,00mm
- izolacja termiczna — skalna wetna mineralna ROCKWOOL STALROCK MAX o gr. 12cm,

gestos¢ 50kg/m3
- stalowa blacha trapezowa T18 firmy Pruszynski gr. 1,00mm ocynkowana.
Stalowe elementy konstrukcyjne ramy wykona¢ ze stali klasy S235. Krokwie dwuprzestowe o
rozpietosci 2 x 1=6,90 wykonac z dwuteownika IPE 200 w rozstawie 1,97-2,15m. Platew kalenicowa
o rozpietosci 20,80cm wykonaé z dwuteownika HEA220 (potacznie ptatwi wykonaé jako spawane —
spoina doczotowa z blachami — miejsce taczenia w odlegtosci 1/5 od podpory). Oczep na Sciance
obwodowej wykona¢ z rury prostokatnej 150x100x4mm. Gtéwne stupy podpierajace ptatew
kalenicowg wykona¢ z rur kwadratowych 140x140x5.6mm. Stupki w $cianie obwodowej wykonac z
rur kwadratowych 100x100x4mm, rozmiescic obwodowo w rzostawie co ~3,00m. Stezenia
potaciowe wykona¢ wg systemu stezen SAS LokTie — diugos¢ pojedynczego ciegna |=4,00m.
Pokrycie dachu wykona¢ z blachy trapezowej T50 gr. 0,8mm. W miejscu otworowania dachu
wykona¢ wymiany stalowe z ceownikéw C140.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem powtok epoksydowych (2x warstwa
podklfadowa + 2x warstwa wierzchnia w kolorze zgodnym z projektem architektury) oraz
przeciwogniowa do stopnia R30 (np. poprzez obudowe ptytami gipsowymi Ridurit).
Stal konstrukcyjna S235.

5.11 Podkonstrukcja stalowa pod agregat.
Pod oparcie agregatu wody lodowej o masie 3,6 tony, ktdry usytuowany jest na dachu nalezy

wykonac¢ podkostrucje w formie ramy stalowej z rur kwadratowych 140x140x4mm o wymiarach w
planie 236x413cm. Podkonstrukcje mocowac do stropu nad parterem przy pomocy 4 kotew M12
wklejanych na zywice (np. Hilti). Cato$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem powiok
epoksydowych (2x podktad +2x warstwa wierzchnia). Stal konstrukcyjna S235.

5.12 Stalowe zadaszenia na wejsciem.
Nad kazdym wjesciem do budynku nalezy wykona¢ wspornikowg konstrukcje stalowg pod

zadaszenie. Wysieg wspornika ok. 1,5m.

Gtowne elementy kostrukcyjne z rury prostokatnej RPA120x60x4mm mocowane do S$ciany
konstrukcyjnej na $ciggi M16 (przewierty wykonac na przelot), stezone w kazdym przesle pretami
fil2mm z Srubami rzymskimi. Ptawie stalowe z rur prostokgtnych RPA80x40x4mm oraz
RPA60x40x4mm z uksztattowaniem spadku od budynku. Cato$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zestawem powtok epoksydowych (2x podktad +2x warstwa wierzchnia). Stal konstrukcyjna S235.
Pokrycie np. ptyta z poliweglanu (wg proj. architektonicznego)

Dodatkowo nad rampg nalezy wykonaC zadaszenie z zaluzji przeciwstonecznych RENSON
HORIZONTAL — SUNCLIPS EVO SE.130 rozstaw belek s=90cm.
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6. Opis elementow konstrukcyjnych budynku gazéw medycznych

6.1 Fundamenty i roboty ziemne:

Pod Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku zaprojektowano fundamenty tawowe o szerokosci
70cm, 60cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30 wodoszczelnego W8. Pod fundamentami wykonaé
warstwe podbetonu C8/10 o grubosci min. 10cm.

Izolacja pozioma na tawie fundamentowej: grunt siplast primer szybki grunt SBS + izolacja siplast
fundament szybka izolacja sbs + dodatkowo pod $ciang fundamentowg utozyé pas papy o
szerokosci ok. 30cm — papa podktadowa fundament 4,0 szybki profil SBS

Izolacja pionowa Sciany i tawy fundamentowej: grunt siplast primer szybki grunt SBS + izolacja
siplast fundament szybka izolacja sbs.

Przed ukfadaniem izolacji pionowej, $ciane fundamentowg wyrownac tynkiem cementowym.

6.2 Sciany fundamentowe

Wykona¢ jako:

- zelbetowe w osi A,B,1 z betonu C25/30 wodoszczelnego W8 (Sciany oporowe)

- murowane w osi 2 gr. 24cm z bloczkdw betonowych kl. 15MPa na zaprawie cementowej M10
Trzpienie zelbetowe tgczy¢ ze Sciang przez strzepia murarskie.

6.3 Sciany kondygnacji nadziemnych:
Sciany parteru i pietra wykonac jako murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 15MPa na

zaprawie klejowej, wzmacniane miejscowo trzpieniami Zelbetowymi. Trzpienie taczyé ze Sciang
przez strzepia murarskie. W projekcie zastosowano $ciany o grubosci 24cm.

6.4 Stropy nad parterm
Strop nad parterem wykona¢ w formie stropodachu z blachy trapezowej T135 gr. 1,00mm pokryty

warstwami izolacji wg proj. architektury. Blacha trapezowa jest samonosna (stanowi konstrukcje
przekrycia). Blache trapezowa montowa¢ do wienca zelbetowego W-1 za pomocg kotkow
rozporowych filOmm co kazdg fatde.

6.5 Wience obwodowe

Zaprojektowano wiefice obwodowe na Scianach wewnetrznych i zewnetrznych parteru i pietra.
Wience wykonac z betonu C25/30, zbrojone stalg B 500SP, strzemiona ze stali St3S. Wieniec W-1
wykonac z poszerzeniem 10cm do wnetrza budynku, ktére stanowi¢ bedzie oparcie dla blachy
trapezowe;j.

6.6 Nadproza i podciagi.
Nadproza: czesciowo jako prefabrykowane belki strunobetonowe typu SBN 120x120.

6.7 Mury oporowe
W osiach A oraz B od strony fronowej zamontowac 2 szt. murkéw oporowych prefabrykowanych.
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7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

7.1 Budynek bloku operacyjnego

Budynek w klasie ZL II

Konstrukcja budynku spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej ,D” (budynek niski, 1-

kondygnacyjny)

Zestawienie elementdw konstrukcyjnych ze wzgledu odporno$¢ ogniowa

Element konstrukcyjny Odpornosc Odpornosc
wymagana projektowana
Sciana murowana | R 30 R 240
gr.24cm
Stupy  zelbetowe | R 30 R 120
40x40cm
Podciagi zelbetowe | R 30 R 120
Gtéwna 40x60cm

konstrukcja nosna | Nadproza stalowe | R 30 R 30
malowane  farba
p.poz lub
obudowane
ptytami
ognioochronnymi

L Murowana gr. | EI 30 R 240

Sciana zewnetrzna 24cm
Zelbetowy typu | REI 30 REI 60

Strop filigran gr.24cm

7.2 Budynek zewnetrznego szybu windowego

Budynek w klasie ZL II
Konstrukcja budynku spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej ,,B” (budynek sredniowysoki)

Zestawienie elementdw konstrukcyjnych ze wzgledu odpornos¢ ogniowa

Element konstrukcyjny Odpornosc Odpornosc
wymagana projektowana
Sciana zelbetowa | R 120 R 120
Gtowna gr.20cm
konstrukcja nosna | Nadproza R 120 R 120
zelbetowe
$ciana zewnetrzna gelbetowa gr. | EI 30 R 120
Ocm
Strop Zelbetowy typu | REI 60 REI 120
gr.20cm
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7.3 Budynek magazynu apteki

Budynek w klasie ZL II

Konstrukcja budynku spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej ,E” (budynek niski, 1-
kondygnacyjny)

Zestawienie elementdw konstrukcyjnych ze wzgledu odpornos¢ ogniowa

Element konstrukcyjny Odpornos¢ Odpornos¢
wymagana projektowana
&ciana zewnetrzna Murowana gr. | EI 30 REI 240
& 24cm
Blacha trapezowa | -NRO -NRO
DACH T135 gr. 1,00mm
8. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZPITALA.

Projektowany budynek bloku operacyjnego zostat zlokalizowany ptzy istniejgcym budynku
gtéwnym szpitala. Projektant dokonat wizji lokalnej w tym budynku w maju 2017 roku. Budynek gtéwny
szpitala to obiekt pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej. Sciany budynku
murowane z cegly petnej, o grubosci63-38cm . Stropy posrednie- Zelbetowe i Akermana. Stropodach
ptaski, wentylowany. W trakcie przegladu budynku stwierdzono , ze znajduje sie on w dobrym stanie
technicznym. Schody wewnetrzne- Zelbetowe. Sciany budynku nie sg zarysowane, stropy nie wykazuja
nadmiernych ugie¢. Budynek mozna rozbudowac i przebudowac¢, z zatozeniem, ze dostawiany do niego
budynek bedzie od niego zdylatowany.

9. Uwagi koncowe.

W trakcie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegoélng uwage na zabezpieczenie placu budowy
oraz przestrzeganie przepiséw BHP i p-poz.

Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzgce, pod warunkiem zastosowania
materiatow o wiasciwosciach nie gorszych od podanych. W trakcie realizacji obiektu nalezy
stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych —
zaswiadczenie producenta potwierdzajagce zgodnos¢ z postanowieniem odpowiednich norm.

Materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” - Warszawa 1990r. Oraz obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
producentow i sztukg budowlang, oraz przepisami BHP i p-poz.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢c pod nadzorem kierownika budowy i uprawnionego
inspektora nadzoru.

Opracowanie:
mgr inz. Mariusz Chmielewski
upr. nr 34/91/Pw
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