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Wstep

Dokumentacje badari podfoza gruntowego opracowano na zlecenie Powiatu Brzeskiego,
49 - 300 Brzeg, ul. Robotnicza 20 z dnia 18.04.2017r.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
dziatki nr 636/8 obreb 1102 Centrum potozonej przy ul. Mossora 1 w Brzegu, pow. brzeski,
woj. opolskie, w zwigzku z optymalizacja dokumentacji projektowej bloku operacyjnego
majgcej na celu zmniejszenie kosztéw realizacji zadania pod nazwa: Modernizacja Brzeskiego
Centrum Medycznego w Brzegu”.

Projektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo — wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Zakres prac
Zakres prac tj. gtebokos$¢ i lokalizacja otworéw zostat podany przez Zleceniodawce.
Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujace prace:

e wytyczenie otwordw geotechnicznych na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
otrzymanej od Zleceniodawcy, z ustaleniem rzednych powierzchni terenu
w miejscach wiercen z niwelacji technicznej w dowigzaniu do reperu roboczego —
pokrywy studzienki kanalizacyjnej o wysokosci Hg, = 146,68 m npm. przyjetej
z mapy jw., zlokalizowanej przy zjezdzie z ul. Mossora,

e 6 otworow geotechnicznych do gtebokosci 6,0 m ppt. kazdy, o tgcznym metrazu
36,0 mb, wykonanych mechanicznie, systemem ,na sucho”,

e sondowania dynamiczne lekkg sondg DPL w dwoch otworach nr: 11 6 — tacznie 1,9
mb sondowarn,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz pobieranie probek do badan
laboratoryjnych zgodnie z PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne cz. 2.,

e obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej w otworach,
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e badania laboratoryjne wytypowanych probek gruntéw zgodnie z PN-EN 1997-2
obejmujace kontrolng analize makroskopowa, analizy uziarnienia dla 4 prébek
gruntow  niespoistych oraz okreslenie wilgotnosci naturalnej, gestosci
objetosciowej, granic konsystencji i stopnia plastycznosci dla prébek gruntéw
spoistych,

e ustalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz przez korelacje z PN- 81/B-
03020,

e kameralne opracowanie wynikéw badarn w formie: mapy orientacyjnej, mapy
dokumentacyjnej, przekrojéw geotechnicznych, kart dokumentacyjnych otwordw
geotechnicznych, kart wynikdw badarn sondg DPL oraz wykresow uziarnienia gruntu

e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji.

Prace terenowe przeprowadzone zostaty w dniu 21.04.2017r. pod nadzorem

geologicznym mgr Tadeusza Wotkowicza oraz autorek opracowania.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan pofoiony jest w wojewddztwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie
Brzeg, w centralnej czesci miasta Brzeg, na dziatce nr 636/8 obreb 1102 Centrum, na terenie
Brzeskiego Centrum Medycznego (BCM) przy ul. Sergiusza Mossora 1.

Fragment dziatki objety badaniami obecnie zagospodarowany jest czesciowo jako
powierzchnie utwardzone ptytami betonowymi stanowigce droge oraz parking, a czesciowo
jako zielone skwery porosniete trawa. Powierzchnia dziatki w tym miejscu jest ptaska,
o rzednych w miejscach wiercert 146,49 — 146,85 m npm. Otwory zlokalizowane zostaty
w obrysie projektowanego budynku bloku operacyjnego, w siatce 22 x 23 m.

Bezposrednio od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej teren badan otoczony jest
5-kondygnacyjnym budynkiem BCM w ksztatcie litery U. Od strony pdtnocnej znajduje sie
wjazd na teren szpitala z ulicy Mossora, a za nig parking dla samochodéw osobowych. Caty
obszar BCM otoczony jest terenem zielonym porosnietym drzewami.

Teren ten potozony jest na lewym brzegu rzeki Odry, w odlegtosci ok. 450 m na potudnie

od jej koryta na wysokosci jazu.
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Wg podziatu fizyczno — geograficznego Kondrackiego teren potozony jest w mezoregionie

Pradolina Wroctawska w obrebie makroregionu Nizina Slaska.

3. Budowa geologiczna

Podtoze terenu badan rozpoznane wykonanymi wierceniami do gtebokosci 6,0 m ppt.
zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych i trzeciorzedowych okrytych warstwg gruntéw
nasypowych.

Osady trzeciorzedowe wyksztatcone sg jako mioceriskie ity, mutki i piaski z wktadkami
wegla brunatnego w miejscu rozpoznania reprezentowane przez gliny pylaste zwiezte
przewarstwione pytami oraz piaski drobne. Osady te stwierdzone ponizej gtebokosci 5,60 —
5,70 m ppt. nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania.

Wyiej zalegajg osady czwartorzedowe zdeponowane w plejstocenie akumulacji
wodnolodowcowej Zlodowacenia Odry. W profilach wykonanych otworéw wyksztatcone sg
jako pospotki i zwiry, tworzace warstwe migzszosci 4,10 — 4,60 m.,

Grunty rodzime przykryte sg warstwg antropogenicznych gruntéw nasypowych
zwigzanych z istniejgcym utwardzeniem terenu. S3 to nasypy niebudowlane gruzowo — gliniaste

siegajgce w miejscach wiercen do gtebokosci 1,00 — 1,60 m ppt.

4. Warunki wodne

W podtozu rozpoznanym wykonanymi otworami do gtebokosci 6,00 m ppt. stwierdzono
wystepowanie jednego poziomu wodonosnego w czwartorzedowych utworach zwirowych.
Charakteryzuje si¢ on zwierciadtem swobodnym, w czasie wierceri wystepujacym na
gtebokosciach 2,40 — 3,00 m ppt. odpowiadajgcych rzednym 143,80 — 144,19 m npm.

Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa sie bezposrednio z opadéw atmosferycznych,
poprzez infiltracje wéd opadowych z powierzchni terenu. Obecny stan przyjaé nalezy jako
sredni. W okresach intensywnych opaddéw atmosferycznych lub po wiosennych roztopach
pokrywy $nieznej mozliwe s3 wahania zwierciadta wody, ktére oceni¢ mozna na + 0,5 m
w stosunku do stanu z okresu wiercen.

Sptyw wdd gruntowych nastepuje w kierunku pétnocnym do koryta rzeki Odry.
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Wspétczynnik filtracji dla warstwy z pospdtek i zwirdw obliczony metodg USBSC na
podstawie krzywych uziarnienia wynosi k = 80,00 m/d. Dla piaskdw drobnych wspétczynnik

filtracji przyjeto w wysokosci k = 2,00 m/d.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Grunty rozpoznane w podfozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne

zroznicowane pod wzgledem wieku, genezy, wyksztatcenia litologicznego i wiasnosci

geotechnicznych:

warstwa | — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane stwierdzone od powierzchni
terenu we wszystkich otworach. Sg to nasypy gruzowo — gliniaste z gruzu ceglano
— betonowego, kamieni, zwiru, Zwiru gliniastego, gliny pylastej i pytu.
W otworach nr 1 i 6 od powierzchni wystepujg ptytki na podbudowie z piasku lub
zwiru. W miejscach wiercen nasypy siegajg do gtebokosci 1,00 — 1,60 m ppt. Stan
techniczny nasypdéw luiny i plastyczny. Nasypy stanowig nienosne podtoze
budowlane do posadowienia fundamentéw obiektu.

warstwa lla — wilgotne pospdtki i zwiry stwierdzone we wszystkich otworach bezposrednio
ponizej gruntow nasypowych w przedziale gtebokosci od 1,00 — 1,60 do 1,70 —
2,50 m ppt. tworzgc warstwe migzszosci 0,40 — 1,10 m. Stan techniczny gruntéw
sredniozageszczony o stopniu zageszczenia lp = 0,63 ustalonym na podstawie
sondowania dynamicznego lekkg sondg DPL.

warstwa llb — wilgotne i nawodnione pospdtki i zwiry stwierdzone we wszystkich otworach
w przedziale gtebokosci od 1,70 — 2,50 do 5,60 — 5,70 m ppt. tworzac warstwe
migzszosci 3,10 — 3,90 m. W otworze nr 2 warstwa nie przewiercona do
gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu
zageszczenia lp = 0,70 ustalonym na podstawie sondowania dynamicznego lekka
sondg DPL.

warstwa llla — nawodnione piaski drobne i piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych
stwierdzone w otworach nr 1, 4 i 5 ponizej gtebokosci 5,60 — 5,70 m ppt. i nie
przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny piaskéw zageszczony

o stopniu zageszczenia Ip = 0,70 przyjetym jak dla warstwy lib.
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warstwa lllb — gliny pylaste zwiezte przewarstwione pytami stwierdzone w otworach nr3i 6

ponizej gtebokosci 5,60 — 5,70 m ppt. i nie przewiercone do gtebokosci
rozpoznania. Stan techniczny glin twardoplastyczny o stopniu plastycznosci

I, = 0,18 i symbolu konsolidacji gruntow B.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne przedstawione zostaty na zatgczonych w czesci

graficznej przekrojach geotechnicznych (zat. nr 03) oraz kartach dokumentacyjnych otworéw

geotechnicznych (zat. nr 05.01 — 05.03), natomiast parametry fizyko-mechaniczne dla

gruntéw rodzimych ustalone na podstawie badarn terenowych, laboratoryjnych oraz przez

korelacje z PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 04 ,Zestawienie parametréw geotechnicznych

gruntow”.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5,

6.6.

6. Whnioski
Podtoze terenu przeznaczonego pod modernizacje Brzeskiego Centrum Medycznego
zbudowane jest z gruntdw nasypowych warstwy | siegajagcych w miejscach wiercen do
gtebokosci 1,00 — 1,60 m ppt. Sg to nasypy gruzowo-gliniaste w stanie luZznym
i plastycznym stanowigce nienosne podtoze budowlane, ktére nie nadaja sie do
posadowienia fundamentéw obiektu.
Gtebiej zalegajg grunty rodzime Zwirowe w stanie $redniozageszczonym o Ip = 0,63
(Ila), a ponizej gtebokosci 1,70 — 2,50 m ppt. w stanie zageszczonym o Ip = 0,70 (IIb)
stanowigce nosne podfoze budowlane, nadajace sie do bezposredniego posadowienia
fundamentdéw obiektu.
Poziom posadowienia przyjg¢ nalezy ponizej poziomu przemarzania, ktory dla miasta
Brzeg wynosi h, = 0,80 m ppt. oraz ponizej gruntow nasypowych.
Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia nosnosci podtoza zestawiono
w zataczniku nr 04 ,Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw”.
Woda gruntowa wystepuje obecnie na gtebokosci 2,40 — 3,00 m ppt. z mozliwoscig
wzniosu zwierciadta oceniong na ok. +0,50 m. W przypadku podpiwniczenia obiektu
z funkcjami uzytkowymi piwnic, nalezy zastosowac izolacje wodoszczelna.
Roboty ziemne i odbiér podtoza gruntowego pod fundamenty prowadzi¢ nalezy pod

nadzorem geotechnicznym.
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6.7.  Wg KNR nr 2-01 dla robdt ziemnych nalezy przyjac Il kategorie gruntéw, dla nasypdw
kategorie il - IV.

Opracowata:

mgr inz. Elzbieta Falkiewicz
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