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Przekrdj normalny przez

dojscie-chodnik / droge / miejsce postojowe

PRZEKROJE NORMALNE
CHODNIKI-DOJSCIA, DROGI PRZY BUDYNKU
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g Przekroj normalny przez Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
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s nawierzchnig dojscia pomiedzy budynkami Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig w
c - | % Q\ . | Brzeskim Centrum Medycznym.
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OBJASNIENIA
Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm - typ cegta, szara/grafit - wg PZT
Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grubosci 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. o uziarnieniu ciaglym 0/31,5mm wg PN-S-06102 - 20cm pod drogami i MP; 10cm pod chodnikiem
Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie cementem Rm=2,5MPa - 15 cm
Podtoze gruntowe - wg. opisu w projekcie 3 proe
Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 min. grubosci 20cm zageszczony do Is 21,00 (wg. opisu w projekcie) Prawdza A%y  inz Ewa Wojtkowiak WKP/0045/PWOK/05

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubo$ci 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
Opornik betonowy o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
Nawierzchnia z chodnika grubo$ci 6(7)cm rodzaj naw. wg. PZT: kostka betonowej szara/grafitowa 6¢cm lub plyty chodnikowe 50x50x7¢cm

Warstwa grysu frakcji 16-32mm na agrowotkninie

Sciek z kostki o szerokoéci 20cm z dwéch kostek typu cegta; na tawie betonowej z C12/15

SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan
Telefon 04861/ 8484190
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E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl
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