OPIS TECHNICZNY — PRZEBUDOWA SALI DYDAKTYCZNEJ PRACOWNI ANALIZY

ZYWNOSCI

1. Dane ewidencyjne
Temat opracowania: Przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy zywnosci
Obiekt: Zesp6t Szkét Zawodowych nr 1 im. Marii Sktodowskiej-

Curie
Adres: 49-300 Brzeg, ul. Stowianska 18, dziatka nr 806/6.
Inwestor: Powiat Brzeski; ul. Robotnicza 20; 49-300 Brzeg
Branza Ogoblnobudowlana

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Mapa z lokalizacjg budynku dla terenu objetego inwestycja.

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.4. Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352).

2.6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

( tekst jednolity Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdézniejszymi
zmianami).

2.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.
16491 1650).

2.8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeg.



2.9. Dane technologiczne dotyczgce pracowni analizy zywienia - przekazane przez

Inwestora.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie sali dydaktycznej pracowni
analizy zywnosci w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Brzegu, ul. Stowianska 18,
dziatka nr 806/6.
Zakres opracowania obejmuje:

- ocene stanu technicznego gtéwnych elementow konstrukcyjnych budynku,

- inwentaryzacje budowlang czesci pomieszczen objetych opracowaniem,

— projekt techniczny przebudowy

4. Dane wprowadzajace

Zespdt Szkét Zawodowych nr 1 w Brzegu umozliwia ksztatcenie w kierunkach:

technikum mechaniczne, elekiryczne, informatyczne, handlowe, hotelarskie, obstugi

turystycznej, technologii zywnosci.

W celu lepszego przygotowania do zawodu technika hotelarstwa dyrekcja szkoty podjeta
decyzje o przebudowie sali dydaktycznej pracowni analizy zywnosci do celdw

ksztatcenia w ww. zawodzie.

5. Ekspertyza techniczna

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i sprawdzeniu stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu, stwierdzono, ze budynek jest w stanie technicznym dobrym.
Elementy konstrukcyjne takie jak fundamenty, Sciany nosne, stropy pracujg prawidtowo,

nie stwierdzono przekroczenia stanéw granicznych nosnosci.



Z przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzeh grzewczo-kominowych z opinii nr
32/18 z dnia 19.02.2018 r wynika, ze jest mozliwos¢ odprowadzenia zuzytego powietrza
z digestorium, szafy do przechowywania odczynnikbw chemicznych oraz z pieca
muflowego. Ze wzgledu na ochrone konserwatorskg nie mozna wyprowadzié¢
nowoprojektowanych kominéw ponad dach, dlatego nowoprojektowane kanaty
wentylacyjne zostang spedzone do istniejacego komina murowanego do najwiekszego
kanatu. Zgodnie z opinig kominiarskg nowoprojektowane kanaty wentylacyjne zostang
doprowadzone do kanatu technicznego nr 4, ktéry zostanie zwolniony przez
zamurowanie w nim kratki wentylacyjnej w sali nr 41 (sala poza opracowaniem). W sali

nr 41 celem wentylowania jej zostanie wykonana kratka wentylacyjna w kanale nr 1.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg nie naruszg konstrukcji
budynku, a zastosowane rozwigzania sg bezpieczne dla ustroju catego obiektu, w

zwigzku z czym nie ma przeciwwskazan do projektowanej inwestycji.

6. Zakres robot budowlanych niezbednych do wykonania

Przebudowa pracowni analizy zywnosci do celow dydaktycznych w Zespole Szkét
Zawodowych nr 1 w Brzegu wymaga wykonania robét budowlanych takich jak:

- wykonanie nowej Scianki dziatowej w systemie g-k,

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy salami (usuniecie scianki w systemie g-
K) wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej,

- montaz wyktadziny na podktadzie z ptyt OSB,

- roboty malarskie,

- wykonanie obudowy instalacji wod.-kan.,

- wykonanie nawietrzakbw w oknach kazdy o wydajnosci 40m?3/h,

- modernizacji wewnetrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i wod.-
kan.,

- wykonanie trzech nowych przewodéw wentylacyjnych wraz z nowymi

podtgczeniami istniejgcych komindw.



7. Dane technologiczne

Zestawienie pomieszczen i powierzchni istniejacych, w zakresie projektowane;
przebudowy:

0.1 salanri19

0.2 salanr20

W wyniku projektowanej przebudowy w sali 0.1 powstanie pracownia analizy zywnosci.
Z sali 0.2 zostanie wydzielony magazynek 0.3, ktéry bedzie podlegat pod sale 0.1.

W pracowni analizy zywienia odbywac sie beda zajecia dydaktyczne przez uczniéw klas
o profilu technologia zywienia, w zakresie badan fizykochemicznych
i mikrobiologicznych zywnosci.

Stad projektowana pracownia wyposazona bedzie w:

1. Biurko laboratoryjne o wymiarach 1800x600 2z wbudowanym zlewem
laboratoryjnym x 1szt.

Biurko 1200-600 z jedng szufladg x 1szt.

Modut srodkowy 1250x600 z wbudowanym zlewem laboratoryjnym x5szt.

Sto6t B, 3-osobowy 1800x500 x 10 szt.

Ostona 1800x600 na st6t B x 10szt.

Krzesto x 15 szt.

Dygestorium.
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Szafa metalowa do przechowywania odczynnikoéw chemicznych.

Projektowany magazynek wyposazony bedzie w piec muflowy do spalania prébek.

Sciany i podtoga projektowanych pomieszczen powinny byé wytozone oktadzinami

zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.



Przedmioty stanowigce wyposazenie, w szczegdlnosci meble powinny mie¢ gtadka
tatwo zmywalng powierzchnie, odporng na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie

$rodkéw dezynfekcyjnych.

Wentylacja w pracowni istniejgca.

Wysokosc istniejgcych pomieszczen 325 cm.

W zwigzku z tym, Zze przebudowujemy pracownie tgczny czas przebywania w niej w
ciggu jednej doby bedzie wynosi¢ od 2 do 4 godzin.

Nie stosowa¢ w czasie lekcji dydaktycznych odczynnikéw niebezpiecznych i
szkodliwych.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek jest usytuowany w sposdéb zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego dojazdu
wozdw bojowych strazy pozarnej. Pobdr wody do celow p.poz. Zapewnia hydrant

zlokalizowany w poblizu przedmiotowej posesji.

9. Zapewnienie warunkow dla oséb niepetnosprawnych

Budynek szkoty przystosowany jest dla osob niepetnosprawnych.

10. Uwagi i wnioski koncowe

- Opracowanie wymaga uzgodnieh pod wzgledem wymagan higieniczno-sanitarnych;

- Uktad funkcjonalny pomieszczen i konstrukcja odpowiada wymaganiom technicznym,
sanitarnym oraz bezpieczenstwu pozarowemus;

- Podczas prac budowlanych nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych wartosci
stezen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym, wynikajgcych z aktualnie
obowigzujgcych przepisow;

- Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych wartosci natezen hatasu w
Srodowisku wynikajgcych z aktualnie obowigzujgcych przepisow;



- Przy realizacji inwestycji inwestor zobowigzany jest do ochrony srodowiska (ochrony
gleby, zieleni, stosunkéw wodnych, uksztattowania terenu);

- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz
obowigzujgcymi Normami;

- Niniejszy projekt nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatki 806/6 (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z

pbzniejszymi zmianami).



