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(j Sa przeznaczone do podgrzewania wody uzytkowej za pomocy grzatek
elektrycznych. Szeroka gama typéw i pojemnosci (od Si do 1400
a takze wieksze: 2001, 3001, 3801, 500!, 00!, 800!, 10001, 1200, 1500l
(str 11) oraz rozne moce grzatek pozwalaja dobrad ilos¢ cieptej wody do
potrzeb indywidualnego uzytkownika (mieszkania, domu jednarodzinnegol,
jak i Iokali gastronomicznych, szkot, zaktaddw pracy, itp.

¢’ BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
- regulator temperatury
- wytgcznik termiczny
- element grzejny miedziany lub ze stali nierdzewne|
- zawar bezpieczenstwa
- elementy metalowe posiadajg
potaczenie ochronne z uziemieniem

¢ DLUGA ZYWOTNOSC D
- odpornogé na korozje dzigki naj- )
wyzsze] jakosci EMALI
CERAMICZNEJ EXTRA GLASS
wypalanej w temp. 850°C,
plus duza anoda magnezowa "

Anoda magnez.

L

{7 1ZOLACJA CIEPLNA
- gruba warstwa
bezfreanowej pianki polistyrenowej

lub poliuretanowej Grzalka slektr

3 KOMFORT UZYTKOWANIA f -
- nowoczesne wzornictwao obudowy i
‘ i Termoregulator
- ptynna regulacja temp. wody { ik kst
- mozliwose podtaczenia kilku H
punktéw czerpalnych ‘ Izolacia
- estetyczny wyglad (obudowa
pokryta ekolog. lakierem, Lampka
proszkowym) kontrolna
= tatwy i szyka montaz Gdphew
i konserwacja (grzatka z anoda  cieptej
zamocowana na flanszy wody Zawoér bezp.

na szescé srubl.

= UWAGA: anode nalezy wymieniac
przynajmniej co 12 miesigcy

230

MNapiecia Ve~
Moc grzaiki elektr: kw l 1.5 ‘ 15 } 2,0 | 2,0
Zakres reg. temp. de) 30-80
Dobowe zuzycie energii* | kwhi2ah | 0,49 (0,63 | 0,71 0,82 |0,87 | 1,18 |1.36
Zuzycie energii na podgrz. do BO°C kWh 1.8 3.0 .74.7 16,2 8,0 g5 1112
Czas nagrz. do 40 °C h 0,4.| 0.8 1.2 1.8 2 24 | 2.8 “
Czas nagrz. do 80 °C h 1.2 2 2erd 4.5 5,1 6,1 72 s
Wysokost KL, Heros, Vuleen L | mm | 530" | 640 | 840 | 990 |1190 |1300°1330" !
Wysokast Neptun, Neptun Lux L mm - 530 | 750 | 920 [1100 12001320 st
Srednica Neptun, Neptun Lux D mm = 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | :
Srednica KL D mm 340" | 430 | 430 | 430 | 430 | 4860 | 460 “@ 5
Szerokodé % glebokadc -ﬁ & %D% : : s Q _i.
Rozstew® | mm | 10D | 100 | 100 | 100 | 100 | 1po {100 § omew
Najwyzsze ciénienie robocze MPs 0.6 0,6 | 068 | 0,6 | 0,6 06 | 06
* przy utrzymaniu stafej temperatury wody 65°C " datyczy modelu KL © dis modelu KL 1160 : {{-_)7, 3 “;,7'
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