CZESC
INSTALACJE SANITARNE

Przebudowa pomieszczen dydaktycznych pracowni analizy zywnosci

w Zespole Szkot Zawodowych w Brzegu ul. Stowianska Nr 18 Dz. 806/6

INSTALACIJA:

- wody zimnej

- wody cieplej

- kanalizacji sanitarnej
- gazowa

- centralnego ogrzewania
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1.0.

OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA

do projektu przebudowy pomieszczen dydaktycznych — pracownia analizy zywno$ci
w Zespole Szkét Zawodowych w Brzegu ul. Stowianska Nr 18 Dz. 806/6.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1.1

1.2.

Budynek szkoly przy ulicy Stowianskiej Nr 18 posiada wewnetrzng instalacje gazowg
sprawna technicznie:

- pion gazowy zlokalizowany jest w czgsci korytarz szkolnego I pigtro

- kurek gléwny gazowy zlokalizowany jest w szafce na zewnatrz budynku

W zwiazku z przebudowa sali nr 19/ p (pracownia dydaktyczna) projektuje sie
doporowadzenie do tego pomieszczenia instalacji gazowej — Dygestorium Pro II, ktore
przeznaczone bedzie do realizacji podstawowych ¢wiczen z przedmiotdéw fizyki i chemii.
Laczne maksymalne zapotrzebowanie gazu ziemnego dla odbiornika gazowego —
dygestorium wyniesie 1,2 m’h. Wewnetrzna instalacje gazowa doprowadzajaca gaz do
odbiornika jw. wykonaé z rur i ksztaltek miedzianych z miedzi SF-CU wg DIN 1786
ciagnionych, bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajacych atest Polski TIN
i znak twardosci Z6.

Grubosé écianek rur miedzianych nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.

Laczenie rur i ksztattek miedzianych wykona¢ metoda kielichowa przez lutowanie kapilarne
z zastosowaniem lutéw twardych typu L-Ag2P i L-CuP6 (wg DDST8513).
Przewody prowadzi¢ w odleglosci 2,0 cm od lica $ciany mocujac je hakami, co 2,0-2,5 m.
Przewody gazowe prowadzi¢ ponad przewodami instalacji wodnej. Przejscia przez $ciany
wykonaé¢ w rurach ochronnych. Przestrzen migdzy przewodem, a rura ochronna uszczelnié nie
powodujacym korozji elastycznym szczeliwem.

Spadek przewodow utrzymaé w kierunku przeptywu gazu. Przed dygestorium zamontowac
zawor kulowy do gazu. Dhugo$¢ przewodu od gazomierza do najblizszego przyboru
gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3 m. Na doplywie gazu do urzadzenia dygestorium
zamontowad gazowy filtr siatkowy. Gazomierz G4 projektuje sie w czeSci korytarza
szkolnego — gazomierz obudowaé typowa szafka gazowa nascienng wg rys. nr 3/S.
Powierzchnie przewodéw po dokladnym oczyszczeniu zabezpieczyé antykorozyjnie tj.
pomalowac dwukrotnie farbg podktadowa i nawierzchniowa, a gazomierz zabudowaé typowa
szafka nascienng.

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI

Wykonana instalacja gazowa powinna by¢ sprawdzana przez wykonawce w obecnoéci
kierownika budowy. Probg szczelnosci przeprowadzié przy pomocy sprezonego powietrza o
cisnieniu 100 kPa, przy czym w ciggu 0,5 godziny manometr sprgzynowy nie moze wykazaé
spadku ci$nienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny — instalacje nalezy wykonac od
nowa. Z proby nalezy sporzadzié protokot.

INSTALACJA PIECA MUFLOWEGO

W pomieszczeniu oznaczonym na rzucie nr 03, ktére zostalo wydzielone z pomieszczenia
nr 02 projektuje si¢ zamontowanie pieca muflowego typ L-3/11.

WENTYLACJA POMIESZCZEN NR 01 i 03 — DOBUDOWA PRZEWODOW

Wobec braku przewodéw wentylacyjnych dla pomieszczenn bedacych przedmiotem
opracowania zaprojektowano przewody wentylacyjne. Lokalizacjg ich przedstawiono na
rzucie poziomym (rys. nr 2/S).



2.1.

2.2.

3.0.

Przewody zaprojektowano jako przewody systemowe wolnostojace, ktére nalezy wykonaé
z elastycznych przewoddéw aluminiowych izolowanych termicznie o wewnetrznej $rednicy
@150 mm, prowadzi¢ je przy §cianie wewngtrznej do wysokosci strychu. Mocowaé obejmami
do $ciany obudowa¢ do poziomu strychu ptyta gipsowo-kartonowa GKF lub GKFJ na rzucie
metalowym w systemie Rigips 3.50.20. Wszystkie przewody w czeSci strychowej wlaczy¢ do
istniejacego komina do kanatu oznaczonego nr 4. W zwigzku z powyzszym w Sali nr 41
istniejacg kratke wentylacyjna zdemontowad, a otwor zamurowaé. Kratke zamontowaé na
kanale kominowym oznaczonym (na zalaczonej Opinii Kominiarskiej Nr 32/18) numerem 1.
Wszystkie projektowane przewody wyprowadzi¢ do wysokosci komina istniejacego.

PRZEBICIE PRZEZ STROP PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

Sku¢ tynk od spodu stropu a odcinku przejécia przewodoéw. Usunaé wszystkie warstwy
podiogowe na tym fragmencie. Ze wzgledu na brak dokumentacji technicznej budynku i brak
mozliwosci wykonania odkrywek elementow konstrukcyjnych stropéw nalezy w razie kolizji
z elementami konstrukcyjnymi skonsultowaé si¢ z projektantem branzy konstrukcyjnej
(budowlanej).

Przewody przeprowadzi¢ przez przebicia. Nastgpnie uzupelni¢ ubytki i zabezpieczyé
elementy konstrukcyjne. Wszystkie przejscia przewoddéw w grubosci stropu obudowaé

w systemie Rigips 3.50.20. zachowujac ciagto$¢ zabudowy. Przejscie przewodu pojedynczego
(pomieszczenie nr 03) wykona¢ w tulei ochronnej i dokladnie uszczelnié pianka
ognioochronna.

W przypadku natrafienia na inny element konstrukcyjnym nalezy przesunaé przewdd poza ten
element. Odchylenie przewodu od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 30°

OBUDOWA KOMINOW WEWNATRZ BUDYNKU

Obudowe wykonac jako lekka wg systemu Rigips 3.50.20. zapewniajac odporno$é ogniows
REI 60.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zwiazku z wydzieleniem z pomieszczenia nr 20 czeSci na pomieszczenie magazynowe
oznaczone w projekcie jako nr 03 zachodzi konieczno$¢ przeniesienia istniejacego grzejnika
do pomieszczenia nr 02. Grzejnik podiaczyé do istniejacego pionu c.0. Wielko$é grzejnika
pozostawi¢ bez zmian.

4.0. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Projektowane odbiorniki sanitarne dla pomieszczenia dygestorium zasilane bedg w wode
z istniejacego w budynku pionu @20 mm, ktéry zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr 01
(sala dydaktyczna nr 19).

Zimna woda doprowadzona bedzie do nastgpujacych odbiomikow:

- bateria zlewu laboratoryjnego szt. 7

- dygestorium szt. 1

Calos¢ instalacji wodociagowej projektuje si¢ wykonaé z rur PE stalowych ocynkowanych
lub miedzianych laczonych przez lutowanie (w/g PN-74/H-7400). Przewody w cato$ci
prowadzi¢ pod zabudowg instalacji. Rurociagi po przeprowadzeniu proby szczelno$ci przed
zamurowaniem izolowaé termicznie piankg poliuretanowa gr. 10 mm.

Ciepla woda przygotowana bedzie za posrednictwem elektrycznego podgrzewacza
o pojemnosci 60 1. (prospekt w zatgczeniu).



4.1.

4.2.

W pomieszczeniu zainstalowane bedg nastgpujace przybory sanitarne:

1. Zlew laboratoryjny szt. 7

2. Dygestorium szt. 1

Pomiar zuzycia wody dokonywany bedzie wodomierzem zlokalizowanym w czesci
piwnicznej budynku.

Istniejqcy w budynku pion wodociggowy zapewni wymagangq ilos¢ wody dla projektowanych
odbiornikow nie powodujqc zakiocen w funkcjonowaniu instalacji w budynku.

Podczas montazu, rozruchu i eksploatacji instalacji wody stosowaé sie do zalecen
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru zgodnie z projektem technicznym,
obowiazujacymi normami p.poz oraz Warunkéw Technicznych cz. I Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

PROBA SZCZELNOSCI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Proby szezelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonywac:

- przy temperaturze powietrza wewnatrz mieszkania powyzej 5°C

- przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Przed przystapieniem do proby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odiaczeniu
armatury, ktéra moze zakloca¢ probg lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne).
Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji
nalezy przytaczy¢ manometr z dokladnoscia odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do proby
instalacje nalezy napelni¢ woda i odpowietrzy¢. Ciénienie probne wynosi 1,5-krotng warto§é
ci$nienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosié
do pierwotnej warto$ci, co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze
przekraczaé¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien
przekroczyé 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje
szczelnosé polaczen

Uwaga:
W czasie proby nalezy utrzymywac stata temperature, poniewaz moze to wplyna¢ na zmiany

cisnienia. Dla instalacji wody cieplej po wykonaniu szczelno$ci nalezy wykonaé probe ,,na
goraco”, wypelniajac instalacj¢ ciepta wodg o temperaturze +550C i cisnieniu 0,6 MPa.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektowana instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniu bedacym przedmiotem opracowania
zbiera¢ bedzie $cieki przez pion kanalizacyjny @70 mm, ktéry zlokalizowany jest
w pomieszczeniu nr 19.

Przewody kanalizacyjne z PCV nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposéb pokazany
na rysunkach. Polgczenia do przyborow sanitarnych nalezy wykonaé pod projektowana
obudowe instalacji. Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecia wodne.
Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddaé ja probie szczelnosci zgodnie z norma PN-81/B-
10700/00 instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

W pomieszczeniu 01 (sala dydaktyczna nr 19) zainstalowane zostang nastepujace przybory
sanitarne wymagajace odprowadzenia Sciekow:

1. Dygestorium 1 szt. — $rednica podejécia odptywowego @50 PCV

2. Zlew laboratoryjny 7 szt. (kompakt) — srednica podejscia odptywowego @50 PCV



5.0. OCENA EKOLOGICZNA W ODNIESIENIU DO ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 03.07.2003 r. §11 UST. 2 PKT 10.

5.1. Zagospodarowanie, jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzenia $ciekdw.
Budynek pobiera wodg z sieci miejskiej — $cieki odprowadzane do kanalizacji miejskie;.
Powyzsze odbywa si¢ za posrednictwem istniejacej, sprawnej instalacji wewnetrznej.

5.2. Emisja zanieczyszczen w tym zapachéw pylowych i plynnych. W budynku
zainstalowany bedzie piec muflowy 1 dygestorium. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dn. 30.08.2001 r. — brak jest okreslonych limitdéw ilo$ci spalin
emitowanych przez urzadzenia jw.

5.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw. Montaz projektowanych urzadzen nie bedzie
powodowad wytwarzania odpadow statych.

5.4. Wykonane prace projektowane nie beda powodowaé hatasu jak rdwniez
promieniowania i innych zaktécen.

5.5. Emisja hatasu i wibracji. Zakres wykonanych prac okreslonych niniejszym projektem
nie bedzie powodowaé wytwarzania halasu a tym samym uzgodnienia projektowane nie
wymagaja zastosowania dodatkowych srodkow zabezpieczajacych.

5.6. Wptyw na drzewostan i powierzchnig ziemi oraz o wody powierzchniowe i podziemne
— brak.

6.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

6.1. Bilans mocy urzadzen energetycznych — Istniejacy budynek, wyposazony jest
w instalacje 1 urzadzeni. Inwestor nie przewiduje zmiany istniejacego wyposazenia
budynku. Projekt nie obejmuje opracowania powyzszego zakresu — stad stan istniejacy
bez zmian.

6.2. Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych oraz innych urzadzen
— Istniejacy budynek, wyposazony jest w instalacje i urzadzeni. Inwestor nie przewiduje
zmiany istniejacego wyposazenia budynku. Projekt nie obejmuje opracowania
powyzszego zakresu — stad stan istniejacy bez zmian.

6.3. Majacych wplyw na gospodarke energetyczna budynku wlasciwoéci cieplne
przegréd zewnetrznych — Bez zmian.,

7.0. OBSZAR ODDZIAY.YWANIA OBIEKTU (MIESZKANIA)

Na podstawie Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie stwierdza sig, ze zaprojektowana wewngtrzna instalacja gazowa, c.0. i wod-kan
w budynku szkoly (przebudowa pomieszczenia dydaktycznego) przy ul. Stowiarniskiej Nr 18
w Brzegu wraz z montazem dygestorium i pieca muflowego, a takze montaz przewodow
wentylacyjnych nie wplynie negatywnie, ani nie pogorszy obecnego stanu sgsiednich
pomieszczen szkolnych znajdujacych si¢ w budynku przy ulicy Stowianska Nr 18 w Brzegu.
Obszar oddzialywania obiektu objetego opracowaniem ogranicza si¢ do terenu
zlokalizowanego na dzialce Nr 806/6 w miejscowosci Brzeg ul. Stowianskiej Nr 18.

8.0. UWAGI KONCOWE

8.1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”
cz. II. — Instalacje sanitarne.

8.2. Do prowadzonych prac remontowych zastosowaé materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty.



8.3,

8.4.

8.5.

8.6.

Wszystkie prace nalezy powierzy¢ do wykonania osobom posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia branzowe.

Calo$é¢ robdt modernizacyjnych w mieszkaniu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia zawodowe.

Rozpoczgcie prac nalezy zglosié do Starostwa Powiatowego Wydzialu Budownictwa
w Brzegu i uzyskac pozwolenie budowlane.

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ zakonczone badaniami drozno$ci
przewodéw wentylacyjnych, prawidlowosci ich prowadzenia, wielkosci przekrojow,
grubosci oraz szczelnosci przewoddw.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt

Lokalizacja

Inwestor

Projektant

: Budynek Zespohi Szkét Zawodowych

: 46-300 Brzeg ul. Stowianska Nr 18 Dz. 806/6

: Zespotl Szkot Zawodowych w Brzegu ul. Stowianska 18

: Ryszard Borkowski

upr. do projekt. 52/95/0Op



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA W MYSL
ROZPODZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 23 CZERWCA 2003 R. DZ. U.
NR 120 POZ. 1126

ZAKRES ROBOT

W zakres robdt czeéci instalacyjnej wchodzi:

- wykonanie projektowanych instalacji wewnatrz budynku — roboty ogdlnobudowlane.
Kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych instalacji uzalezni¢ od biezacego postepu robdt
budowlanych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie dziatki nie wystepujg budynki stanowiace zagrozenie

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Mozliwo$¢ upadku ludzi z rusztowac przy montazu instalacji wewnatrz budynku.
Mozliwo$¢ upadku na ludzi narzedzi i materialéw

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTA-
PIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy w czasie, ktérego nalezy omowié sposdb prowadzenia robot,
wystgpujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

éROl?KI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM

Rusztowania na poziomie roboczym zabezpieczy¢ barierks. Strefy, w ktérych odbywajq sie
prace na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem pracownikoéw nie uczestniczacych
bezposrednio przy robotach. Miejsca prowadzonych robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przed przystapieniem do robét
budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié¢ wstgpne szkolenie dla pracownikéw
w zakresie objetym planem prac zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. Przed dopuszczeniem
pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez roboczg i ochronna
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (helmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystapienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwiazanych z wykonywana praca.

Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.



Nalezy zapewnié staly dostgp pracownikdéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw
telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowaé si¢ podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, koce
gasnicze). Zakres prowadzonych robot zapewnia utrzymanie istniejacych drég umozliwiajace
ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu pozarnej lub karetki pogotowia przez okres
prowadzonych robét. Przestrzeganie ogdlnych warunkéw bhp.

7 uwagi na to, Zze na przedmiotowej inwestycji nie wystgpuja szczegdlne zagrozenia zwigzane
z bezpieczenistwem pracy okre$lone w szczegdlowym zakresie rob6t budowlanych niniejszy
projekt nie wymaga opracowania instrukcji i planu bioz, ktérego podstawa jest art. 20 ust. 1 pkt
1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane §2 i 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bioz
oraz planu bioz. §2 i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).
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