OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt
budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej w zwigzku z
przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy zywnosci w Zespole

Szkot Zawodowych nr 1 w Brzegu przy ulicy Stowianskiej nr 18
dziatka nr 806/6.

2. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja stanu istniejagcego

- projekt architektoniczno-budowlany
- obowigzujace normy 1 przepisy

3. Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- 1instalacja oswietleniowa
- instalacja zasilania gniazd wtykowych
- ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepieciowa
- ochrona odgromowa
- ochrona przeciwpozarowa

4. Stan istniejacy.

Sala dydaktyczna nr 19 znajduje si¢ na pierwszym pigtrze
budynku. Oswietlenie 1 gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia w
sali nr 19 zasilane sg z tablicy rozdzielczej TP-1 a w sali nr 20 z
tablicy rozdzielczej TP-2 znajdujacych korytarzu pierwszego pigtra.
Caly budynek ZSZ nr 1 ma zawarta umowe¢ nr 1700/02/3 z dnia
21.11.2002r na dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe]
30,0 kW. Rozbudowa instalacji elektrycznej w w/w pomieszczeniach
nie spowoduje zmiany mocy umowne] obowijzujacej zgodnie z
umow3g dla w/w budynku.

5. Stan projektowany.
5.1. Sala nr 19.

W istniejacej tablicy rozdzielczej TP-1 dobudowac¢ dwa pola
odplywowe z wylacznikami réznicowo-pragdowymi z czlonem
nadmiarowym P-302/C-16A.

Z. dobudowanych po6l wyprowadzi¢ dwa osobne obwody przewodami
YDYpzo 3x2,5 mm? dla zasilania gniazd wtykowych, ktére nalezy
zainstalowa¢ na kazdym z biurek laboratoryjnych w sali nr 19. W
Scianie korytarza oraz sali nr 19 przewody nalezy uktada¢ pod



tynkiem, natomiast pomi¢dzy biurkami i do gniazd na biurkach w
listwach instalacyjnych LS 20x15 mocowanych na podtodze oraz na
Scianie biurek. W listwie obok kazdego zespotu biurek zamontowac
puszke rozdzielcza. Na biurkach instalowa¢ gniazda natynkowe
hermetyczne.

Z istniejacego w Scianie w sali nr 19 gniazda 230V
wyprowadzi¢ przewod YDYpzo 3x2,5 mm? i wprowadzié¢ przelotowo
do projektowanych w $cianie gniazd 230V w wykonaniu podwéjnym
pt. Projektowany w pomieszczeniu elektryczny podgrzewacz wody Ep
nalezy zasila¢ z istniejgcego na Scianie gniazda 230V, ktore zasilane
jest osobnym obwodem z tablicy rozdzielczej TP-1. Istniejaca
instalacja oswietleniowa oraz zasilanie istniejacych w sali nr 19
gniazd wtykowych pozostaje bez zmian. Wszystkie gniazda musza
by¢ wyposazone w bolce ochronne.

Trase przewoddw oraz lokalizacje gniazd wtykowych przedstawiono
na zatgczonym rysunku.

5.2. Pomieszczenie magazynu.

W pomieszczeniu magazynowym wydzielonym z Sali nr 20
znajduja si¢ dwie oprawy oswietleniowe natynkowe 4x18W zataczane
wylacznikiem zainstalowanym przy drzwiach wejsciowych do sali nr
20. Nalezy w istniejacej oprawie oswietleniowej w sali nr 20 wypiac€ 1
unieczynni¢  (zlikwidowa¢) przewdd zasilajacy oprawy @ w
projektowanym wydzielonym pomieszczeniu. W pomieszczeniu
magazynu zainstalowa¢ wytacznik oswietleniowy 1-biegunowy w
puszce p.t. Z istniejagcego wylacznika oswietleniowego w sali nr 19
wyprowadzi¢ przewéd YDYpzo 3x1,5 mm? uktadajac go pod tynkiem
poprzez projektowany wylacznik i wprowadzi¢ do istniejacej oprawy
oswietleniowe] w magazynie. W w/w pomieszczeniu znajduje si¢
gniazdo wtykowe 230V przewidziane do zasilania pieca muflowego.
Trase przewodu oraz lokalizacje wylacznika i1 opraw oswietleniowych
przedstawiono na zalgczonym rysunku projektowym.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie
system samoczynnego szybkiego odlaczenia zasilania zgodnie
obowigzujagcymi przepisami 1 normami PN-IEC 60364, realizowany
przez wytaczniki nadmiarowo-prgdowe o charakterystyce ,,B” 1 ,,C”
oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe o czutosci
0,03A. W pomieszczeniach nalezy wykonac¢ polgczenia wyrOwnawcze
miejscowe.



7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z Polskg Norma PN-IEC 60364-4-443 ,,Instalacje
elektryczne o obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.” w tablicach

rozdzielczych zainstalowane sg uktady ogranicznikOw przepig¢ klasy
C”.
b

8. Ochrona odgromowa.
Budynek posiada sprawng instalacj¢ odgromowa.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

W rozdzielnicy gtéwnej ,,RG” w piwnicy zainstalowany jest
glowny wylacznik pozarowy wyzwalany przyciskiem umieszczonym
przy drzwiach wejsciowych do budynku. Zadziatanie wylacznika
powoduje wylaczenie napigcia na terenie catego obiektu.

10. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz zgodnie z Polskimi Normami PN-IEC oraz Przepisami Budowy
Urzadzen Energetycznych.



