SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat : Przebudowa pomieszczen dydaktycznych pracowni analizy
zywnos$ci w Zespole Szkdét Zawodowych Nr 1 przy ulicy
Stowianska Nr 18 Dz. Nr 806/6

Obiekt : Zespot Szkét Zawodowych Nr 1

Adres : ul. Stowianska 18

Inwestor : Powiat Brzeski

Brania: Budowlana

Opracowat : Jarostaw Kucharski

Brzeg, kwiecien 2018 r.



Spis tresci :
1.SST
2.SST
3.SST
4.SST
5.SST
6. SST
7.SST
8.SST
9.SST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- B-00.00-
- B-01.00-
- B-02.00-
- B-04.00-
- B-05.00-
- B-06.00-
- B-07.00-
- B-08.00-
- B-10.00-

CPV-45000000-7 -
CPV-45111300-1 -
CPV-45262500-6 -
CPV-45410000-4 -
CPV-45432100-5 -
CPV-45421000-4 -
CPV-45442100-8 -
CPV-45442100-8 -
CPV-45421141-4 -

Wymagania 0goINe .......ccccoveveveeveeeerieierenen, 3

Roboty rozbidrkowe .........coeveveceieinennennne. 16
Roboty MUIroWe .......cccvceeeeeeieeeee e, 20
Roboty tynkarskie .......ccceceeeeeeceeveeveeniieien, 25
Ktadzenie i wyktadanie podtég ...................... 30
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j ........ 35
Roboty malarskie .......cccceeceeieeeceeveeveecrieieiene, 40
Oktadziny $Cian ...ccovecveiviericece e 44

Scianki, zabudowy z ptyt gK .....evveerveernnne. 47



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV CPV- 45000000-7

SST - B-00.00



SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robot objetych ST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT

. OBMIAR ROBOT

2

3

4

5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7

8. ODBIOR ROBOT

9

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowg istniejgcych pomieszczer ZSZ nr 1 przy ul. Stowianskiej w
Brzegu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robédt
budowlanych objetych wszystkimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczgcymi
przedmiotu zamdwienia.

1.4.1. B-01.01.00 Roboty rozbiérkowe:

—  wykucie otwordéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych
— usuniecie z budynku gruzu

1.4.2. B-02.01.00 Roboty murowe:

— wykucie gniazd i wykonanie poduszek betonowych pod belki nadprozowe
— wykonanie przesklepien otwordéw w sScianach z cegiet z belek stalowych

1.4.4. B-04.01.00 Roboty tynkowe:

— wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. iii z zaprawy cementowo-wapiennej
na osSciezy

1.4.5. B-05.01.00 Roboty posadzkarskie:

— utozenie warstw wyréwnawczych pod posadzki
— utozenie posadzek z wyktadzin z wywinieciem na $Sciane tworzac cokolik np. winylowa
wyktadzina Iq Optima i Iq Granit Sd

1.4.6. B-06.01.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej:

— montaz oScieznic stalowych regulowanych i skrzydta drzwiowych ptytowych petnych z
kompletem okuc
— dostawa i montaz wyposazenia

1.4.7. B-07.01.00 Roboty malarskie:

— dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych

1.4.8. B-08.01.00 Oktadziny scienne:

—  przygotowanie istniejgcych tynkdw wewnetrznych pod oktadzine z wyktadziny pcv
—  oktadzina Scian z wyktadzing np. homogeniczna oktadzina $cienna winylowa Wallgard
1.4.10. B-10.01.00 Zabudowy z ptyt GK:
—  Scianki dziatowe gr z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,



konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyftacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metody montazu -
takze dziennik montazu.

1.5.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.5.12. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.13. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.14. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.).

1.5.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.6.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w

chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,

ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane

roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedy zgodne z

dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i

innych.

Uznaje sie Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan j.w. sq uwzglednione

W cenie umownej.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:




—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
1.6.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
1.6.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie gruzu, materiatéw i wyposazenia itp. na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.6.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).




Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:



a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadaé sie z czesci opisowej i
graficznej,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

c) projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Realizacja robot odbywa¢ sie bedzie na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym do obowigzkéw
Wykonawcy nalezeé bedzie:

a) wydzielenie obiektu w czesci gdzie bedg prowadzone roboty,

b) zabezpieczenie (izolowanie) miejsc w ktérych prowadzone bedg roboty,

c) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac,

d) zabezpieczenie rejonu prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob
przebywajgcych na terenie obiektu,

e) prowadzenie robot w sposéb bezpieczny,

f) natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szkéd i awarii.

g) Wykonawca jest zobowigzany do prawidtowego i skutecznego zabezpieczenia urzadzen
znajdujacych sie w pomieszczeniach.

h) Wykonawca w trakcie wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ swobodng i bezpieczng
komunikacje dla uczniéw i pracownikéw szkoty.

i) Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac
oraz oznakowania go w sposéb nie budzacy watpliwosci.

j)  Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku podczas prowadzonych prac,
szczegblnie w rejonach wspdlnej komunikacji pracownikéw Wykonawcy, ucznidw i
pracownikéw szkoty. Codziennie po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wszelkich zanieczyszczen spowodowanych prowadzonymi pracami.

k) Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego i skutecznego usuwania wszelkich szkéd
i awarii spowodowanych prowadzonymi pracami, a uniemozliwiajgcymi normalne
funkcjonowanie Zamawiajgcego.

I) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot szczegdlnie ucigzliwych (gtosnych) po
godzinie 17:00. W szczegdlnych przypadkach prowadzenie takich prac jest mozliwe po
uzyskaniu zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

m) Wykonawca powinien prowadzi¢ prace od poniedziatku do soboty. Godziny czasu pracy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjag umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptynagé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywad zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.



Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U.99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

4. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

5. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (jezeli wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nie wystepuje. Zamawiajacy przyjat do rozliczenia forme ryczattu. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy (jezeli umowa tego dotyczy)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (konicowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,

o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdt

uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg

projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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. protokoty odbioréw czesciowych,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

o

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbidr ostateczny robot
(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci -wg warunkéw w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét beda obejmowad wszystkie sktadniki zgodnie
z Dokumentacja, specyfikacjami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku koniecznosci wykonania)

Wszystkie te koszty powinny by¢é uwzglednione w ofercie w kosztach ogdlnych . Zamawiajacy nie
przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat



technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, IlI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45110000-1

SST - B-01.01.00



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z przebudowsg istniejacych pomieszczer ZSZ nr 1 przy ul.
Stowianskiej w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka:
— wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otwordéw drzwiowych
— usuniecie z budynku gruzu

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia
wiasnosci prywatnej i osdéb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem
zwigzanym z realizacjg niniejszego zamodwienia

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Nie przewiduje sie odzysku materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do rozbiorki
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do wykonania robdt okreslonych w SST -
01.01.00 oraz sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robdt rozbiérkowych.
Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepisdw BHP obowigzujgcymi w konkretnej
dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych i przepisébw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
Do wykonania robét rozbidrkowych Wykonawca uzyje przyktadowego sprzetu jak ponizej , lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

— mioty wyburzeniowe

— przecinarkami katowymi do metalu,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami srodkiem transportu.
Zamawiajgcy nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu, ktérg Wykonawca okresla
indywidualnie okreslajac cene wywozu za m3 obejmujgcy wszelkie koszty z tym zwigzane (réwniez
koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano inaczej).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

— Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie,

— Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtfasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okres$lone w SST lub wskazane przez
Inspektora,

— W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i ztozenie we
wskazanym miejscu, wywaoz i utylizacja

— Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie witasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowga robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw jest:
— rozbiorek - m2, m3
— dla wywdzki - m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 wrzes$nia 2006
r).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunkdéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie
ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 12/03 poz.
1138).

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6

SST - B-02.01.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murowych zwigzanych z przebudowsg istniejgcych pomieszczen ZSZ nr 1 przy ul. Stowianskiej w
Brzegu.



1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdét murowych w
przebudowywanym zapleczu zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmuja:

— wykucie gniazd i wykonanie poduszek betonowych pod belki nadprozowe

— wykonanie przesklepien otworédw w Scianach z cegiet z belek stalowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-0
,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Materiatami potrzebnymi do wykonania robét murarskich sg:
— zaprawa murarska cementowo — wapienna typu Atlas wytrzymatosci - kategoria M5
— gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002, dwuteowniki wg PN — H 93452:2005, jako taczniki
wystepujg: potgczenia na Sruby, siatka Rabitza.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak takze przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do robét murowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach murowych:
— urzadzenie do przygotowania zaprawy,
— specjalny dozownik i kielnia z gracg do zaprawy cienkosciennej
— kielnia, mtotek murarski, topata,
— czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
— pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,
— katowniki murarskie,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w ST B-00.00.00 Materiaty, urzadzenia i sprzet
moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producentéw. Do
transportu pionowego materiatéw przewiduje sie wykorzystanie wciggnikéw o napedzie
elektrycznym.



Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach. W przypadku
ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajgcych do odstepstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robdt wydaje Inspektor Nadzoru projektu w
porozumieniu z projektantem.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze
wznoszonym murem. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Przed
utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szeroko$¢ otworu i poziom utozenia.

Stosowanie cegtly, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokdw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

5.2. Mury z cegly petnej ( zamurowania)

— W murach zwyktych grubosé¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i
nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciefsze niz 5 mm.

— Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 —
10 mm.

— Dla stupéw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszgcych obcigzenia Uzytkowe,
dopuszczalne odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

— Nie wolno zastepowac catych cegiet potdwkami w filarach i stupach. Potéwki i cegly
utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania
prawidtowego rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z
postanowieniami projektu.

— Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wieré, pét i jednej cegly nie moga
przekraczaé wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do
danego muru.

5.3. Osadzenie nadproza

Nadproza stalowe z dwuteownikéw potgczonych ze sobg Srubami M12 co 50 cm. Do montazu belek
stalowych mozina przystgpi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu czesci stropéw obu
pomieszczen. Wykonaé¢ bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki
nadprozowej. Osadzi¢ belke na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinujac belke i zalewajac
wolng przestrzen nad i za belkg przy pomocy mieszanki cementowej. Przystgpi¢ do montazu drugiej i
trzeciej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki. Dtugos¢ oparcia belek nadproza - min. 25
cm. Belki nadprozowe zespoli¢ ze sobg sSrubami M12 w ilosci 3-5 sztuk. Belki owing¢ siatkg Rabitza i
otynkowad.

Wykonanie otworu i osadzeniu nadproza oraz przerwie technologicznej mozna przystgpi¢ do
wykonania planowanego otworu. Nacigé¢ krawedzie otworu pitg diamentowg, a nastepnie ostroznie
rozebrac¢ fragment usuwanej Sciany. Materiat z rozbidrki wywiez¢ na wysypisko.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczone na plac budowy cegty, bloczki SILKA E i zaprawy muszg by¢ kontrolowane pod wzgledem
ich jakosci. Kontrola polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty majg wymagane certyfikaty
lub Swiadectwa jakosci.

Wykonanie sciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci i czystosci murowania
i montazu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z projektem i postanowieniami umowy.
Jednostka obmiarowa jest:

— dla muréw o grubosci do 25cm —m2

— dla muréw o grubosci powyzej 25cm — m3

— dla nadprozy prefabrykowanych —m

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne warunki odbioru podano w ST B-00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z
projektem i normami.
Odbiér robdét murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi
robotami wykonczeniowymi, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic. Odchytki w wymiarach poziomych
$cian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchytki w pionie 5mm.
Odchytki od pionu i poziomu oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekracza¢ 2mm.
Do odbioru nalezy przedtozy¢:

— dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow,

— $wiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

— protokoty odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa Normy i
aprobaty:
— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
— PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodnosci.
— PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
— PN-86/B-30020 Wapno.
— PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betondw, zaprawy i zaczyndw. Definicje i wymagania.
— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
— PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkoscienna)
— Aprobata Techniczna ITB. AT-15-3876/99 na bloczki i zaprawe SILKA.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tj. Dz.U z 2003r nr207, poz. 2016 z pdzin.
zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r.Nr 169, poz. 1650)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.401)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKOWE
Kod CPV 45410000-4

SST - B-04.00



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych zwigzanych z przebudowg istniejgcych pomieszczen ZSZ nr 1 przy ul.
Stowianskiej w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezy

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom i posiadacd:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.
Materiaty przewidziane do wykonania robot tynkarskich:
— zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom Normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
Gtadzie gipsowe
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podfozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.



Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywadé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmienic sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié réwniez wymagania producenta. Do wykonywania
robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do nakfadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Zaleca sie chroni¢ sSwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

Poditoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementédw zmniejszajgcych
przyczepno$é materiatdow tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po oczyszczeniu podfoza nalezy
w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwosci nalezy zastosowac¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami producenta.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Na tak przygotowanym podtozu wykonac¢ tynki zwykte wewnetrzne warstwowe - odtwarzajgce kat.
tynkéw istniejagcy w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania tynk naroznych nalezy
stosowac naroznik wzmacniajgce tynkarskie.

Grubosci tynkédw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.



Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Podziat tynkéw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-101 00
(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

. Kategoria . .
Odmiana tynku tynkow Wyglad powierzchni
Tynki surowe 0 I\liler(?\fvna,' z W|d.oc.znyrn| .po_szczeflgol.nym.l rzutar’m
kielni i mozliwymi niewielkimi przeswitami podtoza
Tynki surowe wyréwnane kielnia | Bez , przeswitéw podtoza, wieksze zgrubienia
wyréownane
Tynki surowe $ciggane pacg la Z grubsza wyréwnano
Tynki surowe pedzlowane ¥ - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawa
Tynki pospolite dwuwarstwowe 1 Réwno, ale szorstka
Tynki pospolite tréjwarstwowe n2 Réwno i gtadka
Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka
Tynki doborowe filcowane VF R_owno, b:?\rdzo gtodka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku
Tynki wypalane Vw Réwno, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym

zabarwieniu

Y Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podioze o dobrej przyczepnoéci (np. mur z
nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie
narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2 Do kategorii te] zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

5.5. Wykonanie tynkéw gipsowych (gtadz gipsowa)

Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na $ciane réwna warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza.
Mase naniesiona na $ciane wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna
usung¢, szlifujgc powierzchnie odpowiednia siatka lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie
nalezy ponownie za-szpachlowac jak najcienszg warstwa i delikatnie przeszlifowaé.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskac, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
woéweczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i ST nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw
jakosci materiatow, protokotdw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania przygotowania podtoza:

— wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie

potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowe]j przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

— przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez préobe drapania (skrobania) i

dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i

prébe zwilzania,




— chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
— obecnos¢ wykwitdéw - poprzez ocene wygladu,
— ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
Kontrola polega sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania witasciwej struktury. Dla sprawdzenia
rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyja¢:
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),
— odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1lm
— odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich jest m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O R.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
— PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
— Instrukcje i certyfikaty producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POSADZKARSKIE
Kod CPV 4532000-4

SST - B-05.00



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot posadzkarskich zwigzanych z przebudowa istniejgcych pomieszczed ZSZ nr 1 przy ul.
Stowianskiej w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania izolacji Scian i podtdg ptynna folig.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie.
— ufozenie warstw wyréwnawczych pod posadzki
— ufozenie posadzek z wyktadzin z wywinieciem na Sciane tworzgc cokolik np. winylowa
wyktadzina IQ Optima i IQ Granit SD

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom i posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone w dokumentacji projektowej:
— Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
— Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci: nie powinien
zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje réinych wymiaréw: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm
— Cement wg normy PN-EN 191:2002
— Woyktadziny z PCV typu IQ Optima i IQ Granit SD
— Preparat gteboko penetrujacy,
— Kleje do wyktadzin PCV
— Listwy podfogowe,
— Prety spawalnicze z nieplastyfikowanego PCW



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska. Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdét zaakceptowanym przez Inspektora

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakoriczeniu robdt stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robdét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji a dla wyktadzin
PCV dodatkowo po zakoriczeniu robét wykonczeniowych.

5.1. Podtoze
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ wtasciwego wypoziomowania warstw posadzek przy
uzyciu miary i poziomicy. To wyréwnanie ma na celu takie utozenie wszystkich posadzek, aby poziom
gotowych posadzek byt réwny z poziomem posadzek pomieszczen nie modernizowanych (bez
uskokdw w progach na styku réznych materiatéw lub pomieszczen.
Nosng podbudowe pod posadzki stanowi podktad pod wyktadziny z ptyt OSB.
Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen. Podktad
powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem izolacyjnym ze
spienionego polietylenu.
Zaprawe nalezy uktadac, niezwtocznie po przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia, z
rownoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie
nawilzania podkfadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcy ptaszczyzne poziomg lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Nalezy przewidzie¢ nastepujgce dylatacje podktadu:
— szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;
— szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku (Scian, stupdw, schodéw) oraz w
miejscach styku réznych konstrukcji podtég;
— szczeliny przeciwskurczowe dzielgce posadzke na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2,
przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m, powinny by¢ wykonane przez
naciecia pitg na gtebokosé¢ 5 mm.

5.2. Utozenie ptytek gres

Przed przystgpieniem do klejenia ptytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho, a nastepnie
oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen. Po przygotowaniu zaprawy, nalezy jg naniesé¢ na
podktad przy pomocy stalowej pacy zebatej. Przy przyklejaniu ptytek zastosowaé krzyzyki
dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 3 — 5 mm. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiega¢ prostoliniowo. W



miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiegac w linii wododziatu.

W pomieszczeniach, w ktérych nie wykonuje sie ceramicznych oktadzin $cian, posadzki nalezy
wykonczy¢ przy scianach cokotami z ptytek gresowych, o wysokosci ok. 10 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usuwaé niezwtocznie, w
czasie uktadania ptytek.

Warstwy posadzek wykona¢ w relacji do istniejgcych posadzek sgsiednich pomieszczen, aby nie byto
uskokdéw w progach drzwi.

5.3. Uktadanie wyktadzin PCV

Podktad pod posadzke nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkfad pod
posadzke powinien stanowic czysta, niepylgca powierzchnia z ptyt OSB przykreconymi wkretami do
istniejgcych deszczutek.

Do wykonania posadzki z wyktadziny rulonowej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdét
budowlanych stanu surowego i robdét wykonczeniowych oraz po zakoriczeniu robdt instalacyjnych,
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktdrej wykonuje sie posadzki z wyktadzin rulonowych PCW nie powinna by¢ nizsza
niz 10°C.

W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢
wykonana z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzin, podtoze betonowe nalezy zagruntowaé preparatem
gteboko penetrujgcym, zgodnie z zaleceniami producenta wyktadzin.

Wyktadzine nalezy na co najmniej 24 godziny przed utozeniem roztozy¢é na podktadzie.

Uktad spoin miedzy ptytami nalezy tak rozplanowaé, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego
ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle lub réwnolegle do Scian.

Wyktadziny uktada sie cata powierzchnia na podkfadzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecanej
przez producenta wykfadziny. Plyty docinane dopasowuje sie przycinajgc je ostrym nozem.
Powierzchnia utozonej wyktadziny nie moze mie¢ sfatdowan i pecherzy, brzegi arkuszy powinny $ciste
do siebie przylegaé. Posadzke z wyktadziny nalezy wytozy¢ na $ciany tworzac cokolik wysokosci 10
cm.

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych nastepuje po przyklejeniu wyktadzin do podktadu oraz catkowitym
wyschnieciu kleju.

Kolor pretéw z nieklasyfikowanego PCW dobiera sie zgodnie z dokumentacja kolorystyczna obiektu
lub zaleceniami inspektora nadzoru.

Woystajace zaokraglenia spawdw nalezy $cina¢ ostrym nozem przystosowanym do tego rodzaju robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli
materiatdw i wykonania posadzek powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"



Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O R.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

— PN-EN1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

— PN-EN1971:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

— PN-87/B-01100 PN-EN 649:2002 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45421000-4

SST - B-06.00



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt montazu stolarki budowlanej zwigzanych z przebudows istniejgcych pomieszczen ZSZ nr 1 przy
ul. Stowianskiej w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania izolacji Scian i podtdg ptynna folig.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie.
— montaz oscieznic stalowych regulowanych i skrzydta drzwiowych ptytowych petnych z
kompletem okuc¢
— dostawa i montaz wyposazenia

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom i posiadadé:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

2.3. Drzwi
— Drzwi wewnetrzne petne na konstrukcji drewnianej z oScieznicami regulowanymi
obejmujgcymi drewnianymi
— okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwa
ITB

2.5. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce taczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe.

Okucia w adaptowanych drzwiach nalezy sprawdzi¢ - w szczegdlnosci nalezy je wyregulowaé lub
wymienic o ile to okaze sie konieczne

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.



2.6. taczniki:
— Jako faczniki wystepuja potaczenia na kotwy
— Wszystkie, taczniki winny by¢ cechowane.
— Pianka poliuretanowa montazowa,
— Pianka poliuretanowa izolacyjna ognioodporna
— Silikon,
— Dybie metalowe

2.8. Pakowanie, przechowywanie
Drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniej
nastepujgce dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe systemu,

— dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspdtczynnik przenikania ciepta i klase

akustyczng,

— klase ksztattownikéw z uwagi na grubos¢ scianek wg PN-EN 12608:2003,

— nr Aprobaty Technicznej ITB,

— nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

— znak budowlany.
Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska. Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajagcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapozna¢ sie z kilkoma podstawowymi zasadami, ktére
pozwolg unikng¢ przykrych niespodzianek w trakcie i po wbudowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j
zarowno wykonanej z drewna, PCV. Wtasciwy montaz ma bardzo istotny wptyw na ich pdzniejsze
funkcjonowanie i uzytkowanie.

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osScieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.



5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki - wg zestawienia zamieszczonego w projekcie architektonicznym:

— W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadach lub listwach
oraz podokienniki wewnetrzne. Elementy kotwigce osadzi¢ w oscieznicach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé pianka poliuretanowa,

Ustawienie oSciezy nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice
wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
> 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;
> 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;
>4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oscieza a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi; Osadzone stolarke po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkngé¢;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
— ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowosci montazu,
— szerokosci szczelin montazowych,
prawidtowosci wykonania montazu piankg montazowg,
prawidtowosci regulacji skrzydet okiennych i drzwiowych,
prawidtowosci montazu oscieznic drzwiowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"
Jednostkg obmiarowg jest m2 i szt. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O R.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
Ptatnosé zgodnie z dokumentami umownymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . Zmiany | Bl4/92
poz. 18.

PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej
dotyczace elementow budynkdw.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét! Budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)



— przepisy bhp przy robotach dotyczgcych osadzenia stolarki drzwiowej i transportowych.
— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

SST - B-07.00



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt malarskich zwigzanych z przebudowa istniejgcych pomieszczen ZSZ nr 1 przy ul. Stowianskiej w
Brzegu.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania powtok malarskich w obiekcie scian i sufitow tj.:
— dwukrotne malowanie farbami lateksowymi typu np. Tikkurila Argentum 20,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne"

2.2. Farby wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozina stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
utadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB np. Tikkurila Argentum 20

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania (o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej).

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3 — 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegdtowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktdre nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robdét budowlanych.



5.1. Zakres prac malarskich

Zakres prac malarskich obejmuje :
— przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu,
— wykonanie powtok malarskich w ilosci okreslonej w projekcie.

5.2. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni:
— temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza do 80%,
— brak silnego nastonecznienia.

5.3. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.4. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug, uszkodzen, plam i $ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowg czescig dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrole protokotéw badan oraz protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadéw. Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze szczegélnym uwzglednieniem estetyki
wykonania robét i sposobu wykonania stykéw z innymi rodzajami wykonczenia powierzchni $cian.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac :

— sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.1. Badania powtok
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac :

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU



Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”. Jednostka
obmiarowa robdt jest m2 malowanych powierzchni. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléowka. Podtoze powinno byc
przygotowane zgodnie z okreslonymi wymaganiami. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

Przy odbiorze powtok malarskich nalezy przeprowadzic :

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych i ogladu.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest

doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg oraz dokumentacjg projektowq i przedstawi¢ je do

ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja

— PN-C-81906:2003 Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowania

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

— PN-C-81907:2003 Wodorozciericzalne farby nawierzchniowe

— PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

— Instrukcje i certyfikaty producenta.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKLADZINY SCIENNE
KOD CPV 45430000-0

SST - B-08.00



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin sciennych zwigzanych z przebudowa istniejgcych pomieszczen ZSZ nr 1 przy ul. Stowianskiej
w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— przygotowanie istniejgcych tynkéw wewnetrznych pod oktadzine z wyktadziny
— oktadzina $cian z wyktadzing np. homogeniczna oktadzina Scienna winylowa Wallgard

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne"

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét:
— Wyktadzina np. homogeniczna oktadzina Scienna winylowa Wallgard
— Kleje do wyktadzin PCV
— Prety spawalnicze z nieplastyfikowanego PCW

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu ktdre nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu
robdét budowlanych.
— powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny byé rowne i tworzyé pionowe ptaszczyzny.
— ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej
dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.



Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZ))
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
— Badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych atestéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatéw nie majgcych
dokumentow stwierdzajgcych ich jakosé.
Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot
Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykdw i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowosci nalezy przeprowadzié¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz
dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na caty ich dtugos¢ i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku
poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostka obmiarowga robét jest m2 utozonych ptytek.

llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i
tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okfadziny mierzone
tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny byc¢ na catej dtugosci faty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne
powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
by¢ wieksze niz2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okfadziny scienne nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg okfadzine lub jej
czes¢ nalezy uznac za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Oktfadzine takg nalezy wykonaé prawidtowo
od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
— STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — IT



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SCIANKI | ZABUDOWY
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
KOD CPV 45421141-4

SST - B-10.01.00



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru scianek i zabuddw z ptyt GK zwigzanych z przebudowa istniejgcych pomieszczen ZSZ nr 1 przy
ul. Stowianskiej w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych, w tym:

- Roboty przygotowawcze

- wykonanie obudowy bocznych sufitow i zabuddw instalacyjnych z ptyt gk

- Wykonanie sScianek z ptyt gipsowych na rusztach metalowych

- Prace uszczelniajgce;

- Spoinowanie i szlifowanie;
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowq oraz odpowiada za zniszczenia wtasnosci
panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem
zwigzanym z realizacjg niniejszego zamowienia.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosc
z przedmiarem, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jako$¢ wykonania.

1.5. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Szczegbdtowy zakres robdt i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania niezbedne do
terminowego, prawidtowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu okreslonego w
punkcie 1.1 Specyfikacji.

2. MATERIALY | SUROWCE
- Ptyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %
Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos$¢ 12,5 m — ptyta zapewnia
zmniejszone wchfanianie wilgoci i nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne
- Ptyta gipsowo — kartonowa ,,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do
pomieszczenn wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

- Ptyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

- Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, wykonane
ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

- Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm
wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.



- Profile nosne 60/27, profile przyscienne 28/27 z ksztattownikdéw zimnogietych z
blachy stalowej, ocynkowanej

- Akcesoria stalowe: wieszaki, taczniki wzdtuzne, uchwyty bezposrednie dtugie,
uchwyty bezposrednie krotkie, kotki rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szybkiego
montazu, kotki wstrzeliwane

- Klej gipsowy, do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje
gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane
przez poszczegdlnych Producentow.

- Wkrety, o mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych,
taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

- Masa szpachlowa do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
przeznaczone do spoinowania. Do kornicowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana
masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania
mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobdr sprzetu musi
spetniaé ponizsze wymagania:
- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
- Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot.
- Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Ptyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla
usztywnienia taSmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na
rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na
drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Scianki, zabudowy systemowe z ptyt gipsowo — kartonowych — wymagania ogélne

- Sciany, zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, muszg spetniaé podstawowe
wymagania wykonawcze.

- Wszystkie elementy jak np. ptyty, elementy montazowe, profile, mocowania i inne
nalezy przyjmowac zgodnie z ich przeznaczeniem wedtug zalecen producenta. Wielkos¢ i
rodzaj profili podany w instrukcjach traktowac jako minimalny; dostosowaé wielkos¢, rodzaj i
sposéb mocowania profili do wysokosci $cian, zgodnie z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie statyczne $ciany — po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie Scianki, zabudowy gipsowo — kartonowe, jezeli nie wyspecyfikowano
inaczej powinny by¢é montowane od ptyty zelbetowej posadzki (lub od wylewki
podposadzkowej) do ptyty zelbetowej, stropowe;.

- Sciane, zabudowe budowana systemu z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi
samonosna konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu
stalowego z obustronng okfadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy
zbudowany jest z ksztattownikdw ,,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz



z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2
$ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych
profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi
wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami
mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod
profile ,U” podktada sie tasme gtuszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do
stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je doktadnie co
600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone z
profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-
kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter
pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtugosci
mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu
odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potgczeniach
miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pdiniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po
dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg gtadka
powierzchnie pod malowanie lub okfadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametréw akustycznych wnetrze scianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W zaleznosci od
rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i
maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie powierzchni ptyty GK (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi, bez peknieé

karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy
odrywaniu rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

sprawdzenie wymiaréw — odchytki:

grubosé (I gatunek) 12,5 +0,5 mm

szerokosc (I gatunek) dla 1200 +3 mm

dtugosc (1 gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig
sgsiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkoéw,
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni,
pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni odchylenia powierzchni i krawedzi od odchylenie

suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

kierunku

pionowego

poziomego

przecinajgcych sie

ptaszczyzn od kata

przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksze niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty
kontrolnejo dt. 2 m

nie wieksze niz 1,5
mm/1 m i ogétem nie
wiecej niz3 mmw
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz4 mmw

nie wieksze niz 2
mm/1 m i ogétem nie
wiecej niz3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami,

nie wieksze niz 2 mm




pomieszczeniach itp.
powyzej 3,5 m wys

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zgda¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na
budowe elementy Scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typow plyt, elementdw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do
kazdej partii dostarczonych elementdéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koricowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

= atestacje dostarczonych elementow,

= zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,

przesuniecie w poziomie 3 mm),

= sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

= sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

= sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami

(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1. Normy.
* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
* PN-87/B-02355 —Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogdlne.



e PN-90/B-02867 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

e PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

* PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby Gipsowe

e PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjno$¢ akustyczna przegréod w budynkach
oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

e PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

e PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

e PN-B-79405 — Ptyty gipsowo - kartonowe

e PN-EN 520:2006 — Ptyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania

10.2. Przepisy zwigzane.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r.

Nr 55, poz. 250 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

¢ Ustawa o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z dnia 28
kwietnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 7
marca 2000 r. Nr 15, poz. 179)

e Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz.
93 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000
r. Nr 22, poz. 271)

e Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r., z
pozniejszymi zmianami)

e Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21
poz. 94

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr
113, poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobdw /.../
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r. Nr 5, poz. 53)



