Specyfikacja Techniczna ST-3 ,, Instalacja wod-kan.”

ST- 3 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej przy II Liceum
Ogolnoksztalcacym w miejscowosci Brzeg ul. 1 Maja 7.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
wykonaniu instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej wraz z montazem ceramiki sanitarnej:

= Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan.
= Montaz rurociagdw kanalizacyjnych o polaczeniach wciskowych
= Montaz ceramiki sanitarne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresle-
niami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstalych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego. Przewdéd odptywowy (poziom) -
przewdd stuzacy do odprowadzania §ciekéw z piondw do przykanalika lub innego odbiornika.
Whpust - urzadzenie stuzace do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, postanowieniami dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlanag.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 0 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
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1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowig:

= Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r.,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

= Projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

= Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

= Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 1. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

= Protokoly odbioréw cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

= Dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

Uwaga:
Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej czesci
kosztowej mozna zastapi¢ rownowaznymi.

Poszczeg6lne grupy wyrobéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatéw wymagaé parametréw
okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do
uzytkowania. Wykonawca zapewni petng dokumentacje techniczng zastosowanych urzadzen.

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

= Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

= Deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
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= Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
= Z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(V),
= Z polipropylenu (PP) PN-EN 1451 -1:2001, PN-ENV 1451 -2:2002(U),
= Z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENY 1519-2:2002(11).

Charakterystyka ogoélna rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych
Pod wzgledem technicznym:

= Zaliczane s3 do klasy produktéw trudnopalnych (klasa B1 wg DIN 4102), w przypadku
pozaru w budynku nie przenosza ognia na inne elementy budynku.

=  QOdporne na $cieki o temperaturze do 950C zgodnie z tabelg odporno$ci chemiczne;j.

= Charakteryzujg si¢ wysoka odpornoscig na réznego rodzaju agresywne scieki chemiczne, np. z
laboratoriéw, szpitali, pralni itp. (od pH 2 do pH 12).

= Laczone sa poprzez potaczenie kielichowe. Szczelno$¢ zapewnia fabrycznie zamontowana
uszczelka dwuwargowa z pier§cieniem rozprezajacym.

= Posiadaja znakomite wtasciwosci hydrauliczne, co jest szczegélnie wazne przy uktadaniu
pozioméw kanalizacyjnych.

Charakterystyka materiatu

Rury i ksztattki systemu kanalizacji wewnetrznej produkowane sg z polipropylenu
kopolimerowanego PP/HT typ Vestolen 9026S/67151 (Hostalen PPH 7350 FSL).
Jest to tworzywo zaroodpornie stabilizowane (zgodnie z DIN 8078), co oznacza bardzo duza
odporno$¢ na dziatanie r6znych $§rodkéw chemicznych i $ciekdw o wysokiej i niskiej temperaturze.

Rury i ksztaltki wytrzymuja dlugotrwaty przeptyw goracej wody.

Uwaga:
Nie wolno stosowa¢ do $ciekéw zawierajacych benzyne, benzol w duzych stezeniach

PP/HT jest materiatem trudnozapalnym (zgodnie z DIN 4102), nie powoduje zagrozenia pozarowego,
pozwala to na stosowanie tego systemu kanalizacji w obiektach chronionych.
Bardzo maty ci¢zar wlasciwy, g = 0,93 g/cm3.
2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spetniaé wyma-
gania okre$lone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikacji.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa, to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej
Jjakos$¢ robot.

W przypadku koniecznosci zastosowanie specjalistycznego sprzetu wymaganego przez producenta
poszczegdlnych elementéw instalacji Wykonawca zapewni taki sprzet oraz odpowiednio
wykwalifikowana kadre dla jego obstugi.

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ udokumentowania kwalifikacji pracownikow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna na
jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

= Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dluzsze niz 1 m,

= Jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

= Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgsci Srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

= Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywacl si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszcze-
niem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Skladowanie materialow

4.3.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem
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Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna, aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie
ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepeine
wiazki mozna skladowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach, co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach powinny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.3.2. Skladowanie przyboroéw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe 1 blaszane skladowaé nalezy w
magazynach zamknig¢tych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
Wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,
Wykona¢ otwory i1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

Wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

44488

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okres§lonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wia-
sciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytéw Iub wspornikéw w sposéb
zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
drgan i hataséw. Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonad
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,

wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
odpowiednich norm.
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5.4.1. Polaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

= Zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncodwek
do wlasciwej temperatury i docis$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

= Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawieraja jeden lub wiecej integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub
rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co
mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzonag uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdcié¢ szczeg6lng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad po-
wierzchniowych.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w WTWiO cz. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

Podejscia

Podejscia sa to przewody taczace przybory sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon —
dobrany specjalnie do tego celu. Zamkniecie wodne zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
przykrych zapachéw z kanalizacji zewnetrznej do pomieszczen. Srednica podejécia nie moze by¢
mniejsza od wylotu z przy boru (wyjatek stanowia urzadzenia przepompowujace Scieki lub przybory
wyposazone w mtynki rozdrabniajace na wylocie). Pojedyncze przybory wymagaja podej$¢ o réznych
srednicach.
Dtugos¢ podejScia mierzona po trasie przewodu nie powinna przekracza¢ 3,0 m dla srednic DN 40 i 50
mm oraz 5,0 m dla §rednicy DN 75 mm. Podejs$cia do misek ustepowych — $rednica DN 110 mm — nie
powinny by¢ dtuzsze niz 1,0 m. Réznica wysoko$ci pomiedzy syfonem a punktem podiagczenia do
pionu nie powinna by¢ wigksza niz 1,0 m dla $rednic DN 40, 50, 75 mm, za§ dla DN 110 mm nie
powinna przekracza¢ 3,0 m. Jezeli te warunki nie moga by¢ spelnione, nalezy zwigkszy¢ srednice
podejscia o jeden wymiar lub wykona¢ dodatkowa wentylacje podejscia.

Podejscia zbiorowe
Do jednego podejscia mozna podtaczy¢ kilka przyboréw.

Srednica podejécia powinna by¢ wtedy wicksza niz dla pojedynczego przyboru. Srednice podejsé
nalezy dobiera¢ wg tab. 1. Dlugo$¢ podejscia zbiorowego mierzona po jego trasie nie powinna
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przekracza¢ 6 m dla $rednicy DN 50 mm oraz 10 m dla DN 110 mm. Réznica wysoko$ci pomiedzy
najwyzej potozonym syfonem a polaczeniem podejécia z pionem nie powinna przekracza¢ 1,0m.
Jezeli r6znica wysokosci jest wicksza — do 3,0 m — nalezy wéwczas zwigkszy¢ Srednicg podejscia o
jeden wymiar. Przy dtuzszych podejsciach nalezy stosowaé dodatkowg wentylacje.

Miska ustgpowa powinna mie¢ osobne podejscie. Zaleca si¢, aby bylo ono wiaczone do osobnego
tréjnika umieszczonego najnizej sposrod wszystkich podej$¢ na danej kondygnacji, szczeg6lnie, jezeli
miska ustepowa oddalona jest od pionu. Dopuszcza si¢ podigczenie pozostatych przyboréw na danej
kondygnacji wspdlnym podejsciem wiaczonym do tréjnika na pionie potozonym o 0,7 m ponizej
posadzki danej kondygnacji.

Podejscia do misek ustgpowych o $rednicy DN 110 mm niewentylowane nie mogg by¢ oddalone od
pionu wigcej niz L = 1,0 m, za$ réznica wysokosci nie moze przekracza¢ H = 3,0 m. Podejscia o
wigkszej réznicy wysokosci H niz 3,0 m nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowg wentylacje.

Tabela 1. Dopuszczalne dtugosci i dopuszczalne wartosci sumy rownowaznikéw odptywu.

Srednica podejscia Dtugos¢ dopuszczalna L[m] Dopuszczalna warto$¢ AWs
zbiorowego [mm)]
podejscie podejscie
niewentylowane wentylowane
50 6 1 1,5
75 10 3 4,5
110 10 16 25

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt montazowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, warunkami okreslonymi w obowigzujacych
normach oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych elementéw instalacji.
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznal za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania
szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. JednostKi i zasady obmiaru robot

= Dlugos$¢ rurociaggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilo$ci rurociagéw w
zaleznosci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw polaczen, bez odliczania ksztattek, Do

Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej przy Il L.O. w Brzegu ul. 1Maja 7.

Strona6 1



Specyfikacja Techniczna ST-3 ,, Instalacja wod-kan.”

dtugosci rurociagédw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych

elementow.

Zwezki wlicza si¢ do rurociagéw o wiekszej Srednicy,

Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w

sztukach wedlug rodzajow podejs¢ i S$rednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢

rurociggéw w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdéw. Nie uwzglednia si¢

natomiast podej$s¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen iaczonych

szeregowo, jak umywalki i pisuary.

= Uzbrojenie rurociagéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

= Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

= Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i $rednicy.

438

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbiory robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81 /B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWiO Rurociaggéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
= Przebieg tras kanalizacyjnych,
= Szczelno$¢ potaczen,
= Spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
= Lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czgsciowego.

8.2.2. Odbiodr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku
postgpu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czgsciowego oraz dolaczyé wyniki badah odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakonczeniu wszystkich

rob6t montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty

si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
= Uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,
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Prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

Wielko$¢ spadkéw przewodow,

Odlegtosci przewodéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

Prawidlowos$¢ wykonania uchwytéw (podp6r) przewoddéw oraz odleglosci migdzy uchwytami
(podporami),

Prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i cz¢Sciowych,

Protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

Zgodno$¢ wykonanej instalacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
(szczegbtowymi), WTWiO, odpowiednimi Normami oraz instrukcjami producentéw
materiatéw, przyboréw i urzadzen.

444830

44488

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne zasady platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:
= Okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub,
= Ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

Przygotowanie stanowiska roboczego,

Dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

Przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postgpu robot,
Wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,

Wykonanie robdt pomocniczych,

Montaz rurociagéw przyboréw i urzadzen,

Wykonanie préb szczelnosci,

Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

442323330070

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i
badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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PN-EN 1329-1:2001

PN-ENV 1329-2:2002(11)

PN-EN 1519-1:2002

PN-ENV 1519-2:2002(11)

PN-EN 1451-1:2001

PN-ENV 1451-2:2002(U)

PN-85/M-75178.00
PN-89/M-75178.01

PN-79/M-75178.03
PN-90/M-75178.04
PN-89/M-75178.05

PN-89/M-75178.07

PN-81/B-12632
PN-81 /B-12632/Az1:2002
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
PN-79/B-12638
PN-EN 251:2005
PN-91/B-77561
PN-EN 695:2002
PN-77/B-12636
PN-EN 31:2000
PN-EN 32:2000
PN-EN 111:2004
PN-75/H-75301
PN-89/M-75178.01

PN-EN 35:2001
PN-EN 36:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewngtrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek

winylu (PYC-U). Cz.1, Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i

systemu.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Nieplastyfiko-

wany polichlorek winylu (PYC-U). Cz. 2, Zalecenia dotyczgce

oceny zgodnosci.

Systemy  przewodow  rurowych z  tworzyw  sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewngtrz konstrukcji  budowli.  Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

Systemy  przewodow  rurowych z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewngtrz konstrukcji  budowli. Polietylen (PE).
Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewngtrz konstrukcji  budowli. Polipropylen (PP). Czg¢$¢ 1:
Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

Systemy  przewodoéw  rurowych 7  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
Armatura  odptywowa instalacji  kanalizacyjnej.
i badania.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umy-
walki.

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i
SpUsty.

Armatura odptywowa
nadstropowy do wanien.
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuar.y (Zmiana Az1).

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustegpowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

Brodziki 7 blachy stalowej emaliowane.

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytqczeniowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

Umywalki na postumencie. Wymiary przytqczeniowe.

Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytqczeniowe.

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbioro wego.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umy-

walki.

Bidety wiszqgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

Bidety wiszqgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

Wymagania

instalacji kanalizacyjnej. Syfon
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PN-EN 36:2000/AP1:2003 Bidety wiszqgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy 7z tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Ogdlne
wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych standardowych. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych dzieciecych. Gtowne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe 7 integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Cz¢$¢ 5: Wypusty sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia Z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i

odwadniajgcych. Czg$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom 1L
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

= Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PYC-U i PE - GAMRAT.

10.2.2. Ustawy

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016z pézn. zm.),

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, - poz.177),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. - O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),

= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn .zm.). ,

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
85z 2005 r., pbz. 729.

10.2.3.Rozporzadzenia

=N

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrze$nia 1997 r. -w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),

Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz.U.Nr 75 z 2005 r., poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
r., péz. 1156).
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