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Dabréwka 14.06.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.),
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy

TERMOMODERNIZACJT BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ II LO W BRZEGU

Adres inwestycji: Brzeg, ul. 1 Maja 7
(dz. nr ewid 78/70 obr. Poludnie, jedn. ewid. Brzeg),

w ramach zadania:
»lermomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publiczne;j
Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze.”

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Branza Projektant Sprawdzajacy
Architektoni mgr inz. arch. Beata Struzik mgr inz. arch. Matgorzata Gotagbek
fehitektoniczna upr. nr ZPN-VIII-7342/59/98 upr. nr ZPN-VIII-7342/154/92

Konstrukevi mgr inz. Elzbieta Ochocka mgr inz. Stanistaw Kret
onstrukeyjna nr upr. UAN-VII1/83861/136/87 nr upr. UAN - VIII-7342/199/94




OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZEGO
dla inwestycji:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GINASTYCZNEJ I LO W BRZEGU ,

Brzeg, ul. 1 Maja 7
(dz. nr ewid. 78/70 obr. Poludnie; jedn. ewid. Brzeg)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

- zlecenie inwestora

- dokumentacja archiwalna

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz pomiary z natury

- uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia branzowe

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 oraz mapa ewidencji gruntéw 1:1000

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI :

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany robot budowlanych zwigzanych
termomodernizacjg Sali Gimnastycznej II LO w Brzegu. Budynek Sali Gimnastycznej

I LO w Brzegu jest budynkiem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym , cze$ciowo
podpiwniczonym, kryty dachem ptaskim.

Funkcja: budynek oswiaty (sala gimnastyczna z pomieszczeniami pomocniczymi).

Budynek potozony w potudniowo-zachodniej czgsci dziatki dz. nr 78/70. Teren ogrodzony,
z dostgpem do drogi publicznej ul. 1 Maja. Zakres inwestycji zwigzanej z
termomodernizacja obejmuje: wykonanie robot zwigzanych z termorenowacja budynku
(izolacja termiczna $cian i $cian fundamentowych, dachow), wykonanie hydroizolacji $cian
fundamentowych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w szatniach, umywalniach,
pom. socjalnych, magazynach i pom. pompy ciepta) , wymiana rynien i rur spustowych oraz
parapetow zewnetrznych, wykonanie opaski okapowej wokotl budynku, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania, montaz pompy ciepta oraz remont pomieszczenia na pompe ciepta
(dodatkowo: montaz urzadzenia - parownika zewnetrznego na fundamencie z plyty
betonowej 140x170x50) , montaz wentylacji mechanicznej w szatni i umywalni wymiana
instalacji  elektrycznej, wymiana instalacji odgromowej oraz montaz instalacji
fotowoltaicznej. Dodatkowo wykonana bedzie ,,zielona §ciana” na elewacji wschodniej sali
gimnastycznej, z nasadzeniem pnaczy.

Przewidywany zakres prac towarzyszacych:

- remont sanitariatoOw 1 tazienek,

- wymiana podtogi sportowej w sali gimnastycznej, malowanie $Scian i sufitoéw sali gimnastycznej
- remont posadzek w pozostalych pomieszczeniach,

- naprawa ciggdéw pieszo-jezdnych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- dziatka o ksztalcie wielokata; teren ogrodzony, ptaski
- teren zabudowany budynkami o§wiaty II LO i sali gimnastycznej (dziatka nr 78/70).

Budynek sali gimnastycznej - objety opracowaniem usytuowany:
- w potudniowo-zachodniej czgséci dziatki nr 78/70
- teren opracowania bez wartosciowe;j zieleni

Projektowana inwestycja nie wymaga usuni¢cia drzew 1 krzewow.
- dojscia i dojazdy istniejace utwardzone z nawierzchnig z ptyty betonowe;



- teren sgsiaduje

od potudnia — z terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

od wschodu — z terenami ustugowymi

od strony péinocnej na tej samej dziatce nr 78/70 znajduje sie budynek Il LO w Brzegu

Obstuga komunikacyjna z ul. 1 Maja.
Na terenie dziatki nr 78/70 zlokalizowane miejsca postojowe dla obstugi I LO.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W wyniku inwestycji nie ulega zmienia zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane polegac¢ beda na
remoncie istniejacych nawierzchni. Lokalizacja §mietnika, ogrodzenia miejsc postojowych nie ulega
zmianie. Nie zwigksza si¢ zapotrzebowanie na ilo§¢ miejsc postojowych oraz powierzchnia zabudowy
budynku w zakresie elementow konstrukcyjnych. Nie zmienia si¢ funkcja budynku.

Wykona¢:

- Sciezki wejsciowe po obwodzie budynku (spadek 1,5% od budynku) — z kostki betonowej 6 cm;
- wejscia do budynku wykonaé jako wyniesione, bez stopni , ze spadkiem maks. 5% w kierunku
terenu dojazdow; schodki wylacznie przy wejsciu do pomieszczenia pompy ciepta

- chodniki okapowe szer. 50 cm, ograniczone rabatka trawnikowa; wypetnienie zwirem plukanym
(frakcja 4-8 i 8-16)

Istniejace przylacza: - bez zmian

- przylacze energii elektrycznej —istniejgce, napowietrzne

- woda z wodociagu miejskiego — przylacze istniejace

- Scieki sanitarne — do istniejgcego przykanalika sieci miejskiej (przylacze istn.)
- cwu — z sieci miejsckiej

- wody deszczowe odprowadzone do sieci miejskiej

- Projektuje si¢ zasilenie c.0. z pompy ciepta.

Teren nalezacy do inwestora,
Ogrodzenie zewngtrzne i pomigdzy posesjami — z podmurdéwka i murowane istniejace, bez zmian.

5. ROBOTY BRUKARSKIE:

Projektuje sie¢ przebrukowanie istniejacych dojazdow i terenow utwardzonych .

Rozwiazanie konstrukcyjne terenu utwardzonego:

Kostka betonowa h=6,0cm

Kruszywo EHZ 2,0cm

Kliniec, gr. 5 cm (granulacja 32-16 w dolnej warstwie i 8-16mm d w gornej warstwie)
Podbudowa z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (32-80 mm) gr. 15 cm
Piasek gr.5 cm

Niwelete terenu utwardzonego dowigzaé¢ do niwelety istniejacego uktadu drog wewnetrznych.
Spos6b wykonania robét:

Nawierzchnia powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.



Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Warstwy nawierzchni powinny by¢ wyprofilowane i
zageszczone oddzielnie z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy nawierzchni powinno nastapi¢ po wyréwnaniu istniejacej podbudowy.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej na nawierzchni¢ w czasie zaggszczania powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2%
od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob akceptowany przez kierownika
budowy, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% -zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnosé
mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Nawierzchnia po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego gladkiego.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podluznymi czeSciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z PN-B-04481
i BN-77/8931-12.

5. DANE OGOLNE:

Powierzchnia uzytkowa: 435,70 m?,

Kubatura: 2208,82 m’,
Powierzchnia zabudowy: 495,20 m?

Ilo$¢ kondygnacji: I

wysokos¢ elewacji: 7,94 m (bez zmian)
wysoko$¢ w kalenicy: 7,65 m

podpiwniczenie 15%

konstrukcja : tradycyjna z elementami zelbetowymi
stropy istniejace —odcinkowe Kleina i DMS

dach - plaski, symetryczny o spadku 3° do 4°

BILANS TERENU

pow. zabudowy budynku 495,20 m?
pow. zabud. dojs¢ (kostka brukowa 6,0 cm na podbudowie) 44,56 m?
pow. zabud. chodnika okapowego (zwir 6,0 cm) 49,59 m?

6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA:

Konstrukcja dachu: konstrukcja stropodachu, wykonana z ptyt korytkowych uktadanych na
ptatwiach — stan dobry

Pokrycie dachowe: pokrycie wykonane z papy asfaltowej na lepiku — uszkodzone, do
demontazu

Elementy odwodnienia budynku: odprowadzenie wod opadowych z dachu nastepuje poprzez
6




rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej — stan zly, po wykonaniu nowego
pokrycia wykona¢ nowe obrobki z blachy 0,7mm powlekanej poliestrem, kolor grafit.

Kominy i przewody kominowe: w obickcie wystepujg przewody kominowe wentylacyjne i
spalinowe; kominy murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej, pokryte tynkami
gladkimi oraz nakryte czapkami kominowymi murowanymi z cegly pelnej — stan zty,
przemurowa¢ nad poziomem dachu, otynkowac

Sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, pokryte tynkami gladkimi — stan $redni, do skucia tynk zewngtrzny, uzupetnienie
spoin, osuszenie $cian fundamentowych i wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej na
$cianach fundamentowych

Obrdébki blacharskie: obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, pasy nadrynnowe
i podrynnowe oraz opierzenia w stanie tech. dobrym w nizszej czesci obiektu; ze wzgledu na
zakres robot termonizacyjnych do demontazu i wykonania nowe z blachy 0,7 mm powlekane;j
poliestrem, kolor grafit. .

Elewacje: tynki zewnetrzne gladkie. — stan zly, do skucia; §ciany do docieplenia

Stolarka okienna: stolarka okienna drewniana - stan zty— do wymiany na PCV U=0.9WxK/m?,
Stolarka okienna w Sali gimnastycznej — pcv, uzupetni¢ o nawietrzaki okienne higrosterowane
o wydajnosci 0-40 m*/h

Stolarka drzwiowa: stolarka drzwiowa drewniana. - do wymiany drzwi zewngtrzne na
aluminiowe U=1,3WxK/m? (z sitownikiem). Drzwi wewnetrzne do wymiany — plycinowe w
oscieznicy regulowane;j

Posadzki i podlogi: posadzki na korytarzach wykonane jako cementowe pokryte fakturg z
lastryko. Wykonac¢ nowe posadzki z plytek gresowych. Parkiet w sali gimnastycznej stan zty —
do demontazu i wykonania nowy.

Sciany wewnetrzne (nosne i dzialowe): $ciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej pelnej
na zaprawie cementowej; uktad $cian no$nych w budynku podtuzno-poprzeczny. - stan dobry.
Scianki wewnetrzne w umywalni rozebra¢ wykonaé nowe z ptyt HPL.

Tynki wewnetrzne: tynki gtadkie, malowane farbami emulsyjnymi — stan §redni

Fundamenty i §ciany fundamentowe: fundamenty ceglane z izolacja przeciwwilgociowa ,
stan $redni— do wykonania nowa hydroizolacja oraz ocieplenie

Sciany fundamentowe istniejace:

- cegla petna 40 cm na petng spoing + rapowka

- papa termozgrzewalna

- styropian EPS FUNDAMENT 15cm

- wyprawa z tynku mozaikowego na siatce

- izol. przeciwwodna pozioma — 2x papa termozgrzewalna

Piony wentylacyjne: — istniejace, wspomagane mechanicznie wentylatorami kanatowymi i

dachowymi). Otwory wentylacyjne wlotowe o wymiarach 10x20cm, gora otworu 15 cm pod stropem,;
omurowane nad stropem bloczkami gazobetonowymi 12 cm + tynk cem. wapienny na siatce. Nawiew
do pomieszczen poprzez nawietrzaki okienne ci$nieniowe o wydajnosci ok. 5-35m3/h. Okna pcv o
wspotezynniku mikrowentylacji <0,3 (w kazdym zestawie okien w sali gimnastycznej nalezy
zamontowa¢ 3 nawietrzaki okienne).

Nadproza: nadproza nad otworami istniejace. Do zachowania. Nalezy podku¢

Nadproza projektowane: w cz. istniejacej z dwuteownikow stalowych dwuteowych (nadproze 2x 1

150, belka w tazience dla niepelnosprawnych : 2xI 120)



Przed przystgpieniem do wykonania nadprozy w istniejgcych Scianach nosnych nalezy
podeprze¢ stropy w celu odcigzenia i zabezpieczenia Scian. Aby osadzi¢ nadproza stalowe z belek z
dwuteownikow. (ilos¢ w zal. od szer. Sciany, szczegoly na rys. rzutu parteru) nalezy z jednej strony
muru wykuc¢ odpowiedniego wymiaru bruzde oraz wneki na oparcie ksztattownika (di. podparcia wg.
wzoru: a= h/2+15 gdzie h jest wysokosciq belki).Po oczyszczeniu bruzdy z resztek i zmyciu jej wodg
wykonuje si¢ w miejscu podparcia na scianie istniejqcej podmurowke z dwoch warstw cegiet o
wytrzymatosci min. 20,0 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej 5,0Mpa, na ktorej uktada sie
warstwe zaprawy cementowej 3-4cm, minimum marki 80. Nastepnie na podkiadkach stalowych uktada
sig dwuteowniki zapetniajgc betonem C15/20 lub zaprawg wszystkie puste miejsca miedzy belkami a
murem. W analogiczny sposob dokonuje si¢ montazu dwuteownika po drugiej stronie Sciany. Po
zwiqzaniu zaprawy mozna przystgpic¢ do wyburzenia Sciany pod podciggiem i polqczenia
ksztattownikow ptaskownikami;

Uwaga!
Po analizie mozliwos$ci obshugi pionéw kominowych oraz biezacych przegladow stwierdza sie, ze nie

ma koniecznosci wykonania wytazu dachowego (biezace przeglady roczne i pigcioletnie budynku,
czyszczenie pionéw wentylacyjnych raz w roku, bez konieczno$ci wchodzenia na dach). Zamiast
wylazu nalezy zastosowa¢ drabing stalowg (ocynkowana), mocowanie wg zalecen wybranego
producenta drabiny). Zastosowanie wylazu dachowego w stropodachu niewentylowanym powoduje
straty ciepta w pomieszczeniu oraz jest trudna do zabezpieczenia przeciwwlamaniowo.

7. WYKONCZENIE OBIEKTU:

A. Zewnetrzne:

e ocieplenia $cian budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm termicznych dotyczacych
budynkéw od 2021 roku w oparciu o metode lekka- mokra z tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym lub akrylowym zbrojonym siatka, a w cze$ci do 3m nad terenem siatka podwdjna lub
pancerna;

e remont elewacji, wraz z wykonaniem nowej kolorystyki:
tynk zewngtrzny silikonowy (metoda lekka mokra)
cokot — tynk mozaikowy lub plytki klinkierowe

e ocieplenie $cian w gruncie oraz wykonanie opaski wokot budynku

e ocieplenie $cian budynku w czesSci cokotowej w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm
termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku w oparciu o metodg lekka- mokrg z tynkiem
mozaikowym o granulacji 1,5mm zbrojonym siatkg podwdjna lub pancerna;

e ocieplenie $cian piwnic i fundamentowych budynku w oparciu o wytyczne obowiazujacych norm
termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
$cian do wysoko$ci cokotu (min.30cm ponad grunt);

e sku¢ tynki w calym obiekcie . Wykonaé rapowki $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu.
Wykonac¢ izolacj¢ przeciwilgociowg z papy termozgrzewalne;j.

e ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku w oparciu o wytyczne obowigzujgcych norm
termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku poprzez utozenie warstwy min. 20 cm
styropianu A=0,032.

e naprawa tynkéw kominow i czapek kominowych w oparciu o tynk cienkowarstwowy silikonowy
zbrojony siatkg, oraz ewentualne przemurowanie kominow, ktore by tego wymagaty.

e Wykonanie nowego pokrycia dachu papa termozgrzewalng na papie podktadowej na warstwie
styropianu.

e wykonanie obrobki blacharskiej dachu oraz rynien i rur spustowych z blachy powlekane;j



poliestrem

e wymiana instalacji odgromowej budynku — zwody pionowe w rurkach podtynkowo z osadzeniem
puszek pomiarowych na potaczeniu otoku i zwodu,

e wymiana obrobek blacharskich parapetow z blachy powlekanej poliestrem
¢ wykonanie chodnika wejsciowego (dojscie uksztattowane w formie chodnika ze spadkiem od

wejscia do 5%)

B.) Wewnetrzne:

Sciany:

tynk cem. wapienny kat. III z gladzig gipsowa, malowane farbg lateksowa, zmywalna.

W pomieszczeniach sanitarnych — ptytki ceramiczne do wys. min. 210cm, powyzej malowanie farbg
akrylowa zmywalng. Nad umywalkami w pomieszczeniach umywalni nalezy zamontowac lustro
fazowane wbudowane w ptytki.

W pomieszczeniach umywalni $ciany nalezy wylozy¢é glazurg. W pomieszczeniu
sanitarnym na $cianach i posadzkach pod glazure wykonac izolacje przeciwwilgociowa, a w naroza
nalezy wklei¢ tasme uszczelniajacg na widkninie.

Plytki ceramiczne ulozy¢ do wysokosci ok. jednej ptytki ponad poziom drzwi.
Parametry techniczne plytek $ciennych :

— gatunek [

— rozmiar 430x230x10 (=1 mm)

— nasigkliwos¢: §redniol12% $ciana

—  wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 15 [N/mm?] §ciana
— grubos¢: min. 7mm

— odcien jednolity w partiach

— kolor: jak na rysunkach

Plytki klei¢ na klej wodoodporny pod catg ptytka w warstwie do 10 mm. Spoina min. 3
mm., wodoodporna, elastyczna zawierajaca dodatki antygrzybiczne, antyplesniowe w kolorze
zblizonym do koloru ptytek. Na ptytkach stosowaé dylatacje zgodnie z norma.

Plytki §cienne uklada¢ na naroznikach z listwami aluminiowymi. W narozach wewngtrznych nalezy
wykona¢ spoing elastyczng z silikonu sanitarnego.

W we i umywalniach wykona¢ zabudowe kabin systemowa z ptyt HPL (wys. scianki 210cm)

Dane techniczne:

Materiatl: ptyta wiorowa, laminowana obustronnie, odporna na wilgo¢ grubosci 24 mm
Wysokos$¢ catkowita: 2100 mm

Przestrzen pomigdzy podtogg a konstrukcjg: 120 -150 mm

Glebokos¢ kabin: min.125 mm

Szerokos¢ drzwi: 810 mm

Sposob zamknigcia: klamka z identyfikatorem zamknigcia,

Konstrukcja nosna: profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym

Plytki:

Plytki gresowe w jasnej kolorystyce uktadane na klej do gresu, elastyczny w warstwie pod catg



ptytka. Przewiduje si¢ dwubarwne zestawienia kolorystyczne (kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem).

Plytki spoinowaé masg elastyczng z dodatkami przeciw ple$niowymi, antybakteryjng,
wodoodporng, chemoodporna w kolorze jasnoszarym. Grubos¢ spoiny dla posadzki 3 mm. Wzdluz
$cian korytarzy i pomieszczen nalezy wykonac cokolik stojacy z plytek jak na podtodze wysokosci 8-9
cm uktadany na klej. Fuga migdzy podioga, a cokotem trwale plastyczna gr. 5 mm, fuga pionowa szara
jw. Nalezy stosowa¢ klej wodoodporny, chemoodporny, klasyfikacja C2TES1. Nie dopuszcza si¢
powstania r6znicy wysokos$ci plaszczyzn plytek miedzy korytarzem a szatnig i tazienkami. Potaczenia
ptaszczyzn posadzek bez listew pod drzwiami wejSciowymi do pomieszczen, z zastosowaniem spoiny

elastyczne;j.
Parametry techniczne plytek podlogowych:

gatunek [

gres-mat, satyna

rozmiar: 29,7x29,7m [+/-3mm}

grubo$¢: min. 8,5mm

nasigkliwo$¢< 0,5%

wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 45 [N/mm?]
odporno$¢ na $cieranie wglebne: max. 175 [mm?®]
sita tamigca: powyzej 1300N

mrozoodporna

antyposlizgowos¢: R10 (dla stopnic schodowych R11, ryflowana)\
zaimpregnowana fabrycznie

odcien jednolity w partiach

Sufity:

tynk cem. wapienny kat. 11l z gladzia gipsowa. Obudowa¢ kanaty wentylacji mechanicznej ptytami
GK (zielonymi). W korytarzu wykonac strop podwieszony z ptyt z welny prasowanej o rastrze
60x60cm.

podloga:

Utozenie posadzek z plytek gresowych (Klasa $Scieralnosci V; w holach i szatniach ptytki R9, w
wiatrotapie pomieszczeniach sanitarnych(wec, tazienki)- R10 z cokotami z ptytek h=8cm. , fuga
minimum 3,0mm, syntetyczna z dodatkami przeciwgrzybowymi.

W strefie wejsciowej zamontowaé wycieraczki gumowe (rozwigzania systemowe).
W strefie wejsciowej utozy¢ plytki w sposob umozliwiajqcy montaz wycieraczki gumowej (zgtebienie
otworu 1,0cm). Listwy naroznikowe metalowe.

Parapety : z plyt aglomarmuru granitowych 3 cm . Konglomerat sktadajacy si¢ z tupkoéw kamienia
naturalnego stanowigcego min. 90 % masy. Kolorystyka — kremowy, bez.

- Kratki wentylacyjne 10x20cm montowane 15c¢m pod stropem
kanaty wywiewne obudowac ptytami g-k

Drzwi wewngtrzne ptycinowe w o$cieznicy regulowanej lub stalowej (malowane
emalig akrylowa) okleina CPL 0,7 z wypetnieniem z ptyty widrowej

Kratki nawiewne w drzwiach do magazynow, tazienki i ubikacji o przekroju min. 10x21cm (lub
szczelina nad posadzka h=2cm) - szczegoly dot. stolarki w zestawieniu stolarki okiennej i
drzwiowej na etapie.

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym , ocieplane

INSTALACJE PROJEKTOWANE: - szczegdty w opracowaniach branzowych
przylacza (bez zmian):|
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woda — z istn. przylacza

Scieki sanitarne — do istn. przykanalikow (przytacze bez zmian)

energia elektryczna (przytacze bez zmian)

woda opadowa- wpusty rur spustowych do kanalizacji miejskiej — do oczyszczenia i udroznienia.

Instalacje wewnetrzne projektowane:

- instalacja wod-kan dla potrzeb obiektu
- remont i przebudowa instalacji co (zasilanie z pompy ciepta)
- remont i przebudowa instalacji elektrycznych

8. OPIS TECHNICZNY ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

Ocieplenie $Scian zewnetrznych przyjeto metoda lekka mokra polegajaca na pokryciu zewngtrznych powierzchni
$cian bezspoinowa powtoka ztozong z nastgpujacych warstw:

- styropianu przyklejanego za pomocg masy klejacej stanowigcego izolacj¢ termiczng;
- siatki z wtdkna szklanego przyklejonego do styropianu;

- zewngtrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wod;

Przewidziano ocieplenie budynku od poziomu taw fundamentowych do poz. gzymsoéw

Szczegbdly wykonania zgodnie z Instrukcjg ITB 530/94

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakoSci ocieplen jest stosowanie materialow o Scisle
okreslonych wiasciwosciach technicznych i1 doktadne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach
robét.  Dotyczy to w jednakowym stopniu roboét wykonawczych na budynku, jak i robdt
przygotowawczych.

Wymieniona metoda wystepuje pod nazwa technologii:

Sto, CAPAROL, DRY VIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.

8.1 SPECYFIKACJA BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEN z plyta termoizolacyjna styropianows i
tynkiem silikonowym

Wymagania formalne wobec systemu: Aprobata Techniczna ITB
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji

Mozliwo$¢ zastosowania jako ocieplenia wtornego (dodatkowego, na istniejacym juz ociepleniu)

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentow systemu:
A.Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podlozu

sucha zaprawa mineralna do stosowania na podtoza mineralne i organiczne, do przygotowania i aplikacji recznej
oraz maszynowej, odporna na wystgpowanie rys skurczowych

Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
W stanie powietrzno-suchym >1,5 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0 >0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >1,5 >0,15
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B.Plyty termoizolacyjne EPS

Ptyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz podane

ponizej w tabeli.

Parametr oznaczenie Jjednostka wymaganie
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ab W/m*K <0,032
Grubos¢ T1 mm +/-1
Dhugos¢ L2 mm +/-2
Szerokos¢ w2 mm +/-2
Prostokatnosé¢ S5 mm/1000 mm +/-5
plaskosé P5 mm +/-5
wytrzymato$¢ na zginanie BS kPa >75
stabilno§¢ wymiarowa w normalnych
warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilno$¢ wymiarowa w temp. +70C
zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie TR kPa >100

C.Laczniki mechaniczne

Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji

wiasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub wetny mineralnej
(tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych

ilo§¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdw - okre§lone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu, sposéb mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu §cian

elewacyjnych:

dla podltozy z materiatdw pelnych (beton, cegla petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki wbijane lub

wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm

dla podlozy z materiatdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratowka, oktadziny
ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm

dla podtozy z betonow lekkich, gazobetondw taczniki wbijane lub wkregcane, strefa rozporowa tacznika > 60 mm

D.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

sucha zaprawa mineralna,
do aplikacji recznej i maszynowe;j,

odporna na wystepowanie rys skurczowych

Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

w stanie powietrzno-suchym > 0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,05
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >0,12
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E.Siatka zbrojaca

tkanina z wtokna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w pelni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
szerokos¢ > 110cm,dlugosé > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielko$¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

cigzar powierzchniowy > 165 g/m? ,

Sity zrywajace [N/mm] wzdluz osnowy i watku dla probek >40
przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5¢g >28
Ca(OH),/ 1 dm®)

F.PosSrednia warstwa gruntujaca
zgodnie z aprobatg techniczng systemu

G.Masa tynkarska silikonowa

zgodna z aprobatg techniczng systemu

zbrojona wtdknami ,

do aplikacji recznej i maszynowe;j,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C

z mozliwoscia barwienia w masie,

dostgpna w fakturach: baranek, zlobionej (tzw. ,.kornik”) oraz modelowanej, umozliwiajacej wykonanie tynku na
gladko

odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm

Zawarto$¢ suchej substancji 73,1 -84,7%

Zawarto$¢ popiotu w temp.:

- 450°C 79,2 - 96,8
-900°C 39,1 -47,7
Ggsto$¢ objetosciowa 1,59-1,95

H.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy

uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem
technicznym ocieplenia obiektu.

I. Wymagane parametry techniczny ukladu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonno$¢ po 1 h [g/m?]:

- warstwa zbrojona <100
- warstwa wierzchnia akrylowa <80
- warstwa wierzchnia silikonowa <150
- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonnoéé¢ po 24 h g/m?:

- warstwa zbrojona <480
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- uktad z tynkiem akrylowym <450

- uktad z tynkiem silikonowym <550
- uktad z tynkiem silikatowym <850
mrozoodpornos$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych
- po starzeniu >0,10

- po cyklach mrozoodpornos$ci

odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] I

odporno$¢ na uderzenie w badaniu na probkach po cyklach >8
starzeniowych [J]

opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktad z tynkiem akrylowym <0,3

- uktad z tynkiem silikonowym <0,3

- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Uktad NRO

Sciany przy dzialaniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniajacy ognia)

J. Uwagi dotyczace ocieplenia Scian

Konieczne jest staranne oczyszczenie powierzchni §cian z farby i kurzu poprzez zmycie woda
przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatkow chemicznych, demontaz
obrobek blacharskich i parapetow okiennych oraz rynien i rur spustowych oraz doktadne przygotowanie
powierzchni, sprawdzenie roéwnosci podloza tatami aluminiowymi i ew. wyrdwnanie przez przyklejenie
cienkiego styropianu.

Mocowanie styropianu

Do mocowania nalezy zastosowaé taczniki mechaniczne. Glowki kotkow muszag byé
wbite rowno z plaszczyzna ptyty. Pyl powstaly przy szlifowaniu ptyty nalezy usunaé. Cala powierzchnie
styropianu nalezy wyréwnaé przez przetarcie papierem S$ciernym nalozonym na pace tynkarska.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang zaimpregnowang wg
podanej specyfikacji. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych cz¢éciach nalezy stosowac
siatki pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowaé perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejows
nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od gory
pasmami o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkaning
zbrojaca, wciskajac ja w mase za pomoca packi. Tkanina powinna by¢ napigta i calkowicie zatopiona w
masie klejowej. Grubo§¢ warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nakladanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczeSniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchni¢ zbrojong nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujagcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkéw przy naktadaniu recznym
sktada si¢ z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢ podioza ( paca dluga )i do
zbierania nadmiaru nanoszonej masy (paca krotka) oraz pacy plastikowej do wykonania Zadanego rysunku
tynku.

Nie nalezy naklada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej + 5 °C, w czasie deszczu,
na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duza wilgotno$¢ i1 niska
temperatura moga wydluzy¢ czas wigzania i zmieni¢ odcien barwy.

* Roboty dociepleniowe nalezy prowadzone beda pod nadzorem uprawnionej osoby, przy zachowaniu zasad
BHP.
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9. MONTOWANIE STYROPAPY ZA POMOCA EACZNIKOW MECHANICZNYCH

Podloze, zarowno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢c z brudu oraz usunaé
istniejace nierdwnosci. Przed utozeniem styropapy roztozyé warstwe paraizolacyjna. Moze by¢ ona
wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma
mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich
warstw dachu (znajdujacych si¢ pod styropianem), nalezy przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy
perforowanej, po czym zamontowaé¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu).
Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wngtrza budynku, jak rowniez umozliwienie
odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podlozu mozna
przystapi¢ do montazu styropapy. Plyty nalezy ukladac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze
sobg plyt byty do siebie dobrze docisnicte. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace ptyty. Do
mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje si¢ taczniki sktadajace si¢ z teleskopu, wkretu
oraz kotka rozporowego (np.ESSVE, EJOT).

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza si¢ trzy strefy obcigzenia wiatrem:

- strefa wewngtrzna,
- strefa brzegowa (krawedziowa),
- strefa narozna.

Strefa brzegowa jest obszar zewngetrzny o szerokos$ci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie wezszy jednak
niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar najwigkszego
obcigzenia wiatrem - strefe narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostala czgs$¢
dachu poza strefa brzegowa to strefa wewnetrzna. Zakladajgc, ze laczniki mechaniczne beda
charakteryzowaty si¢ nos$noscia 0,6 kN, przyjmuje si¢, ze w strefie naroznej potrzeba 9 lacznikow, w
strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Rys. 1. Podzial dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru
| istniejacy budynek |

istniejgcy budynek

. STREFA NAROZNA

STREFA BRZEGOWA

. STREFA WEWNETRZNA
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Rys 2 . Zalecany rozktad tgcznikow na plycie

" s el min § cm
B & &
] & &
Strefa narozna
& & &
i @ @
Strefa brzegowa
® .
&

Strefa wewngtrzna

Plyty termoizolacyjne mozna uklada¢ dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy.
W sytuacji duzego zuzycia wymaga catkowitego zerwania. W pozostatych przypadkach uszkodzone
trzeba poddac¢ regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywinaé i
osuszy¢. Nastepnie miejsce naprawy zgrzewa si¢ lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i faldy
wymagajg Scigcia i wyrdOwnania ich do pozostalej ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wigkszych
rozmiarach wycina si¢ 1 pokrywa nowg papa.

Jesli struktura dachu jest zawilgocona, nalezy wykona¢ izolacj¢ sktadajaca si¢ z papy
perforowanej i kominkéw wentylacyjnych. Kominki rozmieszcza si¢ w ilosci 1 sztuka na 40 - 60 m?
potaci dachowe;j.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
uktadzie jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietac, aby
ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie
papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka
dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zakladow. Nalezy unika¢ wywijania papy na
ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

9.1. INSTRUKCJA MONTAZU POKRYC PAPOWYCH MOCOWANYCH MECHANICZNIE

I. Przygotowanie podlozy pod papy mocowane mechanicznie

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe mocowane mechanicznie musza spelnia¢
kilka podstawowych wymogow:
» wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ 1 wytrzymato$¢ podtoza, zapewniajaca przeniesienie
obcigzen wystepujacych w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,
* wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidlowy splyw wody,
* podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen,

Podloza betonowe

* beton klasy min. B-15, gr. min. 6 cm,

* beton komorkowy, gr. min. 6 cm,

* cienkie plyty stropowe (ptyty korytkowe, plyty panwiowe).
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Podloza z plyt izolacji termicznej: Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ i sztywnos¢, aby pod
wplywem przewidzianych naciskoOw zewnetrznych nie nastgpowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sg przez:

* plyty styropianowe twarde odmiany np. EPS — 100

* ptyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

* Przed przystapieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow oraz wykonaé
wszystkie poprzedzajace roboty typu montaz swietlikow, wywietrznikow itp.

II. Podstawowe zasady wykonawcze

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii mocowania
mechanicznego, nalezy pamietac¢ o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni koncowy
sukces, to znaczy prawidlowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez
kilkudziesiecioletni okres czasu.

Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapozna¢ si¢ ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow oraz zdecydowaé o
konieczno$ci wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustoéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Optymalng temperaturg do prowadzenia
prac z uzyciem pap asfaltowych jest temperatura powyzej +5°C Temperatury stosowania pap mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura rolki papy nie byla nizsza niz
+5°C.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynnohakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow,
kominow, §wietlikow itp.) z zastosowaniem papy podktadowe;.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegltymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza
masg mozliwos$¢ osuwania si¢ uktadanych pasow podczas mocowania. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie mocowana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinac¢ ja z dwoch koncow do srodka.

Pape mocuje si¢ do no$nego podloza za pomoca tacznikow mechanicznych. taczniki
nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie wzdluz zaktadu papy. Strefa zakladu w papach jednowarstwowego
krycia, dopuszczonych do mocowania mechanicznego przeznaczonych roéwniez do zgrzewania np.
GORDACH MONO EXTRA, UNI STANDARD PYE PV250 S52 i innych jest uwidoczniona poprzez
naniesienie na wierzchniej stronie papy paska folii. Po zamocowaniu lacznikami do podtoza nalezy
dokona¢ dokladnego zgrzania zaktadu w celu uzyskania jednolitej powloki wodochronnej. W
przypadku pap podktadowych tradycyjnych, np. PV/64 lub P/333, przeznaczonych do mocowania
mechanicznego lub klejenia zaklady papy nalezy dodatkowo sklei¢ klejem bitumicznym. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnag¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szeroko$ci. Brak wypltywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobag na zaktady: podtuzny 12 cm i poprzeczny 15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczescie] wystepujacych w  okolicy wiatréow. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wyschnigciu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleic.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

W poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
tak aby zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy
na zakladach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow ukladanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu
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pod katem 45°. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujace pracownikow przy pracach na wysokos$ci 1 na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami
oraz w rekawice 1 sprzgt zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

10. WYMIANA PODLOGI SPORTOWEJ
- Systemowa podtoga drewniana na konstrukcji legarowane;j

10.1. Charakterystyka:

A) Podstawowe dane do projektowania:

- deska pokryta 7 warstwami lakieru sportowego w fazie produkcji

- warstwa uzytkowa minimum 3,2mm wykonana z drewna twardego (buk lub dab)
- wysokos¢ systemu 75 [mm]

- grubo$¢ deski min. 15 [mm]

- szerokos$¢ deski min. 207 [mm]

- dhugo$¢ deski min. 2205 [mm]

- atest trudnopalnosci Cfl-S1

Podloga sportowa musi by¢ wysokiej jako$ci systemem przeznaczonym do sal sportowych,
spetniajacym normy zwigzane z: obcigzeniami uktadu kostnego cztowieka, ograniczajacy
prawdopodobienstwo kontuzji, zapewniajace odpowiednie dla tego typu podtdg parametry uzytkowe.

B) Sktadowe systemu

1. Warstwa licowa — deska trojlamelowa grubo$¢ min. 15 [mm]
2. Plyta OSB lub V 313, grubos¢ 10 [mm]

3. Legary gorne — 50x16 [mm] Rozstaw 312,5 [mm]

4. Legary dolne — 50x16 [mm] Rozstaw 500 [mm]

5. Podktadki elastyczne — 50x50x18 [mm]

»

C) Lamelowos¢
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D) Warstwa licowa Deska sportowa wykonana jest z naturalnego drewna. Wierzchnia — gérna
warstwa deski o grubosci 3,2 [mm], w zalezno$ci od potrzeb, wykonana jest z drewna li§ciastego
nastepujacych gatunkow: dab lub buk, o wzorze trojpasmowym. Warstwa srodkowa i dolna wykonana
z drewna iglastego.

Wymiary pojedynczej deski sportowej oraz deski sportowe;j ,,startowej”: 2205-1 * x 207 x 15 [mm]
Wykonczenie powierzchni:

m deska polakierowana fabrycznie siedmioma warstwami lakieru UV

m malowanie linii boisk na warstwie licowej specjalistycznymi farbami
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UWAGA - Catkowita wysokos$¢ systemu podtogowego wynosi 75 [mm] na co sktada si¢: - 15 [mm)]
warstwa wierzchnia (deska sportowa fabrycznie lakierowana — grubos¢ 15 [mm] szerokos¢ 207 [mm)],
dtugos¢ 2205 [mm]). - 60 [mm] konstrukcja nosna (ptyta OSB lub V 313 grubo$¢ 10 [mm], ruszt -
legary szer.50 [mm] x wys.16 [mm] w rozstawie krzyzowym goérne co 312,5 [mm] a dolne co 500
[mm] na podktadkach elastycznych wys.18 [mm] x szer.50 [mm] x dtug.50 [mm]

10.2. Sposoby montazu:

A) Montaz musi by¢ przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montazowe, przy
uzyciu odpowiednich narzgdzi zapewniajacych odpowiednia jakos¢ prac, zgodnie z instrukcja
montazu producenta oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, w szczego6lnosci
z przepisami z zakresu bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;.

Deski sportowe 7-krotnie lakierowane, montowane sg bezposrednio do ptyty OSB lub V 313, lezacej
na sprezystej konstrukcji wykonanej z legarow, o doktadnie okreslonych rozstawach i przekrojach.
Deske laczy si¢ z plyta za pomoca stalowych zszywek ocynkowanych o dtugo$¢ 38 [mm]. Nalezy
zachowac¢ min. 62,5 [cm] przesuni¢cie pomi¢dzy koncami desek w sasiadujacych pasach podtogi.

B) Miejsce montazu powinno spetnia¢ okreslone ponizej wymagania.

Idealne warunki podczas montazu to takie jakie bgda panowaty po oddaniu obiektu uzytkownikom.
Przed dostawa materiatow systemu podlogowego pomieszczenie powinno by¢:

- w stanie zamknigtym, stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ zamontowana,

- wszelkie prace ,,mokre” murarskie, tynkarskie, malarskie oraz zwigzane z przygotowaniem podtoza
betonowego powinny by¢ zakonczone.

- sala powinna by¢ wyposazona w sprawng instalacje grzewcza, wentylacyjng i oswietleniowa.

W okresie sktadowania, montazu i uzytkowania w pomieszczeniu powinny panowac nastgpujace
warunki:

- temperatura powietrza 18-24°C;

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza 45-60%.

Wszystkie materiaty drewniane systemu podtogowego powinny by¢ przechowywane na 48 godzin
przed rozpoczeciem prac montazowych, w warunkach zblizonych do warunkéw w miejscu montazu
(najlepiej w miejscu montazu).

C) Podloze przygotowane do uktadania podtogi powinno byc¢:

a) Rowne — tolerancja do 2 [mm] w promieniu 2 [m]. W przypadku bardziej nierownego podtoza
nalezy zastosowa¢ podktadki Iub kliny niwelujace o grubosci zaleznej od réznicy poziomow.

b) Suche — dla podktadu drewnianego 8-10 %; cementowego maks. 2 % CM; anhydrytowego maks.
0,5% CM.

¢) Izolowane — folia polietylenowa uktadana na zaktadk¢ min.150 [mm], sklejana specjalna tasma d)
Oczyszczone z gruzu, kamieni i innych ostrych czasteczek

W razie potrzeby dopuszcza si¢ podniesienie rusztu na podktadkach lub klinach dystansowych w celu
zapewnienia odpowiedniej wysokosci przeswitu.

10.3. Parametry techniczne
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A) Parametry techniczne - zgodnos$¢ z Norma sportowa PN-EN 14904

Absorpcja energil uderzenia KA / amortyzacja min. 53 % 55-75 % 60 %
Odksztalcenia standardowe St\'v / pionowe min. 2,3 [mm] 23.5,0[mm] 3,2 [mm]
Ugiacia powiarzchniowa w poprzek osi podiogi W00 max: 15 % 14 %
Cdbicie pitki BR min. 80 % min. 80 % 82 %
min. 0,4 - max. 0,6 0,5-0,51
Wspdlczynnik tarcia GV
80-110 82-86
Obcigzenie toczne VRL 1500 N 1500 N 1500 N
Odpornoéé na zuzycie max B0 mg 34 3mg
Reakcja na cgien trudnopalny Cfl-81 trudnopalny
Emisja formaldehydu E1<0,124 mg/m?® | E1 = 0,006 mg/m®
Zawartost pentachlonsfanolu max J,1% masy nie stwierdzono
Odbicie wiatta — polysk przy kace 85 ° max £5% 34 %
Odpornoét na wglebianie max 0,5 [mm] brak uszkodzen
Odparnodé na uderzenie max 0,5 [mm] 0,22 [mm]

B) Parametry techniczne deski sportowej

Poz. |Okreslenie parametru Wartos¢

1. Odpomos$é na zarysowania wg EN 14354 SC3

2. Odpormosc na Scieranie wg EN 14354 WR3 - 7000
3. Odpomos¢ na scieranie wg EN 438 N5y Minimum 330
4. Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Wyrdb trudnopalny Cfl-S1
5. Twardost drewna Kg,-"mm: od3.7do 3.8
6. Elastyeznosc lakieru wg EN 14354 EC3

7. Minimalna gestosc 630 l-cg-"m3

R. Minimalna grubos¢ 15 mm

0. Minimalna wvsokosc systemu 75 mm

10. | Przewodnosc cieplna wg EN-12524 0,14 W/mK

10.4. Charakterystyka podbudowy:

A) Posadzka

- sportowa podloga systemowa wymaga podbudowy betonowej lub anhydrytowej. Odchytki mierzone
fatg o dt. 2 [mb] nie powinny by¢ wigksze niz 2 [mm]. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

- Wilgotnos$¢ podtoza betonowego nie moze by¢ wigksza niz 2% (wg CM), dla podtoza drewnianego
to 8%-10%, anhydrytowego 0,5 % (wg CM),

- Wytrzymato$¢ posadzki na odrywanie to minimum 1 [MPa] (1N/mm2)

- Wytrzymato$¢ posadzki na §ciskanie to minimum 25 [MPa] (25N/mm?2)

- Wymagana temperatura powietrza: 18-24 C.

- Wymagana wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 45-60%

B)Konstrukcja rusztu.

Podwojny system legaréw wykonanych z drewna iglastego o przekroju 50x16 [mm], podpartych na
podktadkach elastycznych 50x50x18 [mm]. Na tak przygotowany system, montowana jest ptyta OSB
lub V313 o grubosci 10 [mm].

Specyfikacja legarow sosnowych:

- material: drewno iglaste o przekroju 50 x 16 [mm],

- tarcica iglasta o prostym ukladzie stoi,

- dtugosc¢: wielokrotnos¢ liczby 50[ cm]; dlugo$¢ minimalna 200 [cm], dtugo$¢ maksymalna 300 [ cm]
- strugane, impregnowane lub nieimpregnowane
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- nie dopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna - dopuszczalne seki zdrowe o $rednicy do 5 [mm]
nie wigcej niz 1 szt. na dlugoscei 1 [m]
- wilgotno$¢ 8+£2%.

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczane preparatem - grzybobojczym, owadobdjczym,
ogniochronnym.

Montaz legarow:

- Listwy warstwy gornej rusztu o przekroju 16x50 [mm] z bezsecznego drewna iglastego.

- Wykonywac potaczenie czotowe stykowe zawsze na listwach warstwy dolnej rusztu.

- Rozstaw osiowy 312,5 [mm].

- Listwy warstwy gornej mocowac do listew warstwy dolnej zszywkami o dtugosci 38 [mm].

- Listwy warstwy dolnej rusztu o przekroju 16x50 [mm] z bezsgcznego drewna iglastego.

- Wykonywac potaczenie czotowe stykowe przypadajace na podktadkach sprezystych. Rozstaw
osiowy 500 [mm)].

Podktadki elastyczne:

- Podktadki elastyczne o wymiarach 18x50x50 [mm]; gestosci 725 [kg/m3 ] i wspotezynniku
sprezystosci przy Sciskaniu wynoszacym Ec 2,85 [N/mm?2].

- Podktadki sprezyste o wymiarach 18x50x50 [mm)], przyklejac lub przyszywaé do listew warstwy
dolnej rusztu klejem topliwym w potowie rozstawu listew gornej warstwy rusztu (co 312,5 [mm]).

Plyta podktadowa pod deske sportowa:

- Plyta OSB 3 lub V313 o grubos¢ 10 [mm] w klasie higieny E-1, zgodna z obowigzujacymi normami,
przykrecana co okoto 30 [cm] do gornych listew rusztu wkretami do ptyt widrowych 3,2x35 [mm].

- Kierunek orientacji wiorow w ptycie zgodny z kierunkiem ulozenia gornych listew rusztu.

- Dhuzsze boki arkuszy ptyt na catej dtugosci oparte na goérnych listwach.

Elementy taczace:

- zszywki taczace deski sportowe z plyta oraz dolne i gorne legary rusztu — dtugos$¢ 38 [mm)] stal
ocynkowana.

- wkrety do ptyt widrowych 3,2x35 [mm]

- klej taczacy podktadki z legarami - klej topliwy polipropylenowy w sztyftach 12 [mm] do pistoletu
aplikowany w technologii ,,HOT-MELT”".

Fot.1. Polaczenie listew dolnych z listwami gérnymi.

N

Fot.2. Montaz ptyt wzgledem listew rusztu.
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10.5. Dokumenty wymagane i dodatkowe

Dokumenty wymagane:

a) Atest Higieniczny PZH

b) Deklaracja CE potwierdzajaca:

- geometri¢ i wymiary deski warstwowej zgodnie z normg PN-EN 13489 ,,Podlogi drewniane.
Elementy posadzkowe wielowarstwowe”,

- zgodnos¢ z 12 parametrami normy sportowej PN-EN 14904 , Nawierzchnie terenéw sportowych -
Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”, -
emisyjnos¢ formaldehydow E-1 - klasyfikacja trudnopalnosci Cfl-S1 - emisje¢ pentachlorofenolu <5
ppm - przewodnos¢ cieplna 0,14 W/mK

¢) Certyfikat PZKosz

10.6. Sktad / opis

Sktad: Naturalne drewno, klej na bazie zywicy U-F, lakier akrylowy utwardzany promieniami UV.
Deska sportowa zbudowana jest z trzech warstw drewna trwale potaczonego ekologiczng spoing
klejowa. Baza spoiny klejowej jest zywica U-F. Do wykonania produktu stosowane jest naturalne
drewno. Wyrob przeznaczony jest do wykonywania podtég w obiektach sportowych.

Podtoga ta jest pokryta fabrycznie 7 warstwami lakieru inwestycyjnego utwardzonego promieniami
UV w fazie produkcji, co znacznie skraca czas, jaki uptywa od rozpoczg¢cia montazu do momentu
petnej sprawnos$ci uzytkowej podtog.

10.7. Magazynowanie i transport

a) Magazynowanie

Produkt w fabrycznym opakowaniu przechowywa¢ w zamknietych, wentylowanych suchych
pomieszczeniach. Wymagane warunki mikroklimatu 48 godzin przed montazem:

- temperatura w pomieszczeniu - od 18 do 24 C

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza - od 45 do 60%

b) Transport

Przechowywanie, transport deski oraz sktadowanie musi odbywa¢ si¢ przy wykorzystaniu
pomieszczenia z Scianami ostonowymi i zadaszeniem posiadajace system wentylacji grawitacyjnej lub
wymuszonej zapewniajace utrzymywanie warunkow mikroklimatycznych:

- temperatura — od 10 do 24 C

- wilgotnos¢ wzgledng powietrza — od 30 do 60%
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Transport deski podlogowej moze odbywac si¢ za pomoca:
- Transport ladowy deski w szczelnie krytymi Srodkami transportu.
- Transport morski i lotniczy w hermetycznie zamknigtych kontenerach.

Ulozenie i1 zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi
transportu kolejowego i samochodowego.

Wilasciwosci fizyczne:

e Forma: deska podtogowa
Kolor: zalezny od gatunku drewna uzytego w produkcie
Zapach: naturalne olejki eteryczne, zywica
Gestos¢: minimum 650 kg/m3
Cisnienie pary w 200C nie dotyczy
Lepkos$¢: nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: 300C
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Klasyfikacja ogniowa produkt trudnozapalny
Granice wybuchowosci: nie dotyczy

10.8. Uwagi dotyczace usuwania odpadow.
Po utozeniu podtogi powstate odpady w postaci trocin i widréw wrzuci¢ do kubta ze Smieciami.
Trociny 1 widry ulegaja biodegradacji bez szkodliwego oddziatywania na §rodowisko.

11. PROJEKTOWANA ZIELONA SCIANA I NASADZENIA

11.1 ZIELONA SCIANA

Zaprojektowano montaz paneli ogrodzeniowych na $cianie wschodniej, jako podpore dla pnaczy.
Nalezy zamontowaé 4 kratki zgrzewane o wymiarach 2500x2430mm. Kratki z wygieciami
usztywniajacymi panel, o prostokatnych oczkach 200x50 ($rednica drutu poziomego 8 mm,
pionowego 5mm). Drut ocynkowany, (min.40g/m2) z powtoka poliestrowa gr. min. 100mikrometréw.
Do kazdej kratki nalezy zastosowa¢ komplet elementdow mocujacych (min. , zabezpieczonych przed
korozjg powloka: ocynk + lakier proszkowy, 4 uchwyty na 1m? kratki). Przy zalozeniu ze grubo$¢
ocieplenia wynosi ok 15 cm zaleca si¢ zastosowanie kotkow rozporowych np. RAWPLUG 10x240
mm i tulei dystansowych PP 150 mm.

Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone, np. Zwigzek Szkotkarzy
Polskich. Rosliny wolne od szkodnikéw chorob, zgodne w wygladzie gatunkiem odmiana,
prawidtlowo rozwiniegtym systemem korzeniowym. podczas transportu okresie poprzedzajacym
sadzenie musi zabezpieczony przed wysuszeniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem, stagnujaca woda,
uszkodzeniami mechanicznymi, itp.

11.1 PNACZA

Sposob sadzenia pnaczy :

Pnacza z brylg korzeniowa mozna sadzi¢ przez caty rok. Pngcza sadzimy pasowo zrywajac uprzednio
darn. Wydobyta z dotu ziemi¢ nalezy wymiesza¢ z kompostem (w proporcji 1:1), nastgpnie umiesci¢
sadzonke¢ tak, aby byla lekko przechylona w kierunku podpoér, nalezy zasypaé dot przygotowana
mieszankg ziemi i doktadnie jg ubi¢. Wokot rosliny nalezy uformowac niewielkie zaglebienie w ziemi
i nala¢ w nig wody, nastepnie wysciotkowac kora na 2-3 cm grubosci. Mozna przymocowac pedy
sadzonki do podpor przy $cianie.

Projektuje si¢ nasadzenie pngczy odpornych na zanieczyszczenia, przystosowanych do wzrostu w

warunkach stresu srodowiskowego, majace niewielkie wymagania glebowe i nadajace si¢ do
zestawien kolorystycznych.
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1. Winobluszcz pigciolistkowy odmiana murowa Parthenocissus quingeefolia — 5 sztuk
Silne, mato wymagajace pnacze, czepiajace si¢ murow. Osigga 20 m (rocznie 1-2 m). Liscie
ztozone z pigciu listkow, zielone, jesienig szkartatne. Akceptuje przecietne gleby, moze by¢
posadzona w cieniu lub potcieniu. Catkowicie mrozoodporna. Roslina nadajaca si¢ do

{

warunkow miejskich.

Alternatywnie:

Przywarka japoniska Schizophragma hydrangeoides "Moonlight™ - 6 sztuk
Pnacze o srebrzystoszaro ciemno-zielonych li§ciach i duzych, biatych, ptaskich kwiatostanach (20
cm). Dorasta do 6 m wys. (0,5 m rocznie). Kwitnie w VII. Preferuje gleby wilgotne, zyzne, kwasne i
miejsca potcieniste. Polecana do sadzenia przy potnocnych $cianach. 5. Cis pospolity Taxus baccata
“Summergold’ Odmiana o krzaczastym pokroju, dosy¢ powolnym wzro$cie, osiagajaca ok. 0,8 m wys.
i 1 m szer. Pedy ustawione ukos$nie, latem pokryte ztocistozottymi igtami. Wymaga gleb zyznych i
wilgotnych. Odmiana o duzej mrozoodpornosci.

Tabela 1. Zestawienie gatunkow i ilosci roslin

Lp Nazwa rosliny Parametry | Powierzchnia | Ilo$¢ roslin | Wielkos¢

polska/tacinska rosliny w do do dotka
cm obsadzenia w | wysadzenia | szer./glgbokos¢
m? wem 1

1 Winobluszcz 40-60 cm 3m? 5 szt. 30cm x 30 cm/
pieciolistkowy odmiana 30 cm
murowa Parthenocissus
quingeefolia

2 Przywarka japonska 40-60 cm 3 m? 6 szt 30cm x 30 cm/
Schizophragma 30 cm
hydrangeoides Moonlight'
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12. INFORMACIJA o DOPUSZCZALNYCH ZMIANACH W PROJEKCIE.

Umozliwia si¢ zmiany w projekcie zgodnie z art.36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujacych przepisoOw oraz zasad wiedzy technicznej oraz nie obejmuja
zakresu ~ zmian  wyszczegOlnionego w  art.36  ust. 5 punkt 1 do 7.

UWAGA:

Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz (wyktadziny, okladziny scienne itp) NRO, nie
wydzielajgce substancji szkodliwych oraz dymow w przypadku pozaru. Zmiany wprowadzane
w trakcie realizacji wymagajq akceptacji projektantow. Szczegoty kolorystyki wnetrz oraz

dobor materiatow na etapie realizacji w uzgodnieniu z projektantami i inwestorem.
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