P.H.U. MP-PROJEKT Dabréwka 13 A, 42-110 Popow

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynkuSali Gimnastycznej przy Il Liceum Ogélnoksztatcagcym
ADRES INWESTYCJI  :  49-300 Brzeg ul. 1 Maja 7

INWESTOR : Powiat Brzeski

ADRES INWESTORA  :  49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Chadzynski
DATA OPRACOWANIA : 12 czerwca 2017

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12 czerwca 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Docieplenie

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Prace demontazowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
25.4*2+22.8"2+12.5 m 108.900
RAZEM 108.900
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7"4+4.2"2+3.8*4 m 51.600
RAZEM 51.600
3|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - spraw- |m?2
d.1/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
636.396+57.69+53.508 m?2 747.594
RAZEM 747.594
4/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach,|m2
d.1/0601-01 pilastrach - przyjeto 20% og6lnej powierzchni $cian
(636.396+57.69+53.508)*0.2 m?2 149.519
RAZEM 149.519
5/KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m2
d.1/0604-01 5m2
(636.396+57.69+53.508)*0.2 m?2 149.519
RAZEM 149.519
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
149.519%0.015 m3 2.243
RAZEM 2.243
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
149.519*0.015 m3 2.243
RAZEM 2.243
2 Docieplenie budynku
8/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe;j m
d.2|0703-01
(47.9+15.85)*2 m 127.500
RAZEM 127.500
9/KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 1I5cmna  |m2
d.2/0204-05 Scianach
sciany (21.4*7.35+6.5"3.9+20.2"3.7+12.5*7.4+3.5"3.9)*2 m2 727.060
okna -((2.63*2.55+0.87*0.75)*7+1.3*0.9"2+2.71.45+2.19*1.4+0.8*0.9*18+1.5*0.9* |m2 -90.664
9+2.1*1*2+0.650.4"2)
RAZEM 636.396
10/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m2
d.2/0205-05 nowe gr. 15 cm na scianach
(21.4+6.5+20.2+12.5+3.5)*0.45"2 m?2 57.690
RAZEM 57.690
11/KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 2 cm na m2
d.2/0204-06 osciezach
((3.5"2+2.55)*7+3.5"2+6.85+5.78+2.5*18+3.92+5.1*2+1.7*2)*0.35 m?2 53.508
RAZEM 53.508
12/|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- |m?2
d.2/0704-02 toza z cegtly
636.396+57.69 m?2 694.086
RAZEM 694.086
13/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - kominy m2
d.2|0101-06
analogia
0.5%1.63*2+0.45*0.55"4+2.4*0.45*4+0.45*0.55*2 m?2 7.435
RAZEM 7.435
14/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.2|0504-01 $rednia na $cianach - kominy
0.5%1.63*2+0.45*0.55"4+2.4*0.45*4+0.45*0.55*2 m?2 7.435
RAZEM 7.435
15/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |mz2
d.2/0504-03 - jw.
0.5%1.63*2+0.45*0.55"4+2.4*0.45*4+0.45*0.55*2 m?2 7.435
RAZEM 7.435
16| KNNR 2 Oktadziny $cian, pilastréow z ptyt prostokatnych o stosunku obwodu do po- m2
d.2/1801-01 wierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 6 cm - oktadzina dekoracyjna z piaskowca
1.65%1.4*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
17|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowa-  [szt.
d.2|0137-01 nych
6*2*2+5*2+2*2 szt. 38.000
RAZEM 38.000
18/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2|0702-01
(8.5*2+2.55)*7+3.5"2+6.85+5.78+2.5*18+3.9"2+5.1*2+1.7"2+7.8*4+4.3"2+4*4 |m 208.680
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RAZEM 208.680
19/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2[1501-01
727.06+57.69 m?2 784.750
RAZEM 784.750
20|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.2|0137-01 nych
12*4+5*2 szt. 58.000
RAZEM 58.000
21/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - parapety z zaslepkami
(2.55*7+0.92+0.9*(9+9)+0.9"2+0.4*2)*0.39 m?2 14.996
RAZEM 14.996
3 Izolacja $cian fundamentowych
22|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-  |m?2
d.3/0805-06 sypce piaskowe;j
1.4*8+2.7*8.8+1.2*8+(47.78+13.65+4.72+3.5*2+3.25*2+20.33)*0.5 m2 94.550
RAZEM 94.550
23|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.3/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(47.78+7+20.148+2.4+8.3+12+3.8*2+4.75+12.35+0.6+6)*1.5%1.2 m3 232.070
RAZEM 232.070
24/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.3/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uwzgledniono 80% tynkéw do skucia
(47.78+7+20.148+2.4+8.3+12+3.8*2+4.75+12.35+0.6+6)*1.2*0.8 m?2 123.771
RAZEM 123.771
25/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m2
d.3/0621-05 smarowania
(47.78+7+20.148+2.4+8.3+12+3.8*2+4.75+12.35+0.6+6)*1.2 m?2 154.714
RAZEM 154.714
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m2
d.3/0726-03 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(47.78+7+20.148+2.4+8.3+12+3.8*2+4.75+12.35+0.6+6)*1.2*0.8 m?2 123.771
RAZEM 123.771
27|KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy cement.z  |m2
d.3/0603-05 dod.$rodka wodoszczel.
(47.78+7+20.148+2.4+8.3+12+3.8*2+4.75+12.35+0.6+6)*1.2 m?2 154.714
RAZEM 154.714
28/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.3/0602-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - ptyty styropianowe typu EPS FUNDAMENT
lub réwnowazny gr.15cm
(47.78+7+20.148+2.4+8.3+12+3.82+4.75+12.35+0.6+6)*1.2 m?2 154.714
RAZEM 154.714
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z wyttaczanej folii izolacjnej kubet- |m2
d.3/0606-02 kowej - produkowanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
(47.78+7+20.148+2.4+8.3+12+3.82+4.75+12.35+0.6+6)*1.2 m?2 154.714
RAZEM 154.714
30|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(47.78+7+20.148+2.4+8.3+12+3.82+4.75+12.35+0.6+6)*1.5*1.2-154.714* m3 208.863
0.15
RAZEM 208.863
31/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.3/0108-06 grunt.kat. Ill
154.714*0.15 m3 23.207
RAZEM 23.207
32|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.3/0108-08 Krotnosé = 14
154.714*0.15 m3 23.207
RAZEM 23.207
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3/0404-01 petnione zaprawag cementows - chodnik okapowy
47.78+13.65+4.72+3.5*2+3.25*2+20.33 m 99.980
RAZEM 99.980
34/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.3/0105-02
(47.78+13.65+4.72+3.5*2+3.25*2+20.33)*0.5 m2 49.990
RAZEM 49.990
35/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 8 cm z kruszywa rozscietanego recz-|m2
d.3/0202-03 nie
(47.78+13.65+4.72+3.5*2+3.25*2+20.33)*0.5 m2 49.990
RAZEM 49.990
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
94.55*0.05 m3 4.728
RAZEM 4.728
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37/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
4.728 m3 4.728
RAZEM 4.728
4 Docieplenie stropu
38|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej m2
d.4|0604-01
11.9"3.8+22.97.3 m?2 212.390
RAZEM 212.390
39|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr.10cm |m2
d.4|0602-01 uktadanych na wierzchu konstrukcji jednowarstwowo na lepiku
analogia
11.9*3.8+422.9*7.3+25.3*12.7 m2 533.700
RAZEM 533.700
40|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 $rednia  |m?2
d.4/0602-03 grubosc¢ gr. 10cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwo-
analogia wo
25.3"12.7 m?2 321.310
RAZEM 321.310
41/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 $rednia  |m?2
d.4/0602-03 grubos¢ gr.25¢cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwo-
analogia wo - uktadanie skoséw na dachu w zakresie grubosci od 10 do 40cm
11.9*3.8+22.9*7.3 m?2 212.390
RAZEM 212.390
42 KNR 0-23 Ocieplenie stropdéw budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt  |szt
d.4/2612-05 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
analogia
533.7"6 szt 3202.200
RAZEM 3202.200
43/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.4|202 0541-01 |- pas nadrynnowy, obrébki blacharskie dachu,
(25.4*2+22.8"2+12.5)*0.25 m?2 27.225
RAZEM 27.225
44 NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4|/202 0541-02 |cm - obrébki blacharskie dachu, pasy podrynnowe, ogniomury
(25.4*2+22.8"2+12.5)*0.65+(7*2+12.6"2)*0.8 m?2 102.145
RAZEM 102.145
45/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4/0507-02
11.973.8+422.9%7.3+25.3*12.7 m?2 533.700
RAZEM 533.700
46|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.4/0505-05 chy tytanowo - cynkowej - rynny dachowe pétokragte o $r.150mm
25.4*2+22.8"2+12.5 m 108.900
RAZEM 108.900
47/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.4/0505-07 chy tytanowo - cynkowej - rury spustowe okragte o $r. 125mm
7"4+4.2"2+3.8*4 m 51.600
RAZEM 51.600
48|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci do 4 m m
d.4/1213-03
3.85 m 3.850
RAZEM 3.850
49|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m m
d.4/1213-04
4.35 m 4.350
RAZEM 4.350
5 Wymiana stolarki otworowej
5.1 Stolarka otworowa zewnetrzna
50|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.5.1/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.470.8"2+0.970.8*(18+9) m?2 20.080
RAZEM 20.080
51|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.5.1/0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
0.91.3"3+0.9"1.5*2 m?2 6.210
RAZEM 6.210
52|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na |m?2
d.5.1/0931-08 budowie
1.45*2.7 m?2 3.915
RAZEM 3.915
53|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |m?2
d.5.1/0931-06 na budowie
1.02*2.12 m?2 2.162
RAZEM 2.162
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54/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi stalowe m2
d.5.1/0702-06 ocieplone
1*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
6 Zielona sciana
55 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod zielong sciane m2
d.6|kalk. wlasna
24.3 m?2 24.300
RAZEM 24.300
56 Wykonanie nasadzen - Przywarka Japonska szt
d.6|kalk. wlasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
-5-
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