1. Sciana zewnetrzna
—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu (albo wetny mineralnej) grub. 15 cm
4. warstwa zbrojgca
- zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
silikonowa :
- podktad tynkarski
St - tynk silikonowy

—1. $ciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
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—2. izolacja przeciwwilgociowa( dyspersja wodna, bez rozpuszczalnikow
0 = —3. plyta terrr1c?|zolac-yjna’1 ;e styrgp@nu o. podwyzszon(?J .
/??????????????????%??%% odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci
O min. FS 30 ( np. 15 cm) lub polistyrenu ekstrudowanego

—4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z
widkna szklanego. Po zamocowaniu fgcznikow (kotkowaniu) nalezy
przykry¢ talerzyki dodatkowg siatkg o wym. 20 x 20 cm
5. wyktadzina cokotu - tynk mozaikowy wg kolorystyki

- (w poziomie piwnic folia kubetkowa)
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. facznik izolacji termicznej// /7
z trzpieniem metalowym wbijanym fub’/~ >~
_ wkrecanym- 27007
osadzany po wykonaniu warstwy zbrojacej. 777/
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cokot min. 30 cm
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S s PODSYPKA CEM-PIASKOWA (1:4) - 3CM
000005550000000000055500007 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
100000000000000000000000000 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 CM

LSS S S S S S S S S S SSSSSS
LSS S S S S S S S S S S S S S S
LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSS
A S N S N S S SISy d
LSS S S S S S S S S S SSSSSS
LSS S S S S S S S S S S S S S S

7
SLLLLLLSLL LSS LSS LSS LS LSS LS N v 9 z

I A I IIIIIIIIIIIIII 3 v 9 A WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
SLLLLSLIIL LSS LSS LSS LSS ST v v N

SLSLLL LS LS LSS LSS LSS LS LSS LS A B A v
SLLLLL LS LS LSS LSS LSS LS LSS v

SLSLLL SIS LSS LSS LTSS LSS T — — LY

LSS S S S S S S S S S S S S S S

\
SSS S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSS S 1
SSS S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSS S .
IS S S SS S S S S S S S S S S S S S S S S e e J M P Dabréwka 13 A, 42_110 Popéw
Jyh| NP 574-167-89:56
Y AL TD s 540318331

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE

ADRES SALA GIMNASTYCZNA 1 LO W BRZEGU
INWESTYCJ | BRr7EG, UL. 1 MAJA 7 (DZ. NR 78/70 OBR. POLUDNIE, JEDN. EWID. BRZEG)
POWIAT BRZESKI
INWESTOR

UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG

TRESC RYS. DETAL IZOLACJI SCIANY FUNDAMNETOWEJ

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL| mgrinz. arch. Beata Struzik ZPN-VIII-7342/59/98
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