pianka montazowa

\X parapet z blachy powlekanej

tasma uszczelniajgca
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facznik izolacji termicznej

— 1. Sciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
I 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu (albo wetny mineralnej)15 cm
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - silkkonowego

DETAL OCIEPLENIA
NAROZNIKA OTWORU OKIENNEGO

poliestrem z profilem bocznym

tacznik izolacji termiczne;j

1. Sciana zewnetrzna

klejowo-szpachlowa

DETAL OCIEPLENIA PARAPETU

’WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - silikonowa

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

— (albo wetny mineralnej) 15 cm

—4. warstwa zbrojgca - zaprawa

Dabrowka 13 A, 42-110 Popdéw
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE

ADRES SALA GIMNASTYCZNA 1l LO W BRZEGU
INWESTYCJI | BRZEG, UL. 1 MAJA 7 (DZ. NR 78/70 OBR. POLUDNIE, JEDN. EWID. BRZEG)
POWIAT BRZESKI
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