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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni pasów technologicznych 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w związku z realizacją zadania: „Przebudowa  Mostu nad 

zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. 

1.2 Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1 i obejmują: 

- korytowaniem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, pod nawierzchnie pasów 

technologicznych. 

Jako podłoże (dno koryta) należy rozumieć: 

- warstwę leżącą bezpośrednio pod warstwą ulepszonego podłoża, tj. technologiczną lub 

mrozoochronną. 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi 

w STWiORB DM.00.00.00. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

3.2.   SPRZĘT DO WYKONANIA KORYTA 
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych niniejszą STWIORB należy do Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu podłoża. Do wykonywania robót należy stosować koparki, równiarki 

samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również 
sprzęt do ręcznego prowadzenia robót. Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w 

miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego (np. płyt wibracyjnych), zapewniającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym 

przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
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4.2 TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 
Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podłoża należy wywieźć samochodami 

samowyładowczymi na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystości dróg 

dojazdowych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

Ogólne".  

5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uwzględni wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane 

i profilowane koryto oraz uwzględni wykonanie tych robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć 
koryto przed zawilgoceniem. 

W czasie prowadzenia Robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia 

ewentualnych wód opadowych. 

5.3 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
Wykonawca dokona zabezpieczenia dna koryta przed przedostawaniem się do niego i gromadzeniem się 
wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy 

systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają 
tego warunki terenowe i wodne, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych 

i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca będzie utrzymywał system odwodnienia przez cały niezbędny czas. 

Wykonawca ma obowiązek takiego prowadzenia Robót, aby powierzchni gruntu nadawać w całym 

okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie, zaleca się postępowanie z 

powierzchnią podłoża w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Jeżeli grunty w dnie koryta ulegną nadmiernemu zawilgoceniu, które spowoduje ich czasową 
nieprzydatność,  niezależnie od przyczyn ich powstania, Wykonawca przed przystąpieniem do dalszych 

Robót powinien odczekać do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotności optymalnej lub użyć 
środków przyspieszających ten proces, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca usunie grunty i zastąpi je gruntami przydatnymi. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Wykonanie podłoża (dna koryta) pod konstrukcje nawierzchni polega na profilowaniu dna koryta do 

wymaganego profilu (rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych) oraz zagęszczenie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Spadki poprzeczne pod warstwy leżące bezpośrednio na podłożu, należy 

wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić 
do jego dogęszczania przez wałowanie.  

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Pojawiające się w trakcie zagęszczania ulepszonego podłoża 

zaniżenia, rozwarstwienia, powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną 
głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy ulepszonego 

podłoża powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej: 

− w gruntach niespoistych   ± 2%, 
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− w gruntach mało i średnio spoistych  + 0%, - 2%. 

W przypadku gdy wilgotność naturalna gruntów odsłoniętych przez Wykonawcę na dnie koryta, 

wykazuje odchyłki przekraczające wykazane powyżej, a Dokumentacja Projektowa nie przewiduje na 

tych odcinkach stabilizacji spoiwami hydraulicznymi, Wykonawca dokona doprowadzenia wilgotności 

gruntu do wilgotności optymalnej poprzez zastosowanie: 

− dodatkowego zraszania wodą,  

− naturalnego przesuszenia gruntu, 

− przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego. 

Jeżeli grunt nie spełnia tych wymagań bez względu na przyczyny ich powstania, Wykonawca doprowadzi 

grunt do właściwej wilgotności. Nie dopuszcza się zagęszczania gruntu bez wcześniejszego 

doprowadzenia gruntu do wilgotności optymalnej. 

Wykonawca będzie chronił wyprofilowane i zagęszczone podłoże-koryto przed nadmiernym 

zawilgoceniem zgodnie z wyżej opisanymi zasadami. Po ewentualnym osuszaniu lub naprawie 

wyprofilowanego i zagęszczonego koryta, Wykonawca ma obowiązek powtórzenia wszystkich badań 
odbiorowych.  

5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA  
Bezpośrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie koryta do wilgotności optymalnej i wyprofilowaniu podłoża należy 

przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie należy prowadzić przy wilgotności optymalnej i kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża Is lub Io oraz wtórnego modułu odkształcenia E2, badanych i 

zgodnych: 

- ze STWiORB D.02.03.01 - jak dla górnej warstwy nasypu, 

- ze STWiORB D.02.01.01 - jak dla podłoża w dnie wykopu, jako podłoża konstrukcji nawierzchni (pod 

warstwą mrozoochronną lub technologiczną). 

Badania Io i E2 nie przeprowadza się wg procedury (zakresów) jak dla ulepszonego podłoża, ponieważ nie dotyczy 

ulepszonego podłoża konstrukcji nawierzchni lecz górnej warstwy nasypu i dna wykopu. 

5.5. UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA (DNA 
KORYTA) 

Podłoże (dno koryta) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to 

podłoże zostanie zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Wybrane przez siebie rozwiązanie Wykonawca 

przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

W przypadku nadmiernego zawilgocenia i nawodnienia wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, należy 

postępować zgodnie z zapisem w p.5.3. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

Ogólne". 

6.2. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie  

i z częstością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia (m
2
) 

przypadająca na jedno badanie 

1. Cechy geometryczne Z częstością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze 

2. 
Zagęszczenie, nośność i 
wilgotność gruntu 

Polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia IS (lub 

I0) oraz modułu odkształcenia E2 z częstościami określonymi w PN-

S-02205, p.3.2.11 lub innymi metodami. 
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Tolerancje dotyczące cech geometrycznych koryta drogi (szerokość, równość podłużna i poprzeczna, 

spadki poprzeczne, rzędne wysokościowe, ukształtowanie osi w planie) powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w PN-S-002205, Tablica 1.  

Częstotliwość badań powinna być zgodna ze STWiORB D.02.03.01 i STWiORB D.02.01.01. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 wyprofilowanego i zagęszczonego koryta. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT  
Ogólne wymagania odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.9. 

Cena jednostkowa robót obejmuje w szczególności:  

− zagęszczenie podłoża, 

− profilowanie podłoża, 

− koszt ewentualnego zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, 

− wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w niniejszej specyfikacji, 

− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.    NORMY 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą. 

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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