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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spgkaniami
odbitymi w zwiazku realizacja zadania: ,,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim”.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Geosyntetyk - material o postaci ciaggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

1.2.2. Geosiatka - zbrojeniowa z widkien szklanych i weglowych przesaczona asfaltem — ptaski wyrdb
syntetyczny zbudowany z wigzek widkien szklanych (w kierunku wzdluznym) i widkien weglowych (w
kierunku poprzecznym), utozonych wzdtuznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki. Siatka w wezlach nie
jest usztywniana przez co mozliwe jest przesuwanie poszczegdlnych wigzek zbrojeniowych (w
ograniczonym zakresie). Widkna siatki sg w procesie produkcyjnym przesaczone asfaltem, z gérna posypka
z piasku oraz z dolng warstwa zabezpieczajaca z cienkiej folii poliestrowe;.

1.2.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa zwigzanego
lepiszczem asfaltowym.

1.2.4. Pekniecie odbite - pckniccie (spgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem istniejacych pekniec i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w gore
w wyniku koncentracji naprezen i niecigglo$ci struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego
przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Peknigcia odbite zwykle wystepuja w nawierzchniach asfaltowych
posadowionych na podbudowach zwigzanych hydraulicznie lub starych i popekanych nawierzchniach
asfaltowych).

1.2.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. " Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2.1. Geosiatka

Geosiatka zastosowana do zabezpieczenia spgkan odbitych powinna posiada¢ wlasciwosci zgodne z
ustaleniami w dokumentacji projektowej, tj.:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym i poprzecznym wg PN-EN ISO 10319 > 100
kN/m’,
- wydluzenie przy zerwaniu pasma wg PN-EN ISO 10319 <3%.

Do wzmocnienia warstw asfaltowych nawierzchni nalezy zastosowa¢ wyréb ztozony z siatki szklano-
weglowej wstepnie przesgczonej asfaltem.

Geosiatka powinna posiada¢ odpowiednio wysokie parametry wytrzymato$ciowe oraz powinna by¢ odporna
na podniesione temperatury (tj. temperatury asfaltowych warstw wzmacniajgcych, uktadanych na
geosyntetykach).

Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, Ze jest nawini¢ta na tuleje lub rure w
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wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktéra zaleca si¢ zdejmowac przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej 1 gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej niz
trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na
sktadowanie rolek nie owinigtych folig przez okres dluzszy niz jeden tydzien.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normie jakosciowej ISO 9001
(EN 29001). Siatka powinna posiada¢ aprobatg¢ techniczng IBDiM.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do ztaczania geosiatki z asfaltowa warstwg nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowa emulsje C 60 B 3 ZM
lub C 60 BP 3 ZM, spetniajacg wymagania okreslone w PN-EN 13808/Apl.

W okresie letnim przy temperaturach powietrza przekraczajacych +30°C zaleca si¢ stosowac skropienie
emulsjg na bazie polimeroasfaltéw C 60 BP 3 ZM.

3.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

— przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi lub podobnie dziatajagce urzadzenia, do przycigcia
krawedzi warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania geometrycznych ksztattow
(mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarki,

— szczotki mechaniczne ,

- sprzgt do frezowania,

- uktadarki geosiatek,

- skrapiarki.

Do ukfadania geosiatek na podlozu mozna stosowa¢ uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace

rozwijanie geosiatki ze szpuli. Dopuszcza si¢ rozktadanie reczne.

W zalezno$ci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emuls;ji asfaltowe;.
Do wigkszo$ci rob6t mozna stosowaé skrapiarki male z regcznie prowadzona lancg spryskujaca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi
réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m?).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.1. Transport materialow

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych polietylenowa folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza
sktadowang geosiatke przed negatywnym dzialaniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego.
Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢
utozone poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosiatki ze $rodka
transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Wykonanie robét

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, wystepuja
nastepujace czynnosci:
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- frezowaniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

- oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do podtoza,

- ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na calej
szerokosci jezdni.

Podloze geosiatki stanowi, w zaleznosci od lokalizacji wzmocnienia, polaczenie ponizszych warstw:

— sfrezowana istniejaca nawierzchnia bitumiczna wg STWiORB D.05.03.11,

— nowa warstwa nawierzchni z AC.

Powierzchnia podtoza, na ktérej bedzie ulozona siatka winna spetnia¢ warunki réwnosci, zgodnie z

wymaganiami w odpowiednich powotanych powyzej STWiORB.

Przed roztozeniem geosiatki warstwe bitumiczng nalezy oczysci¢ i skropi¢ emulsja asfaltowa z zachowaniem

wymagan STWiORB D.04.03.01. Ilos¢ skropienia pod geosiatke powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta geosyntetyku.

Siatke mozna rozktada¢ zaréwno recznie jak i maszynowo. Warstwe siatki mozna rozktada¢ na powierzchni
wzmacnianego odcinka lub miejscowo o szeroko$ci geosiatki i jej kotwienia zgodnej z Dokumentacja
Techniczna. Roztozenie siatki do AC moze nastgpi¢ dopiero po przeschnieciu warstwy skropienia, do
takiego stopnia aby byta lekko klejaca ale nie przywierata.

Siatke nalezy uktada¢ ,,na zaktad”. Dotyczy to zaréwno potaczen podtuznych jak i poprzecznych. Szerokos¢
zaktadu zgodna z zaleceniami producenta, nie mniejsza jednak niz 20cm. Docinanie siatki na zadany wymiar
zaréwno w kierunku podluznym jak i poprzecznym moze si¢ odbywac przy wykorzystaniu przyrzadoéw
recznych (néz, nozyczki) jak i z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych (szlifierki katowe).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwag bitumiczng nawierzchni Inzynier moze
dopusci¢ ruch pojazdéw uzywanych do ukladania tej warstwy, jak réwniez ogélny ruch kolowy w
ograniczonym zakresie (ograniczenie szybkoS$ci przejazdu i okresu uzytkowania utozonej siatki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczefhstwa, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne,
europejskie oceny techniczne, certyfikaty zgodnoS$ci, deklaracje zgodnosci, deklaracje wilasciwosci
uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona¢ badania wilasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2
niniejszej STWiORB,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Sprawdzenie rob6t rozbiérkowych €0 25 m w osi 1 przy max. 10 mm rowki
nawierzchni (ocena wizualna z ew. krawedziach po frezowaniu
pomiarem)

2 Sprawdzenie oczyszczenia podtoza ( cate podtoze brak luznych odpryskéw i
ocena wizualna wg pkt. 5 niniejszej SST) kurzu

3 Badanie ulozenia geosiatki (ocena cala siatka wg p. 5.2 niniejszej
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\ wizualna wg pkt. 5 niniejszej SST) \ STWiORB

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m* (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej STWiORB daty wyniki
pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne" pkt.9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczaltowa jednostki obmiarowej z pkt 7.1 obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— dostarczenie sprzetu na budowe,

— wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnie zaleceniami InZzyniera,
obejmujacej roboty rozbidrkowe, wypelnienie spekan, oczyszczenie podioza, skropienie lepiszczem,
rozlozenie geosiatki, utozenie nawierzchni asfaltowe;j, itp.,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— inne roboty i czynnosci skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13808/Ap1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
2. PN-ISO 10319 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymato$ci na rozciagganie metoda szerokich prébek

3. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa,
2001.
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