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1. WSTEP
Podstawg sporzadzenia niniejszego Projektu jest Zlecenie firmy MOST PROJEKT
Pracownia Projektowa, pl. Sw. Macieja 21, 50-244 Wroctaw z dnia 17.07.2018r.

1.1 PODSTAWY FORMALNE

Niniejszy projekt robdét geologicznych sporzadzono zgodnie z:

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych projektow robot
geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.
U.z2015r., poz. 964);

2. Jednolity tekst ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze — Dz. U. 2017r., poz. 2126 z
pdzin. zm.

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016, poz. 2033).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

1.2 CEL | ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie prac geologicznych, ktére
umozliwig rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb dokumentacji
projektowej dla zadania: ,Przebudowa mostu nad zalewem rzeki Nysa Ktodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”, pow. brzeski, woj. opolskie (dz. nr
338, obreb Lewin Brzeski) (Zat. nr 1, 2i 3).

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych zostanie osiggniete poprzez wykonanie
robot geologicznych, tj. mechaniczne odwiercenie otwordw badawczych, pobdr prébek
gruntu do badan laboratoryjnych oraz pomiaréw hydrogeologicznych.

Zaprojektowano nastepujgce otwory geologiczne:

1. Otwory drogowe, tj. OD-1+0D-9 o dtugosci L=3,0 m p.p.t.,

2. Otwory mostowe, tj. OM-1+OM-10 o dtugosci L=12,0+20,0 m p.p.t., L$r=16,0 m

p.p.t.



Otwor nr Projektowana dtugos¢ tacznailosc
wiercen [m] mb wiercen
0OD-1+0D-9 3,0 27,0
OM-1+0OM-10 12,0+20,0 160,0
Razem 187,0

Tabela nr 1 Projektowane dtugosci wiercen

Powyzsze gtebokosci otworéw mogg ulec zmianie. Konieczne jest, bowiem zagtebienie
otworu badawczego minimum 4,0 m ponizej stropu jednorodnej warstwy nosnej. Wykonane
otwory badawcze zostang zlikwidowane po oprébowaniu, poprzez zasypanie i ubicie
urobkiem, zachowujgc naturalny profil litologiczny utwordw.

W celu okreslenia parametréw geotechnicznych w reprezentatywnych warstwach
gruntdw niespoistych wykonane zostang sondowania dynamiczne lekkg sondg DPL-10.

Podczas wiercenia otworéw okresSlona zostanie makroskopowo litologia
przewiercanych utwordw oraz pobrane zostang prébki gruntu i wody podziemnej do badan
laboratoryjnych.

W celu okreslenia parametréow fizyko-mechanicznych gruntéw oprécz wiercen
wykonane zostang badania laboratoryjne. Projektowany zakres prac bedzie obejmowat:

1. Prace terenowe:

e wytyczenie i niwelacja 19 punktéw badawczych w nawigzaniu do panstwowej sieci

geodezyjnej,

e mechaniczne odwiercenie 19 szt. wiercen geologicznych do zatozonych gtebokosci

(wg tabeli nr 1),

¢ badania makroskopowe gruntéw.

2. Badania laboratoryjne:
¢ oznaczenie parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw,
® oznaczenie agresywnosci wody podziemnej w stosunku do konstrukcji betonowych

i zelbetowych.



3. Prace kameralne:

* mapa dokumentacyjna,

* mapa topograficzna,

¢ mapa geologiczno - inzynierska gruntow,

* mapa geosrodowiskowa,

* przekroje geologiczno - inzynierskie,

e karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
e karty badan laboratoryjnych,

e tekst opracowania z wnioskami.

Otrzymane wyniki prac terenowych i badan laboratoryjnych postuzg do opracowania
,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajgcej warunki geologiczno-inzynierskie
podtoza dla potrzeb posadowienia projektowanego mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka
w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim pow. brzeski,

woj. opolskie (dz. nr 338 obreb Lewin Brzeski)”.

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE

1) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw w podtozu jazu
i elektrowni w Lewinie Brzeskim na rzece Nysa Ktodzka — Przedsiebiorstwo Geologiczne
Budownictwa Wodnego ,HYDROGEO” , ul. Halicka 10/11, 31-036 Krakdw, wrzesien
1999r.

2) Aneks do dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla okreslenia warunkéw w podtozu
jazu i elektrowni w Lewinie Brzeskim na rzece Nysa Kilodzka — Przedsiebiorstwo
Geologiczne Budownictwa Wodnego ,,HYDROGEO” , ul. Halicka 10/11, 31-036 Krakdw,
grudzien 2006r.

3) Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, PWN, Warszawa 2002 r.
4) Budowa geologiczna Polski - J. Malinowski, Warszawa 1991 r.

5) Budowa geologiczna Polski - Hydrogeologia. Pod redakcjg J. Malinowskiego,

Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991 r.
6) Zarys geotechniki. Z. Witun, Warszawa 2007 r.

7) http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowServices KATASTER




8) Szczegdtowa mapa geologiczna Polski, arkusz Lewin Brzeski nr 839, Wydanie Geologiczne
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999 r.

9) Objasnienia do Szczegétowej mapy geologicznej Polski, arkusz Lewin Brzeski (839),
Wydanie Geologiczne Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999 r.

10) Mapa Geosrodowiskowa Polski arkusz A, arkusz Lewin Brzeski nr 839 skala 1:50 000,
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2014.

11) Objasnienia do mapy geosrodowiskowej Polski, arkusz Lewin Brzeski (839), Wydanie
Geologiczne Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 r.

12) Meteorologia i klimatologia dla rolnikéw. R. Guminski, Warszawa 1951r.

13) PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne Cze$é 1: Zasady ogodlne,

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
14) PN-B-02481:1998 ,Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.
15) Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych — Geoprojekt, Warszawa, 1987r.

16) PN-EN-ISO 17892-4:2017-01E Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania

laboratoryjne gruntéow

17)Dz. U. Nr 81 z 2012 poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

18) Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska -

http://geoserwis.qdos.qgov.pl/mapy.

19) Wizja lokalna terenu.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1 LOKALIZACIA
Lewin Brzeski miasto poftozone w zachodniej czesci wojewddztwa opolskiego
i wschodniej czesci powiatu brzeskiego.
Teren projektowanych prac potozony jest przy ul. Tadeusza KosSciuszki nad zalewem
rzeki Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim.

Geodezyjnie teren badan znajduje sie na dziatce nr 338, obreb Lewin Brzeski. W/w dziatki



nalezg do Inwesotra — Zarzadu Drég Powiatowych w Brzegu, ul. Kardynata Wyszynskiego 23,

49-300 Brzeg. Inwestor - ma prawo (jest wtascicielem) do dysponowania nieruchomoscia

gruntowg w granicach, ktdrej roboty geologiczne majg by¢ wykonywane zgodnie z art. 80
ust. 2 (Dz. U. z 28 lipca 2016r., poz. 1131 z pdzn. zm. Jednolity tekst — Prawo geologiczne
i gbérnicze, z pdzn. zm.).

Rzedne terenu badan mieszcza sie w granicach 145,00+149,00 m n.p.m. Lokalizacje

terenu projektowanych badan przedstawiono na Zat. nr 1, 2i 3.

2.2 SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Potozenie geograficzne:

Pod wzgledem fizyczno-geograficznego podziatu Polski wg Kondrackiego [1.3.3] teren
badan usytuowany jest w obrebie nastepujacych jednostek:

megaregion: Europa Srodkowa,

prowincja: Niz Srodkowoeuropejski,

podprowincja: Niziny Srodkowopolskie,

makroregion: Nizina Slaska,

mezoregion: Dolina Nysy Ktodzkiej.

Hydrografia:

Gtéwna rzeka odwadniajgcg obszar miasta Lewin Brzeski jest Nysa Ktodzka zaliczana do
najwiekszych lewobrzeznych doptywéw Odry. Zrédto Nysy Ktodzkiej potozone jest po polskiej
stronie Masywu Snieznika na wysokoéci 975 m n.p.m. Doptywy Nysy Ktodzkiej oraz rzeka
gtéwna w goérnej czesci zlewni, czyli od zrédta do Przetomu Bardzkiego — majg charakter
gorski. W srodkowym biegu charakter Nysy stopniowo ulega zmianie na podgédrski, zas jej
prawe doptywy, ktérych zrédta zlokalizowane sg na Przedgérzu Paczkowskim, sg potokami
nizinnymi. Do gléwnych lewobrzeinych doptywéw Nysy Kiodzkiej nalezg: Scinawka,
Bystrzyca Dusznicka, Cielnica, Stara Struga, Budzéwka, Bystrzyca, Grodkowska Struga oraz
Skoroszycki Potok. Zas do najwiekszych doptywéw prawostronnych zaliczane sg rzeki
Scinawa Niemodlinska, Biata Gtuchotaska, Biata Ladecka, Widna, Raczyna, Kamienica,
Wilczka, Makolnica, Ptawna, Gruda oraz Ptocha. Rzeka Nysa Ktodzka przeptywa przez takie
miejscowosci, jak: Miedzylesie, Bystrzyca Ktodzka, Ktodzko, Bardo, Kamieniec Zgbkowicki,

Paczkéw, Otmuchdw, Nysa, Lewin Brzeski i Skorogoszcz. Ujscie Nysy Ktodzkiej znajduje sie za
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wsig Wronéw w 59 kilometrze biegu Odry. Gesta sie¢ hydrograficzna gérnej czesci zlewni
Nysy Ktodzkiej oraz jej gérski charakter sg przyczyng szybkiego i gwattownego odptywu wdd
opadowych lub roztopowych i powstania wezbran powodziowych. W ramach systemu
ochrony przed powodzig doliny Nysy Kiodzkiej w celu ograniczenia fal powodziowych
i zminimalizowania skutkéw powodzi, wykonano zespdt czterech zbiornikow
wielozadaniowych — Topola, Kozielno, Otmuchdéw oraz Nysa. Tworzg one tzw. Kaskade Nysy
Ktodzkiej.

Teren objety badaniami potozony jest w odlegtosci okoto 350 m na pot-zach. od koryta

Nysy Ktodzkiej (Zat. nr 1).

Klimat:

Omawiany obszar badan posiada bardzo korzystne warunki klimatyczne. W miescie
Lewin Brzeski klimat jest umiarkowanie ciepty. Opady deszczu w miescie sg znaczace,
wystepuja nawet podczas suchych miesiecy. Srednia roczna temperatura wynosi okoto 8,5
°C. Okoto 582 mm opaddéw wystepuje rocznie. Najsuchszym miesigcem jest luty. Wystepuija
w tym czasie opady na poziomie 27 mm. W miesigcu lipcu, opady osiggajg wartosc
szczytowg, ze srednig 82 mm. Miesigc lipiec jest najcieplejszym miesigcem ze S$rednig
temperaturg 17.8 °C. Styczen jest najzimniejszym miesigcem ze Srednig temperaturg -1.9 °C.
Opady wahajg sie na poziomie 55 mm pomiedzy najsuchszym a najmokrzejszym miesigcem.
Wahania roczne temperatur wynoszg 19.7 °C. Przewazajg wiatry z kierunkéw zachodniego

i potudniowo-zachodniego [1.3.12].

2.3 POLOZENIE W STOSUNKU DO OBSZAROW CHRONIONYCH, W TYM OBSZAROW NATURA
2000

W sgsiedztwie terenu badan wystepujg formy przyrody okreslone w art. 6 ust. 1
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220,
z pdzn. zm.), takie jak:

1. Pomniki przyrody - znajdujg sie w odlegtosci ok. 370 m do 1,5 km — poza
terenem opracowania.
2. Uzytki ekologiczne - znajdujg sie w odlegtosci Rolestnica-4,70 km, Torfowisko-

2,8 km, Ptakowice-4,0 km — poza terenem opracowania.



3. Rezerwaty - znajdujg sie w odlegtosci Kokorycz-9,0 km, Debina-11,0 km - poza
terenem opracowania.

4. Parki Krajobrazowe - Stobrawski Park Krajobrazowy- znajduje sie w odlegtosci
ok. 5 km — poza terenem opracowania.

5. Obszary Chronionego Krajobrazu — Bory Niemodlinskie - znajdujg sie w
odlegtosci 1,5 km poza terenem opracowania.

6. Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe - znajdujg sie w odlegtosci Lewin Brzeski
1,0km, Stawy Niemodliiskie — 2,0 km poza terenem opracowania

7. Obszary Natura 2000 — obszary siedliskowe Opolska Dolina Nysy znajdujg sie

w odlegtosci ok. 4,0 km— poza terenem opracowania.

2.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

Wedtug Mapy Geologicznej Polski oraz materiatéw archiwalnych starsze podfoze
przedczwartorzedowe badanego terenu budujg utwory wieku trzeciorzedowego (miocen)
spoczywajgce na osadach goérnej kredy (margle i wapienie). Utwory trzeciorzedowe to
kompleks osaddw gdérnego miocenu wyksztatconych jako ity szare, ciemnoszare, stalowe,
brunatne i niebieskie przektadane piaskami drobno i Srednioziarnistymi. Wsrdd itdw mozna
natrafi¢ na przewarstwienia zweglonych czesci roslin oraz wktadki torfu. Na osadach
miocenu zalegajg czwartorzedowe utwory rzeczne, reprezentowane jako kompleks zwirowo-
piaszczysty z przewarstwieniami gliny, gliny pylastej i piasku gliniastego.

Z pdzniejszego okresu zlodowacen srodkowopolskich (stadiat Warty) pochodzg utwory
rzeczne, reprezentowane przez piaski z domieszkg zwiréw tarasowéw nadzalewowych 8,0-
9,0 m n.p. rzeki. Tarasy te zachowaty sie tylko cze$ciowo w dolinie Nysy Ktodzkiej i Scinawy.
Migzszo$¢ osaddw piaszczysto-zwirowych nie przekracza trzech metréw. W okresie miedzy
kolejnym zlodowaceniem (interglacjat eemski), lokalnie w dolinie Nysy Ktodzkiej, osadzity sie
piaski i zwiry rzeczne oraz powstaty cienkie warstwy torféw. Zlodowacenie pétnocnopolskie
reprezentujg zwiry i piaski rzeczne tarasdw nadzalewowych 5,0-6,0 m n.p. rzek Odry i Nysy
Ktodzkiej. Z okresu przejsciowego miedzy plejstocenem a holocenem, pochodzg lessy i gliny
lessopodobne, piaski eoliczne i piaski eoliczne w wydmach wystepujgce na tarasach Odry i
Nysy Ktodzkiej oraz gliny i piaski deluwialne zalegajgce na stokach wzniesien u ich podndzy.
Do najmfodszego okresu czwartorzedu -holocenu nalezg osady: piaszczyste, mutkowe,

gliniasto-ilaste i namuty organiczne wystepujgce na tarasach zalewowych rzek oraz torfy
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powstate w starorzeczach i zagtebieniach bezodptywowych o migzszosci dochodzacej

lokalnie do 4 m. Na powierzchni terenu odstaniajg sie w przewadze najmfodsze osady

nalezgce do czwartorzedu, a tylko miejscami skaty trzeciorzedu.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych w roku 1999r. w poblizu inwestycji

stwierdzono zalegajgce w podtozu grunty wyksztatcone jako:

Warstwa I: grunty nasypowe, tj. gliny i pyty z zawartoscig okruchéw z cegty
i zwirku w stanie plastycznym i miekkoplastycznym,

Warstwa Il: czwartorzedowe grunty spoiste, tj. gliny pylaste, piaski gliniaste,
gliny pylaste zwiezte, pyty i gliny w stanie miekkoplastycznym i plastycznym,
Warstwa llI: czwartorzedowe grunty organiczne, préchnicze, tj. piasek gliniasty
prochniczy, glina pylasta prochnicza i pyt  préchniczy w  stanie
miekkoplastycznym,

Warstwa IV: czwartorzedowe grunty niespoiste (sypkie), tj. pospotki, piaski
srednie, piaski grube, piaski drobne oraz pylaste i pospoétki zaglinione,
wystepujace w stanie: warstwa IV a — luznym, IV b — $redniozageszczonym, IV ¢
—zageszczonym i bardzo zageszczonym,

Warstwa V: trzeciorzedowe (mioceriskie) grunty spoiste, tj. gliny zwiezte, gliny
pylaste zwiezte, wystepujace w stanie plastycznym i twardoplastycznym,
Warstwa VI: miocenskie grunty organiczne, tj. piaski gliniaste préchnicze i ity
prochnicze oraz namuty gliniaste z przewarstwieniami torfu, wystepujace

w stanie twardoplastycznym,

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na archiwalnych kartach

dokumentacyjnych otworéow badawczych (Zat. nr 5) oraz na archiwalnym przekroju

geotechnicznym (Zat. nr 6).

2.5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wody powierzchniowe:

Lewin brzeski nalezy do zlewni rzeki Odry. Gtéwnym doptywem Odry jest Nysa Ktodzka.

Do Nysy Klodzkiej prowadzg swoje wody Ptakowicki Potok (lewobrzezny), Scinawa

Borkowicki Potok (prawobrzeine). Sie¢ hydrograficzng uzupetniajg liczne stawy

zlokalizowane w potudniowej czesci obszaru Gminy Lewin Brzeski do ktdrych nalezg stawy:



Staw Sangow, Miynski, Wotowski, Kamaszka i Ksigzecy. W rejonie Lewina Brzeskiego
powstaty liczne stawy w wyrobiskach poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego.

Wody podziemne:

Wg mapy geologicznej arkusza Lewin Brzeski w obrebie tego arkusza wystepuja cztery
pietra wodonosne: czwartorzedowe, trzeciorzedowe, gérnokredowe i triasowe.

Czwartorzedowe pietra wodonosne tworzg: holocenskie i plejstoceniskie piaski i zwiry
terasow rzecznych w dolinach Odry i Nysy Klodzkiej. Utwory te stanowig zazwyczaj jeden
poziom wodonos$ny. Tylko sporadycznie wystepujg niewielkie ptaty glin. Zwierciadto wody
wystepuje na gtebokosci od 0,5 do okoto 14 m i ma charakter swobodny lub lekko napiety.
Wydajnosci uzyskiwane ze studni wahajg sie od kilku do 53 m3/h (sporadycznie w strukturze
rynnowej powyzej 70 m3/h), przy depresjach 2-9 m. Wspdtczynnik filtracji
czwartorzedowych utworéw wodonosnych miesci sie w granicach 1,3-82 m/dobe.

Ujecia wdd poziomu czwartorzedowego zlokalizowane sg gtéwnie w dolinie Nysy
Ktodzkiej. Nalezg do nich charakteryzujgce sie duzg wydajnoscig ujecia w: Skorogoszczy,
Lewinie Brzeskim, Btazejowicach, Ptakowicach i Szarowie.

Trzeciorzedowe pietro wodonosne zwigzane jest z przewarstwieniami piaszczystymi
wystepujacymi w kompleksie ilastym serii poznanskiej miocenu srodkowego. Strop trzecio-
rzedowej warstwy wodonosnej wystepuje na zmiennej gtebokosci od 6 do 39 m. Migzszosé
warstw zawodnionych wynosi od 2 do 19 m. Tworzg one rozcztonkowane pokrywy i soczewy
0 niezbyt duzym rozprzestrzenieniu poziomym. Wydajnos$¢ otworéw studziennych, ujmu-
jacych wody z utwordw trzeciorzedowych wynosi srednio 25 m/h, przy depresjach rzedu kil-
kunastu metréw. Zwierciadto wody ma charakter napiety, subartezyjski, stabilizuje sie na
gtebokosciach 0,8 do 10,2 m. Pietro trzeciorzedowe zasilane jest na wychodniach przez
opady atmosferyczne, przez przesigkanie z warstw wyzej legtych oraz w strefach kontaktéw
hydraulicznych, a takze przez ascenzje wdéd z poziomdéw podkenozoicznych. Sptyw wéd
podziemnych odbywa sie w kierunku doliny Odry i Nysy Ktodzkiej.

Kredowe pietro wodonosne tworzg wapienie i margle cenomanu i koniaku. Oddzielone

sg od siebie ilasto-marglistymi utworami turonu. W obrebie tych utworédw wystepujg wody
typu szczelinowego i szczelinowo-porowego, zalegajgce na gtebokosci od dwudziestu do stu
kilkudziesieciu metréw. Jakos¢ wéd pietra kredowego spetnia wymagania stawiane dla wéd

pitnych.
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2.5.1 Warunki hydrogeologiczne na podstawie badan archiwalnych

Z badan archiwalnych wynika, iz na badanym terenie wystepuje jeden gtédwny,
plejstocenisko-holocenski poziom wodonosny w czwartorzedowych utworach zwirowo-
piaszczystych. Jest to poziom o charakterze ciggtym i swobodnym (niekiedy napietym)
zwierciadle wody, zalegajgcym na gtebokosci od 1,4 m p.p.t. do 2,0 m p.p.t. zasilanie tego
poziomu nastepuje gtéwnie przez infiltracje wéd opadowych. Wody podziemne majg
bezposredni zwigzek z rzekg Nysg Ktodzka, tym samym poziom ten moze by¢ w okresie
podwyzszonych stanéw wody w rzece zasilany wodami infiltracyjnymi. Migzszo$¢ warstwy
wodonosnej wynosi od 5 do 10 metréw. Wspdtczynnik filtracji dla warstwy wodonosnej
wynosi $rednio k=4,45 x x10* m/s. Na podstawie wykonanych analiz wody stwierdza sie, ze
woda podziemna i powierzchniowa jest stabo agresywna w stosunku do konstrukcji

zelbetowych.

2.6 WARUNKI GEOLOGCZNO — INZYNIERSKIE

Na podstawie badan archiwalnych [1.3.1] na analizowanym terenie —ze wzgledu
na warunki gruntowo-wodne — zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektow budowlanych, przewiduje sie ,ztozone” warunki

gruntowe.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI
Planowana inwestycja polegac bedzie na remoncie (przebudowie) mostu nad zalewem
rzeki Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim

(dz. nr 338).

4. PROJEKTOWANE PRACE

W celu wykonania zadania geologicznego polegajgcego na rozpoznaniu warunkdow
gruntowo-wodnych podfoza pod projektowanym (a obecnie istniejgcym mostem) w ciggu
drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 na dziatce nr 338 obreb Lewin Brzeski przy

ul. Tadeusza Kosciuszki w Lewinie Brzeskim przewiduje sie nastepujacy zakres prac i badan:
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4.1 ROBOTY GEOLOGICZNE
4.1.1 Prace wiertnicze

Zaprojektowano 19 szt. otwordw badawczych $rednicy @110 mm o gtebokosci, tj.
otwory drogowe OD-01+0D-09 do 3,00 mp.p.t. o tgcznej dtugosci 27,0 mb. Otwory
mostowe OM-01+0OM-10 od 12,0 do 20,0 m p.p.t. (o Sredniej dtugosci Lsr=16,0 m p.p.t.)
o tacznej dtugosci 160,0 mb. Konieczne jest, bowiem zagtebienie otworu badawczego
minimum 4,0 m ponizej stropu jednorodnej warstwy nosnej. Wnioskuje sie o upowaznienie
dozoru geologicznego do korygowania zatozen projektowych w zakresie iloSci
projektowanych otwordw wiertniczych (19 szt. tj. OD-01+OD-09 oraz OM-01+OM-10
o ftacznej gtebokosci 187,0 mb). W celu okredlenia parametrow geotechnicznych
w reprezentatywnych warstwach gruntéw niespoistych wykonane zostang sondowania
dynamiczne lekkg sondg DPL-10.

Otwory badawcze po oprdbowaniu i pomiarze poziomu zwierciadta wody podziemnej
zostang zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw.

Lokalizacja otworéw badawczych zostata przedstawiona na Zatgczniku nr 4 - mapa

dokumentacyjna projektowanych prac.

4.1.2 Uwagi odnos$nie wykonawstwa

llos¢ otwordw, ich lokalizacja oraz gteboko$¢ moze ulec zmianie do 30% ze wzgledu
na istniejgce warunki geologiczne i techniczne, w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania.

Whioskuje sie o upowaznienie dozoru geologicznego do korygowania zatozen
projektowych w zakresie ilosci projektowanych otwordw wiertniczych (19 szt. tj. OD-01+0D-
09 oraz OM-01+0M-10 o tgcznej gtebokosci 187,0 mb).

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy zebrac glebe i ztozy¢ poza placem
budowy. Pozostate w procesie wiercenia zwierciny nalezy po zakonczeniu wiercenia
rozplantowaé w obrebie zagtebien terenowych na terenie stanowigcym wtasnos$é Inwestora.
Po zakoniczeniu prac otwory badawcze zostang zlikwidowane poprzez zasypanie i ubicie ich
urobkiem wiertniczym, zachowujac przy tym kolejnos¢ przewiercanych warstw. Sktadowang
glebe roztozy¢ w miejscu prowadzonych robdt.

Prace geologiczne nalezy prowadzic pod dozorem uprawnionego geologa.

Do obowigzku dozoru nalezy:
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- nadzorowanie prowadzenia wiercen zgodnie z projektem,

- opis geotechniczny przewiercanych gruntéw zgodnie z normg PN-B-02480:1998,

- badania makroskopowe gruntow wg normy PN-B-04481:1988 - kontrola poboru
prébek do badan laboratoryjnych.

Prace wiertnicze zostang zorganizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone Srodowiska,

bezpieczenstwa powszechnego oraz bezpieczenstwa pracy.

4.2 OPROBOWANIE
W trakcie wiercen pobrane zostang, zgodnie z normg PN-B-04481:1988, nastepujace
prébki gruntu do badan laboratoryjnych:
¢ 7 kazdej warstwy gruntdéw spoistych probki o naturalnej wilgotnosci (NW) pobierane
co 2 m lub z kazdej odmiennej litologicznie warstwy,
e 7 kazdej warstwy gruntdw niespoistych prébki o naturalnym uziarnieniu (NU)
pobierane co 1 m lub z kazdej odmiennej litologicznie warstwy,
Prébki gruntéw powinny mieé objetos¢ od okoto 1 dm3 do 10 dm3. Prébki nalezy
pobrac do szczelnie zamknietych pojemnikéw lub podwdjnych torebek foliowych.
Przewiduje sie nastepujace ilosci pobranych prébek:
e proébki typu NU (analizy granulometryczne) — 8 szt.
e prébki typu NW (granice konsystencji, wilgotno$¢ naturalna, wskazniki
klasyfikacyjne, zawartosc¢ czesci organicznych) — 8 szt.
llo$¢ pobranych prédbek moze ulec zmianie w zaleznosci od zmiennosci litologicznej
przewiercanych warstw.
Przewiduje sie pobdér jednej prébki wody podziemnej w celu okreslenia jej

agresywnosci w stosunku do konstrukcji betonowych i zelbetowych.

4.3 BADANIA LABORATORYINE
4.3.1 Badanie wiasciwosci fizyko - mechanicznych gruntéw

Badania laboratoryjne prébek gruntu pobranych z otworéw badawczych
przeprowadzone zostang w nastepujgcym zakresie:

e probki typu NW:
o granice konsystencji,

o wilgotnos$¢ naturalng,
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o wskazniki klasyfikacyjne,
o zawartos¢ czesci organicznych.

e probki typu NU:
o sktad granulometryczny,

o wilgotnosé naturalna.
Badania sktadu uziarnienia gruntéw sypkich zostang wykonane poprzez rozdzielenie

poszczegdlnych frakcji za pomoca odsiewania ich na sitach.

4.3.2 Badanie wody podziemnej

Na jednej probce wody podziemnej przeprowadzona zostanie analiza agresywnosci
w stosunku do konstrukcji betonowych i zelbetowych w zakresie: pH, twardosci weglanowej,
CO2, przewodnosci elektrolitycznej oraz  zawartosci  chlorkéw,  siarczanéw,
wodoroweglanéw, wapnia, magnezu i amoniaku. Oznaczenia wykonane zostang zgodnie

z Polskg Normg PN-EN 206-2014-04.

4.3.3 Prace geodezyjne
Prace geodezyjne bedg polegaty na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworéw
badawczych oraz ich pomiarze wysokosciowym w dowigzaniu do panstwowej sieci

geodezyjnej (Zat. nr 4).

4.3.4 Bezpieczeristwo pracy i przewidywany wptyw projektowanych prac na srodowisko

Projektowane prace geologiczne prowadzone bedy przez doswiadczony i posiadajacy
uprawnienia zespo6t wiertniczy pod nadzorem uprawnionego geologa (upr. kategorii VII).
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) wraz z przepisami
szczegétowymi. Ponadto roboty wiertnicze realizowane beda z zachowaniem zasad BHP
i ppoz. Roboty wiertnicce wykonywane bedg sprawnym technicznie urzadzeniem
wiertniczym.

Prowadzenie roboét geologicznych objetych projektem robdt geologicznych wigze sie z
potrzebg szczegdlnych warunkéw ostroznosci:

e zastosowane maszyny i urzadzenia powinny by¢ w petni sprawne;
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e ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia wstepu
0s0Ob postronnych,

e przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertniczej ze szczegdlnym podkresleniem
zagrozen i sposobu ich unikniecia,

e dostarczy¢ i pozostawic instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot,

e dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zasobem
medykamentdw, gasnice pianowa oraz urzgdzenia p/pozarowe,

e zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujgc ich stosowanie w czasie
pobytu w zasiegu dziatania urzgdzen wiertniczych,

e zaopatrzyc¢ zatoge w buty i kamizelki ochronne,

Otwory geologiczne wyznaczone zostang zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na mapie
w skali 1: 500 Zat. nr 4. Przed rozpoczeciem wiercen geologicznych w punktach potozonych
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonane zostang wykopy
w celu ustalenia doktadnego przebiegu sieci. W przypadku stwierdzenia przebiegu sieci
w miejscu projektowanego otworu, jego lokalizacja zostanie przesunieta do 20% na
odlegtos¢ pozwalajgca na bezpieczne prowadzenie prac.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen nalezy zebrac¢ glebe i ztozy¢ poza placem
budowy. Pozostate w procesie wiercenia zwierciny nalezy po zakonczeniu wiercenia
rozplantowa¢ w obrebie zagtebien terenowych na terenie stanowigcym wtasnosé Inwestora.
Po zakonczeniu prac nalezy sktadowang glebe roztozy¢ w miejscu prowadzonych robét.

Projektowane prace nie bedg miaty negatywnego wptywu na stan $rodowiska
naturalnego obszaru badan. Po zakonczeniu prac terenowych, miejsca ich prowadzenia
zostang doprowadzone do stanu pierwotnego, zgodnie z zatozeniami niniejszego projektu.

Za prawidtowq organizacje oraz prowadzenie robdt odpowiada osoba uprawniona do

kierowania pracami geologicznymi i wiertniczymi.

5. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBOT | PRAC GEOLOGICZNYCH
Kolaudacja i organizacja terenu objetego opracowaniem — 1 dzien.

Prace geodezyjne — wytyczenie lokalizacji otworédw badawczych — 1 dzien.
Wykonanie wiercen geologicznych, likwidacja otworéw wiertniczych — 7 dni.

Prace geodezyjne — ustalenie wspétrzednych geodezyjnych otwordéw — 1 dzien.

LA S

Likwidacja terenu badan (placu budowy) i jego rekultywacja — 1 dzien.
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6. Wykonanie badan laboratoryjnych pobranych prébek gruntu i wody — 7 dni.

7. Prace dokumentacyjne — opracowanie Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — 14

dni.

Rozpoczecie robdét geologicznych nastgpi w terminie 14 dni po dokonaniu zgtoszenia

Starosty Powiatu Brzeskiego, Wydziatu Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w

Brzegu, Burmistrza Miasta Lewin Brzeski.

Catkowity okres wykonania robdt i prac geologicznych zwigzanych z wykonaniem

badan terenowych, laboratoryjnych oraz ich udokumentowaniem — 1 miesigc.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

1.

Podstawg do wykonania niniejszego projektu jest Zlecenie firmy MOST PROJEKT
Pracownia Projektowa, Pl. Sw. Macieja 21, 50-244 Wroctaw z dnia 17.07.2018r.

Niniejszy PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH dla okres$lenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich posadowienia projektowanego mostu nad zalewem rzeki Nysa Ktodzka
w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim pow. brzeski,
woj. opolskie (dz. nr 338, obreb Lewin Brzeski) zostat wykonany wg obowigzujgcych
przepisow.

Whioskuje sie o wydanie decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt robédt
geologicznych na okres nie dtuzszy niz 5 lat (Art. 80.6 — Prawo geologiczne i gérnicze,
Dz. U. 2017r., poz. 2126 z p6ézn. zm.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie prac geologicznych, ktére
umozliwig rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich podfoza terenu pod
projektowany most nad zalewem rzeki Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr
1508 O w km 12+ 270 w Lewinie Brzeskim.

Wykonawca prac geologicznych jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar przystgpienia
do wykonywania robdt geologicznych witasciwemu organowi administracji
geologicznej (Staroscie Powiatu Brzeskiego) oraz Burmistrzowi Miasta Lewin Brzeski
na piSmie najpdzniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia
prac.

Projektowane prace geologiczne, wykonane zostang pod statym nadzorem
geologicznym uprawnionego geologa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Planowane rozmieszczenie otworéw badawczych przedstawiono na Zat nr 4.
Ze wzgledu na istniejgcy infrastrukture oraz mozliwosci dojazdu do miejsca wiercen
dopuszcza sie zmiane lokalizacji do 20% w obrysie projektowanej inwestycji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zaprojektowano 19 szt. otwordw wiertniczych (19 szt. tj. OD-01+0D-09 o dtugosci
L=3,0 m p.p.t. oraz OM-01+OM-10 o dtugosci od 12,0 do 20,0 m p.p.t. (LSr=16,0 m
p.p.t.) o tgcznej gtebokosci 187,0 mb).

Powyisze gtebokosci otworéw mogg ulec zmianie. Konieczne jest, bowiem
zagtebienie otworu badawczego minimum 4,0 m ponizej stropu jednorodnej warstwy
nosne;j.

Otwory badawcze zostang wykonane za pomocg wiertnicy mechanicznej. Po
oprébowaniu i pomiarze poziomu zwierciadta wody podziemnej wykonane otwory
badawcze zostang zlikwidowane poprzez zasypanie i ubicie urobkiem, zachowujac
naturalny profil litologiczny utworéw.

W celu okreslenia parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw, w kazdym otworze
zostang pobrane ich proébki i poddane analizie laboratoryjnej w nastepujacym
zakresie: prébki typu NW - granice konsystencji, wilgotnos¢ naturalng, zawartosé
czesci organicznych, wskazniki klasyfikacyjne, probki typu NU - sktad
granulometryczny, wilgotnos$¢é naturalna.

Dla jednej prébki wody podziemnej przeprowadzona zostanie analiza agresywnosci
w stosunku do konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Po wykonaniu otworéw badawczych zostang wykonane pomiary geodezyjne, majgce
na celu okreslenie ich rzednych wysokosciowych (w dowigzaniu do sieci krajowej).

Projektowane prace nie beda miaty negatywnego wptywu na stan s$rodowiska
naturalnego obszaru badan.

Po zakonczeniu prac terenowych, miejsca ich przeprowadzenia zostang
doprowadzone do stanu pierwotnego, zgodnie z zatozeniami niniejszego projektu.

Whioskuje sie o upowaznienie geologa dokumentujgcego do korygowania projektu
w zakresie: gtebokosci otworow badawczych, ewentualnej zmiany lokalizacji otworu
w zaleznosci od lokalnych uwarunkowan technicznych.

Po zakonczeniu prac zostanie wykonana ,Dokumentacja geologiczno-inzynierskiej
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie podtoza dla potrzeb posadowienia
projektowanego mostu nad zalewem rzeki Nysy Ktodzkiej w ciggu drogi powiatowej
nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim pow. brzeski, woj. opolskie (dz. nr 338,
obreb Lewin Brzeski)” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016 roku w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczne — inzynierskie (Dz. U. 2016, poz. 2033).

Niniejszy Projekt robét geologicznych podlega zatwierdzeniu w Wydziale Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Wykaz zainteresowanych stron:
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Zarzad Drog Powiatowych
49-300 Brzeg, ul. Kardynata Wyszynskiego 23

MOST PROJEKT
Pracownia Projektowa
50-244 Wroctaw, pl. $w. Macieja 21

Organ administracji geologicznej (Starostwa Powiatu Brzeskiego),
49-300 Brzeg, ul. Wyszynskiego 23,

Burmistrz Miasta Lewina Brzeskiego

49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek

Anna Adamowicz-Palma

55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Otawska 23)J
adres do korespondencji:
GEOPROJECT Sp. z o.0.

ul. Otawska 23 J, 55-220 Jelcz-Laskowice.
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ZAtACZNIK Nr 1

Mapa lokalizacyjna
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ZAtACZNIK Nr 2

Mapa geologiczna

20



ZAtACZNIK Nr 3

Mapa geosrodowiskowa
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ZAtACZNIK Nr 4

Mapa dokumentacyjna projektowanych prac

22



ZAtACZNIK Nr 5

Archiwalne karty otworéw badawczych
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ZAtACZNIK Nr 6

Archiwalny przekrodj geologiczny
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ZALACZNIK Nr 7

Powtarzalny profil projektowanych otwordéw
badawczych

25



ZAtACZNIK Nr 8

Objasnienia znakow i symboli
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ZAtACZNIK Nr 9

Wykaz gruntéw
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