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Il. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ drogowa
01.01 Plan sytuacyjny.
02.01 Profil podtuzny
03.01 Przekroje typowe
04.01 Szczegoty konstrukcyjne
05.01 Przekroje poprzeczne
05.02 Przekroje poprzeczne

05.03 Przekroje poprzeczne
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I. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest Projekt Wykonawczy dla Mostu drogowego w km
12+270 drogi powiatowej nr DP 1508 O dla zadania: ,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. Wraz z obiektem
inzynierskim przebudowie ulegng takze dojazdy do obiektu na dlugosci wskazanej w czesci
rysunkowej. Diugo$¢ catkowita przebudowywanego odcinka drogi wraz mostem wynosi okoto 500m.
Dodatkowo po stronie zachodniej zostanie wykonany ciag pieszo-rowerowy szerokosci 2,5m biegnacy
od poczatku opracowania i kohczacy sie za obiektem mostowym. Przy drodze zostanie roéwniez

zainstalowane oswietlenie drogowe wg projektu branzy elektrycznej.
1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka drogi
powiatowej nr 1508 O klasy Z ponad przeszkoda, ktdrg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka.

W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejacy most drogowy przeznaczony do rozbidrki.

1.3. Podstawowe parametry techniczne

Dane ogéine:
- przeszkoda: teren zalewowy rz. Nysa Ktodzka
- kategoria drogi: powiatowa
- klasa techniczna drogi: Z
- kategoria ruchu KR3
- kategoria geotechniczna: Il
- predkos¢ projektowa: 50km/h
- szerokos¢ pasow ruchu 2x3,0 m
- szerokos¢ poboczy: 0,5-2,0 m
- szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 2,5m
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1.4. Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie etapowania budowy
obiektu w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu.

Etapowanie moze jedynie wystgpi¢ w rozumieniu postepu robét budowlanych w zwigzku z
przyjeta technologia realizacji budowy i kolejnosci wznoszenia obiektow.

Na czas budowy obiektu po terenie zalewowym zostanie wykonany jednokierunkowy objazd o
zasadniczej szerokosci jezdni 2,75m utrzymujgcy ruch samochodowy na czas realizacji robét. Dojazdy
do obiektu nalezy wykonywac¢ potéwkowo przy jednoczesnym utrzymaniem jednokierunkowego ruchu

pojazddéw i szerokosci pasa ruchu min. 2,75m.
1.5. Stan istniejacy

Tereny przylegajgce do obiektu majg charakter nizinny. W miejscu projektowanego mostu
znajduje sie istniejgcy obiekt inzynierski, ktéry obecng forme uzyskat po przebudowie w latach 70-tych
XX w. Obiekt przeznaczony jest do rozbiérki. Wzdtuz drogi biegng sieci niepodlegajace przebudowie
sieci: tA, tD, 2tD, 3tD, t. W niedalekim sgsiedztwie obiektu, po stronie potudniowej biegnie
napowietrzna sie¢ energetyczna. Powyzsze informacje uzyskano na podstawie analizy mapy do celéw
projektowych. Jednoczesnie nie mozna wykluczy¢ wystepowania innych, niezinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu niepokazanych na przedmiotowej mapie. Sie¢ tD biegngca przez teren zalewowy w
miejscach przeciecia z planowang droga objazdowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Parametry obiektu oraz opis konstrukcji obiektu podano ponizej :

- catkowita dlugos¢ mostu 118,20 m,

- rozpietosci teoretyczne przeset  15,13+15,11+15,08+15,12+ 15,12+15,15+15,18 m,
- wysokosé konstrukcyjna ~1,00 m,

- catkowita szerokosc¢ przeset mostu 9,79 m,

- szeroko$¢ uzytkowa jezdni na moscie 7,00 m,

- szerokos¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony potnocnej 1,19 m,

- szerokos¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony potudniowej 1,14 m,

- Swiatto pionowe pod obiektem ~3,00 m.

Ustroj niosgcy

Przedmiotowy obiekt jest konstrukcjg siedmioprzestowg o schemacie statycznym belek swobodnie
podpartych. Rozpietosci teoretyczne poszczegolnych przeset wynoszg 15,13+15,11+15,08+15,12+
15,12+15,15+415,18 m. W przekroju poprzecznym przesta sktadajg sie z pieciu zelbetowych belek
prefabrykowanych typu CZDP o ksztalcie trapezu rownoramiennego o wymiarach 32,0x26,0x70,0 cm.
Rozstaw osiowy dzwigarow gtéwnych wynosi ok. 2,00 m. Wspoiprace pomiedzy belkami nosnymi
zapewniono poprzez zastosowanie prefabrykowanych poprzecznic podporowych o wymiarach w
przekroju 20,0x53,0 cm oraz jednej poprzecznicy przestowej zlokalizowanej w $rodku rozpietosci
kazdego przesta i posiadajgcej wymiary w przekroju 47,0x52,0 cm. Na dzwigarach, w ich gérnej
czesci, oparto prefabrykowane zebra ptyty pomostowej oraz samg ptyte pomostowg o grubosci 12,0

cm. Wspornik ptyty pomostowej ma dtugos¢ ~0,59 m. Catkowita szerokos¢ plyty ustroju nosnego
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wynosi ~9,17 m. Wszystkie elementy ustroju nosnego wykonane w zaktadach prefabrykacji jako
zelbetowe zostaty uciaglone w miejscu ich wbudowania w miejscach weztow.

Podpory

Przyczétki obiektu wykonano jako zelbetowe, monolityczne, masywne z p6tka odciazajgca korpus
od strony gruntu. Skrzydta posiadajg dtugos¢ catkowitg rowng w przyblizeniu ~4,30 m. Skrzydta sa
rownolegte do osi podtuznej obiektu. Szerokosci korpuséw przyczétkéw wynoszg po ~9,65 m.
Przednia $ciana korpusu od strony przesta zostata odchylona od pionu w dolnej czesci. Brak ptyt
przejéciowych. Zelbetowe podpory posrednie tworzg dwa osmiokatne stupy o boku réwnym 25,0 cm,
ktore rozmieszczono w osiowym rozstawie 5,0 m. Stupy zwienczono belka oczepowa ze wspornikami
o wymiarach w planie 9,0x1,12 m. Stupy podpory posadowiono posrednio na wspdlnej stopie
fundamentowej oraz palach. Podpory posrednie usytuowano w przyblizonym osiowym rozstawie
rownym 15,65 m.

1.6. Zakres opracowania

W zakres przedmiotowej Inwestycji wchodza:
1) Roboty drogowe
— budowa drogi powiatowej DP nr 15080,
—  budowa zjazdow,
— budowa ciggu pieszo-rowerowego,
— budowa elementéw systemu odwodnienia,
2) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
— bariery ochronne
3) Oswietlenie:
— budowa oswietlenia drogi powiatowej
4) Rozbiérki:

— elementy drog i ulic,

Przy prowadzeniu robét, niezaleznie od niniejszego projektu, nalezy stosowac¢ nastepujace
opracowania dotyczgce rob6t mostowo-drogowych:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- specyfikacje techniczne,

- przedmiar robot,

- informacja BIOZ.
1.7. Materiaty wyjsciowe

Podstawa formalno-prawna oraz opracowania, na podstawie ktérych wykonano niniejszy projekt,
zostata podana w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy zamieszczono w niniejszym tomie.

Informacje dotyczace warunkéw geotechnicznych w rejonie obiektu zamieszczono w tomie

Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska przywotang w p. 1.8 poz. [25] niniejszego tomu.
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1.8. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia.

Warunki techniczne i opinie instytucji uzgadniajgcych oraz kopie uprawnien zostaty zamieszczone
w Projekcie Zagospodarowania Terenu w postaci kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem.

Kopie uprawnien oraz wpiséw do Izby Inzynierow Budownictwa Projektanta i Sprawdzajgcego

zostaly zamieszczone w niniejszym tomie.

1.9. Materialy pomocnicze i uzupetniajace

Podczas projektowania korzystano z nastepujacych materiatdbw pomocniczych i

uzupetniajgcych:

normy:
[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
[2] PN-91/5-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[4] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

[5] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

wytyczne:

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr
204, poz. 2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z pbzn. zmianami);

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.
Dz.U.2013.1232 z pézn. zm.);

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2015. poz.
1651);

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2015. poz.
1651);

[11] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jedn. Dz.U.2014.1446);

[12] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2017.1 poz. 566);

[13] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

[14] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (test jedn.
Dz.U.2015. poz. 909 z p6zn. zm.);

[15] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz. U. 2011,
nr 163, poz. 981 z pdzniejszymi zmianami);

[16] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U.2015. poz. 2100);

[17] Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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(18]

[19]

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu

i formy projektu budowlanego.

[20] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w
sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393),

[21] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

[22] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz.U.2016. Poz. 71);

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.p0z.1800);

[24] Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 roku w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w
ciggach drég publicznych.

inne:

[25] Dokumentacja geologiczno-inzynierska — Geoproject Sp. z 0. 0. Jelcz-Laskowice,

listopad 2018 r.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH PARAMETROW DROGI

2.1. Droga powiatowa — DP 1508 O

Parametry techniczne drogi powiatowej:

dtugosc¢ odcinka 0,5 km
klasa techniczna z
predko$c¢ projektowa 50 km/h
predkos¢ miarodajna nie dotyczy
liczba jezdni 1
liczba pasow ruchu 1x2
szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m
szeroko$¢ poboczy min. 1,00 m
szerokos$¢ poboczy gruntowych (za chodnikiem) 0,50 m
pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 %
skrajnia pionowa 460m
obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
kategoria ruchu KR3
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— Przebieg drogi powiatowe;
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej rozpoczyna sie w rejonie skrzyzowania z ul.

Nysanska i biegnie po $ladzie istniejgcej drogi powiatowej w kierunku potudniowo — zachodnim.

Po zachodniej stronie budowanej drogi powiatowej znajdujg sie stawy w rej. km 0+380 — 0+498.

—  Przekrdéj drogi powiatowe;j
Projektowang droge powiatowg DP 1508 O przewiduje sie wykonac jako droge o nawierzchni
z betonu asfaltowego o przekroju jedno-jezdniowym. Przewiduje sie wykonanie po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku o szerokosci 3,0 m (+ poszerzenia). Wzdtuz drogi po stronie prawej przewiduje sie

wykonanie ciggu pieszo — rowerowego o szer. 2,5 m na odc. od km 0+010 do km 0+450.

— Geometria drogi powiatowej w planie i profilu
Zastosowano dwa poziome tuki kotowe o promieniach R=200m (przechytka 2%) i R=250m

(bez przechytki)

Pochylenia podtuzne trasy (niwelety) nie przekraczajg 2,5% i wahajg sie w przedziale od 0,30
do 2,18%. Na zatomach niwelety zastosowano wyokraglenia tukami o promieniach od 1 800 m — 2 200
m dla tukéw wklestych i R=2 500m m dla tukéw wypuktych. Promienie te sg zgodne z wymaganiami
technicznymi stawianymi dla drég klasy Z o predkosci projektowej Vp=50 km/h

Promien tuku wypukiego zapewnia takze, wymagang przepisami, odlegtos¢ widocznosci na

zatrzymanie.

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1. Wyniesienie tras drogowych w terenie

Wyniesienie osi tras drogowych w terenie nalezy wykonywaé¢ wedtug danych zawartych na
planach sytuacyjnych niniejszego projektu wykonawczego. Zawarte na rysunkach wspétrzedne
geodezyjne okreslono w uktadzie geodezyjnym 2000, strefa VI.

3.2. Zdjecie humusu

Przewiduje sie nastepujaca gospodarke humusem:

a) Zdjecie warstwy humusu w granicach inwestycji ze sktadowaniem w pryzmach przy granicy pasa
drogowego w miejscach umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych rob6t. Nalezy pamietaé, aby
wysokos¢é pryzm byta zgodna z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie tzn. nalezy unikng¢
obumierania elementéw organicznych humusu poprzez wtasciwe jego dotlenianie.

b) Humus nie nadajacy sie do pdzniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony.

c) Po wykonaniu robét ziemnych, humus skiadowany w pryzmach przy granicy pasa drogowego

powinien by¢ wykorzystywany do humusowania skarp, niektérych poboczy, pasa dzielgcego i dna
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rowOw zgodnie z projektem. Humus powinien takze zosta¢ wykorzystany do zaprawiania dotow

pod nowe nasadzenia.

d) Po zakonczeniu podstawowych rob6t nadmiar przydatnego humusu pozostaty po robotach
wymienionych powyzej powinien zosta¢ rozplantowany na terenie pasa drogowego poza

korpusami drég.
3.3. Rozbiorki i wyburzenia elementéw drog

Przewiduje sie rozbiérke elementéw drogi powiatowej oraz zjazddéw kolidujgcych z inwestycja.
Ponadto przewiduje sie rozbiérke wszystkich elementéw drog i ulic, oznakowania pionowego etc.

Materialy pochodzace z rozbidrek nalezy wywiez¢ badz zutylizowa¢ oraz rozliczy¢ zgodnie z
zapisem w STWIORB. Gruz powstaly z wyzej wymienionych rozbiérek zostanie odwieziony na
specjalnie przewidziane do tego celu miejsca. Materiaty z rozbiorek elementéw drég, w szczegdlnosci
nawierzchni mogg zosta¢ ponownie wbudowane po uzyskaniu zgody Inzyniera, np. jako destrukt do

umochnienia poboczy ziemnych.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykorzystanie gruntu z wykopu na podstawie badan jego przydatnosci. Grunt z
wykopow powinien by¢ stosowany do budowy poszczegdlnych elementéw przewidzianych inwestycja,
do ktérych bedg nalezec:

— nasypy korpuséw drog przewidzianych do budowy,

— do zastosowania w miejsce usunietych gruntow stabonosnych w podtozu
po bagrowaniu (w przypadku, gdy grunt z wykopu nie bedzie sie do tego nadawat
nalezy zastosowac grunt z dokopu),

— wykonanie niwelacji i rekultywaciji terenu,

Grunt z wykopdw nie nadajacy sie do wykorzystania nalezy odwiez¢ na wysypisko. W przypadku
niedoboru nalezy odpowiedni grunt (spetniajacy wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej)
dowiez¢é z dokopu poza miejscem inwestycji lub innych legalnych Zrédet zgodnie ze STWIORB —
D.02.01.01 i D.02.03.01.

Gdy teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:5, nalezy w celu zabezpieczenia nasypu przed
zsuwaniem sie wycigé w pochytym zboczu stopnie o wysokosci 0,6m i szerokosci min. 1,0m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ okoto 4% w kierunku zgodnym za spadkiem zbocza w
gruntach staboprzepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o duzej
przepuszczalnosci (co najmniej piaskach s$rednioziarnistych). Stopnie nalezy wykona¢ réwniez w
przypadkach poszerzenia istniejacych nasypéw.

Bilans robot ziemnych:

Objetos¢ gruntu z wykopéw — 1 596 m3
Objetos¢ gruntu na nasypy - 169 m3
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5. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Przewidziano wykonanie $ciekdw pochodnikowych oraz $ciekow skarpowych, ktérych
zadaniem jest odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogi powiatowej na przylegte terenu

zalewowe — zgodnie ze stanem istniejgcym.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Informacje o warunkach geotechnicznych wystepujgcych w obrebie obiektu zamieszczono w
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej [12].

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

7.1. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej DP 1508 O — BITUM - KR3

Gr. w-wy Warstwy konstrukcji naw. bitumicznej - KR3

4cm w-wa sScieralna z AC 11

5cm w-wa wigzgca z AC 16 W

7 cm w-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem Cgo/3
15cm w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5

25cm

7.2. Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo — rowerowego z kostki betonowej

Gr. w-wy Warstwy konstrukcji naw. bitumicznej - KR3

8cm w-wa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego
3-5cm w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4
20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem Cgo/3

-- nasyp drogi powiatowej
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7.3. Konstrukcja zjazdow bitumicznych z drogi powiatowej DP 1508 O

Gr. w-wy Warstwy konstrukcji naw. zjazdéw bitumicznych

4 cm w-wa Scieralna z AC 11
5cm w-wa wigzgca z AC 16 W
20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem Cgo/3

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5

25cm

7.4. Konstrukcja nawierzchni objazdu tymczasowego (jednokierunkowego)

Gr. w-wy Warstwy konstrukcji naw. zjazdéw bitumicznych

15cm w-wa $cieralna — zelbetowa ptyta drogowa — beton klasy C25/30

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5

25-40 cm

8. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1. Bariery ochronne

W projekcie przewidziano ustawienie barier ochronnych (zgodnych z obowigzujgcg normag PN-
EN 1317-2 oraz Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych

wydanymi przez GDDKIA) w nastepujacych miejscach:

— na obiekcie inzynierskim,
— przy krawedziach jezdni - w rejonie wysokich nasypéw, podp6r obiektéw, przepustow,

latarni o$wietleniowych, itp.
Lokalizacja barier w planie zostata przedstawiona na planach sytuacyjnych, lokalizacje barier
w przekroju poprzecznym przedstawiono na rysunku przekroi normalnych.

8.2. Oznakowanie pionowe i poziome

Dla zapewnienia widocznosci znaku pionowego z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu
pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, Typ materiatéw odblaskowych stosuje

sie w zaleznosci od lokalizacji znakéw oraz klasy drogi przy ktorej sg one umieszczone.
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Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, odpowiedniag szorstkoscig, odpowiednim okresem trwatosci,
odpornoscig na scieranie i zabrudzenie, szybkg metoda aplikaciji.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1. Umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsianiem

Przewiduje sie umocnienie skarp nasypéw oraz niektérych poboczy nieumacnianych w
inny sposob, poprzez utozenie warstwy humusu o grubosci 10 cm z obsianiem mieszankami
traw.

9.2. Umocnienie poboczy

Przewiduje sie umocnienie poboczy drogi powiatowej oraz zjazdéw na catej szerokosci
warstwg o grubosci 10cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm stabilizowane;j

mechanicznie.

Pobocze w miejscu wystepowania przy krawedzi obrzeza (za chodnikami) nalezy

umacniac poprzez humusowanie i obsianie trawg jak w pkt. 9.1 niniejszego opisu.
Szczegotowe wytyczne dotyczgce umochnienia poboczy zawarto w STWIORB -
D.06.03.01.

9.3. Umocnienie rowow

Nie przewiduje sie wykonania rowdéw drogowych w ramach Inwestycji.

10. ELEMENTY DROG
10.1. Krawezniki, chodniki i obrzeza

Poszczegdlne typy kraweznikéw, obrzezy oraz sposoby ich zabudowy zostaty przedstawione
na rysunkach przekrojéw normalnych oraz szczegétéw konstrukcyjnych. Szczegétowe wytyczne
dotyczace kraweznikéw i obrzezy zawarto w STWIORB.

W projekcie zastosowano krawezniki betonowe.

W rejonie zjazdow zastosowano krawezniki obnizone - ich lokalizacja zostata przedstawiona

na planach sytuacyjnych.

Ciag pieszo-rowerowy zostanie wykonany z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm i podbudowie z mieszanki niezwigzanej. Szczegbétowe wytyczne
dotyczace kostki betonowej zawarto w STWiIORB — D.05.03.23.

Lokalizacja ciggu pieszo-rowerowego zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym.
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10.2. Scieki z elementow prefabrykowanych i inne

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych $ciekow:
— Sciek skarpowy z betonowych elementéw typu trapezowego wg KPED 01.25,
— $ciek pochodnikowy — wykonany z dwoch ciggéw elementéw korytek Sciekowych.

Szczegoty wykonania powyzszych elementéw zawarto na rysunkach szczeg6téw konstrukcyjnych.
10.3. Dowiazanie do istniejacych drég

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej (o nawierzchni bitumicznej), w miejscach
dowigzania do istniejgcej nawierzchni przewiduje sie wykonanie frezowania na petng szerokos¢ jezdni
na diugosci 1 m od punktu potgczenia na giebokos¢ projektowanej warstwy wigzacej oraz Scieralnej
oraz na kolejnym metrze na gtebokos¢ projektowanej warstwy Scieralnej. W poprzek potaczenia
przewiduje sie utozenie geosiatki a nastepnie wykonanie nowych warstw $cieralnej i wigzgcej.

Szczegbty potaczenia dla przedstawiono na rysunkach szczeg6tow konstrukcyjnych.

11. ZJAZDY

Projektuje sie odtworzenie zjazdy z drogi powiatowej. Projektuje sie je 0 nawierzchni bitumicznej.
Lokalizacja zjazdéw zostata przedstawiona planie sytuacyjnym.
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