
m n.p.m.

O-10

23.0m

O-8

31.0m

0-6

23.0m

O-4

23.0m

O-2

m n.p.m.

nN

Nmp

Ps+cz.org.

Po+cz.org.

Nmg(Pp)

Po//Ż

Ip

Pp/Pp

I

0.90.9

nN

Nmp

Ps+cz.org.

Po+Ż

Nmg(P/Gp)

Po

Ip/Gpz

Ip

0.80.8

nN

Nmg

Ps

Po+Ż

T

Nmg

Po

Ip/Gpz

Pp/Pp

I

0.80.8

nN

Nmp

Ps

Po+Ż

Nmg(Pp)
Po/Ps

Nmg(Pp/Pp)

Po

Ps+Ż

Ip/Gpz

Pp/Pp

Ip

Gp

Ip

0.80.8

nN

Nmg(Gp)

Po+K

Nmp(Ps)

Ps+cz.org.

Po

Ip/Gpz

Pp+Gp

I

Pp/Pp

I

0.90.9

0.5

145.58

Gł. 14.0 Gł. 14.0

145.56

Gł. 14.0

145.66

Gł. 15.0

145.63

Gł. 15.0

Ia Ia

IIa IIb IIa
IIb

IIIa

IIIa IIIa
IIIa

IVa IVa

IIb

IIc
IVa

IIIa

IIIb

IVb IVb

D1

D1 D1 D1

C1

C1

D2

D2
D2

D2

C1

IIa

GEOPROJECT Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław

Zał.nr

2.1

Wiadukt drogowy w ciągu drogi
nr 1508 O w Lewinie Brzeskim

Dokumentacja geolog.-inż. określająca warunki gruntowo-wodne  
podłoża dla potrzeb posadowienia projektowanego mostu

nad zalewem rz. Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Przekrój geologiczny I-I'
Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 17.10.2018 mgr inż. A. Adamowicz-Palma

Weryfikował 17.10.2018 mgr A. Budzińska-Koźlik

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

7.1

O0-10 O0-8 O0-6 O0-4 O0-2
145.60


