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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pézniejszymi zmianami) ,Prawo

Budowlane”, niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWO-MOSTOWA -
CZESC OPISOWA | CZESC RYSUNKOWA

opracowywany w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI
POWAITOWEJ NR 1508 O W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi projektowania,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

Wroctaw, maj 2019 r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

DOLNOSLASKA

< OKREGOWA
Nz o0 oA
T INLYNIEROW
=t BUDOWNICTWA
““Im KDMRIA WA LIFIKACY ML

OKK.7T131-177/200707 Wrockaw, 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekbow
Inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 Nr 5§ por 42 7nédfn 2m). art 13 uat 1 pict 1
lust 2, art 14ust 1pkt2b wustawy z dnia 7 lipca 1904r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2008r Nr 156,
poz. 1118, zpoen.zm.) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporiy i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoin. m), wzwigzku zar 104 Kodeksu postepowanis administracyjnage (D2 1/ z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pozn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Stawinoga
magister inzynier z kierunku budownictwe
urodzony dnia 5 lutego 1977 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidancyjny 263/DOS/07

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrapowa Komisja Kwalifikacyjna Dalnotinekinj Okrogowe] leby Intynisréw Budowniotwa we Wiculuwiu
na podsiawse protokolow z posigpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
28 Pan Zbigniew Stawincga posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktykg Zawodowyg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnlen budowlanych w specjainedci mostowej do
projakiowania bez ograniczed.

Szczegtiowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgadnin =ed 12 uat 7 wiv uplawy Prave badusiong PUCIIWG 0O WYKONYWania samodasiyeh  funke)
weh w ch L i wpls, w drodze dacyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspekiors Nadzoru

Budowlanago oraz wpis na listy czionkiw wiadciwej izby samorzadu zewodowego, potwlerdzony zawiadczeniem
wydanym przez lg izbe, z okreslonym w nim teminem waznosc

2. 0d niviejacej decysy aluty odwolanie do Kiajuwe) Komis) Kwalifkacyne) Polskis by Inzynierdw Budowniciwa
w Warszawia, za podredni 1 Okregows| Komigji Kwasifikacyne) DOIB weroohmmw‘oomlnle 14 dni od dnia jej
dorgezania

Chind araskidiqoy OKK

1 Pan Zbigniew Stawinoga A £ — 4
UL Lubarwska 29112&‘ iy - o Ty {
58-420 Chaimsko Sigskie ’ BY 1 ring. islgw ek {
Okregowa Rada lzby 1 5 \ o, nzﬂmq B‘Qé_\’:ww ]

. Gidwny Inspakior
NB3zorU Budowlanego

4 aia

wn

3 pr;' e 'r\‘: Kazimigre Cu#ﬁ“i
| -

3. mgr in2. Maigorzata
Mikotajewska-Janiaczyk
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:

DOS-6AE-CFF-TWN *

Pan Zbigniew Stawinoga o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0221/08

adres zamieszkania ul. Krzycka 86B/12, 53-020 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pocpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroricznej opatrzone bezpiecznym D0oCDi iznym weryfikowsnym przy pomocy waineg i

g0 certy |
r ine pod wagie prawny opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi.)
* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiscczeniu moina sprawdzic 2a p H weryfikacyjnego zaswi ane
stronie Polskiej l2by Indynierow Budownictwa www_piid.org.pl lud kontaktujgc sig 2 Diurem weasciwej Okrggowej Izby Indynieraw
Budownictwa.
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M. WIELKOPOLSKA
SLSis. OKREGOWA
SOk 1ZBA
IS INZYNIEROW
T ) BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-MP-0054-8/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdan. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt,| oraz ust, 4, art, 14 ust, | pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péén. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U,
Nr 83 poz, 578 z péén, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Sadowski

magister inzynicr
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 grudnia 1984 r. w Kozienicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOM/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| .Podstawa do wykonywania samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskic) Okregowej [zby Inzymierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Przewodniczacy
: Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
““‘ ]\4 &~ L\-Cﬂ
=5 e |5 prof. dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski
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® POLSKA

/ S | 2 B A
AR\ >

== INZYNIEROW
T
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjym:

WKP-U4|-9MsS-218 *

Pan Tomasz Sadowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/WM/0343/14

adres zamieszkania ul. Nowa 7, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S st 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o pocdpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektropicznej opatrzone bezp ym pocp ym werytikowsnym przy oy wainego kwalifi go certy 53
ro ine pod waghe ow pr v opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic 28 p 3 weryfikacyjnego zaswi ane
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www_piid.org.pl lud kontaktujgc sig 2 Diurem wiaiciwej Okrggowej Izby Indynierow
Budownictwa.

=F.
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§ L A S K A
OKREGOWA

N
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1212/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) | § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pbéin. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Michalowi Czaudernie
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 07 sierpnia 1978 w Cieszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1212/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego coraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Michat Czauderna posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na kistg czlonkdw wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymujg; Sklad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Michal Czaudemna ) .
Limanowskiego 8/15 .
43-400 Cieszyn Mgr inz. Zbigniew icz
2 Okregowa Rada Izby v/ )

3 Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala

'

' 11
3. d \ N"u\h
Mgr in. Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjym:

SLK-HTP-EY2-QEG *

Pan Michat Czauderna o numerze ewidencyjnym SLK/BM/4375/06
adres zamieszkania ul. Limanowskiego 8/15, 43-400 Cieszyn

jest cztonkiem §Iaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S st 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o pocdpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektropicznej opatrzone bezp ym pocp ym werytikowsnym przy oy wainego kwalifi go certy 53
ro ine pod waghe ow pr v opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic 28 p 3 weryfikacyjnego zaswi ane
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www_piid.org.pl lud kontaktujgc sig 2 Diurem wiaiciwej Okrggowej Izby Indynierow
Budownictwa.

=
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DOLROSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYMNIEROW
il T BUDOWNICTWA
ORREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-18/2008/08 Wroclaw, 05 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt2b  ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Oz U z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdén. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwia (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpddn. zm.), wazwlazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr 98
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Artur tukasz Ochmanski
magister inkynier z Kierunku budownictwo
urodzony dnia 18 listopada 1976 r. w Namystowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 73/D0S$/08

w specjalnoéci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Arur tukasz Ochmanski posiada wymagane prawem. wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosc
mostowe| do projektowania bez ograniczen.
Szczegotowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji
Pouczenie
1. Zgodnie zarm. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsiawe dowykonywania samodzielmych funkci
tachnicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gliownego Inspekiora Nadzonu
Budowlanego oraz wpis na liste crlonkdw wiatcwe) izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczenssm
wydanym przez te [zbe, 2 okredlonym w nim terminem waznosa,
2. Od ninkejsze) decyzji shuzy odwobanie do Krajowej Komisli Kwalfikacyjne] Polskie) Lzby Inzynierdw Budownichva
w Warszawie, Za posrednictwem Olkrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIE we Wroclawiu w tegminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Sklad orzekaj OKK
JOLNOSLASKA OKREGOWA
LERA THNEYNIE
Otrzymuja; d
1. Pan Artur tukasz Ochmanski ——Mocint. B%
Ul. Kotsisa 4173 Cirygovws] KomisH |
51-638 Wroclaw 1. mgr inz. '
2. Okregowa Rada lzby '
3. Gigwny Inspektor 2 dr inz. Kazimierz Czaplifski
Madzoru Budowlanego p"_} L PR Y il
4. ala i .

3. drinz. Zofia Zwierzc
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Zaswiadczenie
anumerze werylikacyymym:

DOS-SCS-814-K6D *

Pan Artur tukasz Ochmariski o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0409/08

adres zamieszkania ul. Kotsisa 41/3, 51-638 Wrodlaw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20190102 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgoy Rady Dolnoélgskiej Okrggowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

Egodnie art. S ust 2 ustawy 2z drvz 18 wrzednia 2001 r. 0 podpse elektronianym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
clektroniane| opatrzane bezpiecznym podp sem elektroniczrym wenyfikow anym przy pomocy wanego kwa Mikowa nego certyfikatu 53
réwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzanym podpsami wiasnargcznym |

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniegszym 228w iadcze iy moina sprawde i€ 22 pomocy numery weryfikacyjnego zéwiadaenia na
stranie Polsioe) by Intynierdw Budownictwa waww psb org ol lub kontaktuj3c si¢ 2 burem whfcwe| Okrggowe) lzby Inzynierdw
Sudownictwa.
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NZYRNIERGW

¥ S BUDOWNIC™W A &
Sygn. akt SLK/OKK/7131/7861/18 ' DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018,

Na podstawle art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) craz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektébw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pdZn. zm.)., po ustaleniu, ze =zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu ha uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Jedrzykiewicz

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 04 sierpnia 1986 w Bielsku — Bialej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7861/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprécz przepustow,

b} drega dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatkl lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej >4
specjalnosci. ,
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnago wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnieni budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji sfuzy prawo odwolania do Krajowef Komisji Kwalifikacyfnef Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowef Komisfi Kwalifikacyinej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w frakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moZe zrzec sig prawa do
wiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydal decyzfe (f. Okregowsj Kormnisji
Kwalifikacyjnej Staskiej Ckregowej Izby fnzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnigsienia odwofania przez ostatnig ze stron posfepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadfo, ze jezeli w wyniku ziozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznoséci i prawomaocnosei — zamyka fo réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyinego. '

Otrzymujg: - o kajacy OKK
1 _Pan Krzysztof Jedrzykiewicz ) y
Kaliska 30 s ~ X
43-300 Bielsko — Biata mgr inz. Franciszek Buszka
2. Okrggowa Rada lzby T A
3. Giéwny Inspektor 2 i
Nadzoru Budewlanego mgr gz, Jan spychala
4, ala. o & é/fn/rw Fer Sy

inZ. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-G45-LTT-ITQ *

Pan Krzysztof Jedrzykiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0702/18

adres zamieszkania ul. Kaliska 30, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA

Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r, nr 0, poz. 462)

1. INFORMACJE OGOLNE

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, diugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest Projekt Budowlany dla Mostu drogowego w km
124270 drogi powiatowej nr DP 1508 O dla zadania: ,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. Wraz z obiektem
inzynierskim przebudowie ulegng takze dojazdy do obiektu na dtugosci wskazanej w czesci rysunkowe;.
Diugosc¢ catkowita przebudowywanego odcinka drogi wraz mostem wynosi okoto 500m. Dodatkowo po
stronie zachodniej zostanie wykonany ciag pieszo-rowerowy szerokosci 2,5m biegngcy od poczatku
opracowania i konczacy sie za obiektem mostowym. Przy drodze zostanie rOéwniez zainstalowane

oswietlenie drogowe wg projektu branzy elektrycznej.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka drogi
powiatowej nr 1508 O klasy Z ponad przeszkoda, kt6rg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka. W

miejscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejgcy most drogowy przeznaczony do rozbioérki.

1.3. Podstawowe parametry techniczne

Dane ogolne:
- przeszkoda: teren zalewowy rz. Nysa Ktodzka
- kategoria drogi: powiatowa
- klasa techniczna drogi: Z
- kategoria ruchu KR3
- kategoria geotechniczna: Il
- predkos¢ projektowa: 50km/h
- szeroko$¢ pasow ruchu 2x3,0 m
- szerokos$¢ poboczy: 0,5-1,67 m
- szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 2,5m

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga
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Typowy przekrdj poprzeczny na dojazdach do obiektu - pétuliczny:

- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
- Cigg pieszo-rowerowy: 2,50m
- pobocze lewe: 2,0m
- pobocze prawe (za chodnikiem): 05m
Razem= 11,0 m
Typowy przekro6j poprzeczny na dojazdach do obiektu :
- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
- pobocze lewe: 1,5m
- pobocze prawe: 1.5 m
Razem= 9,0 m
Parametry techniczno-geometryczne obiektu:
Dtugos¢ catkowita obiektu: 101,40 m,
Rozpietos¢ teoretyczna: 23,0+27,0+27,0+23,0 m,
Szerokos¢ catkowita obiektu: 11,70 m,
Wysokos¢ konstrukcyjna: 1,38m
Przeswit pionowy pod obiektem: 2,78m
Kat skosu: 90,0°
Przekréj poprzeczny na obiekcie:
- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
- opaska wewnetrzna: 0,80+0,50=1,30 m
- pas bezpieczehstwa: 0,20+0,50=0,70 m
- Cigg pieszo-rowerowy: 2,50m
- bariera ochronna + skrajnia 0,60+0,60=1,20 m
Razem= 11,70 m

1.4. Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie etapowania budowy

obiektu w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu.

Etapowanie moze jedynie wystgpi¢ w rozumieniu postepu robét budowlanych w zwigzku z przyjetg

technologig realizacji budowy i kolejnosci wznoszenia obiektéw.

Na czas budowy obiektu po terenie zalewowym zostanie wykonany jednokierunkowy objazd o

zasadniczej szerokosci jezdni 2,75m utrzymujgcy ruch samochodowy na czas realizacji robét. Dojazdy

do obiektu nalezy wykonywac potéwkowo przy jednoczesnym utrzymaniem jednokierunkowego ruchu

pojazdéw i szerokosci pasa ruchu min. 2,75m.
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1.5. Stan istniejacy

Tereny przylegajgce do obiektu majg charakter nizinny. W miejscu projektowanego mostu znajduje
sie istniejacy obiekt inzynierski, ktéry obecng forme uzyskat po przebudowie w latach 70-tych XX w.
Obiekt przeznaczony jest do rozbiérki. Wzdtuz drogi biegng sieci niepodlegajace przebudowie sieci: tA,
tD, 2tD, 3tD, t. W niedalekim sgsiedztwie obiektu, po stronie potudniowej biegnie napowietrzna sie¢
energetyczna. Powyzsze informacje uzyskano na podstawie analizy mapy do celéw projektowych.
Jednoczesnie nie mozna wykluczy¢ wystepowania innych, niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia
terenu niepokazanych na przedmiotowej mapie. Sie¢ tD biegnaca przez teren zalewowy w miejscach
przeciecia z planowang drogg objazdowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonows.

Parametry obiektu oraz opis konstrukgji obiektu podano ponizej :

- catkowita dlugos¢ mostu 118,20 m,
- rozpietosci teoretyczne przeset  15,13+15,11+15,08+15,12+ 15,12+15,15+15,18 m,

- wysokos¢ konstrukcyjna ~1,00 m,
- catkowita szerokosc¢ przeset mostu 9,79 m,
- szeroko$¢ uzytkowa jezdni na moscie 7,00 m,
- szerokos¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony potnocnej 1,19 m,

- szeroko$¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony potudniowej 1,14 m,

- Swiatto pionowe pod obiektem ~3,00 m.

Ustroj niosacy

Przedmiotowy obiekt jest konstrukcja siedmioprzestowg o schemacie statycznym belek swobodnie
podpartych. Rozpietosci teoretyczne poszczegéinych przeset wynoszg 15,13+15,11+15,08+15,12+
15,12+15,15+415,18 m. W przekroju poprzecznym przesta sktadajg sie z pieciu zelbetowych belek
prefabrykowanych typu CZDP o ksztalcie trapezu rownoramiennego o wymiarach 32,0x26,0x70,0 cm.
Rozstaw osiowy dzwigarow gtoéwnych wynosi ok. 2,00 m. Wspoiprace pomiedzy belkami nosnymi
zapewniono poprzez zastosowanie prefabrykowanych poprzecznic podporowych o wymiarach w
przekroju 20,0x53,0 cm oraz jednej poprzecznicy przestowej zlokalizowanej w $rodku rozpietosci
kazdego przesta i posiadajgcej wymiary w przekroju 47,0x52,0 cm. Na dzwigarach, w ich gérnej czesci,
oparto prefabrykowane zebra ptyty pomostowej oraz samg ptyte pomostowg o grubosci 12,0 cm.
Wspornik ptyty pomostowej ma dtugosé ~0,59 m. Catkowita szerokos¢ ptyty ustroju nosnego wynosi
~9,17 m. Wszystkie elementy ustroju nosnego wykonane w zaktadach prefabrykacji jako zelbetowe
zostaty ucigglone w miejscu ich wbudowania w miejscach weztow.

Podpory

Przyczoétki obiektu wykonano jako zelbetowe, monolityczne, masywne z p6tka odcigzajgca korpus
od strony gruntu. Skrzydta posiadajg dtugos¢ catkowitg rowng w przyblizeniu ~4,30 m. Skrzydta sa
rownolegte do osi podtuznej obiektu. Szerokosci korpuséw przyczotkéw wynosza po ~9,65 m. Przednia
Sciana korpusu od strony przesta zostata odchylona od pionu w dolnej czesci. Brak ptyt przejsciowych.
Zelbetowe podpory posrednie tworzg dwa os$miokgtne stupy o boku réwnym 250 cm, ktére
rozmieszczono w osiowym rozstawie 5,0 m. Stupy zwienczono belka oczepowg ze wspornikami o

wymiarach w planie 9,0x1,12 m. Stupy podpory posadowiono posrednio na wspdlnej stopie
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fundamentowej oraz palach. Podpory posrednie usytuowano w przyblizonym osiowym rozstawie

rownym 15,65 m.
1.6. Materialy wyjsciowe

Podstawa formalno-prawna oraz opracowania, na podstawie ktérych wykonano niniejszy projekt,
zostata podana w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy zamieszczono w niniejszym tomie.

Informacje dotyczgce warunkéw geotechnicznych w rejonie obiektu zamieszczono w tomie

Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska przywotang w p. 1.8 poz. [25] niniejszego tomu.
1.7. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia.

Warunki techniczne i opinie instytucji uzgadniajgcych oraz kopie uprawnien zostaty zamieszczone
w Projekcie Zagospodarowania Terenu w postaci kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem.

Kopie uprawnien oraz wpiséw do Izby Inzynierow Budownictwa Projektanta i Sprawdzajgcego

zostaly zamieszczone w niniejszym tomie.
1.8. Materiaty pomocnicze i uzupetniajgce

Podczas projektowania korzystano z nastepujacych materialtdbw pomocniczych i

uzupetniajgcych:

normy:
[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[4] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

[5] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

wytyczne:

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204,
poz. 2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z p6zn. zmianami);

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.
Dz.U.2013.1232 z pézn. zm.);

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2015. poz.
1651);

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2015. poz.
1651);
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[11]
[12]
[13]
[14]

[19]

[16]
[17]

(18]

[19]

[20]

(21]

(22]

(23]

(24]

inne:
[25]

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.
Dz.U.2014.1446);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2017.1 poz. 566);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (test jedn.
Dz.U.2015. poz. 909 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz. U. 2011,
nr 163, poz. 981 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U.2015. poz. 2100);
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w
sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz.U.2016. Poz. 71);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.p0z.1800);
Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 roku w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w

ciggach drog publicznych.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska — Geoproject Sp. z 0. o. Jelcz-Laskowice,
listopad 2018 r..

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni uzytkowych
obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9;

W zakresie inwestycji nie przewiduje sie wykonania budynkéw i lokali mieszkalnych.

3. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Most zaprojektowano w formie czteroprzestowego ustroju ptytowo-belkowego z betonu sprezonego.
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Teren wokét projektowanego obiektu ma charakter nizinny. Forma obiektu nie ingeruje w otaczajacy
krajobraz. Schemat statyczny obiektu stanowi belka ciagta czteroprzestowa.

Funkcjg obiektu jest przeprowadzenie przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1508 O
klasy Z ponad przeszkoda, ktorg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie na klase A obcigzenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030).

Zgodnie z wojskowg klasyfikacjg obcigzenia obiektéw mostowych, obiekt posiada klase MLC:

Wojskowa klasa obcigzenia MLC
Oznaczenie Kilometraz Najblizsza Pojazdy kotowe Pojazdy ggsienicowe
obiektu miejscowosé
ML 12+270 Lewin Brzeski 90 150 40 150

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

4) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementdéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dolgczy¢ ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

4.1. Rozwigzania drogowe na dojazdach do obiektu.

Inwestycja przewiduje przebudowe drogi powiatowej klasy Z na dtugosci okoto 498m (w tym budowa
nowego obiektu). Przyjeto predkos¢ projektowg 50 km/h.

Droga ma szerokos¢ 6,0m (2 x 3,0m) z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,5 m na odcinku
bez chodnika. Na czesci odcinka zastosowano przekroj pétuliczny z prawostronnym ciggiem pieszo-
rowerowym szerokosci 2,5m. W planie droga sktada sie z dwéch odcinkéw prostych potgczonych tukami
0 promieniu 200,0m i 250,0m.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci dostosowanej do
istniejgcych drég wewnetrznych. Na dowigzaniach zjazdéw do jezdni zastosowano promienie
wyokraglajace rowne 5,0m.

Szczego6towe rozwigzania zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

Konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej zaprojektowano jako KR3, zgodnie z rys. 01.03

- 4cm — w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S

- 5cm — w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC 16 W

- 7cm — podbudowa — beton asfaltowy AC 22 P

- 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo C90/3 0/31,5 stabilizowane mech.

- 15 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4
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4.2, Uktad konstrukcyjny

Ustréj nosny
Zaprojektowano ciagty, czteroprzestowy, monolityczny ustréj nosny ptytowo-belkowy, z betonu

sprezonego. Rozpietos¢ teoretyczna przeset wynosi 23,0+27,0+27,0+23,0m. W przekroju poprzecznym
rozmieszczono dwa dzwigary gtéwne o wysokosci 1,25 m w odlegtosci osiowej 6,0m. Nad podporami
zastosowano poprzecznice powigzane monolitycznie z pomostem. Ustrj nosny w przekroju podtuznym
wyksztatcony jest w tuku pionowym zgodnym z niweletg drogi. Ptyta pomostowa ma zmienng grubos$c
od minimum 0,25m w $rodku rozpieto$ci do maksymalnej 0,35m przy potaczeniu z dzwigarem.
Wsporniki o wysiegu 1,99m maja gr. 0,35m w utwierdzeniu do 0,24m na koncach.

Ustréj wyksztatcony jest w spadku poprzecznym dwustronnym 2,0 %, za osiami odwodnienia
przewidziano spadek odwrotny umozliwiajgcy prawidtowe odwodnienie ptyty.

Sprezenie dzwigarow gtownych wykonane zostanie przy uzyciu kabli 22 &°0,6.

Z uwagi na dtugos¢ przeset przekraczajgca 20,0 m obiekt podlega probnemu obcigzeniu.

Podpory
Podpory mostu stanowig dwa przyczétki oraz trzy filary tarczowe. Zaprojektowano posadowienie

bezposrednie na kolumnach wykonanych w technologii JET GROUNTING srednicy 0,8m ze zbrojeniem
sztywnym.

Przyczoétki zaprojektowano jako zelbetowe masywne grubosci 0,80m, ze $cianami bocznymi
réwnolegtymi do osi podtuznej obiektu. Scianka zapleczna posiada wspornik do oparcia ptyt
przejsciowych. Zastosowano sciany boczne ze skrzydtem podwieszonym o wysiegu <5,0m.

Podpory posrednie zaprojektowano jako tarczowe o zaostrzonych koncach szerokosci 0,9m.

Ptyty fundamentowe majg zmienng grubos¢ w celu umozliwienia prawidtowego sptywu wody od 1,0
do 0,9m. Wymiary zaznaczono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Zabezpieczenie wykopdw na czas prowadzenia robét nalezy do Wykonawcy.

4.3. Dane materiatowe — wymagania minimalne

Ustrdj nosny:

- beton B60 (C50/60) Ro1=34,6 MPa Ro2=38,4 MPa
Rbtko,05=-2,70 MPa Evx=41,0 GPa

- stal sprezajaca Rw=1860 MPa E.=195 GPa

- stal zbrojeniowa A-IIIN Ra=375 MPa Ea=200 GPa

(klasa ciggliwosci C)

Przyczotki, fundamenty, ptyty przejsciowe, kapy chodnikowe:

- beton B35 (C30/37) Rv1=20,2 MPa Ro2=22,4 MPa
Rotko,05=-1,90 MPa Ev=34,6 GPa
- stal zbrojeniowa A-IIIN Ra=375 MPa Ea=200 GPa

(klasa ciaggliwosci C)
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Filary:

- beton B35 (C30/37) Ro1=20,2 MPa Ro2=22,4 MPa
Rotko,05=-1,90 MPa Ev=34,6 GPa

- stal zbrojeniowa A-IIIN Ra=375 MPa Ea=200 GPa

(klasa ciggliwosci C)

4.4. Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

441. Wstep

Przedmiotem obliczen jest sprawdzenie nosnosci wszystkich elementéw konstrukcyjnych
projektowanego obiektu z uwzglednieniem przywotanych norm. Obliczenia statyczne przeprowadzono

wg liniowej teorii sprezystosci MES przy wykorzystaniu programu komputerowego midas Civil.

44.2. Zastosowane schematy statyczne

Schemat statyczny obiektu to czteroprzestowa belka ciggta. Obiekt obliczono w schemacie ciggtego
rusztu opartego na podporach. Prety podtuzne stanowig dzwigary, a prety poprzeczne poprzecznice,
ptyte pomostowa oraz wsporniki. Sztywnosci elementéw przyjetych do obliczen wyliczono na podstawie
rzeczywistych wymiaréw przekrojow Korpusy podpér obliczone w schemacie ptyto-tarcz jednostronnie

utwierdzonych.

Widok ogdiny modelu obliczeniowego.

4.4.3. Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym wg
obowigzujgcej w PN-91/S-10042 metody naprezen liniowych w konwencji rozdzielonych
wspotczynnikéw bezpieczenstwa. Obliczenia posadowien wykorzystano zatozenia i wzory wg PN-81/B-
03020, PN 83/B-02482, PN 83/B-03010.

4.4.4. Obcigzenia

Obcigzenia przyjeto wg normy PN-85/S-10030 oraz Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga

Siedziba Firmy

ul.Krzycka 86B/12, 53-020 Wroctaw

MOST PROJEKT NIP: 614-144-84-96
) Pracownia Projektowa

pl. Sw. Macieja 21, I pietro, 50-244 Wroctaw

23



,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1508 O
W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM” PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie

i ich usytuowanie.

Ciezary wiasne i tabor ciezar jednostkowy
beton konstrukcji 25 kN/m3
nawierzchnia 9cm 23 KN/m3
izolacja bitumiczna 0,5cm 14 KN/m3
zabudowa chodnikowa 25 KN/m3
krawezniki 27 kN/m3
bariero-porecz 1,0 kN/m
obcigzenie g wg PN-85/S-10030, klasa A 4,0 kN/m2
pojazd K wg PN-85/S-10030, klasa A 800 kN
pojazd S PN-85/S-10030, klasa A 300 kN
chodnik dla pieszych 4,0 kN/m2

Pozostate obcigzenia zatozenia

wywotane zmianami temperatury wg PN-85/S-

10030

odksztatcenia skurczowe wg PN-91/S-10042 wilgotnos¢ wzgledna 70%
wiek betonu 28 dni

réznica osiadan sasiednich podpér 10 mm

parcie gruntu wg PN-85/S-10030, oraz PN-83/B- | @=32°, ciezar objetosciowy 19 kN/m3
03010

Parametry gruntu rodzimego przyjeto zgodnie z dokumentacjg geologiczna.
Wspotczynniki obcigzenia i wspétczynnik dynamiczny przyjeto zgodnie z PN-85/S-10030.

4.45. Podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja.

Wartosci dopuszczalne:
e Naprezenia dla betonu ustroju nosnego B60 Sciskajace:
O max < Rb1 = 34,6 MPa
Omax < Roz2 = 38,4 MPa  (przy krétkotrwatym przecigzeniu)
e Naprezenia dla betonu ustroju nosnego B60 rozciggajace:
Omin > Rbtk 0,05 = - 2,7 MPa
e Ugiecia max. w_$rodku rozpietosci przeset od obcigzen uzytkowych:

1/800 L = 2700/800 = 3,4 cm

e Roznica osiadan podpér:

U< Udop=1,0cm

Ustrgj nosny

a) Zestawienie naprezen ekstremalnych w betonie ustroju nosnego:

(+) — naprezenia Sciskajace (-) — naprezenia rozciggajace (na wykresach znakowanie odwrotne)
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NAPREZENIA EKSTREMALNE
Faza: FAZA BEZUZYTKOWA FAZA UZYTKOWA
Przekroj: Naprezenia: | charakterystyczne | obliczeniowe | charakterystyczne | obliczeniowe

Jednostka: [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

Przesto | KrawedZ gérna 45 7,8 3,5 12,7
1i4 Krawedz dolna 17,3 16,3 3,7 20,5
Podpora | Krawedz gorna 13,2 12,2 3,9 -0,9
2i4 Krawedz dolna -0,5 7,5 -1,8 19,2
Przesto | Krawedz gorna 5,6 7,4 3,9 13,7
2i3 Krawedz dolna 11,2 10,5 -1,7 15,0
Podpora | KrawedZ gérna 9,2 8,4 -0,6 3,7
3 Krawedz dolna 4,2 11,3 1,3 22,6

b) Obwiednia naprezen charakterystycznych og bezposrednio po sprezeniu

c) Obwiednia naprezen charakterystycznych o4 bezposrednio po sprezeniu
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d) Obwiednia naprezen charakterystycznych og reologia koncowa

B STRESS

COMEINEDL (-y, +z)
-3.0

e) Obwiednia naprezen charakterystycznych cq reologia koncowa

MIDAS/Civi

il
POST SOR
BEAM STRESS

COMEINED3 (+y, -z}
0.2
0.0
-2.9

1
3
-9.2
B
4
9

-17.1

f) Obwiednia naprezen charakterystycznych og faza uzytkowa UP
nl!IDASfCivi

1
POST-] OR
BEAM STRESS

COMBINEDI (v, +2)

|
b
Cwo -

|
-
b

|
]
[

|
@
g o e
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g) Obwiednia naprezen charakterystycznych o4 faza uzytkowa UP

h) Obwiednia naprezen charakterystycznych o4 faza uzytkowa UPD

i) Obwiednia naprezen charakterystycznych 64 faza uzytkowa UPD

COMBINED3 (+y,-z)

MIDAS/Civil

POST-P SOR
BEAM STRESS

COMBINED3 (+y,-2)
-0.7
-2.0
-3.2
-4.5
-5.8
-7.1
-8.4
-9.7
-10.9
-12.2
-13.5
-14.8

MIDAS/Civil

BEAM STRESS

COMBINEDI (-y, +2)

MIDAS/Civil

BEAM

RESS

1.8
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j) Obwiednia naprezen obliczeniowych cg reologia koncowa

MIDAS/Civil

POST-P SOR
BEAM STRESS
COMBINEDL (-y, +z)

[ -2.3
-3.2
-4.1
-5.0
-5.9
-6.8
-7.7
-2.5
-3.5
-10.4
-11.3
-12.2

k) Obwiednia naprezen obliczeniowych cq reologia koricowa

BEAM STRESS

COMBINED3 (+y, -z)
=2ih
-3.8
-5.2
-6.5
-7.8
-9.1
-10.4
-11.7
-13.0

-14.3
=15.6
-16.9

[) Obwiednia naprezen obliczeniowych o4 faza uzytkowa UP

MIDAS/Civil
0ST-PROCESSOR

POS 0 3
BEAM STRESS

COMBINEDL (-y, +2)

[
e
-oo
w oo

|
A
w
w
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m) Obwiednia naprezen obliczeniowych o4 faza uzytkowa UP
MIDAS/Civil

POST-PROCESSOR
BEAM 3TRESS

COMBINED3 (+y, -2)

4.6
93

2.
-4.

=N oe o e

-8.6
-10.8
-13.0
=15:2
-17.4
-19.6

n) Obwiednia naprezen obliczeniowych o4 faza uzytkowa UPD

MIDAS/Civil

POST-PROCESS0OR
BEAM SIRESS

COMBINEDI (-y, +z)

3
1.9
0.0
1
3
5

0) Obwiednia naprezen obliczeniowych 64 faza uzytkowa UPD

MIDAS/Civil

POST-PROCESSOR
BEAM STRESS

COMBINED3 (+y, —z)

[
R A ]
Moo o w

-9.8
-12.4
-14.9
-17.5
-20.0
-22.6
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Reakcje na fozyska :

reakcje podporowe (charakterystyczne) przesuwy na fozyskach
Podpora tozysko V_max V_min Hx_max Hy_max Dx Dy
[kN] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm]
A 1 2266 1207 - 75 55/-15 -
2 2591 1059 - - 55/-15 *3
B 3 3952 2181 - 145 25/-5 -
4 4155 1855 - - 25/-5 +3
c 5 4596 2797 197 153 - -
6 4788 2451 197 - - 13
7 3952 2181 - 145 25/-5 -
P 8 4155 1855 - - 25/-5 +3
E 9 2266 1207 - 167 55/-15 -
10 2591 1059 - - 55/-15 *3
reakcje podporowe (obliczeniowe) przesuwy na fozyskach
Podpora tozysko V_max V_min Hx_max Hy_max Dx Dy
[kN] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm]
A 1 2835 996 - 112 70/-20 -
2 3402 861 - - 70/-20 15
B 3 5207 1711 - 204 30/-10 -
4 5574 1418 - - 30/-10 5
c 5 5794 2383 256 251 - -
6 6138 2073 256 - - 15
D 7 5207 1711 - 204 30/-10 -
8 5574 1418 - - 30/-10 5
E 9 2835 996 - 112 70/-20 -
10 3402 861 - - 70/-20 15

Przesuwy podituzne dodatnie oznaczaja skrocenie przeset w strone tozyska statego, ujemne
natomiast wydtuzenie w strone przyczéotkéw w temperaturze montazu +10°C. W przypadku innej

temperatury montazu nalezy zastosowa¢ odpowiednie wyprzedzenia od podanych wartosci.

Ugiecia konstrukcji :

a) ugiecia konstrukcji bezposrednio po sprezeniu

MIDAS/Civil

SSOR

SCALEFACTCR=

3.2249E+002
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b) ugiecia konstrukcji 28 dni po sprezeniu

RESULTANT

R R =1
o o o o b

SCALEFACTOR=
2.2774E+002

c) ugiecia konstrukcji reologia koncowa

DISPLACEMENT

RESULTANT
39.
36.
32.
289
25.
21.

-

-1
I N R

SCALEFACTOR=
1.2668E+002

d) ugiecia konstrukcji od wyposazenia

DISPLACEMENT

Z-DIRECTICN

2
0
3
6
9
2
.7
7
0
3
5
8

SCALEFACTOR=
1.7924E+003
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e) ugiecia konstrukcji od obcigzeh uzytkowych (fK+q)

MIDASI/Civil
POST-PROCESSOR

-12.1

-13.3

SCALEFACTOR=

3.7878E+002

f)  Ugiecia przeset (max) od obcigzen uzytkowych

U(K+g)max
Przegsto
[em]
1 1,1
2 1,3
3 1,3
4 1,1

Uzyskane ugiecia w srodku rozpietosci przeset nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
wg normy [2], czyli 1/800 L = 3,4 cm.

Nalezy zastosowac¢ obnizenie wykonawcze w przestach skrajnych od wartosci 0 nad
podporami do -2cm w srodku rozpietosci ze wzgledu na strzatke podniesienia konstrukcji od

sprezenia.

Dodatkowo Wykonawca powinien przewidzie¢ strzatke odwrotng z uwagi na ewentualne
ugiecia i osiadania od ciezaru mieszanki betonowe;.

Informacje dotyczgce programu sprezenia ustroju nosnego:

Program sprezenia nalezy przedstawi¢ autorom opracowania.
a) Na etapie projektowania przyjeto nastepujgce dane:

Charakterystyka kabli sprezajacych:

- Wytrzymatos¢é charakterystyczna stali sprezajgce;j: Rvk = 1860 MPa

- Modut sprezystosci stali sprezajgce;j: Ev =195 GPa

- Pole przekroju jednego kabla 220,6": Av1 =0,00330 m2
- Nosnos¢ charakterystyczna jednego kabla 22@0,6": Pvk = 6,138 MN

- llo$¢ kabli w belce: 6 sztuk 22Q0,6"

- Naciag: dwustronny
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Ostateczng kolejnos¢ naciggu poszczeg6inych kabli w poszczegdlnych belkach nalezy dobra¢ w
Programie sprezenia.
Podane sity i naprezenia osiggnieto przyjmujac sprezenie kabli sitg poczatkows.
- sita naciggu kabla (sita poczatkowa) Po,max = 4752kN dla 22J0,6"
- wspodtczynniki do obliczenia strat sprezania:
k= 0,005 [rad/m]
M=0,20[]
ap = 0,006 [m]
b) Wielkosci sit sprezajgcych:
- Kable gorne K1, K2, K8 — nacigg dwustronny
Pokk1 = Pokk2= Pokks = 4114 kN — sita sprezajaca za blokiem kotwiagcym w chwili zwolnienia
szczek na przyczétkach (z uwzglednieniem strat)
- Kable dolne K4, K5, K6 — naciag dwustronny
Poika = Pokks= Pokke = 4120 kN — sita sprezajaca za blokiem kotwiacym w chwili zwolnienia
szczek na przyczotkach (z uwzglednieniem strat)
Uwaga:
Opracowujacy program sprezenia powinien odpowiednio dobraé wartos¢ sity na prasie aby w chwili
zwolnienia szczek uzyskac podane wartosci sity w kablu POk.
Program sprezenia nalezy przedstawi¢ autorom opracowania.
Sprezenie konstrukcji mozna realizowa¢ po osiaggnieciu pelnej wytrzymatosci na sciskanie

lecz nie wczesniej niz po 14 dniach od betonowania.
4.5. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektu

Informacje o warunkach geotechnicznych wystepujacych w obrebie obiektu zamieszczono w
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej [25].

W celu okreslenia warunkéw gruntowych wykonano otwory geotechniczne o numerach O0M-01
do OM-10.

Charakter inwestycji, rodzaj projektowanego obiektu inzynierskiego oraz warunki geologiczno-
inzynierskie i hydrogeologiczne pozwalajg na przyjecie Il kategorii geotechnicznej.

Zgodnos¢ warunkdéw gruntowych powinien potwierdzi¢ uprawniony geolog wpisem do dziennika
budowy. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych od podanych w projekcie
konieczne jest skontaktowanie sie z Projektantem.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na kolumnach wykonanych w technologii JET
GROUNTING $rednicy 0,8m ze zbrojeniem sztywnym HEB100. llosé, diugos¢ oraz nosnosci
obliczeniowe na kolumne wynosza odpowiednio:

- podpora A — 30 sztuk, L=4,5 m, Nrmax=500 kN

- podpora B — 27 sztuki, L=4,5 m, Nrmax=600 kN

- podpora C — 27 sztuki, L=5,8 m. Nrmax=600 kN

- podpora D — 27 sztuki, L=5,0 m, Nrmax=600 kN

- podpora E — 30 sztuk, L=5,0 m, Nrmax=500 kN
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Kolumny nalezy wykonaé wg projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce i

przedstawionego do akceptacji Projektantowi. Dopuszcza sie réznice osiadan podpor 10mm.

Wybor sposobu odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robét nalezy do Wykonawcy.

4.6. Charakterystyka przeszkody

Przeszkode zasadniczg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka.

4.7. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

4.8. Zaktadana technologia budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania obiektu nalezy wykonac¢ jednokierunkowy objazd,

wprowadzi¢ tymczasowag organizacje ruchu i dokonaé rozbiérki mostu istniejgcego.

Wykonanie kolumn jet grouting oraz fundamentoéw podp6r jest mozliwe przed rozbidrkg przesta,
co moze przedtuzy¢ uzytkowanie obiektu do czasu rozbidrki ustroju nosnego.

Droga na dojazdach do obiektu zostanie wykonana potdwkowo przy utrzymaniu
jednokierunkowego ruchu tymczasowego zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu na czas budowy.

Konstrukcja obiektu wykonana zostanie w catosci jako monolityczna.
Zaktada sie nastepujaca technologie wykonania obiektu:
- Wykonanie wykopdéw wraz z zabezpieczeniem

- Wykonanie wzmocnienia podioza

- Betonowanie taw fundamentowych

- Betonowanie podp6r obiektu

- Betonowanie ustroju nosnego

- Zasypanie podpér skrajnych

- Wykonanie ptyt przejsciowych

- Montaz urzadzen dylatacyjnych

- Wykonanie izolacji ptyty pomostu

- Wykonanie kap chodnikowych

- UtoZzenie nawierzchni

- Montaz barieroporeczy.
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5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE 0SOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia
warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6. DANE TECHNOLOGICZNE

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz
wspotzaleznosci urzagdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdw
terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

8) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen;

8.1. Piyty przejsciowe

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nieréwnosci pomiedzy obiektem i nasypem na skutek
osiadania zasypki projektuje sie ptyty przejsciowe monolityczne o diugosci 4,0 m. Piyty zostang oparte

na konstrukcji przegubowo z wykorzystaniem pretow fi 25 i zageszczonej zasypce za sciana.
8.2 Zasypki

Grunt zasypki powinien byé przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke
podp6r nalezy wykonac¢ z pospotki (lub piasku). Zasypka powinna byé uktadana réwnomiernie na
szerokosci obiektu warstwami o grubosci ok. 30 cm. Wskaznik zgeszczenia zasypki powinien wynosic:

1,03 — dla zasypki nad ptytg przejsciowg

1,00 — pod ptyta przejsciowa oraz przy fundamentach (gdy w poblizu wystepuje ruch pojazddw)

0,98 — dla stozkow nasypéw i przy fundamentach (gdy w poblizu nie ma obcigzenia ruchem
pojazddéw)

Zaprojektowano odwodnienie zasypki z geokompozytu drenazowego utozonego na trzonie.

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga

Siedziba Firmy

ul.Krzycka 86B/12, 53-020 Wroctaw

MOST PROJEKT NIP: 614-144-84-96
) Pracownia Projektowa

pl. Sw. Macieja 21, I pietro, 50-244 Wroctaw

35



,PRZEBUDOWA MOSTU NAD ZALEWEM RZ. NYSA KLODZKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1508 O
W KM 12+270 W LEWINIE BRZESKIM” PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

8.3 Umocnienie skarp

Zaprojektowano umocnienie skarp przyczotkéw z betonowych ptyt azurowych z humusowaniem i
obsianiem trawa.

8.4 Ochrona antykorozyjna

8.1.1.Powierzchnie betonowe

Wszystkie odkryte zewnetrzne powierzchnie betonowe konstrukcji nosnej i podp6r nalezy
zabezpieczy¢ poprzez impregnacje hydrofobows.
8.1.2.Powierzchnie stalowe

Elementy barier ochronnych i porecze nalezy zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe. Porecze
nalezy dodatkowo pokryé powtokami malarskimi.

8.5 Kolorystyka obiektu

Zaproponowano nastepujgca kolorystyke obiektu:

- bariery ochronne: naturalny kolor stali ocynkowanej;

- odstoniete powierzchnie betonowe: naturalny kolor betonu;
- gzymsy, porecze przy schodach: RAL 6001 (zielony);

- nawierzchnia na kapach: RAL 7004 (szary).

- widoczne elementy odwodnienia: RAL 9002 (szary)

8.6 Izolacje wodoszczelne

Gorna powierzchnie pomostu nalezy zabezpieczy¢ jednowarstwowa izolacjg termozgrzewalng
grubosci min 5mm. Pod kapami nalezy utozyé dodatkowg warstwe izolacji. Gorna powierzchnie ptyt
przejsciowych oraz scianki zaplecznej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termozgrzewalng na dtugosci
50cm.

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentéw, trzonéw podpér nalezy zabezpieczyé
materiatem powtokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (3-krotne zabezpieczenie
R+2P).

8.7 Nawierzchnia jezdni i chodnikow

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie w postaci:
-4 cm warstwa Scieralna — SMA
-5 cm warstwa ochronna — asfalt twardolany

Na kapach zaprojektowano nawierzchnie epoksydowo - poliuretanowg o grubosci
minimum 5 mm.
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8.8 Krawezniki i chodniki

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewnetrznymi prefabrykowanymi deskami
gzymsowymi z polimerobetonu. Grubos¢ kap wynosi minimum 0,20 m. Od strony jezdni kapy
ograniczone sg kraweznikami kamiennymi zakotwionymi w betonie kap, wyniesionymi ponad poziom
nawierzchni na wysokosé 14 cm. Na odcinkach dojazdéw zastosowano drogowe krawezniki kamienne
na tawie betonowej B10 (C8/10) z oporem, kioéry za koncem kapy zanika. Kapy zbrojone bedg
przeciwskurczowo i dylatowane pozornie co 4,0 do 6,0 m w celu zapobiezenia powstawaniu rys
skurczowych. Wszystkie szczeliny powstate przez utworzenie dylatacji jak i znajdujgce sie na styku kap

z kraweznikami lub deskami gzymsowymi zostang uszczelnione masg trwale elastyczna.
8.9 Urzadzenia odprowadzenia wéd opadowych

Do odprowadzenia wéd deszczowych 2z projektowanego obiektu zastosowano wpusty
odwadniajgce. Woda z wpustéw odprowadzona bedzie do kolektorow @200mm. Woda z kolektorow
zostanie odprowadzona w kierunku przyczétkdw i dalej poza obiekt gdzie kolektory podigczone zostang
do projektowanych studni i dalej wody opadowe i roztopowe odprowadzone bedg wylotami na teren
zielony zalewu rzeki Nysa Klodzka. Przed wylotami zastosowane zostang separatory, ktére zapewnig
odpowiednie parametry wéd opadowych i roztopowych zgodne z aktualnymi przepisami. Wyloty
projektuje sie jako typowe prefabrykowane. Teren wokét wylotow zostanie umocniony za pomoca kostki
granitowej na podsypce cementowo — piaskowej. Przestrzenie pomiedzy kostkg zostang zaspoinowane

zaprawg cementowa.

Wzdtuz osi odwodnienia i dylatacji oraz poprzecznie spod zabudowy chodnikowej i kraweznikéw
wykonany zostanie drenaz. Odprowadzenie wody z drenazu przewiduje sie za posrednictwem sgczkéw
odpornych na korozje, promieniowanie UV oraz dziatanie podwyzszonej temperatury o & 50mm. Saczki
zostang podtgczone do kolektorow.

Odwodnienie zasypki nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg i dokumentacjg rysunkowa przy

pomocy warstwy odcinajgcej z betonu oraz drenu.

Szczego6towe rozwigzania zostang przedstawione w Projekcie Wykonawczym.
8.10 Balustrady

Na obiekcie nie wystepujg balustrady.
8.11 Bariery ochronne

Na obiekcie przewidziano stosowanie barier o parametrach H2 W3 B na skrajach obiektu, zgodnych
z PN-EN 1317 oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2010r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Na krawedziach obiektu zastosowano stalowe bariery ochronne H2 d<60 cm =z porecza,

zabezpieczajgce kota pojazdu przed wyjechaniem poza krawedz obiektu. Ugiecie dynamiczne "d" moze
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by¢ wieksze pod warunkiem udokumentowania spetnienia zapiséw art. 265.1 warunkéw technicznych
(Dz.U.2000 nr 63 poz.735 z pdzniejszymi zmianami) w wyciggu z testéw zderzeniowych.
Na krawedziach obiektu nalezy zastosowac bariery spetniajgce wymogi zabezpieczenia ruchu

pieszych i rowerzystow (bariery z poreczg o wysokosci odpowiednio min. 110 120 cm).
8.12 Urzadzenia zabezpieczajace dostep do obiektu w celach utrzymaniowych.

Zaprojektowano wykonanie betonowych, prefabrykowanych schodéw skarpowych dla obstugi o
szerokosci 0,80 m przy Scianach przyczotkow wzdtuz osi podtuznej obiektu. Przy schodach

zaprojektowano porecze montowane do sciany.
8.13 Ekrany przeciwhatasowe
Na obiekcie nie przewiduje sie montazu ekranéw przeciwhatasowych.
8.14 Ostony przeciwol$nieniowe
Na obiekcie nie przewiduje sie montazu oston przeciwol$nieniowych.
8.15 Oswietlenie obiektu

Na obiekcie zlokalizowano latarnie oswietleniowe na specjalnie wykonstruowanych wspornikach.
Kable zasilajgce zostang podwieszone do wspornika ustroju nosnego i umieszczone w rurach

ostonowych o srednicy ¢$110mm.
8.16 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych w nastepujacych miejscach:

- na ustroju nosnym nad podporami po obu stronach 5x2=10szt.;

- ha ustroju nosnym w srodku rozpietosci po obu stronach 4x2=8szt.;

- na podporach 5x4=20szt;

W rejonie obiektu nalezy zlokalizowaé réwniez dwa state znaki wysokosciowe, wykonane z trwatego
materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe nalezy

dowigzaé do statego znaku wysokosciowego, ktéry powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;.
8.17 Urzadzenia dylatacyjne

Na potgczeniu ustroju nosnego ze scianka zapleczng przyczotka A i E zastosowano jednomodutowe
urzgdzenia dylatacyjne z naktadkami wyciszajgcymi o standardowym przesuwie £50mm.

8.18 Lozyska

Na podporach zaprojektowano garnkowe, a schemat ich rozmieszczenia znajduje sie w czesci

rysunkowej opracowania. Wszystkie fozyska sg zdolne do przeniesienia sit z ustroju niosgcego na
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podpory i realizacji zatozonych przemieszczen. Lozyska nalezy umiescic¢ na ciosach podtozyskowych o

wymiarach dostosowanych do wymiaréw zastosowanych tozysk zgodnie z wymaganiami producenta.

9. URZADZENIA OBCE

Na obiekcie nie wystepujg urzgdzenia obce.

10. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemysfowych i ich zespotéw
tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujacg o0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

10) Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc¢ techniczno -
uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pfynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Wptyw przedmiotowej inwestycji na srodowisko opisano w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia.

12.1. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa, w catosci miesci sie na dziatkach, na ktérych zaprojektowano
przedmiotowa inwestycje, wymienionych w wykazie dziatek objetych inwestycjg w Projekcie

Zagospodarowania Terenu.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

12) W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m2, okre$lonej zgodnie z Polskg Norma, o ktdrej mowa
w § 8 ust. 2 pkt. 9 — analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
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odnawialnych zrddet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

15. INFORMACJA BIOZ

15.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
ponizszg informacje sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
powotac koordynatora budowy d/s. BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad warunkéw bioz na budowie.

Podstawg opracowania niniejszej informaciji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

15.2. Zakres robé6t zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji zostat przedstawiony w pkt. 1.1 1.2 niniejszego opisu.

15.3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla poszczegdlnych

elementéw robot:

- przebudowa kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
- budowa objazdéw na czas budowy,

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- budowa obiektu inzynierskiego,

- budowa oswietlenia,

- budowa jezdni,

- roboty wykonczeniowe,

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu.
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15.4. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Informacje o istniejgcych obiektach budowlanych zawarto w pkt. 1.5.

15.5. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ zrédio zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e drogi
- ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
- emisje zanieczyszczen
- emisja hatasu

15.6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robét
budowlanych

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce

prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Roboty stwarzajace ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonanie wykopow o skarpach pionowych bez rozparcia, o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

zagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopdw dla korpusu drogi, o$wietlenia,

fundamentow itp. w calym okresie prowadzenia robot

- roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

przy wykonywaniu obiektdw inzynierskich, w catym okresie prowadzenia robdt dzwigowych

e Roboty budowlane, przy kiérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegdlnosci:

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C
- roboty rozbiérkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce otuliny azbestowe,
- roboty przy ukfadaniu nawierzchni bitumicznych.

e Roboty prowadzone w poblizu pracy maszyn i sprzetu budowlanego oraz w bezposrednim
sgsiedztwie pracy srodkéw transportowych

15.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacja roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonania robdét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

instruktaz pracownikow, ktéry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- opis zagrozen jakie moga mie¢ miejsce przy realizacji robét,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow

ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
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- wyznaczenie odpowiedzialnych oso6b i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz pracy). Pracownicy powinni posiadac aktualne
zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych
dokumentow powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Kazdy z pracownikow powinien byé przeszkolony w zakresie stosowania srodkéw gasniczych,
awaryjnego wytagczenia napiecia, zasad unikania zagrozeh pozarowych a takze zasad udzielania

pierwszej pomocy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

- znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego zakresu

oraz poddawac sie egzaminom sprawdzajgcym

- wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- w pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych
- posiada¢ odpowiednie uprawnienia przy prowadzeniu robot elektroenergetycznych

- dbaé o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz porzgdek w miejscu pracy

- stosowac srodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony indywidualne;j i

odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem

- niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego oraz ostrzec wspoétpracownikdw oraz inne osoby znajdujgce sie w sasiedztwie o grozgcym
niebezpieczenstwie

- wspotpracowac z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone wtasnorecznym podpisem w

rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

15.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdélnego
zagrozenia

Przy wykonywaniu robdt w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie
dostepne srodki techniczne, tzn. maszyny i urzgdzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznych
dla tych robo6t oraz srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwosé sprawnej ewakuacii
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb
ratowniczych, gdyby zaszia konieczno$¢ ich interwencji. Ponadto nalezy wykona¢ ogrodzenia i

oznakowanie miejsc gtebokich wykopdw i innych niebezpiecznych miejsc.
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Odpady powstate na terenie baz ekip budowlanych (gtéwnie zmieszane odpady komunaine)
bedg usuwane zgodnie z systemem gospodarki odpadami w poszczegdlnych gminach, badz przez
specjalistyczne firmy zajmujace sie usuwaniem odpaddéw dziatajace w oparciu o stosowne umowy

i pozwolenia.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg czesciowo wykonywane na terenie dostepnym
rowniez dla oséb niezatrudnionych przy robotach. Dlatego zwraca sie szczegdlng uwage na
odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw w tych miejscach balustradami i tasmami z napisami
ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢ balustradami zaopatrzonymi w swiatta
ostrzegawcze koloru czerwonego. Nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i dojazd do posesji prywatnych.
Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykonaé w oparciu o aktualne przepisy BHP i p-poz oraz aktualne

Rozporzgdzenia i Normy.

15.9. Organizacja placu budowy

Dla zminimalizowania wystgpienia zagrozen dla zdrowia pracownikéw na placu budowy nalezy

przed rozpoczeciem rob6t budowlanych:

- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi
- wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacji pieszej

- wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania materiatéw; teren do sktadowania powinien by¢
wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oswietlony

- zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno — higieniczne

- pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej; odziez spawacza,
montera, pomocnika powinna byé wykonywana z materiatow trudno zapalnych, gtadkiej powierzchni,

uniemozliwiajgcych zatrzymanie iskier.
W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng

pracy na stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania rob6t jednoczesnie przez rdznych wykonawcow nalezy wyznaczyé
koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie

pracownikow.
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