Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.20.01.05

M.20.01.05 UMOCNIENIE NARZUTEM KAMIENNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogodlne dla Robé6t odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Wymagania zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy prowadzeniu robé6t obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbidr powierzchni terenéw zalewowych pod
obiektem i obejmujg umocnienie powierzchniowe narzutem kamiennym w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacijg
Projektowa takich jak:

e wykopy i $ciggniecie warstwy humusu,
e umocnienie obok i pod obiektem narzutem kamiennym,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

Narzut kamienny - warstwa kamienia 16/25 o grubosci minimum 100 mm i zgodna z Dokumentacjg Projektowg
utozona na geowtdkninie separacyjnej do umocnienia terenu w sgsiedztwie obiektu

Geowldknina - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania z nieciggtych, wysokopolimeryzowanych
widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych lub
innych, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Obrzeze betonowe - element betonowy 0 wymiarach 80x300x1000 mm stosowany jako opornik dla warstwy narzutu
kamiennego od strony skarpy.

Ubezpieczenie (umocnienie) - obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢é z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania Robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne" p.1.5.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

2.  MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB DM.00.00.00
+~Wymagania ogélne" p.2.

Do wykonania wzmocnienia przewidziano uzycie nastepujgcych materiatéw:

Kamien do narzutu kamiennego - kamiennego tamanego badz kamienia polnego o srednicy w przedziale 10-25 cm
odpowiada to CP90/180 wg PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych Czes$¢ 1. Wymagania.

Ogolne wymagania:

e powinien by¢ odporny na dziatanie wody i mrozu,

e odznaczac sie duzym ciezarem wiasciwym,

e nie moze ulega¢ tugujgcemu dziataniu wody, miekng¢ i rozsypywac sie,

Wymogi te spetniajg: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcytowe i krzemionkowe.
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QOdbiér kamienia pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym moze nastgpi¢ albo w miejscu budowy, albo w
miejscu zatadowania. Dokonuje sie go przez obmiar pryzm (w m3), przez wazenie (w tonach).

Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw sztucznych (materiatéw odpadowych) takich jak zuzle hutnicze, tupki
poweglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie nalezy stosowac¢ materiatow innych, niz pochodzacych z rozkruszenia skat
(kruszyw naturalnych).

Geowldéknina — Geowtdknina techniczna z wykonana z widkien polipropylenowych, wzmacniana mechanicznie przez
iglowanie, nietkana (non woven), odznaczajgca sie szczegodlnie wysokg odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne
podczas wbudowywania, wysoka wodoprzepuszczalnoscig i podwyzszong odpornoscig na promieniowanie UV.
Wiasciwosci materiatu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢
wieloletnig zywotno$¢ (min. 25 lat).

Parametry:
e wodoprzepuszczalnos¢ (przy obcigzeniu 2kPa) min. 2,0 x 10-3 m/s
e gramatura (w przypadku geowtdkniny iglowanej) min. 350 g/m2
e wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 14,5kN/m
¢ wytrzymatos$¢ na przebicie (CBR) min. 2,0kN

Materiat, z ktérego wykonana jest geowildknina powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie
wystepujgcych w gruncie i wodzie zwigzkéw alkalicznych, kwaséw, oraz oleju i benzyny w tym odporny na
agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Humus — powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skfadnikéw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wiekszych od 5cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jako humus nalezy wykorzystac
miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu robot ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez
usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Brakujacg ilo§¢ humusu nalezy zakupi¢. Wartos¢ wspotczynnika pH
humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5, pozostate warunki i cechy humusu ujeto w STWIORB
D.01.02.02.

Skiadowanie materiatow

Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatébw podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Sktadowanie materiatdw na placu budowy powinno odbywaé sie na terenie rownym, utwardzonym
z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ w pryzmach, w sposoéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Stalowe elementy gotowe nalezy sktadowac¢ na przektadkach z krawedziakéw drewnianych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatdw w sposéb zapobiegajacy
wypaczeniom, skreceniu, zagieciu, ztamaniu, odpryskom, rdzewieniu i innym uszkodzeniom oraz kradziezy czy
dowolnego rodzaju uszczerbkom sktadowanego materiatu i wyposazenia.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" p.3.
Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien ponadto byé zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Przy wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

o koparka,

e spycharka,

e sprzet do zageszczania — dobrany odpowiednio do robét

e sprzet do robdt recznych,

e sprzet do odwodnienia wykopdw zgodnie z technologig Wykonawcy, pozwalajgcy na odwodnienie wykopéw
dla wykonywania Robot ponizej zwierciadta wody gruntowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i
transportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Sprzet Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.
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Kamieh podawa¢ do miejsca wbudowania w sposéb dowolny (kosz zawieszony na dzwigu, tyzka koparko-
tadowarki, taczka, etc.). Roboty zwigzane z uktadaniem warstwy narzutu kamiennego nalezy wykonac recznie lub za
pomocg lekkiego sprzetu. Zageszczac ubijakami recznymi albo lekkimi zageszczarkami ptytowymi.

4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" p.4.

Materiat transportowa¢ dowolnymi s$rodkami transportu w sposdb uniemozliwiajgcy zabrudzenie innymi
materiatami bgdz innymi frakcjami kruszywa.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wielkosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport. Jako s$rodki transportowe mozna uzy¢ samochody
samowytadowcze, samochody skrzyniowe, inne przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Inzyniera. Wybor
srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie psa robot drogowych jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" p.5.
Zdjecie warstwy humusu

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem
przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inzyniera przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia punktow wysokosciowych.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D01.01.01 ,w zakresie niezbednym do wykonania robét.
Wykonanie umocnienia narzutem

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ koryto powiekszone w kazdym kierunku o 30 cm. Nastepnie
przygotowane koryto nalezy wytozyé geowtdkning, z zakladem 0,5 m, a pomiedzy pasami geowtdkniny nalezy zachowac
zaktad minimum 0,5 m. Geowtdknine utozy¢ wywijajac jg na $ciane obrzeza tak, aby konce geowtdkniny nie wystawaty
ponad narzut kamienny.

Na geowtdkninie nalezy utozy¢ warstwe dowiezionego kamienia. Umocnienie nalezy wykonaé w taki sposéb, aby
osiggng¢ docelowg powierzchnie zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

Utozenie kamieni powinno by¢ Sciste, zapewniajgce jak najlepsze zaklinowanie kamieni oraz minimalizacje
przestrzeni pustych pomiedzy kamieniami. Wolne przestrzenie nalezy wypemi¢ drobnym klincem tak, aby stworzy¢ zwarty
korpus.

Roboty zwigzane z umocnieniem narzutem kamiennym nalezy wykonaé po umocnieniu powierzchniowym
skarp bruku kamiennego, kostki betonowej lub pityt azurowych. Umocnienie to nalezy oddzieli¢ od umocnienia
narzutem kamiennym za pomocg obrzeza 80x300x1000 mm.

Umocnienie zamkngé za pomocg obrzeza 80x300x1000 mm.

Narzut kamienny ukfada¢ recznie lub za pomocg lekkiego sprzetu, podawa¢ w sposéb dowolny. Zageszczac
ubijakami recznymi badz lekkimi zageszczarkami ptytowymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine" p.6.

Kontroli podlega jakos¢ materiatu, grubosc¢ i rownos¢ wykonanej warstwy.
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Tolerancje wykonania:

Lp. Badana cecha Tolerancja Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Rzedne wykopu -0cm + 10cm Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3
2 Réwno$é powierzchni dna wykopu -0cm + 10cm m i poziomicg lub niwelatorem:
na 100 m - na prostych — w odstepach co 50 m,
3 Prostoliniowo$¢ wykopu -0+50cmna100 m | - hatukach —w srodku i na koficach tuku,
5 ROWNoSE skarp +-3cm nalom przy wykopach nietypowych, w punktach
charakterystycznych

Nalezy réwniez sprawdzi¢ prawidtowos¢ usytuowania wysokosciowego obrzeza. Tolerancja wykonania 2 cm.
Badanie umocnienia narzutem kamiennym
Przygotowanie koryta: sprawdzenie 2 przekrojéw poprzecznych, zgodnie z wymaganiami dla robot ziemnych.

Utozenie geowlokniny: sprawdzeniu podlega prawidtowos¢ utozenia i zaktady. Odbiér musi nastgpi¢ przed
utozeniem warstwy kamieni.

Utozenie kamieni obejmuje sprawdzenie 2 przekrojow poprzecznych: wymiary geometryczne przekroju
poprzecznego, doktadnos¢ pokrycia kamieniami.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych wymagan niniejszej ST podlegajg
niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem
Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robdt jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsg jest 1m? umocnienia o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektows.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne" p.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt i wiasnym staraniem.
Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne" p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Warunki techniczne (STWiORB)

DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
10.2. Normy

W przypadku braku datowania danej normy przywofanie dotyczy najnowszego jej wydania. W pozostatych
przypadkach dotyczy wskazanego datowania.

PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki - Terminy i definicje (oryg.).
PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).
PN-EN 12224  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odpornosci na warunki klimatyczne.

PN-EN ISO 12958 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu
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PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym
do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia.

PN-EN 13249  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyroboéw stosowanych
do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wylgczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych).

PN-EN 1897 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wtasciwosci petzania przy Sciskaniu (oryg.).
PN-EN I1SO 10320 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Identyfikacja w miejscu zastosowania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Cze$¢ 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

10.3.  Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.



