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Burmistrz Lewina Brzeskiego

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), a takze §3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71}, odpowiadajac na pismo Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.,
znak: GKIII.6220.1.2019 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o érodowiékowych uwarunkowaniach
wraz z zatgcznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewziecia, ztozonego przez Pana Zbigniewa Stawinoga,
petnomocnika Zarzgdu Drog Powiatowych w Brzegu, ul. Kardynata Wyszyniskiego 23, 49-300 Brzeg,

wyraZzam opinie, ze dla przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu
drogi powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko oraz wskazuje na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1. Nalezy zastosowa¢ materialy budowlane spetniajgce standardy jakosciowe, ze szczegdlnym
uwzglednieniem odpornosci na wymywanie i innych form oddziatywania czynnikéw atmosferycznych.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ pojazdy, maszyny, urzadzenia i inny sprzet techniczny,
wykorzystywany do prac budowlanych, pod katem wycieku substancji ropopochodnych — ewentualne
wycieki trzeba natychmiast usuwac. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

3. Paliwa, oleje i inne materiaty ropopochodne nalezy magazynowaé poza miejscem realizacji prac
budowlanych. Nalezy zwrdcic uwage na wtasciwg eksploatacje sprzetu budowanego i podjecie dziatan
majgcych na celu ograniczenie mozliwosci powstania rozlewu substancji niebezpiecznych.

4. W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystapi skazenie gruntu substancjami ropopochodnymi, nalezy
niezwlocznie usunac skazong warstwe ziemi, a teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Burmistrz Lewina Brzeskiego pismem z dnia 28 stycznia 2019 r., znak: GKI11.6220.1.2019
wystgpit do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich we Wroctawiu o wyrazenie
opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i okredlenia ewentualnego
zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zatgczajgc wymagane prawem dokumenty — wniosek
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o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte informacyjng przedsiewzigcia (KIP).
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowana inwestycja bedzie sig klasyfikowata
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt
60.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka
w ciggu drogi powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim. Wraz z obiektem mostowym
przebudowie ulegng takie dojazdy do obiektu. Inwestycja jest planowana na terenie gminy Lewin Brzeski
i stanowi przedsiewziecie drogowe. Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka
drogi powiatowej ponad przeszkoda, ktdrg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Klodzka (suchy kanat ulgi).
W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejacy most drogowy przeznaczony do rozbidrki. Nasyp
istniejacej drogi powiatowej tworzg grunty pochodzenia antropogenicznego. Teren inwestycyjny
zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie koryta rzeki Nysa Klodzka oraz przebiega przez tereny
zalewowe, przylegte do jej koryta. Realizacja inwestycji w wariancie nr 1 proponowanym przez
wnioskodawce (most ptytowo-belkowy) bedzie rozwigzaniem najkorzystniejszym dla srodowiska z uwagi na
sposob prowadzenia prac budowlanych. Mosty betonowe, monolityczne ptytowo-belkowe wykonywane ,na
miejscu” z betonu sprezonego wykazujg sie przede wszystkim wiekszg trwatoscig i prostszg formg geometrii,
co przekiada sie na tatwiejsze utrzymanie konstrukgji. Technologia wykonania ,na miejscu” przyczynia sig do
ograniczenia pracy ciezkiego sprzetu budowlanege w poréwnaniu do technologii wykonania obiektu
z gotowych elementéw prefabrykowanych. Woda bedzie wykorzystywana przez pracownikéw do celow
socjalnych. Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawac beda Scieki bytowe, zwigzane z czynnosciami
sanitarnymi pracownikéw budowy (na zapleczu budowy) oraz wody opadowe lub roztopowe (plac budowy
i zaplecze budowy). Scieki bytowe ujmowane i gromadzone bedg poprzez system przenosnych, szczelnych
sanitariatow, przystosowanych do transportu kotowego. Odbiér ww. sanitariatéw prowadzony bedzie przez
uprawnione podmioty. Sposéb odwodnienia wykopdw bedzie dobrany do panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych. W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu zostanie wykonane odwodnienie na
czas prowadzenia robét. Wody beda odprowadzane do odbiornika po podczyszczeniu ich z zawiesiny
w osadniku, co ograniczy negatywne oddziatywanie w postaci zamulania odbiornika. Oddziatywanie na
poziom wdd gruntowych bedzie lokalne i krdtkotrwate. Przewiduje sie zastosowanie kolektorow
odwadniajgcych iosadnikéw zawiesin na projektowanym obiekcie mostowym, ktére ujma w sposob
kontrolowany wody opadowe lub roztopowe z korony drogi. Wszystkie prace zwigzane z budowa i p6Zniejszg
obstugg planowanego uktadu komunikacyjnego zlecone zostang firmom zewnetrznym, ktére to firmy moga
byé wytwércami odpadéw. Wybrane podmioty zewnetrzne beda zobowigzane do wtiasciwego
gospodarowania odpadami oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki
odpadami. lloéé odpadéw wystepujacych w fazie eksploatacji bedzie zalezna od wielu czynnikdw, takich jak
warunki atmosferyczne, warunki eksploatacji drogi, kultura i Swiadomos¢ ekologiczna uzytkownikéw drogi.
Prowadzenie zorganizowanego systemu gospodarki wytworzonymi odpadami, ze szczegélnym
uwzglednieniem zasad selektywnego ich gromadzenia oraz ograniczenia kontaktu z otoczeniem, umozliwi
wyeliminowanie zagrozenia uwolnienia niebezpiecznych substancji do srodowiska. Rozwigzania projektowe
uwzgledniajg réwniez odtworzenie istniejgcych watdéw przeciwpowodziowych w rejonie projektowanych
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przyczotkow obiektu mostowego, co ma zapewnic cigglos¢ obwalowania strefy zalewowej rzeki Nysa
Ktodzka.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach dwodch jednostek planistycznych
gospodarowania wodami — jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP): Nysa Klodzka od zbiornika
Nysa do ujécia o kodzie PLRW6000191299 i Scinawa Niemodliriska od Mesznej do Nysy Kiodzkiej o kodzie
PLRW60001912899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U.
22016 r. poz. 1967) JCWP Nysa Kfodzka od zbiornika Nysa do ujécia zostata oceniona jako naturalna
o dobrym stanie, zagrozona nieosiggnieciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry dobry stan ekologiczny;
mozliwos¢ migracji organizmdw wodnych na odcinku cieku istotnego - Nysa Klodzka w obrebie JCWP i dobry
stan chemiczny. Dla JCWP okredlono odstepstwo - przedtuzenie terminu osiggnigcia celu $srodowiskowego
{2027 r.) ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. Z kolei JCWP Scinawa Niemodliriska od Mesznej do
Nysy Klodzkiej zostata oceniona jako silnie zmieniona o dobrym stanie, niezagrozona nieosiggnieciem celu
srodowiskowego, jakim jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar
znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGW6000109, ktdra
charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona jako
niezagrozona nieosiggnieciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy i chemiczny. Planowane
przedsiewziecie jest zlokalizowane w obrebie Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 335
o nazwie ,Zbiornik Krapkowice—Strzelce Opolskie”. Na terenie inwestycji oraz w obszarze jej oddziatywania
nie wystepujg ujecia wody. Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie strefy ochronnej ujecia wody.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze narazonym na niebezpieczeristwo powodzi. Planowane
przedsigwziecie nie bedzie znaczaco oddziatywaé na obszary chronione.

Po przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajac
rodzaj, skale, lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktora realizowana bedzie przy zastosowaniu
rozwigzan minimalizujgcych wptyw dla $rodowiska oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
nie przewiduje sie negatywnego wplywu przedmiotowe] inwestycji na stan jednolitych czedci wdd
podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwos¢ osiggniecia celéw $rodowiskowych.

Jednoczesnie zwracam sie do Burmistrza Lewina Brzeskiego, aby w toku prowadzonego
postepowania zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
poinformowat strony postepowania o wydaniu niniejszej opinii.

Sprawe prowadazi:

Jacek Petryszyn, tel. 77 409 11 04, e-mail: jacek.petryszyn@wody.gov.pl
Do wiadomosci:

1. Zbigniew Stawinoga

ul. Krzycka 86B/12
53-020 Wroctaw
2.RZ§ aa
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