Lewin Brzeski, 26.04.2019r.
GKII1.6220.1.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096), art. 71 ust. 1iust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1
pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081), § 3 ust..1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z
2016 r., poz. 71) upowaznienia nr OR.I-0113-30/10 z dnia 15.10.2010 r. do wydawania decyz;ji
administracyjnych w imieniu Burmistrza Lewina Brzeskiego, po zasiegnieciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu — pismo znak: WO0S.4220.31.2019.MD z dnia 13.02.2019 r.;
Opolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego - opinia sanitama znak:
NZ.9022.4.5.2019.AW z dnia 18.02.2019 r. oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody
Polskie- pismo znak: WR.RZS.435.140.2019.NR z dnia 08.03.2019 r., stosownie do wszczetego na
wniosek Pana Zbigniewa Stawinoga, ul. Krzycka 86/B/12, 53-020 Wroctaw, pelnomocnika Zarzadu
Drég Powiatowych w Brzegu, ul. Kardynata Wyszynskiego 23, 49-300 Brzeg, postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn. "Przebudowa
mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w
Lewinie Brzeskim”.

ORZEKAM
wyrazi¢ zgode na realizacje przedsigwzigcia pn.: "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa
Kiodzka w ciagu drogi powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”
oraz stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzesiiia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
$rodowisko”. o o

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia stanowi zatacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia. ,

UZASADNIENIE
Dziatajgc na wniosek Pana Zbigniewa Stawinoga, ul. Krzycka 86/B/12, 53-020 Wroctaw,

petnomocnika Zarzgdu Drog Powiatowych w Brzegu, ul. Kardynata Wyszynskiego 23, 49-300 Brzeg,
zostalo wszczete postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewzigcia pn. "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

Zgodnie z art. 10 oraz 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096) tut. organ poinformowat wszystkie strony postepowania
O wszczeciu  niniejszego postepowania oraz o mozliwosci zapoznania sie 2z dokumentacjg
przedmictowej sprawy.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie = § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o
calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)} rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71)
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Pismem z dnia 24.01.2019 r. (data wplywu do tut. Urzedu Miejskiego: 25.01.2019 r.)
uzupetniono wniosek o wykaz dzialek ewidencyjnych obijetych linig przewidywanego terenu, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie.




Majgc na uwadze powyzsze oraz zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnieniu  informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) tut. organ
pismami znak: GK 111.6220.1.2019 z dn. 28.01.2019 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego w Brzegu, do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wyrazenie opinii, dotyczacej obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko oraz okreslenia zakresu raportu o
oddziatywaniu planowanego przedsigwzigcia na érbdowisko.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) tut. organ poinformowat wszystkie strony postepowania o wystapieniu
0 ww. opinie oraz o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacjg przedmiotowej sprawy.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu pismem znak: NZ.4315.3.2019.BK z
dnia 04.02.2019 r. (data wptywu do tut. Urzedu Miejskiego: 04.02.2019 r.) zawiadomit o przekazaniu
sprawy © wyrazenie opinii, dotyczacej obowiézku -przeprowadzenia oceny oddzialywania na
‘Srodowisko oraz okreslenie zakresu raportu o oddzialywaniu planowanego przedsiewzigcia na
srodowisko do organu wiasciwego do zajecia stanowiska ww. sprawie tj. do Opolskiego Parstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w pismie znak: WO0$.4220.31.2019.MD z
dnia 13.02.2019 r. (data wplywu do tut. Urzedu Miejskiego: 13.02.2019 r.) wyrazit opinie, ze dia
planowanego przedsiewzigcia nie istnieje konlecynoéc przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Opolski Paristwowy WOJewédzkl Inspektor Sanitarny w  opinii sanitamej znak:
NZ.9022.4.5.2019.AW z dnia 18.02.2019 r. (data wplywu do tut. Urzedu Miejskiego: 20.02.2019 r.)
wniost o odstgpienie od koniecznosci przeprowadzema oceny .ocddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowe Gospodarsiwo Wodne - Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu pismem znak: WR. RZS. 435.140. ,11}19 NR z dnia 08.03.2019 r. (data wplywu do tut.
Urzedu Miejskiego: 18.03. 2019r) nie stwierdzito- k_emecznoscu przeprowadzema oceny oddzialywania
przedmiotowege przedsiewzigcia na srodowisko.

W dniu 27.03.2019 r. zostato wydane postanoweme znak GKIIl. 6220 1.2019 w sprawie braku
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) tut. organ poinformowat wszystkie strony postepowania o wystapieniu
o ww. opinie oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg przedmiotowej sprawy.

Burmistrz Lewina Brzeskiego, stosownie do art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego. ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081) nie stwierdzajgc
obowigzku przeprowadzenia oceny oddz1a+ywania na Srodowisko, uwzglednit igcznie nastepujace
uwarunkowania: :

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia'
a) skala przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takZe istotnych rozwiazan charakteryzujqcych przedsiewziecie:

Przedmiotem planowanego przedsewznecu jest przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim. Wraz z obiektem
inzynierskim przebudowie ulegna takze dojazdy do tego obiektu.

Parametry techniczne do przebudowy mostu

+ kategoria drogi: powiatowa; :
e klasa techniczna drogi: Z;

e kategoria ruchu: KR3;

¢ kategoria geotechniczna: I,

o diugosé¢ catkowita obiektu: 101,40 m;



o pasy ruchu; 2x 3,0 m;
s ciag pieszo-rowerowy: 2,50 m. _

Ponadto w ramach przedsiewzigcia przewidziano przebudowe drogi powiatowej klasy Z na dt.
ok. 498 m (przyjeto predkosé projektowa — 50 km/h).

Droga bedzie mie¢ szeroko$¢ 6,0 m (2 x 3,0 m) z obustronnymi poboczaml 0 szerokosci 1.5m
na odcinku bez chodnika. Na czeséci odcinka zastosowany bedzie przekréj potuliczny z prawostronnym
chodnikiem szerokosci 2,0 m. W planie droga bedzie sklada¢ sie z dwéch odcinkéw prostych
potgczonych tukami o promieniu 200,0 m i 250,0 m.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowane beds zjazdy publlczne o szerokosci
dostosowanej do istniejgcych drég wewnetrznych. Na dowigzaniach zjazddw do jezdni zastosowane
beda promienie wyokraglajace réwne 5,0 m.

Rozbudowana droga bedzie przebiega¢ po istniejacym sladzie. Podstawowym zamierzeniem
planowanego przedsiewziecia jest poprawa bezpieczeristwa oraz ptynnosci ruchu na przebudowanym
odcinku drogi. Planowana inwestycja nie -zmieni dotychczasowej funkcji ani sposobu
zagospodarowania terenu.

Powierzchnia terenu wskazana do objecia zakresem realizacji inwestycji wynosi okoto
1,26 ha. '

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z budowg mostu nad zalewem (suchym kanatem ulgi)
rz. Nysa Klodzka zostanie wybudowany tymczasowy objazd (tymczasowa droga technologiczna z ptyt
betonowych) prowadzony po dnie zalewu rzeki w rejonie istniejacego obiektu mostowego.

b) powiazania z innymi przedsigwzigciami, w szczeg6lno$ci kumulowanie sie oddzialywarn
przedsiewziec realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje

sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub

ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogs prowadzi¢- do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem:

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze brak-jest przedsiewzieé znajdujacych sie na terenie
lub w obszarze oddzialywania planowanej inwsstycji, ktore mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z przedmiotowym przedsiewzieciem.

Ze wzgledu na charakter przedsiewrzigcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne
oddziatywania w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsiewziecia) inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

¢) réinorodnosé biologiczna, wykorzystywanie zasobhéw naturainych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:
Do odprowadzania wod deszczowych, z projektowanego obiektu, zastosowane zostang
wpusty odwadniajgce. Woda z wpustow odprowadzona bedzie do kolektoréw @200 mm. Woda z
kolektorow zostanie odprowadzona w kierunku przyczéikéw i dalej poza obiekt, gdzie kolektory
podigczone zostang do projektowanych studni. Daiej wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg
wylotami na teren zielony zalewu rzeki Nysa Klodzka. Przed wylotami zastosowane zostang osadniki,
ktére zapewnia odpowiednie parametry wod opadowych i roztopowych zgodnie z aktualnymi
przepisami. Wyloty projektuje sie jako typowe prefabrykowane. Teren wokot wylotow zostanie
umocniony za pomoca kostki granitowej na podsypce cementowo — piaskowe]. Przestrzenie pomiedzy
kostkg zostang zaspoinowane zaprawg cementows. Sposéb odwodnienia wykopow bedzie dobrany
do panujgcych warunkdw gruntowo- wodnych. W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie
wykopu zostanie wykonane cdwodnienie na czas prowadzenia robét. Wody beda odprowadzane do
odbiornika po podczyszczeniu ich z zawiesiny w osadniku, co ograniczy negatywne oddziatywanie w
postaci zamulania osadnika. Oddziatywanie na poziom woéd gruntowych bedzie lokalne i krotkotrwale.
Przewiduje sie zastosowanie kolektoréw odwadniajacych i osadnikow zawiesin w projektowanym
obiekcie mostowym, ktdre ujmag w sposéb kontrolowany wody opadowe lub roztopowe z korony drogi.




Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawac¢ bedg Scieki bytowe, zwigzane z czynnoSciami
sanitarnymi pracownikéw budowy (na zapleczu budowy) oraz wody opadowe lub roztopowe (plac
budowy i zaplecze budowy). W trakcie realizacji przedsiewzigcia inwestor zobowigzany jest do
zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy, wyposazonego W przenosne
sanitariaty, z ktorych nieczystosci wywozone beda przez wyspecjalizowang firme. Scieki bytowe
ujmowane i gromadzone bedg poprzez system przenosnych, szczelnych sanitariatow,
przystosowanych do transportu kotowego. Odb;ér ww. samtanatow prowadzcny bedzie przez
uprawnione podmioty.

d) emisja i wystepowanie innych uciazliwcsci:

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie potencjalnym ZzZrodiem emisji substancji pytowych i
gazowych do $rodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost zapylenia w sgsiedztwie
terenu objetego projektem, zmiany .te jednak nie beda znaczace i nie wplyna na pogorszenie jakosci
powietrza w sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia w diuzszym okresie czasu. Na etapie realizacji
inwestycji zrédiem . oddziatywarh w zakresie emisji pytéw.i gazéw bedg maszyny budowalne
wykorzystywane przy budowie, pojazdy transportujgce materiaty stuzgce do budowy, przechowywanie
sypkich materiatéw budowalnych, szlifowanie i ciecie materialéw budowlanych, prace wykorczeniowe
2 wykorzystaniem materiatow zawierajacych roz;:@uszczalniki'organiczne i inne substancje mogace
przedostawac sie do powietrza (np. z ukladania mas bitumicznych). Na etapie realizacji
przedsiewziecia ucigzliwos¢ zwigzane z emisjg zameczyszczen do powuetrza atmosferycznego bedzie
miata charakter lokalny i krotkotrwaty.

Eksploatacja planowanego przedSie,wmecsa bedme zZwigzana z emns;q typowych gazowych i
pylowych zanieczyszczen komunikacyjnych powodowanych ruchem pojazdow. Lokalizacja
przebudowanej drogi (w tym poprawa 'stanu tecnnlt..anego mostu)pozostame bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

W ocenie organu, uzyskana w. wynrku reahzacp przecfsugwmecsa poprawa stanu technicznego
drogi przyczyni sie do poprawy bezpleczenstwa I ;ﬁynnoém ruchu drogowego Co.wW efekr.‘ie ograniczy
emisje zanieczyszczen do powietrza. - .

W trakcie budowy -w rejonie Iokahza{;_g_l InWEStijI- okresowe zaklocenia akustyczne
spowodowane bedg pracg cigzkiego sprzetu budowalnego oraz przejazdami pojazdow
transportujgcych materiaty budowlane. Prace zwiazane z budowg maja jednak charakter czasowy, a
ich czas jest relatywnie krotki. Hafas powstajqcy na etapie reallzacp jest krétkotrwaty o charakterze
lokalnym i ustapi po zakonczeniu robét. k

Przedsiewziecie ze wzgledu na zakres proponowanych rozquan prolektowych wp{ynle na
poprawe klimatu akustycznego w- poréwnaniu do stanu obecnego. W ramach inwestycji planuje sie
wymiane zniszczonej nawierzchni na nowg, co poéégadnio’ przyczyni sie do ograniczenia oddziatywania
akustycznego drogi. Wymiana nawierzchni na: nowg spowoduje zmniejszenie emisji hatasu
zwigzanego z oddziatywaniem opon z nawierzchniq drogi (hatas toczenia), ograniczenie hatasu
silnikow pojazddw (praca ukiadu napedowego) pop*zez up&ynmenle ruchu na przedmiotowym odcinku
drogi oraz poprawe przepustowosci drogi. L

Roéwnoczesnie, w oparciu o tresé ,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze
wzgledu na przekroczenie poziomow dopuszc;a;nych pylu PM 10, pylu PM 2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz -z planem dﬁ;_iaia_z‘n krotkoterminowych”, organ stwierdzit, Zze
przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w gminie ‘lLewin brzeski, w ktorej wystepujg przekroczenia
standardéw jakosci powietrza dla bezno(a)pi'renu. Jednak biorac pod uwage charakter
przedsiewziecia oraz fakt, ze przebudowa pi'zedmiotowej drogi poprawi ptynnos¢ ruchu stwierdzono,
ze realizacja przedmiotowego przedsungaec;a nle pogorszy stanu jakosci powietrza w rejonie jego
lokalizacii.

e) oceniane w oparciu o wiedze naukow'q ryzyko wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zw:azanego ze zmiang kllmatu

‘es..



Na etapie realizacji przedsiewiiecia, wystapig emisje niezorganizowane gazow i pytow
zwigzane z pracg sprzetu budowlanego, Beda io typowe emisje ze spalania paliw w silnikach
mechanicznych. Z uwagi jednak na niewielki fadunek emitowanych zanieczyszczen (krétki okres
realizacji), realizacja przedsiewziecia nie bedme miala wplywu na klimat, zaréwno skali regionainej, jak
i lokalne;.

Planowana do realizacji inwestycje zaprolektowano z uwzglednieniem przewidywanych zmian
klimatu. Jak wynika z Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, w analizie odpornosci przedsiewziecia na
zamiany klimatu wzieto pod uwage w szczegolnosci: powodzie, fale upatdw, susze, nawalne deszcze i
burze, osuwiska, mrozy oraz brak widocznoéci (mgla, smog). Ze wzgledu na rodzaj, zakres i skale
przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego wrazliwosci na inne sposrod wymienionych czynnikéw
zwiazanych ze zmianami klimatu. '

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z wymaganiami technicznymi dla danego rodzaju
przedsiewziet, co ograniczy mozliwos¢ wystapienia awarii lub katastrofy budowlane;.

f) przewidzianych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na

srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

Realizacja przedsiewzigcia bedzie wigzaé sie z pracami rozbiérkowymi istniejacego obiektu
mostowego oraz drog dojazdowych do obiektu. _

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji moga powstawaé odpady m. in. z grupy 02, 20,
17: odpady betony oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw- 17 01 01, odpady z remontdw i
rozbudowy drég- 17 01 81 oraz z grupy 15: opakowania z papieru i tektury- 15 01 01, opakowania z
tworzyw sztucznych — 15 01 02. Wykonawma robdt zobowigzany jest do zagospodarowania
powstajacych odpadow.

W czasie eksploatacji przedsiewziecia rmga powsta¢ odpady z grup: 02, 17, 20 (w tym
odpady z czyszczenia ulic i placow — 20 03 03. Wszystkie odpady beda selektywnie magazynowane i
przekazywane jednostkom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

g) zagrozZenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisiji: _
Analizujgc opisane cechy przedsiewzigcia - stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczgco
negatywnie oddziatywaé na stan $rodowiska oraz zdrcwie i zycie ludzi.

2) Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,

w szczeglinosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci

samooczyszczania sie Srodowiska | odnawiania sie zasobéw naturalnych, walorow

przyrodniczych  ikrajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie dwéch jednostek planistycznych
gospodarowania wodami — jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP): Mysa Kiodzka od
zbiornika Nysa do ujécia o kodzie PLRW6000131299 i Scinawa Niemodlinska od Mesznej do Nysy
Ktodzkiej o kodzie PLRWB0001912899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (DZ.U. z 2016 r., poz.-1967) JCWP Nysa Klodzka od zbiornika Nysa do
ujscia zostala oceniona jako naturalna o dobrym stanie, zagrozona nieosiggnieciem celu
$rodowiskowego, jakim jest dobry stan ekolegiczny, mozliwosé migracji organizméw wodnych na
odcinku cieku istotnego — Nysa Klodzka w obiebie JCWP i dobry stan chemiczny. Dla JCWP
okreslono odstepstwo - przediuzenie terminu osiagniecia celu srodowiskowego (2027 r.) ze wzgledu
na brak mozliwosci technicznych. Z kolei JOWP Scinawa Niemodlifiska od Mesznej do Nysy Klodzkiej
zostata oceniona jako silnie zmieniona o dobrym stanie, niezagrozona nieosiggnieciem celu
srodowiskowego, jakim jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar
znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGWG000109,
ktdra charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostala
oceniona jako nie zagrozona niecsigghieciem celu $rodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy i
chemiczny. Planowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane w obrebie Gidwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych (GZWP) nr 335 o nazwie ,Zbiornik Krapkowice- Strzelce Opolskie”. Na terenie inwestycji
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oraz w obhszarze jej oddziatywania nie_wystepuja ujecia wody. Teren inwestycji nie znajduje sie w
obrebie strefy ochronnej ujecia wody.
Przedmiotowa inwestycja polozona. jest na obszarze naraZonym na niebezpieczenstwo
powodzi. Planowane przedsiewziecie nie bgdzie znaczgco oddziatywac na obszary chronione.
Rozwiazania projektowe uwzgledniajg odtworzenie istniejacych watow przeciwpowodziowych
w rejonie projektowanych przyczotkow obiektu mostowegq, co ma zapewni¢ cigglos¢ obwatowania
strefy zalewowej Rzeki Nysa Kiodzka. :

3) Rodzaj, cechy i skale moiliwego oddzialywania rozwazanego. w odniesieniu do ww.
oraz kryteriow wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach, oddzzalywanla na srodowisko (Dz.U. z 2017 poz.’
1405):

Zgodnie z baza przyrodniczq, bedara W pcs:adamu RDOS w Opolu obszar inwestycji
znajduje sie poza formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1-4 i 6-10 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, z p6dzn..zm.), a zatem nie bedzie
narusza¢ obowigzujgcych w stosunku do nich zakazow.

inwestycja zlokalizowana jest poza obszaraml Natura 2000 wiec nie quZIe na nienegatywnie
oddziatywac.

Planowana . 1nwestyc;a z]okallzowara ;esi W obreble korytarza ekologlcznego o randze
krajowej Doliny Nysy Klodzkiej , wyznaczonege: w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewodztwa Opolskiego na podstawie Koncepcji-Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Teren
inwestycji usytuowany jest w zasiegu korytarza ekolagicznego Dolina Nysy Kiodzkiej wyznaczonego w
2005 roku przez Polska Akademie Nauk ~ Zakiad’_":?ﬂadania'SsaKOW w Bialowiezy na zlecenie Ministra
Srodowiska. Uwzgledniajac dotychczasowe uz ;tko'vianie terenu realizacja przedsiewzigcia nie wplynie
na pogorszenie funkcjonalnosci ww. kotytarza ekoiengnego nie wprowadza nowych barier.

Penadto, przedmiotowa inwestycja znagdme sie poza obszarem o szczegélnie wysokich
walorach fizjonomicznych krajobrazu. :

Jednoczes$nie wskazano, ze wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem legowym
ptakéw, tj. przeprowadzona zostanie w terminie od 15 paZzdziernika do 1 marca

W zasiegu oddzjatywania planowanago przpdsaew.?iema nie wystepuja:

a) Obszary wybrzezy i srodowiska morskie; .

b) Obszary objgte ochrong, w tym sirefy ochmnne ujec wod i obszary ochronne zbiornikow wod
$rodladowych; :

c) Obszary gérskie lub lesne;

d) Obszary o krajobrazie majgcym znaczeme l'nstcryczne kultury lub archeologlczne

e) Obszary przylegajace do jezior, : :

f) Uzdrowiska i obszary ochrony UAdTOWISP’QW(-"j

Po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacja, analizie wyzej opisanych cech
przedsiewziecia, majgc nha uwadze opinig Sangfarna Opolskiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego, pismo Regionain.ego' Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz pismo
Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie, stwierdzono, ze charakter i zakres
planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco qegmywme oddziatywa¢ na stan srodowiska oraz na
zdrowie i zycie ludzi.

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r,, poz.2096) tut. organ poinformowat wszystkie strony postepowania
0 zebraniu wystarczajgcych dowoddw i materiaiéw, a =zatem zakonczeniu postepowania
wyjasniajgcego prowadzonege w sprawie Wydania'decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedmiotowego przeds:e,wzugma oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg
przedmiotowej sprawy.

Od stron biorgcych udzial w postepowamu nie wplynely zadne uwagi, wnioski oraz
zastrzezenia dotyczace podanych do pu:_bllczne; wiadomosci informacji w sprawie przedmiotowej
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inwestycji. Nie stwierdzono réwniez, aby organizacje'ekologiczne zglosity che¢ uczestnictwa
w postepowaniu.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejszg decyzje sfuzy stronie prawo wmesaema odwofania do Samorzadowego Kolegium
Odwofawczego w Opolu za posrednictwem Bur, Lewina Brzeskiego w terminie 14 dni od daty
Jjego otrzymania

Zatgcznik: .
1. Charakterystyka planowanego przedsie

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. Strony postepowama wg rozdzielnika dostepnego w aktach sprawy
3. aa
Do wiadomosci: - i S
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu
2. Opolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor'Sanitarny w Brzegu
3. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Opolskiego -~
4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskle Reglonalny Zarzqd Gospodark; Wodnej we
Wroctawiu - ; . it
KL
Sprawe prowadzi: Kamila Lubczyriska, klubczynska@lewin-brzeskipl, 77 424 66 39







Zah. 1

Charakterystyka przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Kiodzka w
ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka
w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim. Wraz z obiektem inzynierskim
przebudowie ulegng takze dojazdy do obiektu. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa opolskiego, w powiecie brzeskim, na terenie gminy Lewin Brzeski, obrebie ewidencyjnym
Lewin Brzeski.

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka drogi
powiatowej nr 1508 O klasy ,Z' ponad przeszkoda, ktdra stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Kiodzka
(suchy kanat ulgi). W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie istniejagcy most drogowy
przeznaczony do rozbidrki.

Charakterystyczne parametry techniczne

Dane ogdlne:

- przeszkoda: teren zalewowy rz. Nysa Klodzka

- kategoria drogi: powiatowa

- klasa techniczna drogi: Z

- kategoria ruchu KR3 A —

- kategoria geotechniczna: ||

Parametry techniczno-geometryczne: o e
- Dlugosé cafkowita obiektu: 101,40m

- Rozpietos¢ teoretyczna: 23,0+27,0+23,0+27,0 m

- Szerokosé ca{kowi_ta obiektu: 11,70 m

- Wysokosé konstrukeyjna (k1/k2): 1,38 m/1,49 m

- Przeswit pionowy pod obiektem {min. k1/k2): 2,78 m/2,77 m
- Kat skosu: 90,0°

Przekrdj poprzeczny na obiekcie.

- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m ‘

- opaska wewnetrzna: 0,80+0,50=1,30 m

- pas bezpieczenstwa: 0,20+0,50=0,70 m

- cigg pieszo-rowerowy: 2,50 m

- bariera ochronna + skrajnia 0,60+0,60=1,20 m
Razem=11,70m

Realizacja inwestycji w wariancie proponowanym przez wnioskodawce tj. most plytowo-belkowy
z betonu sprezonego bedzie rozwigzaniem najkorzystniejszym dla Srodowiska z uwagi na sposéb
prowadzenia prac budowlanych. Technologia wykonania ,na miejscu” bedzie ograniczata prace
ciezkiego sprzetu budowlanego w paréwnaniu do technologii wykonania obiektu z gotowych elementéw




prefabrykowanych, ktéra to wymaga transportu i ukiadania wiglkogabarytowych elementow. Powyzsze
moze wymagac na etapie realizacji przedsigwziecia wykonania dodatkowych zabiegow w postaci drog
technologicznych i platform roboczych.

Stwierdzono, ze realizacja inwestycji bedzie ograniczata ingerencje w przylegly teren zalewowy
rzeki, a przez ograniczenie ruchu pojazdéw ciezkich na placu budowy przyczyni si¢ do minimalizacje
oddzialywania w zakresie emisji substancji zanieczyszczajacych $rodowisku oraz emisji hatasu z
pracujgcych maszyn.

W przypadku omawianej inwestycji nie przewiduje sig¢ przekroczen dopuszczalnych poziomow
hatasu na terenach chronionych przed hatasem.

W przypadku omawianej inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci przekroczenia obecnie
obowiazujacych standardéw jakosci srodowiska okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu oraz w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 'w sprawie poziomoéw niektorych
substancji w powietrzu zarowno wewnatrz jak i poza granicg przewidywanego terenu, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie.

W przypadku omaWianej inwestycji nie przewiduje sie przekroczen wartosci dopuszczainej
zawiesin ogéinych oraz weglowodordw ropopochodnych na catym odcinku planowanego
przedsiewziecia.

W rejonie przedmiotowe] inwestycji nie atwierdzono wystepowania obiektéw i obszarow
wpisanych do rejestru zabytkéw oraz nalezacych do gminnych | wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Analizowana inwestycja nie pogorszy sianu $Srodowiska przyrodniczego i nie wplynie
negatywnie na szate roslinng oraz faune w jej otcczeniu. Jedyne ucigzliwosci, jakie moga wystapic
ograniczg sie do etapu realizacji inwestycji (pylanie, halas pracujacych maszyn) i ustgpig tuz po
zakoriczeniu prac budowlanych. Przedsiewziezis’ zlokalizowane jest poza obszarami i obiektami
chronionymi w $wietle ustawy z dnia 16.04.20C4 r. o ochronie przyrody, .. parki narodowe i
krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp. -




