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1. Wstep

1.1.  Cel badan

Niniejsza opini¢ opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budow-
nictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Uzyskane dane potrzebne sg dla wlasciwego zaprojektowania boiska wielofunkcyjnego
oraz sportowych urzadzen terenowych na terenie Centrum Ksztalcenia Praktycznego

w Grodkowie przy ulicy Krakowskiej 20.

Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkow geotechnicznych
(geologicznych + hydrogeologicznych) panujacych w podlozu projektowanej inwestycji.

Na warunki geotechniczne okreslone w niniejszym opracowaniu skladajg si¢ przede
wszystkim: budowa geologiczna 1 sytuacja hydrogeologiczna; uktad warstw geotechnicznych;

rodzaje 1 wlasciwos$ci geotechniczne gruntow oraz ich stan.

W ramach opinii na profilach litologicznych pokazano przypuszczalny uktad i nastepstwo
litologiczne warstw gruntowych oraz wydzielono szereg warstw geotechnicznych, ktérym

przypisano uogolnione wartosci parametréw fizyko-mechanicznych (geotechnicznych).

Podsumowujac, mozna stwierdzié, ze niniejsza ,,Opinia Geotechniczna...” tj. doku-
mentacja geologiczna, w szczeg6lnosci miata za zadanie m.in.:

— szczegotowe rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci
poszczegolnych warstw geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, nastegpstwa litologicznego
oraz genezy w zakresie pozwalajgcym na okreslenie struktury i nosnosci podloza, rozprze-

Strzenienia i migzszosci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.,

— rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych, w tym: wydzielenie warstw wodonosnych,
ustalenie charakteru i form ich zalegania,; stwierdzenie gltgbokosci wystgpowania zwierciadla

wod podziemnych itp.,
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— okreslenie wiasnosci fizyko — mechanicznych (tj. geotechnicznych) gruntow z wydziele-
niem warstw geotechnicznych wraz z okresleniem ich parametrow charakterystycznych zgod-

nie z normq P9-81/B-03020.

Jeszcze raz podkresla si¢, iz niniejszg ,,Opini¢ Geotechniczng...” nalezy traktowac jako
dokumentacj¢ geologiczng, ktora nie miata za zadanie zaprojektowania poszczegdlnych ele-
mentOw inwestycji, ani tez narzucania projektantowi jakichkolwiek sposobow fundamento-
wania, odwodnienia wykopow, wykonawstwa robot ziemnych, przyjmowania konkretnych
wartosci dopuszczalnych obcigzen, wymiaréw i rodzaju fundamentéw, wielkosci osiadan itp.
Informacje takie moze okresli¢ dopiero projektant lub konstruktor obiektu m.in. na podstawie

warunkow gruntowo — wodnych opisanych w niniejszym opracowaniu.

1.2.  Materialy wyjSciowe

Dokumentacie niniejsza wykonano w oparciu o nastepujace materialy:

- wizje lokalng terenu,

- domiary geodezyjne,

- profile wykonanych otworé6w badawczych,

- badania makroskopowe gruntow,

- wyniki sondowania sondg SD-10,

- materialy archiwalne w postaci map geologicznych i hydrogeologicznych,

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe,

- PN -B -04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

- PN -EN 1997-1:2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli —
obliczenia statyczne 1 projektowanie,

- PN -B -02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar,

- PN-B-06050:1999. Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne,

- PN —EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

- PN - EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie

podioza gruntowego
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2. Przebieg prac badawczych

2.1.  Prace polowe

Dla rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych wykonano 2 matosrednicowe otwory

badawcze do glebokosci 4,0m ppt. Lacznie wykonano 8mb odwiertow.

Odspojone probki gruntu byly na biezagco badane makroskopowo w celu okreslenia

litologii, stanu oraz genezy gruntu.

Przy okreslaniu stopnia plastycznos$ci positkowano si¢ penetrometrem ttoczkowym a dla

okreslania stopnia zageszczenia wykonano dwa sondowania sondg dynamiczng SD-10.

2.2.  Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikowa, na ktora
zlozyly sig:
» mapa dokumentacyjna z naniesionymi punktami wiercen,
zestawienie parametroOw geotechnicznych gruntow,
profile geotechniczne otworé6w badawczych,

wyniki sondowania sonda SD-10,

YV YV VYV V

czg$¢ opisowa.

3. Opis i lokalizacja terenu

3.1. Polozenie

Dokumentowany teren polozony jest na terenie Centrum Ksztalcenia Praktycznego

w Grodkowie przy ulicy Krakowskiej 20.
Szczegbdlows lokalizacje terenu badan przedstawiono na zataczonych mapach:

- lokalizacyjna — zalacznik nr 1,

- dokumentacyjna — zatacznik nr 2.
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3.2. Morfologia 1 hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym najwigkszemu przeksztalceniu antropogenicznemu
ulegl teren w rejonie otworu geotechnicznego nr 01. Obecnie teren ten zajety jest przez bo-

isko o nawierzchni asfaltowe;.
W rejonie otworu nr 02 nie stwierdzono przeksztalcenia antropogenicznego.

Nalezy jednak pamietac, iz badania geotechniczne sg badaniami punktowymi a nie po-
wierzchniowymi.

Wszystkie punkty badawcze zostaly wytyczone metodag domiaréw prostokatnych w na-
wigzaniu do sytuacji wykazanej na mapie dokumentacyjnej 1 sytuacji w terenie.

Rzedne wysokosciowe dla wykonanych otworow geotechnicznych odczytano z mapy
stanowigcej zalgcznik nr 2 do niniejszej opinii.

Pod wzgledem hydrograficznym w bezposrednim sgsiedztwie brak cieku powierzchnio-
wego lub zbiornika wodnego mogacego bezposrednio oddziatywa¢ na warunki wodne na

analizowanym terenie.

Miejscowos¢ Grodkow lezy nad rzeka Struga Grodkowska, ktora stanowi lewy doplyw
Nysy Klodzkiej, uchodzi do niej w okolicach Lewina Brzeskiego. Swymi kanatami faczy si¢
tez z Olawg. Rzeka Struga Grodkowska ptynie na poéinoc od omawianego terenu w odleglo-

$ci okoto 1km.

Duzy zbiornik wody powierzchniowej znajduje si¢ na pétnocny — wschdd od analizowa-

nego terenu w odleglosci okoto 220m.
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4. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

4.1.  Stratygrafia i litologia

Podloze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania
maksymalnej glebokosci 4,0m budujg utwory czwartorzedu wieku holocenskiego 1 plejstocen-
skiego.

Podczas wykonywania otworéw badawczych bezposrednio pod przykryciem warstwy
asfaltu z podbudowg lub gleby natrafiono na utwory rodzime wyksztalcone w postaci:

- gliny zwiezlej o konsystencji twardoplastycznej,
- zwiru z piaskiem grubym i przewarstwieniami piasku gliniastego.

Powierzchnia terenu zostata wyréwnana 1 utwardzona w rejonie otworu nr 01. Obecnie
teren ten zajety jest przez boisko o nawierzchni asfaltowej. Otworem badawczym nr 01 prze-
wiercono warstwe asfaltu o migzszosci okoto 3cm a nastgpnie do glebokosci okoto 30cm

przewiercano podbudowe.
W otworze nr 02 od powierzchni terenu zalegaly pod warstwa gleby utwory rodzime.
Glina zwigzta o konsystencji twardoplastycznej miata migzszo$¢ odpowiednio 0,9 1 0,8m.

Podscielona byla przez utwory niespoiste wyksztalcone jako zwiry z piaskiem grubym
1 przewarstwieniami piasku gliniastego. Warstwa ta wykazata na podstawie sondowan $redni
stopien zageszcezenia. Przewarstwienia piasku gliniastego miaty charakter lamin do kilku cm
migzszosci.

Ostatecznej migzszosci warstwy geotechnicznej nr II nie ustalono.

Utworow o odmiennej litologii lub wieku otworami badawczymi do maksymalnej glgbo-

kosci 4,0m nie nawiercono.
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4.2.  Warunki wodne

W  trakcie prowadzenia prac terenowych

stwierdzono wystepowanie wody

podziemnej w postaci cigglego, lekko napigtego zwierciadta wody.

Zaleganie zwierciadla wody przedstawiono w formie tabelarycznej ponize;j:

Numer otworu

Glebokos¢ nawierconego

zwierciadla wody [m ppt]

Glebokos¢ ustabilizowanego

zwierciadla wody [m ppt]

01

2,5

2.1

02

1.2

1,1

Glina zwigzla zalegajaca powyzej nawierconego zwierciadta wody byla podczas badan

wilgotna.

Zwir z piaskiem grubym i przewarstwieniami piasku gliniastego nalezy do gruntow

charakteryzujacych sie wysokim wspétczynnikiem filtracji na poziomie > 10 ~* m/s.

Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulega¢ bedzie sezonowym zmianom

w zalezno$ci od opadow atmosferycznych lub roztopow.

W okresie dluzszej suszy zwierciadto wody moze lokalnie zanika¢ lub zalega¢ glgbiej

niz zostato nawiercone podczas przeprowadzonych badan.
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4.3.  Warunki geotechniczne

W podtozu badanego terenu wystepuja nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone w postaci utworow
spoistych, gliny zwiezlej o konsystencji twardoplastyczne;.

Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I = 0,21.

Warstwa Il — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalne; wyksztatlcone w postaci utwo-
row niespoistych, zwiru z piaskiem grubym 1 przewarstwieniami piasku gliniastego.

Usredniony stopien zaggszczenia dla tej warstwy wynosi Ip = 0,46.

Uzupehieniem opisu warstw geotechnicznych sa zalgczone profile geotechniczne
(zalgcznik nr 3).
Parametry geotechniczne gruntéw okreslono biorgc jako cech¢ wiodaca stopien

plastycznosci oraz stopien zageszczenia.

Usrednione parametry geotechniczne wymienionych warstw przedstawiono w zal. nr 6.
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5. WnhniosKki i zalecenia

b)

W podlozu badanego terenu do zbadanej maksymalnej glebokosci 4,0m ppt wystepuja
grunty rodzime no$ne dla projektowanej inwestycji.

W  trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody
podziemnej w postaci cigglego, lekko napigtego zwierciadta wody, ktore wystapito
w obrgbie warstwy geotechnicznej nr 1I. Sytuacja wodna ulega¢ bgdzie sezonowym
zmianom.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntow wysadzinowych (gliny zwiezle), nalezy
zabezpieczy¢ wykopy podczas prac budowlanych aby nie obnizy¢ parametrow geo-
technicznych gruntéw spoistych.

Do obliczen statycznych podaje si¢ w zestawieniu tabelarycznym (zalgcznik nr 6)
wartosci parametréw geotechnicznych warstwy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych warunki geotechniczne podioza nalezy uznaé
za proste a projektowang inwestycje zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotech-

niczne;j.
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