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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oswietlenia terenu.

2. Okre slenia podstawowe

2.1. Stup oswietleniowy (latarnia) - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za
pomocg fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw o$wietleniowych.

2.2. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietinego wysytanego przez zrodio Swiatla, zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

2.3. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przesylu pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

2.4. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagitebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
stupa oswietleniowego w pozycji pracy.

2.5. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje oswietleniowe.

2.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich niebezpiecznego napiecia.

3. MATERIALY

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

3.2. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli

3.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢é co najmniej gatunku ,37,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

3.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03[21].

3.3. Elementy gotowe

3.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty, stupy i szafy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow
prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogollne wymagania
dotyczgce fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyrOéwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.



3.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny byc¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Rury
stosowane w instalacjach natynkowych winny by¢ odporne na promieniowanie UV.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

3.3.4. Kable

Kable uzywane do oswietlenia terenu powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, tréjzytowe o zylach
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 35 mm2.

3.3.5. Zrodta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
ulicznego stosowac zrédta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].
Ze wzgledu na wysokg skutecznosc Swietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowac¢ sie szerokim ograniczonym rozsytem Swiatla. Ze
wzgleddw eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowe] IP 54 i klasg
ochronnosci Il.

Elementy oprawy, takie jak ukiad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z
materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
-5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

3.3.6. Latarnie oswietleniowe

Dla os$wietlenia terenu, poza szczegolnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy
oswietleniowe aluminiowe anodowane umozliwiajgce zawieszenie opraw. Stupy powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla 1l i 11l strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1 z marca 1998 r. [12].

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowg
dla zamocowania oprawy wraz z kulg.

W dolnej czesci stupy oswietleniowe powinny posiadac jedng lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania zigczy kablowych
wyposazonych w gniazda bezpiecznikowe (topikowe).

Powierzchnie wewnetrzne latarni powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwg
ochronng



z abitizolu o grubosci min. 120 um. Strona zewnetrzna po oczyszczeniu |l stopnia
powinna by¢ malowana trzema warstwami farb;

antykorozyjng, podktadowg i nawierzchniowg. Farba nawierzchniowa powinna by¢
koloru szarego (mieszanina kolorow 51 i 81 w stosunku 1:1), Lub ocynkowane
obustronnie.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych
w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg wykazywac pekniec,
a otwory na elementy tgczgce nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrownanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna miekkiego.

3.3.7. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej Il i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

4. SPRZET

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

4.2. Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie
mozliwoscig

korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.

5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

5.2. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegoélnych elementéw.

6. Wykonanie rob6t - wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

6.1. Roboty ziemne (KOD WSZ 45112000-5)



Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

6.1.1. KOPANIE ROWOW DLA KABLI W GRUNCIE KAT. llI-IV ( KOD WSZ 45112000-
5

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST lub

wskazaniami - inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej

strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢é wykonane w sposob zapewniajgcy ich

statecznosc.

6.1.2. ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI W GRUNCIE KAT. Illl-lV_(KOD WSZ
45112000-5)

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczenh (np. darniny,
korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposob aby nie spowodowa¢ uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane przez — inspektora nadzoru.

6.2. Budowa linii kablowych — oswietlenia terenu

(KOD WSZ 45231400-9)
Kable uzywane do oswietlenia droég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, tréjzytowych o zylach
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju
wiekszym niz 35 mm2. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny byc¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie
stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) oraz rury AROTA o
Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/C-89205 [9].Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

6.2.1. ULOZENIE RUR OSEONOWYCH Z PCW O SR. DO 160mm

(KOD WSZ 45231400-9)
Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfada¢ w rurach AROT typu lub PCV na
gtebokosci 0,7 m z dokladnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z




przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm.

6.2.2. NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO
Na dnie rowu kablowego nalezy nasypac piasek drobnoziarnisty o warstwy 10cm.

6.2.3. UKLADANIE KABLI O MASIE DO 1kg/m W ROWACH KABLOWYCH RECZNIE
(KOD WSZ 45231400-9).

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny byc¢
ukladane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz 0 stopni Celsjusza. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego srednica.

6.2.4. UKLADANIE KABLI O MASIE DO 1kg W RURACH (KOD WSZ 45231400-9)
Kable powinny by¢ uktadane w rurach ostonowych w sposob uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie przez skrecanie, rozcigganie czy zginanie.

6.2.5. UKL ADANIE KABLI O MASIE DO 1kg W SEUPACH OSWIETLENIOWYCH (KOD
WSZ 45231400-9)

Ukfadanie kabli w stupach oswietleniowych nalezy przeprowadza¢ w sposéb nie

narazajgcy ich na uszkodzenia mechaniczne.

6.3. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH (KOD WSZ 4531611-09)

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢
ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250
[3] lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest piyta
mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

6.3.1. MONTAZ | STAWIANIE StUPOW OSWIETLENIOWYCH (KOD 45316110-9)
Stupy nalezy ustawiaé w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spod
stupa powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3]
grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 10 cm. Giebokos¢
posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji
projektowej. Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz
0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od
strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz
nie powinna byc¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.




6.3.2.MONTAZ PRZEWODOW DO StUPOW, WYSIEGNIKOW | OPRAW
OSWIETLENIOWYCH (KOD WSZ 45311100-1)

Oprawy nalezy montowac po uprzednim mm2. wciggnieciu przewodow zasilajgcych do

stupéw. Nalezy stosowa¢ przewody potrojne typu YDY 3x2,5 mm2 o izolacji

wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mmz2. llos¢

przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

6.3.4.MONTAZ OPRAW OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO (KOD WSZ 45311200-2)
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy poditgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach latarni
w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w
sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe,;.

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

7.2.  Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

7.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz

wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzic¢
doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

7.4.Stupy oswietleniowe (latarnie)

Elementy stupow oswietleniowych (latarh) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen srubowych stupdw, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

7.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdét kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce pomiary:



- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow
rezystanciji i

ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

7.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka
nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

7.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obcych, moggcych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé
przyrzgdow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego W urzgdzenie do korekcji katowej, a element sSwiattoczuty powinien
posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

7.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Szczegodtowe zasady obmiaru robot
8.2. Jednostka obmiarowa



Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni oswietleniowych jest
sztuka.
8.3. llosc¢ jednostek obmiarowych.

1) Budowe linii kablowej o$wietlenia terenu kablem ziemnym:

« YKY 3x6mm? o dk. trasy 141m i di. catkowitej 165m.
2) Demontaz istniejgcych latarni oswietlenia ulicznego — 4szt.
3) Zmufowanie linii kablowych n/n zasilajgcych zdemont. latarnie — 4 szt.
4) Ustawienie stupow latarni i opraw oswietlenia drég dojazdowych i parkingu
typu: CS-76/80/3 z wysiegnikiem jednoramiennym wysiegnik Wd1G10A15/5
-4 szt.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow i ustojow,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomow tasmowych.

9.3. Dokumenty do odbioru kohcowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni lub szaf oswietleniowych obejmuje
odpowiednio:

- wyznaczenie robo6t w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentow i ustojow, lub wstawienie fundamentow prefabrykowanych,

- zasypanie fundamentdw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru

gruntu,

- montaz stupow, opraw, oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,



- poditgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy

odbiorze

. PN-88/B-06250

. PN-86/B-06712

. PN-85/B-23010

. PN-88/B-30000

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Os$wietlenie drog publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powitoce
polwinitowe] na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6 kV. Kable
elektroenergetyczne na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi.

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu

suspensyjnego

22. BN-88/6731-08

23. BN-66/6774-01

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.
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