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Adres: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej Budynek Sali gimnastycznej

OPIS TECHNICZNY

REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
Z ROZBUDOWA | WYKONANIEM DRENAZU
OPASKOWEGO | LICEUM OGOLNKSZTALCACEGO
im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu

1. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje remont budynku Sali
gimnastycznej wraz z rozbudowg | Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu przy ul. Armii Krajowe;
Podstawg opracowania sa:
a) Zlecenie Inwestora: Dyrektora | LO w Brzegu
b) Literatura, przepisy i normy oraz
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
I ich usytuowanie (Dz.U.Nr109,po0z.1156/ 2004 z dnia 7-04-
2004 r.),

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU

Obiekt, dla ktérego projektuje sie remont wraz z rozbudowg
potozony jest w Brzegu przy ul. Armii Krajowej na dziatce nr 558/1 i
565/13. W sali gimnastyczne] prowadzone sg zajecia wychowania
fizycznego mtodziezy szkolnej. W budynku zlokalizowane sg szatnie
I pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Budynek spetnia warunki
uzytkowania dla oséb niepetnosprawnych.

Jest to budynek czesciowo podpiwniczony, murowany,
czesciowo dwukondygnacyjny. Dach dwuspadowy w konstrukciji
stalowej kryty jest blachg stalowg. Konstrukcja budynku tradycyjna.
Rzut budynku w ksztatcie prostokgta. Posadowienie budynku na

tawach z cegty petnej na gruncie jednorodnym geologiczne.
W zwigzku z powyzszym rodzaj warunkéw gruntowych nalezy
zaliczy¢ do - prostych warunkow gruntowych
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Budynek Sali gimnastycznej

Dane techniczne sali gimnastycznej:

— dtugosc — 28.33m,
—szerokos¢ — 17.58 m,
—wysokos¢ — 1245 m,

— powierzchnia zabudowy — 498.04 m?,

— powierzchnia uzytkowa — 432.00 m?,

— kubatura —4681.55 m°.

bilans terenu po uwzglednieniu zabudowg wiatrotfapu — 51%
pow. biologicznie czynnej .

2.2. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony jest w instalacje:

wody zimnej — z wiejskiej sieci wodociggowej — nie ulega
przebudowie,

kanalizacje sanitarng wewnetrzna - nie ulega
przebudowie,

kanalizacje deszczowg - odprowadzenie na teren
przylegty,

wentylacyjng — spetniajgcg wymagania pod wzgledem
krotnosci wymian powietrza,

elektryczna,

c.o.

2.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Program naprawczy $cian i podtogi przygotowano w oparciu o
szczegdtowe ogledziny budynku w zakresie poszczegolnych jego

elementow:
e Sciany zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej petnej —
bez zmian,
e Sciany konstrukcyjne — murowane z cegty ceramicznej petnej —
bez zmian,

dach — konstrukcja stalowa, kryty blachg stalowg — bez zmian
stolarka okienna — bez zmian,
stolarka drzwiowa — bez zmian.
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3. ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

Zakres rob6t remontowych i budowlanych do wykonania w

ramach projektowanej inwestycji:

1.

(O8]

e =

9.

Wykop do fundamentéw, reczne oczyszczenie $cian
fundamentowych za pomocg szczotek drucianych wraz z
osuszeniem i impregnacja za pomocg srodkéw solnych poprzez
smarowanie, przyklejenie warstwy papy na lepiku na zimno oraz
utozenie folii kubetkowej,

Skucie odparzonych i spekanych tynkéw $scian wewnetrznych
reczne oczyszczenie scian za pomocg szczotek drucianych
wraz z osuszeniem i impregnacja za pomocg srodkéw solnych
poprzez smarowanie ,

Wymiana elementéw wiezby dachowej — uszkodzone ptatwie,

. Wymiana podtogi sali gimnastycznej wraz z wymiang izolacji

poziomej przeciwwilgociowej,

Wykonanie opaski drenarskiej z podtgczeniem do studni
chtonnej,

Wymurowanie wyjscia ewakuacyjnego,

Wykucie otworu drzwiowego wraz z osadzeniem drzwi ,
Wstawienie drzwi wyjsciowych z sali gimnastycznej,
Wyprowadzenie wentylacji podtogi powyzej istniejgce],

10. Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych,
11. Pomalowanie scian wewnetrznych farbg emulsyjng,
12. Wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach z rur stalowych.

4.

WIATROLAP

Projektuje sie wiatrotap o wymiarach 250x250 cm i wys.339 cm
posadowiony bezposrednio na gruncie wykonany w technologii
tradycyjnej:

fundamenty — tawy zelbetowe jak na rysunkach,

Sciany fundamentowe — wykonac z bloczkéw betonowych,
Sciany przyziemia — z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej grubosci 25 cm, obtozonej ptytkami klinkierowymi w
kolorze Scian istniejgcych,

stropodach — drewniany, kryty papg termozgrzewalng na podtozu
z ptyt OSB,

tynki wewnetrzne — cementowo wapienne, malowane farbg
emulsyjna,

stolarka drzwiowa — aluminiowa, 1 kolowe cuzmm%jfalow
obrébki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej gr. O. 55
mm,

S ARSI TIEEEE———
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Projekt Budowlany

Budynek Sali gimnastycznej

posadzka — z ptytek ceramicznych na podtozu betonowym z
warstwg styropianu 10 cm i wylewkg cementowg z izolacjg
przeciwwilgociowg dwustronna.

Powierzchnia zabudowy — 6.25 m?

Powierzchnia uzytkowa — 4.00 m?

Kubatura -21.25m®

5. DRENAZ OPASKOWY

Dla odprowadzenia wilgoci 2z przestrzeni istniejgcych
fundamentow  projektuje sie drenaz opaskowy od strony
wschodniej i potudniowej. Po wykonaniu wykopu wzdtuz $Scian
nalezy na warstwie zwiru utozy¢ rury drenarskie o srednicy 125
mm ze spadkiem 0.4% w kierunku studzienki niewtazowej
wykonanej z tworzywa sztucznego o srednicy 400 mm. Na rurze
drenarskiej nalezy utozy¢ tasme z geowidkniny, a nastepnie
zasypac¢ wykop do poziomu terenu zwirem warstwami po 20 cm.
Ze studzienki naroznej nalezy odprowadzi¢ zebrang wode do
odlegtej o 200 cm studni chtonnej wykonane] z kregow
betonowych o $rednicy 100 cm | wypetnione] zwirem o
migzszosci 100 cm.

6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Roboty budowlano - wykonczeniowe nalezy wykonac zgodnie z
przepisami ppoz., bezpieczenstwa | higieny pracy majgc
szczegblnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawarte w Prawie Budowlanym. Szczegdlng uwage nalezy
zachowa¢ przy robotach ponizej poziomu terenu z uwagi na
gtebokos¢ wykopu.

7.0CHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie stanu
srodowiska przyrodniczego, zdrowie ludzi i inne obiekty, nie
narusza drzewostanu, nie oddziatuje na glebe | wody

powierzchniowe i podziemne .
Wytwarzane odpady majg charakter sccjalno — bytowy. Ich ilos¢
nie przekracza ogolnie przyjetych norm.
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8.0CHRONA P. POZ.

Budynek podlegajacy opracowaniu jest to budynek uzytecznosci
publicznej, niski w ktorym jednoczesSnie moze przebywac
ponad 50 o0s6b niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a
nieprzeznaczony przede wszystkim dla os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie zaliczy¢ nalezy do kategorii zagrozenia
ludzi ZL . W zwigzku z powyzszym budynek powinien posiadaé
klase odpornosci pozarowej ,B”. Elementy budynku powinny
spetnia¢ w zakresie klasy odpornosci ogniowe;:
- gtéwna konstrukcja nosna R 120,
- konstrukcja dachu R 30,
- Sciana zewnetrzna EI 60,
- §ciana wewnetrzna El 30.

Projektowane roboty nie wptyng na obnizenie odpornosci
pozarowej budynku. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
uzgodnienia projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz..

9.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna budynku po remoncie nie ulegnie
Zmianie.

10.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projekt zagospodarowania dziatki ulegnie zmianie o
dobudowane wyjscie ewakuacyjne o wymiarach 2.50x2.50 m oraz
wykonany drenaz opaskowy ze studnig chtonna.

[
mgr inZ
upr. bud. na pods

§71§13ust 1}
zdn. 2():0(2.‘ _
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ

1. DANE OGOLNE OBIEKTU:

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej, 49-300 Brzeg,
Inwestor (zarzadca, wiasciciel): Dyrektor | LO im. Bolestawa Chrobrego w
Brzegu,

Kompleks sportowy sklada sie z sali gimnastycznej i czesci socjalno-
magazynowej z kotlownig i sktadem opatu. W sali gimnastycznej inwestor
planuje wykona¢ wymiane tynkow z zabezpieczeniem przeciwgrzybicznym,
drenaz opaskowy oraz dobudowac¢ wyjscie ewakuacyjne.

EKSPERTYZE TECHNICZNA WYKONANO NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWYCH
OGLEDZIN ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODLEGAJACEGO
OPRACOWANIU.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Ekspertyze opracowano na podstawie:
e Zlecenia inwestora: Dyrektora | LO w Brzegu
o Wizji lokalnej

Niniejsze orzeczenie okresla stan techniczny $cian i podtogi budynku sali
gimnastycznej.

3. ZALOZENIA

Ocene stanu technicznego dokonano na podstawie szczegdtowych ogledzin
poszczegdinych elementéw budynku, a mianowicie:

- §cian zewnetrznych wraz z tynkami,

- podtogi sali gimnastyczne;. '

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO WYBRANYCH ELEMENTOW
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

o Fundamenty
Fundamenty wykonano w postaci taw ceglanych ciagtych w czesci.

- rozmiar zuzycia lub uszkodzenia elementu — po wykonaniu odkrywki
stwierdzono duze zawilgocenie $cian ponizej poziomu terenu co przy
braku izolacji poziomej w poziomie posadzki jest przyczyng zawilgocenia
i zagrzybienia $cian przyziemia.

- stan techniczny elementu - sredhni,
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o Mury (wewnetrzne, zewnetrzne)
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne murowane z cegty petnej, otynkowane
od srodka.
- rozmiar zuzycia lub uszkodzenia elementu —stwierdzono zawilgocenia
zagrzybienie i ubytki; Sciany nie wykazujg odchylen od pionu.
- stan techniczny elementu — sredhni,

o Tynki, wyktadziny i malowanie
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Ill, malowane farbg
emulsyjng,.
- rozmiar zuzycia lub uszkodzenia elementu - widoczne odparzenia,
liczne ubytki w powtoce malarskiej i w samych tynkach na skutek
zawilgocenia pochodzgcego od $cian ponizej poziomu terenu,
- stan techniczny elementu - zly,

o Podtogi i posadzki
Posadzki w sali gimnastycznej — parkiet,
- rozmiar zuzycia lub uszkodzenia elementu — stwierdzono zuzycie
powtok malarskich w wyniku uzytkowania, klawiszowanie podtogi,
niestabilne  klepki co zagraza  uzytkownikom = spowodowane
zawilgoceniem $cian i uszkodzeniu izolacji poziomej posadzki oraz ztej
wentylacji posadzki.
- stan techniczny elementu - zly,

Stan techniczny tynkéw i podtogi budynku sali gimnastycznej w
poziomie przyziemia wymusza remont $cian fundamentowych,
przyziemia oraz podtogi. Sciany i podtoga w stanie obecnym nie
spetniajg  wymogow dla budynku szkolnego wedtug § 2
Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69
z poézn. zm.).

BUDYNEK NIE JEST SPRAWNY TECHNICZNIE
ORZECZENIE TRACI WAZNOSC PO UPLYWIE 1 ROKU

Opracowat: mgr inz. Bogustaw Klichta
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2006r. nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany: ,,ROZBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ O WIATROLAP ORAZ ZGLOSZENIE REMONTU
SALI GIMNASTYCZNEJ Z WYKONANIEM OPASKI DRENARSKIEJ
NA DZ. NR 558/1 W BRZEGU” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczam, ze nie sg potrzebni prpjektanci sprawdzajacy.

inZynier inzymdyii s
Ir 7 .
Henryk E;L wicz

Bar St §Sustl, §6 ust. 1}y7i 13 ust, 1
-4 rozp. MGTiOS z £0.02.75;___
{Dz. U. Nr 8, pofkis)
upr. bud. - 156/79Gp

ienia projektowe
= 235/90/ U

mgr 2. fuiche
upr. bud. na pgdst. § 5 ust= ust. 113
§7i§13 gst. 1/pki|2 z rozp,MIm6J. 1 0.8.
2dn. 2002. 5%}{%
nr ewid| u




OPOLSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
skrytka pocztowa 262
sekr. tel. 077 442 69 01, fax 077 442 69 04
e-mail: wsse. opole@pis.qov.pl http://wsseopole.pis.gov.pl

Walvnelo dnia

HDM.9020.5.2012.BP Opole, :..marca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 ust.la, art, 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowe) Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.
1263), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. =z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 =z poézn. zm.) oraz
§2 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej 1 Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach 1 placéwkach
(Dz. U. 72003 r., Nr 6, poz. 69, z p6zZn. zm.)

Opolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
po zapoznaniu si¢ z protokotem kontroli z dnia 02.02.2012 r. nr HDM.9020.5.2012.BP
przeprowadzonej w [ Liceum Ogodlnoksztatcacym im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu przez
pracownikow Wojewaddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

nakazuje:

1. Zapewni¢ wilasciwy stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny $cian oraz podlogi
w sali gimnastycznej w terminie do 31.12.2013 r.

UZASADNIENIE
W dniu  02.02.2012 r. przeprowadzono kontrole sanitarng w 1 Liceum

Ogodlnoksztalcgeym im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu, w trakcie ktorej stwierdzono
naruszenie wymagan higieniczno-sanitarnych opisanych w protokole kontroli sanitarne)
nr HDM.9020.5.2012.BP t. j.: nieprawidlowy stan sanitarno-higieniczny 1 techniczny $cian
oraz podlogi w sali gimnastycznej.

Na terenie bloku sportowego, w sali gimnastycznej stwierdzono nieprawidlowy stan
higieniczno — sanitarny i techniczny $cian i podtogi. Sciany zawilgocone do ok. 2/3
wysokosci. Powloki malarskie zuzyte na calej powierzchni, szczegdlnie w miejscach
zawilgocenia. Widoczne platy ztuszczajacej sie farby, sypiacy si¢ tynk 1 liczne ubytki tynku.
Nawierzchni¢ podiogi w sali gimnastycznej stanowi parkiet. Powtoki malarskie na podtodze
starte w wyniku uzytkowania, parkiet micjscami ruchomy, co powoduje nieréwnosci podiogi.
Niestabilnie przylegajace do sicbic klepki parkietu tworzg miejsca gromadzenia sig
zanieczyszcezen, kurzu 1 wilgocl, co moze prowadzi¢ do rozwoju siedlisk drobnoustrojow,
w tym chorobotworezych. Nieprawidlowy stan techniczny podlogi moze by¢ przyczyng
powstawania wypadkéw 1 urazow, a przez to stanowi bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa uczniow przebywajacych na sali gimnastycznej. Zaistnialy stan uniemozliwia

1




utrzymanie sali gimnastyczne] w czystoscl 1 porzadku, co nie zapewnia higienicznych
warunkow pobytu ucznidw w placéwee. Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym
w przywotanym protokole kontroli stan sanitarno-techniczny $cian 1 podlogi w sali
gimnastycznej jest wynikiem zawilgocenia utrzymujacego si¢ w $cianach, w zwigzku
z brakiem odwodnienia 1 usytuowania poziomu podtogi sali gimnastyczne] ponizej
przyleglego terenu. W ramach zaja¢ WI' uczniowie moga korzysta¢ dodatkowo z sitowni, sali
acrobiku oraz wielofunkcyjnego boiska.

Opisany stan narusza § 2 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny w publicznych 1 niepublicznych szkotach
i placéwkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69, z pdzn. zm.). Dyrektor placéwki zobowiazany
jest do zapewnienia uczniom be/plcc/ nych i higienicznych warunkdéw pobytu w placdwee.
Dla utrzymania odpowiednich warunkow pobytu uczniow w sali gimnastycznej, powierzchnie
$cian 1 nawierzchnia podtogi powinny by¢ gladkie, réwne 1 fatwe do utrzymania w czystosci.

Opolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny wnosi o przestanie informacji
o wykonaniu nakazu przedmiotowej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego
w  Warszawie ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, za posrednictwem Opolskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji. Po uptywie tego terminu decyzja staje si¢ ostateczna.

Otrzymuje:

1. I Liceum Ogo6lnoksztatcace im. Bolestawa Chrobrego
ul. Armii Krajowej 7
49-300 Brzeg

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

2. ala

[N




