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Dabrowka 20.06.2016

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6Zn. zm.),

oswiadczam, ze projekt budowlany

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKUDOMU DZIECKA W STRZEGOWIE 35
(dz. nr ewid 53 obr. Strzegdw, jedn. ewid. Grodkow),

w ramach zadania:
,, lTermomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej
Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze.”

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Beata Struzik mgr inz. arch. Matgorzata Gotabek

Architektoniczna upr. nr ZPN-VII1-7342/59/98 upr. nr ZPN-VIII-7342/154/92




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest opis robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku
Domu Dziecka w Strzegowie (dz. Nr 53 obr Strzegéw ) w ramach zadania: ,, Termomodernizacja budynkow
uzytecznosci publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:

- zlecenie inwestora

- dokumentacja archiwalna

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz pomiary z natury
- uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia branzowe

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Budynek zostat zbudowany w latach 60 XXw . Budynek jest czgsciowo podpiwniczony, pigtrowy z
przeznaczeniem mieszkalno-administracyjnym.

Rodzaj konstrukcji: fundamenty betonowe, $ciany z cegly ceramicznej, stropy tradycyjne- drewniane
i ceramiczne; dach z wigzba dachowa drewniang, pokryty dachowka ceramiczng zaktadkowa.
Budynek wyposazony jest w instalacje i urzadzenia:
e  clektryczna
e  wodno-kanalizacyjng
e  centralnego ogrzewania z wtasnej kottowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy budynku
. instalacje telefoniczna

Powierzchnia uzytkowa - 1395 m?

Kubatura - 6877 m’

Ilos¢ kondygnacji -2
KONSTRUKCJA BUDYNKU

e lawy fundamentowe z kamienia tamanego na zaprawie cementowej 1:3.
e Mury piwnic w cze¢sci podpiwniczonej z kamienia tamanego na zaprawie cementowej

e  Mury cze$ci niepodpiwniczonej oraz zewngtrzne kondygnacji nadziemnych réwniez z kamienia
tamanego, na zaprawie cementowej

e Mury nadbudéwki z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;.
e Mury wewngetrzne kondygnacji nadziemnych z cegly na zaprawie wapienno-cementowej

e Scianki dzialowe z cegly dziurawki na zaprawie cementowej 1:3, zbrojone co 3 spoiwo bednarka.

e Nadproza prefabrykowane typu L-22.

e Strop systemu DMS. Dach plaski, prefabrykowany z ptyt korytkowych opartych na belkach DMS.

e zolacja przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy na lepiku pionowa (lepik na rapéwce z dodatkiem
wodoszczelnym).



e Wykonczenia wewnetrzne: tynki wapienne; w piwnicy rapowka. Podtogi w pokojach mieszkalnych,
sypialnych, pomieszczeniach pomocniczych i gabinetach - biate lub wyktadzina PCV.

e W szatni, kuchni, pomieszczeniach zaplecza kuchennego, pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych
—plytki gresowe (cze$ciowo lastriko 1 gladz cementowa).

e Malowanie pomieszczen nadziemnych farba akrylowa. Lamperie olejne do wysokosci 1,5m.

e Stolarka okien z PCV , drzwi drewniana (ptycinowe) - znormalizowana. Parapety okienne lastrikowe
prefabrykowane.

e Wykonczenia zewngtrzne: tynki cementowe

e Instalacje wewnetrzne: budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczng (o$§wietleniowg i gniazda wtykowe, sita)
- wodno-kanalizacyjng (w tym instalacje¢ hydrantowa)
- centralnego ogrzewania z wlasnej kottowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy ~ budynku
- instalacje¢ telefoniczna, sygnalizacji pozaru

4. LOKALIZACJA I OPIS OGOLNY BUDYNKU :

® Budynek usytuowany jest w Strzegowie 23 , stanowiacy
wlasnos¢ Inwestora (dz. nr 53 obr. Strzegoéw jedn. ewid. Grodkow).
Budynek jest wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony,

Uktad funkcjonalny:

Piwnica: pomieszczenia techniczne i gospodarcze, kottownia olejowa z magazynem oleju (wydzielona
pozarowo),

Parter: kuchnia ogolna z zapleczem, jadalnia pomieszczenia administracyjne,

pomieszczenia rekreacyjne , kuchnia i pokoje sypialne dla wychowankow oraz wezty sanitarne,.

Na I pigtrze pokoje rekreacyjne i sypialne, wezty sanitarne, pomieszczenie kuchni oraz gabinet

terapeutyczny i lekarski.
Ewakuacja z poszczeg6lnych pigtra zorganizowana za pomocg oddymianej klatki ~ schodowej

e Budynek Domu Dziecka zamieszkuje do 30 wychowankow. W budynku wymieniono wymieniono
stolarke okienna, a w latach 2009-2011 przeprowadzono inwestycj¢ (zakonczona odbiorem przez KPPSP
w Brzegu), zwigzang z wykonaniem nakazow postanowienia Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej
Strazy Pozarnej w Opolu w zakresie ochrony pozarowej w budynku oraz wykonaniem drogi pozarowej
wokot budynku. W zwigzku z tym, ze od czasu uzyskania postanowienia WKPSP w Opolu i wykonania
zalecen postanowienia nie nastgpita zmiana przepisOw w zakresie ochrony pozarowej stwierdza sig, ze
wykonane zabezpieczenia sg zgodne z obowigzujacym prawem.

5. WARUNKI GRUNTOWE

- obiekt w I kategorii geotechnicznej

- warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

- brak wystepowania wod gruntowych w poziomie fundamentow

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

W wyniku inwestycji nie ulega zmienia zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane polega¢ beda na
remoncie istniejagcych nawierzchni. Lokalizacja §mietnika, ogrodzenia miejsc postojowych nie ulega
zmianie. Nie zwigksza si¢ zapotrzebowanie na ilo§¢ miejsc postojowych oraz powierzchnia zabudowy
budynku w zakresie elementow konstrukcyjnych. Nie zmienia si¢ funkcja budynku.



Wykonac¢:

- §ciezki wejsciowe, posadzka $Smietnika oraz chodniki szer. 50 cm po obwodzie budynku (spadek 1,5% od
budynku) — z kostki betonowej 6 cm lub Zwiru ptukanego;

- nalezy wymieni¢ podbudowg oraz nawierzchni¢ dojazdéw na nawierzchnie z kostki brukowej grub. 8cm
- wejscia do budynku wykona¢ jako wyniesione, bez stopni , ze spadkiem maks. 5% w kierunku terenu
dojazdow

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU —
BUDYNKU DOMU DZIECKA W STRZEGOWIE
Obszar oddzialywania obiektu, tj. Domu Dziecka w Strzegowie (dz. nr 53, obr, Strzegéw jedn.
ewid. Grodkéw) zamyka si¢ w obrebie terenu inwestycji tj. dz, nr 53 obr. Strzegéw.
Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich, znajdujacych sie
w obrebie oddzialywania budynku.
Projektowana inwestycja nie zmienia powierzchni zabudowy, kubatury, powierzchni uzytkowe;j.
Nie ulega klasa odpornosci ogniowej — ZLV. Nie ulega zmianie lokalizacja drogi pozarowej (droga
szer. min. 4,0m i w odl. min. 15m od budynku, dlugo$¢ dojscia oraz lokalizacja hydrantu
zewnetrznego ( w odl. mniejszej niz 75Sm od budynku)

8. ZAKRES PRAC TERMORENOWACYJNYCH I TOWARZYSZACYCH DO WYKONANIA
e ocieplenia $cian budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm termicznych dotyczacych
budynkow od 2021 roku w oparciu o metodg lekka- mokra z tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym lub akrylowym zbrojonym siatka, a w czesSci do 3m nad terenem siatkg podwojng lub
pancerng;

e remont elewacji, wraz z wykonaniem nowej kolorystyki:
e ocieplenie $cian w gruncie oraz wykonanie opaski wokot budynku

e ocieplenie $cian budynku w czesci cokotowej w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm
termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku w oparciu o metode lekka- mokra z tynkiem
mozaikowym o granulacji 1,5mm zbrojonym siatka podwdjna lub pancerna;

e ocieplenie $cian piwnic i fundamentowych budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm
termicznych dotyczacych budynkow od 2021 roku z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej §cian
do wysokosci cokotu (min.30cm ponad grunt);

e sku¢ tynki przy cokole i wykona¢ nowe tynki cementowe cokotu (dotyczy rowniez rapowki Scian
fundamentowych ponizej poziomu terenu). Wykona¢ izolacj¢ przeciwilgociowa z masy bitumicznej
do $cian fundamentowych.

e ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku w oparciu o wytyczne obowiazujgcych norm
termicznych dotyczacych budynkow od 2021 roku poprzez utozenie warstwy min. 20 cm styropianu
2=0,032 i welng granulowang grub. 30cm.

e naprawa tynkow komindw i czapek kominowych w oparciu o tynk cienkowarstwowy silikonowy
zbrojony siatka, oraz ewentualne przemurowanie komindw, ktore by tego wymagaty,

e instalacje pompy ciepta dla potrzeb CO i CWU. W
e Wykonanie nowego pokrycia dachu papa termozgrzewalng na papie podktadowej

e wykonanie obrdobki blacharskiej dachu oraz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowe;j



e wymiana instalacji odgromowej budynku — zwody pionowe w rurkach podtynkowo z osadzeniem
puszek pomiarowych na polaczeniu otoku i zwodu,

e wykonanie remontu schodéw zewnetrznych

e naprawa $ciany, czapki, stopni, podjazdu. Remont badz wymiana daszkow nad wejsciami do piwnic
na daszki ze szkla hartowanego na konstrukcji stalowej ocynkowanej , malowanej proszkowo
(alternat. ze stali nierdzewnej). - wg detalu.
wymiana obrobek blacharskich parapetéw z blachy powlekanej

e wykonanie remontu chodnika okapowego

Remont pomieszczenia kotlowni i elementéow kotlowni

e Remont pomieszczenia kotlowni polegajacy na potozeniu ptytek, malowaniu $cian i sufitu wraz z
uzupethieniem tynkow. wykonaniu magazynu paliwa, wymianie drzwi na drzwi ppoz.

e Remont rurociggéw, armatury odcinajacej, zaporowej, pompowej oraz reszty elementow
potrzebnych do prawidlowego funkcjonowania uktadu w obrebie kotlowni.

e Rurociagi stalowe. Armatura odcinajaca, zaporowa, mieszajaca w wykonaniu do wody goracej,
pompy obiegowe sterowane elektronicznie. Wszystkie rurociagi zabezpieczone zostang izolacja.

e Sciany:
tynk cem. wapienny kat. 11T, do wys. 210cm — ptytki ceramiczne
Narozniki §cian przy ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi katownikami ze stali nierdzewne;j.

Sufity:

tynk cem. wapienny kat. III + malowanie

podioga:
Ulozenie posadzek z plytek gresowych (Klasa $cieralnosci V;- R10 z cokotami z ptytek h=8cm. ,

fuga minimum 3,0mm, syntetyczna z dodatkami przeciwgrzybowymi.

Parapety : z ptytek ceramicznych
Kratki wentylacyjne 10x20cm montowane 15¢m pod stropem
Drzwi wewnetrzne EI 60 — stalowe, z samozamykaczem

9. OPIS TECHNICZNY ROBOT DOCIEPLENIOWYCH
° Ocieplenie §cian zewnetrznych przyjeto metoda lekka mokra polegajaca na pokryciu
zewnetrznych powierzchni §cian bezspoinowa powtoka ztozong z nastepujacych warstw:
styropianu przyklejanego za pomoca masy klejacej stanowigcego izolacje
termiczng;
siatki z wtokna szklanego przyklejonego do styropianu;
zewngtrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wod;

Przewidziano ocieplenie budynku od poziomu piwnic do poz. gzymsow

Szczegoély wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 530/94
Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie materialdw o

scisle okreslonych wlasciwosciach technicznych i doktadne przestrzeganie wymagan we
wszystkich etapach robot. Dotyczy to w jednakowym stopniu robot wykonawczych na
budynku, jak i robot przygotowawczych.
Wymieniona metoda wystepuje pod nazwa technologii:

Sto, CAPAROL DRY VIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE ZOSTALYW POSTANOWIENIU
WOJEWODZKIEGO KOMENDANTA STRAZY POZARNEJ W OPOLU.

Inwestycja polegajaca na wykonaiu prac termomodernizacyjnych nie wptywa na zmiang warunkéw ochrony

pozarowej. W projekcie wzieto pod uwage zalecenia WKPSP w Opolu. W zwiazku z tym zaprojektowano



pilaster REI 120 na styku dwoch stref pozarowych. Zaporojektowno czgsciowe ocieplenie budynku weing
mineralng. Szczegoély na zalgcznikach graficznych



Dom Dziecka w Strzegowie

Strzegéw 35

Catosc¢

Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza

49-300, Brzeg

749,70

395,36

2399,04

Czestochowa, 2016-06-20



Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Quwng
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021

11) Urzgdzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] [W/m?eK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,18 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U. wg WT 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?<K] [W/m2+K] spetniony
1 Dach D - dach 0,13 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U. wg WT 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] [W/m2+K] spetniony
P-
1 Podloga na gruncie poff;’ga 165 0,30 Nie
gruncie
IV. Przegrody stropy wewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?<K] [W/m2+K] spetniony
S - strop
1 Strop wewnetrzny wewnetr 1,00 0,25 Nie
zny
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] [W/m?2eK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 2,30 1,30 Nie
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody | Symbol > Wsp. g WT 2021
[W/m*K] [W/m2eK] WT 2021 U g
1 Okno zewnetrzne 0z 1,80 0,67 0,90 0,35 Nie Nie
dotyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?K]

Ao = 206,29m?

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz Scian zewnetrznych

A; =1030,00m?

Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

Ax = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A; + 0,03°A,, = 154,50m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek niespetniony




3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fremin dla przegréd: SZ , D - dach

Miesigc frsimin[W/m?-K]
1 Styczen 0,713
2 Luty 0,707
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,467
5 Maj 0,167
6 Czerwiec -1,571
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,030
10 Pazdziernik 0,442
11 Listopad 0,613
12 Grudzien 0,700

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71



3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fresmin dla przegréd: P - podtoga na gruncie

Miesigc frsimin[W/M?-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesieh, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85



3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

gruncie

U [W/(m frsi [W/(m frei>frsimax [W/(M
Nazwa przegrody | Symbol 2.K)] 2.K)] 2.K)] Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,18 0,977 0,977 > 0,713 Spetniony
D - .
2 Dach dach 0,13 0,984 0,984 > 0,713 Spetniony
P-
3 | Podtoga na gruncie poc:]’r;)ga 1,65 0,770 0,770 < 0,852 | Niespetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qun dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,2 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 749,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,0| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 123700500 J/K
Stata czasowa budynku T 27,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 1,4 -

- au 2,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c

Miesigc I Il I v \Y, VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 06| 02| 43| 89| 129] 17.7| 169| 184| 139 94| 47| 03
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 T744| T720| 744 720| 744| T44| T20| 744| 720 744
Miesieczna strata ciepta przez 1099

przenikanie Qun=107Hq*(6- 6 9739 8380 5734 | 3790| 1188| 1655| 854| 3151| 5658 | 7903| 10516
0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00{ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Quz,=107H_,*(6:-

9i,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez 1099

przenikanie Qun=QH+Quzy 6 9739| 8380 5734| 3790| 1188| 1655| 854| 3151| 5658| 7903 | 10516
kWh/m-c

MleS|eczne_zy§k| ciepfa od 2893 | 3533| 6830/ 8640 1122| 1084| 1139| 1009 7752 4526 | 2976| 2351
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c 1 1 3 7

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qini=qini*10°+Artr 3347| 3023 3347| 3239| 3347 | 3239| 3347 3347 | 3239| 3347 3239| 3347
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepfa 1017 1187 | 1456 1408 | 1474| 1344| 1099

Qu1gn=Qeort Qo KWh/m-c 6239/ 6556 5| 9| 8| o o| 3| 1|7873|6215| 5698
YH=Qu.gn/ Qi 0,32| 0,38| 0,69 1,18| 2,20 6,77| 5,09| 9,00( 1,99| 0,80| 0,45| 0,31
Y1 0,32| 0,35| 0,54 0,94| 1,69( 0,00( 0,00| 0,00 1,39| 0,62| 0,38 0,32
Yh.2 0,35| 0,54| 0,94 1,69| 4,49( 0,00 0,00| 0,00 5,50| 1,39| 0,62 0,38
fri,m 1,00 1,00| 1,00( 0,67| 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,97| 1,00 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 71 96| 086| 067| 043| 015| 0,19] 0,11| 046| 0.82| 094| 097
zyskéw ciepta, ngn




w;e:r;‘ifg?eeéapogéeboi’va”'e 1317 1076|5960, (2032, [ 411,2| _ ol 0 4ol o g|421,3|3472,|7987, | 12844,
TN 6,40 1,68 o7 77 4 ’ ’ 9| 46| 97 95
T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qune=2(Qxnan), KWh/rok 57103,1

Calosc budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0, éapotrzebowanle na cieplo
H,nd
strefy
- m? m? °C kWh/rok
1 Strefa O 749,70 2399,04 20,0 57103,07
Catkowite zapotrzebowanie strefy Quns [kWh/rok] 57103,07




5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,d

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc budynku

Ciepto wiasciwe wody, c., 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekceyjny, ks 0,60 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 749,70 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 3,75 dm®/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 32246,82 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catosc budynku

Nazwa zrodta

Pompa ciepta

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

85

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qping 48537,61 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta typu solanka/woda, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie (55/450C)

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

3,50

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji Nue

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu Mg

0,90

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

parametrach 55/45°C w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos¢ akumulaciji s 0,93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1yt 2,61 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom e 1574,60 kWh/rok

Nazwa zrodia Kociol na pellet

Nr zrodia 2 -

Udziat procentowy 15 %
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Rodzaj nosnika energii

Biomasa

Wspotczynnik Wy

0,20

Wspotczynnik We

3,00




Energia uzytkowa Qi

8565,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,
zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,70 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji nue

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu My

0,90 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji nus

0,93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1ot

0,52 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom o

0,00 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catosc budynku

Nazwa zrodta

Pompa ciepta

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw 32246,82 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu solankal/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

3,00

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nwg

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
2005r.

ukowany po

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwot 1,59 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomwo 0,00 kWh/rok




8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosc budynku

Nazwa zrodta

Energia elektryczna — produkcja mieszana

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Wspétczynnik W, 0,00

Wspétczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa E;, 23085,63 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh As 859,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania os$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eeipom,% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catosc budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zrédta Nazwa zrédta Qun Qun QeH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 48537,61 [18616,36 |60572,88

2 Kociol na pellet 8565,46 |[16426,20 |3285,24

Suma 57103,07 |35042,57 |63858,12

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrédta Nazwa zZrédta Quw Qkw Qew
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 32246,82 |20281,02 |60843,06

Suma 32246,82 |20281,02 |60843,06

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrédta QuL QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Zrédto $wiatta - 23085,63 |0,00

Suma - 23085,63 |0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 119,18 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw+Qk+Eeipom) / As 100,53 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpn+Qprw+Qp 819977’4 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 160,03 KWh/(m?rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qg/A¢
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Budynek referencyjny wg WT 2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

749,70 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPusw

uzytkowej

75,00 KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEPL

50,00 KWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPITIBX

125,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

160,03 >

125,00

Warunek niespetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok)]

;Oﬁeniany budynek
| 50 100 150 200 250 300 25 500 =500
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod

Tak

Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W obiekcie istniejg mozliwosci zasadnego 1 ekonomicznie uzasadnionego zastosowania zrodet energii
odnawialnej. Nachylenie potaci dachowych i usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata gwarantuje
zyski z tytutu wykorzystania energii stonecznej jako wspomagajacej pozyskiwanie cwu i co. Warunki
lokalizacyjne i gruntowe pozwalaja rowniez na wykorzystanie elementéw shuzacych pozyskaniu energii
wiatru 1 energii geotermalnej. Sprawnos$¢ i mozliwosci techniczne dostepnych na rynku urzadzen w
potaczeniu z bezposrednig dostepnos$cia sieci i zrodet energii cieplne;j i elektrycznej z sieci uzasadniajg ich

stosowania przy inwestycji o zatozonej skali. Wielko$¢ naktadow oraz analiza zyskéw gwarantuja

amortyzacj¢ inwestycji w okresie najblizszych 15 lat.

23




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 — Dz.U.03.120.1126 — ws. Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

NAZWA OBIEKTU:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
DOMU DZIECKA W STRZEGOWIE

w ramach zadania:
,» lermomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej
Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze.”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MP Projekt
Dabrowka 13A
42-110 Popow

ADRES OBIEKTU:  Strzegoéw 35
(dz. nr ewid 53 obr. Strzegow, jedn. ewid. Grodkéw),

INWESTOR: Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
Branza Projektant
Architektoniczna mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. nr ZPN-VIII-7342/59/98
Konstrukevina Jarostaw DUDEK
ey nrupr. LOD/BO/9565/12
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji  poszczegélnych
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych zwiazanych z termomodernizacjg budynkow
uzytecznosci publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze — Dom Dziecka w Strzegowie (Strzegow
35).

Branza architektoniczno-budowlana:
1. skucie tynkoéw zewngtrznych,
wymiana pieca oraz montaz pompy ciepta
wykonanie termoizolacji Scian zewnetrznych i fundamentowych
wykonanie termoizolacji i obrébek dachu
wykonanie przebudowy nawierzchni i chodnikéw okapowych

Nk W

Branza elektryczna:
Cale zamierzenie budowlane obejmuje :
< dobudowa o$w. awaryjnego nad proj. hydrantami,

B budowa instalacji zasilania dla proj. pompy ciepta,

@ zabudowa proj. paneli fotowoltaicznych,

g demontaz istn. instalacji odgromowe;j,

HaD zabudowa proj. instalacji odgromowe;j oraz instalacji uziemienia.

Poszczegolne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnosci :
1. dobudowa o$w. awaryjnego nad proj. hydrantami,

budowa instalacji zasilania dla proj. pompy cieplfa,

zabudowa proj. paneli fotowoltaicznych,

demontaz istn. instalacji odgromowe;j,

zabudowa proj. instalacji odgromowe;.

A

Branza sanitarna:
Zakres robdt obejmuje wykonanie:
1. demontaz instalacji PPOZ — hydrantéw wewnetrznych
2. demontazu istniejacej instalacji C.O.
3. Wykonanie instalacji sanitarnych:
- PPOZ — remont — wymiana hydrantéw wewnetrznych na hydranty DN 25 wraz ze skrzynkami i wezami
potsztywnymi L=30m
— Wwymiana pieca oraz montaz pompy ciepta

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na placu budowy znajduje si¢ istn. budynek Domu Dziecka w Strzegowie (Strzegow 35).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza architektoniczno-budowlana:
— zagospodarowanie terenu dzialki wykona¢ nalezy przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drég, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych, 42



— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
Na terenie objetym budowa nie wystepuja elementy zagospodarowania (urzadzen -elektrycznych)
stwarzajacych bezposrednie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia jw. pojawiajg si¢ dopiero podczas realizacji robot budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych — skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Branza architektoniczno-budowlana:
W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego bgda prowadzone nastgpujace prace i roboty

budowlane:

roboty ziemne,

roboty murowe,

roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,
roboty budowlano-montazowe,

roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osoéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot murowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniagcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t murarskich),

uderzenie przedmiotami spadajacymi z wyzszej kondygnacji,

zasypanie ziemig podczas wykonywania muréw w wykopach.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw
prowadzacych na plyty balkonowe),

przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia tj. w obszarze roéwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powi¢ckszonym z
kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 43



Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny goérnej lub kofczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osoéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Branza elektryczna:

Podczas realizacji robdt wystapia zagrozenia przy nastgpujacych robotach stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajagcym 1kV

Ad.1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm beda
to roboty zwiazane z budowa instalacji odgromowe;.
Wszystkie roboty wykonywaé w sposéb beznapieciowy.

Branza sanitarna:
Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:

— uraz od elektronarzedzi

— porazenie pradem

— urazy mogace powsta¢ podczas prac §lusarskich przy demontazu

— urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych

— urazy mogace powsta¢ podczas montazu rurociggow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Branza architektoniczno-budowlana:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad bhp.

BezposSredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkéw. 44



Branza elektryczna:
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt kierownik robdt winien przeprowadzi¢ wilasciwy
instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwr6ci¢ im uwagg na nastepujace zagrozenia:
e w zakresie robdt zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych, koryt/drabin kablowych
i osprzetu elektrycznego z podnosnika lub drabiny na zagrozenie wynikajace z mozliwosci upadku
pracownika z wysokos$ci oraz porazeniem pradem elektrycznym.
e w zakresie robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i osprzgtu na zagrozenie
wynikajace z mozliwos$ci porazenia pradem elektrycznym.

Branza sanitarna:

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujacych
stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach demontazowych

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowo szkolenia specjalistycznego pracownikow.
Pracownicy wykonujacy roboty przy instalacji C.O. powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow bhp
jakie obowigzuja wszystkich pracownikow w budownictwie tj. kurs bhp I stopnia dla pracownikow
fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry techniczne;.
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac szczegdtowy instruktaz dla poszczegélnych stanowisk: jak
roboty przy probach szczelno$ci, cisnieniowych, roboty przy czynnej instalacji elektrycznej. Pracownicy
powinni zapoznac si¢ ze sprzetem bhp wystepujacym na budowie w zakresie jego obstugi.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Branza architektoniczno-budowlana:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
e niewlasciwa ogolna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewla$ciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewla$ciwa organizacja stanowiska pracy:
niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrodtem zagrozenia,
niewla$ciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak Iub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak Iub niewla$ciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materialow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

Na podstawie:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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Branza elektryczna:



W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot
budowlanych nalezy przedsiewziac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne :
e podczas wykonywania prac z drabiny nalezy stosowaé przez pracownikoéw sprzgt zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci,
e wszystkie prace zwigzane z zabudowg instalacji elektrycznych oraz osprzetu
e nalezywykonywac¢ w sposob beznapigciowy.
Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pézn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U. Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Dla prowadzonej inwestycji kierownik budowy powinien sporzqdzi¢ plan BIOZ uwzgledniajgcy
wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie BiHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401)
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