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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt robot budowlanych zwigzanych z
termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Strzegowie (dz. Nr 53 obr Strzegdw ) w ramach
zadania: ,,Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej Powiatu Brzeskiego z
wykorzystaniem oze”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:

— zlecenie inwestora

- dokumentacja archiwalna

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz pomiary z natury
- uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia branzowe

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Budynek zostat zbudowany w latach 60 XXw . Budynek jest czgsciowo podpiwniczony,
pigtrowy z przeznaczeniem mieszkalno-administracyjnym.

Rodzaj konstrukcji: fundamenty betonowe, §ciany z cegly ceramicznej, stropy tradycyjne-
drewniane i ceramiczne; dach z wigzba dachowa drewniang, pokryty dachowka ceramiczng
zaktadkowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje i urzadzenia:

e clektryczng

e  wodno-kanalizacyjna

e  centralnego ogrzewania z wlasnej kotlowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy budynku
e instalacje telefoniczng

Powierzchnia uzytkowa - 1395 m?

Kubatura - 6877 m’

Ilo$¢ kondygnacji -2
KONSTRUKCJA BUDYNKU

e lawy fundamentowe z kamienia tamanego na zaprawie cementowej 1:3.
e Mury piwnic w czg$ci podpiwniczonej z kamienia tamanego na zaprawie cementowej

e Mury czesci niepodpiwniczonej oraz zewng¢trzne kondygnacji nadziemnych rowniez z kamienia
tamanego, na zaprawie cementowej

e Mury nadbudowki z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;.
e Mury wewng¢trzne kondygnacji nadziemnych z cegly na zaprawie wapienno-cementowej

e Scianki dziatlowe z cegly dziurawki na zaprawie cementowej 1:3, zbrojone co 3 spoiwo
bednarka.

e Nadproza prefabrykowane typu L-22.
e Strop systemu DMS. Dach ptaski, prefabrykowany z ptyt korytkowych opartych na belkach
DMS.



e Izolacja przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy na lepiku pionowa (lepik na rapoéwce z
dodatkiem wodoszczelnym).

e Wykonczenia wewngetrzne: tynki wapienne; w piwnicy rapowka. Podtogi w pokojach
mieszkalnych, sypialnych, pomieszczeniach pomocniczych i gabinetach - biate lub wyktadzina
PCV.

e W szatni, kuchni, pomieszczeniach zaplecza kuchennego, pomieszczeniach sanitarnych,
gospodarczych —ptytki gresowe (czgsciowo lastriko i gtadZz cementowa).

e Malowanie pomieszczen nadziemnych farbg akrylowa. Lamperie olejne do wysokos$ci 1,5m.

e Stolarka okien z PCV , drzwi drewniana (ptycinowe) - znormalizowana. Parapety okienne
lastrikowe prefabrykowane.

e Wykonczenia zewnetrzne: tynki cementowe

o Instalacje wewnetrzne: budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczna (o$§wietleniowg 1 gniazda wtykowe, sita)
- wodno-kanalizacyjng (w tym instalacje hydrantowg)
- centralnego ogrzewania z wlasnej kotlowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy budynku
- instalacje telefonicznag, sygnalizacji pozaru

4. LOKALIZACJA 1 OPIS OGOLNY BUDYNKU :

e Budynek usytuowany jest w Strzegowie 23 , stanowiacy
wlasno$¢ Inwestora (dz. nr 53 obr. Strzegow jedn. ewid. Grodkow).
Budynek jest wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony,
Uktad funkcjonalny:
Piwnica: pomieszczenia techniczne i gospodarcze, kotlownia olejowa z magazynem oleju
(wydzielona pozarowo),
Parter: kuchnia og6lna z zapleczem, jadalnia pomieszczenia administracyjne,
pomieszczenia rekreacyjne , kuchnia i pokoje sypialne dla wychowankéw oraz wezty
sanitarne,.
Na I pigtrze pokoje rekreacyjne 1 sypialne, wezty sanitarne, pomieszczenie kuchni oraz
gabinet terapeutyczny i lekarski.
Ewakuacja z poszczeg6lnych pigtra zorganizowana za pomocg oddymianej klatki ~ schodowe;j

e Budynek Domu Dziecka zamieszkuje do 30 wychowankéw. W budynku wymieniono
wymieniono stolarke okienna, a w latach 2009-2011 przeprowadzono inwestycje (zakonczong
odbiorem przez KPPSP w Brzegu), zwigzang z wykonaniem nakazéw postanowienia
Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu w zakresie ochrony
pozarowej w budynku oraz wykonaniem drogi pozarowej wokot budynku. W zwigzku z tym, ze
od czasu uzyskania postanowienia WKPSP w Opolu i wykonania zalecen postanowienia nie
nastapita zmiana przepisow w zakresie ochrony pozarowej stwierdza si¢, ze wykonane
zabezpieczenia s3 zgodne z obowigzujagcym prawem.



5. WARUNKI GRUNTOWE

- obiekt w I kategorii geotechnicznej

- warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

- brak wystepowania wod gruntowych w poziomie fundamentow

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

W wyniku inwestycji nie ulega zmienia zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane polega¢ beda
na remoncie istniejgcych nawierzchni. Lokalizacja $mietnika, ogrodzenia miejsc postojowych nie
ulega zmianie. Nie zwicksza si¢ zapotrzebowanie na ilo$¢ miejsc postojowych oraz powierzchnia
zabudowy budynku w zakresie elementéw konstrukcyjnych. Nie zmienia si¢ funkcja budynku.

Obszar oddzialywania obiektu, tj. Domu Dziecka w Strzegowie (dz. nr 53, obr, Strzegow
jedn. ewid. Grodkéw) zamyka si¢ w obrebie terenu inwestycji tj. dz, nr 53 obr. Strzegow.
Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow osob trzecich,
znajdujacych si¢ w obrebie oddzialywania budynku.

Projektowana inwestycja nie zmienia powierzchni zabudowy, kubatury, powierzchni
uzytkowej. Nie ulega klasa odpornosci ogniowej — ZLV. Nie ulega zmianie lokalizacja drogi
pozarowej (droga szer. min. 4,0m i w odl. min. 15m od budynku, dlugos¢ dojscia oraz
lokalizacja hydrantu zewne¢trznego ( w odl. mniejszej niz 75m od budynku)

Wykona¢:

- Sciezki wejsciowe, posadzka $mietnika oraz chodniki szer. 50 cm po obwodzie budynku (spadek
1,5% od budynku) — z kostki betonowej 6 cm lub zZwiru plukanego;

- nalezy wymieni¢ podbudowe oraz nawierzchni¢ dojazdéw na nawierzchnie z kostki brukowe;j
grub. 8cm

- wejscia do budynku wykona¢ jako wyniesione, bez stopni , ze spadkiem maks. 5% w kierunku
terenu dojazdow

Roboty brukarskie:

Projektuje si¢ przebrukowanie istniejgcych dojazdow 1 terendéw utwardzonych .

Rozwiazanie konstrukcyjne parkingu oraz terenu utwardzonego:

Kostka betonowa h=8,0cm

Kruszywo EHZ 4,0cm

Kliniec, gr. 10 cm (granulacja 32-16 w dolnej warstwie 1 8-16mm d w gornej warstwie)
Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (32-80 mm) gr. 20 cm
Piasek gr.5 cm

Niwelete terenu utwardzonego dowigza¢ do niwelety istniejacego uktadu drog wewnetrznych.

Sposob wykonania robét:

Nawierzchnia powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszcezeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych
spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Warstwy nawierzchni powinny by¢ wyprofilowane i
zageszczone oddzielnie z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych



wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nawierzchni powinno nastapi¢ po wyrownaniu istniejacej
podbudowy.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody 1 rOwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej na nawierzchni¢ w czasie zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnos$ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob akceptowany przez kierownika
budowy, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% -zwilzy¢ okreslong iloscig wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).
Nawierzchnia po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego
gladkiego. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi cze¢sciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z
PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

7. ZAKRES PRAC TERMORENOWACYJNYCH 1 TOWARZYSZACYCH DO
WYKONANIA
e ocieplenia $cian budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm termicznych
dotyczacych budynkéw od 2021 roku w oparciu o metode¢ lekka- mokrg z tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym zbrojonym siatkg o parametrach zgodnych ze
specyfikacja. [zolacja termiczna 15 cm styropianu A=0,032.

e remont elewacji, wraz z wykonaniem nowej kolorystyki:
e ocieplenie $cian w gruncie oraz wykonanie opaski wokét budynku

e ocieplenie $cian budynku w czes$ci cokotowej w oparciu o wytyczne obowigzujacych norm
termicznych dotyczacych budynkoéw od 2021 roku w oparciu o metode lekka- mokrg z
tynkiem mozaikowym o granulacji 1,5mm zbrojonym siatkg podwojng lub pancerng;

e ocieplenie §cian piwnic i fundamentowych budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych
norm termicznych dotyczacych budynkow od 2021 roku z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej Scian do wysokosci cokotu (min.30cm ponad grunt);

e sku¢ tynki przy cokole i wykona¢ nowe tynki cementowe cokotu (dotyczy réwniez
rapéwki $cian  fundamentowych ponizej poziomu terenu). Wykona¢ izolacje
przeciwilgociowg z masy bitumicznej do $cian fundamentowych.

e ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku w oparciu o wytyczne obowigzujacych
norm termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku poprzez ulozenie warstwy min. 20
cm styropianu A=0,032 i welng granulowang grub. 25cm.

e naprawa tynkow kominoéw i czapek kominowych w oparciu o tynk cienkowarstwowy
silikonowy zbrojony siatka, oraz ewentualne przemurowanie kominéw, ktore by tego

wymagaty,



instalacj¢ pompy ciepta dla potrzeb CO i CWU. W
Wykonanie nowego pokrycia dachu papa termozgrzewalng na papie podktadowej

wykonanie obrobki blacharskiej dachu oraz rynien 1 rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej

wymiana instalacji odgromowej budynku — zwody pionowe w rurkach podtynkowo z
osadzeniem puszek pomiarowych na polaczeniu otoku i zwodu,

wykonanie remontu schodow zewnetrznych

naprawa $ciany, czapki, stopni, podjazdu. Remont badZ wymiana daszkéw nad wejsciami do
piwnic na daszki ze szkta hartowanego na konstrukcji stalowej ocynkowanej , malowane;j
proszkowo (alternat. ze stali nierdzewnej). - wg detalu.

wymiana obrobek blacharskich parapetow z blachy powlekanej

wykonanie remontu chodnika okapowego

budowa pilastra z bloczkéw gazobetonowych (wg proj. budowlanego) na fundamencie
betonowym (kotwi¢ w murze stn. co drugg warstwe bloczkéw kotwa ze stali nierdzewne;)

8. OPIS TECHNICZNY ROBOT DOCIEPLENIOWYCH
Ocieplenie $cian zewngtrznych przyjeto metoda lekka mokra polegajaca na
pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowa powloka zlozong z
nastepujacych warstw:
styropianu przyklejanego za pomoca masy klejacej stanowigcego izolacje
termiczna;
siatki z wiokna szklanego przyklejonego do styropianu;
zewngetrzne] wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem waod;
Przewidziano ocieplenie budynku od poziomu piwnic do poz. gzymsow

Szczegoty wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 530/94
Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jako$ci ocieplen jest stosowanie

materialow o  SciSle  okreSlonych  wiasciwosciach  technicznych 1 doktadne
przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robot. Dotyczy to w jednakowym
stopniu rob6t wykonawczych na budynku, jak i1 robdt przygotowawczych.

Wymieniona metoda wystepuje pod nazwa technologii:

Sto, CAPAROL DRY VIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.



8.1 SPECYFIKACJA BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEN
z plyta termoizolacyjna styropianowa i tynkiem silikonowym

Wymagania formalne wobec systemu:
— Aprobata Techniczna ITB
— Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
— Mozliwos¢ zastosowania jako ocieplenia wtérnego (dodatkowego, na istniejagcym juz
ociepleniu)

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentow systemu:
A.Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podlozu

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji r¢cznej oraz maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu

w stanie powietrzno-suchym >1,5 >0,13

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0 > 0,06

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach >1,5 >0,15
suszenia

B.Plyty termoizolacyjne EPS
Plyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢
gorsze niz podane ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie jednostka wymaganie
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ab W/m*K <0,032
grubos$é T1 mm +/- 1
dhugosé L2 mm +/- 2
szerokos¢ W2 mm +/-2
prostokatnos¢ S5 mm/1000 mm +/- 5
plasko$¢ P5 mm +/-5
wytrzymalo$¢ na zginanie BS kPa >75
stabilno$¢ wymiarowa w
normalnych warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilno$¢ wymiarowa w temp.
+70C zmiany po 48 h DS(70,-) [%]
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR kPa > 100

C.Laczniki mechaniczne

e Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych wydanej przez producenta
e mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach i1 zabezpieczone zaslepkami ze



styropianu lub welny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu
miejscowych mostkéw termicznych
e ilo$¢, rodzaj 1 rozmieszczenie tacznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w
projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
e sposOb mocowania 1 dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/materiatu $cian
elewacyjnych:
o dla podiozy z materialéw pelnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe
warstwowe) faczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm
o dla podlozy z materialow ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta
kratowka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
facznika > 25 mm
o dla podtozy z betondéw lekkich, gazobetonéw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa
rozporowa lacznika > 60 mm

D.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
— sucha zaprawa mineralna,

— do aplikacji r¢cznej 1 maszynowe;j,
— odporna na wystgpowanie rys skurczowych

Przyczepnos$¢ zaprawy (MPa):

do styropianu
w stanie powietrzno-suchym > 0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia > 0,05
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach >0,12
suszenia

E.Siatka zbrojaca

tkanina z wldkna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w pelni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ > 110cm,dhugosé > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielko$¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

ciezar powierzchniowy > 165 g/m? ,

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku >40
dla probek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + >28
0,5g Ca(OH),/ 1 dm?)




F.Posrednia warstwa gruntujaca

zgodnie z aprobatg techniczng systemu

G.Masa tynkarska

G.2. silikonowa

H.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji
np. listwy cokolowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, tasmy uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego

zgodna z aprobata techniczng systemu
zbrojona witdknami ,
do aplikacji recznej 1 maszynowe;j,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C

z mozliwoscig barwienia w masie,

dostepna w fakturach: baranek, zlobionej (tzw. ,,kornik™) oraz modelowanej, umozliwiajace;j

wykonanie tynku na gtadko

odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do § mm

Zawarto$¢ suchej substancji 73,1 — 84,7 %
Zawarto$¢ popiotu w temp.:
-450°C 79,2 - 96,8
- 900°C 39,1-47,7
Gestos$¢ objetosciowa 1,59 — 1,95

systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

I. Wymagane parametry techniczny ukladu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie

technicznej

wodochtonno$¢ po 1 h [g/m?]:

- warstwa zbrojona <100
- warstwa wierzchnia akrylowa <80
- warstwa wierzchnia silikonowa <150
- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonno$¢ po 24 h g/m*:

- warstwa zbrojona <480
- uktad z tynkiem akrylowym <450
- uktad z tynkiem silikonowym <550
- uktad z tynkiem silikatowym <850

mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej

brak zniszczen

przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu
[MPa]

- w warunkach laboratoryjnych >0,10
- po starzeniu

- po cyklach mrozoodpornos$ci

odpornos$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] 11
odpornos¢ na uderzenie w badaniu na probkach po >8

cyklach starzeniowych [J]

opor dyfuzyjny wzgledny [m]




- uktad z tynkiem akrylowym <0,3

- uktad z tynkiem silikonowym <0,3

- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia Uktad NRO
przez $ciany przy dzialaniu ognia od strony (nierozprzestrzeniajacy
elewacji ognia)

J. Uwagi dotyczace ocieplenia $cian
Konieczne jest staranne oczyszczenie powierzchni $cian z farby i kurzu poprzez
zmycie wodg przy uzyciu szczotek 1 splukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatkow
chemicznych, demontaz obrobek blacharskich i parapetéw okiennych oraz rynien i rur spustowych
oraz doktadne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie rownos$ci podtoza tatami aluminiowymi i
ew. wyrownanie przez przyklejenie cienkiego styropianu.

Mocowanie styropianu

Do mocowania nalezy zastosowac laczniki mechaniczne. Gtowki kotkow musza by¢
wbite rowno z plaszczyzna plyty. Pyt powstaly przy szlifowaniu ptyty nalezy usungé. Cata
powierzchnie styropianu nalezy wyrdwnac¢ przez przetarcie papierem Sciernym natozonym na
pace tynkarska.

ROZMIESZCZENIE KOLKOW JAK NA RYS. / powinno byé¢ min. 4 kotki na m?/

wn
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Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang zaimpregnowana wg
podanej specyfikacji. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych cze$ciach nalezy
stosowa¢ siatki pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowa¢ perforowane katowniki
aluminiowe. Mase klejowa nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych ciagla warstwa o
grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od gory pasmami o szerokos$ci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkaning zbrojaca, wciskajac ja w mase
za pomoca packi. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie klejowe;.
Grubos¢ warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nakladanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchnig
zbrojong nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkow
przy naktadaniu recznym sktada sie z pac ze stali
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nierdzewne] do nanoszenia masy na powierzchni¢ podloza ( paca dluga ) i do zbierania
nadmiaru nanoszonej masy (paca krotka) oraz pacy plastikowej do wykonania zadanego
rysunku tynku.

Nie nalezy naklada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej + 5 ° C, w czasie
deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duza
wilgotno$¢ 1 niska temperatura mogg wydluzy¢ czas wigzania 1 zmieni¢ odcien barwy.

* Roboty dociepleniowe nalezy prowadzone beda pod nadzorem uprawnionej osoby, przy
zachowaniu zasad BHP.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE ZOSTALYW
POSTANOWIENIU WOJEWODZKIEGO KOMENDANTA STRAZY POZARNEJ W
OPOLU.

Inwestycja polegajaca na wykonaiu prac termomodernizacyjnych nie wpltywa na zmiang warunkow
ochrony pozarowej. W projekcie wzieto pod uwage zalecenia WKPSP w Opolu. W zwigzku z tym
zaprojektowano pilastER REI 120 na styku dwoch stref pozarowych. Zaporojektownao czesciowe
ocieplenie budynku welng mineralng. Szczegdly na zatacznikach graficznych
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