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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

— Malowaniescian zewntrznych oraz éciezy farbami silikatowymi;

— Malowanie elementow metalowych: balustrady schodiowakonowe,
porecze;

— Malowanie pomieszczena poddaszu, korytarzach oraz adaptowanych i
remontowanych pomieszare

— Malowanie uzupetnionychsoiezy wewretrznych po wymianie okien farbami
emulsyjnymi.
- Zabezpieczenie przeciwparowe elementdéw stalowych w wydzielanej klatce

schodowej: stopnie z blachy ryflowanej, istacg stalowe belki policzkowe i
przedndaki farba ogniochrona.

- Hydrofobizacja cokotu i elementéw murowanych tarasu

Rozwigzania techniczne stanowe podstaw do wykonania tych Robo6t as
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaogichinicznej s zgodne
z obowhzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania ogdlin

1.5.0g0Ilne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotygeze robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0O
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Preparat gruntugcy.

Wg PN — C — 81906: 2003Wodorozciéczalne farby i impregnaty do gruntowania.

SPOWO | 365" 0zdz. 2.4.1.

Szkio wodne potasowe z organicznymi stabilizatonammitug DIN 18

Gestasé: | ok. 1,1 g/cm

2.4.2. Farba elewacyjna silikatowo — dyspersyjna.

Wg. PN — EN 1062 — 1: 2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy

powtokowe stosowane na zeiva na mury i beton. @Z¢ 1: Klasyfikacja

Gestas¢ objetosciowa

~ 1,55kg/drh

Najwigkszy rozmiar ziarna:

<100 pm, S1

Gruba¢ warstwy suchej:

100-200 pm, E3

Kategoria przepuszczalém wody:

(wartcé¢ —w ):<0,1 [kg/(m2 - h0,5)]
(mata), W3

Przenikanie pary wodnej

Wartas¢ — g): < 0,02 m

Stopier potysku

typ G — mat
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Kolory: wg. wymaga dokumentacji projektowe;j.

2.4.3. Farba olejna.

Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa wg-PGl— 81901:200Earby olejne
i alkilowe.

Kolor — zgodnie z wymaganiami dokumentacji projeben

2.4.4. Farba emulsyjna.

Farba wewntrzna lateksowa wg. PN — C 81914:20&by dyspersyjne stosowane
wewrngtrz.
Kolor — zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekep

2.4.5. Preparat do hydrofobizaciji.

Wodorozci@éczalny, koncentrat przeznaczony do hydrofobowejegpacji fasad PN
— EN 1504 - 2:2008MNyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukdjobewych —
Definicje, wymagania, sterowanie jaki; i ocena zgodnwi — Czsé¢ 2. Systemy
ochrony powierzchniowej betonu

Zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
charakterystyki specyfikacja techniczna
Nacicciowy test <GT?2
przyczepnéci -
Przepuszczalrio CO, S>50m
Przepuszczalrid pary Klasa |

wodnej

Absorpcja kapilarna i
przepuszczalng wody

w < 0,1 kg/nf x h*®°

Odporndg¢ na wahania

>1,0 N/mm?
temperatury
Test przyczepriei przez =10 N/mm?
odrywanie —’
Reakcja na ogie klasa E

Sztuczne starzenie

Brak widocznych wad

EN 1504 — 2:2006

2.4.6. Zestaw wyrobow malarskich do ogniochronnego zabezpénia konstrukciji
stalowych i stalowych ocynkowanych.

Zabezpieczenie do klasy odpo¢noogniowej R 60.

Wiasciwosci techniczne farby podkiadowe.

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody bada
Bez kaucha,
1 | Wyghd zewrtrzny rozwarstwid, . PN - EN ISO
obcych wtacen i | 1513:2013
osadu
. PN — EN ISO 2811
2 | Gestas¢, g/ml 1,50+5% _ 2 2011
3 | Lepka¢ pozorna, Pa*s 1,03+10 % PN - EN ISO
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2555: 2011
. - PN - EN ISO
4 | Zawartd¢ substancji nielotnych, 9 72,82 3251:2008
5 Cza_s Wysthania _ 60 + 10 % PN.— EN ISO 9117
powierzchniowego, min. —3: 2010
Wiasciwosci techniczne farby ogniochronnej.
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody bada
Bez karucha,
1 | Wyghd zewntrzny rozwarstwid, . PN - EN ISO
obcych wtacen i | 1513:2013
osadu
5 Gestas¢, glent 1,39+5% PN - EN ISO 281
—1:2011
3 Lepkas¢ pozorna, Pa*s 23,50+ 10% PN — EN ISO
2555: 2011
4 Zawartag¢ substancji nielotnych, 9 792 PN - EN ISO
3251:2008
Czas wysychania 30+10% PN —-EN ISO 911
5 ) : : :
powierzchniowego, min. —3: 2010
Wzgledna wysoké¢ spzcznienia — 58+ 10 %
krotnas¢ spgcznienia powtoki na
6 | grubaci w odniesieniu do gruldoi ZUAT ~
: 15/VI1.05/2011
przed nagrzewaniem, wagto
srednia
Charakterystyki identyfikuace Zgodnie z
powtoki z farby gczniepcej ustalonymi we
, : N .| ZUAT —
7 | okreslone metod termograwimetrii| wstepnym badaniu

15/VI1.05/2011

(TGA) i spektroskopii w typu
podczerwieni (FTIR)
Wiasciwosci techniczne farby nawierzchniowe.
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody bada
Bez karucha,
1 | Wyghd zewntrzny rozwarstwid, . PN — EN ISO
obcych wtacen i | 1513:2013
osadu
2 Gestasc, g/ml 1,15+5% PN - EN ISO 281
—2:2011
3 Lepkas¢ pozorna, Pa*s 1,40+ 10 % PN — EN ISO
2555: 2011
4 Zawarta¢ substancji nielotnych, 9 63,8 £2 PN - EN ISO
3251:2008
5 Czas wysychania 90 £ 10 % PN —-EN ISO 911

powierzchniowego, min.

—3:2010
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Wiasciwosci techniczno — iytkowe zabezpiecheogniochronnych.

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody bada
Brak pscherzy,
zadrapaé,
odciskow, miejsc | PN — EN ISO

Wyglad poszczegdlnych warstw

1 . : niepokrytych, | 12944 —7:2001
zabezpieczenia .
odstawania (ocena wzrokowa)
powtoki od
poditaza
Grubcsc_ poszc_zegolnych warstw 11545 %
zabezpieczenia, mm
- warstwa podkitadowa
antykorozyjna = 0,06
Niemniejsza niz
) wymagana dla | PN —EN ISO

- warstwasrodkowa, ogniochronnal klasy odpornéci | 2808: 2008
ogniowej R 60 —
1,5

- warstwa nawierzchniowa, w
zaleznosci od oddziatywania > 0,12
czynnikowsrodowiskowych

Przyczepn&é powtoki z farby

3 | podktadowej, okrdona metod Olub1 PN ~ I_EN SO
S Iy ) 2409: 2013
siatki nacgé, stopié
4 Przyczepn&é migdzywarstwowa, = 1prgr§§,{',\i/;anlu PN - EN ISO
MPa SN 4624: 2004
peczniepcej
Nie mniejsza niz | PN —EN 13501 —
5 Skuteczné¢ ogniochronna wymagana dla klas ~ 2+Al: 2010
zabezpieczenia odporndci PN — ENV 13381
ogniowej R60 4:2004

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie prace malarskie wykanagodnie zaleceniami zawartymi w kartach
technicznych zastosowanych materiatow.
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5.2.Wykonanie powtok malarskich.

5.2.1. Warunki ogolne przystpienia do robét malarskich.

Roboty malarskie nahy rozpoca¢ na po wyschriciu tynkéw wewmrtrznych.
Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niezsizej niz + 5°C

i nie wyzszej niz + 25°C.

Temperatura podi@ nie powinna przekracga 20°C.

Tynki wewrgtrzne uprzednio malowane farbami powinny¢ byczyszczone ze
starej farby i wszelkich wykwitdbw oraz odkurzoneumyte wod. Po umyciu
powierzchnia tynkow nie powinna wykazytvdladéw starej farby ani pylu po
starej powtoce malarskiej.

Roboty malarskie mana rozpoczé, jesli wilgotnosé¢ podtazy przewidzianych pod
malowanie jest nie wksza nz podano poriej:

Lp. Rodzaj farby Najwiksza wilgotnéé
poditaza, w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwaghwicznych rozciéczalnych 4
wodq
2 | Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wod lub w postaci ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno — organicznych 4

Strona

Prace malarskie na podich stalowych prowadzinalery przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.

W pomieszczeniach zamktych przy pracach malarskich naje zapewnt
odpowiedni wentylacg.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi utgleorowadzé z dala od
otwartychzrodet ognia.

Prace malarskie na podkch stalowych naly prowadzé przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wkszej n 80 %.

5.2.2. Wymagania dotyagce podigy pod malowanie.

Nowe tynki niemalowane powinny odpowigdawymaganiom normy PN — B —
10100: 1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny¢ bysungte przez
wypetnienie odpowiednizapraw i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkdw powinna by pozbawiona zanieczyszdarzékurzu, rdzy, ttuszczy wykwitdw
solnych itp). Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe piayvin
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki uprzednio malowane farbami powinnycbgczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodPo umyciu powierzchnia
tynkOw nie powinna wykazywasladow starej farby ani pylu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw naje naprawé¢ odpowiedni zapravd, a
elementy stalowe zabezpieézantykorozyjnie.

Podtaza z piyt gipsowo — kartonowych powinnydgdkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wil mocupce oraz styki ptyt powinny gy
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powingy baprawione mas
szpachlow, na ktén wydano Aprobat techniczia.
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— Elementy metalowe powinny byczyszczone z pozostéaén zaprawy, gipsu, rdzy
i plam tluszczu.

5.2.3. Kontrola poditqy pod malowanie.

— Kontrole podiazy nalezy przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

— Kontrola w przypadku podiy z tynkdéw zwyktych powinna obejmowa

» Zgodna¢ z Dokumentag Projektove;

* ROwna¢ i wyglad powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN — B —
10100: 1970;

» Czysta¢ powierzchni;

» Ewentualne naprawy i uzupenienia,

» Zabezpieczenie elementow metalowych;

* Wilgotnaos¢;

- W przypadku podly z piyt gipsowo — kartonowych kontrola powinna

obejmowd:
» Wilgotnaos¢;
*  Wyglad i czynna¢ powierzchni;
* Naprawy i uzupetnienia,
* Wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie gtéw.

- W przypadku elementdw metalowych kontrola powinrtzejmowa czystaé
powierzchni.

— Woyglad powierzchni podtgy nalery ocené wizualnie z odlegieci ok. 1,0 m w
rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym.

— Zapylenie powierzchni (z wykiem powierzchni stalowych) nafg ocenté przez
przetarcie powierzchni sughczyst reka. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia naley uzy¢ czystej szmatki.

— Wilgotnos¢ podiazy nalery ocené przy wyciu odpowiednich przyegdéw. W
przypadkach wtpliwych naley pobr& probke podiaza i okreli¢ wilgotnase
metod, suszarkowo — wagaw

— Wyniki kontroli podtazy nalezy odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

- W przypadku stwierdzenia niezgodod podiaza z wymaganiami j.w. natg
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposobywagaapa celu usuniecie
tych nieprawidtowéci. Po usunjciu niedogodnéci nalery przeprowad#
ponowry kontrok podtazy, a wyniki odnotow& w formie protokotu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

5.2.4. Kontrola materiatéw.

— Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzé:

« Czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgoéirio lub Certyfikat
Zgodnaci z odpowiedrd normg lub aprobat techniczn;

* Termin przydatnéci do spaycia podany na opakowaniu;

*  Wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu;

— Ocere wygladu zewnrtrznego nalgy przeprowadz wizualnie. Farba powinna
stanow€ jednoroda w kolorze i konsystencji mieszankNiedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktorych wida

» Skoagulowane spoiwo;
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Nieroztarte pigmenty;

Grudki wypetniaczy (z wytkiem niektorych farb strukturalnych);
Kozuch;

Slady pleni;

Trwaty niedajcy sk wymiesz& osad,

Nadmierne, utrzymgge s¢ spienienie;

Obce wtnacenia;

Zapach gnilny;

Wykonanie rob6t malarskich wewtrznych.

Roboty malarskie wewgtrz budynku mena rozpoca¢, kiedy podiga i warunki
wymagania spetaiwymagania jak wiej.

Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej
farby i zadanej jakdci robot.

Pierwsze malowanie naidg wykona po:

Catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych z wykiem zal@enia
urzadzen sanitarnych ceramicznych 1 metalowych Ilub z twaerzy
sztucznych (bialy monga oraz armatury fazienkowej (gniazdka,
wytaczniki);

Wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe;

Utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych;

Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;

Drugie malowanie mma wykoné po:

Wykonaniu tzw. biatego monig;
Utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z
tworzyw sztucznych) z przybiciem listew pgziennych i cokotow;

Prace malarskie nal¢ prowadzt zgodnie z instrukgj producenta farb
zawierajca nastpujace informacje:

O ewentualnymsrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy néke do
stosowa;

Sposob przygotowania farby do malowania;

Sposob naktadania farby w tym informaa narzdziach (np. pdzle,
watki, agregaty malarskie);

Krotnos¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1m2;

Czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw;

Zalecenia odnimie mycia narzdzi;

Zalecenia w zakresie BHP;

Elementy budynku, ktore w czasie robot malarskiatggrulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalg zabezpieczyi ostania przed zabrudzeniem farbami.

5.3.Technologia wykonania powtoki malarskiej na pmsmzchni tynku mineralnego.
Wskazdéwki wykonawcze:

Strona

Przed zastosowaniem farby silikatowe] materiatyetgék: drewno, metale
czy szkto naley przykry¢, a zachlapane natychmiast wytize

Przed nalgeniem farby, zagruntowane podéo powinno by catkowicie
wyschngte.

Podczas pracy nale uzywaé odziezy ochronnej.
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- Podlaze musi by nasne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wigkwi
solnych, resztek organicznych (oleje, tluszcze,),itplg i grzybow. Podiza
mineralne niejednorodne lub o =zkszonej chionnéi mazna stabilizowa
pierwotnym wymalowaniem fagb silikatowa z 30% dodatkiem preparatu do
rozcienczania wyroboéw silikatowych.

— Do wiasciwych prac malarskich nioa przysipi¢ po odpowiednim przygotowaniu
podtaza oraz catkowitym jego wyschgtiiu. W zalenosci od poditaa i warunkdéw
aplikacji (temperatura, wilgotsé powietrza, chionn& i rodzaj podiaa, itp.)
dopuszcza si dodanie do farby do 20% preparatu do ramzania wyrobdéw
silikatowych — przy malowaniu pierwszej warstwy @ d0% przy malowaniu
kolejnych warstw. ll6¢ dodawanego preparatu powinnacébjpednakowa dla
kazdego opakowania.

— Przed rozpocxiem malowania farpdoktadnie wymiesza Zalecane nanoszenie
dwdch warstw.

— Kolory intensywne o diym nasyceniu barwy ze wzglu na swoj charakter nie
zawsze g w petni kryjace, dlatego te maze pojawt sie konieczng¢ naniesienia
dodatkowej warstwy farby. Zycie uzalenione jest od metody malowania oraz
rodzaju, chionngci i faktury podi@a. Prace nascianie tworacej jedm
ptaszczyzrn nalery prowadzé w sposéb cigly, bez przerw metad,mokre na
mokre” stosujc materiat z jednej partii produkcyjne;.

— Przerwanie malowania nale zaplanow& wczeniej w miejscach gdzie
ewentualne patzenie ledzie mato widoczne.

— Temperatura otoczenia podczas malowania i wysyehtamby powinna wynosi
od +8°C do +30°C. Optymalna temperatura podczasszamia +20°C.

5.4. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.

5.4.1. Wymagania w stosunku do powitok z farb dyspersyjnych
— Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
* Niezmywalne przy stosowanigrodkow mypcych i dezynfekujcych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie orageraulgagj,
» Aksamitno — matowe lub posiatlaieznaczny potysk,
» Jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, mgode wzorcem
producenta i DokumentacProjektova,
* Bez uszkodzie smug, przéwitow podtaza, plamsladéw gdzla,
* Bez zluszczi, odstawania od podia oraz widocznychatzen i poprawek.
— Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury
pokrywanego podia. Nie powinny wysfpowa ulegapce rozcieraniu grudki
pigmentéw i wypetniaczy.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpushtkawych spoiwach
Zywicznych.
— Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagivicznych powinny by
* Odporne na zmywanie wa@rzy zastosowanisrodkOw mypcych, tarcie
na sucho i szorowanie.
* Bez uszkodz smug, plam, praavitdw i sladéw gdzla; nie dopuszczaesi
spekan, tuszczenia si powtoki i odstawania od podia; dopuszcza si
natomiast chropowagé powtoki odpowiadajca rodzajowi podtaa.

Strona 12



Strona

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST — 8. PRACE MALARSKIE

* Zgodne ze wzorcem producenta i projektem technitzwyzakresie barwy
i potysku.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb ms@oiwach

Zywicznych rozcigczalnych wog.

— Powtoki wykonane z farb na spoiwackywicznych rozciéczalnych wod
powinny spetnid wymagania podane paei:

* Odpornd¢ na zmywanie wag przy zastosowanidrodkOw mypcych,
tarcie na sucho i na szorowanie;

» Brak uszkodzg, smug, plam, pragvitow i sladow gdzla; nie dopuszcza
si¢ spekan, tuszczenia gi powtoki i odstawania od podia; dopuszcza si
natomiast chropowaié powioki odpowiadajca rodzajowi faktury
podiaza;

» Zgodna¢ ze wzorcem producenta i Dokumentacji Projektowejakresie
barwy i potysku;

5.4.4. Wymagania w stosunku do powilok wykonanych z farb neralnych
z dodatkami modyfikujcymi lub bez w postaci suchych mieszanej praz farb
na spoiwach mineralno £ywicznych.

— Powtoki z farb mineralnych powinny:

* RoOwnomiernie pokrywapoditaze, bez przavitéw, plam i odpryskow — nie
powinny za& sciera sig ani obsypywé przy potarciu mikka tkanim
bawetnian.

* Miec sladow rdzla.

» W zakresie barwy i potysku Byzgodne z wzorem producenta oraz
Dokumentacj Projektova.

* Odporne na zmywanie wed (za wyptkiem farb wapiennych
i cementowych bez dodatkow modyfikaych).

* Nie migt przykrego zapachu.

— Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

* Na powlokach wykonanych na elewacjach niejednobtycien barwy
powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztoa@owierzchni nie
wiekszej ni 20 cnf.

» Chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podtaza.

* Odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3m na catej dicigaa liniach styku
odmiennych barw.

 Slady pdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.4.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spaiWwaywicznych
wodorozci@czalnych i rozpuszczalnikowych.
- Powtoka z lakierow powinna:
* Mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorem producenta i
Dokumentagcj Projektova.
* Nie mi& sladow gdzla, smug, plam, zaciekow, uszkoflzeccherzy i
zmarszcze.
» Dobrze przylegado podiaa.
* By¢ odporna na zarysowanie i wycieranie.
* By¢ odporna na zmywanigian wod, zesrodkiem myacym.
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6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jak@ci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g6Ine zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostly przedmiaru dla prac ofiich niniejsz ST jest 1m powierzchni
malowania.

7.2.0g6lIne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robobt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbior Robot zanikarych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr rob6t malarskich.

8.4.1. Zakres kontroli i bada.

Badanie powtok przy ich odbiorze nzje przeprowadzi po zakaczeniu ich
wykonania, nie wczmiej jednak ni po 14 dniach. Badania techniczne ngle
przeprowadz w temperaturze powietrza niezszej ni + 5°C i przy wilgotndgci
wzglednej powietrza nie wiszej niz 65%. Odbior robot malarskich obejmuje:

— Sprawdzenie wyghu zewrtrznego;

— Sprawdzenie zgodioi barwy i potysku;

— Sprawdzenie odporgoi na wycieranie;
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— Sprawdzenie przyczepfm powitoki;
— Sprawdzenie odpordoi na zmywanie,

8.4.2. Metody kontroli i bada

Badania powtok malarskich przy odbiorze riglerykona nastpujaco:

— Sprawdzenie wygtu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5m.

— Sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku — przez poréwnanie \dwietle;
rozproszonym barwy i potysku wyschkte] powtoki z wzorcem producenta.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretn
pocieranie jej powierzchni wetnianlub bawetlnian szmatly w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powteknalery uzn& za odpora na wycieranie, peeli
na szmatce nie wygiity slady farby;

— Sprawdzenie przyczepfm powtoki:

* Na podi@zach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wwgknie
skalpelem siatki naet prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strorg a nastpnie przetarciu ¢zlem nacite] powitoki;
przyczepné&¢ powitoki naley uzn& za dobs, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie;

* Na podi@ach metalowych — metadpisarna e normie PN EN — ISO 2409.

— Sprawdzenie odpordoi na zmywanie - przez ggiokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlorn szczotlg z twardej szczeciny, a ngshie doktadne sptukanie jej
woda za pomog migkkiego dzla; powtok nalezy uzna& za odpora na
zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwiemz jeeli po
wyschngciu cata badana powlokadzie miata jednakowbarwg i nie powstan
przeswity podtaza.

— Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokotu z
kontroli i bada.

8.4.3. Ocena jakdci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione powsgj dadz wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzn& za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest spetnione,
naleey uzna&, ze powioki nie zostalty wykonane prawidiowo i nalewykona
dziatania korygujce, magce na celu usuecie niezgodngci. W tym celu w protokéle
kontroli i bada nalezy okreili¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodém powtoki z wymaganiami.

Po usungciu niezgodnéci naleey ponownie skontrolow@a wykonane powioki, a
wynik odnotowa& w formie protokoétu kontroli i bada

8.4.4. Odbidr Robot.

Odbi6r robot malarskich nagtuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania
z zamoOwieniem, ktérego przedmiot olega Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
a take dokumentacja powykonawcza, w ktérej podameuggodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzacgsina podstawie zgodia wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w p. 5.4 z wymaganiami moraprobat technicznych
i niniejszej ST.
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Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymymaganiami mog byc¢
odebrane pod warunkien;e odsgpstwa nie obraja wiasciwosci uzytkowych
i komfortu ich wytkowania. W przeciwvnym wypadku nale je poprawt
i przedstawé do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawiera

— Ocere wynikéw bada,

— Stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robét z zamowieniem,
— Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych tom |
,Budownictwo Ogdlne”
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Czé¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zetvane i wewntrzne.
— Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN)
I branzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzesampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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