Swietliki tunel ,
Swietliki tunelowe owv:/?/rrll.l5g)r:g(§)c\:,:r? Projektowane ELEWACJA NR 3

o wym. 55x80cm okno pofaciowe

o wym. 75x120cm

Przebudowana lukarna

Projektowane
okno potaciowe
o wym. 75x120cm

Wykonanie nowego
odwodnienia dachu (rynna @150,
rura spustowa @120, kolor ; RAL 9006

|—|

" M
Ml B ] F

Powloka malarska
kolor; NCS S 0804 - Y50R

Projektowany szyb windowy
w konstrukcji stalowej,
kolor; RAL 9006
Szyb obudowany szktem ‘
bezpiecznym, cieptym osadzonym||
w ramach aluminiowych. |

Powloka malarska
kolor; NCS S 4010 - Y50R

—_— Montaz nowych dachowek

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
fat, kontrtat, krokwi, elementy drewniane
nalezy wymieni¢ na nowe

Montaz
Konserwacja nowych krat
drewnianej werandy / WLl | M | AN RAL 8014
Renowacja T [
drzwidrewnianych A1 TH LY o N 2 @ ©ooow  ®woww 02002020202 wooowm mwmem |00 W (iiGE i . Hydrofopowa
wraz z oknem ||||||||| M@ L impregnacja cokotu
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e Montaz
Oczyscic istniejgcg balustrade, Montaz Montaz nowych krat ,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowac nowych krat nowych krat RAL 8014 V\(ykgnanle nowego
farbg wierzchniego krycia kolor; RAL 8014 RAL 8014 RAL 8014 odwodnienia dachu (rynna @150,

rura spustowa @120, kolor ; RAL 9006

Kominki wentylacyjne @110mm

Przebudowana lukarna E LEWACJA N R 4

Wykonanie nowego
odwodnienia lukarny

Projektowane okno D D

pofacioweo wym. 75x120cm

Montaz swietlikow
tunelowycho wym. 55x80cm

Wykonanie nowego
odwodnienia dachu (rynna @150,
D D D rura spustowa @120, kolor ; RAL 9006

pochwyt RO @4,24cm wykonac
w przypadku gdy odlegtos¢ od
wykonczonej nawierzchni tarasu
do istniejacego pochwytu jest
mniejsza niz 110cm, kolor ; RAL 8014

i

Montaz nowych dachowek E

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
tat, kontrtat, krokwi, elementy drewniane
nalezy wymieni¢ na nowe

Remont tarasu

p— Wykonanie nowego
odwodnienia tarasu (rynna @75)
kolor ; RAL 9006

Oczyscic istniejgcg balustrade,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowad
farbg wierzchniego krycia kolor; RAL 8014

Projektowany szyb windowy
w konstrukcji stalowej,
kolor; RAL 9006
Szyb obudowany szktem
bezpiecznym, cieptym osadzonym |
w ramach aluminiowych.
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Powtoka malarska
kolor; NCS S 0804 - Y50R

D Powtoka malarska
kolor; NCS S 4010 - Y50R
Hydrofobowa Montaz . Konserwacja Montaz
impregnacja cokotu nowych krat Projektowany szyb drewnianej werandy '\ howych krat
RAL 8014 windowy w konstrukciji stalowej Montaz RAL 8014

ze szktem cieptym, bezpiecznym nowych krat

RAL 8014

- Wszystkie istniejgce kraty w oknach piwnicznych nalezy wymieni¢ na nowe, kolor RAL 8014
- Na elewacjach nie wrysowano dodatkowych przewodow wentylacji grawitacyjnej (wentylacja przedstawiona

SCHEMAT RZUTU BUDYNKU w branzowym projekcie wykonawczym)
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