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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikag;.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

» Wymiane elementéw konstrukcji zadaszedobnych na elewacji
potnocnej i zachodniej takich ja ptatwie, krokwieyrtaty itp.

» Wykonanie ofacenia dachu na wymienianych elementactlewacjach.

» Wykonanie pokrycia dachowego z dachowki ceramickagpiowki —
krycie podwadjne w kororki w tuske na wymienianych elementach na
elewacjach.

» Wykonanie zadaszenia z dachowki ceramicznej ngeldowanym
szybem windy.

» Montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej: rynnyry
spustowe.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej s
zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdin

1.5.0g06Ine wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotygze rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdblne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Dachowki ceramiczne.
Zastosowane dachéwki powinny spetmvaymagania zawarte w PN — EN 1304: 2007
— Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definigpecyfikacja wyrobowraz
PN — EN 1304: 2007/Ap1: 2011DBachowki i ksztattki dachowe ceramiczne —
Definicje i specyfikacja wyrobéw.

Ksztaht — do odtworzenia;
Wymiary — do odtworzenia;
Kolor — do odtworzenia;
Powierzchnia — do odtworzenia;

2.4.2. Rynny dachowe i rury spustowe.

PN-EN 612:2006Rynny dachowe z arkuszy metalowych zgiym usztywnionym
obrze&em przedniej strony i rury spustowgzone na zaktad”.

Blacha stalowa ocynkowana.
Gruba¢ — 0,7 mm.

Powtoka cynku 275 g.m2
Srednice do odtworzenia;

2.4.3. Laty dachowe.

taty powinny odpowiadanormie PN — 75/D — 9600 oraz PN — 75/B — 10080.
Minimalny przekrgj 38 x 50 mm.

Wilgotnaos¢ drewna: <23%

Laty zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniomosz posiada przynajmniej
trzy ostre krawdzie. Nie dopuszczagsobecndci kory.

2.4.4. Elementy dachowe konstrukcyjne
Tarcica sosnowa nasycona, zabezpieczona przedjkdiologiczry i ogniem:

Klasa drewna - C 24,
Wilgotnos¢ drewna — max. 23 %,
Wymiary — do odtworzenia.
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2.4.5. Materialy pomocnicze.

Gwozdzie stosowane do mocowania tat —aghke, ocynkowane, odpowiadap
normie BN — 87/5028.12.

Minimalna dtugad¢ nie mniej nk 2,5 grubdci taty drewnianej (min. 95 mm).

Do mocowania dachowki karpiowki stosaivgwozdzie 2,2 x 50 mm (wg. wymagia
jak wyzej).

Metalowe elementy shace do mocowania dachéwelgsgprow i innych elementow
ceramicznych — powinny Byzabezpieczone antykorozyjnie.
Tasmy okapowe, siatki wentylacyjne i inne tym podolelEmenty — systemowe.

Zaprawa cementowa — wg. PN — B — 10M@yimagania dotyeze zapraw murarskich
0g0lnego przeznaczenia — Zaprawy o dkneym sktadzie materiatowym, wytwarzane
na miejscu budowymarka M10.

Papa podktadowa — wg. PN — EN 13707 + A2: 2009t{tasewyroby wodochronne
— Wyroby asfaltowe na osnowie do pekapchowych — Definicje i wiaiwasci — opis
wyrobu: 1 m x 15 m x 2,4 kg/m2 ; papa asfaltowas@aowie z welonu szklanego,
strona wierzchnia i spodnia pokrytedrobnoziarnist posypk mineralr.

Akcesoria dachowe do wentylacji kalenicy | ngr@raz zabezpieczania dachu przed
deszczem i wilgoaiw czsci kalenicy i naray pod gisiorami, do wentylacji okapu i
jego zabezpieczenia przed wilgoci — wg. Aprabetchniczia ITB AT — 15 —
7168/2006.

Ztacza lkytowe rownoramienne z blachy stalowej ocynkowaneyii@ elektrolityczny
8 um): grubé¢ blachy — 3 mm, wysokd: 105x105 mm, diug@: 90 mm, liczba
otworow:

@ 4,6 — 15+14;

@ 13,4 — 2+3,;

2.4.6. Elementy drewniane.

Tarcica sosnowa — wszystkie nowe elementy drewrdamapregnowane
przeciwogniowo i przed koragpiologiczry:

Rozpory —14x14 cm, bale gr. 5 cm
Deski — 25 mm,

Klasa drewna C 24,

Wilgotnos¢ drewna max. 23 %,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Strona 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 14. ROBOTY POKRYWCZE.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania Rob6t pokrywedschu.

5.

>

>

>

2.1. Wykonanie konstrukcji z drewna.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw podparciavitatopowej powinny b§
zgodne wytycznymi Dokumentacji Projektowe;j.

Dlugas¢ elementdw nie powinnaesidzni¢ od dtugdci projektowych wecej niz 0,5
mm.

Jezeli zachodzi konieczrid obrobki kaicow elementdéw podczas momtaich

diugcici powinny by wicksze od dtugsci projektowanych. Nadmiar ten jest
zalezny od sposobu obrébki kodw elementéw.

» Elementy wg¢zby dachowej stykare sé z murem lub betonem powinny bw

5.

miejscach styku odizolowane, co najmniej jeearstwa papy.

2.2. Wykonanie podktadéw pod pokrycia z dachéwek.

5.2.2.1. Wymagania ogolne.

» Rowna¢ powierzchni deskowania powinnadaka, aby przavit micdzy
powierzchna deskowania a tatkontrolm o dtugaci 3 m byt nie wekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekgzy niz 10 mm w kierunku
réownolegtym do spadku (pochylenia do potaci dachadwy

» ROwna¢ ptaszczyzny potaci z tat powinnadgnalogiczna jak wagj, z tym,ze
tata kontrolna powinna léypotazona, na co najmniej 3 krokwiach.
5.2.2.2. Podkiady z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek.

» taty do wykonania podkfadu powinny ndiprzekréj min. 38 x 50 mm. wzdtu
okapu taty powinny by grubsze o 20 mm (58 x 50 mm).

» tLaty naley przybija¢ do krokwi jednym gwadziem. Styki tat powinny znajdowa
sie na krokwiach.

» W przypadku stosowania rynien do czo6t krokwi agglprzybic desk 32 + 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych. Warzleski powinien
pokrywa si¢ z wierzchem taty okapowe.

» Wozdtwz kalenicy i naray nalezy przymocowa dodatkowe taty do mocowania
gasiorow.

» Wozdtwz kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia hlgobwinna by
przybita deskarodkowa — wzdhi osi kosza, a po obu jej stronach deskzbne
na styk. Wzdta kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowk
koszowymi naley przybi desk srodkowa wzdtuz osi kosza. Grulsg deski
powinna by dostosowana do grufm fat.

> Laty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybienkgndkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

» Maksymalny rozstaw tat dachowych — dla dachéwkplk@wki 380 x 155 mm:

Nachylenie Min. Maksymalny Maksymalny | Zapotrzebowanie,
dachu,® przekrycie, cm rozstaw tat. rozstaw tat. szt/m2
Krycie w tuske, Krycie w
cm koronke, cm
>60 5,0 16,5 33,0 39,1
45+60 6,0 16,0 32,0 40,3
40+45 7,0 15,5 31,0 41,6
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35+40 8,0 15,0 30,0 43,0

30+15 9,0 14,5 29,0 44,5

5.2.3. Wykonanie pokry¢ dachowych z dachowki ceramicznej.

5.2.3.1. Uwagi ogolne.

Pokrycie potaci dachowych w korogik

Przy katach nachylenia dachu powsj 65 nalezy mocowa mechanicznie kala
dachéwk.

Niezaleznie od potrzebnej liczny zamocoivaa potaci naley mocowa wszystkie
dachéwki: szczytowe, okapowe, kalenicowssigry, przy elementach
przecinagcych pot& dachu (okna potaciowe, kominy, kosze, wole oka).it
Mocowa mechanicznie, co giia dachoéwlk w rzedzie z zastosowaniem wedzie
nastpnym przesumrcia mocowanie o jedndachdéwk w lewa lub prawg strore.
Przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny lyykonane obrobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murachoagmh i kominach, rurach
masztach i podobnych elementach przechogthh przez pokrycie dachowe z
mozliwoscia tzw. fartuchdéw blaszanych na pokrycie od strongpak

Dachowki powinny b¥ utozone prostopadle do okapu w taki sposéb, aby sznur
przeciagniety wzdhuz poszczegdinych erlow byt poziomy i jednoczaie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w mharzgdzie. Odlegtéc od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek wzgdzie nie powinna by
wigksza nz 1 cm. Dopuszczalne odchyitki od kierunku poziomegoosz 2 mm
na 1 mi 30 mm na catej diugm rzedu.

Dolne brzegi pierwszegog¢du dachéwek powinny ldyoparte na desce okapowe;j
nachylonej odpowiednio do pochylenia potaci dachjowekrytej podhinym
pasem blachy cynkowo — tytanowej o sze&akaco najmniej 20 cm.

Dolne krawedzie dachéwek powinny Byzabezpieczone przed odrywaniem.

5.2.3.2. Krycie dachdéwlg karpidwkg podwaojnie w koronk.

Przy kryciu dachéwk karpiowky podwojnie w koronk na kadej tacie powinny
by¢ zawieszone dwa ¢dy dachowek.

Styki prostopadte do okapu powinnydyyrzesungte w sisiednich rzdach
wzgledem siebie o p6t szerokm dachéwki. Dopuszczalne odchyiki wynasz 1
cm.

Minimalne przekrycie poszczegolnycleddw dachowek przedstawiono poeit

Nachylenie dachu, Min. przekrycie, mm

iggz ((g;;s//: )) 90 (wymagane dodatkowseodki)
<35 (70,0%) 90

>35°(70,0%)

<40 (83,9%) 80

>4 (83,9%)

<45’ (100,0%) 70

>45° (100,0%)

<60 (173,3%) 60

>60° (173,3%) 50

Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 14. ROBOTY POKRYWCZE.

> Prz&wity w stykach poziomych i prostopadtych do okapungdopuszczalne

5.2.3.3. Wykonanie kalenicy.

» Krycie kalenicy wykoné& za pomosg gasioréw uktadanych na sucho.

» Kalenic; tworzy fata kalenicowa mocowana rownolegle do okpagzy wyciu
wspornikéw taty kalenicowej. §siory uktadé na tacie z zachowaniem
niezlednego przewietrzania.

» Gorne krawdzie dachowek mugzy¢ wsunkte min. 30 mm w krzywiz
gasiora.

» (Gasiory nasun¢ na siebie na ok. 40 mm a ngmstie umocowéklamre
antykorozyjnymi gwadziami lub wketami do taty kalenicowej. Jako
uszczelnienie zastosowaluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy.

» Rzad ggsioréw powinien tworzg lini¢ prost. Odchylenia od linii prostej
(falistos¢) przy sprawdzaniu tatdtugasci 2 m nie powinny b§ wigksze ni + 1
cm.

5.2.3.4. Wykonanie krawdzi grzbietowej.

» Dachowki na krawdzi grzbietowe] musgby¢ tak dopasowane, by rownolegle do
krawedzi powstata tylko jedna agka szczelina oraz tak by pod kegi& nie
dostawata siwoda.

> Na grzbiecie uktadamy faha metalowych wspornikach.

» Gasiory mocowa do faty przy pomocy aluminiowych klamer, analogiezjak na
kalenicy.

5.2.4. Montaz rynien i rur spustowych.

» Spadki rynien nie powinny przekracz@,5 + 2%.

» Dtugoéc rynny odprowadzagej wodt do jednej rury spustowej nie powinnacby
wieksza nk 20 m.

» Przed rozpoazxiem uktadania rynien konieczne jest przymocowaigvytéw do
rynien.

» Uchwyty rynien powinny by rozmieszczone, co 0,5 m i wytg odpowiednio do
wymaganego spadku.

> Najwigksza dtugéc¢ rynny bez dylatacji nie ni@ przekroczy 40 m.

» Rynny mocowa za pomog systemowych uchwytéw i mocowa

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jak@ci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g6Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Strona 9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 14. ROBOTY POKRYWCZE.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m2

powierzchni dachu oraz 1m diugnrynny.

7.2.0g6lne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbiér Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbior kaicowy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidér pokry¢ dachowych.

8.4.1. Zakres odbioru.

>

Strona

Odbiory robot pokrywczych powinny obejmogva

o Odbiory czsciowe, dokonywane po zakozeniu kolejnych etapow
wykonywanych robét pokrywczych.

o Odbiér kaacowy dokonywany po wykonaniu cat pokrycia na dachu lub
caldsci pokrycia na okrdonym fragmencie dachu.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

o Podiaa lub podktadu.

o Jakdaci zastosowanych materiatow.

o Doktadndgci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

o Doktadnaci wykonania elementdw obrébek blacharskich i iolkgzenia z
pokryciem.

Odbiér kaxcowy polega na doktadnym sprawdzaniu stanu wykog@apekrycia i

obrébek dekarsko — blacharskich i gu#enia ich z urgdzeniami odwadniagymi a

takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieetsploatacyjnych.

Oceny technicznej robot naledokona& w oparciu o odbior kicowy

przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczesty¢ Kierownik Budowy,

Inspektor Nadzoru oraz inne zaproszone osoby.

Do odbioru kéaicowego nalgy przedstawd wyniki wszystkich odbioréw

czesciowych (medzyoperacyjnych) oraz Dokumentaéjrojektows i dziennik

Budowy.

J&li wykonane roboty budgwatpliwosci, co do poprawniei wykonania nalgy

pod& je szczeg6towym ogtizinom lub badaniom pg¢zonym z wykonywaniem

odkrywek. Zakres badaustala komisja.

Jezeli przeprowadzone oglziny i badania dadawvynik dodatni to wykonane

roboty pokrywcze nalgy uzna za zgodne z niniejszymi ST i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot.

W przypadku, gdy choctgedno z przeprowadzonych badaogledzin da wynik

ujemny wéwczas ca$d odbieranych robét pokrywczych lub tylko niewdavie

wykonany ich cz$¢ nalezy uzna za niezgodaz niniejszymi ST i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot.
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» W razie uznania cadoi lub czsci robét pokrywczych za niezgodne z niniejszymi
ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru @komisja dokonujca
odbioru rob6t powinna doktadnie ustatizy naley catkowicie lub czsciowo
odrzuct roboty i nakazaponowne ich wykonanie, czyAeykona poprawki,
ktore doprowadz do zgodnéci z wymaganiami niniejszych ST i warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot.

8.4.2. Odbiér podida i podkiadu.

» W zaleznoéci od rodzaju robét i warunkéw wygtujacych na budowie odbior
konstrukcji z drewna me by przeprowadzony ezciowo w trakcie robot (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakczeniu robot.

» Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné yodne z Dokumentag]
Projektowva.

» Sprawdzenie przekroju tat stanaeych podktad pod pokrycie naleprzeprowadz
przez pomiar za pomaaniarki z doktadnécia do 1 mm.

» Sprawdzenie rozstawu tat najgprzeprowadzi przez pomiar za pomeaeniarki lub
taty kontrolnej albo tamy z doktadnécia do 2 mm.

» Sprawdzenie poziomego paémia tat nalgy przeprowadz za pomog poziomicy
oraz taty kontrolnej o ditugai 3 m.

» Sprawdzenie przybicia tat do krokwi najegprzeprowadz za pomog ogledzin a w
przypadkach wtpliwych przez prob oderwania taty od krokwi.

» Odbior utazenia membrany (folii wiatroizolacyjnej) powinienlpga na bardzo
doktadnych ogjdzinach wzrokowych i sprawdzeniu stanuzgieia membrany, a w
szczegOlnéci:

» Szerokdci zaktadow poziomych i pionowych,

» Doktadndci sklejenia i uszczelnienia zaktadéw,

» Doktadndci wykonania szczego6tdw membrany i uszczelnieniaigjscach
przegé réznych uradzer przez membran

8.4.3. Odbidr robot pokrywczych.

8.4.3.1. Wymagania ogolne.

» Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbiorow czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych, do ktérych
dostp p&niej jest niemealiwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru gxiowego
powinno by potwierdzone w Dzienniku Budowy.

» Badanie kacowe pokrycia naley przeprowadzana po zakaczeniu roboét, po
deszczu.

» Do odbioru technicznego robot pokrywczych Wykonayest obowjzany
przedstawd:

o Dokumentagj Projektova.

o0 Zapisy stwierdzajce dokonanie odbioréw egiowych podktadow,
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia.

0 Zapisy dotycace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow.

» Przed przyspieniem do badanalery sprawdzt na podstawie protokotow i
zapisow w Dzienniku Budowy:

o Czy przygotowane podie lub podktady nadawatyesdo rozpoczcia robét
pokrywczych.
o Czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedakasci.
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o Czy zostaly wykonane spetnione warunki wykonant#te- zgodne z
niniejszymi ST oraz warunkami technicznymi wykoraanodbioru robot.

8.4.3.2. Odbior pokrycia z dachowek.

» Sprawdzenie prostoliniowoi rzedéw pokry dachowych powinno ky
przeprowadzone za pompmiarki z podziatly milimetrowa i sznura murarskiego
napktego wzdhi badanego kdu dachéwek. Badanie naleprzeprowadd, co
najmniej w trzech rdach dachowek na kdej potaci dachu.

» Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wigliazaktadow nalgy przeprowadz
przez ogtdziny, a w przypadkach nasuweych watpliwosci, co do prawidtowego
ich wykonania przez pomiar na zgodéa wymaganiami podanymi w pkt. 5.

» Sprawdzenie prawidtovéai pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz kosmafezy
przeprowadzawzrokowo, a w przypadkach nasuw@jch s¢ watpliwosci, co do
prawidtowego wykonania — przez pomiar na zgadrmwymaganiami podanymi w
pkt. 5.

8.4.4. Odbidr rynien i rur spustowych.

» Sprawdzt nalery:
o Srednig rynien i rur spustowych.
o0 Spadki poprzeczne rynien.
0 Rozstaw punktow zamocowania rynien i rur spustowych
o Dilugosci zaktadow przy montal elementow rur spustowych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom |
~Budownictwo Ogodlne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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