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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

Uzupetnienie tynkow wewgtrznych przy pracach zazanych z szybem
windy —sciany i gcieza nowo wykonywanych drzwi do windy.
Wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego 2gmm) na
zwienczeniu zadaszenia szybu windowego.

Uzupetnienie tynkdéw zewttrznych na elewacji wraz z odtworzeniem
elementow architektonicznych.

Wykonanie warstwy zbragej na elewacji z siatki z wtdkna szklanego.
Natozenie na elewacji warstwy tynku mineralnego cienktveowego (gr.
2 mm).

Montaz obrébek blacharskich.

Piaskowanie i spoinowanie cokotu.

Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych w remontowanych pomieszczeniach.
Wykonanie tynkow na nowowykonanygébianach wewegtrznych.
Wykonaniescianek dziatowych gr. 14 cm z plyt gipsowo — widkrych na
rusztach stalowych — wydzielenie komunikacji dobgrwindy oraz
adaptacja pomieszaz@oddasza.

Oktadziny potaci dachowych i stropéw na kondygnaojildasza z piyt
gipsowo - widknowych.

Wydzielenie kanatu oddymiggego klatki schodowej za pompptyt
gipsowo — widknowych.

Obudowa elementdéw drewnianych (stupy, belki i pagi§iza pomog piyt
gipsowo — widknowych.

Wykonanie okfadzigciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
nowopowstatych sanitariatow.

VVVVY VYV V¥V V¥V V

YV V V V

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej s
zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania og&in

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robét budowlanych.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghiniczne|
zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania og&in

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagargdmi 0 ,Wymagania

0golne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesdw 0soéb trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Transport, przechowywanie i skladowanie materiatow
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Rodzaj zastosowanych materiatow.

2.3.1. Rozcieiczalnik i srodek do gruntowania na bazie krzemianowej do
stosowania wewgtrz i na zewigtrz.

Zgodnie z PN — C — 81906:2008Vpdorozciéczalne farby i impregnaty do

gruntowania”.

Szkio wodne potasowe z organicznymi

Spoiwo stabilizatorami wedtug DIN 18 363
rozdz. 2.4.1.
Barwa Srodek bezbarwny.

Dane Techniczne

@tasé: ok. 1,1 g/cm

Strona
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2.3.2. Wypelniagcy, zwgkszapcy przyczepné srodek gruntuigcy.

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN
55 945

Barwa

Biata

Dane Techniczne

@tasé: ok. 1,6 g/cm

2.3.3. Tynk mineralny — lekki, modyfikowany, na zaprawieapienno-
cementowej, o fakturze baranka.

Barwa

Biata naturalna.

Stopiexr potysku

Matowy

Gruba¢ ekwiwalentnej warstwy
powietrza rownowzna dyfuzji SdH O:

0,07-0,30 m wg DIN EN ISO 7783-2

Konsystencja:

sucha zaprawa

Absorpcja wody spowodowana
kapilarnym podciganiem wody:

W < 0,5 kg/nf po 24 h, wg DIN 1609

Uziarnienie (mm)

2,0

Strona

2.3.4. Zaprawa tynkarska do wykonywania tynkow w kategatieod O do
lll, do stosowania wewatrz i na zewtrz.
Zgodnie z PN — EN 998-1: 2004 ,Wymagania dotgezzapraw do murow. €& 1:
Zaprawa tynkarska”.

Barwa

Biata

Wspotczynnik nagkliwosci wodg

w < 0,4 kg/(ni - H)

Gestas¢ nasypowa

ok.1,28 kg/dm3

Wytrzymata¢ nasciskanie:

ok. 3,0 MPa

Przyczepnét do podiaa :

>1,3 N/mnf

2.3.5. Obrzutka cementowa przeznaczona do chtonnych oriaz n

chtonnych podiay.

Spoiwo Cement

Barwa Cementowo-szara
Absorpcja wody: W2 0,20 kg/m2 -mifrY)
Wspo’fgzynnlk przepuszczalém pary u<50

wodnej

Wspo’:cz'ynnlk przewodzenia ciepta < 0,8 Wim-K

A10,dry :

Gestas¢ nasypowa 1400 g/din

Wytrzymata¢ nasciskanie:

CS IV¥6 N/mnf)

Przyczepnéé do podtaa dla grubéci
warstwy tynku 12 mm:

Betonowego: ok 0,71 N/mm

Betonu komorkowego: ok 0,66 N/mim

Cegly: 0,83 N/mr
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2.3.6. Mineralna sucha zaprawa

do przyklejania ptyt termaolacyjnych,

do wykonywania warstw zbrojonych i do renowacji.
Wg. EN 998-1:2010 zaprawa tynkarska ogoélnego paezania CS Il dozytku

zewretrznego.
Barwa Biata
Gestasé: ok. 1,5 kg/dm
Gruba¢ ekwiwalentnej warstwy powietrzaok. 0,05 m
rownowana dyfuzji SAHO:
Wytrzymalai¢ nasciskanie: 5,3 N/mm

Wspotczynnik nagkliwosci woda:

<0,1 kg/(nf - H)wedtug DIN EN 1062
—klasa W3

Przyczepnéé do styropianu:

>0,08 N/mnd

2.3.7. Siatka z wtokna szklanego.

Warstwa zabezpieczga:

apretura 20—-30 %, organiczna

Pocatkowa wytrzymatéé na rozcaganie:

(osnowa i wek): 1750 N/ 5 cm

Ciezar powierzchniowy:

165 g/ 5 % wedtug DIN 53854

Utrata wytrzymalé¢ na rozciganie po
dziataniu alkaliow:

< 50% (28 dni wsrodowisku 5%-oweqq
NaOH Iub 24 godz. w zasadowy

D
m

roztworze o wart. pH = 12,5, w tem
60°C).

2.3.8. Obroébki blacharskie.

Wg. PN-EN 10147:199%tal konstrukcyjna — ,Tama i blacha ocynkowana ogniowo
w sposo6b cigly -- Techniczne warunki dostawy” or@N - EN 10142:2003Tasmy i
blachy ze stali niskaxglowej ocynkowane ogniowo w sposolgey do obrébki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy”

Blacha stalowa ocynkowana.
Gruba¢ — 0,7 mm.
Powtoka cynku 275 g.m2

2.3.9. Plyty gipsowo — widknowe.

Wg. PN-EN 15283-2+A1:2012 Pjyty gipsowe zbrojone widknami - Definicje,
wymagania i metody bada Czs¢é 2: Plyty gipsowo — widknowe”.

Gruba¢ — 10 mm.

Dane techniczne Slk5r(2):3éE2N) Wartosé
Wstrzymanie ognia R2F A2-s1, dO
Obliczeniowy wskanik pary wodnej U 13
Wspbiczynnik przewodzenia ciepta A 0,32 W/mK
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Wytrzymata¢ na rozcaganie przy

A F Spetnione
Zginaniu

Akcesoria do monta i wykonczenia ptyt gipsowo — witoknowych — systemowe,
zalecane przez producenta/dostawateriatow.

2.3.10.Welna mineralna.

Welna mineralna wg. PN — EN 13162:2015+A1:261\/yroby do izolacji cieplnej
w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) prkcmivane fabrycznie - Specyfikacja.

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta: A =0,037 W/mK;
Obchzenie charakterystyczneggarem wiasnym: 1,30 kKN/m3;

Klasa reakcji na ogfewg. PN — EN 13501 — 1: Al — wyrob niepalny;
Krotkotrwata nasikliwos$¢ wod: <1,0 kg/m2;

Odchytki wymiarowe:
Dlugas¢: £ 10 mm;
Szerokéc: £ 5 mm;
Grubdg¢: — 5 mm;
Gruba¢ piyt: 5,10 cm;

2.3.11 Plytki scienne.

Piytki wg. PN — ISO 13006: 2001, wg zetnika L - "Ptytki ceramiczne prasowane na
sucho".
Plytki wewrgtrzne — 60x30; 20x20 cm;

2.3.12.Zaprawa klegca do ptytek ceramicznych o zkszonej
elastycznéci i przyczepngci.

Klasa C2TE S1 wg. PN — EN 12004+A1:20Kleje do ptytek — wymagania, ocena
zgodndci, klasyfikacja i oznaczeriie

2.3.13.Barwna zaprawa cementowa do wypetniania spoin waokdinach z
ptytek ceramicznych.

Klasa CG 2 W A PN-EN 13888:201@gprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania,
ocena zgodnii, klasyfikacja i oznaczeriie

2.3.14.GtadZ gipsowa.
PN-EN 13279-1:2009Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -d&z 1: Definicje i

wymagania”.
Zawarta¢ spoiwa gipsowego w przeliczeniu > 50%
na CaSQ@
Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka 0%
kwadratowego - 1500m
Pocatek wigzania > 20 min
Wytrzymata¢ na zginanie > 1,0 N/mm
Wytrzymatdi¢ nasciskanie > 2,0 N/mm
Klasa reakcji na ogie Al
Przyczepné min. 0,50 MPa
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Wykonanie tynkow.

5.2.1. Przygotowanie podgy pod tynki.
Podtaze powinno by:

» Suche, stabilne, rowne i free, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostahi przyczepnéé zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, tluszczdéw, wosku, resztek farby olejnepidsyjnej.

» Slabo zwiyzane czsci powierzchni odkg, za czesci luzne lub osypliwe usuyt
przy pomocy szczotki stalowej.

> Bezparednio przed tynkowaniem podi® zmoczy czyst woda.

» Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtorndw podiaza, zaleca gistosowanie
emulsji gruntujcej.

» Zaprawy tynkarskiej nie stosowaa podtaach drewnianych, metalowych, z
tworzyw sztucznych.

» Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami.

» Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® zmoczy czyst wods.

5.2.2. Wykonanie robét tynkowych.

Tynki nalezy wykona jako dwuwarstwowe.

W celu uzyskania rownych powierzchni ngleastosowaprowadace listwy
tynkarskie — mocowane mechaniczniglbprzez zatopienie w zaprawie (listwy
siatkowe).

Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykotagodnie z kasttechnicza.
Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutkiqpsej.

Po jej zwhzaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) naleykona narzut
wierzchni.

Tynk w obydwu etapach narzuca sbwnomiernie kielr.

Nadmiar zaprawy naky zbier& paa styropianow lub drewnian i wrzuca z
powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mazna wyrownywa diuga tas, wykorzystujc listwy prowadzce.
Moment przysipienia do zacierania nalgdobr& doswiadczalnie, tak by nie
nasgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

Zacieranie wykonapo nataeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajcej grubdci kruszywa.

Prace wykaczeniowe wykonywazgodnie z technologirobot tynkarskich,
stosujc narzdzia odpowiednie do oczekiwanego efektu widaenia i
przeznaczenia tynku.

Y VY

YV WV VYV VV VVYVY
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» W czasie wysychania tynkéw wewtrenych naley zapewnt dobr wentylacg
pomieszcze.

5.2.3. Narzedzia do prac tynkarskich.

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, lispvgwadace, dtuga tata.
Narzdzia naley czysci¢ czyst woda bezpdrednio po ayciu. Trudne do usuecia
resztki zwazanej zaprawy zmywasrodkiem do usuwania pozosté&opo cemencie.

5.3.Wykonanie oktadzin scian z ptyt gipsowo — widknowych.

Prace zwizane z monteem oktadzin gcian z ptyt gipsowo — widknowych
wykonywa zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technimi wytycznych
producenta zastosowanych materiatdw, stussi do aktualnie obowizujacych
przepisow i zasad wiedzy techniczne;.

Odchylenia powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo -6whowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny kiywicksze nk 1 mm/m.

5.4.Wykonanie oktadzinsciennych.

» lIstniejace podiae naley zagruntowd preparatem gruntagym

» Warstwe zaprawy klejcej nanié¢ na podtae za pomog gtadkiej pacy stalowej
a nastpnie rownomiernie rozprowadzi wyprofilowa¢ (mazliwie w jednym
kierunku) uywajac pacy zbatej o uzbieniu dobranym do rozmiaru ptytek.

» Po rozprowadzeniu zaprawy nalgrzytazy¢ ptytke i doktadnie docisgt do
podiaza. Zaleca s, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne
podsadzenie).

» Fugowanie oktadziny nima rozpocz¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wénéeej
jednak nk po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.

» Dylatacje i spoiny przyiczeniowe wypetrd trwale elastyczpjednosktadnikow
mas na bazie silikonowo — kauczukowe.

» Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.

5.5.Wykonanie gtadzi gipsowych.

5.5.1. Przygotowanie podia pod gtadzie gipsowe.

» Podlaze powinno by mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttaéng
wosku, resztek powtok malarskich.

> Zle zwiazane czsci powierzchni nalgy uprzednio odké, za czesci luzne lub
osypliwe usunc¢ przy pomocy szczotki stalowej.sliestnieje potrzeba redukcji
chtonngci podiaza naley zastosowaemulsg gruntupca.

» Wszystkie stykajce st z zapraw elementy stalowe powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.5.2.  Wykonanie gtadzi gipsowych.

» Mas; szpachlow przygotowuje si przez wsypanie do wody i intensywne
wymieszanie¢czne lub mechanicznez do uzyskania jednorodnej mieszaniny
bez grudek. Zaprawa nadaje db wycia natychmiast po wymieszaniu i
zachowuje swoje wkaiwosci przez ok. 2 godziny.

» Mas; szpachlow nackga s¢ rownomiernie metalowpaa na podiae
dociskajc zaczyn silnie pacdo podiaa.

» Nasciany naktada simag pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykoaulj
ruch pag od dotu ku gorze, Zana sufity — pasami w kierunku od okna wglgt
pomieszczenia, gynac pae ku sobie.

» Powstate niedoktadioi ponownie cienko zaszpachlotvaprzeszlifowd.

» Podczas wysychania gtadzi nafainikac bezpadredniego nastonecznia i
przecagdw oraz zapewniwiasciwa wentylacg i przewietrzanie pomieszaze

» Prace okfadzinowe (tzn. malowanie, tapetowaniegdehie ptytek
ceramicznych ipt.) mma rozpocz¢ gdy wilgotnd¢ gtadzi lzdzie mniejsza i
1%. Przed uktadaniem oktadzin zalecaguntowanie powierzchni emudsj
gruntupca.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Roboét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m2
powierzchni wykonanych tynkoéw i oktadzin.

7.2.0g06Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robo6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr tynkdw.

Strona

8.4.1. Odbiodr podida.

Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami wg. p.
5.2.

Je&ili odbidr podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podtaze przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ wods.

8.4.2. Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przeaicia powierzchni orazdty
dwuscienne powinny by zgodne z DokumentacProjektova.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i ke@ei oraz przecinagych se
ptaszczyzn tynkow zwyktych wewtrznych podano ponej:

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchyldamamedzi od
linii prostej nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na
catej ditugdci taty kontrolnej 2m,;

- Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego — nie
wigksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysékboraz nie w¢cej niz 6 mm w
pomieszczeniach povrgj 3,5 m wysokéci;

- Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego — nie
wieksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie wdej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp);

- Odchylenie przecinagych sg¢ ptaszczyzn oddta przewidzianego
w dokumentacji — nie wksze nz 3 mm na 1 mm.

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset,qkiritp. od projektowanego
promienia nie powinno liywicksze nk 7 mm.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kideiv zewrgtrznych tynkéw
nie powinno by wicksze ni:

* Na catej wysokéci kondygnacji — 10 mm;

* Na catej wysokeéci budynku — 30 mm;
Dla wszystkich odmian tynkdéw niedopuszczala@astpujace wady:

*  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow

roztworow soli przenikagych z podtaa, pléni itp.;
* Trwateslady zaciekOw na powierzchni;
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« Odstawanie, odparzeniag¢gherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

8.4.3. Odbiér montgu obrdbek blacharskich.

Odbiér montau obrébki blacharskiej obejmuje sprawdzenie:
» Prawidlowa¢ wykonania wszystkich szczegotow i ich zgoétho
Dokumentagj Projektova.

8.5.0dbiér oktadzin z ptyt gipsowo — widknowych.

» Nalezy sprawdzt zlicowanie metalowych elementow rusztu pod manta
oktadziny z piyt.

» Piyty i materiaty pomocnicze powinny posiédktualne certyfikaty zgoddoi z
aprobatami technicznymi oraz inne dokumenty dopmegzoe do stosowania w
budownictwie.

» Badanie gotowej okladziny z ptyt gipsowo - widknakypolega na sprawdzeniu:

0 Nalezytego przylegania do podta lub podkiadu;

0 Zachowania dopuszczalnych odchybo ptaszczyzny, odchyleod
krawedzi od linii prostej.

o Prawidtowdci przebiegu spoin pionowych miedzy ptytami przez
nachgniecie cienkiego sznura wzdhspoin i pomiar odchytez
doktadndcia do 1 mm.

o Prawidtowaci uksztattowania powierzchni oktadzinydian przez
przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kanej o
diugcéci 2, 0 m w dowolnych miejscach powierzchni oktayzi pomiar
wielkosci prze&witu z doktadnécia do 1 mm.

» Odbior gtadzi gipsowych powinien bylokonywany nie wczaaiej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu.

» Niedopuszczalne jest wygtowanie na powierzchni gtadzi ngstijacych wad i
usterek:

o Prz&witow podiaa;

o0 Rdzawych plamdwiadczcych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia
stali w miejscu kontaktu z gipsem.

Nie mog rowniez wysigpowa wypryski i sgcznia oraz plamy, smugi i

zacieki. Niedopuszczalna peknigcia gtadzi.

8.6.0dbior oktadzirsciennych.

» Badanie gotowej okladziny powinno polégsa sprawdzeniu:

o Nalezytego przylegania do podkitadu przez lekkie optukiigaoktadziny w
kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchywick wskazuje na
nieprzyleganie oktadziny do podktadu;

o Prawidtowdci przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura
wzdtuz dowolnie wybranych spoin i pomiar odchle doktadnécia do 1
mm;

o Prawidtowaci uksztattowania powierzchni oktadziny przez pagnie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontromefugaci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiaelkosci przewitu
za pomog szczelinomierza z dokladéma do 1 mm;
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o Wizualnym szeroksri stykOw i prawidtowaci ich wypetnienia, a w

przypadkach budzych watpliwosci — przez pomiar z doktadéda do 0,5
mm

o Jednolitgci barwy ptytek.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

10.2. Dokumenty zwjzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”

» Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA®MPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta

24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestaabne
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