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Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1. Wstep

Uwagi formalne:

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostatymi czesSciami ST stuzy jako
dokument przetargowy do ztozenia oferty na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia oaz jako podstawa wykonania i odbioru robdét bedacych
przedmiotem zamaodwienia

 Podstawgq realizacji jest Projekt Budowlany posiadajacy Pozwolenie na
Budowe wydane przez uprawnione wfadze.

« Kazdy Oferent ma obowigzek zapoznania sie z tym projektem i
uwzglednienie wszelkich aspektéw w nim zawartych w swojej ofercie a
takze zapoznanie sie z kosztorysem, przedmiarami i niniejszymi ST.
 Ztozenie oferty bedzie interpretowane jako potwierdzenie przez
Oferenta, ze wszystkie elementy dokumentacji przetargowej sq w petni
zrozumiate dla Oferenta i nie wnosi on zadnych uwag ani formalnych ani
technicznych do zawartosci Dokumentacji Przetargowej, ani do Projektu
Budowlanego.

+ Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona na swoj koszt projekt
wykonawczy w zakresie niezbednym dla realizacji obiektu, szczegdtowy
harmonogram robot oraz szczegoétowy projekt organizacji robdt, ktory
powinien by¢ zaakceptowany przez Projektanta Projektu Budowlanego i
Inspektora Nadzoru. O ile Inspektor stwierdzi taka koniecznosc
Wykonawca réwniez wykona na swdéj koszt projekty technologiczne,
montazu. Projekty te powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca na swoj koszt wykona projekt zagospodarowania
placu budowy oraz projekt organizacji ruchu i uzgodni wjazdy na teren
inwestycji z drogi publicznej oraz dokumentacje powykonawczg wraz z
rysunkami powykonawczymi, dokumentacja powykonawcza obejmie
ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza powinna zostac¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i
przekazana w 2 egz. (patrz punkt wymagania dotyczace materiatdw
budowlanych.

« Wykonawca na swéj koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne
dokumenty formalne, konieczne dla witasciwego wykonania prac, ktére
mogq okazac sie potrzebne w trakcie realizacji, w tym pozwolenia na
budowe dot. istotnych zmian.

+ Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa,
norm, instrukcji i przepisbw obowigzujacych w Polsce, w tym w
szczegolnosci, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

« Ewentualne zmiany jakichkolwiek elementéw projektu wymagajg
przedstawienia przez Wykonawce pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile
potrzebne) do akceptacji Inspektora, spetniajacej wszelkie wymogi
techniczne i formalne oraz kontraktowe. (Patrz punkt wymagania
dotyczace materiatow niniejszej ST)

« Wykonawca wraz z wnioskiem o zasadniczym ukonczeniu robot
przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w tym uzgodnien z wiascicielami
dziatek zawierajacych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez
Uzgadniajacego w stosunku do zakonczonej inwestycji.



1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa pomieszczen dydaktycznych pracowni analizy zywnosci

w Zespole Szkét Zawodowych Nr 1 przy ul. Stowianska Nr 18 Dz. Nr 806/6
Inwestor: Zespdt Szkot Zawodowych Nr 1
ul. Stowianska 18, 49-300 Brzeg

1.2. Przedmiot i zakres roboét

b) Zakres i rodzaj robét budowlanych

- roboty instalacyjne zwigzane z montazem instalacji gazowej

- roboty instalacyjne zwigzane z montazem rurociggdéw gazowych, wody
zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej

- roboty instalacyjne zwigzane ze zmiang lokalizacji grzejnika centralnego
ogrzewania

- roboty instalacyjne zwigzane z montazem wentylacji grawitacyjnej
Zakres okreslony w projekcie budowlanym i kosztorysie.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
- zapewnienie czystosci na placu budowy i terenie przylegtym
spowodowane transportem i pracami budowlanymi.

1.4. Informacje o terenie budowy

Przekazanie Placu Budowy oraz informacje o dostepie do placu, zgodnie z
umowa.

Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu budowy
przed ingerencjg ucznidow i osdb trzecich. Wykonawca jest obowigzany do
pozyskania informacji dotyczacych urzadzen i sieci znajdujacych sie na
terenie budowy, dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej dla
celow budowy oraz do hydrantéw p-poz. dla zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowego.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w budynku spowodowane
robotami budowlanymi.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby
stosowac sie do przepiséw i normatywow zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem.

Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska i zapewni¢ ich przestrzeganie.

Stosowanie materiatdw trwale zagrazajgcych srodowisku jest zabronione.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Wykonawca przy wykonywaniu robdét oraz organizacji placu budowy
powinien speti¢ wszystkie wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szczegdlnie uwzgledniajgc zdrowie i bezpieczenstwo zatrudnionych
pracownikéw, fgcznie z zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i
sanitarnych przez caty czas trwania robdt. Kierownik budowy przed
rozpoczeciem budowy wykona plan BIOZ. Wykonawca bedzie stale w
gotowosci utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe na placu budowy
oraz zapewni przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych, wykonawca
sporzadzi plan ewakuacji uwzgledniony w planie BIOZ.



1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i
na zewnatrz placu budowy:

« Utrzymywacd bezpieczne warunki pracy

« Publicznie ogtosic¢ rozpoczecie robdt

» Utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajgce na placu budowy

« Zapewnic¢ wystarczajgce srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég

« Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem prawa, norm,
instrukcji i przepisow obowigzujacych w Polsce, w tym w szczegdlnosci,
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona projekt zagospodarowania i ochrony
placu budowy do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet
stosowany od daty przejecia placu budowy do daty zakonczenia robét
budowlanych.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca musi znaé¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw oraz
przestrzegac ich w czasie wykonywania robot.

1.11. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zobowigzany jest stosowac transport zgodny z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow sprzetu- do;
- i z placu budowy. Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych.

1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét.
45 210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.33.00.00-9-rob inst.wod-kan i sanitarne
45.33.11.00.7-inst. Co

45 3 12 10 1 - inst. wentylacji

1.13. Okreslenia podstawowe

Wszystkie uzyte okreslenia sq zgodne z definicjami okreslonymi w prawie
budowlanym, rozporzadzeniach przepisach pochodnych normach,
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, literaturze przedmiotu
(np. w poradnikach Inzyniera i technika budowlanego).

Terminy wymagajace dodatkowego okreslenia zawarto w poszczegdlnych
specyfikacjach.

2. Wymagania dotyczace wlasciwoséci materiatldbw wyrobéw
budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow
wyrobow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow Wykonawca musi przeditozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru petng informacje na temat wszelkich materiatdw produktéw
przeznaczonych do wbudowania.

Przed ziozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty Iub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ w trzech kopiach Wniosek o zatwierdzenie.
Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie starannie podane
w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.



Nie wolno ztozy¢ Zadnego zamowienia dopodki jedna kopia wniosku o
zatwierdzenie nie zostanie zwrdécona Wykonawcy jako zatwierdzona,
podpisana i z data.

Wymagane sg nastepujace informacje:

* Nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta.

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobdw podlegajacych
certyfikacji

« Certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskq normg Iub
Aprobatg Techniczng dla wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa

« Oznaczenie znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

« Préobki proponowanych przez Wykonawce materiatdw reprezentatywne dla
okreslenia jakosci catej dostawy,

« Literatura producenta i informacja techniczna dla artykutéw i produktow
wraz z kopig w jezyku polskim,

» Informacje wystarczajgce dla zademonstrowania, ze materiatu i produkty
sq stosowane dla zamierzonego celu i odpowiadajq specyfikacji.

Przed przekazaniem na budowe lub do miejsca sktadowania Wykonawca
powinien zapewni¢ co nastepuje:

« Protokot kontroli jakosci producenta z koniecznymi szczegétami,

« Dokumenty identyfikacyjne wysyiki i transportu.

Inspektor nadzoru moze ustali¢ inne zasady zatwierdzenia zamodéwien na
materiaty i wyroby.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jako$ci materialow i
wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na
placu budowy, przedstawi projekt zagospodarowania placu budowy do
uzgodnienia przez Inspektora nadzoru. Sktadowane materiatu powinny by¢
dostepne Inspektorowi nadzoru w celu mozliwosci przeprowadzenia
inspekcji.

Inspektor moze takze przeprowadzac inspekcje wytwdrni materiatow skad
zostaje dostarczany materiat i w zwigzku z tym powinien otrzymaé prawo
wstepu do wytworni zapewnione przez Wykonawce. Materiaty powinny by¢
magazynowane przez caty czas trwania robot w taki sposéb, aby nie
ulegaty zanieczyszczeniu oraz aby byta utrzymana ich jakos¢ i przydatnosé
do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy i
urzgdzenia wbudowane Ilub montowane w trakcie realizacji robot przy
budowie odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych, nie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru zostang usuniete z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga zostac
odrzucone a ptatnosci wstrzymane.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Materiaty, urzadzenia, instalacje, osprzet, maszyny proponowane jako
zamiennie przez Wykonawce lub Inspektora nadzoru muszg spetniac
nastepujace warunki:

> Powinny posiada¢ dokumenty, instrukcje, opisy i inne okreslenia
analogicznie jak wyroby uzyte w projekcie, dla umozliwienia kontroli
porownawczej analogicznych zapiséw.

> Dokumenty zamiennikdéw powinny przedstawia¢ wszystkie dane ujete w
dokumentacji wyrobow uzytych w projekcie, wraz z zastrzezeniami

» Cechy zamiennikéw ujete w dokumentach powinny by¢, co najmniej
rowne cechom wyrobdéw uzytych w projekcie, dotyczy réwniez zastrzezen.
» Zamienniki nie powinny wptywaé ujemnie na stan uzytkowania
pozostatych elementdéw obiektu

» Zamienniki muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z
uwzglednieniem opinii Projektanta wifasciwej branzy i projektanta w
specjalnosci architektonicznej.

> W przypadkach braku szczegétowych rozwigzan w projekcie
budowlanym albo w projektach wykonawczych opracowanych przez
Wykonawce dotyczacych  zastosowania materiatbw i rozwigzan
projektowych ostateczngq decyzje co do zastosowania materiatu i
rozwigzania podejmuje Inspektor nadzoru po zasiegnieciu pisemnej opinii
projektanta.

> Terminy przedstawienia pozostatych materiatdbw zamiennych Ilub
rozwigzan projektowych nalezy przedstawi¢ na trzy tygodnie przed
terminem ich wbudowania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze
pogarsza¢ jakosci i wykonania robot. Musi on odpowiadaé¢ wykazowi
znajdujagcemu sie w ofercie Wykonawcy oraz spetniaé wymagania
wymienione w  poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla
okres$lonych robdt. Proponowany sprzet wyszczegdlniono w kosztorysach
nakfadczych. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca powinien wykorzystywaé takg ilos¢ pojazdéw, aby mégt
dotrzymywaé terminy wykonywania poszczegdélnych robét a w
konsekwencji terminowego zakonczenia budowy. Zastosowane Srodki
transportu muszg by¢ wystarczajace do przewidzianego zadania i nie
powinny wptywac ujemnie na jakos¢ robét i materiatow.

Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wilasciwosci wykonania roboét
budowlanych

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdot w catkowitej
zgodnosci z Umowa, projektem budowlanym i ST, a jako$¢ materiatéw i
robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowg i ST,
metodologig robdét i poleceniami Inspektora nadzoru. Fakt uzyskania
zatwierdzenia metody robodt nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej
odpowiedzialnosci za staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.



Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z uzgodnionymi przez Inspektora
nadzoru opracowaniami:

» Projekt zagospodarowania placu budowy

» Projekt organizacji budowy

« Projekt technologii i organizacji montazu

+ Program Zapewnienia Jakosci

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru bedg wykonywane w
czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony,
roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i rob6ét budowlanych

6.1. Zasady zapewnienia jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci
materiatow uzytych, zapewnia prawidtowy system kontroli i niezbedny
personel dla pobierania prébek i dokonywania badan i robét. Przedstawi do
aprobaty Inspektorowi nadzoru opracowanie pt. Program zapewnienia
jakosci.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ PZ] do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. PZJ musi przedstawia¢ metodologie kontroli
opracowywania, metod realizacji robdt oraz ich pdzniejszej realizacji (po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru), przeprowadzania odbioréw,
wykonania dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi i eksploatacji,
jak tez samej eksploatacji do zakonczenia okresu gwarancyjnego. PZ]
powinien réwniez przedstawia¢ metode kontroli i zapewnienia jakosci
wszelkich materiatdow i wyposazenia, ktére beda uzyte do realizacji robot.
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora szczegétowy PZ],
ktéry powinien skfadac sie z dwdch czesci:

» Czesc¢ ogdlna dotyczaca spraw organizacyjnych

» Czesc szczegdtowa dotyczaca kazdego asortymentu robot.

6.2. Pobieranie probek

probki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie
elementy robét moga zosta¢ wybrane do badania z jednakowym
prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazadad
dodatkowego pobrania probek.

6.3. Badania i pomiaryc

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i rozpoczeciem
jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora o miejscu i terminie
pomiaru lub badan. Wszystkie wyniki muszg zosta¢ przekazane na pismie
Inspektorowi nadzoru.

Kopie z raportu badan muszg by¢ przekazywane Inspektorowi w
nieprzekraczalnych terminach podanych w zatwierdzonym PZJ.

6.4. Badania dokonywane przez Inspektora

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakosci Inspektor bedzie mie¢
prawo do dokonywania kontroli pobierania préobek i badania materiatéw,
materiatow Wykonawca zapewni mu potrzebng pomoc.



Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, ale tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci materiatdbw normami i aprobatami. Materiaty,
ktdre budzg watpliwos¢ co do jakosci zostang usuniete przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna obejmowaé¢ zgodnie z Prawem
budowlanym art. 3 pkt. 13

e Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

e Dziennik budowy, jest to dokument wymagany i obowigzujacy
Zamawiajacego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od
dnia rozpoczecia robét do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do
dziennika budowy muszg by¢ dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu
robdt, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wtasnosci oraz spraw technicznych
zarzadzania

« Protokdty odbiorow czesciowych i korncowych

+ Ksiega obmiaréw robdt jest podstawg do ustalania rzeczywistego
postepu robdét. Szczegdéty pomiardw sg wpisywane stopniowo stosownie do
pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robot

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
wiasciwego zabezpieczenia tych dokumentéw oraz udostepnienia ich do
wgladu uprawnionym Przedstawicielom organéw kontrolujacych i
Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru. Obmiaru roboét i prowadzenia
ksigzki obmiaru

Wykonawca przeprowadza obmiar robdét po wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisywane w ksigzce obmiaru i okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych
robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Ksigzka obmiaru
jest dokumentem wykonanych robdt ulegajacych zakryciu Ilub
zanikajacych. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze lub specyfikacji technicznej robdt, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Wyniki pomiaréw powinny byc¢
wyrazone w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robdt.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Wszelkie pomiary powinny by¢ wykonywane wediug nastepujacego
schematu:

» Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sq mierzone poziomo
wzdtuz linii Srodkowej,

+ Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych, jako dlugosc
pomnozona przez sredni przekrdj. Powierzchnie liczone w m2, a sprzet i
urzadzenia w sztukach.

« Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo beda wazone w kg lub
tonach

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet powinny by¢ dostarczane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora, beda utrzymywane w
nalezytym stanie i w petnej gotowosci przez caty czas trwania robdt. Dla
zademonstrowania dokfadnosci mogg by¢ wymagane certyfikaty jakosci i
legalizacji.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary muszg mieé¢ miejsce przed koncowym lub czesSciowym odbiorem
odcinkéw robét lub w przypadku zmiany wykonawcy czy dtuzszej przerwy
w pracach.

Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robét.

8. Odbior robo6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i  wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory robét dzielimy na: czesSciowy, etapowy odbiér robét zanikajacych
lub podlegajacych zakryciu i korcowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidér
ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréow robét moze okresli¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez
Inspektora nadzoru. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgacych zakryciu
tworzy koncowg ocene ilosci i jakosci wykonanych robdét. Musi mieé
miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek bez
powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla catej budowy. Jest
wprowadzany do dziennika budowy, 2z pisemnym powiadamianiem
Inspektora.

8.3. Odbioér robot ulegajacych zakryciu

Wykonawca zgtasza Inwestorowi wpisem do dziennika budowy, do odbioru
roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce. Odbiér ten polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez wptywu na ogodlny
postep robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. 0dbior czesciowy i odbior etapowy

Bedzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
Umowie o wykonanie robdt budowlanych. Roboty do odbioru czesciowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

8.5. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie. Ma on miejsce wéwczas, gdy catos$¢ robdt zostata
zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczane.
Odbioru korncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac Protokoét odbioru
robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.
Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen zawartych w protokotach
czesciowych zwilaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze nie wykonano wyznaczonych
robot poprawkowych i Ze jakosS¢ poszczegolnych robdét odbiega od
wymaganej dokumentacjg i Specyfikacja Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
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8.6. Odbior po okresie rekojmi
Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen.

Wykonawca podczas trwania robdét budowlanych jest odpowiedzialny za
prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej w
celu wytworzenia dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry
uzyskano pozwolenie na budowe. W sktad tej dokumentacji zgodnie z
Prawem budowlanym wchodza:

 Pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy
wykonany przez Wykonawce, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rysunki zamienne
podpisane przez Projektanta

» Wszystkie pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu

» Oryginat dziennika budowy

« Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych

« Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, dla materiatéw i urzadzen,
wyposazenia typowego i specjalnego budynkow, instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen,

» Kserokopia uprawnien kierownika budowy i kierownikdw robot

« Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z
dokumentacjg budowlang i sztukg budowlana oraz przepisami,

+ Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy i terenu wokot budynku mieszkalnego

9. Rozliczenie robot
Zgodnie z Umowg na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

9.1. Informacje i wymagania ogdlne

Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w cenach jednostkowych i cenach
wprowadzonych do przedmiaru robot wszelkie koszty zwigzane z
dziatalnoscig, a wynikajgce z umowy o wykonanie przedmiotu zamodwienia
a w szczegolnosci:

a. Koszty zabezpieczenia istn. Budynku i koszty wykonania zabezpieczen i
tablic ostrzegawczych

b. Wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgqczeniem wody i
elektrycznosci potrzebnej dla placu budowy oraz optaty zwigzane z ich
uzyciem

c. Koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy wymienionymi w punktach
od 1 do 8 niniejszej ST oraz kosztami ochrony robdt, ochrong placu
budowy, sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej i wytycznych
koniecznych dla realizacji

d. Dostarczenie informacji, rysunkéw, opisdw i notatek wymaganych
przez Inspektora nadzoru i ST

e. Jakiekolwiek szkody wyrzadzone istniejgcej infrastrukturze powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

f. Oczyszczenie placu budowy
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10. Przepisy zwigzane

Lista regulacji prawnych obowigzujgcych w Polsce:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
628)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r nr 207,
poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami)

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
opracowanie ITB

6. Wszystkie elementy Projektu Budowlanego oraz kosztorysow
i informacji BIOZ

7. Polskie Normy

8. Dokumenty i opracowania wymienione w ST
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 1S.00
INSTALACIE SANITARNE

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot

ST-1S.01
CPV 45.33.00.00-9-rob inst. wod-kan i sanitarne
CPV 45.33.12.10.1-inst. Wentylacji i klimatyzacji

Nazwa inwestycji:
Przebudowa pomieszczen dydaktycznych pracowni analizy zywnosci
w Zespole Szkot Zawodowych Nr 1 przy ul. Stowianiska Nr 18 Dz. Nr 806/6

Inwestor: Zespdt Szkét Zawodowych Nr 1
ul. Stowianska 18, 49-300 Brzeg
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot w zakresie wymiany
czesci instalacji wodociggowo- kanalizacyjnej i c.o. i wentylacji

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie

nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i gazowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

* montaz rurociggéw: wody zimnej i cieptej oraz gazowej i kanalizacji
sanitarnej

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. TomII
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji producentéw krajowych i zagranicznych.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéow wyposazenia do ,bialego montazu" powinien
odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnosé. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i c.o.
wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Przed przystgpieniem do
demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplng. Rurociagi

stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki diugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z
demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢é do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwafki.

5.2. Montaz rurociagow
Rurociggi w instalacjach gazowej, wod-kan i c.0. z rur miedzianych
tgczonych przez Iutowanie - w instalacji gazowej na lut twardy. Przed
uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac. Rurociagi z
tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pofgczeniach
zgrzewanych, na $cianach fgczone beda na wcisk.
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Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wWyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

- montaz grzejnikow stalowych ptytowych (w pomieszczeniu nr 20 - sala
dydaktyczna)

* W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywac zadnych pofaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Rozstaw uchwytéw
mocujgcych (przesuwnych ) dla przewoddéw z wkiadkg aluminiowg
prowadzonych poziomo przy temperaturze 60 C powinien wynosié
odpowiednio;

- dla $rednicy dn 16 mm - 1,10 m

- dla $rednicy dn 20 mm - 1,10 m

- dla $rednicy dn 25 mm - 1,25 m
- dla $rednicy dn 32 mm - 1.45 m
- dla $rednicy dn 40 mm - 1.60 m

* Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla
rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek
nalezy dokonac ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
obowigzujgcych norm . Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt Nr 7 COBRTI INSTAL)

5.4. Wykonanie instalacji wentylacji obejmuje:
wytrasowanie przebiegu przewododw,

wyznaczenie miejsca montazu,

wykonanie przebi¢ dla prowadzenia przewodow,
wykonanie przewoddéw pionowych i poziomych,
montaz na przewodach oprzyrzadowania,
wykonania préb i badan,

pomiar skutecznosci dziatania,

zatozenie izolacji termicznej przewodow,
zamurowanie przebic i bruzd,

5.5. Wytyczne budowlano-konstrukcyjne
wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen
wykonac¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie
otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych
(wykonac¢ obrobki) w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano
instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac¢ kratki kontaktowe lub
wyciecia od dotu
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5.6. Wytyczne elektryczne
wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen
wykonac uziemienia urzadzen.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢
poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Kontrole

wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,, Instalacje wodociggowe” (zeszyt Nr 7)
Jezeli przewody i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdédw to wynik

badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzi¢ protokot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru

robét budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy

uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogodlne” Zakres badan odbiorczych Badania przy odbiorze
instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych:

- badanie szczelnosci

- badanie zabezpieczenia instalacji wodoc. przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

- badanie zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatos$c instalacji,

- badanie zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywéw zwrotnych.

Zakres tych badan okreslony zostat w pkt.11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody -( dokfadnos$¢ odczytu +£0,5 C)

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow
roznicowych ( doktadnos$¢ odczytu min 10

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe"

18



W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$é z pionem i
zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw
poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego
montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa
jakos$ci wydane przez dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér czesciowy instalacji wodociggowej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ te elementy urzadzen, ktére
zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
Z przeprowadzonego odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru technicznego -czesSciowego oraz dotaczy¢é wyniki badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje
odcinkow

instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej .
Wymagania ogolne".

8.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robdét podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

- Dtugos¢ rurociagow wodociggowych nalezy oblicza¢ od koncéwki
ostatniego tgcznika od zaworu odcinajgcego

- Ditugosc¢ rurociggéw wodociggowych oblicza sie w metrach ich dt.
osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajow rur i ich
Srednic oraz rodzajéow potaczen bez odliczania diugosci tacznikéw oraz
armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do diugosci
rurociggéw armatury kotnierzowej.
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- Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej diugosci
rurociggdw a niezaleznie od tego do przedmiaru do wprowadza sie liczby
podejs¢ wg. Srednic rurociqggéw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby
podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, a odrebnie -wody
cieptej.

- Uzbrojenie rurociggdw - zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

- Diugos¢ rurociagéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie
do ogdlnej dtugosci rurociggéw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, liczy sie w sztukach
lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z
uwzglednieniem podziatu wg $rednic oraz rodzajéw budynkdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne".

Rozliczenie robét montazowych instalacji wod-kan bedzie dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korncowym
odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robdét obejmujgce roboty montazowe
instalacji wodociggowych uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie préb ciSnieniowych,

wykonanie regulacji wentylacji

wykonanie badan skutecznosci wentylacji i przedstawienie protokotu
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét.
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