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Sprawozdanie nr 398/2019/0S/02

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396) wraz z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastgpujacej aparatury pomiarowej:

- Miernik: | - Sondy . | czestotiiwosciowy | pomiarowy. .

Narda

EF0392 ’ LWiMP/W/213/18;
NBM-520 | "o oray | 1.0-3000MHz | 1,0-966V/im | - wydania: 03.10.5018 | 03-10-2020r.
Nr B-0475
Narda )
NBM -850 | EF8092 1 100-60 000MHz | 1,0-356 Vim 891 o | 20.02.2021r

Nr E-0201 | nr C-0088 data wydania: 20.02.2019

Aparature pomiarowg charakteryzujg nastepujace warto$ci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnos$ci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnoéci 95% i wsp6iczynnika rozszerzenia k=2

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrodet pol, jak w dniu pomiaru wynosi 28%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola)
* Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614
(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15: data wydania: 17.03.2015)
e Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m »
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/1 5; data wydania: 27.04.2015)
¢ Odbiornik GPS XIAOMI MI 9 SE ' ‘
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3.

Sprawozdanie nr 398/2019/0S/02

Wspétpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagar

klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslgnych przez klienta,

dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego
to sprzeczne z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwo$é zlozenia skargi w terminie 14 dni, liczac
sprawozdania. IS

Opis pomiarow:

praw, jezeli nie jest

od daty przyjecia

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy

P4 Sp. z 0.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
elektromagnetycznych w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2020 r. w sprawie
poziomoéw pol

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego Zrodiem sg urzadzenia
wyszczegblnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegélnosci

w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprow
stwierdzono  wystepowanie @ w  danych zakresach
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopus

czestotliwosci

adzonych obliczen,
pél
szczalnych. Badania

pél elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarcg:ych na terenach

przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejsc
ludno$ci w-otoczeniu instalaciji.

h dostepnych dia

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 2 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje

sie wartoéé wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowe
i poprawki pomiarowej, powiekszong o rozszerzong niepewnd
wspétczynnika rozszerzenia k=2.

: dnost z ofyginatem
“ La z£go aAdwo t

ooy )

AndrzéjjKozyra

Katowice
Gria

go wyniku pomiaru

§¢ pomiaru U dla

FO2/KJ-7.8

/ydanie 3 4 22.04.2020 .

! {

Strona 3/9

i



Sprawozdanie nr 398/2019/0S/02

5. Dane techniczne zainstalowanych zrédet p6l

Tabela Nr 1 — Szczegblowe dane zrddia p6l dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 1a — Szczeg6towe dane zrodta pél dla anten sektorowych

Tabela Nr 1
*Charakterystyka promlemowanla" kierunkowa
iRzeczyw:sty czas pracy [h/dobe] 24
'Rodz 3 wytwarzanego pola R ‘ stac;onarne
' : e Lmna radlowa?- f ST “Antena -

' “Moc. - L Sredniq’a Wysokoséu e R O
Lp. Typ/producent Czestothwoéé wyjsclowa Typ/producent anteny Azymut .zainstal. *| © LON - LAT - =
R | Pracy [GHz] | “rigm R I S S R
T oPTiIX 1213 14 ROME | Enoasan oqn
: 1. RTN/HUAWEI 13 26 (VHLPX4-13) 1,2 110 39,1 17°23'14.80"E | 50°41'42.71"N
Ll OPTIX 0.6-23 ) " A1 "
i 2 | RTNJHUAWEI 23 25 (VHLPX2-23) 0,6 141 37,8 17°23'14.80"E | 50°41'42.71"N

~"Fa zgodnoés 2 oF éina‘iem
Za zg@dﬂ;&,dv&iok A
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Sprawozdanie nr 398

2019/0S/02

Tabela Nr 1a

Cha

ia’ Klerunkowa

5 Rzeczyw :‘_ 24
odzaj-wytwarz la:| stacjonarne
Antena . Zakres tilt EIRP EIRP
-1 | Wysokoé¢ zawieszenia Pasmo
Lp. | Producent/ | Azymut[°] [m] n.pt [Mhz] min-max dia pasma dla anteny
Typ i ‘ 1 [w] w]
Huawei 900 . 0-11 1479
. 6703
1 ADU4518R7 45 41,3 2100 2-11 5224
Huawei 1800 -~ 0-11 1909
2 ADU4518R6" 45 4L7 2600 0-11 1831 9740
Huawei ) :
- D
3 ADU4516R6 45 41,4 = 800 0-10 2643 2643
Huawei 900 0-10 1479
4 ADU4518R7 180 41,3 2100 2-10 5224 6703
Huawei 1800 .0-10 1909
) 40
3 ADU4518R6 180 41,7 2600 0-10 1831 7
Huawei
- 2643
6 ADU4516R6 180 41,4 800 0-10 2643 v
Huawei 900 0-10 1479
7 ADU4518R7 300 41,3 2600 2-10 n721 6200
1800 0-7 6180
8 Huawei 270 41,6 2100 0-7 6387 13067
AMB4520R0 ' 1800 0-5 5180
330 41,6 5100 0.5 Py 13067
Huawei
9 ADU4516R6 300 41,4 800 0-10 2643 2643

W zataczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalaciji dek;

prowadzgcego instalacje.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagne

w $rodowisku uwzglednia si¢ poprawke pomiarowa o wartosci 1,4 umozliwiajaca

uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji oraz ]ako dopusz
gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie warto$¢ 2W/m2, co odpa

sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci 28 V/m —tj. wartosé

dopuszczalng dla dolnego pasma od 400 MHz do 2000 MHz.

W obszarze pomiarowym moga by¢ zainstalowane urzadzenia obcych oper

szczegblowe parametry pracy nie zostaty udostgpnione.
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiaréw:
15°C
54%

Temperatura powietrza....:
Wilgotnos¢ wzgledna......:

Sprawozdanie nr 398/2019/0S/02

Tabela nr 2

1 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe;- ?3:;;‘1‘23,.2 <0,1 <0,1
2 GKP; poziom terenu wokét stacii bazowej ?g :g;‘:ggg 1,2 0,003 <0,1 <0,1
3 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej ?g:;;:’gg.g <1,0 <0,003 <0,1' <0,1
4 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe;j ?97 :;;gggg <1,0 <0,003 <0,1 <0,1
SO areomann e | faamet | 12 | oos | w1 | w
6 GKP; poziom terenu wokoét stacji bazowej ?g:;g:’gzg 1,2 0,003 <0,1 <0,1
7 | GKP; poziom terenu wokot stacii bazowej | 3921422 N 12 0.003 <0,1 <0,1
8 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej ?g:g;?g;‘g 1,2 0,003 <0,1 <0,1
9 GKP; pozidm terenu wokét stacji bazowej ?(7) :;;ﬁg’g 1,2 0,003 <0,1 <0,1
10| GKP; poziom terenu woko! stacji bazowe] | So.blti2N 1,2 0,003 <0,1 <0,1
1 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe;j ?3 2;132"3 1,2 0,003 <0,1 <0,1
12 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?g :gg‘:ggg 1,2 0,003 <0,1 <0,1
13 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej ?g :;;1;_3.2 1,2 0,003 <0,1 <0,1
14 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?g:g?gg'g 1,2 0,003 <0,1 <0,1
15 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej ?g :g;.?ggg <1,0 <0,003 <0,1 <0,1
10| o e O e ez | BN |15 | oo | o | o
17 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej ?g :2:1313?'2 1,2 0,003 <0,1 <0,1
18 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?g:gﬁg.g _ 1,2 0,003 <0,1 <0,1
19 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej ‘:’g 23133222 <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 ’
20 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej ?32122332 1,2 0,003 <0,1 <0,1
e e | fitict | v | om | o1 |
NlepewnoSc pomlaru obllczona zgodnle z dokument”"

powigkszong o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego s

Katowice
dnia

T Za zgudnasa zHory\.ma‘iem

) Za wynik badania przyjmuje sig warto$¢é wyznaczong jako lloczyn maksymalnego chw:lowego wynlku pomlaréw i poprawk» pomlarowej
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Sprawozdanie nr 39

8/2019/0S/02

Tabela nr 2 c.d.

VS e . Warto§é Wskaimk Wskaznik
SOl YU Lokalizacja pionu/ ia_ | obliczona | poziomu | poziomu
Nktu| - Punktu pomiarowego ) | polaM| | emisji ‘| emisji
22 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe; ?g 0223‘1‘222 1,2 - 0,003 <0,1 <0,1
23 GKP; poziom terenu wokoét stacji bazowej ?g:g;ﬁ?g 1,3 0,004 <0,1 <0,1
24 GKP; poziom terenu wokoét stacji bazowej ?32133322 1,7 0,004 <0,1 <0,1
25 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe;j ?g:gg:g.,g 1,2 0,003 <0,1 <0,1
GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej — | 50°41'49.7°N ’
26 | 414 m od obiekiu, na azymucie 300° | 17°2254.6'E 1,5 0,004 <0.1 <0.1
27 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?3 ééfg:g 1,2 0,003 <0,1 <0,1
28 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej ?g ;gﬁzg 1,3 0,004 <0,1 <0,1
29 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?g:g.:’ggg 1,3 0,004 <0,1 <0,1
30 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej ?3:313215(2)2 <1,0 <0,003 <0,1 <0,1
GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej — | 50°41'55.1"N '
31 | 416 m od obiektu, na azymucie 330° 1723022 | <10 <0,003 <01 <01

‘Nigpewnosé pomiaru obliczona zgodnie 7 dokurmientem EA 4/16 dla poziomu ufnoéci 95% oraz wspéiczynnika rozszerzenia k=2
Za wynik badania przyjmuje sie wartos¢ wyznaczong jako iloczyn maksymainego chwilowego wyniku pgmiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
<1,0 - ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6092, EF-0392 ti. 1,0 V/m

Wyniki badar odnosza sie wytacznie do zainstalowanych i skonfigurowarych obiektow —
Zrodet pol, jak w dniu pomiaru.
Z przekazanych przez zleceniodawce informacji wynika, iz podczas pomiaréw urzadzenia
uzytkownika pracowaly przy aktualnie wystepujacym obcigzeniu oraz podczas badania anteny
uzytkownika o sterowanych wigzkach zostaly ustawione w sposob umozljwiajacy spetnienie
wymagar pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegblinych
instrumentach wsparcia w 2zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sig omiarow w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem
nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemil.
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~ Sprawozdanie nr 398/2019/0S/02

7. Podsumowanie wynikow pomiaréw

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalpych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020,

poz. 258], stwierdza sig, Ze w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalacji
radiokomunikacyjnej nalezy uzna¢ za dotrzymane dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych w $rodowisku we wszystkich punktach/ pionach pomiarowych.

- Pomiarywykonal: | |  Sprawozdanie sporzadzlt: | Autorvonawatw-erdZ"
Robert Ktosek Robert Klosek
""""""""""""""""" Kﬁﬁl’é&'éiﬁ'ﬁﬁWé'Z’b’A’NiK'"""
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