STWiORB D.06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01.

UMOCNIENIE POBOCZY

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D.06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY

D.06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z umocnieniem poboczy z zastosowaniem mieszanki kruszywa w zwiazku

realizacja zadania: ,,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr
1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.2. Umocnione pobocze — cz¢$¢ pobocza drogowego (dotyczy poboczy wszystkich drég objetych
zadaniem), posiadajaca w ciagu calego roku no$no$¢ wystarczajacag do przejecia obcigzenia statycznego
od két samochodéw, dopuszczonych do ruchu na drodze. Pobocze gruntowe powinno by¢ na catej swojej
szeroko$ci umocnione zgodnie z pkt 2.1 niniejszego STWiORB. Szeroko$¢ pobocza powinna by¢ zgodna
z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zapewnic
i obejmowac:

- zlokalizowanie na nim drogowych barier ochronnych,

- wymagang szerokos¢ pracujaca bariery,

- zlokalizowanie na nim stupéw oswietleniowych,

- zlokalizowanie na nim ekranéw akustycznych

- zlokalizowanie urzadzefn odwadniajacych
- itp.
1.2.3. Umocnienie pobocza — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnos$ci materiatu o wlasciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byt dawnie;j
stabilizacja mechaniczng).

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami InZyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2.1. Rodzaje materialow

Na drodze ekspresowej do wykonania poboczy bedzie zastosowana mieszanka kruszyw o uziarnieniu
#0/31,5 mm o przekruszeniu C90/3 odpowiadajace wymaganiom zawartym w STWiORB D-04.04.02.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zaleca si¢ uzycie
mieszanki kruszywa o jasnej barwie.

Do zraszania nalezy stosowa¢ wodg¢ nie zawierajaca sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Woda powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
3.1. Sprzet do umocnienia poboczy
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Wykonawca przystepujacy do umocnienia poboczy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce
wode¢. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

— rowniarki z transporterem ($cinarki poboczy),

— uktadarki do poboczy

— walce statyczne lekkie i srednie,

— plytowe zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazone w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wyrobami i materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami)Transport pozostatych
wyrobéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoza pod utozenie warstwy kruszywa nalezy przygotowa¢ zgodnie z warunkami podanymi w STWiORB
D.02.03.01.

5.2. Wytwarzanie mieszanki na pobocza

Mieszanke kruszywa o S$ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki do poboczy z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubo$¢ 10 cm (dotyczy poboczy wszystkich
drég objetych kontraktem). Wymaga si¢ aby szeroko$¢ poboczy umocnionych spetniata ponizsze wymagnia:
- za Sciekiem — byla dopelnieniem do wymaganej rozporzadzeniem szeroko$ci pobocza gruntowego lub
wigkszej, jesli zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen BRD lub ochrony $rodowiska,

- obejmowata szeroko$¢ pracujaca bariery drogowe;j,

- dochodzita do podwaliny ekranu akustycznego.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym profilowaniu warstwy uzupetniajacej nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania.
Nieréwnosci 1 zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz Is>1,00, wg
normalnej proby Proctora przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie BN-77/8931-12.

Do oceny zaggszczenia dopuszcza si¢ badanie za pomocg cigzkiej ptyty dynamicznej. Nalezy przedstawié
do akceptacji Inzyniera wykonana korelacje dla minimum 20 miejsc, polegajaca na poréwnaniu modutu
dynamicznego Evd do okreslonego za pomoca objetoSciomierza wskaznika zageszczenia Is, Korelacje
nalezy ustali¢ dla konkretnego zatwierdzonego materiatu na pobocze.
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Wilgotnos$¢ podczas zaggszczania powinna umozliwi¢ wlasciwe zageszczenie

Zawarto$¢ wody w mieszance w czasie wbudowania i zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci

optymalnej z tolerancja +2%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Do robét wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych

warunkéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu umocnionego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejacego gruntowego pobocza,

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t roslinno$ci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (informacje o wyrobie budowlanym, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— pelne badania wtasne materiatu, zlecone przez Wykonawce,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw,

W przypadku materiatu z recyklingu (kruszywo z rozbidrki, destrukt asfaltowy z frezowania) nalezy
zaprojektowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera recepte na wykonanie mieszanki materiatu do
wykonania poboczy wraz z wymaganymi badaniami Wykonawcy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie Rob6t

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan kruszywa przy wykonywaniu warstwy zgodnie z pkt. 6.2 STWiORB D-
04.04.02.

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robdt podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw umacnianych poboczy

Lp. Wyszczegdblnienie Minimalna czgstotliwo§¢ pomiaréw Tolerancja
1 |Zageszczenie 1 raz na kazde 200 m -
2 | Szeroko$¢ pobocza 1 razna 100 m +5cm
3 | Spadek poprzeczny 1 razna 100 m +0,5%
4 | Réwno$¢ nawierzchni 1 razna 100 m <15 mm
5 |Rzedne wysokoSciowe 1 razna 100 m +1lcm; -2cm
6 | Grubo$¢ W 3 punktach ale nie rzadziej niz 1 raz na 2000 m’ +10%

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiORB, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczaltowa jednostki obmiarowej z pkt 7.1 obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materialéw (wraz z przygotowaniem materiatu do wbudowania),
uporzadkowanie terenu,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z STWIORB,

inne roboty i czynnos$ci sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do
Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

4.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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