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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robd6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych w zwiazku z
realizacjg zadania: ,,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr
1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim”.

1.2. Zakres Robét objetych STWiORB
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

— warstw konstrukcyjnych niebitumicznych: podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego, podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

— warstw konstrukcyjnych bitumicznych: podbudowy zasadniczej z AC, warstwy wiazacej z AC, istn.
naw. bitumicznej oraz w-wy wyréwnawcze;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktorej faza zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciagla jest woda lub
roztwor wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowa jest takze emulsja, w ktorej zdyspergowana
faza moze zawiera¢ uptynniacz, dodawany w celu tatwiejszego zemulgowania lub poprawy
charakterystyki uzytkowej emulsji.

Kationowa emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tfadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — jest to emulsja, w ktdrej asfalt modyfikowany
polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

Polaczenie miedzywarstwowe — zwigzanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i
podbudowy z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsja asfaltowa w celu zwickszenia
wytrzymatosci zespotu warstw (dolnej i gornej) i uniemozliwienia penetracji wody miedzy warstwami.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.1. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materialem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedlug zasad niniejszej STWiORB powinny by¢
kationowe emulsje asfaltowe spelniajagce wymagania PN-EN 13808 z Zatacznikiem krajowym NA.

Nie stosuje sie emulsji asfaltowych wg Aprobaty Techniczne;].

Do wykonania skropienia stosuje si¢ nast¢pujace emulsje kationowe:
a) do skropienia podbudowy na warstwie niezwigzanej lub zwigzanej (spoiwo hydrauliczne):

- kationowe emulsje asfaltowe C60 BS ZM lub C60 B10 ZM,

- asfalty uptynnione wg PN-EN 15322 do wykonywania zwigzania mi¢dzy warstwg podbudowy
niezwigzanej (mineralnej) a pierwszg warstwa asfaltowg (zwykle podbudowsg asfaltowa), za
zgoda Inzyniera,

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

b) do skropienia podbudéw z AC i nastgpnych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

- dla drég o kategorii ruchu KR 1+2 nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe
C60 B3 ZM lub C60 BP3 ZM,

- dla drég o kategorii ruchu KR 3+7 nalezy stosowa¢ kationowa emulsje asfaltowa modyfikowana
polimerami C60 BP3 ZM.”

Na skropione emulsjg podloze z mieszanek niezwigzanych lub zwigzanych hydraulicznie, w celu
dodatkowego zabezpieczenia przed wynoszeniem asfaltu przez poruszajace si¢ po skropieniu pojazdy
technologiczne zwiazane z uktadaniem nastgpnej warstwy, dla drég o kategorii ruchu KR 4+7 nalezy
stosowa¢ ochron¢ skropienia poprzez wykonanie warstwy ochronnej z uzyciem mleczka wapiennego
wg pkt 7.3.4 WT-2 2016-czes¢ 11

W przypadku skropienia warstw mineralno-asfaltowych zaleca si¢ stosowanie dodatkowego skropienia
z uzyciem mleczka wapiennego.

2.2. Polaczenia miedzywarstwowe
Zalecane iloSci pozostatego lepiszcza do skropienia podano w tabeli ponizej:

Uktadana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowa HOS.C pozostalegzo
lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego .
Podbudowa z betonu asfaltowego | o pari oo 0,5+0,7
AC lub AC WMS - - - - -
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5
Warstwa wigzaca z betonu .
asfaltowego AC lub AC WMS Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
Warstwa $cieralna z betonu .. .
asfaltowego AC Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1+0,3
Warstwa $cieralna z mieszanki . . .
SMA Warstwa wiazaca asfaltowa 0,1+0,3

Powyzej podane ilo$¢ sa ilosciami przyblizonymi, a doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone na
odcinku prébnym w zalezno$ci od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu powierzchni oraz zaakceptowane
przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne.
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia protokotéw kalibracji skrapiarek w zakresie
rownomiernosci skrapiania i wydatku asfaltu na m2 powierzchni wg PN-EN 12272-1.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10% od ilo$ci zatozonej.

Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.1. Warunki atmosferyczne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zapoznaé si¢ z prognoza pogody, poniewaz
oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha, bez zawilgocen. Skropienie nalezy
wykonywaé przy temperaturze powietrza minimum +5°C.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu, plam
oleju przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Odcinek probny

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca na odcinku prébnym przeprowadzi prébne skropienie
warstwy emulsjg i preparatem zabezpieczajacym emulsje na bazie mleczka wapiennego, w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okres$lenia wymaganej ilo$ci emulsji i ochronnego
preparatu na m” w zaleznos$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana przez Inzyniera.

Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz sprzet,
jakie beda stosowane do wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych podczas robot.

5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocg weza z dysza rozpryskowa). Temperatury emulsji powinny miescic si¢ w
przedziatach podanych w aprobacie technicznej lub powinny by¢ zgodne z zaleceniami podanymi przez
Producenta.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracji emulsji w warstwe 1 odparowania z niej wody. W zaleznosci od rodzaju uzytej
emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin.

Przed uloZzeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. informacje o wyrobie budowlanym, stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE
lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate
techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta.
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6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostalego asfaltu)

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ badania wydatku skropienia wg normy PN-EN 12272-1 pkt. 4,
oraz udokumentowane w formie papierowej i zalgczone do dokumentéw odbiorowych. Forma
dokumentacji z powyzszych badan powinna by¢ uzgodniona Inzynierem.

Miejsce pobrania prébek powinno znajdowaé si¢ co najmniej 30m od miejsca, w ktérym rozpoczeto
skropienie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczaltowa wykonania jednostki obmiarowej z pkt 7.1 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie sprzetu,

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza, w zalezno$ci od potrzeb,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— inne roboty i czynnosci skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robé6t przewidzianych w
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

2. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i

poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

3. WT-2 2016-cz¢é¢ II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne, Zalacznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 1.,
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