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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z rozbidrka elementéw drég i ulic w ramach zadania: ,,Przebudowa Mostu
nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej s3a zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz D-
M.00.00.00.”Wymagania og6lne”.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w  D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

1.4.. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1. i obejmuja
rozbidrke, zatadunek gruzu i jego odwdz na miejsce sktadowania, nastgpujacych elementéw i warstw
konstrukcji nawierzchni:

— podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie $r. grubos¢ 20 cm;
— poboczy gr. 15 cm;
— nawierzchni z betonu asfaltowego $r. grubosci 20 cm;

— zjazdéw z destruktu asfaltowego $r. gr. 10 cm;

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Grunt do zasypania dolow

Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypéw spetniajacy
odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.03.01.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane 2z rozbiérka elementéw drég 1 wulic beda wykonywane mechanicznie
1 recznie. Sprzet dostosowany powinien by¢ do rodzaju i zakresu roboét.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.1. Roboty przygotowawcze
Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowac .

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostgpnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza si¢ rgczne prowadzenie robot rozbidrkowych.

Rozbiérke elementéw nawierzchni z kostki i ptyt betonowych, kraweznikéw, obrzezy, Sciekdw, itp.
przewidzianych do ponownego wykorzystania wykona¢ recznie.

Rozbidrke elementéw oznakowania pionowego i barier ochronnych wykona¢ recznie lub mechanicznie
(jesli jest to wymagane).
W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

odkopania przepustu,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych)
z uprzednim oczyszczeniem spoin i cze¢§ciowym usuni¢ciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdérnego uzycia (z zaprawy, kawatkow
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce przepustéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w D.02.03.01.

5.3. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki

Wszystkie materialy z rozbidrki, w tym destrukt pochodzacy z rozbidrek nawierzchni drogowych, sa
wlasnos$ciag Zamawiajacego. Wykonawca, za kazdorazowa zgoda Zamawiajacego lub w jego imieniu,
wykorzysta je ponownie w realizacji przedmiotowego kontraktu, lub odwiezie na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego lub zutylizuje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy oceni przydatno$¢ barier z rozbidrki do ponownego wykorzystania i wskaze miejsce ich
sktadowania w odlegtosci do 120 km od placu budowy. Dla barier sklasyfikowanych przez
Zamawiajacego jako ztom. Wykonawca zawrze i przedstawi Zamawiajacemu umowe z firma skupujaca
ztom, a uzyskane $rodki pomniejszone o nalezng stawke vat zostang przekazane Zamawiajagcemu w
terminach wystawiania Przejsciowych Swiadectw Platnosci na podstawie obmiaru potwierdzonego przez
Inzyniera.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrek nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- materialy rozbidrkowe, ktére nie beda zagospodarowane przez Zamawiajacego Wykonawca

winien odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony
srodowiska.

- material podlegajace utylizacji zostang zutylizowane staraniem Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie materialéw do utylizacji.
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- w przypadku materiatéw szkodliwych dla zdrowia i $§rodowiska nalezy rozbidrke, transport i
utylizacje tych materiatéw zleci¢ specjalistycznej firmie majacej odpowiednie uprawnienia.
Dopuszcza si¢, za zgodg Inzyniera, uzycie powtdrne materiatdw z rozbiérki nawierzchni do budowy drég
i ulic nizszych klas technicznych lub poboczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robét rozbiérkowych.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, i ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow’.

Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ transportu i skladowania materialéw uzyskanych podczas
rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robét dokonuje si¢ na budowie.

Jednostka obmiaru Robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i ulic jest dla rozbiorki:

— podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie $r. grubo$¢ 20 cm - metr
kwadratowy (m?),

— poboczy gr. 15 cm — metr kwadratowy (m®),
— nawierzchni z betonu asfaltowego $r. grubosci 20 cm — metr kwadratowy (m?),

— zjazd6w z destruktu asfaltowego $r. gr. 10 cm — metr kwadratowy (m?),

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa wg p.7.1 dokonanego obmiaru i
odbioru.

Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw
rozbiérkowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu
zrealizowanie Rob6t okre§lonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlno$ci zakres Rob6t powinien
obejmowacé wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego wykonania zakresu przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, facznie z Robotami, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w
przedmiarze Robét.

W szczegdlnosci cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:

9.1.1. Dla wszystkich rozbiorek
— wyznaczenie Rob6t w terenie,

— zatadunek i odwéz na wtasciwe wysypisko lub sktadowisko,
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— koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,
— koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,

— koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

— koszty pozyskania, oczyszczenia 1 przewozu na skladowisko przyobiektowe materialow

przewidzianych do ponownego wbudowania
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zaggszczeniem gruntu,
— oznakowanie miejsca Rob6ét i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.
9.1.2. Dla rozbiérek podbudéw i nawierzchni bitumicznych:
— ciecie krawedzi pita spalinowa
— rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
— ewentualne powtdrne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
— zebranie warstwy mechanicznie i r¢cznie z utozeniem w stosy wg rodzajow.
9.1.3. Dla rozbioérki podbudowy i nawierzchni z kruszywa:
— oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,
— rozkucie i zerwanie warstwy,
— zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

— sktadowanie w pryzmach.

9.14. Dla rozbiorki kraweznika, chodnika, $ciek6w, umocnien rowu z elem.

prefabrykowanych, przepustow wraz ze §ciankami czofowymi:

— odkopanie kraweznikéw, plytek chodnikowych, sciekéw, umocnief, przepustow wraz z wyjeciem i

oczyszczeniem,
— ewentualne rozkucie przepustéw betonowych w razie potrzeby,
— zerwanie podbudowy chodnikowej,
— zerwanie podsypek i taw fundamentowych,

— ulozenie prefabrykatéw w stosy, a gruzu w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wilasne potrzeby
(Dz.U.2006 Nr 75, poz. 527)

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z pdzn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

3. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132
poz. 622 z p6zn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Ustawa z dnia
18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. 2002 nr 143, poz. 1196; z pdzniejszymi
zmianami),
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5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. 2001, nr 100, poz. 1085),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014 poz. 1923),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1973).
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